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OPIS TECHNICZNY
AKPIA | SZAFA STEROWNICZA SSUCH - UKLADU CHLODZENIA

1.

4.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy szafy sterowniczej dla nowego wspolnego
uktadu chtodzenia, ztozonego z trzech chtodnic wentylatorowych.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:

e Zlecenie Inwestora.

e Dokumentacja z roku 2009 — schemat instalacji AKPIA (Rys. 14H.05) oraz schemat
elektryczny szafy sterowniczej 14SWK

e Projekt rozbudowy instalacji do produkcji energii elektrycznej - czesé technologiczna
instalacji agregatu FG180 firmy Sokratherm wraz z urzadzeniami pomocniczymi i
chtodnicg wentylatorowg — z roku 2015. Schemat AKPIA - poditgczenie chtodnicy
(Rys.4) oraz schemat szafy sterowniczej chtodnicy wentylatorowej SSCH2

¢ Wymagania i uzgodnienia z Inwestorem

STAN ISTNIEJACY

Na potrzeby aktualnego uktadu agregatow kogeneracyjnych pracujg dwie chiodnice
wentylatorowe:

e Zainstalowana w roku 2010, umieszczona na ziemi przy pomieszczeniu kottowni
e Zainstalowana w roku 2015 , zlokalizowana na dachu pomieszczenia technicznego
kottowni i agregatéw kogeneracyjnych

Praca ukfadu chtodnicy (3 wentylatory + dwie nieregulowane pompy obiegowe) z roku 2009
(umownie chtodnicy 1) steruje zgodnie z pierwotnym projektem z roku 2009 uktad sterowania
zainstalowany w istniejgcej szafie sterowniczej kottowni 14SWK.

Pracg ukfadu chtodnicy (3 wentylatory + regulowana pompa obiegowa) z roku 2015 (umownie
chtodnica 2) zarzadza uktad sterowania zabudowany w szafie sterowniczej SSCH2,
powieszonej na Scianie bezposrednio przy szafie 14SWK kottowni.

STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z podstawowymi zatozeniami projektu technologicznego i wymiang agregatu
kogeneracyjnego na wiekszy, zwieksza sie fgczna moc grzewcza agregatow kogeneracyjnych
i uktad chtodzenia nalezy odpowiednio dostosowa¢ do nowego ukfadu technologicznego,
uwzgledniajgcego nowy bilans ciepta. Zaprojektowano nowg chiodnice wentylatorowg
(umownie jest to chifodnica 3), z dwoma wentylatorami EC, z mozliwoscig bezposredniego
plynnego sterowania wydajnosci chtodnicy sygnatem 0-10 V oraz z pompg obiegowg
chtodnicy takze z regulowang wydajnoscia.

Ze wzgledu na mocno wyeksploatowane kotty i palniki w przysztosci przewiduje sie konieczng
modernizacje uktadu kottowego, ewentualng wymiane kottdéw, palnikéw. Obecnie nie da sie
przewidzie¢ jaki bedzie zakres zmian. Do tego czasu wiec pozostawia sie prace ukfadu
kottowego bez zmian - tym samym pozostawia sie szafe sterowniczg kottowni 14 SWK.

Zgodnie z zatozeniami technologicznymi zaprojektowano jeden wspélny uktad chiodzenia |,
oparty o trzy chtodnice wentylatorowe wraz z pompami obiegowymi, pracujgcy na potrzeby
trzech agregatow kogeneracyjnych. Uktad sterowania oparto o indywidulany program i
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sterownik swobodnie programowalny masterPLC zabudowany z wszystkimi aparatami w
projektowanej szafie sterowniczej SSUCH.

Do szafy SSUCH docelowo bedg podtgczone:

trzy wentylatory chtodnicy 1

jedna nowoczesna regulowana pompa obiegowa dla chtodnicy 1
trzy wentylatory chtodnicy 2

jedna regulowana pompa obiegowa chtodnicy 2

dwa wentylatory EC projektowanej chtodnicy 3

jedna projektowana regulowana pompa obiegowa chtodnicy 3.

Do czasu modernizacji kottowni i budowy nowego uktadu sterowania dla kottowni i
obiegdw grzewczych szafa sterownicza SSUCH pracowata bedzie w stanie przejsciowym.

Stan przejsciowy zakfada:

caly istniejgcy uktad chtodnicy 1 — trzy wentylatory i dwie pompy obiegowe — pozostajg
podigczone do istniejgcej szafy 14SWK. Samo sterowanie tych urzadzen w szafie 14
SWK zostaje odtgczone i zastgpione sterowaniem z projektowanej szafy SSUCH.
Sterownik masterPLC zabudowany w szafie sterowniczej SSUCH zarzadza pracg
wentylatoréw i obu pomp obiegowych, przetaczniki pracy urzadzenh, sygnalizacja pracy i
awarii pozostaje w szafie 14SWK bez zmian. Aby wylgczyé z dotychczasowego uktadu
sterowania w szafie 14SWK prace uktadu chtodzenia, w miejsce trzech czujnikow
temperatury nalezy podfgczy¢ oporniki 1200-1220 Ohm (odpowiednik 50-55°C)

w przypadku modernizacji kottowi, zabudowy nowych kottéw, palnikéw, budowy
nowego uktadu sterowania, nalezy wymieniC takze pompe obiegowg chtodnicy 1 na
nowa, regulowang i caty uktad chtodnicy 1 podtgczy¢ do szafy sterowniczej SSUCH —
zgodnie z projektem szafy.

Do czasu modernizacji uktadu sterowania kottowni do szafy SSUCH przejsciowo
nalezy podpigé¢ urzadzenia ukfadu sieci CO — cz.B (pompa PO-COB i sitownik zaworu
regulacyjnego ZM-COB) oraz uktadu grzewczego suszarni osadu i suszenia biogazu
(pompa PO-SUS i sitownik zaworu mieszajgcego ZM-SUS). Docelowo — wszystkie
urzgdzenia uktadu odbioru ciepta bedg podpiete do nowej szafy sterowniczej kottowni.
Docelowo szafa sterownicza SSUCH - zgodnie z projektem — ma zarzgadzaé tylko
uktadem chtodzenia.

Praca nowego uktadu sterowania opiera sie na zasadzie utrzymania temperatury wody
zasilajgcej wszystkie trzy agregaty na odpowiednim poziomie, nie przekraczajgcym okreslonej
temperatury. Jezeli temperatura wody przed wymiennikiem ciepta zaczyna osiggac
temperature graniczng maksymalng, dopuszczalng dla zasilania agregatow, zatgczany jest
uktad chtodzenia i stabilizowana jest temperatura wody za wymiennikiem ciepta na statym
zatozonym poziomie.

W tym celu uktad sterowania zarzgdza w uktadzie kaskadowym pracg uktadu trzech uktadow
chtodzenia:

tymczasowo - do momentu wymiany pompy obiegowej uktadu chtodzenia 1 na nowg
regulowang — uktad chtodzenia 1 nie powinien by¢ zatgczany jako pierwszy.

Uktad chtodzenia 2 i 3 daje petng ptynng mozliwos¢ regulacji dlatego przy starcie
uktadu chtodzenia powinien startowa¢ jeden z nich. Dopiero jako drugi w chwili
obecnej moze zostaé dotgczony uktad chtodzenia 1.

Zatgczajac do pracy ukfad chtodzenia 1 lub 2 mamy do dyspozycji trzy stopnie mocy —
kazda chtodnica ma trzy wentylatory. W uktadzie chtodzenia 3 sterujemy ptynnie praca
wentylatoréw ale w normalnym uktadzie oba powinny opracowac rownolegle.
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5.

PROWADZENIE PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie uwagami podanymi na schematach AKPIiA kable zasilajgce, sterownicze 230V/
3*400V  oraz przewody niskonapieciowe, czujnikow temperatury nalezy prowadzi¢ w
oddzielnych korytach kablowych, zachowujgc przy tym odpowiedni odstep.. Uwaga ta dotyczy
takze podigczenia chtodnicy 3 i prowadzenia w ziemi przewodow zasilania 3*400V i
sterowania 24V DC (odstep 30 cm)

Ni stosowanie sie do tych wymagan, moze by¢ powodem generowania sie réznego rodzaju
zaktécen i w efekcie btednej prace uktadu sterowania. !l

DODATKOWE UWAGI

Tymczasowe podpiecie w/w urzadzen do szafy SSUCH oraz spiecie szafy SSUCH z istniejgcg
szafg kottowni 14SWK, nalezy bezwzglednie skonsultowaé z autorami niniejszego
opracowania.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu budowy i rozruchu umozliwiajgcego
prowadzenie prac z utrzymaniem w ruchu obiektu oraz zapewni¢ nadzér technologiczny nad
prawidtowym funkcjonowaniem oczyszczalni Sciekéw w trakcie wykonywania przebudowy
obiektu. Wykonawca uwzgledni wykonanie wszystkich prac dodatkowych zwigzanych z
utrzymaniem obiektu w ruchu, w tym rozwigzania tymczasowe.

W ramach rozruchu technologicznego nalezy osiggnaé efekt technologiczny zgodny z
zalozeniami w dokumentacji projektowej.

Specyfika projektowanego obiektu powoduje brak mozliwosci opisania urzadzen za

pomoca dostatecznie doktadnych okreslen stad w dokumentaciji projektowej uzyto

znakow towarowych. Projekt dopuszcza stosowanie urzadzen rownowaznych, ktore

posiadajg nie gorsze lub korzystniejsze parametry techniczne i jakoSciowe, a zastosowanie ich

w zaden sposob nie wptynie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan technicznych

Brzdewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na
udowe.

Ustala sie nastepujace kryteria oceny rownowaznosci urzadzen:
» technologia pracy tozsama,

* Srednice wlotow/wylotow tozsame,

» wydajnosci/przepustowosci nie wiecej niz + 1,5%,
* cisnienia/wysokosci podnoszenia tozsame,

* masa urzadzenia nie wiecej niz + 10%,

* moc zainstalowana nie wiecej niz + 10%,

* zuzycie medidw nie wiecej niz + 1%,

* typ ochrony nie gorszy,

* klasa szczelnosci nie gorsza,

» wykonanie materiatowe nie gorsze,

* zabezpieczenia antykorozyjne nie gorsze,

* uzyskiwane efekty technologiczne nie gorsze,

* pozostate zgodnie z dokumentacjg techniczna,

Nie dopuszcza sie do stosowania rozwigzan prototypowych ani opartych o inne rozwigzania
techniczne.




Z-01
SZAFA STERUJACA SSUCH - wykaz urzadzen, oznaczenia do schematu elektrycznego

Lp |Symbol - ozn. na schemacie elektrycznym Opis Typ Producent Uwagi Ilosé szt.
+ cokot 200 mm

1 |SSUCH - obudowa Szafa IP65 SxWxG: 800 x 1600 x 300 RH8143 Sabaj lub réwnowazna innej firmy 1

2 |PLC-MASTER1 sterownik swobodnieprogramowalny masterPLC Altel . - . 1
lub réwnowazny innej firmy

3 |Q:04 Wytacznik rézn.-pradowy 25A,30mA CD225) Hager 1-fazowy lub réwnowazny innej firmy 2

4 |Q:1,2,3 Wytacznik rézn.-pradowy 40A,30mA CD440) Hager 3-fazowy lub réwnowazny innej firmy 3

5 |Fv1 Ogranicznik przepieé kl. C SPN415 Hager lub réwnowazny innej firmy 1

6 |CKF Czujnik kolejnosci i zaniku fazy CKF-316 F&F lub réwnowazny innej firmy 1

7 |F:81,91 Whytacznik nadpradowy C6 MCN306E Hager 3-fazowy lub réwnowazny innej firmy 2

8 |F:6 Wytacznik nadpradowy B6 MBN306E Hager 3-fazowy lub réwnowazny innej firmy 1

9 |[F:0 Wytacznik nadpragdowy B10 MBN106E Hager lub réwnowazny innej firmy 1

10 |F: 241 Wytacznik nadpradowy C1 MCN101E Hager lub réwnowazny innej firmy 1

11 |F: 231 Wytacznik nadpradowy C3 MCN103E Hager lub réwnowazny innej firmy 1

12 |F: 201 Wytacznik nadpradowy C4 MCN104E Hager lub réwnowazny innej firmy 1

13 |F: 211,221 Wytgcznik nadpradowy C6 MCN106E Hager lub réwnowazny innej firmy 2

14 |KF: 81,91 tacznik pomocniczy do MCN MZ201 Hager lub rc’)wnowazny innej firmy 2

15 [GN1 Gniazdo 230V LPC B105 Lovato lub réwnowazny innej firmy 1

16 |zDO1 Zadajnik 0-10V ZD0-10/2 Frisko lub rc’)wnowaZny innej firmy 1

17 |z11 Zasilacz impulsowy 24V MDR 60 -24 Mean Well lub réwnowazny innej firmy 2

18 (z12 Zasilacz impulsowy 24V MDR 20-24 Mean Well lub r()wnowazny innej firmy 2

19 |FS:21,31,41,51,61,71 Whytacznik silnikowy 2,5-4,0 A 11 SM1B 28 Lovato lub rownowazny innej firmy 6
montaz od przodu

20 |KFS:21,31,41,51,61,71 Zestyk pomocniczy NO+NC wytacznika 11SMX1111 Lovato lub réwnowazny innej firmy 6
cewka 230V AC

21 |KS:21,31,41,51,61,71 Stycznik 11 BG09 10 A Lovato lub réwnowazny innej firmy 6

- ] montaz od przodu
22 |KKS:21,31,41,51,61,71 Zestyk pomocniczy NO+NC stycznika 11 BGX10 11 Lovato lub réwnowazny innej firmy 6
K:6,7,8,9,10, 22, 32,42, 52, 62, 72, 82, 83, 92, 93, 200, cewka 230V AC
23 P T T e T e T T T 2  przekaznik 230V AC dwubiegunow! RM84 Relpol 5 snv innei fi
201, 202, 210, 211, 212, 220, 221, 222 : i ero lub réwnowazny innej firmy 24

24 |KY:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31 RM84 Relpol cewka 24V DC 18
lub réwnowazny innej firmy

styki z jednej strony, z drugiej cewka

25 Gniazdo przekaznika RM84 Relpol lub réwnowazne innej firmy 42
cewka 230V AC

26 |(K:81,91 Przekaznik 230V AC dwubiegunowy R4 Relpol lub réwnowazny innej firmy 2

27 Gniazdo przekaznika R4 Relpol lub réwnowazne innej firmy

Kkolor bialy Tub szary - listwa X1

28 zacisk pojedynczy ZUG-G10 Pokéj / odp. Legrand  [lub réwnowazny innej firmy 3
, kolor niebieski - listwa x1

29 zacisk pojedynczy ZUG-G10 Pokdj / odp. Legrand  |yp réwnowazny innej firmy 1
listwa x1

30 zacisk pojedynczy PE 2U0-10/35 Pokdj / odp. Legrand  |lub réwnowazny innej firmy 1
kolor biaty lub szary - Tlistwa x1

31 zacisk pojedynczy ZUG-G4 Pokéj / odp. Legrand  |lub réwnowazny innej firmy 24
Tistwa x1

32 zacisk pojedynczy PE ZU0-4/35 Pokéj / odp. Legrand  [lub réwnowazny innej firmy 8
kolor zielony - listwa x1

33 zacisk pojedynczy ZUG-4 Pokdj / odp. Legrand lub réwnowazny innej firmy 1
listwa x2

34 zacisk potréjny PE/ L/ N ZG G4 PE/L/N Pokéj / odp. Legrand  |lub réwnowazny innej firmy 3

. L. L. listwa x4

35 zacisk potrojny L/ L/ L ZG G4 PE/L/N Pokéj / odp. Legrand ||y réwnowazny innej firmy 9
listwa x5

36 zacisk potrojny L/ L/ N ZG G4 PE/L/N Pokdj / odp. Legrand lub réwnowazny innej firmy 2

listwy x3, x6, X7
37 zacisk podwdjny L/ L ZUG G 21 Pokéj / odp. Legrand  |lub réwnowazny innej firmy 32

} wytacznik glowny
38 [S1 tacznik krzywkowy 0/1 7 GN 63 10 U65 Lovato lub réwnowazny innej firmy 1

przet. jednopolowy -wyk.standard
39 |S:21,31,41,51,61,71 tacznik krzywkowy AUTO / 0 /1 7GN1251U Lovato lub réwnowazny innej firmy 6

40 |s: 201,211 221 tacznik krzywkowy AUTO / 0 /1 7GN1252U Lovato ggﬁg‘,ﬁ;{gq%'g;ﬁvnrp%ggﬁ,kow' we 3

lub rownowazny innej firmy

t dwupol hematu 2
41 [s:81,91 tacznik krzywkowy AUTO / 0 /1 7GN1252U Lovato r‘,[,zeemy‘,’;t‘gr‘\’, Wy wg schematu 2

ub réwnowazny innej firmy

230V AC
42 |H:6,21,31,41,51,61,71,81,91, 201, 211, 221 Oprawka LED zielona LPM LM3 Lovato lub réwnowazny innej firmy 12

230V AC
43 |H:7,22,32,42,52,62,72,82,92, 202, 212,222 Oprawka LED czerwona LPM LM4 Lovato lub réwnowazna innej firmy 12

lub inny np. Lovato / Hager
44 |S8 Przycisk 20ty SP22-SD Spamel lub réwnowazna innej firmy 1

45 |HA Sygnalizator akustyczny SN216 Hager lub réwnowazny innej firmy 1
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CHEODNICA WENTYLATOROWA CHEODNICA WENTYLATOROWA
260 kW (rok 2021) 440 kW, (rok 2015)

CHEODNICA WENTYLATOROWA
262 kW - 20%, (rok 2009)

4x25 mm’
4x25 mm’
4x25 mm'

K1-14/01
K1-15/01

14SWK

x2/19,20,21,PE
X2/ 22,23,24 P
X2/ 25,26,27 PE

SCHEMAT AKPIA KOTEOWNIA - UKEAD ROZDZIELACZA
«d wg Rys. A-001

zasilanie glowne szafy sterowniczej

x2/16,17,18,PE

x2/13,14,15,PE
x3/11,12

x3/9,10
x9/6,7,PE

3x 1,0 mm’
3x 1,0 mm’
3x1,5mm’
3x 1,0 mm’
3x1,0 mm’
3x 1,5 mm’
3x 1,0 mm’
3x 1,0 mm’
5x10,0 mm’
4x2,5mm’
4x25mm’
2x2,5 mm’
2x2,5 mm’
2x2,5 mm’
2x2,5 mm’
2x2,5 mm’

4x25mm’
4x25 mm’
4x2,5mm’
2x2,5 mm’
2% 2,5 mm’
2% 2,5 mm’
2x1,0 mm’
2x 1,0 mm’
2x1,0 mm’
2x 1,0 mm’
2x1,0 mm’

K1-06/01
K1-06/02
K1-07/02
K1-01/04

KS-08/5
KS-08/6

KR-07/8
KZ-05/1
KZ-05/3
KZ-06/1
K5-05/2
K5-05/4
K5-06/2
KTYM-03/1
KTYM-03/2
KTYM-04/1
KTYM-04/2
KTYM-04/3

Uwaga:

4x1,5mm’
4x1,0 mm’
4x1,5mm’
2x 1,0 mm’
2x10 mm’

—1 P0-SUS-ZAS
— PO-SUS-STI
— PO-SUS-SYG

Zgodnie z zatozeniami istniejgce czujniki temperatury wody uktadu chtodzenia podigczone pierwotnie do szafy 14SWK
nalezy podtgezy¢ tak jak inne czujniki do projektowanej szafy SSUCH. W szafie 14SWK w miejsce podpietych
czujnikow nalezy podtgezyé oporniki blokujgce prace uktadu chtodzenia w szafie 14 SWK.

SSUCH

x3/49,50
x3/51,52
x6/87,88
x6/89,90
x6/91,92
x6/93,94
x3/43,44
x3/45,46
x3/47,48

X1/115M
x7/116,M

SSUCH

Kz-07/1
x1/26,27,28,PE —| Kz-07/5
Ks-07/2
Ks-07/6
Ks-07/3
KR-07/4

x1/14,15,16,PE
x1/17,18,19,PE

X6/75,76,N0
X6/71,78/N0
X1/1,2,3,4 P
x1/23,24,25 PE

x1/120,21,22,PE

x4/ 67,68,69
x4 /071,72
%6/95,96
X2/ 32,N2,PE
x4/ 61,62,63
¥4/ 64,6566
%6/85,86
x7/106M.
X7/107M.
X3/35,36/PE
XT/105M,
X7 /106M

X7/108,M.
X7/102M,
XT/103M.
XT/101,M
X7/109,M.
XT/TIOM
X2/33N3,PE

OZNACZENIA PRZEWODOW

przewody niskonapigciowe sterowania / sygnalizacji - prowadzic w oddzielnych korytach
przewody niskonapigciowe - czujnikéw

przewody zasilania 230V AC/ 3*400V / sterowania - 230V

istniejgce przewody zasilania 230V AC/ 3*400V / sterowania - 230V

KC-15/8
KC-15/2
KC-15/3
KC-15/1
KC-15/9
KC-15/10
KS-08/2
KS-08/3
KR-08/4
Kz-06/3
KS-06/4
KS-06/5
KR-06/6
KC-15/6
KC-15/7
KS-02/1
KC-15/5
KC-15/4

Kz-08/1

2x1,0 mm’
2x1,0 mm’
2x 1,0 mm’
2x1,0mm’
2x1,0mm’
2x1,0 mm’
3x1,5mm’
3x1,0 mm’
3x 1,0 mm’
2x1,0 mm’
3Ix 1,5 mm’
3x 1,0 mm’
3% 1,0 mm’
2x1,0 mm’
2x1,0mm’
2x1,0 mm’
3x 1,0 mm’
2x1,0mm’
2x1,0mm’

Uwaga 11!
Przewody niskonapieciowe ( ) i zasilania / sterowania 230V (——)
nalezy bezwzglednie prowadzi¢ w osobnych korytach !!!!

CHEODNICA WENTYLATOROWA CHEODNICA WENTYLATOROWA CHEODNICA WENTYLATOROWA
260 kW, Tz/Tp=75/57"C 440 kW, Tz/Tp=75/5T°C 262 kW - 20%, Tz/Tp=15/57"C
V=144m’/h V=246 m’/h V=14,6m’/h

agregat FG355e
od. wg rysunku T-002

agregat FG189
od. wg rysunku T-002

agregat FG180
od. wg rysunku T-002

. | | ||
I wot | | | |
-
_—
N |

K-XX/YY XX - numer strony schematu elekirycznego szafy SSCH2
YY- numer kolejny przewodu na stronie schematu elektrycznego szafy SSCH2
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KOCIOE K1 BUDERUS SK 625 KOCIOk K2 EKOMET KWC 400/B
230 kW, Tz/Tp=20/75"( 400 kW, Tz/Tp:30/75“f KOTEOWNIA BIOGAZ/ GAZ ZIEMNY-OLEJ
= ) SSUCH g . Vy=132m’/h V=229 m'/h 630 kW, Tz/Tp=90/75'C
E: = = = V=36, m'/h
g S 5 S
i TS,
2 lglzlg == 2lelelel |2 RE ol Foxd
T
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Uwaga:
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- l T SSUCH - pozostajg podigczone do istniejgcej szafki sterowniczej kottowni 14SWK - zgodnie ze schematem
szafy sterowniczej.
—
= A ’
‘ I = SIECCO. - A OZNACZENIA PRZEWODOW
ZASILANIE WYMIENNIKA WKF-1 — o 449 W, To/Tp=T0/52¢
590 "‘I"i’ ;;/57 l::;g/ 56 I I T - V=22,0 m*/h ———  przewody niskonapigciowe sterowania / sygnalizacji - prowadzié w oddzielnych korytach
: h | 1 przewody niskonapigciowe - czujnikéw
975:(5\’(1(2/? '7;1/-5%_( r-g rﬁ ————  przewody zasilania 230V AC/ 3400V / sterowania - 230V
Ve 4/2':% - | I e I ———— przewody zasilania i sterowania 230V AC podtgczone tymezasowo do szafy SSUCH
¢] 4] v
% rE & r.E rE Uwugu L
=0 -rTsus . Przewody niskonapieciowe ( ) i zasilania / sterowania 230V (—)
o) 0D =L, ¢ 0D naleiy bezwzglednie prowadzi¢ w osobnych korytach 1!
=T
OSUSZACZ BIOGAZU s = I PO-SUS \/
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V=20 m/h g s s l YY- numer kolejny przewodu na stronie schematu elektrycznego szafy SSCH2
- KOTLOWNIA - C.0. = T
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STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
wraz z przebudowg budynku
2021003_SK
LOKALIZACJA: . Budynek kottowni nr 14 . REWIZJA:
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OPRACOWAL:
OPRACOWAL:

TYTUL RYSUNKU:
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Tabl. opis.
Typ urzqdz.
KZ-01/1
I 12 13 N PE
Lasilanie szafy sterujgeej kottowni SSUCH
Rozdzielnia gléwna
Temat: Szafa sterownicza uktadu chfodzenia - SSUCH PW w01 - 04.2021 Opracowat: Projektowat: Rys./str nr:
ap A PROJEKT Obiekt: Oczyszczalnia Sciekow w Iywew mgr in. Krzysztof Kotara | mgr inZ. Piotr Kurowski A-002
Nazwa rysunku: | glowne zasilanie / podziat na obwody / zabezpieczenia 01/15




zhiorczy sygat awarii urzgdzen ukgldu chlodzenia / szafy SSUCH

054
05-7
06-4

06-7

07-3

07-8

(9)e— 084
| 087 |
| 094
09-7
104 ]
107 ]
114

o A!ﬂfm. Alarm akustyczny Kasowanie sygnatu Tabl. opis.
Niskie cisnienie UCH awarii zbiorczej akustycznego awarii kotlowni
Typ urzqdz.
35| 36 l
Ks-02/1
L L PE
warty=awaria
Presostat niskiego ciénienia
glikolu uktadu chtodzenia
KPI-CH
Temat: Szafa sterownicza ukladu chtodzenia - SSUCH PW w01 - 04.2021 Opracowat: Projektowat: Rys./str nr:
ap A PROJEKT Obiekt: Oczyszezalnia Sciekow w Zyweu mgr in. Krzysztof Kotara | mgr inZ. Piotr Kurowski A-002
Nazwa rysunku: | Zbiorcza sygnalizacja alarmowa 02/15




1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 [ 8
L121 L121
02 1122
023 07
8 8)—»/ 05
12 .

12 05-1
0 1002 T 1102
Y G E! H & & A2 H
34 | | X ‘ 34 | | X
1-Auto

1-Auto
0-Wylgczenie 0-Wylgczenie
2-Reczne zalqczenie

2-Reczne zalgczenie

2

i [NO
1-A n 1-A o
o_w"y';! aony Wentylator 1 chtodnicy O-W';'{:czony Wentylator 1 chtodnicy Tabl. opis.
i CHWI-WI o CHW1-W2
qczony algezony
3X 400V, 3 X 400V,
mox. 354/1,1 kW mox. 354/ 1,1 kW L
x3 x3
506|717 l 37 | 38 81910 l 39 40
KZ-03/1 KS-03/2 KZ-03/3 KS-03/4

Wentylator 1 chfodnicy wentylatorowej

Wentylator 2 chtodnicy wentylatorowej
CHWI-W1 CHW1-W2
Temat: Szafa sterownicza uktadu chtodzenia - SSUCH PW w01 - 04.2021 Opracowat: Projektowa: Rys./str nr:
ap A PROJEKT Obieki: Oczyszczalnia Sciekow w Zywcu mgr in. Krzysztof Kotara | mgr ini. Piotr Kurowski A-002
Nazwa rysunku: | Zasilanie /. sterowanie / sygnalizacja - urzgdzenia chiodnicy wentylatorowe; 1 03/15




1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 I 8
L121
1122
1123
8
12 .
— 1j0p2 m 1jop2
. E
6 m s s
1 »Auyt'U 103 1-Auto
0-Wylgezenie -Wylgezenie
Zng(jne zalqezenie g‘KNgyr':ne zalqezenie
s O
()
Iﬂ KKS41 700
- (00 9 (700
Al
044 < N
[NO| 0 = = [NO
W'y';! aony Wentylator 3 chtodnicy Pompa obiegu chiodnicy OWylzona Tabl. opis.
2 - Lotgczony CHWI-W3 PO-CHW1 2 - Takgczona
3X 400V, M 3 50-180F 230V,
max. 354 /1,1 kW o 335 A/ 762W Typurzgdz
[x3) x4] X6
111213 l 41 | 42 31 | NI 55| 56 | 57 58 | 59 | 60 83 | 84
KZ-04/1 KS-04/2 Kz-04/3 KS-04/4 KS-04/5 KR-04/6
-+
molss] L= c[mn| c—1]mn
Zasilanie Wejécia cyfrowe Relay 1 Relay2 Wejécia analogowe
Praca Alarm 0-10v
Wentylator 3 chfodnicy wentylatorowej Pompa obiegu chlodnicy CHW1
CHW1-w3 PO-CHWI1
Temat: Szafa sterownicza uktadu chfodzenia - SSUCH PW w01 - 04.2021 Opracowat: Projektowat: Rys./str nr:
ap A PROJEKT Obieki: Oczyszczalnia Sciekow w Zywcu mgr ini. Krzysztof Kotara | mgr ini. Piotr Kurowski A-002
Nazwa rysunku: | Zasilanie /. sterowanie / sygnalizacja - urzgdzenia chiodnicy wentylatorowe; - cd. 04/15




T 110]2 m
" A X &
55 m KY5
1-Auto 4 104
0-Wylgczenie
2-Reczne zalqczenie
Iﬂ KKS51
54
.

—— | @
"A | X 4
‘ 34 | | X
65 KYé
1-Auto J 104
0-Wylgczenie
2-Reczne zalgczenie

1 | 2 | 3 | 4 8
L151 L151
Y] 1152
i &
8)—»{061 |
12 * . 12506 |

Nazwa rysunku:

Lasilanie /. sterowanie / sygnalizacja - urzqdzenia chtodnicy wentylatorowej 2

1-Aut n 1-Aut o
i || Ve i i || Vo G s
2 - Lalgczony 2 - Talgezony
3 X 400V, 3 X 400V,
mox. 384 /1,7 kW mox. 354/ 1,7 kW L
[x3) [x3)
14| 15 ]6. 43 | 44 17| 18 ]9. 45 | 46
KZ-05/1 KS-05/2 KZ-05/3 KS-05/4
Wentylator 1 chfodnicy wentylatorowej Wentylator 2 chtodnicy wentylatorowej
CHW2-W1 CHW2-w2
Temat: Szafa sterownicza uktadu chfodzenia - SSUCH PW w01 - 04.2021 Opracowat: Projektowat: Rys./str nr:
ap A PROJEKT Obiekt: Oczyszezalnia Sciekow w Zyweu mgr inz. Krzysziof Kotara | mgr inz. Piotr Kurowski A-002
05/15




—— | ©
" A | X[ .\
‘ M| [ X
75 KY7
1-Auto 4 104
0-Wylgczenie
2-Reczne zalqczenie

2
1R 12
34 X
56 |3
78 X

1-Auto

0-Wylgczenie
2-Rgczne zalqezenie

=

[xa/32 |

Qo) 141]

S
3
o
= -

W'y';! aony Wemélaiorhhlodnicy Pompa obiegu chiodnicy :]:cmmnu Tabl. opis.
2 - Lotgczony HW2-W3 PO-CHW2 2 - Takgczona
3X 400V, Magna 3 65-150F 230V,
max. 384/ 1,7 kW oo 5,684/ 1301 W Typ urzqdz.
[x3] x4 X6
20 21| 22 l 47 | 48 32 | N2 61 | 62 | 63 64 | 65| 66 85 | 86
KZ-06/1 KS-06/2 Kz-06/3 KS-06/4 KS-06/5 KR-06/6
-+
molss] L= c[mn| c—1]mn
Zasilanie Wejécia cyfrowe Relay 1 Relay2 Wejécia analogowe
Praca Alarm 0-10v
Wentylator 3 chfodnicy wentylatorowej Pompa obiegu chiodnicy CHW2
CHW2-W3 PO-CHW2
Temat: Szafa sterownicza uktadu chodzenia - SSUCH PW w01 - 04.2021 Opracowat: Projektowat: Rys./str nr:
ap A PROJEKT Obiekt: Oczyszczalnia Sciekow w Zywcu mgr ini. Krzysztof Kotara | mgr inz. Piotr Kurowski A-002
Nazwa rysunku: | Zasilanie /. sterowanie / sygnalizacja - urzgdzenia chiodnicy wentylatorowej 2 - cd. 06/15




1 I 2 I 3 [ 4 I 5 I 6 I 7 [ 8
i
1163 1163
8 ’
12 .
0 B t  ®
0 2 1—1][';(} N L0 2 ”10)1( N T
o x| KY9 K82 H . KY10 K92
Rmm & m 105 073 141 . | @ he 06 4 o7
1-Auto 1-Auto
0-Wylqezenie 141 0-Wylqczenie
2-Reczne zalgczenie @ 98 03 2-Reczne zalgczenie @
1811820183
F81 ! 1
C6A-3P |._ 5 L2
1001 :
0-10v DC

(il Wentylator 1 chtodnicy -m oo Wentylator 2 chtodnicy -m Tabl. oni
] CHW3-W el CHW3-W2 oo
3 X400V, 3 X400V,
mox. 5,20/ 3.2 kW mox. 5,20/ 32 0 Typ urzgdz.
x3 [x6] x3 [x6]
23| 24|25 49 | 50 87 | 88 89190 26 | 27 | 28 51| 52 91 | 92 93 | 94
KZ-07/1 Ks-07/2 Ks-07/3 KR-07/4 Kz-07/5 KS-07/6 Ks-07/7 KR-07/8
} } 11 14 } } 24V‘ D1 H GND ‘ El U ‘ ) ‘ ] ‘ PE }—{ 11 ‘ 14 }—{ 24V‘ D1 H GND ‘ El
[ A [ A
I~
Wentylator 1 chtodnicy wentylatorowej Wentylator 2 chtodnicy wentylatorowej
CHW3-W1 CHW3-W2
Temat: Szafa sterownicza uktadu chodzenia - SSUCH PW w01 - 04.2021 Opracowat: Projektowat: Rys./str nr:
ap A PROJEKT Obiekt: Oczyszczalnia Sciekow w Iywew mgr in. Krzysztof Kotara | mgr inZ. Piotr Kurowski A-002
Nazwa rysunku: | Zasilanie /. sterowanie / sygnalizacja - urzgdzenia chfodnicy wentylatorowej 3 07/15
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11012
0B o2 12 o o
34 | [X
561X KY11 K222
BLLIX 106 084
1-Auto o o
0-Wylgezenie
2-Rgcne zalqzenie

=
N

[x2/33 |
[xa/69 |

®
®
®
®

Ll K220

08-2

0 [NO|
Pompa obiegu chtodnicy wly'{; onn Tabl. opis.
PO-CHW3 2 - Ialgczona
M 3 65-150F 230V,
ox. 5,684/ 1301 W iz
x4] x6
33 k] 67 | 68 | 69 70 | 71| 72 95 | 96 75|76 l 17 | 78 l
KZ-08/1 KS-08/2 Ks-08/3 KR-08/4 KS-08/5 KS-08/6
-+
Lin e m s L — C[M]n]cCf— L[N Vi N BRI
Zasilanie Wejécia cyfrowe Relay 1 Relay2 Wejscia analogowe Ly oW zm
Praca Alarm 0-10v
Zawr regulacyjny obiegu Zawor regulacyjny obiegu
Pompa obiegu chlodnicy CHW3 siedi c.0. - z.B suszarni osadu
PO-CHW3 IM-CoB IM-SUS
Temat: Szafa sterownicza uktadu chtodzenia - SSUCH PW w01 - 04.2021 Opracowat: Projektowa: Rys./str nr:
ap A PROJEKT Obiekt: Oczyszczalnia Sciekow w Zywcu mgr inz. Krzysziof Kotara | mgr inz. Piotr Kurowski A-002

Nazwa rysunku:

Lasilanie /. sterowanie / sygnalizacja - urzgdzenia chlodnicy wentylatorowej 3- cd

08/15
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| PLeMASTER |
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231 Zasilanie PLC-MASTER
2] Joo [Jam]
9w
+24VDC 19, ‘
e E;; -
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Temat: Szata sterownicza ukladu chtodzenia - SSUCH PW w01 - 04.2021 Opracowat: T Rys./str
ap A proJekT | Obiekt: Oczyszezalnia Sciekow w Zywe TR E—————r v
Lasilanie regulatora PLC - MASTER1 09/15

Nazwa rysunku:




PLC-MASTER1
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CHW1-W1 ~ CHWI-W2 CHWI-W3  PO-CHWI PO-CHWI-REZ CHW2-W1  CHW2-W2 CHW2-W3
OFF/ON OFF/ON OFF/ON OFF/ON OFF/ON OFF/ON OFF/ON OFF/ON

[ I <

PO-CHW2  CHW3-WI CHW3-W2 PO-CHW3
OFF/ON OFF/ON OFF/ON OFF/ON

669
+24VD( L2400 569 +24VDC =@
o I
x2
Temat: Szafa sterownicza ukladu chtodzenia - SSUCH PW w01 - 04.2021 Opracowat: Projektowal: Rys./str nr:
€P A PROJEKT Obiekt: Oczyszezalnia Sciekow w Zyweu mgr inZ. Krzysztof Kotara | mgr inz. Piotr Kurowski A-002
Nazwa rysunku: | Regulator PLC-MASTERT - wyjécia impulsowe (Y) 10/15




PLC-MASTER1
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PO-COB IM-COB IM-COB PO-SUS IM-SUS IM-SUS
OFF/ON ofw.

zam. OFF/ON ofw.

E

am.

569
(108 >G5 69 +2VDC
- m
x2
Temat: Szafa sterownicza ukadu chodzenia - SSUCH PW w01 - 04.2021 Opracowat: Projektowat: Rys./str nr:
ap A PROJEKT Obiekt: Oczyszczalnia Sciekow w Zywcu mgr inZ. Krzysztof Kotara | mgr inZ. Piotr Kurowski A-002
Regulator PLC-MASTERT - wyjécia impulsowe (Y) - cd. 11/15

Nazwa rysunku:




4 | B | 6 | 7 | 8
| PLC-MASTER | —
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m ERRRAR NS
Potw.pracy ~ Poiw.pracy  Potw.pracy  Potw. pracy Potw. pracy Potw. pracy Potw. pracy Potw. pracy Potw. pracy  Potw. pracy Potw. pracy Al Alarm
WENTYLATOR ~ WENTYLATOR ~ WENTYLATOR ~ pompa WENTYLATOR ~ WENTYLATOR ~ WENTYLATOR pompa WENTYLATOR ~ WENTYLATOR pompa :’_ niskie cié likolu
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