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. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE
1.1. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy w branzy architektonicznej
i konstrukcyjnej dla przebudowy budynku z uwagi na rozbudowe instalacji do produkcji
energii elektrycznej.

W dokumentacji wskazano elementy budynku przeznaczone do rozbiérki oraz
przedstawiono rozwigzania konstrukcyjne umozliwiajgce rozbudowe instalacji do produkc;ji
energii elektrycznej. W ramach projektu nalezy wykona¢ fundamenty pod agregat,
chtodnice wentylatorowa, chtodnice mieszanki oraz pod osuszacz biogazu i filtr siloksanéw,
podest stalowy wokot agregatu, nadproza stalowe i dostosowa¢ pomieszczenia w budynku
Kottowni nr 14 przy ul. Bracka 66,

na dziatce nr DZ NR 11065/4, jedn. ewid. 241701_1 Zywiec, obr. 0007 Zywiec

Niniejszy projekt rozpatrywac tacznie z pozostatymi czesciami i elementami Projektu
Wykonawczego oraz projektami branzowymi.

1.2. Podstawa opracowania

- Mapa do celéw projektowych
- Projekt architektoniczno-budowlany zlozony do Starostwa Powiatowego w dn.
12.04.2021
- Zatozenia technologiczne wynikajgce z pozostatych projektéw branzowych
Normy budowlane
"PN EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania
0golne, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach" lub réwnowazna
"PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne
— Obcigzenie $niegiem." lub réwnowazna
"PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogélne
— Obcigzenie wiatru." lub rbwnowazna
"PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dla budynkow." lub rownowazna
"PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdine
i reguty dla budynkow." lub rownowazna
"PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztow." lub rownowazna
"PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne." lub rownowazna

1.3.  Warunki lokalizacji

Il — strefa obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-3,
[l — strefa obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4,
Gtebokos¢ przemarzania Hz = 1,20m wg PN-81/B-03020.

1.4. Obciazenia

Wartosci przyjmowanych obcigzen od urzadzen w budynku:

- Agregat FG355E lub réwnowazny
Obcigzenie od agregatu jest przekazywane na fundament za posrednictwem 4 punktéw
podparcia (zgodnie z czescig rysunkowg). Masa netto: 6510kg, masa robocza: 6870kg.
Wymiary urzadzenia: 3700x1560x3005 (dtugos¢ x szerokos$¢ x wysokos¢) [mm].

- Ttumik drgan LH 45, masa 300kg
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- Thumik drgah HXM, masa 150kg

Wartosci przyjmowanych obcigzen od urzadzen zlokalizowanych poza budynkiem:

- Chiodnica dwuwentylatorowa, wymiary 2864x1097x1530 (dtugos¢ x szerokos$¢ x
wysokos¢) [mm], masa netto 370kg

- Chiodnica mieszanki wymiary 1700x1140x1450 (dtugos¢ x szerokosc¢ x wysokosé)
[mm], masa netto 288kg

- Modut osuszania biogazu DRX-300 wymiary 2500x2000x1635 (dtugos¢ x szeroko$¢
X wysokos$¢) [mm], masa netto ~2000kg

- filtr siloksanow SLX-d wymiary 1160x1160x1575 (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosé)
[mm], masa netto ~800kg

Wartosci przyjmowanych obcigzen uzytkowych na podestach technologicznych i ciggach
komunikacyjnych: 3kN/m2

Wartosci przyjmowanych obcigzen na podescie w poziomie 0,00: 12kN/m?

Fundament blokowy pod agregatem oraz podest wokét niego umozliwia wprowadzenie
agregatu poprzez brame i jego obrécenie w pomieszczeniu do projektowanego potozenia.

Obliczeniowe wartosci obcigzenia:

Wartosci przedstawione powyzej oraz w czesci rysunkowej przemnozono przez
odpowiednie wspoétczynniki.

Wartos¢ wspétczynnika obcigzenia dla ciezaréw wiasnych:

Yi = 1,35

Wartos¢ wspotczynnika obcigzenia dla ciezaréw wiasnych urzgdzen stacjonarnych:

vi = 1,50

1.5. Warunki gruntowo-wodne

Warunki  gruntowo-wodne hna podstawie dokumentacji archiwalnej rozpoznano
do gtebokosci 6.0.m p.p.t. Stwierdzono grunty nasypowe i grunty rodzime okresu
czwartorzedu.

Ponizej przedstawiono przekrdj geotechniczny wykonany w poblizu projektowanej
inwestycji oraz karty otworéw geotechnicznych.
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Na potrzeby obliczen zatozono zwir Sredniozageszczony oraz brak wody w poziomie
posadowienia. W razie stwierdzenia odmiennych warunkéw gruntowych nalezy
skontaktowac sie z Projektantem.

W razie stwierdzenia bezposrednio pod ptyta fundamentowg gruntow wysadzinowych (glin
pylastych), nalezy grunt wymieni¢ do poziomu zalegajgcych na gtebokosci ok. 1,3m zwiréw.
Pod ptytg projektuje sie nastepujgcy uktad warstw:

- beton podktadowy C8/10 10cm,

- ttuczen 30cm zageszczony do I1s>1,00,

- wymiana gruntu rodzimego na grunt niewysadzinowy o E,»=100MPa.

. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE

2.1. Przebudowa budynku

1. W piwnicy przewidziano oczyszczenie i osuszenie pomieszczen z zastosowaniem
masy uszczelniajgcej, np. Superflex 100, a w narozach superflex D1-weber 824 (lub
rownowzng) do wysokosci 0,5m powyzej poziomu projektowanej posadzki.
W pomieszczeniach piwnic nalezy utozyc folie polietylenowg oraz wylewke betonowg
zbrojong o grubosci 5cm.

2. Pomiedzy pomieszczeniami piwnic nr 0.2 i 0.3 w miejscu istniejgcego otworu,
nalezy wykona¢ czesciowg rozbiérke Sciany w celu poszerzenia otworu oraz
osadzi¢ stalowe nadproze. Konstrukcje nadproza SN-0.1 nalezy zabezpieczy¢
przeciwpozarowo do R120, np. z zastosowaniem ptyt ogniochronnych Ridurit
w okfadzinie wielowarstwowej o grubosci 25+20mm. W otworze nalezy osadzi¢
drzwi o klasie EI60.

3. Na scianach piwnic nalezy wykona¢ tynk mozaikowy do wysokosci 1,5m. Kolor
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

4. W pomieszczeniu agregatu nr 0.4 projektuje sie rozbiérke istniejgcego fundamentu
blokowego pod agregat, rozbiorke fragmentéw schoddéw, Scian i posadzki oraz
rozbiorke konstrukcji stalowego podestu znajdujgcego sie wokdét fundamentu
agregatu. Zakres rozbiorek przedstawiono w czesci rysunkowej.

5. Na Scianie potnocnej budynku przewiduje sie osadzenie bramy dwuskrzydtowej z
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zaluzjami zamykanymi — zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. W tym celu w
Scianie nalezy wykona¢ rozbiérke czesci murowanej oraz demontaz okien
i istniejgcych drzwi, ktére sg przeznaczone do powtérnej zabudowy w innym miejscu.

6. Rozbidrka czesci posadzki w pomieszczeniu agregatu nr 0.4 ma na celu uzyskanie
wiasciwego podfoza do osadzenia konstrukciji stalowego podestu.
W nowoprojektowanej zbrojonej posadzce nalezy wykona¢ dylatacje zgodnie
z dokumentacjg rysunkowa.

7. Zaprojektowana komunikacja w obrebie pomieszczenia nr 0.4. wymaga wykonania nowych
stopni zelbetowych wraz ze spocznikiem i potgczenie ich z istniejgcg konstrukcjg biegu
schodowego.

8. Do posadzki nalezy przygotowac kotwienie konstrukcji pod ttumik drgan. Ksztatt konstrukciji
nalezy zweryfikowa¢é zgodnie z wytycznymi producenta. Wysoko$¢ konstrukciji
dostosowaé do rozwigzania projektu branzowego — instalacje sanitarne
i technologia oraz wytycznych producenta.

9. Na scianie nad istniejacymi schodami zelbetowymi nalezy wykonaé mocowanie konstrukcji
wsporczej pod ttumik. Rozwigzanie dostosowaé do projektu branzowego — instalacje
sanitarne i technologia oraz wytycznych producenta.

10. Konstrukcje stalowg podestéw zaprojektowang jako skrecang na miejscu wbudowania.
Podziat elementéw dobrano w taki sposob, aby umozliwi¢c montaz konstrukcji w
pomieszczeniu.

11. Stupy konstrukcji montowane sg do posadzki za pomocg kotew. Na belkach konstrukcji
montowana jest blacha stalowa stanowigca deskowanie tracone ptyty zespolonej. Przed
wykonaniem konstrukcji stalowej nalezy przygotowac¢ jej projekt warsztatowy.

12. Konstrukcje stalowg nalezy oczysci¢ metoda strumieniowo-scierng do poziomu Sa 2 oraz
zabezpieczy¢  antykorozyjnie  poprzez  malowanie. Kolor do  uzgodnienia
Z Inwestorem.

13. Piyte zespolona na konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ o grubosci 7-12cm
z zastosowaniem blachy trapezowej T50 o gr. 0.75mm z betonu klasy C 25/30. Zbrojenie
ptyty oraz detale domykajgce zgodnie z czescig rysunkowa.

14. Czes$¢ podestu w poziomie 0.00, schody oraz cato$¢ podestu w poziomie 1.02
wykonczone sg za pomocg blachy ryflowanej gr. odpowiednio (10, 3 i 10 mm).

15. Do konstrukcji stalowej nalezy wykona¢é mocowanie balustrad zgodnie
z dokumentacjg rysunkowg . Czesci niezabudowane balustradg nalezy zabezpieczy¢ za
pomocg stalowych siatek.

16. W miejscu przejscia kanatow przez strop i dach projektowane jest wykonanie
zabezpieczen zgodnie z detalami rysunkowymi.

17. W miejscu gdzie projektowane jest zamknigcie istniejgcych otworéw w stropie
i dachu nalezy wykonac prace zgodnie z detalami rysunkowymi.

2.2. Fundamenty pod chtodnice

Zaprojektowano fundamenty ptytowe pod chtodnice wentylatorowa i chtodnice mieszanki na
zewnatrz budynku, od strony pétnocnej.

Pyty fundamentowe usytuowane bedg po prawej stronie od wejscia do budynku w odlegtosci
1,3m od Sciany budynku.

Wierzch ptyt fundamentowych Zelbetowych bedzie na wysoko$ci 10cm nad terenem. Chtodnice
bedg zamontowane na ptytach w rozstawie umozliwiajgcym minimalng przestrzeh obstugowa.

- Chiodnica dwuwentylatorowa, wymiary 2864x1097x1530 (dtugos¢ x szerokos$¢ x wysokosc)
[mm]

- Chtodnica mieszanki wymiary 1700x1140x1450(dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosc¢) [mm]

- Instalacje zwigzane z urzadzeniami wg projektu technologicznego i projektow branzowych.
Wymiary fundamentow zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

2.3. Fundamenty pod modut osuszania biogazu i filtr siloksanow

Pyta fundamentowa usytuowana bedzie po przeciwnej stronie drogi dojazdowej do
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budynku od strony pétnocnej, w odlegtosci ok 11,7m od $ciany budynku.

Wierzch ptyt fundamentowych zelbetowych bedzie na wysokosci 10cm nad terenem. Modut
osuszania biogazu DRX-300 wymiary 2500x2000x1635 (dtugos¢ x szerokosé x wysokos¢) [mm],
filtr siloksanéw SLX-d wymiary 1160x1160x1575 (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢) [mm] bedg
zamontowane na fundamentach zgodnie z wytycznymi producenta.

- Przebudowa sieci zwigzanej z urzgdzeniem wg projektu technologicznego i projektow

branzowych.

Wymiary fundamentéw zgodnie z dokumentacijg rysunkowa.

2.4. Poszerzenie drogi dojazdowej do budynku oraz utwardzenie
nawierzchni w postaci chodnikéw wokét fundamentow

Z uwagi na zaprojektowang brame wejsciowa do budynku, konieczne jest wykonanie

poszerzenie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do budynku.

Wokot projektowanych na zewnatrz budynku fundamentow, nalezy wykonaé opaske w postaci

chodnika zgodnie z rysunkiem PZT.

3. ZASTOSOWANE MATERIALY | ROZWIAZANIA

Beton podktadowy: C8/10 (B10)
Beton konstrukcyjny:
Fundamenty: C25/30 (B30)
Klasa ekspozyciji: XC1, XC2
Minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia cnom:
Fundamenty: 50mm
Pozostate elementy: 30mm
Stal zbrojeniowa:
zbrojenie gtéwne: RB500W (AllI-N)
strzemiona: RB500W (AllI-N)
siatka zbrojeniowa zgrzewana B500A (Alll-N)
Blacha tracona: T50 fyps=320 MPa
gr. blachy 0,75mm
Stal konstrukcyjna: S235

Stolarka drzwiowa zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Ptyty ogniochronne np. Ridurit i parametrach umozliwiajgcych zabezpieczenie konstrukcji
stalowego nadproza do R120.

4. SRODKI BEZPIECZENSTWA
5. UWAGI DODATKOWE
Whioski i zalecenia

1. Ogdlny stan budynku ocenia sie jako zadawalajgcy.

2. W ramach przebudowy obiektu projektuje sie prace zwigzane z rozbiérkg
nastepujgcychelementow: blok fundamentowy, fragmenty zelbetowych schoddw, scian
murowanych, demontaz okien, rozkuwanie posadzki.

Na czas prowadzonych robdt nalezy zabezpieczyé pozostate elementy budynku oraz
urzgdzen i instalacji zwigzanych. Materiaty z rozbiorki nalezy utylizowa¢ zgodnie z
ponizszymi wytycznymi.

Rodzaje odpadow
W trakcie prowadzonych robot rozbidrkowych powstanie szereg materiatdow masowych,
ktére nalezy gromadzi¢ z zachowaniem $cistej segregacji, a nastepnie
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odtransportowa¢ na miejsce docelowego skfadowania, przerébki lub utylizacji, ktére nalezy
uzgodni¢ z Zakladem Komunalnym.

Rodzaje odpaddéw:
- gruz betonowy i zuzlobetonowy,
- tynki,
- stal,
- stolarka okienna i drzwiowa, drewniana,
- szkto okienne
- odpady niesegregowane podobne do komunalnych (socjalno-bytowe)

Ocena i klasyfikacia odpadow

Klasyfikacje odpadéw sporzadzono na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014, poz. 1923). Powstajgce w
trakcie robot rozbiérkowych odpady kwalifikowane sg do grupy 17 - odpady z budowy,
remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Kod Nazwa odpadu Sposob
odpadu P zagospodarowania

17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw Utylizacja

17 01 02 | Gruz ceglany Utylizacja

Odpady innych materiatbw ceramicznych i elementow

170103 .
wyposazenia

Utylizacja

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
17 01 07 | materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz | Utylizacja
wymienione w 17 01 06

17 01 80 | Usuniete tynki Utylizacja
17 01 82| Inne nie wymienione odpady Utylizacja
17 02 02 | Szkto Utylizacja
17 02 03 | Tworzywa sztuczne Utylizacja
17 04 05 | Zelazo i stal Utylizacja

17 04| Odpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali Utylizacja
17 03 80 | Odpadowa papa Utylizacja

Uwaga:

W przedstawionym katalogu odpadow, nie ma odpadow zakwalifikowanych jako
niebezpieczne.

Sposob zagospodarowania odpadéw odnosi sie do postepowania z odpadami przez
zaktad utylizacji odpadow.

Wykonawca robot zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu dokument z utylizacji

odpadéw



ROZBUDOWA INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU STR. 11

© N

10.

11.

W trakcie rozkuwania scian pod nowe nadproza nalezy zapewni¢ statecznosé sciany
poprzez zastosowanie dodatkowych podpér tymczasowych.

Posadowienie bloku fundamentowego pod nowy agregat nalezy wykonaé na poziomie -
1,75m na warstwie betonu podktadowego.

Posadzke, ktéra zostanie usunieta dla potrzeb posadowienia fundamentu oraz stép
fundamentowych pod konstrukcje zespolonego podestu, nalezy po wykonaniu
fundamentéw odtworzyc.

Wokét fundamentu blokowego, a odtwarzang posadzka nalezy wykonac dylatacje.
Montaz urzgdzen nalezy prowadzi¢ wg zalecen producenta.

O ewentualnej rozbieznosciach zatozen projektowych, a stanem faktycznym
po odstonieciu konstrukcji nalezy informowaé Projektanta.

W ramach projektu wykonawczego nalezy uszczegdtowi¢ lokalizacje przej$¢ kanatéw
w poziomie stropu i dachu w zakresie wypemienia ,nieaktualnych” oraz zabezpieczenia
nowych przejs¢. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ z uwzglednieniem warunkéw
konstrukcyjnych i uzytkowych (t.j. szczelnosc)

Wypetnienie zbrojenia w ptytach kanatowych zgodnie z istniejagcym w ptlycie, poprzez
dospawanie fragmentéw pretow.

Ttumiki nalezy lokalizowac¢ zgodnie z projektem wykonawczym na konstrukcji kotwione;j
do scian budynku.

Rozbiérke sciany okien i drzwi na elewacji poétnocnej pod montaz bramy
dwuskrzydiowej nalezy prowadzic ze szczegdlna starannoscig. W trakcie
prowadzonych prac nalezy zweryfikowaé zbrojenie w istniejgcym nadprozu i potgczy¢ je
Z projektowanym stalowym nadprozem poprzez spawanie.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu budowy i rozruchu umozliwiajgcego

prowadzenie prac z utrzymaniem w ruchu obiektu oraz zapewni¢ nadzér technologiczny nad
prawidtowym funkcjonowaniem oczyszczalni sciekdw w trakcie wykonywania przebudowy obiektu.
Wykonawca uwzgledni wykonanie wszystkich prac dodatkowych zZwigzanych
Z utrzymaniem obiektu w ruchu, w tym rozwigzania tymczasowe.

W ramach rozruchu technologicznego nalezy osiggnac efekt technologiczny zgodny z zatozeniami
w dokumentacji projektowe;.

Specyfika projektowanego obiektu powoduje brak mozliwosci opisania urzadzen za pomoca

dostatecznie doktadnych okreslen stad w dokumentacji projektowej uzyto znakéw
towarowych.

Projekt dopuszcza stosowanie urzgdzen rownowaznych, ktére posiadajg nie gorsze lub korzystniejsze

parametry techniczne i jakosSciowe, a zastosowanie ich w zaden sposob nie wplynie na
prawidlowe funkcjonowanie rozwiazan technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej
oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowe.

Ustala sie nastepujace kryteria oceny réwnowaznosci urzadzen:
« technologia pracy tozsama,

« Srednice wlotow/wylotéw tozsame,

» wydajnosci/przepustowosci nie wiecej niz = 1,5%,
« ciSnienia/wysokosci podnoszenia tozsame,

e masa urzgdzenia nie wiecej niz + 10%,

* moc zainstalowana nie wiecej niz + 10%,

* zuzycie mediéw nie wiecej niz + 1%,

« typ ochrony nie gorszy,

« klasa szczelnosci nie gorsza,

» wykonanie materialowe nie gorsze,

« zabezpieczenia antykorozyjne nie gorsze,

« uzyskiwane efekty technologiczne nie gorsze,

* pozostate zgodnie z dokumentacjg techniczna,

Nie dopuszcza sie do stosowania rozwigzan prototypowych ani opartych o inne rozwigzania
techniczne.
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7. CZESC GRAFICZNA

RYSUNKI BRANZY ARCHITEKTURA

I.p. | Nrrys. Temat rysunku Skala

1 PZT-001 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

2 A-001 Piwnica i parter — plan wyburzen 1:100

3 A-002 Przekrdj A-Ai B-B — plan wyburzen 1:100

4 A-003 Rzut piwnicy - projekt 1:50

5 A-004 Rzut parteru - projekt 1:50

6 A-005 Przekréj A-A - projekt 1:50

9 A-006 Przekréj B-B - projekt 1:50

10 | A-007 Elewacje - projekt 1:100

11 | A-008 Zestawienie stolarki drzwiowej - projekt 1:50

RYSUNKI BRANZY KONSTRUKCJA

l.p. | Nrrys. Temat rysunku Skala

1 K-001 Rzut piwnicy 1:50

2 K-002 Rzut parteru 1:50

3 K-003 Przekréj A-A 1:50

4 K-004 Przekroj B-B 1:50

5 K-005.1 Zbrojenie fundamentu blokowego pod agregat FB-0.1 1:20

6 K-006.1 Zbrojenie ptyt fundamentowych pod chtodnice FP-0.11 | 1:50
FP-0.2

7 K-007.1 Zbrojenie ptyt fundamentowych pod modut osuszania 1:20
biogazu FP-0.3 i filtr siloksanéw FP-0.4

8 K-008 Nadproze stalowe SN-0.1 1:20

9 K-009 Rdzen zelbetowy ZR-0.1, ZR-0.2 i nadproze stalowe 1:20
SN-1.1

10 K-010 Ptyta zelbetowa posadzkowa 1:50/1:20

11 K-011 Konstrukcja stalowa 1:20/1:10

12 K-012 Ptyta zespolona ZP-1.1 1:20

13 K-013 Konstrukcje stalowe pod ttumiki 1:20

14 K-014 Zbrojenie schodéw zelbetowych ZSt.-0.1 1:20

15 K-015 Detale — przejscia przez dach 1:20
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6. W przypadku jakiekolwiek niejasnosci zwiqzanej z dokumentacjq projektowq nalezy konsultowa¢ sig z Projektantem.

7. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowiqzek realizacji

obiektu zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i sztukq budowlang.
8. Przed przystgpieniem do rob&t budowlanych nalezy wykona¢ geodezyjnq inwentaryzacje terenu inwestycji.
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1. Wszystkie wymairy podano w [m]

ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW 6 L
tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl PA-PROJEKT
SRR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej b L
wraz z przebudowa budynku
2021003_SK
wystepuje jednostka strukturalnas
i ; : i REWIZJA:
1 IT - teren infrastruktury technicg#. i LOKALIZACJA: , Budynek kottowni nr 14 ,
- \ . - iec, ul. Bracka 66, gmina 2y\me ¢, obr, 0007 iec,
Zgodnie z MPZP obszar narazony na zalanie w przypédky,, e jedn. ewid. 2417091 1 Zywiec dz. nr 11035,4”“ 900
zniszczenia lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowégo. INWESTOR: CORAT:
LY et g Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp.z o.0. )
7 i P \ 34-300 ec i
P / e ul. Bracka 66
Wykonat: % e
Z’y wiec, dn. 06.08.2020r. :),a-’-""" FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJAE_N_OSC - PODPIS
: PROJEKTANT: mgr. inz. arch. Alicja MICHALCZYK 24/SLOKK/2017 architektoniczne \‘(«L )
SPRAWDZAJACY: magr. inz. arch. Marta ZUBER B/SLOKK/2017 architektoniczne 4
a1
PROJEKTANT: magr. inz. Piotr KUROWSKI 168/D0S/12 elektryczne M\'
SPRAWDZAJACY: mgr. inz. Tadeusz MASEOWSKI 261/00/DUW elektryczne {V
PROJEKTANT: mgr. inz. Grzegorz BURDA SLK/B962/PWBS/19 sanitame Burda
MAPA, NA KTOREJ ZOSTAL SPORZADZONY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SERANCEAMNGY: . k. Wnloiach WWIAGEX. SLK/2777/POOS/08 sanitame o
TERENU JEST ZGODNA Z PRZEDLOZONYM W PROJEKCIE ORYGINALEM : inz. Mi B
AKTUALNE.J MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH. PROJEKTANT: mgr. inz. Michat ZUCHARA _ 93/2000 technologia-sie¢ biogazu ()
—— = 13 : SPRAWDZAJACY: mgr. inz. Hubert FRYSZTAK MAP/0320/POOS/07 technologia-sie¢ biogazu | (
Ejg: F}zr* _ M._Li!o‘ : ’L;(:;‘d{’oﬂ'jl” - - — / .
e LCZY | TYTUL RYSUNKU:
o prop b PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WIELOBRANZOWY DATA: 03.2021 SKALA: 1:500 RYSUNEK NR: PZT-001

30



—_

. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ {qcznie z cafq Dokumentacjg Projektowg.
RZUT PIWNICY LEGENDA: 2. Integralng czesciq dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania

skala 1:100 i Odbioru Robét Budowlanych.
' m Rozbiérka ciany 3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ elementéw konstrukcji w kazdej fazie
wykonywania robdt budowlanych.
|:| Rozbisrka fundamentu 4. Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementdw niewidocznych zostanq uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez
‘A——I Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.
{—1 Rozbidrka podestu, schoddw, 5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
N balustrad stalowych przyjetych rozwiqzaf z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
Elementy podestu, schodow takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodq.
balustrad sto\owy&h do rozt;\'érki 6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwiqzanej z dokumentacjq projektowg nalezy konsultowa¢ sie z Projektantem.
[; Rozbiérka schodow zelbetowych 7. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowigzek redlizacii
N : obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.
o~ 1,73 7771 Rozbiérka posadzki 8. Przed przystqpieniem do robdt budowlanych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestycji
463 31, 281 x
7 ZAKRES PRZEBUDOWY — RZUT PARTERU
= - SKALA 1:500
R | | <l 0
N UV i v v A A v e v v v v 4 Y v v v a7 M = S
S ([ el 134 1,100 |, 106
N SNy S S SNLLLLL AL S S S AN S S S S LSS S S LSS ‘ ‘
5//j4g//////1/’8/1///1/0//0//1/1/1/ﬁﬁg/‘/jos
o A / T —
| W | A A ) s PR A A s A =198
SNy s SN A A S S AN S S S S S Ve A aas ©
N ///////////////////////////57///// ~
SNy S SN AN S S AN S S SN SN S S S SS <
o //////////////////////////é ///ﬁ3§
I Y T N 2| e
A /1;3@////153///////////426//// ///56
—_~ ///////////////////////////5(*/////
(@)) NS S SN LTSN S S S AN S S S S S S NS S ©
(e} A e S SN S S NS
— A A eSS s
Tl BN Fi53/1. 311 517 A VA S 1 7 b
T‘_ 2/5 R RPN N NNy SN (o)) T
B LA & ///////////////////%} B
N N
<X <X
1, 155 387 L, 25 630
197 UWAGE
_.l 1. Wszystkie wymiary podano w [cm].
skala 1:100

A @i

N
}“:“{ }“:“{ }“:“{ }“:“{ <=
I =g ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
Q156 987 = UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW 6
= +113 i $1.02 ] tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl PA PROJEKT
N K————— K—— | S
o J P S STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
- ~162 TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
00 * oe) wraz z przebudowa budynku
< X ‘ P abudy 2021003_SK
14 piilo6 175130 . REWIZJA:
4 7 8 LOKALIZACJA: Budynek kottowni nr 14 '
o — 2 Zywiec, ul. Bracka 66, gmina ZyW|ec obr. 0007 Zywiec, 000
jedn. ewid. 241 701 _1 Zywiec dz. nr 11065/4
K % +1,06 : = o2} J y
H el Te) : FORMAT:
o)) I =~ ™~ INWESTOR: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp.z o.o.
i TITTT T = O~ _ 34-300 Zywiec .
0,00 Y S ul. Bracka 66
K = Pyl Te} o
=S Y ~ FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
.. .. Yo s e A
Drzwi istniejace da b@i@ﬁ—/ PROJEKTANT: mgr inz. arch. Alicja MICHALCZYK 24/SLOKK/2017 architektoniczne ‘mu».jk
przesunjeciq SAAAAAAIN :
g ey .
N PNt 8 OPRACOWAL.: mgr inz. Izabela KUROWSKA %,.é._
S S S S b o~
B | "y TB OPRACOWAL:
\
[ \ X OPRACOWAL.:
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Marta ZUBER 6/SLOKK/2017 architektoniczne Ve f///
TYTUL RYSUNKU:
180 PIWNICA | PARTER - PLAN WYBURZEN
5 42 )
BRANZA ARCHITEKTURA DATA: 04.2021 SKALA: 1:100 RYSUNEK NR: A-001




—_

Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z cafqg Dokumentacjq Projektowq.

. LEGENDA 2. Integralng czesciq dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
PRZEKROJ A_A i Odbioru Robdt Budowlanych.
m Rozbidrka sciany 3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ elementéw konstrukcji w kazdej fazie
skala 1:100 wykonywania rob8t budowlanych.
I 4. Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementdw niewidocznych zostanq uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez
|:| Rozbitrka fundomenty Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.
C] Rozbiérka podestu, schodow, 5. Brak. wskazania’w dokumentaciji techr)icznej elemfen’fu, ktérggo zastosowanie W){nika ze ’znanych lub ’powszechnie )
balustrad stalowyeh przyjetych rozwiqzaf z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
Flementy podestu, schodow, takiego elemeptg W porozumieniu z ‘Inwe.storerr’\ a takze z Pro.Jekton’tem i za jego zgodgq. o )
N : | . balustrad stalowych do rozbisrki 6. W przypadku jakie jkolwiek meJa:?noémozquaneJ z doliumentGCJq pl’OJGk}OWF) naIeQZy konsultowa¢ sie z PrOJekthntgrn.
Rozbidrka schoddw zelbetowych 7. ngdme z art.. 22 ustawy z dma’7 Ilpcq 199{ roku “Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowiqzek realizacji
L] | obiektu zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i sztukq budowlang.
\ i \ ) .. z . N . N . W
9 \:k\d 777 Rosbisrka posadz 8. Przed przystgpieniem do rob&t budowlanych nalezy wykona¢ geodezyjnqg inwentaryzacje terenu inwestyciji
3 \]% —-
[ I 1l i I I |
© N
o N
R \
N \ %
- \ F
AN =t
W \ .|
SEIR SIS . UWAGL:
N . ‘ UWAGL:
‘ poziom terenu 0,00 1. Wszystkie wymiary podano w [cm].
SRR < R
o) N piin :
2 2 | 272 4359 ﬂ;1,33 372 29
l 75 l 823
PRZEKROJ B-B
skala 1:100
ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW 6
tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl PA-PROJEKT
. : L] STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
wraz z przebudowg budynku
i = 2021003_SK
0 7 -
2 : REWIZJA:
© LOKALIZACJA: . Budynek kottowni nr 14 .
Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec, 000
u u jedn. ewid. 241701_1 Zywiec dz. nr 11065/4
Z N : FORMAT:
3 2 INWESTOR: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp.z o.o.
+1,02  +1,06 34-300 Zywi
, ) - ywiec .
ul. Bracka 66
2 ‘ : poziom terenu 0,00 FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEK SPECJALNOSC PODPIS
— : :
‘ \\/<\\{<\\{<\\/<\\ PROJEKTANT: mgr inz. arch. Alicja MICHALCZYK 24/SLOKK/2017 architektoniczne \»L*(,L.L.gk
OPRACOWAL.: mgr inz. Izabela KUROWSKA %,.é,
S T - -1,95 OPRACOWAL:
‘ i OPRACOWAL :
1122 SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Marta ZUBER 6/SLOKK/2017 architektoniczne 2l Pt
TYTUL RYSUNKU:
PRZEKROJ A-A | B-B - PLAN WYBURZEN
BRANZA ARCHITEKTURA DATA: 04.2021 SKALA: 1:100 RYSUNEK NR: A-002




RZUT PIWNICY

skala 1:50

LEGENDA:

Zakres przebudowy

Oczyszczenie i osuszenie istniejgcej posadzki. >F‘O:L
Zastosowanie masy uszczelniajacej np. Superflex 100,
w narozach superflex D1-weber 824 do wysokosci
0,5 powyzej poziomu projektowanej posadzki } 110 4“6% 30
Folia polietylenowa
/Al—l Wylewka betonowa zbrojona 5em t
I
< / <
[{=)
o
: / 02 | Magazyn. oleju. opatowego | . ..
T ]9,19m? |posadzka betonowa T S| =
g I
N 0.1 | Pomieszczenie techniczne )1 =) e
N 21,08m?| posadzka betonowa . hpom=2,45m . w1306
o340 - - L ~
hpom=2,23m s o = &
775 40 [30 },--54 - | 106 - 199 o
463 775 L REI 120 1
’ - SR || X ]
o
2 2 =
N= — —=N
== Bf--—-——-—1 g --—--—-—-F ———— N
15, 150 |, 154 | 255 201 40 42
1 1 TS N
|
L E= ;?;Er] F " 0.3'|Pornieszczenié "techniczné|
o g N\ hpom=2,36m [14,14m? [posadzka betonowa
~N ~
0.4 |Pomieszczenie agregatu }_%
40,35m?| posadzka betonowa \\
. : | 10—
— Prolektowgne s{upy' 3 =
g - oy - bonstukcistolowel _ _ . ____ . ___ 2 gﬁﬁ || s
4, ////,/ ////// ////// ////,/ ////,/ 7 ] 135 Wykonanie tynku -mozaikowego na -Scianie- do |wysokosci -1,9m o
I I N P I -1, — MYKORANIS -LynKU - MOZGIKOWEGO N -SCHANIS dO WYSOKOSH -Ts: )
///////////////////////////////// :é —1238 ©
////// ////// ////// ////// ////// ////// ///// hp0m=5’27m [ N
[l w v 7S s S /S S S S (=2
2l = /////////////////////////////////////////////// > hme=2’30m
////////////////////////////////////////////////////////////// ,L 105
ﬂigr 777777 Ef(f/f/f,i/i/i 7/7/7 //\/ /7 - : : > : /4:,7 B 775 }\32
| co
203 L 370 \—Projektowany fundament 86 10, &
1 pod agregat 1
< ~
g 5 T N| 08 17 > I
15% 150 ﬂL 200 WL 190 ﬂL 42 |-266 I8 15 2515 370 il B
o
o - B o - a1 55
Podstawa pod
g ttumik drgan <

—_

Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z catqg Dokumentacjq Projektowq.

2. Integralng czesciq dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ elementdw konstrukcji w kazdej fazie
wykonywania rob6t budowlanych.

4. Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementdw niewidocznych zostanq uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez
Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.

5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzaf z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodq.

6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwiqzanej z dokumentacjq projektowg nalezy konsultowaé sie z Projektantem.

7. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowigzek realizacii
obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukqg budowlang.

8. Przed przystgpieniem do rob&t budowlanych nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestyciji.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w [cm].

ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW 6
tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl PA-PROJEKT
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
wraz z przebudowa budynku
2021003_SK
. REWIZJA:
LOKALIZACJA: . Budynek kottowni nr 14 .
Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec, 000
jedn. ewid. 241701_1 Zywiec dz. nr 11065/4
: FORMAT:
INWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o.o.
34-300 Zywiec .
ul. Bracka 66
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Alicja MICHALCZYK 24/SLOKK/2017 architektoniczne \'L“L'L'j(
OPRACOWAL.: mgr inz. Izabela KUROWSKA %A
OPRACOWAL:
OPRACOWAL :
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Marta ZUBER 6/SLOKK/2017 architektoniczne /7 /’/, '
TYTUL RYSUNKU:
RZUT PIWNICY - PROJEKT
BRANZA ARCHITEKTURA DATA: 03.2021 SKALA: 1:50 RYSUNEK NR: A-003
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TYTUL RYSUNKU:
RZUT PARTERU - PROJEKT
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Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z catqg Dokumentacjq Projektowq.

2. Integralng czesciq dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robdt Budowlanych.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ elementdw konstrukcji w kazdej fazie

wykonywania rob6t budowlanych.

4. Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementdw niewidocznych zostanq uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez
Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.
5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzaf z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodq.
6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwiqzanej z dokumentacjq projektowg nalezy konsultowaé sie z Projektantem.
7. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowigzek realizacii
obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukqg budowlang.
8. Przed przystgpieniem do rob&t budowlanych nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestyciji.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w [cm].

ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW 6
tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl PA-PROJEKT
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
wraz z przebudowa budynku
2021003_SK
: REWIZJA:
LOKALIZACJA: . Budynek kottowni nr 14 .
Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec, 000
jedn. ewid. 241701_1 Zywiec dz. nr 11065/4
: FORMAT:
INWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o.o.
34-300 Zywiec .
ul. Bracka 66
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Alicja MICHALCZYK 24/SLOKK/2017 architektoniczne \»L(,L.L.jk'
OPRACOWAL.: mgr inz. Izabela KUROWSKA %A
OPRACOWAL.:
OPRACOWAL.:
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Marta ZUBER 6/SLOKK/2017 architektoniczne /7 ////
TYTUL RYSUNKU:
PRZEKROJ A-A - PROJEKT
BRANZA ARCHITEKTURA DATA: 04.2021 SKALA: 1:50 RYSUNEK NR: A-005
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Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z catqg Dokumentacjq Projektowq.

Integralng czesciq dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych.
3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ elementdw konstrukcji w kazdej fazie
wykonywania rob6t budowlanych.
4. Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementdw niewidocznych zostanq uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez
Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.
oo . 5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
PrzekrOI B—B LEGENDA przyjetych rozwigzafi z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
kala 1:50 takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodq.
' Zakres przebudowy 6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwiqzanej z dokumentacjq projektowq nalezy konsultowaé si¢ z Projektantem.
7. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowigzek realizacii
Balustarada obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.
8. Przed przystgpieniem do rob&t budowlanych nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestyciji.
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Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z catq Dokumentacjg Projektowg.

2. Integralnqg czesciq dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegbfowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ elementéw konstrukcji w kazdej fazie
wykonywania rob6t budowlanych.

4. Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementdw niewidocznych zostanqg uszczegdfowione po wykonaniu odkrywek przez
Wykonawce robét budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.

EI_EWACJA ZACI—IODNIA 5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie

przyjetych rozwiqzaf z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania

skala 1:100 takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodq.

6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwiqgzanej z dokumentacjg projektowq nalezy konsultowaé sie z Projektantem.
7. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowigzek realizacii
obiektu zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i sztukq budowlang.
—= 8. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestycj.
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UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w [cm].
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LESTAWIENIE STOLARKI DZRWIOWEJ

skala 1:50

TYP DRZWI' WEWNETRZNE JEDNOSKRZYDLOWE
SWIATLO OTWORU WYSOKOSC 200
SZEROKOSC 90
OTWOR W MURZE WYSOKOSC 205
SZEROKOSC 100
MATERIAt stal
KOLOR JASNO-SZARY RAL 7038
ODPORNOSC OGNIOWA
ILOSC L
: 1
UWAGI: drzwi E1 60

D2

TYP DRZWI ZEWNETRZNE DWUSKRZYDLOWE

SWIATLO OTWORU WYSOKOSC 280
SZEROKOSC | 260 (130x2)

OTWOR W MURZE WYSOKOSC 285
SZEROKOSC | 270

MATERIAL stal

KOLOR JASNO-SZARY RAL 7038

ODPORNOSC OGNIOWA

ILOSC L P
1

UWAGI: - $wiatlo przejécia skrzydta glownego

min.130x280 cm

- zaluzje nawiewne 0 fgcznej pow.
min 1,5m2, z mozliwoscig recznego

zamykania

—_

Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z cafq Dokumentacjq Projektowq.
2. Integralng czesciq dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ elementéw konstrukcji w kazdej fazie

wykonywania robdt budowlanych.

4. Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementdw niewidocznych zostanq uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez
Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.

5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzai z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodq.

6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwiqzanej z dokumentacjq projektowg nalezy konsultowa¢ sie z Projektantem.

7. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowigzek redlizacii
obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.

8. Przed przystgpieniem do rob&t budowlanych nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestyciji.

UWAGL:

1. Wszystkie wymiary podano w [cm].
2. Stolarke drzwiowg nalezy dostosowat do wykonanych otworow w $cianach w uzgodnieniu z producentem.

ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW 6
tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl PA-PROJEKT
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
wraz z przebudowg budynku
2021003_SK
: REWIZJA:
LOKALIZACJA: . Budynek kottowni nr 14 .
Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec, 000
jedn. ewid. 241701_1 Zywiec dz. nr 11065/4
: FORMAT:
INWESTOR: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o.o.
34-300 Zywiec R
ul. Bracka 66
FUNKCJUA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Alicja MICHALCZYK 24/SLOKK/2017 architektoniczne \'L“L'L'j(
OPRACOWAL: mgr inz. Izabela KUROWSKA %,L—
OPRACOWAL:
OPRACOWAL :
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Marta ZUBER 6/SLOKK/2017 architektoniczne Sz ///:
TYTUL RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - PROJEKT
BRANZA ARCHITEKTURA DATA: 04.2021 SKALA: 1:50 RYSUNEK NR: A-008
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ZASTOSOWANE OZNACZENIA

SYMBOL |  WYJASNIENIE

SS StUP STALOWY

SW WSPORNIK STALOWY

SP PODKONSTRUKCJA STALOWA
POD TEUMIK

SN NADPROZE STALOWE

SB BELKA STALOWA

7St JELBETOWE SCHODY

FB FUNDAMENTOWY BLOK

SSt SCHODY STALOWE

SPt  |PODEST TECHNOLOGICZNY
STALOWY

FP PLYTA FUNDAMENTOWA

P PLYTA ZELBETOWA

R ZELBETOWY RDZEN

FS STOPA FUNDAMENTOWA

LEGENDA:

Zakres przebudowy

—_

Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z catqg Dokumentacjq Projektowq.

2. Integralng czesciq dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robdt Budowlanych.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ elementdw konstrukcji w kazdej fazie

wykonywania rob6t budowlanych.

4. Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementdw niewidocznych zostanq uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez

Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.
5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie

przyjetych rozwigzaf z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodq.
6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwiqzanej z dokumentacjq projektowg nalezy konsultowaé sie z Projektantem.

7. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowigzek realizacii
obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukqg budowlang.
8. Przed przystgpieniem do rob&t budowlanych nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestyciji.

UWAGI:

1. Wszystkie wymairy podano w [cm].

ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW 6
tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl PA-PROJEKT
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
wraz z przebudowa budynku
2021003_SK
: REWIZJA:
LOKALIZACJA: . Budynek kottowni nr 14 .
Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec, 000
jedn. ewid. 241701_1 Zywiec dz. nr 11065/4
: FORMAT:
INWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o.o.
34-300 Zywiec .
ul. Bracka 66
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS ﬂ
PROJEKTANT: mgr inz. Btazej BIEGUN SLK/4869/PWOK/13 //W/\_,
OPRACOWAL: mgr inz. Izabela KUROWSKA V%ﬂ(»
OPRACOWAL :
OPRACOWAL : / /
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej BIEGUN 128/98 BB M/L
TYTUL RYSUNKU: 0
RZUT PIWNICY
BRANZA KONSTRUKCJA DATA: 04.2021 SKALA: 1:50 RYSUNEK NR: K-001
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ZASTOSOWANE OZNACZENIA

SYMBOL|  WYJASNIENIE

SS StUP STALOWY

SW WSPORNIK STALOWY

SP PODKONSTRUKCJA STALOWA
POD TEUMIK

SN NADPROZE STALOWE

SB BELKA STALOWA

5t ZELBETOWE SCHODY

fB FUNDAMENTOWY BLOK

SSt SCHODY STALOWE

SPt PODEST TECHNOLOGICZNY
STALOWY

FP PLYTA FUNDAMENTOWA

P PLYTA ZELBETOWA

R ZELBETOWY RDZEN

FS STOPA FUNDAMENTOWA

LEGENDA:

Zakres przebudowy

S

Niniejszy rysunek rozpatrywaé¢ fqcznie z catq Dokumentacjq Projektowg.
Integralng cze¢scig dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegdfowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy stateczno$¢ elementdw konstrukcji w kazdej fazie
wykonywania rob6t budowlanych.
Rozwigzania projektowe dotyczqce elementéw niewidocznych zostang uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez
Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.
Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie

przyjetych rozwigzan z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania

takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodq.
W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwigzanej z dokumentacjq projektowq nalezy konsultowaé sie z Projektantem.

o

7. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowigzek realizacii
obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukq budowlang.
8. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestycji.

1. Wszystkie wymairy podano w [cm].

ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW 6
tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl PA-PROJEKT
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
wraz z przebudowg budynku
2021003_SK
: REWIZJA:
LOKALIZACJA: . Budynek kottowni nr 14 .
Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec, 000
jedn. ewid. 241701_1 Zywiec dz. nr 11065/4
: FORMAT:
INWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp.z o.0.
34-300 Zywiec .
ul. Bracka 66
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS ﬂ
PROJEKTANT: mgr inz. Blazej BIEGUN SLK/4869/PWOK/13 //W/\_,
OPRACOWAL: mgr inz. Izabela KUROWSKA %
OPRACOWAL:
OPRACOWAL.: / j
SPRAWDZAJACY: mgr inZ. Maciej BIEGUN 128/98 BB Mm
TYTUL RYSUNKU: L
RZUT PARTERU
BRANZA KONSTRUKCJA DATA: 04.2021 SKALA: 1:100 RYSUNEK NR: K-002
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Zakres przebudowy

—_

Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z catqg Dokumentacjq Projektowq.

2. Integralng czesciq dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych.
3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ elementdw konstrukcji w kazdej fazie
wykonywania rob6t budowlanych.
4. Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementdw niewidocznych zostanq uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez
Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.
5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzaf z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodq.
6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwiqzanej z dokumentacjq projektowg nalezy konsultowaé sie z Projektantem.
7. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowigzek realizacii
obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukqg budowlang.
8. Przed przystgpieniem do rob&t budowlanych nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestyciji.

UWAGI:

1. Wszystkie wymairy podano w [cm].

ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW 6
tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl PA-PROJEKT
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
wraz z przebudowa budynku
2021003_SK
: REWIZJA:
LOKALIZACJA: . Budynek kottowni nr 14 .
Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec, 000
jedn. ewid. 241701_1 Zywiec dz. nr 11065/4
: FORMAT:
INWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o.o.
34-300 Zywiec .
ul. Bracka 66
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS ﬂ
PROJEKTANT: mgr inz. Btazej BIEGUN SLK/4869/PWOK/13 //W/\_,
OPRACOWAL: mgr inz. Izabela KUROWSKA %
OPRACOWAL :
OPRACOWAL : / /
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej BIEGUN 128/98 BB M/L
TYTUL RYSUNKU: 0
PRZEKROJ A-A
BRANZA KONSTRUKCJA DATA: 04.2021 SKALA: 1:50 RYSUNEK NR: K-003
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ZASTOSOWANE OZNACZENIA

SYMBOL

WYJASNIENIE

SS

StUP STALOWY

Sw

WSPORNIK STALOWY

SP

PODKONSTRUKCJA STALOWA
POD TEUMIK

SN

NADPROZE STALOWE

SB

BELKA STALOWA

ISt

ZELBETOWE SCHODY

B

FUNDAMENTOWY BLOK

SSt

SCHODY STALOWE

SPt

PODEST TECHNOLOGICZNY
STALOWY

FP

PEYTA FUNDAMENTOWA

P

PLYTA ZELBETOWA

R

ZELBETOWY RDZEN

FS

STOPA FUNDAMENTOWA

LEGENDA:

LZakres przebudowy

—_

Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z catqg Dokumentacjq Projektowq.

2. Integralng czesciq dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych.
3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ elementdw konstrukcji w kazdej fazie
wykonywania rob6t budowlanych.
4. Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementdw niewidocznych zostanq uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez
Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.
5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie

przyjetych rozwigzaf z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania

takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodq.

6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwiqzanej z dokumentacjq projektowg nalezy konsultowaé sie z Projektantem.

7. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowigzek realizacii
obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukqg budowlang.
8. Przed przystgpieniem do rob&t budowlanych nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestyciji.

UWAGI:

1. Wszystkie wymairy podano w [cm].

ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW 6
tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl PA-PROJEKT
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
wraz z przebudowa budynku
2021003_SK
: REWIZJA:
LOKALIZACJA: . Budynek kottowni nr 14 .
Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec, 000
jedn. ewid. 241701_1 Zywiec dz. nr 11065/4
: FORMAT:
INWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o.o.
34-300 Zywiec .
ul. Bracka 66
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS ﬂ
PROJEKTANT: mgr inz. Btazej BIEGUN SLK/4869/PWOK/13 //W/\_,
OPRACOWAL: mgr inz. Izabela KUROWSKA %
OPRACOWAL :
OPRACOWAL : / /
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej BIEGUN 128/98 BB M/L
TYTUL RYSUNKU: 0
PRZEKROJ B-B
BRANZA KONSTRUKCJA DATA: 04.2021 SKALA: 1:50 RYSUNEK NR: K-004
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NR ¢ | DLucost ILOSC DC. LACZNA [m]
POZ | orema | [mml | [m] A=IIIN
ETA | [mm m PRETOW| X Poz.| RAZEM 510
Poz. FB-0.1 — — 1 szt
1 10 | 4,360 18 1 18 78,48
2 10 2,410 | 38 1 38 91,58
Fp—ot—3 10 | 3,600 14 1 14 50,40
T4 10 1,650 | 66 1 66 108,90
5 10 | o780 | 28 1 28 21,84
6 10 | 4,200 8 1 8 33,60
DLUGOSC RAZEM [m] 384,80
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,617
MASA [kq] 237,42
MASA CALKOWITA [kq] 237,42

1) Opis ksztaftu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Dtugos¢ preta L: rzeczywista

ZESTAWIENIE BETONU

NR POZ. ELEMENTU | KLASA BETONU | OBJETOSC [m3]
Poz. FB-0.1 €25/30 1,33
Razem(x1) 11,33
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UWAGI:

I. Wszystkie wymiary podano w [cm].

Il.  Dane materiatowe:
- beton niekonstrukcyjny (podktadowy) C8/10
- beton konstrukcyjny C25/30
- stal zbrojeniowa A-IlIN (RB 500W)

lll.  Otulenie pretdéw zbrojeniowych: 50mm

1. Niniejszy rysunek rozpatrywaé tgcznie z catg Dokumentaciq Projektowa.

2. Integralng czesciqg dokumentacii projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy statecznosé elementdw konstrukcji w kazdej fazie wykonywania robot
budowlanych.

4, Rozwigzania projektowe dotyczgce elementéw niewidocznych zostang uszczegotowione po wykonaniu odkrywek przez Wykonawce
robét budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.

5. Brak wskazania w dokumentacii technicznej elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan z
zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgoda.

6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwigzanej z dokumentacjq projektowq nalezy konsultowac sie z Projektantem.

7. Igodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.

8.  Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykonac geodezyjng inwentaryzacie terenu inwestyci.

ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW 6
tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl PA-PROJEKT
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
wraz z przebudowg budynku
2021003_SK
: REWIZJA:
LOKALIZACJA: . Budynek kottowni nr 14 .
Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec, 000
jedn. ewid. 241701_1 Zywiec dz. nr 11065/4
: FORMAT:
INWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp.z o.o.
34-300 Zywiec .
ul. Bracka 66
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS ﬂ
PROJEKTANT: mgr inz. Btazej BIEGUN SLK/4869/PWOK/13 //W/\_,
OPRACOWAL: mgr inz. Izabela KUROWSKA ’/%:,4_
OPRACOWAL.:
OPRACOWAL.:
/]
SPRAWDZAJACY: mgr inZ. Maciej BIEGUN 128/98 BB MVL
TYTUL RYSUNKU: L
Zbrojenie fundamentu blokowego pod agregat FB-0.1
BRANZA KONSTRUKCJA DATA: 04.2021 SKALA: 1:20 RYSUNEK NR: K-005.1
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Zbrojenie piyty fund. FP-0.2
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR ¢ | DLUGOSE ILOSC DL, LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] (] - A-IIIN
PRETOW| x POZ.| RAZEM 310
Poz. FP-0.1 = = 1 szt.
1 10 2,000 8 1 8 16,00
2 10 1,400 1" 1 1 15,40
3 10 2,560 8 1 8 20,48
4 10 1,920 11 1 11 21,12
FP=0.1 5 10 1,470 4 1 4 5,88
6 10 0,350 8 1 8 2,80
7 10 0,550 8 1 8 4,40
8 10 0,750 8 1 8 6,00
Poz. FP-0.2 - - 1 szt.
1 10 3,070 8 1 8 24,56
2 10 1,400 16 1 16 22,40
3 10 3,630 8 1 8 29,04
4 10 1,920 16 1 16 30,72
FP-0.2 5 10 1,470 6 1 6 8,82
6 10 0,350 8 1 8 2,80
7 10 0,550 8 1 8 4,40
8 10 0,750 8 1 8 6,00
DLUGOSC RAZEM [m] 220,82
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,617
MASA [kg] 136,25
MASA CALKOWITA [kq] 136,25

UWAGI:

1) Opis ksztaltu preta:
2) Opis dtugosci haka:

PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
gabarytowy

3) Dlugosc¢ preta L: rzeczywista

I.  Wszystkie wymiary podano w [cm].
Il.  Dane materiatowe:
- beton niekonstrukcyjny (podktadowy) C8/10
- beton konstrukcyjny C25/30
- stal zbrojeniowa A-IIIN (RB 500W)
. Otulenie pretéw zbrojeniowych: 50mm

ZESTAWIENIE BETONU

NR POZ. ELEMENTU [ KLASA BETONU | OBJETOSC [m3]
Poz. FP-0.1 25/30 1,26
Poz. FP-0.2 €25/30 1,90
Razem(x1) 316

1. Niniejszy rysunek rozpatrywac tgcznie z catg Dokumentaciq Projektowq.
2. Integralng czedciq dokumentacii projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlanych.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy statecznosé elementdw konstrukcji w kazdej fazie wykonywania robot

budowlanych.

4, Rozwigzania projektowe dotyczgce elementéw niewidocznych zostang uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez Wykonawce
robét budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.

5. Brak wskazania w dokumentacii technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan z
zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodg.

6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwigzanej z dokumentacjq projektowq nalezy konsultowac sie z Projektantem.

7. Lgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.

8.  Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych nalezy wykonac geodezyjng inwentaryzacie terenu inwestycii.

ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW éI
tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl PA-PROJEKT
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
wraz z przebudowg budynku
2021003_SK
: REWIZJA:
LOKALIZACIA: . Budynek kottowni nr 14 .
Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec, 000
jedn. ewid. 241701_1 Zywiec dz. nr 11065/4
: FORMAT:
INWESTOR: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z o.o.
34-300 Zywiec R
ul. Bracka 66
FUNKCJA TYTUL, IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS ﬂ
PROJEKTANT: mgr inz. Bazej BIEGUN SLK/4869/PWOK/13 //W/\«
OPRACOWAL.: mgr inz. Izabela KUROWSKA %
OPRACOWAL:
OPRACOWAL: / /
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej BIEGUN 128/98 BB MM
TYTUL RYSUNKU: -
Zbrojenie ptyt fundamentowych pod chtodnice FP-0.1 i FP-0.2
BRANZA KONSTRUKCJA DATA: 04.2021 SKALA: 1:20 RYSUNEK NR: K-006.1
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ZESTAWENIE BETONU

NR POZ. ELEMENTU [ KLASA BETONU | OBJETOSC [m3]
Poz. FP-0.3 €25/30 3,22
Poz. FP-0.4 €25/30 1,24
Razem(x1) 4,46
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2. Integralng czesciqg dokumentacii projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
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1. Niniejszy rysunek rozpatrywaé tgcznie z catg Dokumentaciq Projektowa.
Budowlanych.
UWAGI: 3.

Wszystkie wymiary podano w [cm].

Dane materiatowe:

- beton niekonstrukcyjny (podktadowy) C8/10

- beton konstrukcyjny C25/30 5.
- stal zbrojeniowa A-IIIN (RB 500W)

Otulenie pretdw zbrojeniowych: 50mm

budowlanych.

robét budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.

Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgoda.

6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwigzanej z dokumentacjq projektowq nalezy konsultowac sie z Projektantem.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ elementéw konstrukcji w kazdej fazie wykonywania robdt
Rozwigzania projektowe dotyczgce elementdw niewidocznych zostang uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez Wykonawce

Brak wskazania w dokumentacii technicznej elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan z
zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z

7. Igodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.

ZESTAW|EN|E STAU ZBROJ EN|OWEJ 8. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykonac geodezyjng inwentaryzacie terenu inwestyci.
NR s | Drucose IL0SC DE. LACZNA [m] ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
POZ. PRETA | [mm] [m] A-IIN UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW
PRETOW| x_POZ. | RAZEM 910 tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl 6 EPA-PROJEKT

Poz. FP-0.3 - - 1 szt. STADIUM:

1 10 3,000 14 1 14 42,00 ' PROJEKT WYKONAWCZY

2 10 2,500 16 L 16 40,00 TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:

3 10 3,560 14 1 14 49,84 wraz z przebudowg budynku

4 10 3,020 16 1 16 48,32 2021003_SK

FP-0.3 5 10 1,470 12 1 12 17,64 TV

6 10 | 035 | 8 1 8 2,80 LOKALIZACJA: _ Budynek kottowni nr 14 , ‘

7 10 0,550 8 1 8 4,40 Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec, 000

9 10 0,950 8 1 8 7,60 - FORMAT:
Poz. FP—04 — — 1 szt INWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp.z o.o.

. . . 34-300 Zywi

1 10 | 1,660 | 18 1 18 29,88 | Brachs 66 -

2 10 2,220 9 1 9 19,98

3 10 2,180 9 1 9 19,62 FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS ﬂ

FP-0.4 4 10 1,470 6 1 6 8,82
: ! PROJEKTANT: inz. Blazej BIEGUN SLK/4869/PWOK/13

5 10 | 0350 | 8 1 8 2,80 moTie TR //W/\“

6 10 0,550 8 1 8 4,40 OPRACOWAL mgr inz. Izabela KUROWSKA W

7 10 0,750 8 1 8 6,00 OPRACOWAL -
DLUGOSC RAZEM [m] 310,10 _
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,617 OPRACOWAL: /1
MASA [kg] 191,33 SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej BIEGUN 128/98 BB ]\{/M
MASA CALKOWITA [kg] 191,33 TYTUL RYSUNKU: !
1) Opis ksztaltu preta: PN-EN SO 3766 (gabarytowo) Zbrojenie plyt fundamentowych pod modut osuszania biogazu FP-0.3 i filtr siloksanéw FP-0.4
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Dtugosc preta L: rzeczywista

BRANZA KONSTRUKCJA DATA: 04.2021 SKALA: 1:20 RYSUNEK NR: K-007.1
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ZESTAWIENIE STALI

PO7 NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM [MASA RAZEM|POLE RAZEM
| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI  |SZTUKx POZIRAZEM [m] [kq] [m2]

SN-0. 1 IPE 100 1400 5235 3 1 3 4.20 34.02 1.68
OGOLEM 34.02 1.68
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.61 0.03
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 0.68 0.03
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 0.51 0.03
RAZEM: 35.82 1.77

UWAGI:

I. Wszystkie wymiary podano w [mm].

1. Niniejszy rysunek rozpatrywaé tgcznie z catq Dokumentaciq Projektowa.
2. Integralng czesciqg dokumentacii projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlanych.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgey statecznosé elementdw konstrukcji w kazdej fazie wykonywania robot

budowlanych.

4. Rozwigzania projektowe dotyczgce elementéw niewidocznych zostang uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez Wykonawce
robét budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.

5. Brak wskazania w dokumentacii technicznej elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan z
zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodaq.

6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwigzanej z dokumentaciq projektowq nalezy konsultowac sie z Projektantem.

7. Igodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.

8.  Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy wykonac geodezyjng inwentaryzacie terenu inwestycii.

ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW 6
tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl PA-PROJEKT
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
wraz z przebudowg budynku
2021003_SK
: REWIZJA:
LOKALIZACJA: . Budynek kottowni nr 14 .
Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec, 000
jedn. ewid. 241701_1 Zywiec dz. nr 11065/4
: FORMAT:
INWESTOR: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z o.o.
34-300 Zywiec .
ul. Bracka 66
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS ﬂ
PROJEKTANT: mgr inz. Btazej BIEGUN SLK/4869/PWOK/13 //W/p
OPRACOWAL : mgr inz. Izabela KUROWSKA V%ﬁ,{,
OPRACOWAL.:
OPRACOWAL: / /
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej BIEGUN 128/98 BB MVL
TYTUL RYSUNKU: ]
Nadproze stalowe SN-0.1
BRANZA KONSTRUKCJA DATA: 04.2021 SKALA: 1:20 RYSUNEK NR: K-008




Przekrd] A-A

Skala 1:10

ZESTAWIENIE STAL

'S:jgfr‘;“ sciane £07 NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM [MASA RAZEM|POLE RAZEM
/o "| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALl  [SZTUKx POZIRAZEM  [m] [kq] [m2]
Iz iskosk
r—Z0RTaNe o rezon SN-1 1 IPE 140 4550 5235 3 1] 3 13.65 176.09 752
sruba M12 | R-0] 2 BL 10x250 400 s2350R | 1 [ 1] 1 0.40 7.85 0.21
SN—1.1 Nadproze stalowe (1 szt.) k.58 =360 " Wypelnienie betonem €20/25 /R-0.2 3 BL 10x350 400 S2350R | 1 | 1| 1 0.40 10.99 0.29
/R-0.1 Rdzen zelbetowy §1 szt.g o zobudowy 1o N T\tynk cem.—wap. na_siatce Robitza
_ = rzedna wg Arch. 7 1 -
/R-0.2 Rdzen Zelbetowy 1 szt. o 0GOLEM 194.93 8.02
Skala 1:20 Wypetnienie betonem C20/25
SN=1.1 IPE 140 NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 3.91 0.14
s . 4“ —4550 S7T=3 > /AL_I o2 I\ :qg;zd):jpjgil;l;ooﬂl;rg;rigzébmzr;i; z NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 3.9 0.16
L o~ ™ .
S e o \ o odkryte Soronie pEyOVOE do 2 NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 2.92 0.12
! TN 200 (2 duteomiton = = | RAZEM: 205.26 8.44
— R S e _ e e = S S
v 7777777 7 T, et R e T T T e T T gy - °
Wypelnienie zaprawa —" " o _ _ __ _No o __ N\ _ e _ __ __ o e o e o | == 8 S
H o o — o o o o ) —_— 0=
niskoskurczowq _ - I S S, R S SIS © © ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Podlewka z betonu C20/25 //V k] g = M12 kI.5.8 250 Q = z
‘ @—/ R +2.85 270 = = g 8 46 Dt. LACZNA [m]
"/ mings0 1050 T 30 : 2700 co 270mm A 3 2 poz. | MR | @ | DLUGOSC L AN
[ 5 7 s 5 5 PRETA | [mm] | [m] | prerow| « poz. | Raze 55 | o12
| 7 0 VR 2 =
S AR =4 =4 Poz. ZR-0.1 — Rdzen zelbetowy — 1 szt.
Istniejgca $ciana 5 // OB —~ < 4 12 2,790 14 1 14 39,06
N B2 m/// cIS CIS 5 8 1,140 20 1 20 22,80
-~ N & & 6 8 0,300 42 1 42 12,60
L — — R-01] 7 12 0,255 4 1 4 1,02
7 /J 8 12 1,055 6 1 6 6,33
‘ prawdopodobnie stup 1< 54 9 12 0,850 3 1 3 2,55
‘ zelbetowy —5 10 8 1,240 2 1 2 2,48
o Poz. ZR-0.2 — Rdzen zelbetowy — 1 szt.
: C i i C B i // /l 7 12 0,255 4 1 4 1,02
— I+ St 8 12 1,055 2 1 2 2,11
o
\ S s /// s 7R-0.2 10 8 1,240 4 1 4 4,96
=S iy VR 11 8 1,340 20 1 20 26,80
| & = 12 12 1,315 6 1 7,89
4 S 4 - g ] 13 12 1,260 3 1 3 3,78
NN I N e © ’ :
i DLUGOSC RAZEM [m] 69,64 | 63,76
% ﬂ MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 0,888
A MASA [kq] 27,51 56,62
7 /J MASA CALKOWITA [kg] 84,13
| /R-0.2 /R-0.1 B P 1) Opis ksztattu preta: PN-EN I1SO 3766
‘ — — 5 (gobarytowo) ’
7 f 2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
‘ oo l 3) Dlugos¢ preta L: rzeczywista
N ” i o
\ /7 /;1
S )y 9 =
© s 7<)
| AU N il
S 300 250 | &7 =
|, 300 350 300 L 90, 180 15 5
o 0,00 bty UWAGL:
~ N gis o0 / = I. Wszystkie wymiary podano w [mm].
—F 4
\ N\ » 97 7 g 8
| ™ A 1. Niniejszy rysunek rozpatrywaé tgcznie z catq Dokumentaciq Projektowa.
g gt 320 320 580 2. Integralng czeéciqg dokumentacii projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
LA L /| L ~ L L N A Budowlanych.
3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy statecznosé elementdw konstrukcji w kazdej fazie wykonywania robot
@ budowlanych.
90 150 470 150 190 4, Rozwigzania projektowe dotyczgce elementéw niewidocznych zostang uszczegotowione po wykonaniu odkrywek przez Wykonawce
ﬂb ﬂb WL ﬂb robét budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.
950 5. Brak wskazania w dokumentacii technicznej elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan z
zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznoéci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
890 Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgoda.
= o 6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwigzanej z dokumentacjq projektowq nalezy konsultowac sie z Projektantem.
o o N N 7. Igodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z
b b 3 M2 obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.
3 812 |(-Z=R 88% 8. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykonac geodezyjng inwentaryzacie terenu inwestycii.
L= 1260 Y
(ZR-0.2) ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW 6
(ZR-0.1) co 18cm tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl PA-PROJEKT
(ZR-0.2) co 15¢cm
P s .
Przekr6] C-C Przekr6j B-B STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
skala 1:20 skala 1:20 TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
wraz z przebudowg budynku
BL 10x350 f@ BL 10x250 2021003_SK
L=400 SZT=1 / ‘ S L=400 SZT=1
Y . . — S s e - : REWIZJA:
NN 44 77 (ZR-0.2) ) N4 — 77 (ZR-0.1) . LOKALIZACJA: . Budynek kottowni nr 14 )
o o blacha zakaficzajqea stup; ol o o blacha zakaficzajgea stup; Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec,
b4 M| S S s o S D S s . h s . 000
\| < g do blachy nalezy 4 4 / R < do blachy nalezy jedn. ewid. 241701_1 Zywiec dz. nr 11065/4
7 7 przyspawa¢ prety nr 7, —1 - 77 przyspawac prety nr 7,
4 &4 . . ktdre nalezy zabetonowa¢ 4 | 8 ¢ ktdre nalezy zabetonowa¢ INWESTOR: . - S i FORMAT:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp.z o.0.
50 razem ze sfupem \ 250 razem ze sfupem 34-300 Zywiec
350 L , 250 |, 150 \_@ ;B0 ul. Bracka 66 i
290 190 FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS ﬂ
O
i( C PROJEKTANT: mgr inz. Btazej BIEGUN SLK/4869/PWOK/13 //W/\,
o 4 < o v < OPRACOWA : mgr inz. Izabela KUROWSKA %
% > AN
N 20 8 20 88 OPRACOWAL:
290 [= 1340 @ 190 L= 1140 < ; > OPRACOWA : / j
(ZR-0.2) co™t0cm/20cm (ZR-0.1) co~t0cm/20cm
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej BIEGUN 128/98 BB MVL
TYTUL RYSUNKU: L
Rdzen zelbetowy ZR-0.1, ZR-0.2 i nadproze stalowe SN-1.1
BRANZA KONSTRUKCJA DATA: 03.2021 SKALA: 1:20 RYSUNEK NR: K-009




Ptyta zelbetowa gr.

20cm

skala 1:50
Masa stali zbrojeniowej. ok. 470 kg,
Objetos¢ betonu: 6,63 m3
o~ [s\]
| | dylatacja obwodowa «k
zbrojenie piyty: | | b 2
siatka 410 co 20cm
dofem i gbrg;
dozbrojenie narozy N . I\\ .
zqodnie  literaturg dylatacja dyblowa ”ﬁ dylatacja dyblowa
fachowq | typ 1 | typ 1
dylatacja obwodowa 1. 30 ®
typ 2 N + ”
o
2 2 -7 12 2
[ 200 370 - / 197 -
_ 3
wn
dylatacja obwodowa N\ «\e\i@\i/ =
typ 2 Q\‘\’\\\g‘\g@\
9oy .
Pt © dylatacja obwodowa
/// ~ typ 2 -5
}»dyiotocja obwodowa
typ 2
| o
S e :
dylatacja dyblowa - .
dylatacja dybl
dylatacja obwodowa | ty 1 Motacja yt;;pwc; |
b 2 I o I o
666 |, 105 l
2 YAk ! ;N

Detal dylatacji dyblowej — typ 1

skala 1:20
—-materiaf trwale plastyczny
-sznur dylatacyjny $25mm
—styropian 20mm
pret 816 co 25¢cm
(dfg. 30cm) 2,

Detal dylatacji obwodowej — typ 2

—_

Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z catq Dokumentacjq Projektowq.

2. Integralng czesciq dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegdfowe Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robdt Budowlanych.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy statecznosé elementéw konstrukcji w kazdej fazie

wykonywania robdt budowlanych.

4. Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementdw niewidocznych zostang uszczegdfowione po wykonaniu odkrywek przez

Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.

5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzaf z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania

takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodq.

6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwiqzanej z dokumentacjq projektowg nalezy konsultowaé sie z Projektantem.
7. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowigzek redlizacii

obiektu zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i sztukq budowlang.

8. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestyciji.

1. Wszystkie wymiary podano w [cm]
2. Dane materiafowe:
— beton niekonstrukcyjny (podktadowy): C8/10
— beton konstrukeyjny: €25/30
— stal zbrojeniowa: A-IIN (RB 500W)
J. Otulenie pretow zbrojeniowych: 30mm
4. Przed rozpoczgciem prac nalezy sprawdzi¢ podane wymiary ze stanem istniejgcym

ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW
tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl

G:PA—PROJEKT

STADIUM:

rura 26.9/3.2 co 25cm

(dtg. 15cm)

777 7 7
L s/, / s
}// % % e
7 // S s 7 //
v S S s/,

L

/
S S S S S S S
L L L L L L LL L L L L LL

;/ NN N NN 7

s
¢
YA

N AN

\\ \\

1,10 10%,10
20

piyta Zelbetowa 20cm

folia PE

beton podkfadowy 10cm

skala 1:20

konstrukcja istniejgca

7

—-materiat trwale plastyczny
—styropian 20mm

20

piyta Zelbetowa 20cm
folia PE
beton podktadowy 10cm

TYTUL RYSUNKU:

Ptyta zelbetowa posadzkowa

PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
wraz z przebudowg budynku
2021003_SK
: REWIZJA:
LOKALIZACJA: . Budynek kottowni nr 14 .
Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec, 000
jedn. ewid. 241701_1 Zywiec dz. nr 11065/4
: FORMAT:
INWESTOR: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o.o.
34-300 Zywiec R
ul. Bracka 66
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS ﬂ
PROJEKTANT: mgr inz. Btazej BIEGUN SLK/4869/PWOK/13 //W/\_,
OPRACOWAL.: mgr inz. Izabela KUROWSKA %
OPRACOWAL.:
OPRACOWAL :
/]
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej BIEGUN 128/98 BB MVL
l

BRANZA KONSTRUKCJA DATA: 04.2021 SKALA: 1:50/1:20

RYSUNEK NR: K-010




Konstrukcja stalowa — rzut
skala 1:20
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Proekr6] DD - o ~
25 skala 1:20 150 s 1500 1540 ) 2555 y 1963 TL
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- H BL 8x80 | ] L=1100 SZT=2 31 BL 8x80 2332 S2350R | 1 | 1| 1 2.33 11.72 0.41
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_ s D i —— ~—#” 2 plytq zespolong L=1572 S77=1 [=1957 SZT=1 5V ‘ 40 BL 8x80 1383 | S2350R | 1| 1 | 1 1.38 6.95 0.24
3 | ] X 1] L+ h o 41 BL 8x80 1624 S2350R | 1| 1| 1 1.62 8.16 0.29
P FT' P /( T BL 3x160 T 47 BL 8x80 961 S235JR 1 1 1 0.96 4.83 0.17
X | X @ 1142 SZH 43 BL 8x80 1530 | S2350R | 1| 1 [ 1 153 7.69 0.27
| | | BL 3x160 | ! L=1380 SZT=3 / 2 44 BL 8x80 2252 S235JR 1 1 1 2.25 11.31 0.40
| i L=2252 SZT=1 | . { SV @ 45 BL 8x80 982 S2350R | 1| 1 [ 1 0.98 493 0.17
i | L=971 SZT=1 i SV b 1 | D 100x100x5 46 BL 3x160 1142 S235R | 1| 1| 1 1.14 4.30 0.37
s 3 | | | RV ) 540 750 ’ | S L=02943 S7T=2
= 8 P i P f 1 | = - 47 BL 3x160 1624 S235JR 1 1 1 1.62 6.12 0.53
X i N BL 8x80 | I e ,—_,—,—— 48 BL 3x160 949 S235JR 1 1 1 0.95 3.58 0.31
x W : x L=154 szt 0 v ) O\ e S Vi A X s 49 BL 3x160 971 S2350R | 1| 1| 1 0.97 3.66 0.32
‘ | | ~
| i | < o @ @_/ 50 BL 3x160 2252 | S235R | 1 [ 1] 1 2.25 8.49 0.73
i | X @ 1565 < i 7 51 BL 3x160 982 S2350R | 1| 1| 1 0.98 370 0.32
o 3§ | 3§ L=1966 SZT=1 : N 52 L 80x8 200 S235R | 1| 1| 1 0.20 1.93 0.06
s BL 8x200 L 100x100x4 _ | | | © 53 BL 8x85 85 S235R | 1 [ 1 [ 1 0.09 0.45 0.02
L=175 SZT=12 L=2224 SIT=2 N | | = 54 BL 3x160 1966 S235R | 1 [ 1] 1 1.97 7.41 0.64
l | oK) L 80x40x6 610 S235JR 1 1 1 0.61 3.30 0.14
O 100x100x5 15 } | 56 L 80x40x6 1270 S235JR 1 1 1 1.27 6.87 0.30
100% 620 ﬂL 1380 ﬂL 1900 ﬂL 1200 1L 00 100x100x5 L=1920 SZT=2 WL 57 BL 8x80 1100 S235JR 2 1 2 2.20 11.05 0.39
5300 =83 S/T=2 w o 58 BL 3x150 876 S235JR 1 1 1 0.88 3.09 0.27
\ - Se
%77777777777777777777777777777777777777777777777777777 e ————————— "Trﬁ 3 1 §‘fJ 59 BL 8x80 881 S235JR 1 1 1 0.88 443 0.16
- - e | —|
— = , % b | N 60 BL 8x80 873 S235JR 1 1 1 0.87 4.39 0.15
I I Aéé : ; I
| | [
[ % [ % Q I
Detale konstrukcji stalowe| X X D 100x190x5 B OGOLEM 14731 45.71
| | L=2531 SZT=1 | ’ :
skala 1:10 L L L NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 26.52 0.82
I I [ - 1.0% . .
X /_@ X /_@ | w NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 29.46 0.91
N N L = NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 22.1 0.69
POLACZENIE BLACHY NR 1 Z POLACZENIE BLACHY NR 1" Z POLACZENIE BELKI NR 19 Z w w w
ELEMENTAMI DOCHODZACYMI ELE?/IENTAMI DOCHODZACYMI Ssizi, hﬁd” Ssilf,i, ”{R";‘ ELEMENTAMI DOCHODZACYMI | ; | ; | RAZEM: 1551.18 48.13
skalg 1:10 skala 1:10 WDOK Z BOKU 1 WDOK Z BOKU 2 skala 1:10 | i :
1N ﬁ@ 1N ,ﬁ@ % % % : i :
0 - L 0 B 0 - L | | I
R HST‘ ; N ﬁ@ ﬁ@ 1,3 @ﬂ\ o
° \ ° E \\ —= 52 3 oA s % s % s % s Z LS 7z 0 7z v 7z s 7z ) %z s S % S % o % o % i ISR o LI s I ess ) 1. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fqgcznie z catq Dokumentacjq Projektowq.
= _ +‘ _1 =3 ~ Oﬂ _ +‘ _ ,O | ‘ | - | g s IR S T S v I SIAID, v SISO DY s g ISP 7 v 7 s 7 v % v 7 7 e v LIS s % e % 0 LI i 2. Integralng czesciq dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
|- ‘ é\\ 159 ‘ §\ ‘ B ‘ S S S S S S S S S, S, ‘S0, S S S S S S 7/ S, S, ‘S, S S S S S S S S S S S S S S S, S, S, S S i Odbiory Rob6t Budowlanych. ' o i ' '
: ‘/ ‘ ‘/( - N 3. Wszystkie prace nalezy prowadzic w sposdb zapewniajgcy statecznosé elementdw konstrukcji w kazdej fazie
o ° oy | ° -~ ‘ ‘ “ @7 ‘ wykonywania robdt budowlanych.
‘ i ° 150 | 1500 L 1540 L 2555 L 1993 i 4, Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementéw niewidocznych zostang uszczegdfowione po wykonaniu odkrywek przez
| | ! ]
2 150 2 150 o | \G3 N N | 1 1 7750 1 1 Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.
200 200 I ‘ |=—— ‘ 5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
7 | | | ‘\ przyjetych rozwigzafi z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania
‘ o takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodq.
- ‘ ‘ 1 6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwigzanej z dokumentacjq projektowg nalezy konsultowa¢ sie z Projektantem.
3N - 3 L - | Pr‘zekr()i B_B 7. ggic‘)ir}zLe zz ;15;}825 gsé%/yzj c(i:niai7 rlizp;ccilsgr?]?tti ;c;l;ak”PLclljvgc;Wﬁ)grc]iowlane” kierownik budowy ma obowigzek realizacji
L N J = I S | skala 1:20 8. Przed przgystqpieniem doqroi)qc’)tyrgudpowlapnych nalezy wqykonac geoqciezyjnq inwentaryzacje terenu inwestycji
\ \ R I [ R __ S O
\ B T
| | o |1 2
Jle\\ | @
o RN o

180

&)

435

Wszystkie wymiary podano w [mm]

1
‘Té 2. Rzedne podano w [m]
% = / 5. Dane materiafowe:
- A vl - stal konstrukcyjna: S235JR
TS ::::::E:i*:::: [ | 4, Ptrz‘ed rpzpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ podane wymiary ze stanem istniejgcym oraz wykona¢ projekt warsztatowy konstrukcji
= | stalowe].

7

L=949 SZT=1

©
(o]
[ve]
POLACZENIE BELKI NR 10 i 12 POLACZENIE BELKI NR 10 i 23 POLACZENIE SLUPKA NR 20 Z SCHEMAT POLACZEN BALUSTRADY POLACZENIE STOPNIA 7 BLACHY
. . ELEMENTEM NR 21 RYFLOWANEJ ‘
skala 1:10 skala 1:10 . skala 1:10 . — = ‘
WDOK Z GORY WDOK Z BOKU skala 1:10 skala 1:10 L=1530 SZ7=1 ‘ T O 100x100x4
| | PORECZ GORNA | ! %
s Y v (33 g e Nim v ‘ [=0224 S7T=1
Q:\ F ‘ 3 200 @ [ [ | A
T T T k_)v
, il oo : = STOPIEN 900X270 | | S . v A A A | e B ¥ 4EE 34
‘; C -t e }\3177777:::‘:‘, ]
1190l | O A R e o - = ———— - e S - - e T e E—— e = == ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
(Al 115 ‘ T SLUPEK BALUSTRADY B N | ¥ | ‘E 5 UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW 6
@_/ ﬁ | | : : o : : : : 4@ tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl PA-PROJEKT
A ::) || BL 12x200 ) : I || 5
@ 4 | | | =500 5775\ L 1 3 | STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
—-L-__d-— | | — B 38 | R TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
| | 3 I O 100x100x4 2 : | N wraz z przebudowa budynku
~ | / L=1094 S7T=13 | 8 2021003_SK
8 | I |
| < | R | LOKALIZACJA: . REWIZJA:
- \ \ . Budynek kottowni nr 14 .
| | X - X Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec, 060
© | | PORECZ POSREDNIA ‘ : i ‘ : jedn. ewid. 241701_1 Zywiec dz. nr 11065/4
8 ! BL 12x200 o !
‘ ‘ | L2700 STTo55 | | INWESTOR: Miciskie Praedsiobi Wodociaadw | Kanalizacii S FORMAT:
. = = 1,35 | . iejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizaciji Sp.z o.o.
\ \ L_| | R 34-300 Zywiec )
7 7 7 7 7 7 7 Ve 7 7 7 ul. Bracka 66
3 | ‘ % " ///// 7 ///// 7 ////// / /// ///// 7 ///// 7 ////// 7 ////// 7 ////// 7 ///// 7 ///// 7 ///// 7 ///// 7 ///// 7 ///// 7 ///// 7 ///// 7 ////// 7 /////
‘ ‘ 7 % % /// % % /// % % /// /// / / //// 7 % /// 7 % /// 7 % /// 7 9% /// 7 7 /// 7 % /// 7 % /// o’ % /// % % /// o % /// s % /// 5 % /// 7 % /// o o’ 7 FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS ﬂ
| | PROJEKTANT: mgr in2. Blazej BIEGUN SLK/4869/PWOK/13 //W/L’
\ \ 3 10% 1500 WL 1540 WL 460 WL 1900 L 195 WL 855 1L 1188 1 OPRACOWAL: mgr inz. Izabela KUROWSKA V%:A_
o | —Em 770 OPRACOWAL:
2 | %/BLACHA DOLNA (KRAWEZNIK) OPRACOWAL: / /
o
| | SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej BIEGUN 128/98 BB Mm
o L* T, o TYTUL RYSUNKU: il
= I
- N | Konstrukcja stalowa
| |
BRANZA KONSTRUKCJA DATA: 04.2021 SKALA: 1:20/1:10 RYSUNEK NR: K-011




ZESTAWIENIE BETONU

NR P07 ELENENTU T KUASA BEToNU | GBETodt Tl 507 NR NAZWA DLUGOSE | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM [MASA RAZEM|POLE RAZEM
R 025/30 e | ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI  [SZTUKx POZRAZEM  [m] [kq] [m2]
6 L 50x5 9160.0 S235JR 1 1 1 9.16 34.53 1.78
Razem(x1) 19
Ptyta zespolona — /P-1.1 8 BL 10x150 92600 | S235R | 1| 1] 1 9.26 109.04 2.96
skala 1:20 9 Lz 120x120x5 3075.0 S235JR 1 1 1 3.08 27.77 1.48
ZP-1.|1 10 Lz 120x120x5 880.0 S235JR 1 1 1 0.88 7.95 0.42
11 Lz 120x120x5 2775.0 S235JR 1 1 1 2.77 25.06 1.33
- 2125 — 12 Lz 120x120x5 | 14900 | S235R | 1 | 1 | f 1.49 13.45 0.72
: 13 Uz 120x100x5 1335.0 S235JR 1 1 1 1.34 15.67 0.81
4 Lz 120x120x5 g e OGOLEM 233.47 9.5
IR A I I R R A N A A —7 L=307.5 SZT=1 ‘ 2 NADDATEK NA SPOINY: 1:8% 4.2 0.17
B4 przyspawac do konstr. stalowe] < NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 4.67 0.19
s | Lz 120x120x5 3 NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 35 0.14
=88 SZT=1 © RAZEM: 245.84 10
/ p przyspawa¢ do konstr. stalowej \g
Te}
- ' ) Lz 120x120x5 @ o™ ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
projektowana konstr. schoddw =277. = =~
| kt konstr. schod L=277.5 S/T=1 s|~NE . p
przyspawa¢ do konstr. stalowe] & 1) Opis ksztaftu “ ILOSC Dt. tACZNA [m]
A | 7 - w8 preta: PN-EN I1SO | POZ. NR ’ DEUGOSC A—=IIIN
7 ATCT D L L H O L L —7 3766 (gabarytowo) PRETA- | [mm] | Im] | prevow| x Poz. | RAZEM 96 | 910
NI \ 2) Opis dtugosci
%@\%('/ . / ‘ - g haka: gObOI’ytOW)/ Poz. 7ZP-1.1 - - 1 szt.
@\\Q’ |- 106 !\4 262 — - ® < 3) Dtugost preta 1 10 5,510 16 1 16 84,96
Q\S\Q jod | 810 co 26.4cm ‘\ ] ~ N L rzeczywista 2 10 2,185 8 1 8 17,48
a7 gira T oo (D) #1029 Bodomy 13 - | 8 3 10 | 1425 | 20 1 20 28,50
B ‘ gorq i dofem P o /P—-1.1
@ | S 4 10 1,275 28 1 28 35,70
§Zt \ o 00\‘3 W~ | § o g'c_” 5 6 0,120 50 1 50 6,00
39! - § ol
P | Q\B\\Q(/Q ‘ T 5 _ig) : ,7 6 0,250 S 1 S 1,25
P4t | N SRS DLUGOSC RAZEM [m] 7,25 166,64
% | e | MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0,617
| | MASA [kg] 161 | 102,82
) | 7 | MASA CAtKOWITA [kg] 104,43
-
- - ZESTAWIENIE SIATEK ZBROJENIOWYCH
i poz. | TP # | ROZMIAR KRATKI | POLE Z NADDATKIEM NA ZAKLAD ILoSC
Detal dylatacji pfyty z blokiem fund. pod agreqgat SWKI | [mm] | [mm] [m2] x Poz. | RAZEM
/ skala 1:5 o 12 Lz 120x120x5 — — —
materiat nieodksztatcalny L=149 SZT=1 Poz. ZP—1.1 1 szt.
~ / wkret do betonu z *moze si¢ wykrusza€ (do przyspawa¢ do konstr. stalowej _ e ZP—1.1 Q 131 | 5,0/5,0| 150x150 | 21,69x1,2= ~26,0 | 1 | 26,0
3 ) ’fbelgostoikowym 15 0.5/ uzupefiania) 3 e c POLE RAZEM [m2] 26,0
N \ co Jucm 8 2, 5 blok s MASA JEDNOSTKOWA [kg/m2] 2,09
RS e fundamentowy < MASA [kg] 54,39
g:? o MASA CALKOWITA [kg] 54,39
b8 o
5&} L= 12.0 > o BLACHA TRAPEZOWA T50P konstrukcyjna o gr. 0,75mm
Q& ~ przyspawac do — 'S, . . .
g&"/ - katownika co 40cm 2 e powierzchnia do pokrycia: 21,7 m2
/ iE) I .Wszystkie wymiary podano w [cm], przekroje elementow stalowych w [mm]
c{? S Il Elementy nr 6 i 7 (w miejscu dylatacji) nalezy ocynkowaé
/ BL 10x150 ll.  Piyte nalezy oddzielic od isniejgce] konstrukcji (§cian) za pomocq dylatacji obwodowej.
@ =926 SZT=1 1. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z catq Dokumentacjq Projektowq.
/ L=916 SZT=1 13 Uz 120x100x5 2. Integralng czescig dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Rob&t Budowlanych.
L=133.5 S5/T=1 . 3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy statecznosé elementdw konstrukcji w kazdej fazie
200 372.5 przyspawac do konstr. stalowej | | wykonywania robst budowlanych.
L 1 o 4. Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementdw niewidocznych zostang uszczegbtowione po wykonaniu odkrywek przez
T11 I AT T e = r Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.
#10 co 26,4cm _— TT1 IS 5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
W@ jans — 3 przyjetych rozwiqgzan z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
| 185 I 368 | © takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodg.
‘ #10 co 26.4cm ‘ LT | o 6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwiqzanej z dokumentacjq projektowq nalezy konsultowaé si¢ z Projektantem.
W@ — 3 7. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowigzek realizacji
- T o obiektu zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.
L — N 8. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestycji.
) | — - =
ot (prey LRy 3 e ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
giotka s — - ° UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW 6
11777 8 tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl PA-PROJEKT
/
il STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
AT - 1T TA TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
— wraz z przebudowg budynku
- — 2021003_SK
/
LOKALIZACJA: Budynek kottowni nr 14 REWIZJA:
Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec, 000
jedn. ewid. 241701_1 Zywiec dz. nr 11065/4
INWESTOR: FORMAT:
so Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp.z o.o.
Przekrgj A—A S Bractaes )
istniejgca Sciana skala 1:20 i
— o — siatka Q 131 (prety @5 w rozstawie co 15cm) FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEK SPECJALNOSC PODPIS ﬂ
/ / dylatacja 2em / PROJEKTANT: mgr inz. Blazej BIEGUN SLK/4869/PWOK/13 //W/\_,
I / \ 295 OPRACOWAL: mgr inz. Izabela KUROWSKA %A_
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 7 ¥ 7 P Z Z Z Z Ll ~ o o
/- / / / / / / / / / 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 / A —=av = %N 5 o OPRACOWAL:
———————————————————————————————————————————————————————————— — L= 250 OPRACOWAL: / )
\—® E@%ﬁgagod%&:m SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej BIEGUN 128/98 BB ]\///W
TYTUL RYSUNKU: -
PLYTA ZESPOLONA ZP-1.1
BRANZA KONSTRUKCJA DATA: 04.2021 SKALA: 1:20 RYSUNEK NR: K-012

ZESTAWIENIE STAL




Konstrukcija stalowa pod tfumik 1

skala 1:20
L 658
ttumik ’
X;:, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1
!
- I
7 [@ >
SR i
§ y 3 N
:\ H
|
o~ I 1
& |75, 610 L
17 1

Konstrukcija stalowa pod tfumik 2

T 3 Al 0505055
| ——% || /' L=456 SZT=4
‘ ¥ dig. dopasowa¢ wg branzy technolog.

I [podlewko betonowa

BL 12x150
L=150 SZT=2

IPE 100

L=700 SZT=2
dfg. dopasowat wg

branzy technologiczne]

skala 1:20

20

5//

20

° °
o o

110
"150ﬂ

|, 2128 }

W

rozstaw. dopasowat wg

branzy

technologicznej

3
) jl@\
. % .
BL 12x70 =
=130 Sz7=4 " L . b o /
s o g @J N
B BL 12x700
TR ] L=700 SZT=1
2 m 480
65, WL 610 WL BL 5x300
20, T 700 L=2121 SZT=1
"
ZESTAWEENIE KOTEW CHEMICZNYCH
OPIS ILOSC LICZBA
POL. ELEMENT ELEMENTU STUK | xPoz | RAZEM
KS-0.2 KOTEW HIT-HY 200-A M10 k.8.8 8 1 8
+HAS-U (8.8) L=130mm
KS-0.3 KOTEW HIT-HY 200-A M10 Ki.8.8 8 1 8
+HAS-U (8.8) L=130mm
ZESTAWIENIE STAL
PO7 NR NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM [MASA RAZEM|POLE RAZEM
" ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAL SZTUKx POZIRAZEM [m] [kg] [m2]
1 BL 12x70 130 S235JR 4 1 4 0.52 3.43 0.09
KS—0.2 2 O 50x50x5 456 S2354R 4 1 4 1.82 12.49 0.34
“ 3 BL 12x700 700 S2354R 1 1 1 0.70 46.16 1.00
4 BL 5x300 2121 S2354R 1 1 1 212 24.97 1.29
5 BL 12x150 150 S235JR 2 1 2 0.30 424 0.10
KS-0.3 6 IPE 100 700 S235JR 2 1 2 1.40 11.34 0.56
7 L 40x4 45 S235JR 2 1 2 0.09 0.22 0.01
0GOLEM 102.85 3.39
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 1.85 0.06
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 2.06 0.07
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 1.54 0.05
RAZEM: 108.3 3.57

N —

Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z catq Dokumentacjq Projektowq.
Integralng czesdciq dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegdfowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy statecznoseé elementdw konstrukcji w kazdej fazie
wykonywania robdt budowlanych.
Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementdw niewidocznych zostang uszczegdfowione po wykonaniu odkrywek przez
Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.
Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzaf z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodq.
W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwigzanej z dokumentacjg projektowq nalezy konsultowaé sie z Projektantem.
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowigzek redlizacji
obiektu zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i sztukq budowlang.
Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestyciji

Wszystkie wymiary podano w [mm]

Dane materiatowe:

— stal konstrukcyjna: S235JR

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ projekt warsztatowy konstrukcji stalowej.

Podkonstrukcje pod ttumiki nalezy dostosowaé do wymiarow i wytycznych producenta urzqdzenia.

ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW 6
tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl PA-PROJEKT
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
wraz z przebudowg budynku
2021003_SK
: REWIZJA:
LOKALIZACJA: . Budynek kottowni nr 14 .
Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec, 000
jedn. ewid. 241701_1 Zywiec dz. nr 11065/4
: FORMAT:
INWESTOR: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o.o.
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR o | DLUGOSE ILOSC DL. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [rmm] (] - A=IIIN
PRETOW| x POZ.| RAZEM 610
Poz. 75t-0.1 — — 1 szt.
1 10 0,930 12 1 12 11,16
2 10 1,390 2 1 2 2,78
3 10 1,305 10 1 10 13,05
4 10 1,765 8 1 8 14,12
5 10 1,695 7 1 7 11,87
6 10 1,880 7 1 7 13,16
7 10 1,230 7 1 7 8,61
8 10 1,360 7 1 7 9,52
L 10 0,850 12 1 12 10,20
10 10 0,860 28 1 28 24,08
11 10 0,320 23 1 23 7,36
12 10 1,380 6 1 6 8,28
13 10 1,125 2 1 2 2,25
14 10 0,660 4 1 4 2,64
15 10 0,930 42 1 42 39,06
16 10 0,300 9 1 9 2,70
DLUGOSC RAZEM [m] 180,83
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,617
MASA [kg] 111,58
MASA CALKOWITA [kq] 111,58

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Drugosct preta L: rzeczywista

ZESTAWIENIE BETONU

NR POZ. ELEMENTU | KLASA BETONU | 0BJETOSC [m3]
Poz. ZSt-0.1 €25/30 0,96
Razem(x1) 0,96

UWAGI:
I Wszystkie wymiary podano w [cm].
Il Dane materiatowe:
- beton niekonstrukcyjny (podktadowy) C8/10
- beton konstrukcyjny C25/30
- stal zbrojeniowa A-lIN (RB 500W)
. Otulenie pretdw zbrojeniowych: 50mm (Sciany), 30mm (ptyta)

Niniejszy rysunek rozpatrywaé tgcznie z catg Dokumentacjq Projektowq.
i Odbioru Rob&t Budowlanych.
wykonywania robdt budowlanych.

Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.

IS

takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodg.

~No

obiektu zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i sztukq budowlang.

8. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestycji.

Integralng czesciq dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegdfowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajgcy statecznose elementdw konstrukcji w kazdej fazie
Rozwigzania projektowe dotyczqce elementdw niewidocznych zostang uszczegbtowione po wykonaniu odkrywek przez

Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwiqzan z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania

W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwiqzanej z dokumentacjq projektowg nalezy konsultowa¢ sig z Projektantem.
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowigzek realizaciji
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