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Podsstawa opracowania

1. Wizja lokalna przeprowadzona w 04/2021

2. Dokumentacja budowlana "Rozbudowa pomieszczenia w istniejgcym budynku powiatowego szpitala w Kutnie o systemowy zewnetrzny mo-
dut kontenerowy tomografii komputerowej."

Zakres robot ujetych w kosztorysie

. Roboty ziemne.

. Roboty fundamentowe.

. Sciany podziemia, nadziemia, rdzenie, wience zelbetonowe.

. Roboty izolacyjne elementéw z poz. 2 i 3.

. Roboty oktadzinowe $cian murowanych.

Dostawa i montaz konstrukcji zadaszenia R30 i pomostu komunikacyjnego.

. Zadaszenie kontenera z ptyty warstowej EI30.

. Wymiana istniejgcego okna na mniejsze okno O1 z parapetem wew. PCV.

. Wykonanie nowego otworu w $cianie dla potaczenia pomieszczen.

10. Przemurowania otworéw, wykonanie tynkéw gtadzi na nowych przemurowaniach.

11. Wykonanie progu potaczenia pomieszczen.

12. Naprawa miejscowa $cian i malowanie catych pomieszczen nr 1, nr 2. Malowanie $ciany w piwnicy tylko $ciany z zamurowanym oknem.
13. Dostawa i montaz nowej stolarki tj. Scianka aluminiowa na korytarzu, drzwi aluminiowe przesuwne wejsciowej do pomieszczenia nr 1, drzwi
rozwieralne wejsciowe z naswietlem do pomieszczenia kontenera.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Montaz systemowego kontenera tomografu komputerowego
1 Prace przygotowawcze
1 Opracowanie dokumentacji wykonawczej i warsztatowej konstrukcji. kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg spy- |m?2
d.2/0126-01 charek
0126-02
analogia
7*16 m?2 112,000
RAZEM 112,000
3|KNR-W 2-01|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odkta m3
d.2|0212-02 w gruncie kat. Ill
0,5*2%(0,8+1,9)*8+0,9*8*8 m3 79,200
RAZEM 79,200
4|KNR-W 2-01|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-1l1|m3
d.2/0208-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0210-04 wytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
Ziemia z wy- |6,486+0,25*0,5*(2*4,85+2*4,6+4) m3 9,348
kopu nad-
miar
Humus poz.2*0,9%0,2 m?3 20,160
RAZEM 29,508
5/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do| m3
d.2/0222-01 10 m w gruncie kat. I-lll
poz.2+poz.3-poz.4 m3 161,692
RAZEM 161,692
6|KNR-W 2-01|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll m3
d.2|0228-02
poz.5-p0z.2*0,1 m3 150,492
RAZEM 150,492
7/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniemm
d.2/0407-02 spoin piaskiem
2%15,06+6 m 36,120
RAZEM 36,120
8/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa na geowtdkninie - chodnik rozscielany recznie - grubosé p¢m?2
d.2/0202-05 zageszczeniu 5 cm
analogia
15,06*6 m?2 90,360
RAZEM 90,360
9| KNR-W 2-01|Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu ||m3
d.2|0304-02
Wykop pod |poz.13 m3 1,160
fundamenty
pomostu ko-
munikacyjne-
go
RAZEM 1,160
3 Konstrukcja zadaszenia
10| KNR-W 2-02 | Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z |m3
d.3/1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
analogia
Stabilizacja |0,5*2*(0,8+1,9)*8 m?3 21,600
RAZEM 21,600
11|KNR-W 2-02 | Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z |m3
d.3/1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
Chudy pod |0,1*0,8*(2*5,3+2%4,7+4,2) m3 1,936
fund.
RAZEM 1,936
12| KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci do 0.6 m w deskowanium3
d.3/0232-01 U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
analogia
0,6%0,4%(2*5,1+4,6*2+4,1)*1,15 m?3 6,486
RAZEM 6,486
13| KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie betonu |m3
d.3/0203-01
Fundamenty |(4*0,5%0,5+0,3*1,5)*0,8 m3 1,160
pod pomost
komunikacyj-
ny
RAZEM 1,160
14| KNR-W 2-02 | I1zolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - dwie warstwy m?2
d.3|0615-02
0,5%(2*5,1+2*4,6+4,1) m?2 11,750
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 11,750
15|KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.3/0101-06
(4*4,35+0,42+2,24+0,9)*0,24*1,21 m3 6,087
RAZEM 6,087
16| KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 cm z|m2
d.3/0108-03 bloczkéw betonu komoérkowego dtugosci 59 cm
analogia
(1,7+1,85)*(0,9+2,4+0,55) m?2 13,668
RAZEM 13,668
17| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie deskqms3
d.3/0211-01 wane
analogia
0,24*0,24%(8*1,21+2*1,7+2*1,8) m3 0,961
RAZEM 0,961
18| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim m?2
d.3/0603-05 z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
0,4%(7*0,6+4*5,1+4*4,6+4,1+4,1-0,6*2) m2 20,000
0,65*(7*0,24+4*4,85+4*4,6+4,1*2+2*0,24) m?2 31,304
RAZEM 51,304
19|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie preparim?2
d.3/2608-03 tem szczepnym
analogia
Sciany fund. | 1,50*(7*0,24+4*4,85+4*4,6+4,1*2+2*0,24) m?2 72,240
RAZEM 72,240
20|KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzym?2
d.3/2609-06 ciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - 3
analogia warstwy kleju
poz.19 m2 72,240
2%(4,42*4,125)+4,42*0,24 m?2 37,526
RAZEM 109,766
21|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzym
d.3/2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem meta-
lowym
Piony 6%2%1,5+2*5,9 m 29,800
Poziomy 2%(2*(4,85+0,24)+4*4,6+2*0,24) m 58,120
RAZEM 87,920
22| KNR-W 2-02|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim m?2
d.3/0603-04 z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
poz.18 m?2 51,304
RAZEM 51,304
23|KNR-W 2-02|Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane szero-|m3
d.3/0211-04 kos$¢ przewigzek do 0.3 m
0,24*0,3*(2*4,85+4,6*2+4+4,12)+0,24*0,65*4,12 m?3 2,588
RAZEM 2,588
24| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowat
d.3/0259-02 o$r.do 7 mm
tawy fund. |3*(2*5,1+4,6*2+4,1)/1000 t 0,070
Rdzenie 3%(8*1,21)/1000 t 0,029
Wience 3%(2*4,85+4,6*2+4)/1000 t 0,069
RAZEM 0,168
25|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowat
d.3|0259-02 o ér. 12-14 mm
tawy fund, |4*(2*5,1+4,6*2+4,1)/1000 t 0,094
Rdzenie 4*(8*1,21)/1000 t 0,039
Wience 4*(2*4,85+4,6*2+4)/1000 t 0,092
RAZEM 0,225
26|KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowag m?2
d.3/1519-02
analogia
poz.16+0,24*4,45+(4*4,35+0,42+2,24+0,9+0,24*7)*1 m?2 37,376
RAZEM 37,376
27|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?
d.3|202 0541-02
Czapka mu- (4,2*0,4 m?2 1,680
ru
RAZEM 1,680
28|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m?2
d.3|202 0541-01
analogia
Potgczenie |2%(3,45+4,1) m?2 15,100
kontenera z
budynkiem
Krawedz pty-| (2*10+4)*0,25 m2 6,000
ty zadasze-
nia
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Parapet okng 1,6%0,25 m?2 0,400
o1
RAZEM 21,500
29 Obsadzenie ptyty OSB pod obrébke attyki muru m?2
d.3|kalk. wlasna
4,2*0,25 m?2 1,050
RAZEM 1,050
30 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej zadaszenia. Konstrukcja malowana do klast
d.3|kalk. wiasna |C3 oraz zabezpieczona do R30
1,6 t 1,600
RAZEM 1,600
31 Dostawa i montaz konstrukcji pomostu komunikacyjnego z kratami wema antypost
d.3|kalk. wiasna |lizgowymi. Konstrukcja ocynkowana ogniowo
0,75 t 0,750
RAZEM 0,750
32|KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt warstwowych dachofm?
d.3|1004-01 wych PWD PIR gr.=100mm, kolor biaty.
analogia
48 m?2 48,000
RAZEM 48,000
33|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
d.3|0524-02
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
34|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.3/0531-03
5 m 5,000
RAZEM 5,000
4 Stolarka
35 Dostawa i montaz drzwi D1 o konstrukcji aluminiowej EI60, wyposazone w samo- kpl.
d.4|kalk. wtasna |zamykacz, elektrozaczep,
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36 Dostawa i montaz drzwi D2 przesuwnych o konstrukcji aluminiowej. kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37 Dostawa i montaz $cianki D3 o konstrukcji aluminiowe;. kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38/KNR 0-19  |Montaz okien O1 rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obym?
d.4/1023-11 rébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
2,7 m?2 2,700
RAZEM 2,700
5 Prace wewnetrzne
39|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komérkowego w budynkach o wysokoscim?3
d.5/0104-01 do 9 m (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej
0,32*0,9*1,2 m?3 0,346
RAZEM 0,346
40 Domentaz okien i o$cieznicy m?2
d.5|kalk. wlasna
0,6*2+1,8*2,5+2*1 m?2 7,700
RAZEM 7,700
41/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementow m3
d.5/0304-02 wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0,32*1*1,8+0,5*0,6*2+0,9*1,8 m?3 2,796
RAZEM 2,796
42|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $ciafm?2
d.5/0711-02 nach i stupach prostokatnych na podiozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- |i
pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
0,6*2+1,8*2,5+0,9*1,8 m?2 7,320
RAZEM 7,320
43|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykl m?2
d.5/0830-04 wanych i betonéw wylewanych
Przemurowa-+0,6*2+1,8*2,5+0,9%1,8 m2 7,320
nia
Naprawa ist- | (2*(6,5+3,4)*3+6,5*3,4)*0,3 m2 24,450
niejacych
gtadzi Scian
sufitow
RAZEM 31,770
44|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.5/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
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Pomieszcze-|(2%(6,5+3,4)*3+6,5*3,4) m2 81,500
nie nr 1
Pomieszcze-|2*(3,2+6,7)*3+3,2*6,7 m2 80,840
nie nr 2
Piwnica $cia-|3*3,5 m2 10,500
na z oknem
zamurowa-
nym
RAZEM 172,840
45 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o gru- | m?2
d.5/202 1132-01 |bosci 7 cm
1132-02
0,3*1,2 m?2 0,360
RAZEM 0,360
46 Dostawa i montaz paraptu wewnetrznego z PCV, bialy. m
d.5|kalk. wlasna
1,6 m 1,600
RAZEM 1,600
47 Dostawa i montaz blachy ryflowanej S304, na potaczeniu posadzek kontenera z gkpl.
d.5|analogia mieszczeniem w szpitalu.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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