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1. Dane ogdlne inwestyciji

1.1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Decyzja nr 15/2021 o warunkach zabudowy wydana przez Prezydenta Miasta
Kutno z dnia 23/04/2021 r.

Aktualna mapa sytuacyjna - wysokos$ciowa do celdw projektowych w skali 1:500.
Obowigzujgce przepisy i normy techniczne.

Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie funkcji, formy i wielkosci rozbudowy budynku.

1.2. Przedmiot opracowania i zakres prac

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy pomieszczenia w

istniejgcym budynku szpitala o zewnetrzny systemowy gotowy modut kontenerowy o
wymiarach zewnetfrznych 10,05 x 4,10 x 3,45 m, wyposazony w tomograf

komputerowy.

Szczegdbtowy zakres przedmiotowe] inwestycii:

a)

b)

c)

Prace zewnetrzne

Wykonanie konstrukcji fundamentéw dla posadowienia gotowego modutu
kontenerowego.

Wykonanie Scianki murowanej z rdzeniomi i wiencami zelbetowymi,
samonosnej gr.=24 cm oddzielania przeciwpozarowego REI120.

Wykonanie konstrukcii stalowej podparcia zadaszenia nad kontenerem R30.
Wykonanie zadaszenia z systemowych ptyt warstwowych z rdzeniem PIR, EI30,
wraz z odwodnieniem potaci dachu.

Wykonanie pomostu technicznego wraz schodami o konstrukcji stalowej
ocynkowanej. Komunikacja dostepowa do maszynowni kontenera
fomografu.

Wykonanie nawierzchni pod kontenerem z kamienia otoczkowego.

Prace wewnetrzne

Wykonanie nowego ofworu komunikacyjnego pomiedzy istniejgcym
pomieszczeniem w szpitala a modutem kontenerowym.

Demontaz istniejgcego okna w piwnicy i zamurowanie otworu po oknie.
Zmiana wielkosci okna w pomieszczeniu sqgsiednim szpitala.

Dostawa i montaz drzwi o wymaganych przeciwpozarowych REI60 — $ciana
pomiedzy modutem kontenerowym a istniejgcym pomieszczeniem w szpitalu.
Wymiana drzwi na wieksze, przesuwne w istniejgcym pomieszczeniu szpitala.
Dostawa i montaz systemowej $cianki o konstrukciji aluminiowo — szklanej na
korytarzu komunikacyjnym.

Prace instalacyjne

Wykonanie instalacji odgromowej konstrukciji.

Wykopanie instalacji elektrycznej zasilajgcej dla modutu kontenerowego.
Wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej dla modutu kontenerowego.
Przeniesienie grzejnika c.o. Kolizja z nowym wejsciem do modutu kontenera.

str. 2

Rozbudowa pomieszczenia w istniejgcym budynku powiatowego szpitala w Kutnie o systemowy zewnetrzny modut kontenerowy
tomografii komputerowe;j.
woj. todzkie, Powiat Kutnowski, miasto Kutno, ul. Kosciuszki, obreb Kosciuszkdw, dz. nr 1036/35



1.3. Przeznaczenie
Systemowy modut kontenerowy wyposazony jest w tomograf komputerowy, ktéry to
bedzie stuzyt do wykonywania skanéw ciat pacjentéw. Tomografia jest obrazowqg
metodqg diagnostyki, ktéra wykorzystuje dziatanie promieni rentgenowskich. Badanie
pozwala uzyskac przekroje badanych narzgddéw, a takze ich wizualizacje 3D, co
bardzo usprawnia proces diagnostyczny.

1.4. Parametry budynku.
Systemowy modut kontenera tomografu
— Powierzchnia zabudowy: 43,5 m2.
— Powierzchnia uzytkowa: 35,50 m2,
— Kubatura brutto: 142,16 m3.
— Dtugosc: 10,05 m.
—  Szerokos$c¢: 4,80 m.
- Wysoko$¢ w kalenicy: 4,05 mn. p. p.t.
— Dach jednospadowy, ptaski
— Kat nachylenia potaci dachu: 1°
— +/-0,00 m - rzedna posadzki w istniejgcym pomieszczeniv budynku szpitala.

1.5. Zestawienie pomieszczen.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa pomie. [mg/]
0.1 | Przebieralnia 0,72
0.2 | Sterownia 8,28
0.3 | Pomieszczenie badan 23,00
0.4 | Maszynownia 3,50
tgcznie| 35,50

2. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej

1.1. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania dziatki
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana. Na terenie przedmiotowe] dziatki znajduje
sie powiatowy szpital miasta Kutno, ktéry to podlega rozbudowie o systemowy modut
komputerowy. Dziatka posiada dostep do drég publicznych od strony ul. Kosciuszki
oraz ul. Szpitalna. Ponadto to dziatka posiada wewnetrzny uktad drog, placédw i
parkingdw utwardzonych. Dziatka jest cze$ciowo ogrodzona.

1.2. Usytuowanie projektowanego budynku

Przedmiotowy modut kontenerowy zlokalizowany zostat w potudniowo — wschodnigj
czesci dziatki. Modut zostat dostawiony do sciany budynku pawilonu 1-H. Projektujgc
rozbudowe spetniono zapisy zawarte w decyzji nr 15/2021 o warunkach zabudowy
wydana przez Prezydenta Miasta Kutno z dnia 23/04/2021 .

oraz dla lokalizacji budynku zachowana wymagane odlegtosci zgodnie z
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
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technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 69 z pdZn. zmianami).

Usytuowanie budynku rozbudowywanego przedstawiono w czesci graficznej
opracowania rys. PB/AR/JK/01/00

1.3. Dojscia i dojazdy

Przedmiotowa dziatka posiada dostep do ul. Kodciuszki i ul. Szpitalnej. Nie projektuje
sie zadnych zmian w uktadzie komunikacyjnym dziatki.

1.4. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

W zwigzku z planowang rozbudowq nie projekiuje sie zwiekszenia ilosci miejsc
postojowych.

1.5. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie woéd powierzchniowych
Budynek szpitala jest wyposazony w przytgcza prgdu, wody oraz kanalizacji, nie
zbedne do obstugi planowanej inwestyciji.

W zwigzku z planowang przebudowq nie projektuje sie zadnych zmian w przytgcza
tfechniczne budynku.

Wody powierzchniowe z dachu kontenera odprowadzane bedqg w catosci na tereny
zielone przedmiotowej dziatki.

1.6. Projektowane utwardzenia terenu

Nie projektuje sie zadnych zmian w istniejgcych utwardzeniach terenu. Jedynie
poniewaz modut kontenera zostanie posadowiony 1 m ponad terem, projektu sie pod
samym obrysem kontenera wykona¢ nawierzchnie z kamienia otoczkowego. Ma to
na celu zapobiegania porostowi traw pod kontenerem, w miejscu gdzie bedzie
frudny dostep do koszenia.

1.7. Ogrodzenie
Przedmiotowa dziatka jest cze$ciowo ogrodzona. Nie projektuje sie zadnych zmian w
uktadzie ogrodzenia istniejgcego.

1.8. Ochrona srodowiska i ludzi
Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.
U.z2010r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami).

1.9. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdlnej

Teren objety inwestycjg nie jest potozony w obszarze prawnym chronionym,
ustanowionym w trybie przepisdw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami.

3. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren projektowanej inwestyciji nie znajduje sie na obszarze gdérniczym.
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4. Obszar odziatywania obiektu

NR PODSTAWA FORMALNO-
ODDZIALYWANIEM
ANALIZA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Projektowana rozbudowa swq
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 | lokalizacjg i gabarytami nie
1036/35 r. poz. 1409 z pbzn. zmianami) ogranicza pobliskich terenéw pod
wzgledem zapewnienia im
wskazanych w art. 5 ust.1 wymagan
ogdinych.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Planowana inwestycja nie jest
r. Prawo ochrony Srodowiska przedsiewzieciem moggcym
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pbin. potencjalnie znaczgco
Zmianami). oddziatywac na srodowisko.
Rozporzgdzenie Rady Ministrow
1036/35 z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywad na
srodowisko (Dz. U.z2010r. Nr
213, poz. 1397 z pdin.
zmianami).
Zatgcznik do Rozporzgdzenia Obiekt nie bedzie emitowat hatasu
Ministra Srodowiska z dnia 14 przekraczajgcego dopuszczalnych
czerwca 2007 r. w sprawie poziomow.
1036/35 dopuszczalnych poziomdw
hatasu w srodowisku (Dz. U. z
2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdin.
zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Nie wystepuje strefa niebezpieczna
Infrastruktury z dnia é lutego dla wykonywania robét
1036/35 2003 r. w sprawie budowlanych zwigzanych z
bezpieczenstwa i higieny wznoszeniem budynku.
pracy podczas wykonywania
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robét budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdw
1036/35 technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynkiiich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.

69 z pdzn. zmianami)

Projektowana rozbudowa nie
przestania i nie zacienia obiektéw

na sgsiednich dziatkach.

ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH MOGACYCH MIEC WPLYW
NA OKRESLENIE OBSZARU ODZIALYWANIA

Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynkiiich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.

1036/35 69 z pdzZNn. zmianami)

- rozbudowa zlokalizowana > 4,5 m
od granicy dziatki sgsiada, $ciang
z otworami okiennymi i
drzwiowymi.

- wysokos$¢ kalenicy budynku liczona
od najnizszego projektowanego
poziomu terenu to 4,05 m n.p.p.1.

- budynek nie przestania i nie
zacienia obiektéw na sgsiednich
dziatkach.

- budynek nie ma wptywu na
bezpieczehstwo pozarowe

dziatek sgsiednich

Projektowane obiekty nie wprowadzajg ograniczeh w zagospodarowaniu terendw w jego

otoczeniu.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla dobudowy obiektu kontenerowego do budynku
Szpitala SPZOZ w Kutnie opracowane zostaty zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie. (Dz. U. tekst jednolity z 2019r. poz. 1065 z pdzn.zm),
spetniajgc wymagania dla kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
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5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji, zakres przebudowy;

Obiekt kontenerowy w  ktérym zlokalizowany jest tomograf komputerowy jest
jednokondygnacyjny i posiada powierzchnie uzytkowq 41 m2.

Wysoko$¢ obiektu wynosi 4,05 m obiekt niski.

Kubatura kontenera wynosi 141 m3.

5.2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych;

Obiekt kontenerowy dobudowany jest do budynku szpitala spetniajgcego wymagania
klasy ,B" odpornosci pozarowej. Poniewaz budynek szpitala nie w petni spetnia
wymagania powyzszego rozporzgdzenia, zas kontener nie spetnia wymagania klasy ,,B”
odpornosci pozarowej, dlatego dobudowa zostata oddzielona na zasadzie odrebnej
strefy pozarowe.

W celu oddzielenia przeciwpozarowego zastosowano nastepujgce rozwigzania:

* Sciana oddzielajgca budynku szpitala zelbetowo-murowana spetnia wymagania klasy
odpornosci ogniowej REI 120. Wszelkie przepusty instalacyjne przechodzgce pomiedzy
budynkiem, a kontenerem zabezpieczone zostang do klasy odpornosci ogniowej El 120.

* Drzwi tgczgce kontener tomografu z budynkiem szpitala wykonano w klasie odpornosci
ogniowej El 60 i wyposazono w samozamykacz.

* Okno piwniczne budynku szpitala znajdujgce sie ponizej kontenera zostanie
zamurowane.

* Sciana zewnetrzna szpitala (od strony bez okien), zelbetowo-murowana spetnia
wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120.

* Od strony Sciany budynku szpitala z oknami zapewniono $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego Rl 120 wzdtuz sciany kontenera — $ciana ta wzniesiona zostata na
wtasnych fundamentach, jest murowana i spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowe
REI 120.

* Ponad dachem kontenera znajdujg sie okna budynku szpitala, dlatego zapewniono
ponad dachem kontenera przeciwpozarowy dach ostaniajgcy kontener - konstrukcja
zadaszenie zamocowana jest na stupach stalowych malowanych ogniochronnie do klasy
odpornosci ogniowej R 30, oraz wypetniona ptytq warstwowq klasy odpornosci ogniowej
RE 30.

- Najblizszy inny budynek znajduje sie w odlegtosci powyzej 20 m.

- Najblizsza granica dziatki znajduje sie w odlegtosci powyzej 10 m.

5.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych;

Substancije pozarowo niebezpieczne nie wystepujq. Pozostate materiaty palne to
urzgdzenie tomografu komputerowego oraz podstawowe umeblowanie szpitalne
kontenera — typowe wyposazenie.
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5.4. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego;

W kontenerze tomografu nie wystepujg pomieszczenia przemystowo - magazynowe PM,
dla ktérych okredla sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w poszczegdlnych pomieszczeniach;

Zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
kontener tomografu komputerowego spetnia wymagania dla kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il. Lokal jest przeznaczony do pobytu 1 pacjenta oraz 1 osoby personelu.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W kontenerze tomografu nie bedqg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem okreslone
w PN-EN 1127-1:2011 - , Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona
przed wybuchem. Pojecia podstawowe i metodologia”.

5.7. Podziat obiektu na sirefy pozarowe;

Kontener stanowi jedng strefe pozarowq, oddzielong od budynku szpitala w sposdb
okreslony w punkcie 2.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

IZgodnie z § 212 warunkdw technicznych, wymagana klasa odpornosci pozarowej
budynku niskiego kategorii zagrozenia ludzi ZLII jest klasa ,,B" odpornosci pozarowej ze
wszystkimi  elementami  nierozprzestrzeniajgcymi ognia. Dla jednokondygnacyjnych
budynkdw dopuszcza sie ztagodzenie klasy odpornosci pozarowej do ,,D".

IZgodnie z § 213 warunkdw technicznych, wymagania dotyczgce klasy odpornosci
pozarowej budynkdw okreslone w § 212 nie dotyczg budynkdw o kubaturze brutto do
1000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub dziatalno$ci ustugowe.

Tomograf komputerowy prowadzi ustuge dla szpitala oraz osdb z zewngtrz.

Skorzystano wiec z § 213, aby nie wymagac¢ dla istniejgcego budynku wykonanego z
typowego systemowego kontenera tomografu komputerowego klasy odpornosci
pozarowe.

Wszystkie elementy sq nie rozprzestrzeniajgce ogien.
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5.9. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe;

Ewakuacja z pomieszczenia tomografu prowadzi do sgsiedniej strefy pozarowej jakim jest
budynek szpitala - i dalej na zasadach ewakuaciji okreslonych dla Szpitala.

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej;

Kontener tomografu, w zakresie piorunowym chroniony jest wyzszym budynkiem szpitala,

zgodnie z zapisami Polskiej Normy PN-EN 62305-1: 2011 —,,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. Zasady ogdlne”.

5.11. Dobér urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do
wymagan wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie
pozaru, a szczegolnosci: statych urzqdzen gasniczych, systemu sygnalizacji
pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych;

Instalacja hydrantowa wewnetrzna:

Strefa pozarowa tomografu nie wymaga zastosowania instalaciji hydrantowej, poniewaz
nie przekracza 200 m2.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne:

Dojscie ewakuacyjne od wyjscia z tomografu do wyjscia na zewnagtrz budynku jest
wyposazone w istniejgce awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu:

Kontener tomografu zasilany jest rozdzielni prgdu budynku szpitala. Kontener jako strefa
pozarowa o kubaturze ponizej 1000 m3 nie wymaga stosowania przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu.

5.12. Wyposazenie w gasnice;

Przed kontenerem tomografu (w budynku szpitala) nalezy zapewni¢ 1 gasnice proszkowq
GP-4 typ ABC o skutecznosci gasniczej co najmniej 21 A.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Przedmiotowy budynek tomografu komputerowego, ktéry to spetnia wymagania fj.:

- 0 gestosci obcigzenia ognhiowego do 500 MJ/m2,

- Zlokalizowanego na terenie Szpitala,

- dobudowy do budynku szpitala, przy czym obiekt ten stanowi odrebnq strefe pozarowq,
- fraktowanego jako obiekt Z,
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dla ktérego zgodnie z ustaleniami § 3 ust. 1 pkt 2 rozporzgdzenia wymagane jest
zapewnienie przeciwpozarowego zaopairzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 10 dm3/s.

Tym niemniej w przypadku tak matego obiektu, o powierzchni 41 m2 i wysokosci 4 m,
mozna kierowac sie ponadto zasadg wynikajgcqg z tresci § 213 pkt 3 ww. rozporzgdzenia,
ze dla budynkéw przeznaczonych do wyk. zawodu lub dziatalnosci ustugowej o kubaturze
brutto do 1.000 m3 nie stawia sie wymagan dotyczgcych klasy odpornosci pozarowe;.
Skoro nie stawia sie wymagan dotyczgcych klasy odpornosci pozarowej, czyli réwniez ich
bezpieczenstwa pozarowego, a przez to takze nie ma dla nich koniecznosci odrebnego
ustalania wymaganej ilosci wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

Obiekty takie mieszczqg sie w grupie pozostatych obiektéw wymienionej w § 3 ust. 21 3
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124
poz. 1030), dla ktérych woda do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru jest zapewniana w ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek
osadniczych. Podobne stanowisko zajeta Komenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej
w pazdzierniku 2012r.

Obiekt tak niewielki moze by¢ ugaszony za pomocq wody znajdujgcej sie w zbiorniku
samochodu pozarniczego — bez koniecznosci jego tankowania..

5.14. Drogi pozarowe.

Do strefy pozarowej tomografu nie wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowe;.

6. Wymagania sanitarne i socjalne dla pomieszczen

W zwiqzku z projektowanqg rozbudowqg w budynku nie wprowadza sie zadnych zmian w
uktad socjalno - sanitarny pomieszczen budynku szpitala.

UWAGA
W ZWIAZKU ZAKRESEM PRAC ROZBUDOWY NIE WYMAGANE JEST UZGODNIENIE
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POD WZGLEDEM WYMAGAN SANITARNYCH.

7. Opis budynku istniejgcego

Budynek szpitala zostat wybudowany w potowie XX wieku. Konstrukcja gtéwna budynku
jest to uktad szkieletowy zelbetonowy z ptytami stropowymi gesto zebrowymi Akerman lub
DZ-4. Wypetnienie Scian stanowig bloczki z betonu komérkowego. Budynek jest nie
ocieplony. Wykohczenie zewnetrzne elewacji stanowi tynk cementowo wapienny.

8. Opinia techniczna dla budynku szpitala.

W zwiqzku z tym, ze projektowana rozbudowa szpitala pod wzgledem konstrukcyjnym nie
jest potgczona w zaden sposdb z konstrukcjg kontenera tomografu, przeprowadzono
wytgcznie ogledziny stanu technicznego Sciany, w ktérej to zostanie wykonane nowe
przejscie pomiedzy pomieszczeniami.

Wizja lokalna zostata przeprowadzona w miesigcu kwietniu roku 2021 r. Na podstawie
wizji lokalnej oraz udostepnionej dokumentacji technicznej budynku stwierdzono, ze
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konstrukcja sciany jest w stanie dobrym i nadaje sie do wykonania otworu pod nowg
komunikacje pomieszczeh. Nie stwierdzono, zadnych nieprawidtowosci w pracy
konstrukciji sciany. Dodatkowo nowy otwér drzwiowy bedzie wykonany w taki sposéb, ze
zostanie wykorzystane nadproze okienne dla nowego otworu.

9. Opis projektowanych rozwigzan budowlanych dla modutu
kontenerowego.

9.1. Warunki gruntowe

Na podstawie archiwalnej dokumentacji oraz wykonanej odkrywki gruntu na dziatce
oraz wedtug Rozporzgdzenia w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dn. 27 kwietnia 2012r)
zakwalifikowano geotechniczne warunki posadowienia projektowanego budynku do
kategorii | oraz przyjeto proste warunki gruntowe dla prac ziemnych i fundamentowych.

Na podstawie wykonanej odkrywki gruntu na dziatce stwierdza sie, ze w poziomie
projektowanym posadowienia fundamentdw wystepujg grunty nosne tj. glina piaszczysta
o stopniu plastycznosci 1.=0,30 w stanie wilgotnym, nadajgce sie do bezposredniego
posadowienia projektowanego budynku.

Podczas wykonywania badanh podtoza nie natrafiono na wystepowanie wody gruntowej
o zwierciadle swobodnym jak i napieciowym.

UWAGA

W przypadku natrafienia na inne grunty niz opisane powyziej, podczas
prowadzenia robét ziemnych nalezy niezwlocznie powiadomié projektanta
celem okreslenia rodzaju gruntu i jego przydatnosci do posadowienia
projektowanego budynku.

W przypadku natrafienia na grunty nasypowe, niebudowlane nalezy grunty te
wymieni¢ na pospotke o stopniu zageszczenia 14=0,98 lub na stabilizacje o
Rm=2.5 MPa.

8.2. Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie kontenera na tawach fundamentowych o
wymiarach przekroju 60x40cm. Zbrojonych podtuznie 4x@12, poprzecznie
strzemionami @6 co 25 cm.

Beton C20/25 W8, Stal zbrojeniowa RB 500W
Uwaga:

Pod tawqg w osi A, zlokalizowang najblizej §ciany budynku szpitala, nalezy wykonad
poduszke z stabilizacji Rm=5 MPa do gtebokosci min gdrnej powierzchni tawy $ciany
szpitala. Poduszka ta ma zapobiec parciu gruntu na $ciane piwnicy szpitala, z tytutu
naprezen dziatajgcych na podtoze od nowoprojektowanej tawy.

8.3. $ciany, wience i rdzenie.

Sciany podziemia dla posadowienia kontenera murowane z bloczka betonowego kl.
15 MPa na zaprawie cementowe] marki M5.

str. 11

Rozbudowa pomieszczenia w istniejgcym budynku powiatowego szpitala w Kutnie o systemowy zewnetrzny modut kontenerowy
tomografii komputerowe;j.
woj. todzkie, Powiat Kutnowski, miasto Kutno, ul. Kosciuszki, obreb Kosciuszkdw, dz. nr 1036/35



Sciany oddzielenia ppoz REIN20 nadziemia murowana z bloczka z betonu
komdrkowego kl. 500, gat. | na zaprawe klejowqg M10.

Uktad $cian posadowienia i oddzielenia ppoz przewigzano uktadem wiehcdw i rdzeni.
Wience i rdzenie zbrojone podtuznie 4x@12, poprzecznie strzemionami @6 co 25 cm.
Strzemiona w miejscach tgczenia pretdéw na zaktad zagescic o potowe.

Beton C20/25, Stal zbrojeniowa RB 500W

Sciany w czeéci nadziemia wykohnczone 3 x klej do ocieplen z wktadkq z siatki z widkna
szklanego o gramaturze min. 160 g/m2. Warstwe kleju nalezy zabezpieczyé na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych powtoka malarskg z farby silikonowej koloru
biatego.

8.4. Izolacje przeciwwilgociowe

Dla ochrony fundamentdéw oraz czesci $cian stykajgcych sie z gruntem, nalezy
pionowe powierzchnie zabezpieczyé powtokg asfaltowo — kauczukowqg o minimalne;j
grubosci 2 mm. Izolacje tg nalezy wyprowadzi¢ ponad teren gruntu na wysoko$¢ min.
30 cm.

Jako izolacje poziomqg pod elementami murowanymi nalezy wykona¢ przektadke z 2
X papa termozgrzewalna na wtdkninie szklane;.

8.5. Konstrukcja zadaszenia.
Dla spetnienia wymagan przeciwpozarowych oddzielenia modutu kontenerowego
od budynku szpitala, zaprojektowano zadaszenia w konstrukcji stalowej R30 kryte
systemowymi ptytami warstwowymi EI30.
Konstrukcja stalowa zaprojekowana w uktadzie ram portalowych czesSciowo
wspartych na $cianie murowane] wzmocnionej wiehcami i rdzeniami zelbetowymi.
Ramy portalowe potgczone przegubowo z rdzenia zelbetowymi $cian posadowienia
kontenera. Sztywnos¢ w kierunku prostopadtym do uktadu ram zapewniono poprzez
stezenia pretowe potaciowe w potaci Scian i dachu.
Stupy zadaszenia HEA140, rygle IPE200, ptatwie CE200, stezenia prety @20.
Stal S 285 JR, zabezpieczona zestawem farb antykorozyjnych dla klasy srodowiska C3
wg. PN-EN ISO 12944-3:2001 oraz do odpornosci ogniowej R30. Kolor konstrukcii biaty.
Elementy konstrukcji tgczone Srubami w klasie 8.8, ocynowanymi ogniowo.
Zadaszenie nad kontenerem stanowic¢ bedzie ptyta dachowa warstwowa gr. 100mm
z wypetnieniem pianka PIR, w kolorze biatym. Ptyta dachowa mocowana wkretami
samowiercgcymi.
Obrébki blacharskie z blachy powlekane gr. =0.7 mm. Orynnowania z PVC.

8.6. Stolarka

Wyglad i szczegdtowy opis co do konstrukcji i wymagan stolarki zawarto w czesci
rysunkowej tj. PW/AR/JK/09/00 — zestawienie stolarki.

8.7. Pomost techniczny

Dla zapewnienia dostepu do maszynowni tomografu komputerowego
zaprojektowano  zewnetfrzny pomost komunikacyjny o konstrukcji - stalowej,
posadowiony bezposrednio na fundamentach betonowych wykonanych w gruncie.
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Konstrukcja pomostu — stupy HEA 160, belki CE160. Stal S 285 JR, ocynkowana ogniowo.

Podest i stopnice pomostu z systemowych kratek typu wema antyposlizgowych,
ptaskownik nosny 40/2mm. Kraty zabezpieczone ocynkiem ogniowym. Karty
mocowane systemowymi tgcznikami do belek pomostu.

Elementy pomostu tgczone przegubowo srubami klasy 8.8 ocynkowanymi ogniowo.
Beton fundamentéw C20/25 W8.
8.8. Kontener tomografu komputerowego

Opis budowy, wyposazenia w instalacje zgodnie z broszurg informacyjng producenta
wedtug zatgcznik do dokumentaciji projektowe.

10.Instalacje elektryczne
10.1. Zasilanie w energie elekiryczng kontenera tomografu

Zasilanie projektowanego kontenera tomografu wykonac z istniejgcej rozdzielnicy
budynku 1B, ktéra zasila centralng sterylizatornie. Zaprojektowano kabel YAKXS
5x70mm?2, ktéry prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem nr 2 oraz szkicem pokazujgcy przebieg
kabla w szpitalu. Kabel w §rodku budynku uktadac w przestrzeni technicznej. Na
zewngtrz budynku kabel uktada¢ na gtebokosci min. 0,7 m w odlegtos$ci min. 0,5 m od
fundamentu. Kabel uktada¢ na warstwie 10 cm piasku i takg warstwqg piasku je
przysypac, nasypac 20 cm gruntu rodzimego, catos¢ zagescic¢ i utozy¢ tasme PCV
200x0,2 mm koloru niebieskiego i zasypywac row kablowy warstwami z odpowiednim
ubiciem ziemi Wejscie kabla zasilajgcego do maszynowni wykonac w rurze ostonowe;j
SV fi 75 odpornej na dziatanie UV. Rure przymocowac do fundamentu kontenera.

W rozdzielnicy elektrycznej zasilajgcej centralng sterylizatornie zamontowadé roztgcznik
bezpiecznikowy RBOO z wktadkg WNT1 gG 125A 500V.

10.2. Instalacja vziemienia

Wokot projektowanego kontenera tomografu nalezy utozy¢ uziom otokowy z tasmy
FeZn 25x4mm na gtebokosci minimum 50 cm w odlegtosci 1m od stép
fundamentowych. Jako przewody odprowadzajgce wykorzystad stupy konstrukciji
nosnej. Stupy potqgczy¢ tasmq FeZn 25x4mm przez zacisk kontrolny. Zaciski kontrolne
wykonac¢ na stupie z zastosowaniem ztgcza krzyzowego. Na przewody uziemiajgce
zastosowad tasme FeZn 25x4mm i tqczy¢ z uziomem otokowym przez spawanie.
Przewody uziemiajgce chroni¢ przed korozjq przez malowanie farbg antykorozyjng.

Po wykonaniu instalacji uziemienia wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia.
Wymagana warto$¢ ponizej 10 Q. W przypadku wieksze] wartosci zaleca sie wykonanie
dodatkowych uziomdw pionowych.

10.3. Instalacja elekiryczna kontenera tomografu

Wewnetrzna instalacja elekiryczna poza zakresem opracowania. Instalacja zostanie
wykonana przez dostawce kontenera.
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10.4. Dobér kabla zasilajgcego

B P B 80000
T 1,73*Un=cosfi 1,73 * 400 = 0,93

I = 124,34

Laprojektowano kabel o przekroju minimum YAKXS 5x70mm?2.
lobl<<Idd; 124,3A<<167A — warunek spetniony.
Dobrano zabezpieczenie trojfazowe WINT gG 125A 500V.

Ze wzgledu na dtugotrwatg obcigzalnos$¢ prgdowq i przecigzalno$¢ nalezy dobrac
kabel spetniajgcy warunek:

lobc<lb<lz
Iy = kxIn _ 1,6 * 1254 — 137934
1,45 1,45 ’
k=1,6
124,3A < 125A < 137,93A
lz<Idd
137,93 A< 167 A —warunek spetniony.
AU =P7*l* 100% =M* 100% = ~3,13%
s*x6* U2 70 * 33 * 4002 ’

AUobl=3,13 % << AUdop= 5% — warunek spetniony.
10.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed porazeniem prgdem elekirycznym przed dotykiem bezposrednim
stanowi izolacja czesci czynnych (izolacja podstawowa) i obudowy (ostony) czesci
czynnych o stopniu ochrony nie nizszym niz IP2X. Jako ochrone przed porazeniem
prgdem elekirycznym przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne szybkie
wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S przy pomocy wktadek topikowych gG.

10.6. Przejscia ppoz.

Przejscie kablem zasilajgcym przez Sciane ppoz. REIT120 oraz inne przegrody w szpitalu
uszczelnic masg ognioodporng o odpornosci danej Sciany. Nalezy zastosowac
zaprawe oraz mase uszczelniajgcq produkcji np. HILTI lub réwnowazine (stosowad
zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta). Zabezpieczone przejscia nalezy
oznakowac¢ poprzez zastosowanie trwatych i niescieralnych etykiet zawierajgcych
nastepujgce dane:

— Nazwe uszczelnienia;
— Date wykonania uszczelnienia;
— Nazwe firmy wykonujgcej uszczelnienie.

11.Instalacje sanitarne

Do projektowanego konteneru tomografu komputerowego nalezy doprowadzi¢ instalacje
wody i kanalizacji. Instalacje wod — kan nalezy prowadzi¢ pod kontenerem, nalezy jg
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zaizolowad otulina poliuretanowqg o gr 10cm i zabezpieczy¢ kablem grzejnym zgodnie z
zatgczonym rysunkiem. Instalacje wody nalezy wykonac z rur PP @20 PP PN20 i zakohczyé
ja zaworem 3/8". Instalacje kanalizacji wykonac rurg @50 ze spadkiem i = 2,5%. Przejscie
przez przegrode p.poz zabezpieczy< przepustem EIN20. Instalacje wody i kanalizaciji nalezy
witgczy¢ do istniejgcej instalacji wod - kan w piwnicy w istniejgcym budynku szpitala.

12.Uwagi koncowe

— Wszystkie uzyte materiaty i elementy powinny posiadac¢ $wiadectwa dopuszczenia,
atesty i znaki bezpieczehstwa wymagane obowigzujgcym prawem.

— W trakcie prac nalezy bezwzglednie przestrzegac zasad BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem
M.P.iP.S.z26.09.1997 .

— Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

13.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12.1.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na ferenie dziatki w rejonie inwestycji wystepuije:

12.2.

Budynek szpitala

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére

moggq stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren dziatkijest w czesci ogrodzony. Na terenie dziatki brak elementdéw ktdre to mogq
stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

12.3.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych

podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Dzwiganie ciezardw — podczas przenoszenia ciezkich przedmiotdw, zagrozenie
Srednie wystepujgce przez caty czas trwania budowy.

Potkniecie, poilizgniecie, upadek - podczas przemieszczania sie na terenie
budowy lub drogach komunikacyjnych, zagrozenie Srednie, wystepujgce przez
caty czas trwania budowy.

Upadek na nizszy poziom, upadek z wysokosci — podczas przemieszczania sie po
rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych itp., zagrozenie duze
wystepujgce podczas wykonywania pracy na wysokosci.

Porazenie prgdem elektrycznym - w frakcie obstugi urzgdzen i narzedz
elektrycznych, zagrozenie duze.

Skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi narzedziami, powierzchniami itp.
zagrozenie Srednie wystepujgce przez caty czas tfrwania budowy.

Urazy oczu, twarzy, dtoni — podczas wykonywania prac murarskich, szalunkowych,
zbrojarskich i rozbiérkowych - zagrozenie srednie.

Poparzenia termiczne — podczas kontaktu z gorgcymi powierzchniami urzqgdzenh
elektrycznych stosowanych na budowie, podczas przygotowania gorgcego
napoju lub positku, narazenie na dziatanie promieni stonecznych, podczas
wykonywania prac spawalniczych - zagrozenie Srednie.
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12.4.

Zagrozenia zwigzane z pracg oraz ruchem maszyn i urzgdzeh np. pochwycenie,
zmiazdzenie, odciecie elementdw lub catych kohczyn dolnych lub gdrnych,
fragmentéw ciata- zagrozenie Srednie.

Zagrozenia wynikajgce ze zte], nieprawidtowej obstugi maszyn, narzedzi i urzgdzen
lub z ich niesprawnosci — zagrozenie duze, wystepujgce podczas uzytkowania
maszyn, narzedzi i urzgdzen na terenie placu budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy przystepujgcy do pracy muszqg posiadac:

odpowiednie do danej pracy kwadlifikacje zawodowe - potwierdzone
dokumentami oraz umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonywania pracy,
a takze postugiwania sie wymaganym sprzetem ochronnym,

aktualne szkolenia w zakresie BHP — zaswiadczenia potwierdzajgce ich ukohczenie
znajdujg sie w aktach osobowych pracownikdw w siedzibie firmy,

aktualne badania lekarskie potwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na
danym stanowisku,

odbyty instruktaz stanowiskowy przeprowadzony na stanowisku pracy na terenie
placu budowy.

Odbycie instruktazu stanowiskowego musi zostac potwierdzone na karcie szkolenia
wstepnego zgodnej z zatgcznikiem nr 2 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleni w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.2004.180.1860 z pdzn. zm.). Zapoznanie pracownikéw z ocenq ryzyka
zawodowego wystepujgcego na ich stanowisku pracy zostanie potwierdzone
przez pracownikdw na pismie. Podczas instruktazu stanowiskowego pracownicy
Zapoznawani sg z instrukcjami obstugi uzywanych na budowie maszyn, narzedzi
i urzgdzen oraz instrukcjami stanowiskowymi, co potwierdzajg na pismie.

Dodatkowo przed rozpoczeciem robdt budowlanych pracownicy muszg zostad
Zapoznani z:

projektem budowlanym oraz organizacjg budowy,

wykazem oraz rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

obowigzkiem stosowania srodkdw ochrony indywidualnej z wyszczegdinieniem na
poszczegdlne stanowiska, ktdre zabezpieczajg przed skutkami wystepujgcych
zagrozen,

zasadami bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,
ktéry bedqg prowadzi¢ wyznaczone do tego osoby,

obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzgdzen,

odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenia przepisdw BHP,

instrukcjg postepowania w sytuacji wystgpienia wypadku, udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej i ppoz.
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12.5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqgsiedztwie, w tym
zapewniajqgcych bezpiecznqg i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracodawca dostarcza pracownikom odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony
indywidualnej. Pracownik nie moze zostaé dopuszczony do pracy bez odziezy i
srodkédw ochronnych przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.
Dobdr srodkédw ochrony indywidualnej oparty zostat o analize zagrozeh na
poszczegdlnych stanowiskach pracy oraz uwzglednia czynnosci wykonywane przez
poszczegdlnych pracownikdw. Pracownicy muszq zosta¢ poinformowani o zakresie
postugiwania sie srodkami ochrony indywidualnej oraz sposobach ich uzytkowania i
oceniania ich stanu sprawnosci technicznej lub jego braku.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjq i naprawq instalacii
i urzqdzenh elektrycznych mogq by¢ wykonywane wytqcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie, aktualne uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane prgdu elekirycznego znajdujgce sie na terenie budowy
zabezpieczy¢ nalezy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0m od
odbiornikdéw energii.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolaciji tych urzgdzen dwa razy w roku, a ponadto:

— przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elekirycznych i mechanicznych,

— przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez
ponad miesigc,

— przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

Zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych napoje, ktérych rodzaji temperatura
powinny by¢ dostosowane do warunkdw wykonywania pracy. Napoje bedg
zapewnione pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy
temperaturach otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadku, gdy na
terenie budowy roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewnigjgce
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczeji wtasne;.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako
miejsca siedzqce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.
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Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych  oséb,
przedmiotdw, materiatéw lub wyrobdw jest zabronione.

Podczas wykonywania robdét rozbidrkowych konieczne jest stosowanie Srodkdow
ochrony indywidualne;j.

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu,
pracownikéw nalezy zaopatrzyé w okulary ochronne.

W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach
ochronnych.

Srodki ochrony indywidualneij, w jakie nalezy zaopatrzyé pracownikdw:

- szelki bezpieczehstwa — do prac wykonywanych na wysokosci, przy ktdrych
niemozliwe jest zastosowanie barier ochronnych, zwtaszcza podczas wykonywania
montazu i demontazu rusztowan.

— kaski/hetmy ochronne - do statego korzystania na terenie placu budowy,

— rekawice ochronne - do statego korzystania podczas wykonywania prac
budowlanych,

- obuwie antypodlizgowe z podnoskami stalowymi, chronigcymi przed urazami
palcdw — do statego korzystania na terenie budowy,

— gogle lub przytbice ochronne — do stosowania podczas wykonywania przycinania
lub mechanicznej obrébki elementdw kamiennych,

— okulary ochronne/ przytbice spawalnicze — podczas spawania,

— ochronniki stuchu - do stosowania podczas wykonywania prac o natezeniu
przekraczajgcym 85 dB, np. podczas przycinania lub mechanicznej obrébki
elementéw kamiennych, pracy zageszczarkg,

Srodki ochrony zbiorowej:

— trwate ogrodzenie terenu budowy,

- zabezpieczenie przewoddw elekirycznych zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi, oraz wykonywanie ich potqgczen
Z urzgdzeniami mechanicznymi w sposéb zapewniajgcy bezpieczehstwo pracy
o0sdb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Na podstawie w/w informacji kierownik budowy przed rozpoczeciem prac, sporzqdzi
lub zleci przygotowanie (osobie posiadajgcej odpowiednie kwadlifikacje), planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy
umieszczajgc w widocznym miejscu tablice ostrzegawcze i tablice budowy zgodnie z
Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953.

Na terenie budowy nalezy zapewnié¢ dostep dla pracownikéw do apteczki pierwszej
pomocy i sprzetu gasniczego oraz umiesci¢ w widocznym miejscu numery alarmowe
1i.

Pogotowie Ratunkowe tel. 999
Policje tel. 997
Pogotowie Gazowe tel. 992
Pogotowie Elekiryczne tel. 991
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14.Zatgczniki

Decyzja nr 15/2021 o warunkach zabudowy wydana przez Prezydenta Miasta Kutno z

dnia 23/04/2021 r.

Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500.
Kopia decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta.

Kopie zaswiadczenia o wpisie projektanta na liste cztonkéw Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
Os$wiadczenie projektanta.

Broszura informacyjna modutu tomografu komputerowego.

Umowy na dostawe medidow.

15.Czes¢ graficzna

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
1 Plan zagospodarowania terenu PB/ZT/JK/01/00 1:500
2 Rzut parteru - inwentaryzacja PB/IN/JK/01/00 1:50
3 Widok elewaciji - inwentaryzacja PB/IN/JK/02/00 1:50
4 Rzut przyziemia PB/AR/JK/02/00 1:100
5 Rzut dachu PB/AR/JK/03/00 1:50
6 Widok elewaciji 1 PB/AR/JK/04/00 1:50
7 Widok elewaciji 2 PB/AR/JK/05/00 1:50
8 Widok elewaciji 3 PB/AR/JK/06/00 1:50
9 Przekrdj A - A PB/AR/JK/07/00 1:50
10 | PrzekréjB - B PB/AR/JK/08/00 1:50
11 Lestawienie stolarki PB/AR/JK/09/00 1:50
12 | Rzut fundamentéw PB/KO/JK/01/00 1:50
13 | Rzut $cian fundamentowych PB/KO/JK/02/00 1:50
14 | Reut konsike] zadaszenia fpomosty PB/KO/IK/03/00 | 150
15 | Widok konstrukcji w osi 1 PB/KO/JK/04/00 1:50
16 | Widok konstrukcji w osi 4 PB/KO/JK/05/00 1:50
17 | Widok konstrukcji w osi D PB/KO/JK/06/00 1:50
18 | Uziemienie kontenera PB/E/TM/01/00 1:100
19 | Przebieg kabla zasilajgcego PB/E/TM/02/00 1:100
20 | Schemat zasilania kontenera PB/E/TM/03/00 -
21 Rzut przytgcza wody i kanalizacji PB/IS/TL/O1/00 1:50

oprgcowq+
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[\\J szkic orientacji - skala 1: 100 000

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA

DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Mapg wykonano na podstawie mapy numeryczne; m. Kutno, arkusz nr 6.174.32.24.4.1, 6.174.32244.3
Uklad wspdirzednych - prostokatnych plaskich - 2000/6
porzgdny - Bklad \If(:?'sglms‘c)lla Kronsztadt 60
Przebieg granic dziatek oraz konturGw Kasyfikacyjnych i uzytkéw wniesiono  na podstawie danych z ewidendji gruntéw i budynkéw.
Wykonawca:

GEO Ustugi Geodezyjne
Jacek Kura
Leszno 43/9, 99 - 300 Kutno
tel. 609-025-348 email geoservicekutno@gmail. com

OBIEKT: woj. f6dzkie
powiat : kutnowski
m. Kutno 100201_1
Obreb: 0004 - KoSciuszkéw
dz. 1036/35
ul. Kosciuszki

kierownik prac: Andrzej Macigzek

Zgtoszenie nr GK.6640.149.2021

W obszarze oznaczonym linig przerywang

dokonano aktualizacji fresci mapy zasadniczej o tres¢ obligatoryjng.
UWAGA:

1. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
przepisow zgloszenia do inwentaryzagji.

przewoddw, o ktdrych brak informacji wynika
(Art43 Ustawy 2 7.07. 1994 1. Prawo Budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333

Mapa aktualna na dzief 22. 03. 2021 .
Kutno, 2. 03. 2021 .

upr. geod. nr 11 504

z zaszioscl historycznych lub niedopelnienia

zpdin.zm ).
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RZUT PRZYZIEMIA
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RZUT DACHU
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Rynna PVC2 - 135mmh \\
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Rura spustowa PVC 80/70m
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Przestrzen pomiedzy kontenierem a
budynkiem szpitala wypetnic
péttwarda wetng skalng o gestosci

PRZEKROJ A - A
skala 1:50
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D1

- Plyta dachowa warstowa PIR, gr.=10cm,
REI30, RAL9010
- Konstrukcja stalowa R30

S1

- Izolacja przeciwwilgociowa masg asfaltowo -
kauczukowg np: DYSPERBIT

- 3 x klej z warstwg zbrojong z siatki z wtdkna
szklanego

- grunt szczepny

- bloczek betonowy kl. 15, na zaprawie M10

- grunt szczepny

- 3 x klej z warstwg zbrojong z siatki z wtdkna
szklanego

- Izolacja przeciwwilgociowa masg asfaltowo -
kauczukowg np: DYSPERBIT

‘ Pod kontenerem TR oraz pomostem
technicznym wykona¢ obsypke terenu z

82 kamienia otoczaka, h=5 cm na geowtokninie.

Obszar obsypki ograniczy¢ obrzezem

- Farba silikonawa kolor szary betonowym 6x20 cm, kolor szary.

- 3 x klej z warstwg zbrojong z siatki z wtdkna

szklanego

- grunt szczepny

- bloczek betonowy kl. 15, na zaprawie M10

- grunt szczepny

- 3 x klej z warstwg zbrojong z siatki z wtdkna

szklanego

- Farba silikonawa kolor szary

S3

- Farba silikatowa kolor biaty

- 3 x klej z warstwg zbrojong z siatki z wtdkna
szklanego

- bloczek gr.=24 cm z ABK klasy 500, na
zaprawie M10

- 3 x klej z warstwg zbrojong z siatki z wtdkna
szklanego

- Farba silikatowa kolor biaty
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D1

+4,05

Pod kontenerem TR oraz pomdsteﬁn
technicznym wykonac obsypke ter?nu
kamienia otoczaka h=5 cm na geowidékninie.
Obszar obsypki ograniczy¢ obrzezerh
betonowym 6x20 cm, kolor §zar¥.

D1

- Plyta dachowa warstowa PIR, gr.=10cm,
REI30, RAL9010
- Konstrukcja stalowa R30

S1

- Izolacja przeciwwilgociowa masg asfaltowo -
kauczukowg np: DYSPERBIT

- 3 x klej z warstwg zbrojong z siatki z wtdkna
szklanego

- grunt szczepny

- bloczek betonowy kl. 15, na zaprawie M10

- grunt szczepny

- 3 x klej z warstwg zbrojong z siatki z widkna
szklanego

- Izolacja przeciwwilgociowa masg asfaltowo -
kauczukowg np: DYSPERBIT
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S2 I

- Farba silikonawa kolor szary

- 3 x klej z warstwg zbrojong z siatki z wtdkna
szklanego

- grunt szczepny

- bloczek betonowy kl. 15, na zaprawie M10
- grunt szczepny

- 3 x klej z warstwg zbrojong z siatki z wtdkna
szklanego

- Farba silikonawa kolor szary

S3

- Farba silikatowa kolor biaty

- 3 x klej z warstwg zbrojong z siatki z widkna
szklanego

- bloczek gr.=24 cm z ABK klasy 500, na
zaprawie M10

- 3 x klej z warstwg zbrojong z siatki z wtdkna
szklanego

- Farba silikatowa kolor biaty

Poziom terenu
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SYMBOL D3 D2 D1
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g ™) g © SZYBA g ©® PANEL
N3 N3 VSG 33.1 N3
w2 n Q2 » 2 —
s “\szYBA
Widok < <l SZYBA < o PANEL V86 33.1
i 2 |E Qe @« © folia miczna
stolarkiod| & > > (n VS/G 33.1 > o —~ ©
8 IRG NI\ N9 [ S N
strony n g 03 Ve n Q
wejscia i
R /
- - - \ -
ARERE: 2 PANEL
Z Z PNQ_ z
o o E o e
\ i S
40 | | 254 |
Stolarka systemowa aluminiowa zimna, bezklasowa Drzwi systemowe przesuwne lewe, Dirwi rozwieralne lewe wevingTere, konsirukeja aluminiowa
np: POZIO PE50 konstrukcja aluminiowa, wewnetrzne Kolorbily e
OPIS Wymiar w $wietle przejscia 120+40 / 205 cm Wymiar w $wietle przejscia 140 / 205 cm Odpornos¢ ogniowa EI60

Kolor do ustalenia z Inwestorem
Wyposazenie: samozamykacz, klamka antypanik

Kolor biaty

Wyposazenie, samozamykacz, elektrozaczep oraz podtaczenie
drzwi do instalacji sygnalizacji pozaru zapewniajacg zamknigcie
tych drzwi w przypadku powstania pozaru w kazdej ze stron

SYMBOL 01
N A&
NI%8
Widok
stolarki od / \
strony / / \ \
elewacji / \
Stolarka PVC, kolor biaty, szyba
OPIS tréjwarstwowa, U<=0,9 [W/m2*K]
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ktow:
K 99-300 Kutno, Golgbiew Nowy 117]
‘ email: creobiuro@gmail.com
—_— — —_—— — _—— — _—— —_— tel.: +48 795 522 162
OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Projekt:
Ij?ozbudowa pomieszczenia w istniejgcym budynku powiatowego szpitala w
Kutnie o systemowy zewnetrzny modut kontenerowy tomografii komputerowej
|_ d \ woj. f6dzkie, Powiat Kutnowski, miasto Kutno, obreb Kosciuszkéw
€genaa: dz. nr 1036/35
Faza:
- — = = proj. uziom otokowy FeZn 25x4mm PROJEKT BUDOWLANY
- ~ proj. polqczenie spawane " Kutnowski Szpital Samorzgdowy Sp. z 0.0.
99-300 Kutno, ul. Kosciuszki 52
KO - proj. zlqcze kontrolne (krzyzowe) montowane na fundamencie o ELEKTRYCZNA
Projektowal: Nrupr: Podpis:
mgr inz. Tomasz Matusiak LOD/2302/PWOE/14
Uwng resli: Nrupr: Podpis:
1. Uziom otokowy uklada¢ na glebokosci minimum 0,5m oraz odlegtosci Tm od fundamentéw. —
o, ., L e . ytut rysunku:
2. Zlqcza kontrolne umiescic na Scianie fundamentowej. UZIEMIENIE KONTENERA
3. Polqczenia spawane zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
4. Wartos¢ uziomu R<=100. oae S p— Namer oo
04/2021| 1:100 A4 PB/ E /TM/ 01/ 00
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Dalszy przebieg kabla zesilojgcego
wedfug zalqczonego do dokumentacii
szkicu, le~145m
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J Proj. kabel YAKXS 5x70mm’"
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N

na nizszej kondygnaci

Przejscie przez $ciang wykonat
w rurze osfonowej DR fi 75,
przejécie uszczelnic,

N w

Proj. kabel YAKXS 5¢70mm’
prowadzony w ziemi w odleglosci
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Proj. kabel YAKXS 5x70mm’
wprowadzi¢ do miejsca przylqczenia
kontenerze tomografu

Proj. kabel YAKXS 5x70mm’
wprowadzi¢ do miejsca przylqezenia
ontenerze tomografu

Y‘;MB

(odporna na dziatnie UV)

[=2m

Proj. rura oslonowa SV fi 75 czarna
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Istniejqca rozdzielnica
budynku 1B, szafa
zasilajgea centralng
sterylizatornig
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YAKXS 5x70mm?; 1=145m |

Rozdzielnica
elektryczna modutowej
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Wyposazenie oraz
| okablowanie pom. |
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Wpig¢ do istniejgcej
instalacji wody i
kanalizacji w piwnicy
budynku

Sciana nadziemia
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Rure

wody i kanalizacji zaizolowac otulina poliuretanowg
o gr. 10cm i zabezpieczyc kablem grzejnym

RZUT PRZYLACZA WODY | KANALIZACJI

skala 1:50
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- przytacze wody @20 PP zakonczone zaworem 3/8"

- przytgcze kanalizacji @50mm,
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Sciana nadziemia

Istniejgcy budynek szpitala

RZUT FUNDAMENTOW
skala 1:50
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Uwagi / wytyczne:

1. Rysunek czytac facznie z rysunkami architektury i instalacji.

2. Podt tawg LF1 w osi A i czesciowo tawg w osi 4 nalezy wymieni¢ grunt
rodzimy na stabilizacje R ~=5MPa. Zakres wymiany patrz rysunek
PB/KO/JK/03/00

3. Zbrojenie taw £F1 - podtuzne 4x@12, poprzeczne @6 co 25 cm.

4. Z taw LF1 wystawi¢ startery zbrojenie 4x@12 dla zbrojenia rdzeni.
Zbrojenie poprzeczne rdzeni @6 co 20 cm.

5. Szczegoty zbrojenia, ksztatt pretéw, ilos¢ i ich rozktad wedtug
dokumentacji wykonawcze;j.

6. Fundamenty, $ciany czesci podziemia izolowa¢ przeciwwilgociowo masg
asfaltowo - kauczukowg np: DYSPERBIT. Izolacje wyciggng¢ 30 cm ponad
poziom terenu.

7. Wykonac¢ izlacje pozioma pod fundamentowymi $cianami murowanymi z
przektadki z papy asfaltowej na welonie szklanym. Izolacje wyciggng¢ 30 cm
ponad poziom terenu.

8. Fundamenty pod posadowienie pomostu wejsciowego o konstrukgji
stalowej wykona¢ w gruncie. Gteboko$¢ posadowienia fundamentéw -0,80 m
ponizej poziomu terenu. Zaleca sie wykonanie tych fundamentéw po
opracowaniu dokumentacji wykonawczej i warsztatowej konstrukgii.

Beton C20/25 W10
Otulina 50 mm
Stal zbrojenia RB 500W
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Uwagi / wytyczne:

1. Rysunek czytac facznie z rysunkami architektury i instalacji.

2. Stupy zadaszenia zabezpieczyc zestawem farb antykorozyjnych dla klasy
$rodowiska C3 wg. PN-EN ISO 12944-3:2001 oraz do odpornosci ogniowej R30.
3. Stupy zadaszenia mocowac do fundamentéw poprzez prety gwintowane 2 x
M16 wklejane chemicznie.

4. Konstrukcja stalowa pomostu wejéciowego ocynkowana ogniowo wg.

PN-EN ISO 1461, klasa srodkowiska C3 wg. PN-EN ISO 12944-3:2001.
Konstrukcje mocowa¢ do fundamentéw poprzez prety gwintowane 2 x M16
wklejane chemicznie.
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Sciana nadziemia

Istniejécy budynek szpitala
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Uwagi / wytyczne:

1. Rysunek czytac facznie z rysunkami architektury i instalacji.

2. Konstrukcje zadaszenia zabezpieczyc zestawem farb antykorozyjnych dla
klasy srodowiska C3 wg. PN-EN ISO 12944-3:2001 oraz do odpornosci
ogniowej R30.

3. Konstrukcja stalowa pomostu wejsciowego ocynkowana ogniowo wg.
PN-EN ISO 1461, klasa srodkowiska C3 wg. PN-EN ISO 12944-3:2001.

4. Szczegoty wymiarowe elementéw konstrukgji stalowych wg. projektu
wykonawczego i warsztatowego.

Stal profilowa S 285 JR

Sruby klasy 8.8, ocynkowane ogniowo
Kraty pomostowe 40/2mm, ocynkowane
ogniowo
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Podktad C8/10

Uwagi / wytyczne:

1. Rysunek czytac facznie z rysunkami architektury i instalacji.

2. Konstrukcje zadaszenia zabezpieczyc zestawem farb antykorozyjnych dla
klasy srodowiska C3 wg. PN-EN ISO 12944-3:2001 oraz do odpornosci
ogniowej R30.

3. Konstrukcja stalowa pomostu wejsciowego ocynkowana ogniowo wg.
PN-EN ISO 1461, klasa srodkowiska C3 wg. PN-EN ISO 12944-3:2001.
4. Konstrukcja stalowa mocowana do rdzeni zelbetonowych $cian poprzez

kotwy chemiczne.
5. Szczegoty wymiarowe elementéw konstrukcji stalowych wg. projektu
wykonawczego i warsztatowego.

Sruby klasy 8.8, ocynkowane ogniowo
Kraty pomostowe 40/2mm, ocynkowane
ogniowo
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Stal profilowa S 285 JR

Sruby klasy 8.8, ocynkowane ogniowo
Kraty pomostowe 40/2mm, ocynkowane
ogniowo
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Uwagi / wytyczne:

1. Rysunek czytac facznie z rysunkami architektury i instalacji.

2. Konstrukcje zadaszenia zabezpieczyc zestawem farb antykorozyjnych dla
klasy srodowiska C3 wg. PN-EN ISO 12944-3:2001 oraz do odpornosci
ogniowej R30.

3. Konstrukcja stalowa pomostu wejsciowego ocynkowana ogniowo wg.
PN-EN ISO 1461, klasa srodkowiska C3 wg. PN-EN ISO 12944-3:2001.

4. Szczegoty wymiarowe elementéw konstrukgji stalowych wg. projektu
wykonawczego i warsztatowego.
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Stal profilowa S 285 JR

Sruby klasy 8.8, ocynkowane ogniowo
Kraty pomostowe 40/2mm, ocynkowane
ogniowo

Uwagi / wytyczne:

1. Rysunek czyta¢ tgcznie z rysunkami architektury i instalacji.

2. Konstrukcje zadaszenia zabezpieczyc zestawem farb antykorozyjnych
dla klasy $rodowiska C3 wg. PN-EN ISO 12944-3:2001 oraz do
odpornosci ogniowej R30.

3. Konstrukcja stalowa pomostu wejsciowego ocynkowana ogniowo wg.
PN-EN ISO 1461, klasa srodkowiska C3 wg. PN-EN ISO 12944-3:2001.
4. Szczegdty wymiarowe elementoéw konstrukcji stalowych wg. projektu
wykonawczego i warsztatowego.
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1. Zestawienie podstawowych
parametrow technicznych i wyposazenia

PARAMETR MPTK4010

tak

10.05m

4.10m

345m

18 ton

stalowa

antykorozyjne
ptyta warstwowa PIR/PUR

1350x2000mm w Swietle

tak

3

tak

tak
3700x2125mm (Sz. x Dt.)

3675x6350mm (Sz. x Dt.)

4000x1000mm (Sz. x Dt.)

tak, wg Projektu Oston Statych

800x1000mm (Sz. x W)

1200x2050mm (Sz. x W.)
R, 5x 10*<R<10° Q wgEN 1081

ptyta melaminowana

kasetonowy, akustyczny, 600x600mm

tak, LED

tak

tak

tak

95kVA
<150mQ

tak, 3/8”

tak, d=50mm

LAN kat. 6 lub optyczne

70-80t dla montazu bliskiego

12kN <N < 30kN

STRONA 2
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2. Rzut z gory modutowej pracowni
tomografii komputerowej

1. Drzwi wejsciowe

2. Przebieralnia pacjenta

3. Miejsce pracy technika

4, Klimatyzator z funkcja grzania

5. Umywalka z dozownikami ptynow
6. Urzadzenie TK
7. Szafa na fantomy i dokumentacje oraz inne

akcesoria do badan TK

8. Klimatyzatory z funkcja grzania
9. Drzwi RTG 1200x2100mm

10. Okno RTG 800x1000mm

11. Centrala wentylacyjna

12. Jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw
13. Lokalizacja przytacza energetycznego
14. Brama techniczna

Rys. 1. Rzut z géry kontenera
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3. Sposob wykonania miejsca
posadowienia

W miejscu posadowienia modutu nalezy wykonac jeden z kilku typdw wzmocnien podtoza. Preferowanymi sa trzy
podstawowe - poprzeczne tawy fundamentowe, stopy fundamentowe lub ptyta fundamentowa.
Prawidtowe przygotowanie fundamentu po stronie Zamawiajgcego. Wymagane jest rwniez przygotowanie

stabilnego podtoza dla bezpiecznego wykonania ustugi dzwigowej (skonsultowac z firmag dzwigowa).

UWAGA! Nalezy pamietad, ze typ podtoza (gruntu) moze sie réznié¢ w réznych lokalizacjach docelowych. Nalezy
kazdorazowo skonsultowac ponizsze przyktadowe typy wzmocnienia z lokalnym konstruktorem pod katem
prawidtowego wyboru technologii wykonania.

Do celéw projektowych nalezy przyjaé nacisk stopy modutu na podtoze na poziomie 30 kN. Stopy modutu
MPTK4010 majg wymiar 200mm x 3800mm.

3.1 Ptyta fundamentowa

Posadowienie kontenerc:

1. na plycie betonowej 9,0x3,8x0,3m

Zbrojenie plyty: siatka #12 A-lll o oczku 15x15¢cm
Pod plytq zcgeszczony grunt niewysadzinowy do
glebokosci przemarzonic.

2. Na kostce betonowej
Kontener mozna poscdowi¢ nc podfozu z kostki
betonowej nc podbudowie przeznaczonej do ruchu
samochodowego samochodami cigzarowymi.
Podwaliny powinny przylege¢ do podtoza min w 50%.
Stosowa¢ podktadki wyréwnowcze z blach.
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Rys. 2 Ptyta fundamentowa
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3.2 tawy fundamentowe

Posadowienie kontenera:

Na tawach betonowych o wymiarach 0,4x0,4x3,8m
z betonu C16/20. Sciany fundamentowe murowane
z bloczkéw betonowych o grubosci 24cm.
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tawa fundamentowa 3,80x0,4x0,4m

Sciana fundamentowa — murowana
z bloczkdow betonowych gr. 24cm

Rys. 3 tawy fundamentowe
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3.3 Stopy fundamentowe

Posadowienie kontenera:

Poziom podadowienia —0,8m ponizej poziomu terenu — | strefa przemarzania
(lecz zawsze ponizej poziomu przemarzania wg PN—81/B-03020)

Do gfebokosci posadowienia dopasowa¢ wysokos¢ kominka.

Stopy zbroi¢ siatkq #12 A-lll o oczku 15x15¢m
Kominki 4#12 A-lll i strzemiona 86 A-0 co 15cm
Beton B20

Otulina 5,0cm
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2xStopa 50x50x40
kominek 30x30x50
Reakcja kontenera 2x25,0kN

JxStopa 70x70x40
kominek 30x30x50

2xStopa 70x70x40 Reakcja kontenera 3x48,0kN
kominek 30x30x50
2xStopa 50x50x40 Reakcja kontenera 2x54,0kN

kominek 30x30x50
Reakcja kontenaera 2x25,0kN

Rys. 4 Stopy fundamentowe
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4. Przytaczaiich lokalizacja

4.1 Elektryczne

Do zasilania modutu w energie elektryczna
bytowa oraz na potrzeby TK nalezy zapewnic

moc na poziomie 95kVA. Wartos¢ impedancji

linii zasilajacej musi wynosi¢ ponizej 150mQ.

i

|

Miejsce przytaczeniowe kabla zasilajacego

w module to standardowo 3-fazowy wtyk sitowy

125A znajdujacy sie w maszynowni (z tytu

modutu). Na specjalne zyczenie klienta wtyk
moze by¢ wymieniony na ZUGI. Podejscie kabla

zasilajagce moze byc realizowane otworem

AR

technicznym w $cianie modutu lub pod spodu
przez podest techniczny. Rys. 5 Przytacze elektryczne

Inwestor jest zobowigzany do wykonania wszelkich niezbednych i wymaganych prawem pomiaréw linii
zasilajacej (WLZ) z przekazaniem protokotu z pomiaréw dostawcy MPTK (modutowej pracowni tomografii

komputerowej).

4.2 Sanitarne

Dla zasilania w biezacg wode nalezy doprowadzi¢ we wskazane w module miejsce rure zwoda zimna o Srednicy 1
cala z redukcja na 3/8 cala. Rure nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed zamarzaniem. W tym samym miejscu nalezy
zapewni¢ wymagany odptyw wody - minimalna $rednica rury odptywowej to d=50mm (minimum 32mm). Rure

odptywowa réwniez nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

Front Tyt

2840 o
| .

a7y, 2300

3250 g 2209 [ 960

80 80
Przytacze wody - 3/8 "
Kanalizacja-32 mm
Podejscie od spodu kontenera

Rys. 6 Przytacze sanitarne (widok z boku)
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Przytacze wody - 3/8 "
Kanalizacja - 32 mm
Podejscie od spodu kontenera

o
“3, _é
olo P E P E E
g3 Przod §¢ Gora J: Tyt |:
(lewa strona) (prawa strona)
of 471 2300 || 3250 Jl__ 2299 [ 960
S 80 80 10000 80 80

Rys. 7 Przytacze sanitarne (widok z gory)

4.3. Teletechnicze

Modut wyposazony jest standardowo w mini szafe typu rack znajdujaca sie nad sufitem podwieszanym w sterowni
(nad stotem technika) oraz wysokiej jakosci okablowanie przewodami kat. 6 lub $wiattowodowymi.

Ztacze IT w module standardowo zlokalizowane jest w maszynowni nad przytaczem energetycznym.

Przytacze wody - 3/8 "
Kanalizacja-32 mm
Podejscie od spodu kontenera

\ OTWOR REWIZYINY
3 — FAZOWY WTYK
_ o | seowr 123
; 0| | PRIVACZE ZASIANA
" N | Mooy
@ POVEISOE Z 0k
= ! = 7 OTHOR REWZYINY
1 a [l | i M=
przylgczeniowa:
N 2 \ £ / 95KkVA
205 iz ..2._0.5‘@‘3' : F———
(0135 52 8120 S| oot zvorcic
= =1 <150m0Ohm
"I | | !
GNIAZDO RS kat. 6a — do szafy Przylqcze Swiatlowodowe
rakowej » bokw - Podejécie z boku kontenera przez otwdr rewizyjny
Rys. 8 Przytacze teletechniczne (widok z géry)
|
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Modut z tomografem komputerowym to tadunek ponadgabarytowy. Wymagany jest transport specjalistyczny
laweta niskopodwoziowa z ciggnikiem siodtowym. Konieczne jest uzyskanie pozwolenia na przejazd wydany
kazdorazowo i indywidualnie przez odpowiedni organ panstwowy. Catkowity zestaw transportowy to ciggnik

siodtowy, specjalistyczna laweta niskopodwoziowa oraz dwa auta typu pilot.

Rys. 10 Szerokosc zestawu - widok z przodu
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6. Wytyczne dla firmy dzwigowej

Rys. 11 Schemat podnoszenia kontenera Mobilnej Modutowej Pracownik TK

Modut posiada 4 gniazda gwintowane M48 (punkty zaczepowe) do celéw za i roztadunku. Podczas operacji
zatadunku lub roztadunku modut zawieszony jest na 4 taficuchach stalowych spietych razem na zbloczu hakowym

dzwigu.
Dla standardowego modutu o wadze ok. 18000kg sity rozktadajg sie jak na rysunku 5. Do punktéw zaczepowych

wbudowanych w konstrukcje modutu dedykowane sa ucha obrotowo-uchylne. Wymagana jest Sruba mocujaca

obrotowa klasy 10, DOR 20 ton, moment obrotowy 2000Nm. Ucha nie sg dostarczane razem z modutem.
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7. Rampa najazdowa do drzwi modutu

W zakresie dostawy modutu opcjonalnie znalez¢ sie moze rampa najazdowa niwelujgca poziom pomiedzy
przygotowanym podtozem pod modut a poziomem progu w drzwiach wejsciowych do modutu. Rampa
kazdorazowo zaprojektowana jest indywidualnie tak, zeby spetnic¢ szereg wymagan dotyczacych minimalnej
szeroko$ci miedzy balustradami czy odpowiedniego nachylenia najazdu. Dzieki konstrukcji kratowej podestow
rampa nie jest podatna na oblodzenie oraz nie zatrzymuje wody po opadach. Rampe kazdorazowo zabezpieczamy

ocynkiem.

Rampa nie wchodzi w sktad dostawy podstawowej. Najazd z platforma wymaga kazdorazowego
zwymiarowania lokalizacji z natury uwzgledniajac warunki danego miejsca posadowienia. Realizacja na

podstawie osobnego zlecenia.

—|

Rys. 12 Przyktadowa rampa najazdowa
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