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Przedmiar Robét dla Przebudowy Skateparku na terenie CSiR przy Placu Wolnosci 60 w Konstantynowie todzkim

Nr Pc(w)dbsiteak\:/a Opis Obliczenia Zmienna Czesc llos¢ Im
1 2 3 4 5 6 7 8
Kosztorys Przebudowa Skateparku w Konstantynowie todzkim 1,00
1 Rozdziat Etap A 1,00
Element Roboty ziemne i przygotowawcze 1,00
1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe - wytycznie geodezyjne 445,76\ m2
[11.2%39,8 445,76
2 KNR 214/1225/4 Demontaz wyposazenia istniejacych urzadzen skateparku - elementy zelbetowe o masie do 250 kg 20,00szt.
Element Podbudowa pod nawierzchnie i elementy skateparku 1,00
3 KNR 231/105/3 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. 445,76\ m2
[11.2%39,8 [ 445,76
4 KNR 231/105/4 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz. 445,76\ m2
[11.2%39,8 [ 445,76
Element Nawierzchnia skateparku - poziom 0,00 1,00
5 KNRW 202/606/1 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej 150,66|m2
[131,26+19.4 [ 150,66,
6 KNR 202/205/1 Ptyta betowa (C30/37) z polimerowym zbrojeniem rozproszonym w ilosci 1,5kg/m3, z zastosowaniem pompy do betonu 25,612/m3
|(131,26+1944)*0.17 25,6122
7 # KNP 02 1106- Zacieranie mechaniczne ptyty betonowej w technologii DST zacieraczkami dwuosiowymi na ostro i na gtadko m2
02.03 150,66
[131,26+19.4 [ 150,66
8 KNNR 5/721/3 Cigcie nawierzchni z betonu na gtebokosé 5 cm - dylatacja 60,264/ m
[(131,26+19.4)/2.5 [ 60,264
9 # KNCK10709-01 |Uzupetnienie szczelin dylatacyjnych masa poliuretanowg 6,026/ m
[(131,26+19.4)/25 [ 6,0264
Element Nawierzchnia skateparku - poziom +0,60 1,00
10 KNRW 202/606/1 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej 54,00/ m2
11 KNR 202/205/1 Ptyta betowa (C30/37) z polimerowym zbrojeniem rozproszonym w ilosci 1,5kg/m3, z zastosowaniem pompy do betonu 9,18/m3
54*0,17 9,18
12 # KNP 02 1106- Zacieranie mechaniczne ptyty betonowej w technologii DST zacieraczkami dwuosiowymi na ostro i na gtadko m2
02.03 54,00
13 KNNR 5/721/3 Cigcie nawierzchni z betonu na gtebokosé 5 cm - dylatacja 21,60/m
[54/2,5 [ 21,60
14 # KNCK10709-01 |Uzupetnienie szczelin dylatacyjnych masa poliuretanowg 21,60/m
[54/2,5 [ 21,60
Element Nawierzchnia skateparku - poziom +0,90 1,00
15 KNRW 202/606/1 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej 65,40/ m2
16 KNR 202/205/1 Ptyta betowa (C30/37) z polimerowym zbrojeniem rozproszonym w ilosci 1,5kg/m3, z zastosowaniem pompy do betonu 11,118|m3
65,4%0,17 11,118
17 # KNP 02 1106- Zacieranie mechaniczne ptyty betonowej w technologii DST zacieraczkami dwuosiowymi na ostro i na gtadko m2
02.03 65,40
18 KNNR 5/721/3 Cigcie nawierzchni z betonu na gtebokosé 5 cm - dylatacja 26,16/m
[65,4/2,5 [ 26,16
19 # KNCK 10709-01 |Uzupetnienie szczelin dylatacyjnych masa poliuretanowa 26,16/m
[65,4/2,5 [ 26,16
Element Nawierzchnia skateparku - poziom +1,00 1,00
20 KNRW 202/606/1 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej 45,90/ m2
21 KNR 202/205/1 Ptyta betowa (C30/37) z polimerowym zbrojeniem rozproszonym w ilosci 1,5kg/m3, z zastosowaniem pompy do betonu 7,803|m3
[45,9%0.17 7,803
22 # KNP 02 1106- Zacieranie mechaniczne ptyty betonowej w technologii DST zacieraczkami dwuosiowymi na ostro i na gtadko m2
02.03 45,90
23 KNNR 5/721/3 Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokos$é 5 cm - dylatacja 18,36/m
[45,9/2.5 [ 18,36,
24 # KNCK 10709-01 |Uzupetnienie szczelin dylatacyjnych masa poliuretanowa 18,36/m
[45,9/2.5 [ 18,36,
Element Sekcja nr 1A 1,00
25 KNR 513/801/1 Transport prefabrykatéw zelbetowych na odlegtos¢ do 20.0 km 16,10(t
26 KNR 713/304/1 Zatadowanie,wytadowanie lub przetadowanie na przyczepy tadunkéw cigzkich o masie do 30 t kat.| za pomocg zurawi samojezdnych kotowych 6,00 szt.
27 KNR 231/105/5 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. 32,40/ m2
[(8*2+11.2+16)*0.75 [ 32,40
28 KNR 231/1510/5 Transp.wewn.piasku pojazdami samowytadowczymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym 96,875/t
[62.5%1%1.55 [ 96,875
29 KNR 231/1511/2 Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km 96,875/t
[62.5%1*1.55 [ 96,875
30 KNR 201/235/1 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-Il 62,50/ m3
[62.5%1 [ 62,50
31 KNR 213/1009/4 Montaz copingu z rury o fi 60,3x3 mm ze stali szlachetnej 15,30/m
32 KNR 213/1009/4 Zabezpieczenie krawedzi profilem 30x30x3 mm ze stali szlachetnej 16,80/ m
[2%2+6,4%2 [ 16,80
33 KNR 202/1106/7 Zbrojenie siatka stalowa z pretéw 6mm o oczkach 15x15 cm 31,20|m2
[2*15.6 [ 31,20
34 KNR 213/1007/5 Betonowanie pow. wklgstej o wys. do 4 m grub. warstwy 10 mm 31,20|m2
[2*15.6 [ 31,20
35 KNR 213/1007/7 Betonowanie pow. wklestej o wys. do 4 m - dod. za kazde dalsze 10 mm grub. warstwy 31,20|m2
[2*15.6 [ 31,20
36 # KNP 02 1106- Zacieranie mechaniczne powierzchni betonowej w technologii DST recznymi zacieraczkami talerzowymi na ostro i na gtadko m2
02.03 31,20
[2*15.6 [ 31,20
37 KNNR 5/721/3 Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokos¢ 5 cm - dylatacja 8,00/m
[a%2 [ 8,00
38 # KNCK10709-01 |Uzupetnienie szczelin dylatacyjnych masa poliuretanowg 8,00/m
[a%2 [ 8,00
39 KNRW 202/1207/5 |Barierki wys. 1,2 m ze szczebekami w rozstawie 9 cm 12,40|m
[6.2%2 [ 12,40




Przedmiar Robét dla Przebudowy Skateparku na terenie CSiR przy Placu Wolnosci 60 w Konstantynowie todzkim

Nr Pc(w)dbsiteak\:/a Opis Obliczenia Zmienna Czesc llos¢ Jm
1 2 3 4 5 6 7 8
Element Sekcja nr 2 1,00
40 KNR 231/105/5 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. 10,747\ m2
3,14*1,85*1,85 | | 10,74665
41 KNR 231/1510/5 Transp.wewn.piasku pojazdami samowytadowczymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym 6,82|t
|4.4%1,55 [ [ 6,82
42 KNR 231/1511/2 Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km 6,82|t
|4.4%1,55 [ [ 6,82
43 KNR 201/235/1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-11 4,40 m3
44 KNR 213/1009/4 Montaz preta pkragtego fi 16 mm ze stali szlachetnej 2,826|m
[2*3,14*0,45 [ [ 2,826
45 KNR 213/1009/4 Montaz poreczy z profilu 60x60x3 mm ze stali szlachetnej 4,70|m
46 KNR 202/1106/7 Zbrojenie siatkg stalowg z pretéw 6mm o oczkach 15x15 cm 9,067/ m2
[3,14*1,75%1,65 [ [ 9,06675
47 KNR 213/1007/5 Betonowanie pow. wklestej o wys. do 4 m grub. warstwy 10 mm 9,067/ m2
[3,14*1,75%1,65 [ [ 9,06675
48 KNR 213/1007/7 Betonowanie pow. wklestej o wys. do 4 m - dod. za kazde dalsze 10 mm grub. warstwy 9,067/ m2
[3,14*1,75%1,65 [ [ 9,06675
49 # KNP 02 1106- Zacieranie mechaniczne powierzchni betonowej w technologii DST recznymi zacieraczkami talerzowymi na ostro i na gtadko m2
02.03 9,067
3,14*1,75%1,65 [ [ 9,06675
50 KNNR 5/721/3 Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokosé 5 cm - dylatacja 4,20|m
[1,65*2+0,9 [ [ 4,20
51 # KNCK10709-01 |Uzupetnienie szczelin dylatacyjnych masa poliuretanowg 4,20|m
[1,65*2+0,9 [ [ 4,20
Element Sekcja nr 3 1,00
52 KNR 513/801/1 Transport prefabrykatéw zelbetowych na odlegtos¢ do 20.0 km 15,00t
53 KNR 713/304/1 Zatadowanie,wytadowanie lub przetadowanie na przyczepy tadunkéw cigzkich o masie do 30 t kat.| za pomocg zurawi samojezdnych kotowych 7,00]szt.
54 KNR 231/105/5 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. 18,225/m2
[(3,6+4,4+5,9+2+4+2,2%2)*0.75 [ [ 18,225
55 KNR 231/1510/5 Transp.wewn.piasku pojazdami samowytadowczymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym 53,754|t
[57,8%0,6*1.55 [ [ 53,754
56 KNR 231/1511/2 Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km 53,754t
[57,8%0,6*1.55 [ [ 53,754
57 KNR 201/235/1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-Il 34,68 m3
[57,8*0,6 [ [ 34,68
58 KNR 213/1009/4 Montaz preta pkragtego fi 16 mm ze stali szlachetnej 1,50|m
59 KNR 213/1009/4 Montaz poreczy z profilu 60x60x3 mm ze stali szlachetnej 4,70|m
60 KNR 213/1009/4 Zabezpieczenie krawedzi profilem 30x30x3 mm ze stali szlachetnej 22,80/m
[8,3+4,4+1,9+2+4+1,5+0,7 [ [ 22,80
61 KNR 202/1106/7 Zbrojenie siatkg stalowg z pretéw 6mm o oczkach 15x15 cm 8,70/m2
[2,2%2+2,15%2 [ [ 8,70
62 KNR 213/1007/5 Betonowanie pow. wklestej o wys. do 4 m grub. warstwy 10 mm 8,70/m2
[2.2%2+2.15%2 [ [ 8,70
63 KNR 213/1007/7 Betonowanie pow. wklestej o wys. do 4 m - dod. za kazde dalsze 10 mm grub. warstwy 8,70/m2
[2.2%2+2.15%2 [ [ 8,70
64 # KNP 02 1106- Zacieranie mechaniczne powierzchni betonowej w technologii DST recznymi zacieraczkami talerzowymi na ostro i na gtadko m2
02.03 8,70
[2.2%2+2.15%2 [ [ 8,70
65 KNNR 5/721/3 Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokosé 5 cm - dylatacja 1,50|m
66 # KNCK 10709-01 |Uzupetnienie szczelin dylatacyjnych masa poliuretanowa 1,50|m
Element Sekcja nr 4 1,00
67 KNR 513/801/1 Transport prefabrykatéw zelbetowych na odlegtos¢ do 20.0 km 21,60t
68 KNR 713/304/1 Zatadowanie,wytadowanie lub przetadowanie na przyczepy tadunkéw ciezkich o masie do 30 t kat.| za pomoca zurawi samojezdnych kotowych 6,00(szt.
69 KNR 231/105/5 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. 17,175\m2
[(4+6,1+8,1+4,7)*0.75 [ [ 17,175
70 KNR 231/1510/5 Transp.wewn. piasku pojazdami samowytadowczymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym 91,233t
[65,4%0,9*1.55 [ [ 91,233
71 KNR 231/1511/2 Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km 91,233/t
[65,4%0,9*1.55 [ [ 91,233
72 KNR 201/235/1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-Il 58,86|m3
[65,4*0,9 | [ 58,86
73 KNR 213/1009/4 Montaz poreczy z profilu 60x60x3 mm ze stali szlachetnej 5,80/m
74 KNR 213/1009/4 Zabezpieczenie krawedzi profilem 30x30x3 mm ze stali szlachetnej 27,90/m
[9+6,1+8,1+4,7 [ [ 27,90
Element Sekcja nr 5 1,00
75 KNR 513/801/1 Transport prefabrykatéw zelbetowych na odlegto$é do 20.0 km 15,10(t
76 KNR 713/304/1 Zatadowanie,wytadowanie lub przetadowanie na przyczepy tadunkéw cigzkich o masie do 30 t kat.| za pomocg zurawi samojezdnych kotowych 4,00(szt.
77 KNR 231/105/5 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. 16,44/ m2
[(3.3+2.2+48.2)*1.2 [ [ 16,44
78 KNR 231/1510/5 Transp.wewn. piasku pojazdami samowytadowczymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym 56,623t
[3.3¥8.2%1,35%1.55 [ [ 56,62305
79 KNR 231/1511/2 Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km 56,623t
[3.3¥8.2%1,35%1.55 [ [ 56,62305
80 KNR 201/235/1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-Il 36,531/m3
[3.3*8.2%1,35 [ [ 36,531
81 KNR 213/1009/4 Montaz copingu z rury o fi 60,3x3 mm ze stali szlachetnej 4,70|m
82 KNR 213/1009/4 Zabezpieczenie krawedzi profilem 30x30x3 mm ze stali szlachetnej 13,70/m
1,949,8+1,5+0,5 [ | 13,70
83 KNR 202/1106/7 Zbrojenie siatkg stalowa z pretéw 6mm o oczkach 15x15 cm 28,70|m2
1,9%4,7+2,3*3,5+1,6%4,7+1,2*3,5 | | 28,70
84 KNR 213/1007/5 Betonowanie pow. wklestej o wys. do 4 m grub. warstwy 10 mm 4,945/m2
|0,384,7+0,27%4,7+0,36*3,5+0,18*3,5 [ [ 4,945
85 KNR 213/1007/7 Betonowanie pow. wklestej o wys. do 4 m - dod. za kazde dalsze 10 mm grub. warstwy 4,945/ m2
0,38*4,7+0,27*%4,7+0,36*3,5+0,18*3,5 | | 4,945
86 # KNP 02 1106- Zacieranie mechaniczne powierzchni betonowej w technologii DST recznymi zacieraczkami talerzowymi na ostro i na gtadko m2
02.03 4,945
[0.38*4.7+0.27*4.7+0.36*3.5+0.18*3.5 [ [ 4,945
87 KNRW 202/606/1 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej 11,72|m2
[1,6¥4,7+1,2*3,5 [ [ 11,72
88 KNR 202/205/1 Ptyta betowa (C30/37) z polimerowym zbrojeniem rozproszonym w ilosci 1,5kg/m3, z zastosowaniem pompy do betonu 11,72/m3
[1,6¥4,7+1,2*3,5 [ 11,72




Przedmiar Robét dla Przebudowy Skateparku na terenie CSiR przy Placu Wolnosci 60 w Konstantynowie todzkim

Nr Pc(w)dbsiteak\:/a Opis Obliczenia Zmienna Czesc llos¢ Jm
1 2 3 4 5 6 7 8
89 # KNP 02 1106- Zacieranie mechaniczne ptyty betonowej w technologii DST zacieraczkami dwuosiowymi na ostro i na gtadko m2
02.03 11,72
1,6%4,7+1,2*3,5 [ [ 11,72
90 KNNR 5/721/3 Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokos¢ 5 cm - dylatacja 4,70|m
[1.6+1,9+1.2 [ [ 4,70
91 # KNCK10709-01 |Uzupetnienie szczelin dylatacyjnych masa poliuretanowg 4,70/m
[1.6+1,9+1.2 [ [ 4,70
92 KNRW 202/1207/5 |Barierki wys. 1,2 m ze szczebekami w rozstawie 9 cm 8,30|m
93 KNRW 202/1207/5 |Barierki wys. 1,4 m ze szczebekami w rozstawie 9 cm 1,50|m
Element Sekcja nr 6 1,00
94 KNR 513/801/1 Transport prefabrykatéw zelbetowych na odlegtos¢ do 20.0 km 19,20[t
95 KNR 713/304/1 Zatadowanie,wytadowanie lub przetadowanie na przyczepy tadunkéw ciezkich o masie do 30 t kat.| za pomocg zurawi samojezdnych kotowych 5,00|szt.
96 KNR 231/105/5 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. 34,56/ m2
[(7,8%245,1*2+3)*1,2 [ [ 34,56
97 KNR 231/1510/5 Transp.wewn. piasku pojazdami samowytadowczymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym 54,87\t
[(17,2+18,2)*1.55 [ [ 54,87
98 KNR 231/1511/2 Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km 54,87 |t
[(17,2+18,2)*1.55 [ [ 54,87
99 KNR 201/235/1 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-Il 35,40/m3
[17,2+18,2 [ [ 35,40
100 KNR 213/1009/4 Montaz preta pkragtego fi 16 mm ze stali szlachetnej 3,00/m
101 KNR 213/1009/4 Zabezpieczenie krawedzi profilem 30x30x3 mm ze stali szlachetnej 25,90/m
[2,25+6+4,3+8,6+4,75 [ [ 25,90
102 KNRW 202/606/1 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej 4,50 m2
[1,5%3 [ [ 4,50
103 KNR 202/1106/7 Zbrojenie siatkg stalowg z pretéw 6mm o oczkach 15x15 cm 46,35/ m2
[2,1%¥1,5+8,6¥3+4,3*3+1,5%3 [ [ 46,35
104 KNR 213/1007/5 Betonowanie pow. wklestej o wys. do 4 m grub. warstwy 10 mm 46,35/ m2
[2,1%1,5+8,6*3+4,3*3+1,5*3 [ [ 46,35
105 KNR 213/1007/7 Betonowanie pow. wklestej o wys. do 4 m - dod. za kazde dalsze 10 mm grub. warstwy 46,35/m2
[2,1%1,5+8,6*3+4,3*3+1,5*3 [ [ 46,35
106 # KNP 02 1106- Zacieranie mechaniczne powierzchni betonowej w technologii DST recznymi zacieraczkami talerzowymi na ostro i na gtadko m2
02.03 46,35
2,1%1,5+8,6*3+4,3*3+1,5*3 [ [ 46,35
107 KNRW 202/1207/5 |Barierki wys. 1,2 m ze szczebekami w rozstawie 9 cm 4,50|m
[341,5 [ [ 4,50
Element Prefabrykaty 1,00
108 # Prefabrykaty 1,00|kpl.
Element Dojscie do Skateparku 1,00
109 KNR 231/105/3 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. 47,76/ m2
[39,8%1.2 [ [ 47,76
110 KNR 231/105/4 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz. 47,76/ m2
[39,8%1.2 [ [ 47,76
111 KNR 231/402/4 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 1,688 m3
[(1.2%2+39,8)*0.04 [ [ 1,688
112 KNR 231/407/5 Obrzeza betonowe o wym. 25x6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. 42,20lm
[1.2%2+39,8 [ [ 42,20
113 KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 47,76/ m2
[39,8*1.2 [ [ 47,76
114 KNR 231/606/3 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej 39,80/m
Element Elementy matej architektury 1,00
115 KNR 231/105/5 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. 6,30/ m2
[3,1*0,6*3+0,6%0,6*2 6,30
116 # Dostawa i montaz tawek betonowych o wym.: szer. 50 cm x wys. 50 cm x df. 300 cm 3,00/ kpl.
117 # Dostawa i montaz koszy betonowych o wym.: szer. 50 cm x wys. 70 cm x dt. 50 cm 2,00 kpl.
2 Rozdziat Etap B 1,00
Element Roboty ziemne i przygotowawcze 1,00
118 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe - wytycznie geodezyjne 103,04|m2
[11.2%9,2 [ [ 103,04
119 KNNR 6/801/8 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie 32,60/ m2
[30.3+4,6*0.5 [ [ 32,60
120 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 13,933|m2
[30.3/3+4,6*0.5*5/3 [ [ 13,933333
121 KNR 231/101/1 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm 30,30/ m2
122 KNR 231/101/2 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok. 30,30/ m2
Element Podbudowa pod nawierzchnie i elementy skateparku 1,00
123 KNR 231/103/4 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 30,30/m2
124 KNR 231/114/5 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zagegszcz. 15 cm 30,30|m2
125 KNR 231/114/6 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. 30,30/m2
126 KNR 231/105/3 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. 72,74|m2
[11.2%9,2-30.3 [ [ 72,74
127 KNR 231/105/4 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz. 72,74|m2
[11.2%9,2-30.3 [ | 72,74
Element Nawierzchnia skateparku - poziom +1,00 1,00
128 KNR 213/1009/4 Montaz dybli z pretédw $r. 10 mm w rozstawie co 30 cm w istniejgcej poszadzce betonowej 32,00lm
Jo.8*12/0.3 [ [ 32,00
129 KNRW 202/606/1 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej 60,90/ m2
130 KNR 202/205/1 Ptyta betowa (C30/37) z polimerowym zbrojeniem rozproszonym w ilosci 1,5kg/m3, z zastosowaniem pompy do betonu 10,353|m3
[60.9%0.17 [ [ 10,353
131 # KNP 02 1106- Zacieranie mechaniczne ptyty betonowej w technologii DST zacieraczkami dwuosiowymi na ostro i na gtadko m2
02.03 60,90
132 KNNR 5/721/3 Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokosé 5 cm - dylatacja 24,36|m
[60.9/2.5 [ [ 24,36
133 # KNCK 10709-01 |Uzupetnienie szczelin dylatacyjnych masa poliuretanowa 24,36/m
[60.9/2.5 [ | 24,36
Element Sekcja nr 1B 1,00
134 KNR 513/801/1 Transport prefabrykatéw zelbetowych na odlegtos¢ do 20.0 km 26,70t
135 KNR 713/304/1 Zatadowanie,wytadowanie lub przetadowanie na przyczepy tadunkéw cigzkich o masie do 30 t kat.| za pomocg zurawi samojezdnych kotowych 7,00]szt.
136 KNR 231/105/5 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. 20,925/m2
|(6+9,2+11.2+1.5)*0.75 | 20,925
137 KNR 231/1510/5 Transp.wewn.piasku pojazdami samowytadowczymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym 99,355/t
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Nr Pc(w)dbsiteak\:/a Opis Obliczenia Zmienna Czesc llos¢ Jm
1 2 3 4 5 6 7 8
64,1*1*1.55 99,355
138 KNR 231/1511/2 Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km 99,355/t
[64,1¥1%1.55 [ [ 99,355
139 KNR 201/235/1 Formowanie i zaggszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-I1 64,10/ m3
[64,1%1 [ [ 64,10
140 KNR 213/1009/4 Montaz copingu z rury o fi 60,3x3 mm ze stali szlachetnej 24,60/m
[23.1+15 [ [ 24,60
141 KNR 213/1009/4 Zabezpieczenie krawedzi profilem 30x30x3 mm ze stali szlachetnej 10,65|m
[7.242.25+2*0.6 [ [ 10,65
142 KNR 202/1106/7 Zbrojenie siatkg stalowg z pretéw 6mm o oczkach 15x15 cm 46,00/ m2
[2.8*1.5+2.2*19 [ [ 46,00
143 KNR 213/1007/5 Betonowanie pow. wklestej o wys. do 4 m grub. warstwy 10 mm 46,00/ m2
[2.8*1.5+2.2¥19 [ [ 46,00
144 KNR 213/1007/7 Betonowanie pow. wklestej o wys. do 4 m - dod. za kazde dalsze 10 mm grub. warstwy 46,00/ m2
[2.8*1.5+2.2¥19 [ [ 46,00
145 # KNP 02 1106- Zacieranie mechaniczne powierzchni betonowej w technologii DST recznymi zacieraczkami talerzowymi na ostro i na gtadko m2
02.03 46,00
[2.8%1.5+2.2*19 [ [ 46,00
146 KNNR 5/721/3 Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokosé 5 cm - dylatacja 16,60/ m
[2.8%2+2.2*5 [ [ 16,60
147 # KNCK10709-01 |Uzupetnienie szczelin dylatacyjnych masa poliuretanowg 16,60/ m
[2.8%2+2.2*5 [ [ 16,60
148 KNRW 202/1207/5 |Barierki wys. 1,2 m ze szczebekami w rozstawie 9 cm 29,60/m
9,2%2+11.2 [ | 29,60
Element Prefabrykaty 1,00
149 # Prefabrykaty 1,00 kpl.
Element Dojscie do Skateparku 1,00
150 KNR 231/105/3 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. 11,04/ m2
[9,2%1.2 [ [ 11,04
151 KNR 231/105/4 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz. 11,04/ m2
[9,2%1.2 [ [ 11,04
152 KNR 231/402/4 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 0,416/ m3
[(1.2+9,2)*0.04 [ [ 0,416
153 KNR 231/407/5 Obrzeza betonowe o wym. 25x6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cem. 10,40|m
[1.2+492 [ [ 10,40
154 KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 11,04/ m2
[9,2%1.2 [ [ 11,04
155 KNR 231/606/3 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej 9,20lm
Element Odwodnienie Bowla 1,00
156 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 3,591/m3
[3%0.5%0.65+3.14%0.7%0.7*1.7 3,59062
157 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm 0,76|m3
[7,6¥0.5%0.2 [ [ 0,76
158 KNNR 4/1308/2 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm 8,00/m
159 KNNR 4/1417/1 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie stozkiem betonowym 1,00(szt
160 KNRW 219/102/1 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego 7,50/m
161 KNNR 4/1411/1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm 1,50|m3
7,5%0.5%0.4 [ | 1,50
162 KNNR 4/1416/1 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1400 mm wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat.I-Il - gtebokos$¢ 1,2 m 1,00/stud.
163 KNNR 1/410/1 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypéw witdkning syntetyczng 1,13|m2
[3,14%0,6*0,6 [ [ 1,1304
164 KNNR 1/412/2 Wykonanie ztoza filtracyjnego zwirowego 0,339|m3
[3,140,6*0,6*0,3 [ [ 0,33912
165 KNNR 4/227/3 Pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1400 mm 1,00|szt.
166 KNNR 4/227/5 Wtazy kanatowe betonowe kwadratowe 1,00|szt.
167 KNNR 1/214/4 Zasypanie wykopo6w .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy 2,616|m3
|3.14*0.7“0.7“1.7 2,61562




