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OPIS TECHNICINY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY SKATEPARKU W KONSTANTYNOWIE LODZKIM

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
~Przebudowy Skateparku na terenie CSIiR przy Placu Wolnosci 60 w Konstantynowie
toédzkim™.

1.2. Inwestycjarealizowana jest na dziatce nr 10, obreb K-11, gmina Konstantynow
todzki, powiat pabianicki.

1.3. Podstawqg Opracowania jest:

- Umowa z Gming Konstantynow todzki

— Ustalenia z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

—  Przepisy prawne i odnosne rozporzgdzenia

— Aktualne normy i przepisy budowlane

— Decyzja o ustaleniu lokalizaciji inwestycji celu publicznego nr 15/CP/2021
zdnia 09.12.2021 r.

—  Wizja lokalna w terenie

2. Przeznaczenie i program uzytkowy

2.1. Projektuje sie budowe zelbetowego skateparku stuzgcego do jazdy na
rowerach (bmx), deskorolkach oraz rolkach (rolki agresywne). Technologig
budowy skateparku jest budowa przy uzyciu prefabrykowanych elementéw
skateingowych montowanych na placu budowy, przy zachowaniu
monolitycznosci konstrukcii, oraz wykonywanie elementdw na miejscu na mokro.

2.2. Prefabrykowane elementy skateingowe o niewielkim stopniu skomplikowania
wykonane z betonu klasy C35/45, mozliiwe do redlizacji w kazdym
renomowanym zaktadzie prefabrykacii.

2.3. W obiektach, w ktérych uzasadnione jest wykonanie figury lub fragmentu
figury na miejscu nalezy uzy¢ betonu klasy C35/45. Takimi obiektami sg
np. tgczenia naroznikdw, elementy sferyczne, itp.

2.4. Poszczegodlne figury nalezy wtopi¢ w posadzke, w sposdb umozliwiajgcy
ptynny najazd. Nie dopuszcza sie stosowania zadnych elementdow posrednich
takich jak np. blachy najozdowe, ktdre podatne sg na kradziez, a w trakcie
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uzytkowania moggq sie odkrecac i powodujg duzy hatas podczas uzytkowania.
Wszystkie krawedzie jezdne nalezy zabezpieczy¢ profiem zamknietym
30x30x3mm lub 20x20x2 mm ze stali kwasoodpornej o parametrach nie gorszych
niz dla stali 1.4301 lub réwnowaznej. Nie dopuszcza sie stosowania stali
ocynkowanej.

2.5. Obiekt opracowano wedtug wytycznych oraz zgodnie z zaleceniami
normy: PN-EN 14974:2019 Skateparki. Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.

2.6. Elementy matej architektury typowe, wg. standardowych technologii firm
wykonujgcych tego typu wyposazenie.

3. Kategoria geotechniczna

Przy ustalaniu kategorii geotechnicznej budynkéw wzieto pod uwage:
— proste warunki gruntowe ustalone na podstawie badan podtoza
gruntowego,
—  brak koniecznos¢ wykonywania specjalistycznych robdt geotechnicznych
polegajgcych na wzmocnieniu podtoza gruntowego,
— charakter obiektu, a w szczegdlnosci rownomierne roztozenie naprezen
na podtoze gruntowe.
W zwigzku z powyzszym i na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Wodnej Dz. U. zdn. 27 kwietnia 2012 roku poz. 463 §4 ust. 4 ustalono,
ze projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

4. Opis Skateparku

4.1. Skatepark o ksztatcie prostokgta zawierajgcy trzy poziomy przeznaczone
do jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajhogach oraz rowerach BMX.

Aksonometria skateparku



4.2. Skatepark bedzie wyposazony w elementy skateingowe wykonane
z prefabrykatow zelbetowych i/lub w technologii DST, wykonane wedtug
standardowych technologii firm wykonujgcych tego typu elementy.

4.3. Wyposazenie skateparku, nalezy do kategorii elementdw matej architektury.

4.4, Odwodnienie skateparku grawitacyjne na otaczajgcy teren. Spadki nalezy
ustali¢ roboczo, w nawigzaniu do terenu. Przy czym jeden ze spadkdw nie moze
by¢ mniejszy, niz 1 %, lecz nie wiekszy niz 2,5%

4.5. Odwodnienie Bowla grawitacyjne, do projektowanej studni chtonnej.

4.6. Zestawienie powierzchni

— Powierzchnia skateparku 548,80 m2
— Powierzchnia posadzek betonowych 377,00 m2
— Powierzchnia chodnika 58,80 m2

5. Nawierzchnia Skateparku

5.1. Powierzchnia Skateparku wykonywana jako ptyta betonowa posadowiona
na warstwie piasku lub pospotki formujgcej spadki.

5.2. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

Dla poziomu: -0,20 — dno Bowla
— Ptyta betonowa z betonu C30/37 o grubosci 17 cm zbrojona makro
zbrojeniem polipropylenowym o dtugosci wtdkien nie mniejszej niz 38 mm
w ilosci 1,5 kg/m3
— Folia budowlana - 0,15 mm
— Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0-31,5 mm o grubosci 20 cm
— Gruntrodzimy

Dla poziomu: £0,00 — poziom gtéwny posadzki
— Ptyta betonowa z betonu C30/37 o grubosci 17 cm zbrojona makro
zbrojeniem polipropylenowym o dtugosci wtdkien nie mniejszej niz 38 mm
w ilosci 1,5 kg/m3
— Folia budowlana - 0,15 mm
- Warstwa wyrbwnawcza, formujgca poziomy, z piasku lub pospofki
— Istniejgca nawierzchnia asfaltowa

Dla poziomdw: +0,60, +0,90i +1,00 — podwyzszenia, oraz +1,80 i +2,00 — podesty
— Ptyta betonowa z betonu C30/37 o grubosci 17 cm zbrojona makro
zbrojeniem polipropylenowym o dtugosci wtdkien nie mniejszej niz 38 mm
w ilosci 1,5 kg/m3
— Folia budowlana - 0,15 mm
— Nasyp formujgcy poziomy z piasku lub pospotki
— Istniejgca nawierzchnia asfaltowa
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5.3. Ptyty betonowe wykonane jako posadzki w klasie Scieralnosci Aé, zacierane
mechanicznie na gtadko przy zastosowaniu zacieraczek dwuosiowych
i zabezpieczone gteboko penetrujgcym impregnatem. Dylatacje ciete na pola
o powierzchni nie wieksze niz 20 m2 na gtebokos¢ 1/3 grubosci ptyty. Szczeliny
dylatacyjne wypetniane sznurem do dylatacji i zabezpieczane masg systemowa.

5.4. Dostep do Skateparku zapewniony bedzie poprzez istniejgcy cigg
komunikacyjny oraz projektowany chodnik o nawierzchni z kostki betonowej
zabezpieczony obwodowo obrzezem 6x25x100 cm na tawie betonowej C8/10.
Odprowadzenie wdéd opadowych z obiektu poprzez otwarte korytka Sciekowe
biegngce wzdtuz skateparku na tereny zielone.

6. Obiekty skateingowe

6.1. Wymiary i ksztatt elementéw przyjeto wedtug zasad ergonomii i zasad
obowiqgzujgcych przy uprawianiu skateboardingu, 1j. normy PN-EN 14974:2019
dotyczqcej skateparkdéw wolnodostepnych, niezadaszonych.

6.2. Obiekt bezwzglednie nalezy wyposazyC w regulamin.

6.3. Powierzchnia jezdna wszystkich elementow betonowych skateparku
powinna byc¢ rowna i bez szczelin. Projektowane obiekty zaleca sie wykonac
z prefabrykatow betonowych o klasie uzytego betonu — C35/45 montowanych
na placu budowy. Zaprojektowano prefabrykaty o niskim stopniu skomplikowania,
mozliwym do realizacji przez wiekszo$¢ renomowanych zaktaddw prefabrykacii.
Przerwy technologiczne do potgczenia elementdw prefabrykowanych nalezy
wypetnic betonem i zatrze¢ na gtadko w technologii DST. W przypadku braku
mozliwosci zakupu prefabrykatdéw betonowych, dopuszcza sie wykonanie
elementdw na miegjscu w szalunkach, ale nawierzchnie jezdne winny byc
utwardzone powierzchniowo w technologii DST, z uzyciem zacieraczek
mechanicznych.

6.4. Pookresie 1 + 2 lat, o ile zajdzie taka koniecznos¢, wszystkie rysy dylatacyjne
powstate na tgczeniach elementdéw ze sobqg oraz z posadzkg nalezy nacigé
i utozyC w nich mase dylatacyjng. Powyzszego zabiegu nie nalezy wykonywac
bezposrednio, po wykonaniu skateparku.

6.5. Wszystkie elementy powinny byC zbrojone pretami #12 mm, #10 mm,
#8 mm i #6 mm ze stali klasy A-lll. Dopuszcza sie zastosowanie siatek stalowych
z pretow #6 mm lub #8 mm o oczkach 15x15 cm. Otulina zbrojenia min. 30 mm.

6.6. W celu wyeliminowania zjawiska klawiszowania styku ptyty skateparku
i obiekfu skateingowego, nalezy w prefabrykacie przewidzie¢ fabrycznie lub
zamontowac/wbi¢ dyble #10 mm co 30 cm, lub #8 mm co 25 cm ze stali
zbrojeniowej klasy A-lll w uprzednio wywiercony otwor.



6.7. Jako warstwe wyrownawczg pomiedzy prefabrykatami a podbudowqg
stosowac: podsypke cementowo-piaskowq, sypki beton C8/10 (piaskowy),
lub stabilizacje — grubosci od 2 do 10 cm.

7. Dane konstrukcyjno — materiatowe skateparku

7.1. Powierzchnia jezdna wszystkich metalowych elementéw skateparku musi
by¢ rowna, nie moze posiadac najmniejszych przerw ani szczelin. Musi by¢
wykonana z jednego kawatka ksztattownika. Dotyczy to wszystkich profilii rur.

7.2. Na krawedziach elementéw profil zamkniety 30x30x3 mm powinien byc¢
rowno wtopiony w beton. Profil nie moze odstawac od betonowej powierzchni
elementdw ani by¢ zamontowany ponize;.

7.3. Krawedzie elementow muszg by¢ odpowiednio sztywne i odporne na udar
w normalnym zakresie uzytkowym - w zadnym wypadku nie mogqg sie
znieksztatcac przy punktowych uderzeniach pegami bmx-ow lub fruckami
(wymaga sie, co najmniej 3mm grubosci profili).

7.4. Coping nalezy wykona¢ ze stalowej rury, gorgco walcowanej,
o minimalnej grubosci scianki 3,0mm, srednicy 60,3mm. Rura musi by¢ wykonana
z jednego kawatka, jako catosc. Niedopuszczalne sqg jakiekolwiek szczeliny,
szpary lub nierdwnosci.

7.5. Geometria mocowania copingu powinna by¢ zgodna z pkt. 6.2.7 normy
PN-EN 14974:2019.

7.6. Wszystkie elementy stalowe, o ktérych mowa w pkt. 10.3 i 10.4 winny by¢
wykonane ze stali kwasoodpornej, o parametrach nie gorszych, niz dla stali
1.4301. Bezwzglednie zabrania sie uzycia stali czarnej ocynkowanej

8. Wykonczenie Skateparku

8.1. Krawedzie dolne przeszkdd muszg rowno dotykac nawierzchni — nie moze
byc¢ zadnych nieréwnosci lub wystajgcych materiatdw w dolnej czesci elementu
przy nawierzchni.

8.2. Podesty na poziomach +1,00m, +1,80m oraz +2,00 m zabezpieczyc
barierkami wysokosci 1,2 m o szczebelkach w rozstawie 9 cm — zgodnie pkt. 6.2.6
normy PN-EN 14974:2019.

8.3. W przypadku wykonywania nasypdw wokdt wyniesionych elementéow
skateparku, niezabezpieczonych barierkami, nalezy je wykonac¢ do wysokosci
min. 30 cm ponizej podestéw elementow. Zaleca sie wyprofilowac spadek nie
mniejszy niz 1:1,5 i wykonanie poziomej potki w gornej czesci skarpy o szerokosci
min. 50 cm.



9. Etapowanie wykonania Skateparku

9.1. Przewiduje sie mozliwos¢ etapowej redlizacji inwestycji. W pierwszej
kolejnosci nalezy wykonac Etap A:

Etap A

9.2. W drugiegj kolejnosci nalezy wykonac Etap B:

Etap B

Podczas realizacji tego etapu nalezy odstoni¢ Sciany oporowe na tgczeniu
etapow oraz zadyblowac nowqg posadzke poprzez nawiercenie otwordw na
gtebokos¢ 20 cm w wykonanej poprzednio posadzce oraz wbicie lub wklejenie
pretow #10 mm w rozstawie co 30 cm.

9.3. W przypadku realizacji obu etapdw jednoczesnie nalezy zrezygnowac
wykonywania $cian oporowych w miejscu tgczenia Etapu B z Etapem A oraz
z dyblowania posadzki na poziomie +1,00.



Uzyte w dokumentaciji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobdw budowlanych czy
technologii, nalezy traktowac¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, jako
informacje na temat oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie scisle jako wyrdb
konieczny do uzycia.

Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobdow budowlanych i technologii, ktérych
zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkdw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5
Prawa Budowlanego, spetnienie warunkdw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na
zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego
w projekcie i niniejszej specyfikaciji.

UWAGA

Wszelkie zmiany projektowe i odstepstwa od proponowanych rozwiqzan
konstrukcyjno-materiatowych zawartych w niniejszym projekcie wymagajq
akceptaciji projektanta.



