Szczegd! wykonania — odwodnienie Bowla — studnia chfonna

Skala 1:50
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4. Wejscie rury kanalizacyjnej w studnig na wysokosci min. 20cm nad gérna warstwg zwiru.

1. Studnia z kregdw betonowych ¢1200mm.
5. Kolizjg z kablem energetycznym zabezpieczy¢ rura ostonowq.

2. Pokrywa kwaodratowa betonowa.
3. Dno zasypane zwirem o frakeji 2-16mm.

Uwagi:

30cm | zwir 2-16mm

Tytut opracowania:

PRZEBUDOWA SKATEPARKU W KONSTANTYNOWE £ODZKIM

Inwestor:
GMINA KONSTANTYNGOW tODZKI
UL. ZGIERSKA 2
95-050 KONSTANTYNOW tODZKI

Adres inwestycii:
DZIALKA NR 10, OBREB K-11
PLAC WOLNOSCI 60

Autorzy projektu: Podpis:

mqr inz. arch. ANDRZEJ KOCHANSKI,  upr. nr 223/90/Wc

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczefi

mgr inz. PIOTR JAGIELSKI, upr. nr 10/95/We

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczefi
Tytut rysunku: NRRYS.: Data: ) Skala:
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