TAC T PRACOWNIA PROJERKTOWA
NIP 744 760 40 96
74-200 fftawa
ul. Dabrowskiego 48/75

rfel 570 7134 724

e-rmall: pracowria-ac@wp.p/

Obiekt:

Inwestor:

Temat:

Adres:

Branza:

KARTA TYTULOWA

zjazd w km okotfo 13+660
str. lewa drogi wojewédzkiej nr 509
Elblag — Miynary - Drweczno

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
LASY PANSTWOWE Nadlesnictwo Mfynary
ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Mtynary

Budowa zjazdu zwyktego w km okofo 13+660
str. lewa drogi wojewddzkiej nr 509
Elblag — Mtynary - Drweczno
dz. nr 220/6 obreb 0019 Zastawno
na dziatke nr 3123 obreb 0019 Zastawno, gm. Miynary

dz. nr 220/6 obreb 0019 Zastawno
pas drogowy drogi wojewdédzkiej nr 509
Elblag — Mtynary - Drweczno
km okoto 13+660 str. lewa
gmina Mfynary, powiat elblaski

drogowa ; CPV 45 23 31 20-6

Rodzaj opracowania: projekt stalego oznakowania

Projektant:

Nr uprawnien:

mgr inz. Agnieszka Chomka

WAM/ 0050/POOD/12

Data sporzadzenia projektu: 28.08.2023



Uzgodnienia/opinie do projektu statej organizaciji ruchu dla zadania:

Budowa zjazdu zwyktego w km okoto 13+660 str. lewa drogi wojewddzkiej nr 509
Elblgg — Mtynary — Drweczno dz. nr 220/6 obreb 0019 Zastawno na dziatke nr 3123 obreb

0019 Zastawno, gm. Mtynary
W ramach inwestycji: Budowa drogi lesnej nr 54 w I. Klasztorme

Data pieczatka i podpis



PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

TEMAT: Budowa zjazdu zwyktego w km okoto 13+660
str. lewa drogi wojewddzkiej nr 509
Elblag — Mtynary — Drweczno dz. nr 220/6 obreb 0019 Zastawno
na dziatke nr 3123 obreb 0019 Zastawno, gm. Mtynary

BRANZA: drogowa CPV 45 23 31 20-6

INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Le$ne
LASY PANSTWOWE Nadlesnictwo Mtynary
ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Mtynary

PROJEKTANT: mgr inz. Agnieszka Chomka
- branza drogowa WAM/ 0050/POOD/12

DATA: 28.08.2023



OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu

1. Przedmiot inwestycji

Budowa zjazdu zwyktego w km okoto 13+660 str. lewa drogi wojewddzkiej nr 509

Elblgag — Mtynary — Drweczno dz. nr 220/6 obreb 0019 Zastawno na dziatke nr 3123 obreb
0019 Zastawno, gm. Mtynary

W ramach inwestycji: Budowa drogi lesSnej nr 54 w |. Klasztorne

1.1. Inwestor : Panstwowe Gospodarstwo Le$ne
LASY PANSTWOWE Nadle$nictwo Mtynary
ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Miynary
1.2. Projektant: mgr inz. Agnieszka Chomka
AC Pracownia Projektowa Marek Chomka
ul. Dgbrowskiego 48/15
14-200 ltawa
tel. 510 134 724
e-mail.: pracownia-ac@wp.pl

2. Podstawa opracowania
Wg decyzji ZDW.TU/5330/672-1/2023 z dnia 24.08.2023 .

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie lesnictwa
Klasztorne, w powiecie elblgskim w woj. Warminsko-Mazurskim. Usytuowanie
Zjazdu znajduje sie w pasie drogowym DW509 w km okoto 13+660 str. lewa na
dziatce nr 220/6 obreb 0019 Zastawno, gm.Mtynary. Istniejgcy teren lezy w terenie
niezabudowanym.

Planowana inwestycja miesci sie w istniejgcym pasie drogowym i nie
wykracza poza ten pas. Planowana inwestycja przebiega¢ bedzie w obrebie,
ktérego nie wystepujg chronione siedliska fauny i flory. Planowana inwestycja nie
wptynie na réznorodnos¢ biologiczng w tym na liczebnos¢ i kondycje populacji
gatunku, wptyw na nisze ekologiczng gatunku, utrate siedlisk, fragmentacje siedlisk,
zaburzenie funkcji petnionych przez siedlisko, wptyw na ekosystem kluczowy dla
gatunku oraz rozprzestrzenianie sie gatunkdéw inwazyjnych. Istniejgcy teren nie lezy
w strefie oddziatywania gorniczego.

3. Charakterystyka drog — stan istniejgcy

3.1. DW nr 509:
- istniejgca nawierzchnia asfaltobetonowa
- szerokos¢ jezdni 6,00 m
- teren zabudowany, miejski

3.2. Ruch na drodze DW509:
- Srednie natezenie
- sredni udziat samochoddéw osobowych
- teren zabudowany, wiejski

- Okreslenie SDR zobrazowana w tabelach:

Numer
punktu

pomizr,

Opis_odcinka Rodzajowa struktura ruchu pajazddw silnikowych
Pikietaz SORR Sam, cigzarowe

Numer poj. silnik. Sam. osoh. Lekie sam,
- Dhugogt " Matacylde loob cigzarowe bez Autobusy

drogi , MNazvia agolem mikrabusy (dostawcze) 2 przycz.

pocz. koric. (km} | preye

Ciagniki
rolnicze

Kolajny

paj./dobe | poj/dobs | poj/dobe | poifdobs | poj./dobe| poj./dobe | paj/dobe | poj/dabe

1

2 3 4 ] ] 7 8 9 10 11 12 13 14 i3 16

28018

508 6,457 8,146 1,643 |ELBLAG /GR. MIASTA/ - STOBOJE /DK54/ 2194 29 2022 107 17 10 ] 4 28 1423

28019

309 8,146 21,823 | 13,677 [STOBOIE /DK54/ - MLYNARY /DWS05/ 1247 7 1022 95 42 &4 5 28 1424

26020

28021

1
509 | 21823 | 28,076 | 6253 |MEYNARY /DWSQS/ - NOWICA (DWS06/ 1606 2% 1374 119 42 25 i 5 2 1425
509 | 28,076 | 49,651 | 21,615 [NOWICA /DWS06/ - DRWECZNO /DW513/ 634 13 485 54 13 42 13 3 28 1426




4. Oznakowanie

4.1. Wykaz projektowanych znakéw pionowych:
- brak

4.2. Wykaz znakdw istniejgcych pionowych w obrebie zjazdu:
— brak

4.3. Wykaz projektowanych znakéw poziomych:
-P-1e-3,0mb
- P-7¢ - 16,0 mb

4.4. Wykaz znakow istniejgcych poziomych:
- P-7b

- P-7c

P-1e

4.5. Wykaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego:

brak

5. Zalecenia dla wykonawcy
- w sytuacjach tego wymagajgcych ruchem pojazdow kieruje pracownik z

odpowiednimi uprawnieniami - wydanymi przez odpowiednie organy

- wszystkie elementy robét zagrazajgce uzytkownikom muszg by¢ zabezpieczone

i oznakowane

- oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z Dz. U nr 220/2003 r poz. 2181
- oznakowanie odblaskowe
- po zakonczeniu prac przywrocic¢ teren do pierwotnego stanu

6. Informacje uzupetniajace

Znaki drogowe pionowe zostang umieszczone w odlegtosci (liczonej od
krawedzi drogi), i na wysokosci zgodnej z zatgcznikiem do Dziennika Ustaw Nr 220
poz. 2181 ze zm. z dnia 23 grudnia 2003 r. - Szczegdétowe warunki techniczne dla
znakoéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkach ich umieszczania na drogach.

Zostang zastosowane znaki drogowe srednie z folig odblaskowg typu 2.

Wszystkie roboty zwigzane z inwestycjg bedg wykonywane w taki sposob aby
zminimalizowaé koniecznos¢ ograniczania pasow ruchu na jezdni.

Osoby pracujgce w pasie drogowym bedg wyposazone w kamizelki
ostrzegawcze barwy pomaranczowej z elementami odblaskowymi. Do podawania
polecen zwigzanych z kierowaniem ruchem w pasie drogowym, w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci, wyznaczeni zostang tylko pracownicy przeszkoleni w
tym zakresie posiadajgcy aktualne zaswiadczenia.

Po zakonczeniu robo6t oznakowanie robocze zostanie usuniete i przywrocone
zostanie oznakowanie obowigzujgce przed wprowadzeniem czasowej organizacji
ruchu.

Wykonawca przed wejsciem w pas drogowy drogi gminnej uzyska zgode na
prowadzenie robot w pasie drogi.

7. Podstawa opracowania

Ustawa z 2018 r. "Prawo o ruchu drogowym" (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393 ze zm.);



e Zarzadzenie GDDKIA nr 75 Katalog typowych schematéw oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym z czerwca 2010 r. - zatgcznik nr 2

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ze zm.) wraz z zatgcznikami nr 1-4:

- zatgcznik nr 1 — znaki drogowe pionowe;

- zatgcznik nr 2 — znaki drogowe poziome;
- zatgcznik nr 3 — sygnaty drogowe;
- zatgcznik nr 4 — urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego;

8. Termin wprowadzenia i zakonczenia
- przewidywany termin: do 30.11.2024 r.



