TAC T PRACOWNIA PROJEAKTOWA
NIP 744 760 40 96
74-200 Hawa
ul. Dabrowskiego 48/75

el 570 734 724

e-mall: pracowria-ac@wp.p/

PROJEKT BUDOWLANO - TECHNICZNY

Obiekt: zjazd w km okoto 13+660
str. lewa drogi wojewodzkiej nr 509
Elblag — Mtynary - Drweczno
Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne
LASY PANSTWOWE Nadlesnictwo Miynary
ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Mtynary
Temat: Budowa zjazdu zwyktego w km okofo 13+660
str. lewa drogi wojewédzkiej nr 509
Elblag — Miynary - Drweczno
dz. nr 220/6 obreb 0019 Zastawno
na dziatke nr 3123 obreb 0019 Zastawno, gm. Mfynary
Adres: dz. nr 220/6 obreb 0019 Zastawno
pas drogowy drogi wojewdédzkiej nr 509
Elblag — Mtynary - Drweczno
km okofo 13+660 str. lewa
gmina Miynary, powiat elblaski
Branza: drogowa ; CPV 45 23 31 20-6
Kategoria obiektu: XXV
Projektant: mgr inz. Agnieszka Chomka

Nr uprawnien:

WAM/ 0050/POOD/12

Data sporzadzenia projektu: 28.08.2023 r.



v Kopie dokumentéw potwierdzajacych posiadanie przez projektanta
wymaganych uprawnien projektowych,
v" Kopie dokumentéw potwierdzajgcych przynaleznos$é projektanta do

okregowej izby inzynieréw budownictwa.

Decyzje, Opinie, Uzgodnienia

1. Decyzja na lokalizacje zjazdu ZDW.TU/5330/672-1/2023 z dnia 24.08.2023 r.
2. Uzgodnienie dokumentacji ZDW.TU/5330/672-1/2023 z dnia 19.06.2023 r.
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AGNIESZKA CHOMKA
14-200 ItAWA

UL. DABROWSKIEGO 48/15
WAM/ 0050/POOD/12

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oSwiadczam, ze:
Projekt zagospodarowania terenu na
Budowa zjazdu zwyktego w km okoto 13+660 str. lewa drogi wojewodzkiej nr 509
Elblgg — Miynary — Drweczno dz. nr 220/6 obreb 0019 Zastawno
na dziatke nr 3123 obreb 0019 Zastawno, gm. Mtynary
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

DATA: 28.08.2023



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT: Budowa zjazdu zwyktego w km okoto 13+660
str. lewa drogi wojewddzkiej nr 509
Elblag — Mtynary — Drweczno dz. nr 220/6 obreb 0019 Zastawno
na dziatke nr 3123 obreb 0019 Zastawno, gm. Mtynary

BRANZA: drogowa CPV 45 23 31 20-6

INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Le$ne
LASY PANSTWOWE Nadlesnictwo Mtynary
ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Mtynary

PROJEKTANT: mgr inz. Agnieszka Chomka
- branza drogowa WAM/ 0050/POOD/12

DATA: 28.08.2023



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Budowa zjazdu zwyktego w km okoto 13+660 str. lewa drogi wojewddzkiej nr 509
Elblgg — Mtynary — Drweczno dz. nr 220/6 obreb 0019 Zastawno na dziatke nr 3123
obreb 0019 Zastawno, gm. Mtynary

W ramach inwestycji: Budowa drogi lesnej nr 54 w I. Klasztome

1.1. Inwestor : Panstwowe Gospodarstwo Lesne
LASY PANSTWOWE Nadles$nictwo Miynary
ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Mtynary
1.2. Projektant: mgr inz. Agnieszka Chomka
AC Pracownia Projektowa Marek Chomka
ul. Dgbrowskiego 48/15
14-200 ltawa
tel. 510 134 724
e-mail.: pracownia-ac@wp.pl

2. Podstawa opracowania
Wg decyzji ZDW.TU/5330/672-1/2023 z dnia 24.08.2023 .

- podkfady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

- ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo
ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie i zapis : Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1642)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) ;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z
pozn zm) i zapis Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23
listopada 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych (GDDKIA
2014 )

- Polskie Normy

3. Istniejgcy stan zagospodarowania
3.1. Elementy infrastruktury
Droga gtéwna - jezdnia - istniejgca droga wojewddzka 509 o
nawierzchni bitumicznej szer. 6,00 m
Kanalizacja burzowa - nie wystepuje



Kanalizacja sanitarna - nie wystepuje

Sie¢ wodociggowa - nie wystepuje
Siec¢ telekomunikacyjna - nie wystepuje
Sie¢ energetyczna - nie wystepuje
Centralne ogrzewanie - nie wystepuje

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie lesnictwa
Klasztorne, w powiecie elblgskim w woj. Warminsko-Mazurskim. Usytuowanie
zjazdu znajduje sie w pasie drogowym DW509 w km okoto 13+660 str. lewa
na dziatce nr 220/6 obreb 0019 Zastawno, gm.Mtynary. Istniejgcy teren lezy w
terenie niezabudowanym.

Planowana inwestycja miesci sie w istniejgcym pasie drogowym i nie
wykracza poza ten pas. Planowana inwestycja przebiega¢ bedzie w obrebie,
ktérego nie wystepujg chronione siedliska fauny i flory. Planowana inwestycja
nie wptynie na roznorodnos$¢ biologiczng w tym na liczebnos¢ i kondycje
populacji gatunku, wptyw na nisze ekologiczng gatunku, utrate siedlisk,
fragmentacje siedlisk, zaburzenie funkcji petnionych przez siedlisko, wptyw na
ekosystem kluczowy dla gatunku oraz rozprzestrzenianie sie gatunkow
inwazyjnych. Istniejgcy teren nie lezy w strefie oddziatywania gérniczego.

3.2. Uksztattowanie
Uksztaltowanie na odcinku zjazdu waha sie w granicach od rzednych
121,90 a 122,9 m n.p.m. Nawierzchnia drogi wojewddzkiej asfaltobetonowa o
szerokosci srednio 6,00 m.

3.3. Komunikacja pieszego
Brak wydzielonych ciggéw dla pieszych.

3.4. Odwodnienie terenu
wody opadowe sptywajg powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne na teren przylegty i do istniejgcego zamulonego rowu
odwadniajgcego oraz czesciowo wchtaniane sg w istniejgcg nawierzchnie
drogi lesnej.

4. Elementy projektowane — budowa zjazdu
Podstawowym celem budowy zjazdu zwykiego jest zapewnienie
dojazdu do dziatki nr 3123 obreb 0019 Zastawno w celu obstugi drogi lesnej,
wewnetrzne;.

dz. 220/6, Id dziatki 280406 _5.0019; Zastawno

4.1. Dane techniczne drogi po wybudowaniu zjazdu w pasie drogowym
— droga wojewddzka nr 509 (dz. 220/6) - bez zmian:

4.2. Zjazd
- kategoria ruchu KR 3
- predkos$¢ projektowa Vp= 30 km/h
- szer. zjazdu 5,00 m
- dlugos¢ zjazdu 24,50 m
- szer. pobocza 2x0,75/1,50 m
- spadek podtuzny 4,0 %, 8,5%

- spadek poprzeczny zgodny ze spadkiem podtuznym DW509 — 1,0%

- nawierzchnia z kostki betonowej w 100 % koloru szarego w granicach pasa
drogowego



- potgczenie nawierzchni zjazdu z naw. asfaltowg masg zalewowg —
bitumiczng /kraweznik najazdowy 15x22x100 posadowiony na +3 cm
- zamkniecie zjazdu kraweznikiem najazdowym 15x22x100 cm

- promienie tuku R=6,00 i R=8,00 m ograniczone opornikiem betonowym
12x25 na +0 cm oraz zabrukiem ograniczony opornikiem 12x25 na +0

4.4. Pobocza

- szerokosci 0,75 m przy zjezdzie i 1,50 m przy krawedzi DW509
- pochylenie 6%

- nawierzchnia z ktsm 0/31,5 gr. 15 cm

4.5. Profil
Spadki podtuzne i poprzeczne
Spadek podtuzny:
- 3,6 % na dt. 11,00 m w strone rowu, 12 % w dalszej czesSci
Spadek poprzeczny:

- 1,0 % spadek poprzeczny zgodny ze spadkiem podtuznym DW509, w
dalszej czesci 2,0 %

4.6. Przekroj konstrukcyjny

zgodnie z dokumentacjg geotechniczng warunkow podfoza gruntowo-
wodnego dla projektu budowy drogi leSnej nr 54 w . Klasztorne gm. Mtynary,

powiat elblgski grunty znajdujgce sie pod konstrukcjg drogi zaliczono do
kategorii nosnosci G1i G3

Zjazd — petna konstrukcja
- ruch kategorii KR 3
- grunt G3
- przemarzanie 0,60*1,00= 0,50 m
- tabela 10.11. — WR-D-63

- nawierzchnia z kostki betonowej
100 % kolor szary

gr. 8cm
- podsypka piaskowa gr. 4cm
- podbudowa z KLSM 0/31,5 gr. 25cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr.  25cm

62 cm > hz=0,60 m
Zabruk

- nawierzchnia z kostki kamiennej gr.13/16 cm
- podsypka piaskowa gr. 4cm
- podbudowa z KLSM 0/31,5 gr. 20cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr. 20cm

6. Widocznos¢ zjazdu

Trojkat widocznosci
-Vp = 90 km/godz.

a ) na zatrzymanie
L= 3m
L= 140m

4.7. Uzbrojenie terenu

budowa zjazdu nie powoduje kolizji z sieciami podziemnymi oraz
liniami napowietrznymi.



4.8. Oznakowanie state.
istniejgce state oznakowanie pionowe i poziome.
Wystepuje koniecznos¢ zmiany statej organizacji ruchu w obrebie
zjazdu — odrebne opracowanie.

4.9. Odwodnienie terenu

- odprowadzenie wody z projektowanego zjazdu czesciowo podtuznie i
poprzecznie do rowu drogowego

- w celu skierowania wody opadowej do rowu zastosowano spadek
poprzeczny 2% zgodnie z uksztattowaniem terenu

- istniejgcy przepust pod zjazdem wyremontowacé stosujgc przepust z rur
strukturalnych z tworzywa HDPE SN12 sr. 400mm o dtugosci 10,00m,

- row drogowy na dtugosci 50,0 m z kazdej ze stron pogtebi¢ do rzednych
posadowienia nowego przepustu, wyprofilowac skarpy 1:1,5,
- wlot i wylot przepustu zabezpieczy¢ zabrukiem z kamienia polnego 13/16
cm na betonie klasy C12/15. Przepust posadowi¢ na tawie betonowe]

5. Ochrona srodowiska
5.1.Zadrzewienie
Brak zadrzewienia w obrebie zjazdu.

5.2. Uporzgdkowanie terenu

Po budowie nalezy uporzgdkowac teren, dowiez¢ i rozscieli¢ ziemie
urodzajng na trawniki.

Z uwagi na charakter oraz rozmiar nie przewiduje sie negatywnego
oddziatywania projektowanego obiektu na Srodowisko naturalne oraz
pogorszenia warunkéw higieniczno-sanitarnych generowanych przez obiekt w
trakcie budowy oraz eksploataciji.

7. Uwagi koncowe
Wszystkie materialy stosowane do wykonywania robot, sprzet,
transport, wykonanie robot, kontrola jakosci robdt, sposéb obmiaru, odbior
oraz podstawa ptatnosci za wykonane roboty w zakresie objetym niniejszym
projektem powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych zatgczonych do projektu budowlanego oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami technicznymi.



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: Budowa zjazdu zwyktego w km okoto 13+660
str. lewa drogi wojewddzkiej nr 509
Elblag — Mtynary — Drweczno dz. nr 220/6 obreb 0019 Zastawno
na dziatke nr 3123 obreb 0019 Zastawno, gm. Mtynary

BRANZA: drogowa CPV 45 23 31 20-6

INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Le$ne
LASY PANSTWOWE Nadlesnictwo Mtynary
ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Mtynary

PROJEKTANT: mgr inz. Agnieszka Chomka
- branza drogowa WAM/ 0050/POOD/12

Opracowano na podstawie Dz. U 120/2003 r. poz. 1126 z 10 lipca 2003 r

DATA: 28.08.2023



CZESC OPISOWA
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa zjazdu zwyktego w km okoto 13+660 str. lewa drogi wojewddzkiej nr 509
Elblgg — Mtynary — Drweczno dz. nr 220/6 obreb 0019 Zastawno na dziatke nr 3123
obreb 0019 Zastawno, gm. Mtynary

W ramach inwestycji: Budowa drogi lesnej nr 54 w . Klasztore

1. Zakres robot
1.1. Roboty — drogowe
- budowa zjazdu

1.2. Kolejnos¢ realizacji
- | etap - oznakowanie zadania na czas robo6t
- Il etap — budowa zjazdu, remont przepustu, wprowadzenie PSOR
- lIl etap — uporzgdkowanie placu budowy
- IV etap — zdjecie oznakowania na czas budowy
- szczegotowa kolejnos¢ wg pkt 1.1 1.2

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- droga wojewddzka o naw. bitumicznej

3. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
- ruch na drodze wojewddzkiej

4. Zagrozenia podczas realizacji
4.1. Roboty drogowe
- skala ;4 pracownikéw , 1 samochdd ciezarowy , koparko - tadowarka ,
zageszczarka gruntu ,
- rodzaj ; praca pracownikow i sprzetu w strefie oddziatywania drogi
- miejsce ; pas drogowy - pkt 1.2
-czas ;4 dnirobocze

5. Sposob instruktazu pracownikow
- szkolenie na stanowisku pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrebie czynnej drogi
oznakowanie i zabezpieczenie robot w obrebie drogi
gtebokie wykopy
transport materiatow
sktadowanie materiatow
obstuga sprzetu zmechanizowanego
wykonanie robot drogowych pod ruchem
- omoéwienie sprzetu i Srodkéw bezpieczenstwa ;
- oméwienie ; instrukcji ppoz. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe
dziatania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej , telefonicznej , wodnej

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
- sprawdzenie aktualnosci szkolen , uprawnien i badan pracownikow
- sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzgdzen
- sprawdzenie atestow materiatow
- ustawienie oznakowania zgodnie z , projektem czasowej organizacji ruchu”



- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
- codzienne sprawdzanie prawidtowosci ogrodzenia , oznakowania i stanu

szalunkow przy wykopach

- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej

- wskazanie i odszukanie urzgdzen infrastruktury podziemnej

- montaz rur ostonowych i zabezpieczen na instalacji podziemnej

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikow infrastruktury podziemnej i nadziemnej

- wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowozow drog wjazdowych i
wyjazdowych na budowie

- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegolnych stanowiskach i
maszynach

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robot

- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotyczg generalnego wykonawcy , podwykonawcow , sprzetu
najemnego

8. Informacje opracowano na podstawie
- Dz.U. 120/ 2003 r., poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r



