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Krosno, grudzien 2019
Oswiadczenie

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 118 ze zmianami) o$wiadczam, ze

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU LESNICZOWKI WRAZ Z WYKONANIEM
INSTALACJI GAZOWEJ ( BUDOWA ZBIORNIKA NA GAZ PLYNNY)
NA DZIALCE NR EW. 179/3 W MIEJSCOWOSCI WOLA WYZNA, GMINA JASLISKA.

Adres inwestycji: WOLA WYZNA, dziatka nr 179/3
Jednostka ewidencyjna: JASLISKA

Obr¢b ewidencyjny: WOLA WYZNA NR 0008
Kategoria obiektu: 1, VI

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot projektowy:

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT mgr inz. arch. Katarzyna Maria Oberc- Bednarska
nr upr. 8/ PKOKK/2015

KONSTRUKCJA
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Pabian

nr upr. PDK/0045/POOK/09
INSTALACJE
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nr upr. PDK/0008/PWQOS/08
INST. ELEKTRYCZNE mgr inz. Sebastian Gierlicki
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INWENTARYZACJA



OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji budynku lesniczéwki (nr.inw.165/77) zlokalizowanego na dziatce nr
ew. 179/3 w miejscowosci Wola Wyzna, Gmina Jasliska.

Inwestor: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO RYMANOW z siedzibg przy ul Dworskiej nr 38
38-480 Rymandéw

I. Podstawa opracowania.

1. Umowa z Inwestorem
2. Wiasne pomiary inwentaryzacyjne (metoda tradycyjna) przeprowadzone w
listopadzie 2019 r.

Il. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja techniczna budynku lesniczowki
zlokalizowanego w miejscowosci Wola Wyzna, na dziatce nr ew. 179/3.
Celem opracowania jest przygotowanie materiatéw wyjsciowych do projektu
budowlanego przebudowy i termomodernizacji budynku, a takze wykonania instalacji
gazowej ( zbiornik na gaz ptynny + centralne ogrzewanie).

lll._Lokalizacja budynku.

Teren, na ktérym znajduje sie budynek mieszkalny lesniczéwki, objety
opracowaniem, potozony jest w miejscowosci Wola Wyzna w gm. Jasliska oznaczony
na mapie ewidencji gruntow nr 179/3. Nieruchomos¢ oddalona jest ok. 2,5km od Woli
Niznej lezgcej pomiedzy miejscowosciami Jasliska i Moszczaniec, przez ktére biegnie
droga powiatowa nr 897. Dziatka porosnieta jest zielenig wysoka (ok. 75% powierzchni
dziatki), stanowi wtasnos¢ Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe -
obszarowo przynalezy do Nadlesnictwa Rymandw.

Dziatka jest czesSciowo zainwestowana, w obrebie obszaru analizy, znajdujg sie
dwa budynki mieszkalne — lesniczéwki oddalone od siebie o ok. 100m, przy obu
budynkach znajdujg sie budynki gospodarcze. Od strony poétnocnej dziatka graniczy z
potokiem Wegierka. Dojazd do nieruchomosci- drogg asfaltowa, na dalszym odcinku
po wiasnosci Inwestora- drogg o nawierzchni zwirowej. Pas dojazdowy utwardzony
prowadzi do terenu ogrodzonego, na ktdrym zlokalizowany jest budynek lesniczowki
objety inwentaryzacjg. Nawierzchnia zwirowa konczy sie placem manewrowym
i zawrotkg w niedalekiej odlegtosci od $ciany podtuznej budynku (tj. elewacji pétnocno-
zachodniej). Budynek lesniczowki znajduje sie w odlegtosci ok. 80m od drogi
dojazdowej (dz. nr. ew. 52).

Nieruchomosé jest czeSciowo uzbrojona: prad, kanalizacja sanitarna, woda z wtasnego
ujecia studni kopanej, napowietrzna sieé telefoniczna.



Dziatki sgsiednie wolne sg od zabudowy.

IV. Opis ogdlny budynku.

Przedmiotem inwentaryzacji jest murowany dwukondygnacyjny budynek
mieszkalny (parter + poddasze nieuzytkowe), czesciowo podpiwniczony, kryty dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia pofaci gtéwnych 38°, z pokryciem z blachy
trapezowej niskoprofilowane;.

Bryta gtdwna budynku jest w rzucie prostokagtem o wymiarach zewnetrznych
9,60x13,60m. Powierzchnia podstawowa zabudowy wynosi 131,52m?2 Maksymalna
wysokos¢ budynku = 8,60m. Uktad budynku jest symetryczny z dwoma niezaleznymi
wejsciami umiejscowionymi w $cianach szczytowych.

Budynek zwrdcony jest prostopadle kalenicg do frontu/ wjazdu na dziatke. Obiekt
wykonano w konstrukcji tradycyjnej: $ciany piwnic betonowe, $ciany kondygnacji
nadziemia- murowane z cegty, nieocieplone, stropy gestozebrowe, dach dwuspadowy
konstrukcji drewnianej pfatwiowo-kleszczowy.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowa z istniejgcej studni kopanej,
kanalizacje sanitarng z odprowadzeniem do bezodptywowego zbiornika
zlokalizowanego przy budynku gospodarczym, elektryczng (przytacz napowietrzny-
konsola w elewacji pdétnocno- wschodniej), centralne ogrzewanie z kottowni
indywidualnej na paliwo state, centralng wode uzytkowg. Wody opadowe
odprowadzone sg na wtasny teren nieutwardzony.

Wejscie gtéwne do budynku od strony pétnocno-wschodniej i potudniowo- zachodniej.

IV. Dane techniczne budynku:

BUDYNEK LESNICZOWKI

powierzchnia zabudowy podstawowa 131,52 m?
powierzchnia zabudowy dodatkowa 2
( tarasy, schody zewnetrzne, pochylnie) 7,30m
powierzchnia catkowita 339,05 m?
piwnica 68,71 m?
parter 138,82 m?
poddasze 131,52 m?
Powierzchnia uzytkowa 199,36 /229,88 m?
piwnica 44,85 m?
parter 88,87 m?
poddasze 65,64/96,16 m?
Kubatura 879,88 m?
dtugosc¢ obiektu (max) 13,70 m
szerokos$c¢ obiektu (max) 9,60m
wysokos¢ obiektu 8,60 m

V. Wykaz pomieszczen:




pPOzIOM ,-1”, ,-2,16m"

PIWNICA
LP Nazwa pomieszczenia Pow. .m. Wykoniczenie posadzki
K1 |Klatka schodowa 2,23| m?| Schody betonowe z piwnicy
0/2 | Piwnica 20,47| m? Posadzka betonowa
K2 |Klatka schodowa 2,18| m?| Schody betonowe z piwnicy
0/1 |Kottownia 19,97| m? Posadzka betonowa
44,85| m’
POzIOM ,0”, ,+/-0,00m”
PARTER
LP Nazwa pomieszczenia Pow. .m. Wykoniczenie posadzki
1/1 Wiatrotap 1,00] m? Terakota
1/2 Hol 6,30 m? Terakota
1/3 wcCc| 2,14 m? Terakota
1/4 Schowek 2,38| m? Terakota
1/5 Pokéj| 14,21 m? Terakota
1/6 Pokéj| 16,14 m? Parkiet
K1 Klatka schodowa 2,23| m? Schody drewniane
1/7 Wiatrotap 1,00] m? Terakota
1/8 Hol 6,40 m? Terakota
1/9 tazienka 4,94 m? Terakota
1/10 Kuchnia 13,92| m? Panele podtogowe
1/11 Pokéj| 16,03 m? Parkiet
K2 Klatka schodowa 2,18| m? Schody drewniane
88,87 m?

POZIOM ,1”, ,+2,90”

PODDASZE NIEUZYTKOWE

LP Nazwa pomieszczenia Pow. .m. Wykonczenie posadzki
K1 Klatka schodowa 1,90, m? Schody drewniane
2/1a |Schowek 7,95/21,93| m? Wylewka betonowa
K2 Klatka schodowa 1,93| m? Schody drewniane
2/1 Strych 21,77 m? Panele podtogowe
2/2 | Strych 22,04 m? Panele podtogowe
2/2a |Schowek 10,05 /26,59| m? Wylewka betonowa

65,64 /(96,16)| m>




VI. Opis konstrukciji

Fundamenty

Ze wzgledu na brak odkrywek gteboko$é taw fundamentowych pod sciany zewnetrzne
budynku sg nieznane. Na podstawie grubosci $cian fundamentowych przyjeto, ze
minimalna szerokos¢ taw wynosi 50cm.

Sciany fundamentowe/piwnic

Sciany piwnic betonowe szerokoséci ok. 50cm, wykorczone od $rodka tynkiem
cementowo-wapiennym, od zewngtrz cokét w okleinie z ptytek kamiennych
prefabrykowanych, imitujgcych kamien.

Sciany kondygnacji nadziemnych

Sciany zewnetrzne parteru oraz szczytowe poddasza murowane z cegly grubosci
(tacznie z tynkami) ok. 43cm. Sciana kolankowa poddasza gr. 28cm. Wewnetrzne $ciany
nosne - ceglane gr. 30 cm.

Scianki dziatowe wydzielajace poszczegélne pomieszczenia gr. 14-16cm wykoriczone
tynkiem na gtadko/ oktadzing z ptytek ceramicznych lub boazerig.

Stropy

Nad piwnicg — strop gr. 30cm + 15cm warstw posadzkowych wykorczeniowych
(parkiet, terakota). Nad parterem strop gr. 30cm + 10cm warstw wykoriczeniowych
(panele podtogowe). Ze wzgledu na zauzytkowanie budynku nie wykonano odkrywek
stropu w celu potwierdzenia technologii wykonania. Z uzyskanych pomiaréw szacuje
sie, ze strop wykonano jako gestozebrowy gr. 30cm np. Teriva 4 lub DZ-4.

Schody wewnetrzne

Schody z piwnicy na parter wykonano jako betonowe, dwubiegowe, schody na pietro —
dwubiegowe, konstrukcji drewnianej (stopnice i podstopnice oparte na belkach
policzkowych, biegi od spodu obite ptytami pilsSniowymi).

Dach

Dach dwuspadowy o spadku potaci gtdwnych 38°, kryty blachg trapezowa. Konstrukcja
dachu: ptatwiowo- kleszczowa z dwoma s$ciankami stolcowymi. Przekroje krokwi
7x13cm, murtaty i ptatwie 12x12cm. Okap przy Scianach podtuznych o wysiegu ok.
0,6m, przy Scianach szczytowych- 0,4m.

Przy strefie wejscia do budynku (w elewacjach szczytowych), wykonano jednospadowe
daszki konstrukcji stalowej, jako dodatkowe zabezpieczenie przed opadami
atmosferycznymi. Nachylenie daszkédw nad wejsciem wynosi 25°, rozpietos¢ rowna
jest szerokosci podcienia wejsciowego. Pokrycie dachu - blacha trapezowa.

Kominy

W budynku znajduja sie jeden gtéwny trzon kominowy 10 — przewodowy, murowany
tradycyjnie z cegty petnej. Komin nad dachem wykonczony jest tynkiem na gtadko,
przykryty czapg betonowg. W przestrzeni strychowej i ponad dachem- nieocieplony.



Wentylacja tazienki i wc zostata poprowadzona przewodem z rury PCV o $rednicy
@150mm wytgcznie na strych.

Posadzki

Posadzka piwnic- betonowa. Czesci mieszkalnej, w wiekszosci, deska parkietowa,
wyjatek stanowig posadzka: korytarza, tazienek i wc, ktdre wykonczone sg ptytkami.
Balkon, taras — ptytki mrozoodporne gresowe. Na poddaszu- panele podfogowe.

Stolarka
Stolarka okienna drewniana, wymieniona przed laty nowg, jest w chwili obecnej
zniszczona i nieszczelna. Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana (drzwi

nieocieplone). Drzwi wewnetrzne ptytowe.

Tynki

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne. W strefie wejsciowej oraz na klatkach
schodowych dodatkowo obtozone boazerig drewniang. Tynk zewnetrzny cementowo-
wapienny nakrapiany o drobnej strukturze.

Obrobki blacharskie

Istniejgce obrobki blacharskie wykonane z blachy malowanej w kolorze dachu.
Rynny irury z PCV.

VII. Instalacje w budynku.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

> Wody i kanalizacji sanitarnej

> Elektryczna

> Centralne ogrzewanie ( kociot na paliwo state)
> Centralng wode uzytkows.

VII. Zalecenia i wnioski kofnicowe

Na podstawie ogledzin elementow gtéwnej konstrukcji budynku stan techniczny Scian
zewnetrznych budynku czy fundamentéw okresla sie jako dostateczny (brak
widocznych sladéw osiadania budynku). Konstrukcja gtéwna budynku jest stabilna. Na
Scianach obiektu widoczne sg $lady eksploatacji: zniszczenia, zabrudzenia, czy tez
wykwity wynikajgce z braku witasciwej izolacji przeciwwilgociowej/ przeciwwodnej
(brak wiasciwych obrébek blacharskich, rynny i rury spustowe ulegty deformacji
i rozszczelnieniu, uszkodzone rynhaki).

Stan elementdw konstrukcji scian, wiezby czy stropdw, na podstawie ogledzin
- okredla sie jako dobry (brak mozliwosci wykonania odkrywek bez szkody dla
pomieszczen uzytkowych).

Istniejgcy komin wieloprzewodowy- stan dobry. Zaleca sie skucie istniejgcego tynku
w piwnicy i docieplenie komina w przestrzeni poddasza i ponad dachem styropianem
gr. 5cm.



Pokrycie zadaszen nad strefg wejscia do budynku- z blachy trapezowej, z uwagi na
nieszczelnos¢, kwalifikuje sie do wymiany.

Nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania obiektu na zadnej z kondygnacji
uzytkowych.

Zaleca sie wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych z pomieszczen higieniczno-
sanitarnych ponad dach.

Na podstawie wykonanej inwentaryzacji, analizy stanu technicznego zastanej
konstrukcji, stwierdza sie, ze planowana przebudowa budynku, termomodernizacja
$cian, wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania nie
powodujg zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania
istniejgcego budynku, ani tez nie przyczynig sie do obnizenia przydatnosci do
uzytkowania. W zwigzku z powyzszym dopuszcza sie do wykonie planowanej
inwestycji.

Istniejgce parkiety i schody drewniane nalezy odnowi¢, zdeformowane ptyty pilSniowe
ostaniajgce schody od spodu- wymieni¢ na nowe.

Zawilgocone tynki na Scianach piwnic skué¢ i wykona¢ nowe, podobnie jak warstwy
posadzki na gruncie.

Przed wykonywaniem prac termomodernizacyjnych $cian fundamentowych S$ciany

nalezy wpierw: odkopac¢ odcinkowo w okresie suchym, oczyscié¢, uzupetni¢ ubytki,
zagruntowadé, wykonac izolacje przeciwwilgociowg i drenaz opaskowy.

Opracowat:
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NAZWA Budynek lesniczowki w Woli Wyznej zlokalizowany na dziatce SKALA 1:50
nrew. 179/3 w miejscowosci Wola Wyzna , Gmina Jasliska

ADRES BUD. |Wola Wyzna, dz. nrew. 179/3 NRRYS.
RYSUNEK | RZUT PIWNIC 11.
BRANZA ARCHITEKTURA
STADIUM INWENTARYZACJA BUDOWLANA 12.2019
PROJEKTANT mgr inz. arch. Katarzyna Maria spec. arch

Oberc- Bednarska

nr upr. 8/PKOKK/2015

mgrinz. Jacek Stefanski
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OPINIA TECHNICZNA
Dotyczgca przebudowy istniejgcego budynku lesniczowki wraz z wykonaniem instalacji
gazowej (budowa zbiornika na gaz ptynny) na dziatce nr ew. 179/3 w miejscowosci Wola
Wyzna, Gmina Jasliska.

1. Opis ogoiny budynku.

Obiekt istniejgcy to budynek wolnostojgcy parterowy z poddaszem uzytkowym,
czesciowo podpiwniczony od strony potnocno-zachodniej. Ksztatt zabudowy budynku
prostokatny o wymiarach 9,6x13,7m. Wysoko$¢ budynku mierzona od najnizszego poziomu
terenu przy budynku wynosi ok. 8,60m.

Budynek wykonano w konstrukcji tradycyjnej: sciany betonowe (piwnic) oraz ceglane,
dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowy, kryty blachg trapezowg o
nachyleniu pofaci 38°=79%. Budynek nieocieplony.

Uktad budynku symetryczny z dwoma niezaleznymi wejSciami umiejscowionymi w
Scianach szczytowych oraz przynaleznymi klatkami schodowymi. W czesci centralnegj
wykonano murowany wielokanatowy trzon kominowy biegnacy z poziomu piwnic. Budynek
wyposazony w instalacje elektryczng, wody z istniejgcej studni kopanej oraz instalacje
centralnego ogrzewania zasilanej z pieca na paliwo state. Do budynku doprowadzono takze
instalacje telefoniczna.

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest:

e termomodernizacja budynku tj. wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych
(réwniez ponizej gruntu).

o Woykonanie drenazu opaskowego wokot budynku

e Wymiana stolarki okiennej

e Zamurowanie istniejgcych balkonow

o Wymiana ptytki odbojowej budynku

e Wymiana rynien oraz rur spustowych

¢ wykonanie instalacji gazowej z piecem gazowym zasilanym z projektowanego
zewnetrznego zbiornika gazu.

2. Ocena stanu technicznego budynku

Na podstawie wykonanych wizji lokalnej i ogledzin dokonano oceny aktualnego stanu
technicznego poszczegdlnych elementéw budynku.
Wyréznia sie pie¢ stanéw zachowania elementéw:

stan dobry — stopien zuzycia elementéw 0 — 15%,

stan zadawalajgcy — stopien zuzycia elementow 16 — 30%,

stan dostateczny — stopien zuzycia elementéw 31 — 50%,

stan niedostateczny — stopien zuzycia elementéw 51 — 70%,

stan zty — stopien zuzycia elementéw 71 — 100%.

1) FUNDAMENTY — ze wzgledu na brak odkrywek gtebokos$¢ posadowienia nie jest

znana, na podstawie grubosci scian fundamentowych przyjeto ze minimalna
szerokos¢ taw wynosi 50cm
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

SCIANY FUNDAMENTOWE — S$ciany fundamentowe piwnic betonowe, grubosci
ok.50cm, od $rodka tynk cementowo-wapienny.

Stan $cian — dostateczny (ze wzgledu na brak izolacji pionowej i poziomej wystepuje
zawilgocenie $cian oraz posadzki w wyniku czego widoczne jest zagrzybienie Scian
oraz odspajanie tynku. Brak widocznych peknie¢ i nadmiernych osiadan).

SCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH - $ciany zewnetrzne parteru oraz
szczytowe poddasza ceglane grubosci fgcznie z tynkami ok. 43cm natomiast $cianka
kolankowa gr. 28cm z tynkami. Sciany no$ne wewnatrz budynku murowane gr. 30 cm
Z tynkami.

Stan $cian — dobry (brak widocznych peknie¢ i nadmiernych osiadan)

TYNKI — tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo-wapienne, w strefie wejsciowej
oraz na klatkach schodowych dodatkowo obtozone boazerig drewniang. Tynk
zewnetrzny nakrapiany o drobnej strukturze.

Stan__tynkéw — zadowalajgcy (brak widocznych zarysowan, typowe $lady
uzytkowania: obtarcia tynkow, zabrudzenia Scian oraz otwory do montazu szafek.
Tynk zewnetrzny od strony potudniowo wschodniej w poziomie terenu przy plytce
odbojowej ulegt odspojeniu przez namakanie i przemarzanie w wyniku nieszczelno$ci

rynny).

STROPY - Strop nad czescig piwniczng gr. 30cm plus warstwy posadzkowe ok.15¢cm
oraz strop nad parterem gr. 30cm plus warstwy posadzkowe ok. 10cm. Ze wzgledu
na zakres przewidywanych prac w budynku oraz decyzji wtasciciela/zarzgdcy o nie
naruszanie stanu istniejgcego nie wykonano odkrywek istniejgcego stropu w celu
dokonania stwierdzenia technologii wykonania. Z uzyskanych pomiaréw szacuje sie,
ze strop wykonano jako gestozebrowy gr. 30cm np. Teriva 4 Ilub DZ-4
Stan stropéw — dobry (brak widocznych zarysowan i ugiec)

POSADZKI — w piwnicy posadzka betonowa, na parterze parkiet oraz terakota na
kleju, na poddaszu panele podfogowe.

Stan posadzek piwnic — dostateczny (posadzki zawilgocone ze wzgledu na brak
izolacji poziomej oraz izolacji pionowej $cian piwnic)

Stan posadzek kondygnaciji nadziemnych — zadowalajgcy (typowe $lady uzytkowana:
miejscowe wytarcia, pekniete ptytki, wykruszenia lakieru w parkiecie)

SCHODY WEWNETRZNE - z piwnicy na parter wykonano schody betonowe
natomiast schody na pietro wykonano jako drewniane (stopnice i podstopnice oparte
na belkach policzkowych, biegi od spodu obite ptytami pilSniowymi)

Stan schodow — zadowalajgcy (schody piwnic w poziomie posadzki zawilgocone,
powyzej stan dobry, brak oktadzin stopni. Schody drewniane z typowymi Sladami
uzytkowania: miejscowe wytarcia i przerwy pomiedzy {gczeniami desek,
zdeformowane piyty pilsniowe ostaniajgce schody od spodu)

WIEZBA — Dach konstrukcji drewnianej, ptatwiowo-kleszczowy z dwoma $ciankami
stolcowymi.  Przekroje krokwi 7x13cm , murtaty i pfatwie 12x12cm.
Stan wiezby — zadowalajgcy (elementy drewniane wiezby budynku wykazujg typowe
podfuzne spekania podczas schniecia, nie zauwazono S$ladow wystepowania
szkodnikéw drewna natomiast widoczne sg $lady zaciekow na skutek nieszczelnosci
poprzedniego pokrycia dachowego ktére prawdopodobnie zostato szybko
wymienione w wyniku czego nie nastgpita korozja biologiczna widocznych elementéw
wiezby. Brak widocznych ugiec¢ elementéw)

POKRYCIE DACHOWE - Istniejgce pokrycie z blachy trapezowe.
Stan potaci — zadowalajgcy (pokrycie gtéwne w dobrym stanie technicznym, daszki
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nad wejsciem wykazujg nieszczelnosSc¢ na styku blachy ze Sciang zewnetrzng. Rynny i
rury z PCV ze wzgledu na ztg jako$¢ materiatu ulegty deformacji i rozszczelnieniu
potgczen natomiast rynhaki wykazujg pekniecia co wplywa na zapadanie sie rynny i
miejscowe gromadzenie nadmiaru wody.

10) KOMINY — gtowny trzon kominowy umiejscowiony centralnie w budynku wykonano
Jjako murowany, wszystkie kanaty ponad dachem zakoriczono stalowymi kominkami
wentylacyjnymi. Wentylacje tazienki i WC wyprowadzono za pomocg rury PCV
bezposrednio w przestrzen strychowa.

Stan _kominéw — dobry (w piwnicach stan kominéw dostateczny: zawilgocenie oraz
przerdzewiate wyczystki kominéw).

11) STOLARKA OKIENNA - stolarka okienna i drzwiowa drewniana.
Stan_stolarki - dostateczny (okna wykazujg nieszczelno$c, stolarka drzwiowa w
stanie zadowalajgcym).

3. Whnioski i zalecenia wykonawcze:

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stan techniczny budynku okresla sie jako
zadowalajacy.

Ze wzgledu na brak izolacji pionowej zaleca sie odkopanie fundamentow
oczyszczenie i osuszenie istniejgcej Sciany, wyrdwnanie ewentualnych nieréwnosci a
nastepnie wykonanie izolacji pionowej oraz drenazu opaskowego wokét budynku.

Nalezy zleci¢ wykonanie ekspertyzy kominiarskiej dla istniejgcego komina
murowanego ustali¢ droznos$¢ kanatdéw i dokonac¢ korekty podtgczenia przewodow wentylacji
grawitacyjnej. Dla istniejgcych wentylacji WC i tazienki oraz projektowanego kotta na gaz
ptynny wykonaé nowe trzony kominowe lekkiej konstrukcji wyprowadzajgc je ponad dach.

Nalezy wykona¢ wymiane rynien i rur spustowych aby nie dopuszcza¢ do zamakania
Scian zewnetrznych budynku.

Zaleca sie aby Sciany piwnic i Sciany fundamentowe ociepli¢ styrodurem.

Opracowanie :
mgr inz. Piotr Pabian
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Krosno, grudzien 2019
Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. nr 81, poz.463 z 2012r. pod Przebudowe
istniejgcego budynku lesniczéwki wraz z wykonaniem instalacji gazowej (budowa
zbiornika na gaz ptynny) na dziatce nr ew. 179/3 w miejscowosci Wola Wyzna, Gmina
Jasliska ustalono:

1. Kategoria geotechniczna

Budynek zaliczono do | kategorii geotechnicznej (budynek parterowy z
czesciowym podpiwniczeniem oraz poddaszem uzytkowym o prostej konstrukcji i
niewielkich obcigzeniach, posadowiony na $cianach fundamentowych-posadowienie
bezposrednie), przy jednoczesnym stwierdzeniu, ze nie zachodzi koniecznos$é
wykonania badan podtoza gruntowego ze wzgledu na zakres robét w obiekcie. Po
przeprowadzonej analizie wynika, ze elementy konstrukcyjne obiektu majg
wystarczajgco nosnos¢ wiec obcigzenia fundamentédw nie zostang zwiekszone w
stosunku do przyjetych przy projektowaniu budynku.

Zamierzony sposobu uzytkowania oraz zakres przebudowy, ktére nie majg
wptywu na zmiane obcigzeh w budynku nie rodzg potrzeby badan podtoza (ktére od
poczatku istnienia obiektu ulegto konsolidacji i ma wigkszg nosnos¢ niz w czasie
projektowania catego budynku).

2. Warunki gruntowo wodne

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin terenu przysztej inwestycji oraz po

dokonaniu wywiadu Srodowiskowego stwierdzono:

> podtoze gruntowe jest jednorodne geotechnicznie i litologicznie uwarstwione
réwnolegle do poziomu terenu.

> poziom wod gruntowych nie wystepuje w obrebie posadowienia budynku.

Na podstawie powyzszego stwierdza sie, ze: podtoze gruntowe jest przydatne do
celéw budowlanych.

Opracowanie :
mgr inz. Piotr Pabian



INFORMACIJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na placu budowy

opracowana zgodnie z Ustawg ,,PRAWO BUDOWLANE"
Rozd. 3 Art. 20.1 pkt 1b (Dz.U. nr 80 z 2003 r poz. 718)

Opracowat:

Krosno, grudzien 2019r.



1. ZAKRES ROBOT:

W zakres prac wchodzg wszystkie roboty budowlane zwigzane z planowang
przebudowa istniejgcego budynku lesniczéwki wraz z wykonaniem instalacji
gazowej (budowa zbiornika na gaz ptynny) na dziatce nr ew. 179/3 w miejscowosci
Wola Wyzna, Gmina Jasliska. Projekt zawiera szczegétowy opis prac zwigzanych z
planowang przebudowg; strefy wejscia do budynku (podcieni wejsciowych),
pomieszczenia fazienki i kuchni, zabudowy nieuzytkowanych balkonéw, opis prac
termomodernizacyjnych, projekt wewnetrznej instalacji gazowej oraz centralnego
ogrzewania, przebudowy instalacji elektrycznej i nawierzchni utwardzonych
zawezony do obejscia bezposrednio przy budynku.

Inwestor: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO RYMANOW z siedzibg przy ul Dworskiej nr 38
38-480 Rymanodw

1.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

» roboty ziemne (odcinkowe odkopanie $cian fundamentowych na petng
wysokos¢, wykonanie drenazu opaskowego),

» roboty fundamentowe (przygotowanie ptytkiego wykopu i podbudowy pod
ptyte zelbetowq ( fundament pod zbiornik na gaz),

» demontaz istniejgcej opaski odbojowej betonowej,

» demontaz oktadziny kamiennej cokotu,

» przebudowa schoddéw i podestu wejsciowego do budynku przy elewacji
potnocno- wschodniej (ujednolicenie wysokosci schoddw, schody nalezy wykonac z
kostki brukowej, stabilizowane obrzezem z palisady),

» przebudowa S$ciany dziatowej miedzy tazienkg a kuchnig (przygotowanie
pomieszczenia pod montaz pieca gazowego),

» demontaz fragmentu posadzki w pomieszczeniu kuchni w celu wykonania
fundamentu 25x30cm pod projektowang $ciane dziatowa,

» murowanie Sciany dziatowej z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12cm,
wykonanie tynku cementowo- wapiennego kat. Ill na projektowanej S$cianie,
uzupetnienie warstw posadzkowych (wymiana posadzki wykonczenia posadzki w
pasie szerokosci ok.1,0m w pomieszczeniu kuchni),

» termoizolacja $cian fundamentowych i $cian piwnic (polistyren ekstrudowany
gr. 5-10cm),

» demontaz pokrycia z blachy trapezowej zadaszen przy wejsciach do budynku,

» demontaz istniejacych barierek zewnetrznych, drewnianych zainstalowanych na
balkonach,

» murowanie $cian ostonowych zamykajacych ,kieszen balkonu” z pustakéow z
betonu komdrkowego gr. 18cm,

» demontaz stolarki okiennej i drzwiowej (wymiana drzwi zewnetrznych na
ciepte),

» demontaz istniejgcej podbitki z desek w przestrzeni pod dachem,



» wykonanie wzmocnienia istniejgcej konstrukcji wiezby dachowej (dodanie
elementéow drewnianych tj. wymiany 10x10cm- montaz i stabilizacja obudowy
konstrukcji pod projektowane przewody stalowe),

» remont pomieszczen piwnic (wyréwnanie powierzchni $cian, termoizolacja
stropu nad pomieszczeniami — styropian termolambda gr. 12cm, wymiana stolarki,
demontaz czesci urzadzen instalacyjnych, malowanie),

» wykonanie nowych przewodéw wentylacyjnych z rur stalowych @160mm
(przewody nalezy ustawi¢ na stropie nad parterem, wykonac ruszt z kagtownikéw
stalowych przytwierdzony do stropu i istniejgcych krokwi, z obiciem z ptyt
wtéknowo- cementowych, termoizolacjg ze styropianu gr. 10cm),

» montaz kotta na paliwo gazowe (montaz przewodu stalowego koncentrycznego
jako odprowadzenie spalin z pomieszczenia tazienki, wykonanie przejscia w stropie
nad parterem),

» montaz barierek stalowych, zabezpieczajacych/ chronigcych przed upadkiem z
podestu wejsciowego,

» montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej,

» montaz rolet zewnetrznych i krat antywtamaniowych (okienka piwniczne),

» demontaz oktadziny z ptytek ceramicznych $cian i posadzek tazienki objetej
przebudows,

» termoizolacji Scian kondygnacji nadziemnych (styropian EPS 70_042) gr. 18cm,
» termoizolacja stropu nad podcieniem wejsciowym, wiatrotapem (styropian EPS
70_042 gr. 18cm,

» ocieplenie istniejgcego trzonu kominowego murowanego z cegly ( styropian gr.
5cm),

» demontaz skorodowanych rynien i rur spustowych,

» wykonanie nowej podbitki dachowej ,po krokwi” z pasmem wentylacyjnym,

» montaz nowych rynien i rur spustowych,

» wykonanie oktadziny kamiennej na kleju mrozochronnym (na wczes$niej
wykonanym podtozu z materiatu termoizolacyjnego- warstwie styroduru o
zréznicowanej grubosci na cokole budynku),

» wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania (czesciowy
demontaz starej instalacji, rozprowadzenie instalacji pod stropem nad parterem),

» przebudowa instalacji elektrycznej wewnetrznej w obrebie pomieszczen
objetych przebudowg,

» osadzenie zbiornika na gaz na ptycie betonowej, wykonanie instalacji gazowej
zewnetrznej wewnetrznej po szafke gazowg w elewacji podtuznej ( potudniowo-
wschodniej), wykonanie odcinka wewnetrznej instalacji gazowej,

» wykonanie opaski obojowej z kostki brukowej uktadanej na podbudowie z
grysu,

» roboty wykonczeniowe ( cyklinowanie parkietéw, malowanie Scian).

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:

Nieruchomosé, w obrebie obszaru analizy, jest w petni zainwestowana; zabudowana
dwoma budynkami: mieszkalnym- lesniczdwki objetym przebudowg oraz
gospodarczym. Powierzchnia dziatki nr ewid. 179/3 znajdujgca sie w bezposrednim



sgsiedztwie budynku lesniczowki jest w petni uzbrojona (kanalizacja sanitarna,
wodociggowa, przyfacz elektryczny).

Zdecydowanie najwiekszy udziat procentowy powierzchni dziatki stanowi
powierzchnia biologicznie czynna- wysokie zadrzewienie (las).

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWAZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W trakcie prowadzenia prac polegajgcych na przebudowie budynku, montazu
zbiornika na gaz ptynny o pojemnosci 27001 i wykonaniu instalacji gazowej nalezy
zwréci¢ szczegbélng uwage na przebieg istniejgcego uzbrojenia technicznego,
ktdrego uszkodzenie moze stwarzaé zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

4. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

e zagospodarowanie placu budowy
e roboty ziemne

e roboty fundamentowe

e budowlano- montazowe

e roboty wykornczeniowe

e maszyny i sprzet na budowie

4.1 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlach, co najmniej w zakresie:

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

Wykonania drog, wyjs¢ przejsc

Doprowadzania energii elektrycznej i wody

Urzadzenia pomieszczen higieniczno- sanitarnych i socjalnych

Zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego

Zapewnienia wtasciwej wentylacji

Zapewnienia tgcznosci telefonicznej

Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw

VVVVYVYVYY

Teren budowy powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony Ilub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic¢
co najmniej 1,5m. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oznakowane
znakami ostrzegawczymi luz zakazu. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone
oznakowane miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdow. Sktadowiska materiatow i
urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia lub spadniecia.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw.



4.2 __ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU FUNDAMENTOW ORAZ
IZOLACJI MUROW FUNDAMENTOWYCH

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych: poprzedzajgcych
wykonanie ptyty zelbetowej pod zbiornik na gaz ptynny, izolacji fragmentow
$cian fundamentowych:

» Porazenie prgdem pracownika lub osoby postronnej
Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego

potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych znalei¢ sie w zasiegu
prowadzonych robét.

4.3 ROBOTY BUDOWLANO- MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét demontazowych:

» niebezpieczenstwo upadku z rusztowan lub dachu: prowadzenie prac na
wysokosci powyzej 5 m, a w szczegdlnosci: montaz i wykonanie obrdbek
projektowanych przewoddéw wentylacyjnych stalowych,

» niebezpieczenstwo upadku z rusztowan: prowadzenie prac na wysokosci
powyzej 3 m podczas wykonywania prac przy: demontazu podbitki
dachowej, wykonaniu nowej podbitki, demontaz i montaz orynnowania,
zabudowa balkonow,

» przygniecenie pracownika elementem demontowanej konstrukcji dachu

» Uderzenie pracownika przedmiotem lub fragmentem montowanej
konstrukcji spadajgcej z goéry

» porazenie prgdem

4.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

» upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z
dociepleniem scian zewnetrznych,

» uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestdw roboczych oraz rusztowan systemowych.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.



Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do
stosowania urzgdzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle
odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé
instalacje piorunochronnag.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykoniczeniowe wewnetrzne moga by¢é wykonywane z rusztowan
sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz

drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byé przeprowadzony tylko i
wyltgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji,
montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych
tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnié
ich stabilnosc.



W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie, ktére nie
bedzie mogto spowodowacd zagrozenia pragdem elektrycznym.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy.

4.7 MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywania robét budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzadzen technicznych;

» pochwycenie koriczyny gdrnej/ dolnej przez naped ( brak petnej ostony
napedu)

» Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy
wykonywaniu robdét na placu budowy ( brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

» Porazenie pragdem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodow
zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi)

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spetnia¢ wymagania okresSlone w przepisach dotyczgcych systemu
zgodnosci.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED  PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

» Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia ochronnego

YV V VY

Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujgce grupy zawodowe,
ktore narazone sq na wystgpienie nastepujgcych zagrozen:

- Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie
sie wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie pradem,
wybuch niewypatu,



- Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie
sie, poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub
transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

- Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie
srodkami materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie
elektrolitem, ogniem, upadek, potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu

- Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek,
potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaprdszenie oczu,
napromieniowanie oczu;

- Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie pragdem,
zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym

- Inzynier budowy, kierownik robot, majster budowy - upadek, potkniecie,
wpadniecie do wykopu, upadek ze schoddw, poslizgniecie na ptaszczyznie,
uderzenie przez

srodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozen s3 miejsca prowadzenia robot
i sktadowania materiatéw.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robodt
wynikajgcych z zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

6. SRODKI  TECHNICZNE | ORGANIZACYINE  ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM _ WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

» Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (plan
sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery
telefondw :

- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku Policji

» W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkt
pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikéw;

» Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na

planie j.w.

» Kaski ochronne oraz pasy i linki zabezpieczajagce przy pracach na
wysokosciach umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
jw.

» Wykona¢ ogrodzenie terenu budowy o wys. Min. 1,5 m
i oznakowac na planie j.w.



» Barierki ochronne wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm.
Porecz umieszczona na wysokosci min. 1,1 m oraz deskowania azurowego
pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowa.

» Na terenie budowy rozmiescic tablice ostrzegawcze.

» Skarpy wykopéw wykona¢ o odpowiednim nachyleniu i odpowiednio
zabezpieczyc.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac¢ o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc¢ $Srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm

przydziatu srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowana przez pracodawce.

VI. Podstawa prawna opracowania:

Obowigzujgce przepisy i normy.

Opracowat:



. Projekt
zagospodarowania terenu



OPIS TECHNICZNY
do Projektu Zagospodarowania Terenu dla inwestycji p.n.

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU LESNICZOWKI WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACII

GAZOWEJ (BUDOWA ZBIORNIKA NA GAZ PLYNNY)
NA DZIALCE NR EW. 179/3 W MIEJSCOWOSCI WOLA WYZNA, GMINA JASLISKA.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem

1.2. Wypis z ewidencji gruntéw

1.3. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
1.4. Inwentaryzacja budowlana.

1.5. Ustalenia programowe z Inwestorem

1.6. Wizja lokalna w terenie.

1.7. Obowigzujgce przepisy.

2. Przedmiot inwestyciji.

2.1. Zadanie inwestycyjne:

Inwestycja polega na przebudowie istniejgcego budynku lesniczowki wraz wykonaniem
instalacji gazowej (budowa zbiornika na gaz ptynny) na dziatce nr ew. 179/3 w
miejscowosci Wola Wyzna, Gmina Jasliska. Zakres planowanej przebudowy ogranicza sie
do: wymiany stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej, termomodernizacji $cian
zewnetrznych, renowacji pomieszczen piwnicy, przebudowy pomieszczen tazienki
i kuchni, a takze strefy wejscia do budynku, zabudowy balkonéw, wykonaniu instalacji
gazowej wewnetrznej i centralnego ogrzewania, przebudowy instalacji elektryczne;j.
Projekt nie zaktada rozbudowy, nadbudowy ani zmiany sposobu uzytkowania obiektu.
Zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu ograniczajg sie wytacznie do:
zainstalowania zbiornika na gaz ptynny o pojemnosci 27001 na ptycie zelbetowej,
wykonania instalacji gazowej zewnetrznej wewnetrznej do budynku, demontazu
istniejgcych opasek odbojowych i wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej na
podbudowie z grysu, demontazu istniejgcych schodéw wejsciowych do budynku w
elewacji pétnocno- wschodniej, wykonaniu nowych schodéw i podestu o nawierzchni z
kostki brukowej. Pozostate elementy zagospodarowania pozostajg bez zmian.

2.2. Lokalizacja inwestycji:

Dziatka nr ew. 179/3 potozona jest w miejscowosci Wola Wyzna, poza pierwszym pasem
zabudowy, wsrdd uzytkdw oznaczonych na mapie jako pastwiska, uzytki rolne i lesne.
Nieruchomos$¢ stanowi wtasnos$é Paniistwowego Gospodarstwa Le$nego Lasy Panistwowe-
obszarowo przynalezy do Nadle$nictwa Rymandéw. Oznaczenie uzytkéw gruntowych w
obrebie inwestycji: Ls.

2.3. Etapy budowy:

Planuje sie jednoetapowy cykl przebudowy istniejgcego budynku lesniczéwki wraz z
wykonaniem instalacji zbiornikowej na gaz ptynny, po przebudowe czesci nawierzchni
utwardzonych przy budynku.



3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

> Zabudowa i zadrzewienie:

Dziatka jest czeSciowo zainwestowana, w obrebie obszaru analizy i przed wjazdem na teren
ogrodzony, znajdujg sie dwa budynki mieszkalne — le$niczéwki oddalone od siebie o ok.
100m, przy obu budynkach znajdujg sie budynki gospodarcze. Od strony pétnocnej dziatka
graniczy z potokiem Wegierka.

Istniejgcy budynek lesniczéwki (nr inw. 165/77) wskazany do przebudowy jest w rzucie
prostokagtem o wymiarach 9,60*%13,70m, zlokalizowany blizej pétnocno- wschodniej granicy
dziatki. Jest to obiekt o dwéch kondygnacjach nadziemnych (parter + poddasze nieuzytkowe),
cze$ciowo podpiwniczony, konstrukcji murowanej. Sciany piwnic wylewane betonowe, strop
nad pomieszczeniami- gestozebrowy. Konstrukcja dachu ptatwiowo- kleszczowa. Catosc
kryta dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 38°, z pokryciem z blachy trapezowe;.

Teren inwestycji, w obszarze analizy, jest ogrodzony, w przewazajacej czesci poros$niety
zielenig wysoka.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia
gruntéw rolnych i le$nych, przeznaczenie budynku jest zwigzane bezposrednio z
prowadzeniem gospodarstwa lesnego ( cz. mieszkalna z kancelarig lesniczego), zgodnie z
trescig Ustawy o lasach z dnia 28 wrzes$nia 1991 r. art. 3, art.9).

Nieruchomo$¢ posiada dostep do drogi publicznej przez dziatke drogowg o nr ew. 54 o
nawierzchni asfaltowej, na dalszym odcinku pas dojazdowy o nawierzchni zwirowej
realizowany po wtasnej dziatce.

3.1. Instalacje techniczne:
Dziatka jest czeSciowo uzbrojona: prad, kanalizacja sanitarna (betonowy bezodptywowy
zbiornik), woda z wtasnego ujecia studni kopanej.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

4.1 Budynek lesniczéwki:

Program funkcjonalno- uzytkowy budynku lesniczowki pozostaje bez zmian. Gtdwna
konstrukcja budynku, w tym: $cian, stropow, dachu w wiekszosci pozostajg zasadniczo bez
zmian.

Forma architektoniczna budynku lesniczowki (gabaryty, kat nachylenia dachu, uktad kalenicy,
wysokos¢ budynku) - pozostajg bez zmian.

Po przebudowie, termomodernizacji elewacje wykona¢ w kolorze pastelowym, biatoszarym.

4.1. Utwardzone place i dojazdy: W zwigzku z planowang inwestycjg planuje sie demontaz
istniejgcych opasek odbojowych betonowych, wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni
utwardzonej z kostki brukowej, w wiekszosci, po obrysie istniejgcych. Pozostatg nawierzchnie
utwardzong zwirowg pod dojazd i miejsca postojowe- pozostawia sie bez zmian.

Konstrukcje nawierzchni chodnikéw objetych opracowaniem przyjeto jak dla chodnikow obcigzonych tylko
ruchem pieszym, zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi.



Konstrukcja chodnikéw i odbojow skiada sie z nastepujgcych warstw:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana (np. POLBRUK CARMINO) gr. 6 cm
- podsypka 5cm (grys 2-8mm)

- podbudowa zasadnicza 15cm (kruszywo tamane 0 -31,5 mm)

- geowtdknina separacyjno - filtracyjna 180g/m2

- grunt rodzimy z wyprofilowanym spadkiem 0,5-2,0%

Obramowanie chodnikéw wykona¢ z obrzeza trawnikowego np. POLBRUK 6x20x100cm,
utozonego na tawie betonowej. Uksztattowanie wysokosciowe nowej opaski odbojowej
bedzie odtworzone zgodnie ze stanem istniejgcym.

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEIJ:

- OSADZENIE OBRZEZY

Betonowe elementy brzegowe z obrzeza trawnikowego osadzi¢ na gtebokos¢ ok. 10 cm na fundamencie z
potsuchego betonu C16/20, ktory uktadany jest na zageszczonej warstwie podbudowy z ttucznia lub podsypce
piaskowej. Obrzegowania nalezy uktadac¢ z zachowaniem projektowanych wysokosci i spadkéw nawierzchni.
Jezeli istnieje mozliwosé, rozstaw i odlegtos¢ miedzy obrzezami zaleca sie dopasowac do wielokrotnosci
wymiarowej kostki, poprzez wczesniejsze utozenie pojedynczego rzedu kostek miedzy nimi. Krawezniki i obrzeza
nie fugujemy, nalezy je uktadac zachowujgc miedzy nimi szczeliny o szerokosci 3-5 mm.

- WYKONANIE PODSYPKI

Na wyprofilowanej i zageszczonej podbudowie wykonuje sie podsypke, czyli warstwe wyréwnawczq o grubosci
ok. 5 cm. Jej zadaniem jest zapewnienie dobrego osadzenia poszczegdlnych kostek oraz zniwelowanie
ewentualnych roznic w ich grubosci. Podsypke wykonuje sie z grysu o uziarnieniu 2-8 mm.
Jednakowq grubos¢ podsypki najtatwiej wykonac przy uzyciu dtugiej taty, ktorq przecigga sie po utoZonych
listwach lub rurkach wyznaczajgcych projektowang powierzchnie. Wyréwnana podsypka powinna by¢ utozona o
ok. 1 cm powyzej rzednej projektowanej ze wzgledu na pdzniejsze wibrowanie i zageszczenie nawierzchni z
kostki.

Kostke uktadac od krawedzi nawierzchni uktadanej (obramowanej kraweznikami, obrzezami, palisadami), co
pozwala zawsze pracowac na juz utozonej nawierzchni, nie niszczgc przygotowanej wczesniej podsypki. Kostke
nalezy uktadac ok. 1,0 cm powyzZej projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykoriczeniowe lub kostke cietq, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami
tngcymi (przycinarkami, pitami, szlifierkami z tarczq itp.). Podczas uktadania kostek brukowych nalezy zachowa¢é
spoiny o minimalnej szerokosci 2-5 mm, w zaleznosci od wymiaréw danego typu kostki. Odstepniki na bocznych
powierzchniach  kostek, jesli wystepujg, nie zawsze wyznaczajg wfasciwe szerokosci  spoin.

Niedopuszczalne jest uktadanie kostek zbyt ciasno, ,na styk”, co moze by¢ przyczyng powstawania uszkodzen
krawedzi i odtupywania warstwy licowej. Uszkodzenia takie powstajg na skutek wzajemnego napierania
elementdw na siebie pod wptywem obcigzen poziomych oraz odksztatcen termicznych.

- WYPELNIENIE SPOIN

Po zakoriczeniu uktadania kostki nalezy doktadnie wypetni¢ szczeliny pomiedzy poszczegdlnymi kostkami.
Prawidtowe wykonanie spoinowania umozliwia wzajemnqg wspotprace kostek, tworzgc stateczng
i monolityczng nawierzchnie. Do wypetnienia spoin stosowac drobny grys o uziarnieniu 0,25-2 mm, np.
Granofuga. Szczeliny muszq by¢ catkowicie wypetnione. Nastepnie nalezy doktadnie oczysci¢ catq powierzchnie
i przystgpic¢ do zageszczania (ubijania). Bez catkowitego wypetnienia fug kostka nie jest wiasciwie zespolona, a
nawierzchnia pozbawiona odpowiedniej nosnosci.

- ZAGESZCZANIE NAWIERZCHNI

Do zageszczania nawierzchni wykorzysta¢ geszczarke z ptytqg wibracyjng z bezpiecznq oktadzing z tworzywa
sztucznego, ktora zapobiega uszkodzeniu i porysowaniu kostek. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym kostek. Procedure ubijania
przeprowadza sie kilka razy, pamietajqc o kazdorazowym uzupetnianiu spoin oraz doktadnym zamiataniu catej
powierzchni przed uzyciem zageszczarki. Zarowno spoinowanie jak i zageszczanie nalezy przeprowadzac¢ na
sucho.



Ewentualne zadrapania powstate podczas wibrowania kostki znikajg niemal catkowicie na skutek czynnikow
atmosferycznych i uzytkowania.

4.2. Instalacje techniczne: na podstawie obowigzujgcych uméw z gestorami sieci
- instalacja elektryczna

- instalacja wod.-kan.

- instalacje c.o.

- instalacja centralnej wody uzytkowej

- instalacja gazowa

- instalacja odgromowa

Odprowadzenie wody opadowej z dachu budynku objetego przebudowa- na wtasny teren
nieutwardzony- rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe. Sposob odprowadzenia
woéd deszczowych nie powoduje szkody dla gruntdw nieruchomosci sgsiednich ( infiltracja
powierzchniowa).

4.3. Projektowane przytacza.

Przytgcz gazowy z projektowanego zbiornika na gaz ptynny o pojemnosci 27001 (wg branzy
sanitarnej). Przy wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z utozeniem trasy podziemnej
instalacji gazowej zewnetrznej nalezy zwrdéci¢ uwage na przebieg istniejgcego uzbrojenia.

Projektuje sie zbiornik na gaz ptynny LPG o pojemnosci 2700l i cisnieniu roboczym 1,56MPa
wykonany jest ze stali, pokryty powtoka antykorozyjng, w ksztatcie walczaka, wyposazony w:
reduktor, zawory bezpieczenstwa, poziomowskaz, zawdr poboru fazy gazowej z rurka
maksymalnego napetnienia, manometr tarczowy, zawdr wlewowy i zawdr awaryjnego
poboru fazy ciektej. Zbiornik zostat zlokalizowany na otwartej przestrzeni, w odlegtosci >3,0
od budynkéw, >1,5m od granicy dziatki. Zbiornik posadowié na ptycie fundamentowej - ptyta
zelbetowa prefabrykowana wg wytycznych producenta, teren zbiornika zabezpieczyc
ogrodzeniem.

4.4. Dojazd:
Dojazd do budynku — istniejgcy bez zmian. llos¢ miejsc postojowych o nawierzchni
utwardzonej zwirowej jest wystarczajgca do obstugi budynku lesniczéwki- w liczbie 2szt.

4.7.0grodzenie:

Teren inwestycji, w bezposrednim otoczeniu budynku, jest ogrodzony. Projektowany
zbiornik na gaz nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich, z uwagi na fakt iz
teren bezposrednio przy budynku jest wygrodzony, nie zachodzi koniecznos¢ instalowania
dodatkowego ogrodzenia strefy zagrozonej wybuchem zakwalifikowanej jako nr 2 - 1,5m
od wszystkich kréécoéw zbiornika.

Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki ostrzegawcze
0 zagrozeniu pozarowym i wybuchowym.

5. Podstawowe dane techniczne:

Udziat powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki- bez zmian. Pozostata
powierzchnia terenu zajeta przez inne obiekty budowlane (za wyjatkiem powierzchni ptyty
zelbetowej pod projektowany zbiornik na gaz o pow. 6,0m?) nie podlega zmianie. W wyniku
realizacji przedsiewziecia w niewielkim stopniu zmieni sie bilans powierzchni utwardzone;j



(przebudowa opaski odbojowej przy budynku, przebudowa schodéw wejsciowych do

budynku przy elewacji pétnocno- wschodniej).

BUDYNEK LESNICZOWKI (po przebudowie i termomodernizacji)
powierzchnia zabudowy podstawowa 131,52 m?
powierzchnia zabudowy dodatkowa 2
, 7,30 m
( tarasy, schody zewnetrzne, pochylnie)
powierzchnia catkowita 339,05 m?
piwnica 68,71 m?
parter 138,82 m?
poddasze 131,52 m?
Powierzchnia uzytkowa 196,66 /234,04 m?
piwnica 44,85 m?
parter 89,03 m?
poddasze 62,78 /(100,16) m?
Kubatura 879,88 m3
dtugosc obiektu (max) 13,70 m
szerokosc¢ obiektu (max) 9,60 m
wysokos¢ obiektu 8,60 m
6. BILANS TERENU
Powierzchnia dziatki nr ew. 179/3 38,80 ha
Powierzchnia dziatki objeta analizg 10477,76 100%
Powierzchnia 314,16 m? 3,00%
zabudowy
Budynki trwale Budynek le$niczéwki objety
zwigzane z przebudowgq i 138,82 m? 1,33%
gruntem termomodernizacja
Sasiedni budynek gospodarczy 175,34 m? 1,67%
Ptyta betonowa 17,02 m? 0,16%
Proj. zbiornik na gaz ptynny 6,00 m? 0,06%
POW|erzch’n|a 131,16 m? 1,25%
utwardzen
Na'w\.nerzchnla .utwardzona zwirowa pod dojazd i 82.36m> 0,79%
miejsca postojowe
NaW|erzchn|a.utwardzona z kostki brukowe;j 48,80 m? 0,46%
(opaska odbojowa przy budynku)
Powierzchnia
biologicznie 10032,44m? 95,75%
czynna

7. Uwarunkowania wynikajace z przepisow odrebnych.

Inwestycja polegajgca na przebudowie istniejgcego budynku lesniczéwki wraz z wykonaniem
instalacji gazowe] (zbiornik na gaz ptynny) nie wymaga uzyskania ostatecznej Decyzji o
warunkach zabudowy na wykonanie w.w. prac budowlanych. Budynek po przebudowie
spetnia warunki, wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego obowigzujace w
trakcie budowy obiektu.



» Przedsiewziecie polegajgce na przebudowie istniejgcego budynku lesniczowki nie
oddziatywuje negatywnie na srodowisko.

» Teren zamierzenia inwestycyjnego znajduje sie w terenie prawnie chronionym
przyrodniczo, w terenie Jasliskiego Parku Krajobrazowego, w Terenie Obszaréw Specjalnej
Ochrony Natura 2000 Beskid Niski, Specjalnym Obszarze Ochrony Natura 2000 Ostoja
Jasliska. Dziatka nie jest objeta innymi formami ochrony, o ktérych mowa w art. 6 1 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.2134 z pdZA. zmianami za
wyjatkiem wyzej wymienionych). W zwigzku z powyzszym nie wprowadza sie dodatkowych
zakazdéw, nakazdw, ani ograniczen wynikajacych z przepisdw odrebnych.

» Na dziatce objetej opracowaniem nie wprowadza sie zakazéw, nakazow czy ograniczen
w zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego oraz
zabytkéw oraz doébr kultury wspoétczesnej, okreslonych w ustawie z dnia 23.07.2003 o
ochronie i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U. z 2014r. poz. 1446 z pézi.zm.), bowiem zaréwno
teren objety wnioskiem, jak tez samo inwestycyjne zamierzenie inwestycyjne nie podlega
w/w przepisom szczegélnym.

» Planowana inwestycja znajduje sie poza terenami drenowanymi.

» Na dziatce, w obszarze analizy, nie wprowadza sie zakazéw, nakazéw czy ograniczen w
zagospodarowaniu terenu, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, w tym potozenia dziatki w:

- ternach i obszarach goérniczych,

- terenach zagrozonych zalewaniem wodami powierzchniowymi,

- obszarach zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych czy powstaniem obrywow skalnych.

8. Usytuowanie budynku na dziatce:

Dziatka przeznaczona pod inwestycje, jak rowniez budynek lesniczéwki, zwigzane s3
bezposrednio z prowadzeniem gospodarki lesnej. Odlegtosci budynku objetego przebudowa
od granic sgsiednich dziatek budowlanych/ drogowych s3 zachowane zgodnie z WT dla
budynku konstrukcji murowanej, nierozprzestrzeniajacych ogien,, zachowane sg réwniez
odlegtosci scian budynku od linii lasu.

Lokalizacja zbiornika na gaz ptynny o pojemnosci 27001 zachowuje odlegtosci zgodnie z WT §
179. Zbiorniki gazu ptynnego sytuowany jest poza zagtebieniem terenu, poza terenami
podmokiymi oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 5m od rowdw, studzienek lub wpustéw
kanalizacyjnych, w odlegtosci >3,0 od budynkdw, >1,5m od granicy dziatki.

Na terenie wokdt zbiornika nie nalezy gromadzi¢c materiatéw tfatwopalnych oraz przedmiotow

utrudniajgcych naturalny przeptyw powietrza. Trawe i roslinnos¢ w strefie ochronnej nalezy usuwac
recznie, bez stosowania kosiarek iskrzgcych.

9. Informacje dodatkowe:

9.1. Wptyw obiektow na srodowisko:
Projektowana przebudowa budynku lesniczowki wraz z wykonaniem instalacji gazowej
(zbiornik na gaz ptynny) na dziatce nr ew. 179/3 w miejscowos$ci Wola Wyzna nie stwarza



zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ich uzytkownikéw. Planowana inwestycja
nie narusza interesu 0sob trzecich (nie powoduje naruszenia prawa wtasnosci i uprawnien
0s6b trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi gminnej, nie przestania $wiatta
stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z medidw, nie wptywa réwniez
negatywnie na dziatki sgsiednie i ich dotychczasowe uzytkowanie).

Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody
i gleby, nie narusza warunkdw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Przedsiewziecie nie podlega przepisom ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie S$rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko, nie wymaga przeprowadzenia postepowania
administracyjnego w zakresie oceny oddziatywania na $rodowisko, nie nalezy do
wymagajgcych obligatoryjnie sporzadzenia Raportu o odziatywaniu na srodowisko lub dla
ktorego moze by¢ wymagany Raport, w rozumieniu przepiséw odrebnych.

Dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje potrzeba wprowadzania obszaru ograniczonego
uzytkowania, o ktérym mowa w Prawie ochrony srodowiska.

Na potrzeby inwestycji nie zachodzi koniecznos$¢ wycinki drzew i krzewdw, dla ktorej
wymagana jest zgoda wtasciwego organu w formie decyzji administracyjne;j.

9.2. Unieszkodliwianie odpaddw statych: Na zasadach obowigzujgcych w Gminie Jasliska,
odpady gromadzone sg w pojemnikach do tego przeznaczonych, w dalszej odlegtosci od
okien pomieszczen mieszkalnych.

9.3. Zagadnienia ochrony srodowiska
Gospodarka cieplna budynku: Przyjete w projekcie architektoniczno- budowlanym

rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii
zawarte w przepisach techniczno- budowlanych.

Wentylacja pomieszczen:

Kazde z pomieszczen, zgodnie z WT. posiada wentylacje grawitacyjng. Spaliny z
projektowanego kotta na paliwo gazowe nalezy wyprowadzi¢ projektowanym przewodem
stalowym typu koncentrycznego ponad dach. Dodatkowo dla pomieszczen: fazienki, gdzie
instalowany jest kociot, jak rdéwniez pozostatych, gdzie dotychczas wentylacja
wyprowadzona byta wytgcznie na strych- nalezy zapewnié wentylacje zgodnie z przepisami
(zamontowa¢ przewody z rur stalowych dwuptaszczowych @160mm i wyprowadzi¢ je
ponad dach).

Zagrozenia do atmosfery:

Zanieczyszczenie pochodzgce z ogrzewania (piec gazowy) stanowig produkty spalania;
dwutlenek wegla oraz para wodna. Nie wystepuje ponadnormatywna emisja
zanieczyszczen do Srodowiska.

Instalacja zbiornika na gaz ptynny zaprojektowana zostata jako ci$nieniowy uktad
wyposazony w armature zabezpieczajaca przed wyciekiem gazu do atmosfery. Zrédtem
zanieczyszczen mogg by¢ jedynie chwilowe krétkotrwate nieszczelnosci instalacji, ktore ze
wzgledu na ruch powietrza sg szybko usuwane i nie stanowig zagrozenia dla atmosfery.



Zagrozenia dla wod gruntowych i gleby:

W warunkach otoczenia gaz ptynny natychmiast odparowuje nie powodujgc skazenia
gleby i waéd.

9.4. Warunki geotechniczne

Przewidziany do przebudowy obiekt lesniczowki oraz montaz zbiornika na gaz ptynny

zaliczono sg do I-szej kategorii geotechnicznej (1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne
i gospodarcze).

Warunki _gruntowo wodne: z uwagi na zakres planowanych prac, na podstawie
przeprowadzonych ogledzin terenu przysztej inwestycji oraz po dokonaniu wywiadu
srodowiskowego stwierdzono, ze nie istnieje potrzeba wykonywania badan geologiczno -
inzynierskich oraz geotechnicznych warunkéw posadowienia. Poziom wéd gruntowych nie
wystepuje w obrebie posadowienia budynku.

Elementy konstrukcyjne obiektu majg wystarczajacg nosnos¢ wiec obcigzenia fundamentéw
nie zostang zwiekszone w stosunku do przyjetych przy projektowaniu budynku.
Przeznaczenie poszczegdlnych pomieszczen — bez zmian.

Opracowanie :



INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 z pdin. zm.) okresla sie obszar
oddziatywania obiektu dla inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU LESNICZOWKI WRAZ Z WYKONANIEM
INSTALACJI GAZOWEJ ( BUDOWA ZBIORNIKA NA GAZ PLYNNY) NA DZIALCE NR EW.
179/3 W MIEJSCOWOSCI WOLA WYZNA, GMINA JASLISKA.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przewiduje sie przebudowe istniejgcego budynku lesniczowki (czesci pomieszczen
i strefy wejscia do budynku, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
termomodernizacje $cian fundamentowych, piwnic i nadziemia, wykonanie
drenazu opaskowego, zabudowy balkonéw, montaz stalowych przewodéw
kominowych, zbiornika na gaz ptynny o pojemnosci 2700I, wykonanie instalacji
gazowej zewnetrznej i wewnetrznej, montaz kotta na paliwo gazowe, wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa instalacji elektrycznej
wewnetrznej, wymiana nawierzchni opaski odbojowej przy budynku na dziatce nr
179/3 w miejscowosci Wola Wyzna, Gmina Jasliska.

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Sieci: energetyczna, wodociggowa (woda ze studni kopanej), kanalizacji
sanitarne;j.

Lokalizacja budynku

Budynek lesniczowki usytuowany jest na dziatce zwigzanej z prowadzeniem
gospodarki lesnej — uzytki lesne ( cz. mieszkalna z kancelarig le$niczego), zgodnie
z trescig Ustawy o lasach z dnia 28 wrzesnia 1991r art. 3, art.9). Odlegtosci od
sgsiednich granic dziatek budowlanych/ drogowych sg zachowane zgodnie z WT
dla budynku konstrukcji murowanej nierozprzestrzeniajgcej ogien, zachowane sg
rowniez odlegtosci Scian budynku od linii lasu.

Zakres prac budowlanych objetych niniejszym projektem ogranicza sie wyfgcznie
do przebudowy czesci istniejgcych pomieszczen (projekt nie uwzglednia
rozbudowy ani nadbudowy obiektu). W zwigzku z powyzszym - podstawowe dane
techniczne tj szerokos¢, dtugosé i wysokos¢ budynku nie ulegng zmianie.



Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Zakres prac budowlanych zwigzanych z planowang przebudowg istniejgcego
budynku lesniczowki nie wymaga uzyskania ostatecznej Decyzji o warunkach
zabudowy.

Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania budynku lesniczowki, ktéry przewidziany jest do
przebudowy wraz wykonaniem instalacji gazowe] (zbiornika na gaz ptynny o
pojemnosci 27001) na dziatce nr 179/3 w miejscowosci Wola Wyzna obejmuje
wytgcznie dziatke objeta opracowaniem.

Projektowana przebudowa budynku i wykonanie instalacji zbiornikowej spetniajg
wymagania o ktérych mowa w art. 5 Prawa budowlanego, w tym w ust. 1 pkt 9
ustawy — Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujgce w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy oséb trzecich (nie powoduje
naruszenia prawa wfasnosci i uprawnien oséb trzecich, nie stanowi przeszkody w
dostepie do drogi gminnej, nie przestania swiatfa stonecznego, nie pozbawia
mozliwosci korzystania z medidw, nie wptywa rowniez negatywnie na dziatki
sgsiednie i ich dotychczasowe uzytkowanie).

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 poz. 1409 z pdéin. zm.) pod pojeciem ,obszar oddziatywania obiektu” —
nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Przepisy
odrebne, o ktérych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 z
poin. zm.),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p. zm.).

Wytaczenia dotyczace klas odpornosci pozarowej budynku

Wymagania dotyczqce klasy odpornosci pozarowej budynkow okreslone w § 212
oraz dotyczqce klas  odpornosci  ogniowej  elementow  budynkow
i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy okreslone w § 216, z zastrzezeniem §
271 ust. 8a, nie dotyczq budynkdw zgodnie z § 213.:

b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach lesnych.

Lokalizacja zbiornika na gaz ptynny o pojemnosci 2700l (propan techniczny-
materiat w Il klasie i klasie wybuchowosci lIA, o gestosci wzgledem powietrza 1,56
i granicy wybuchowosci 2,1-10%) zostata dostosowana do aktualnych przepiséw
i wymagan stawianym zbiornikom. Dla nadziemnych zbiornikéw do



magazynowania gazu ptynnego o pojemnosci do 10m3 wyznacza sie strefe
zagrozenia wybuchem 2 wynoszgcg 1,5m od wszystkich kré¢cow zbiornika.

Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby, nie narusza warunkdw wodnych ani geologicznych inwestowanego
terenu.

Lokalizacja w.w. inwestycji (przebudowa istniejgcego budynku lesniczéwki wraz z
wykonaniem instalacji gazowej ( budowa zbiornika na gaz ptynny) na dziatce nr
ew. 179/3 w miejscowosci Wola Wyzna, Gmina Jasliska zgodna jest z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p. zm.) w zakresie usytuowania jak réwniez warunkéw
zacieniania i ochrony przeciwpozarowe;j.

Sporzadzit:
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OZNACZENIA:

1. ISTN. BUDYNEK LESNICZOWKI ( nr. inw. 165/77)
OBJETY PLANOWANA PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA

1a. ZADASZONY PODCIEN WEJSCIOWY - wskazany do przebudowy
1b. PROJ. PODEST WEJSCIOWY O NAW. Z KOSTKI BRUKOWEJ
1c. BETONOWY SZACHT PRZY OKNIE DO PIWNIC - bez zmian

2. ISTN. OPASKA ODBOJOWA - wskazana do przebudowy ( wymiana nawierzchni i podbudowy)
3. ISTN. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA ZWIROWA POD PAS DOJAZDOWY

4. ISTN. WJAZD NA WYGRODZONY PLAC PRZY BUDYNKU

5. ISTN. STUDNIE KOPANE

6. ISTN. SASIEDNI BUDYNEK GOSPODARCZY

7. ISTN. PLYTA BETONOWA

8. PROJ. ZBIORNIK NA GAZ PLYNNY O POJEMNOSCI 2700L Z INSTALACJA GAZOWA
ZEWNETRZNA WEWNETRZNA

A ISTN. WEJSCIA GLOWNE DO BUDYNKU

!, A.B...  GRANICA OBSZARU OBJETEGO ANALIZA CZESCIOWO POKRYWAJACA SIE

Z GRANICA DZIALKI

Za zgodnos¢
Z oryginatem

NAZWA Przebudowa istniejacego budynku lesniczowki SKALA 1:500
INWESTYCJ| |Wwraz z wykonaniem instalacji gazowej ( budowa zbiomika na

gaz plynny) na dziatce nr ew. 179/3 w migjscowosci Wola Wyzna,

Gmina Jasliska.
INWESTOR | Pawef Panas- Nadllesniczy NRRYS.

reprezentujgcy Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe

-Nadlesnictwo Rymandw z siedzibg przy ul. Dworskiej 38,

38-480 Rymanéw 1
ADRES BUD. |Wola Wyzna, dz. nrew. 179/3 ’
RYSUNEK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
BRANZA ARCHITEKTURA + INSTALACJE
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY 12.2019
PROJEKTANT mgr inz. arch. Katarzyna Maria spec. arch.

Oberc- Bednarska nr upr. 8/PKOKK/2015

. opt spec. inst. sanitarne
myrinz. Elzbieta Oberc Upr. nr PDK/0008/PWOS/08

/
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OZNACZENIA:

1. ISTN. BUDYNEK LESNICZOWKI ( nr.inw. 165/77)
OBJETY PLANOWANA PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA
1a. ZADASZONY PODCIEN WEJSCIOWY - wskazany do przebudowy
1b. PROJ. PODEST WEJSCIOWY O NAW. Z KOSTKI BRUKOWEJ
1c. BETONOWY SZACHT PRZY OKNIE DO PIWNIC - bez zmian

2. ISTN. OPASKA ODBOJOWA - wskazana do przebudowy ( wymiana nawierzchni i podbudowy)
3. ISTN. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA ZWIROWA POD PAS DOJAZDOWY

4. ISTN. WJAZD NA WYGRODZONY PLAC PRZY BUDYNKU

5. ISTN. STUDNIE KOPANE

6.

ISTN. SASIEDNI BUDYNEK GOSPODARCZY
7. ISTN. PLYTA BETONOWA

PROJ. ZBIORNIK NA GAZ PLYNNY O POJEMNOSCI 2700L Z INSTALACYA GAZOWA
ZEWNETRZNA WEWNETRZNA

ISTN. WEJSCIA GLOWNE DO BUDYNKU

GRANICA OBSZARU OBJETEGO ANALIZA CZESCIOWO POKRYWAJACA SIE
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"MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH

CL_ Skala 15500

E- — — Uktad wspdfrzednych XY-2000 — ~—  —  ~  ~— T~ T T T T T T
Uktad wysokosciowy: Kronsztadt 86
Wojew.: podkarpackie

Powiat: krosnieriski

Gmina: Jasliska 1807102

Obreb: Wola Wyzna Nr 0008

Godto mapy: 7.111.28.24.4.4

Ozn. zgl. pracy. geod.: 6640.3286.2019

L.ks.rob.: CS/12/9/2019

Za zgodnos¢ AN
z oryginatem

NAZWA Przebudowa istniejgcego budynku ledniczowki o SKALA 1:500
INWESTYCJ| | wraz z wykonaniem instalacji gazowej ( budowa zbiomika na
gaz plynny) na dzialce nr ew. 179/3 w migjscowosci Wola Wyzna,
Gmina Jasliska.
Zapa aktcgna w :bszarze uzn:;z‘ony/rz —t/ ' INWESTOR %ﬁ%ﬁw %oﬁp%ilgvtyg sL/Zfigﬁ) é?fé pjﬁ%%ggiie_sg NRRYS.
ogggzjgrsi sfu‘;:gngggi,;fn?gru:tov;:nni e 38480 Ryma”é% - "
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1. Projekt
architektoniczno-budowlany



ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno- budowlanego przebudowy istniejgcego budynku lesniczowki
wraz z wykonaniem instalacji gazowej ( budowa zbiornika na gaz ptynny)
na dziatce nr ew. 179/3 w miejscowosci Wola Wyzna, Gmina Jasliska.

Inwestor: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO RYMANOW z siedzibg przy ul Dworskiej nr 38
38-480 Rymandéw

. Podstawa opracowania.

1. Umowa z Inwestorem

Projekt zagospodarowania terenu.
Mapa do celédw projektowych.
Obowigzujgce przepisy i normy.

PwnN

1. Opis ogdlny terenu.
\

Pod planowang inwestycje, polegajgcg na przebudowie istniejgcego budynku lesniczowki,
zainstalowaniu zbiornika na gaz ptynny, wykonaniu instalacji gazowej, wyznacza sie obszar
analizy niepokrywajacy sie z granicg dziatki nr ew. 179/3 zlokalizowanej w miejscowosci
Wola Wyzna. Dziatka potozona jest wsrdd nieruchomosci wolnych od zabudowy czy
zainwestowania; pastwisk, uzytkow rolnych/ lesnych. Posiada powierzchnie catkowitg
przekraczajgca 38,80 ha.

Budynek lesniczéwki znajduje sie w odlegtosci ok. 80m od drogi dojazdowej (dz. nr. ew.
52), posiada dojazd o nawierzchni utwardzonej zwirowej.

Nieruchomos¢ lezy w Obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego. Wskazany teren
inwestycji pofozony jest w obszarze przeznaczonym pod zabudowe zwigzang z
prowadzeniem gospodarki rolnej i lesnej.

I1l. Opis zamierzonej inwestycji.

Zamierzenie inwestycyjne bedzie polegato na przebudowie istniejgcego budynku
lesniczowki, wykonaniu instalacji gazowej wewnetrznej i zewnetrznej ( instalacji zbiornika
na gaz ptynny o pojemnosci 2700l), termomodernizacji, a takze wymianie/ przebudowie
czesci nawierzchni utwardzonych przy budynku.

ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

» roboty ziemne (odcinkowe odkopanie Scian fundamentowych na petng wysokosé,
wykonanie drenazu opaskowego),

» roboty fundamentowe (przygotowanie ptytkiego wykopu i podbudowy pod ptyte
zelbetowg ( fundament pod zbiornik na gaz),

» demontaz istniejgcej opaski odbojowej betonowej,

» demontaz oktadziny kamiennej cokotu,



» przebudowa schodéw i podestu wejsciowego do budynku przy elewacji pétnocno-
wschodniej (ujednolicenie wysokosci schodéw, schody nalezy wykonaé z kostki brukowej,
stabilizowane obrzezem z palisady),

» przebudowa sciany dziatowej miedzy tazienka a kuchnig (przygotowanie pomieszczenia
pod montaz pieca gazowego),

» demontaz fragmentu posadzki w pomieszczeniu kuchni w celu wykonania fundamentu
25x30cm pod projektowang sciane dziatowa,

» murowanie Sciany dziatowej z bloczkdw z betonu komdérkowego gr. 12cm, wykonanie
tynku cementowo- wapiennego kat. lll na projektowanej scianie, uzupetnienie warstw
posadzkowych (wymiana posadzki wykonczenia posadzki w pasie szerokosci ok.1,0m w
pomieszczeniu kuchni),

» termoizolacja $cian fundamentowych i $cian piwnic (polistyren ekstrudowany gr. 5-
10cm),

» demontaz pokrycia z blachy trapezowej zadaszen przy wejsciach do budynku,

» demontaz istniejgcych barierek zewnetrznych, drewnianych zainstalowanych na
balkonach,

» murowanie scian ostonowych zamykajacych ,kieszen balkonu” z pustakéw z betonu
komdrkowego gr. 18cm,

» demontaz stolarki okiennej i drzwiowej (wymiana drzwi zewnetrznych na ciepte),

» demontaz istniejgcej podbitki z desek w przestrzeni pod dachem,

» wykonanie wzmocnienia istniejacej konstrukcji wiezby dachowej (dodanie elementéw
drewnianych tj. wymiany 10x10cm- montaz i stabilizacja obudowy konstrukcji
projektowanych przewodoéw stalowych),

» remont pomieszczen piwnic (wyrdownanie powierzchni Scian, termoizolacja stropu nad
pomieszczeniami — styropian termolambda gr. 12cm, wymiana stolarki, demontaz czesci
urzadzen instalacyjnych, malowanie),

» wykonanie nowych przewodéw wentylacyjnych z rur stalowych @160mm
(przewody nalezy ustawic na stropie nad parterem, wykonac ruszt z katownikéw stalowych
przytwierdzony do stropu i istniejgcych krokwi, z obiciem z ptyt wtéknowo- cementowych,
termoizolacjg ze styropianu gr. 10cm),

» montaz kotta na paliwo gazowe (montaz przewodu stalowego koncentrycznego jako
odprowadzenie spalin z pomieszczenia tazienki, wykonanie przejscia w stropie nad
parterem),

» montaz barierek stalowych, zabezpieczajgcych/ chronigcych przed upadkiem z podestu
wejsciowego,

» montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej,

» montaz rolet zewnetrznych i krat antywtamaniowych (okienka piwniczne),

» demontaz oktadziny z ptytek ceramicznych $cian i posadzek tazienki objetej
przebudows,

» termoizolacji $cian kondygnacji nadziemnych (styropian EPS 70_042) gr. 18cm,

» termoizolacja stropu nad podcieniem wejsciowym, wiatrotapem (styropian EPS 70_042
gr. 18cm,

» ocieplenie istniejgcego trzonu kominowego murowanego z cegty ( styropian gr. 5cm),
» demontaz skorodowanych rynien i rur spustowych,

» wykonanie nowej podbitki dachowej ,,po krokwi” z pasmem wentylacyjnym,

» montaz nowych rynien i rur spustowych,



» wykonanie oktadziny kamiennej na kleju mrozochronnym (na wczesniej wykonanym
podtozu z materiatu termoizolacyjnego- warstwie styroduru o zréznicowanej grubosci na
cokole budynku),

» wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania (czeSciowy demontaz starej
instalacji, rozprowadzenie instalacji pod stropem nad parterem),

» przebudowa instalacji elektrycznej wewnetrznej w obrebie pomieszczenn objetych
przebudows,

» osadzenie zbiornika na gaz na plycie betonowej, wykonanie instalacji gazowej
zewnetrznej wewnetrznej po szafke gazowg w elewacji podtuinej ( potudniowo-
wschodniej), wykonanie odcinka wewnetrznej instalacji gazowej,

» wykonanie opaski obojowej z kostki brukowej uktadanej na podbudowie z grysu,

» roboty wykonczeniowe ( cyklinowanie parkietéw, malowanie $cian).

Podstawowe parametry techniczne tj. wysokos¢, szerokos¢, dtugosé obiektu pozostajg bez
wiekszych zmian (réznica wielkosci wzgledem danych technicznych podanych w
inwentaryzacji wynika z zakresu planowanych prac termomodernizacyjnych- zmiany
grubosci izolacji termicznej).

FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU:

Architektura budynku (gabaryty) pozostajg bez wiekszych zmian, za wyjgtkiem zabudowy
istniejgcych balkonéw w poziomie poddasza. Balkony nie sg uzytkowane.

Obiekt w chwili obecnej posiada swoisty urok, stanowi nawigzanie do tradycji budownictwa
murowanych, stawianych na terenie catej gminy. Jest to budynek o dwdéch kondygnacjach
nadziemnych (parter + poddasze nieuzytkowe), czesciowo podpiwniczony. Sciany piwnic
wylewane betonowe, stropy gestozebrowe. Catos¢ kryta dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia 38°, z pokryciem z blachy trapezowe;j.

Powierzchnia podstawowa zabudowy budynkiem po przebudowie wynosi 191,10m?2.
Wysokos¢ budynku mierzona od najnizszego poziomu terenu przy budynku wynosi
max.9,73m.

Istniejgce wejscia do budynku (wejscie gtéwne w elewacji frontowej i wejscie do piwnic w
elewacji pétnocno- zachodniej) - pozostawia sie bez zmian.

Przeznaczenie budynku, jak réwniez uktad poszczegélnych pomieszczen — pozostajg bez
zmian.

IV. Dane techniczne budynku

BUDYNEK LESNICZOWKI (po przebudowie i termomodernizacji)

powierzchnia zabudowy podstawowa 131,52 m?

powierzchnia zabudowy dodatkowa )
. 7,30 m

( tarasy, schody zewnetrzne, pochylnie)

powierzchnia catkowita 339,05 m?

piwnica 68,71 m?

parter 138,82 m?

poddasze 131,52 m?




Powierzchnia uzytkowa 196,66 /234,04 m?
piwnica 44,85 m?
parter 89,03 m?
poddasze 62,78 /(100,16) m?
Kubatura 879,88 m?
dtugosc¢ obiektu (max) 13,70 m
szerokos¢ obiektu (max) 9,60 m
wysokos¢ obiektu 8,60 m

VIIl.  Wykaz pomieszczen:

poziom ,-1”, ,-2,16m"”

PIWNICA ( bez zmian)

LP Nazwa pomieszczenia Pow. | J.m. Wykoniczenie posadzki
K1 |Klatka schodowa 2,23| m?| Schody betonowe z piwnicy
0/2 | Piwnica 20,47 m? Posadzka betonowa
K2 | Klatka schodowa 2,18| m?| Schody betonowe z piwnicy
0/1 |Kottownia 19,97| m? Posadzka betonowa
44,85| m’
POzIOM ,0”, ,,+/-0,00m”
PARTER
LP Nazwa pomieszczenia Pow. | J.m. Wykoniczenie posadzki
1/1| Wiatrotap 1,14| m? Terakota
1/2 | Hol 6,30 m? Terakota
1/3-4 | tazienka 452 m? Terakota
1/5 | Pomieszczenie socjalne 14,21 m? Terakota
1/6 | Pokdj 16,14| m? Parkiet
K1 | Klatka schodowa 2,23 m? Schody drewniane
1/7 | Wiatrotap 1,00 m? Terakota
1/8 | Hol 6,83 m? Terakota
1/9 | tazienka 5,57| m? Terakota
1/10 | Pomieszczenie socjalne 12,88 m? Terakota
1/11 | Pokdj 16,03| m? Parkiet
K2 | Klatka schodowa 2,18 m? Schody drewniane
89,03 m?

pPOzZiOM ,1”, ,+2,90”

PODDASZE NIEUZYTKOWE

LP

Nazwa pomieszczenia

Pow.

J.m.

Wykonczenie posadzki

K1 Klatka schodowa

1,90

mZ

Schody drewniane




2/1a |Schowek 7,95/21,93| m? Wylewka betonowa
2/1b | Schowek 1,08/2,77| m? Terakota
K2 Klatka schodowa 1,93| m? Schody drewniane
2/1 Strych 21,77 m? Panele podtogowe
2/2 Strych 22,04 m? Panele podtogowe
2/2b | Schowek 1,08/2,77| m? Terakota
2/2a | Schowek 5,03 /25,05| m? Wylewka betonowa
62,78 /(100,16)| m’

VII.  Opis konstrukcji budynku

tawy fundamentowe, sciana fundamentowa — Istniejgce tawy i sciany fundamentowe-
pozostawia sie bez zmian. Podczas wizji lokalnej oraz na podstawie informacji uzyskanych
od zarzadcy eksploatowanego przez lata budynku, nie stwierdza sie wystepowania woéd
gruntowych w poziomie posadowienia budynku. Sciany fundamentowe sg jednorodne, nie
widac sladéw osiadania budynku.

Po zdemontowaniu betonowej opaski odbojowej- $ciany fundamentowe na petnej
wysokosci nalezy odstoni¢, odkopaé, oczysci¢, zagruntowad. Przy tawie wykonaé drenaz
opaskowy wg opisdw na przekrojach. Do tak przygotowanego podtoza nalezy przykleic¢
warstwe termoizolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5cm (cokdét budynku
wykonczy¢ oktadzing kamienng). Zwieniczenie cokotu wykonac¢ z obrébki blacharskiej w
kolorze dachu gtéwnego.

Sciany betonowe piwnic — istniejgce éciany betonowe piwnic gr. 50cm nalezy od zewnatrz
oczyscié, zaizolowaé i zagruntowad, analogicznie jak Sciany fundamentowe. Jako materiat
termoizolacyjny stosowac¢ polistyren ekstrudowany gr.10cm, ktdry stanowi¢ bedzie réwniez
podkfad dla oktadziny kamiennej. Po wykoriczeniu szpalet- ptyty styrodur gr. 3cm, wykona¢
zabezpieczenie antywtamaniowe — montaz zeliwnych krat, wkrecanych na kotwach do
muru.

Tynki cementowo- wapienne $cian piwnic nalezy skué w catosci (duze zawilgocenie), na
Sciany natozy¢ preparat przeciw soli i grzybom, wykonaé obrzutke cementowg, tynk
cementowo- wapienny odpowiadajacy wymaganiom stawianym tynkom kat. IV . Sciany
nalezy wyrownaé, zagruntowaé¢, pomalowaé. Z uwagi na przeznaczenie pomieszczen
zwigzanych wytgcznie z funkcjg gospodarczg- nie ma potrzeby stosowania tynkow
renowacyjnych dedykowanych dla muréw zasolonych/ zawilgoconych.

Mury fundamentowe i sciany piwnic zaizolowa¢ przeciwwilgociowo, ociepli¢ styrodurem 5-10 cm
i obtozy¢ ptytkami kamiennymi na kleju mrozoodpornym. Izolacje przeciwwilgociowg i materiat
termoizolacyjny wyprowadzi¢ na wysokos¢ cokotu, min. 30cm powyzej przylegtego terenu.

Sciany nosne- Warstwe noéng $cian zewnetrznych, konstrukcyjnych, gr. 30-43cm -
pozostawia sie w wiekszosci bez zmian. Projekt zaktada termoizolacje $Scian metoda
,mokre na mokre” systemu np. ,ATLAS STOPTER”, Greinplast lub réwnowaznym.

Istniejgcy stolarke okienng drewniang zniszczong i nieszczelng nalezy wymieni¢ na nowa
PCV, w okleinie drewnopodobne]. Projekt uwzglednia takze wymiane drzwi gtéwnych



wejsciowych do budynku na drzwi ciepte, montaz rolet antywtamaniowych, a takze krat
zeliwnych przy oknach do piwnic.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami strefe wejscia do budynku nalezy przebudowac
(poszerzenie szerokosci korytarza wejsciowego, montaz drzwi wejsciowych, ktére po
otwarciu w Swietle osciezy powinny mie¢ wymiar 0,9m*). Przebudowa podestu
wejsciowego wymusza konieczno$é przebudowy schoddw wejsciowych.

Wneki balkonéw, nad podcieniami wejsciowymi do budynkéw, nalezy zabudowa¢. Sciane
ostonowg murowac na petng wysokosc¢ ,,pod dach” z pustakéw z betonu komdrkowego gr.
18cm.

Scianki dziatlowe- Istniejace $cianki dziatowe pozostawia sie bez wiekszych zmian (za
wyjatkiem sciany dzielagcej tazienke od pomieszczenia kuchni). W.w. pomieszczenia nalezy
przebudowac z uwagi na konieczno$¢ powiekszenia fazienki pod montaz pieca na paliwo
gazowe. Wykonczenie $cian ,od srodka”, poza fazienka i kuchnig - pozostawia sie bez
zmian.

Trzony kominowe dymowe i wentylacyjne- Istniejacy trzon kominowy murowany
tradycyjnie z cegty petnej - pozostawia sie bez zmian. Trzon kominowy w przestrzeni
poddasza nieuzytkowego i ponad dachem nalezy ociepli¢, stosujgc styropian gr. 5cm. W
piwnicy, istniejgce tynki cementowo- wapienne nalezy skué i wykona¢ na nowo- tynk na
siatce gr. 2cm.

Nad pomieszczeniami higieniczno- sanitarnymi zlokalizowanymi w poziomie parteru, ktére
nie posiadajg wtasciwej wentylacji- na stropie nad parterem zamontowaé nowe przewody z
rur stalowych i wyprowadzi¢ je ponad dach. W przestrzeni schowka, na poddaszu, nalezy
wykonaé ruszt z katownikdéw stalowych, montowany gérg do konstrukcji drewnianej
(dodatkowe wymiany). Kolejno wykona¢ zabudowe przewodow z wykonczeniem w postaci
ptyt widknowo- cementowych z izolacjg termiczng z ptyt styropianowych gr.10cm + tynk
cienkowarstwowy.

Na dachu wykona¢ wyczystki kanatéw wentylacyjnych. Jako ostone wylotéw kanatéw
bocznych komindw wentylacyjnych zapobiegajacg zagniezdzeniu sie ptactwa nalezy
stosowac¢ typowe kratki ostonowe. Stosowaé kratki z blachy powlekanej lub
chromoniklowej.

Komin nad dachem wykoniczy¢ tynkiem na gtadko lub obtozy¢ ptytkami kamiennymi na
kleju mrozoodpornym (analogicznie jak cokdt). Wykonac¢ obrdbke blacharska.

Stropy- Posadzke na gruncie w piwnicy, z uwagi na stan techniczny, nalezy zdemontowac¢ w
catosci. Posadzke na gruncie wykonac¢ jako: wylewke betonowg zbrojong gr. 6cm, styropian
EPS 100-038 gr. 15cm, 2x folia PE, podktad betonowy C2/15 gr. 10cm, zageszczona
pospodtka gr. 25cm.

Ptyte stropu na piwnicg pozostawia sie bez zmian (od dotu do stropu nalezy przyklei¢
styropian termolambda gr. 12cm).



Pozostate stropy w budynku pozostawia sie bez zmian (za wyjatkiem wykonania przebic¢
pod przewody wentylacyjne).

Istniejgce ptyty balkonéw, nad wejsciami gtéwnymi do budynku, zaizolowa¢ termicznie
styropianem EPS 70-040 gr. 18cm.

Wiezba dachowa- Istniejgcg konstrukcje dachu dwuspadowego o spadku potaci gtéwnych
38° - pozostawia sie bez zmian. Pod montaz obudowy projektowanych przewoddéw
wentylacyjnych wykona¢ dodatkowe wzmocnienie w postaci wymianéw 10x10cm w ilosci
2szt (dodatkowe usztywnienie konstrukcji).

UWAGI:

Przed pracami montazowymi drewno nalezy zaimpregnowac Srodkiem ogniochronnym i
owadobdjczym np. Fobos M-4 do stanu niezapalnosci. Drewno do konstrukcji budynku nalezy
czterostronnie strugac.

Stosowac drewno iglaste, klasy min. C27.

Obecng podbitke okapu zdemontowa¢, wykona¢ nowg z desek gr.22mm. W podsufitce
wzdtuz krokwi wykonac¢ ciggtg szczeline wentylacyjng szerokosci 10 cm zabezpieczong
siatkg o oczkach max 3 x 3 mm.

Istniejgce rynny i rury spustowe PCV nalezy wymieni¢ na nowe. Rynny dachowe @125,
prefabrykowane, z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej plastisolem. Haki do rynien
dachowych, stalowe powlekane, narozniki zewnetrzne rynien @ 125, tgczniki rynien @ 125,
denka czotowe rynien @ 125. Leje spustowe rynien @ 125/110. Rury spustowe @ 110,
prefabrykowane, z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej plastisolem. Kolana rur
spustowych @ 110. stalowe ocynkowane, powlekane plastisolem.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE

Poziome: lzolacja na fawach fundamentowych- bez zmian. lzolacja w S$cianach
zewnetrznych nad terenem zwigzana z cokotem budynku -2xpapa asfaltowa na lepiku na
gorgco- bez zmian.

Pionowe: Izolacja pionowg s$cian fundamentowych/ $cian piwnic do potgczenia z izolacja
poziomg w cokole wykonaé z powtokowych mas bitumicznych- lepik asfaltowy nakfadany
na goraco/ dysperbit/ wg systemu Remmers lub réwnowazny. lIzolacjag obtozy¢
polistyrenem ekstrudowanym XPS 100_035 gr. 5-10cm (warstwa ochronna).

Izolacje termiczne — ocieplenie $cian zewnetrznych:

- fundamentowych — polistyren ekstrudowany XPS 100 035 gr. 5cm
- piwnic — polistyren ekstrudowany XPS 100 035 gr. 5cm

- scian kondygnacji nadziemnych - styropian EPS 70_ 040 gr.18cm

Termoizolacja stropu nad poddaszem- istniejgca bez zmian. Strop nad piwnicg ocieplié
stosujgc styropian termolambda gr 12cm. Ptyty balkonéw nad podestami wejsciowymi
zaizolowac styropianem EPS 070_042 gr. 18cm.



W posadzce na gruncie ( pomieszczenie piwnic) nalezy utozy¢ izolacje z dwu warstw papy
na lepiku i ptyty styropianowe EPS-100_038 gr. 15cm.

Posadzki - istniejgce posadzki we wszystkich pomieszczeniach (za wyjatkiem piwnicznych
czy objetych przebudowg w poziomie parteru) wykonczonych jako parkiet/ terakota-
pozostawia sie bez zmian.

Podesty wejsciowe o nawierzchni z ptyt gresowych- do przebudowy/ wymiany nawierzchni
na nowg z ptyt mrozochronnych. Schody zewnetrzne betonowe przy elewacji pétnocno-
wschodniej wskazane sg do demontazu. Nowy podest wejsciowy i schody zewnetrzne
nalezy wykonac z kostki brukowej, obrzeze schodéw stabilizowaé palisadg stabilizujgce
obrzezem z palisada.

Stolarka okienna - wymiana stolarki na nowa, PCV. Stosowa¢ okucia uchylno - rozwieralne
z rozszczelnieniem. Szyby podwdjne o wspétczynniku przenikania ciepta k= 1,1 W/m?K.

Przy kazdym oknie, drzwiach balkonowych, montowanych w S$cianie zewnetrznej
kondygnacji nadziemnej (poza oknami piwnic) zamontowac rolety antywtamaniowe-
aluminiowe w kolorze stolarki.

Stolarka drzwiowa- wewnetrzna — istniejgca bez zmian (za wyjatkiem drzwi do
pomieszczenia fazienki, kuchni). Drzwi do pomieszczern higieniczno- sanitarnych
okleinowane, pokryte okleing CPL odporng na S$cieranie i uszkodzenia mechaniczne
powierzchni, otwierane na zewnatrz pomieszczenia, o szerokos¢ min. 0,8 m i wysokos¢ 2 m
w Swietle oscieznicy, a w dolnej czesci — otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym
niz 0,022 m” dla doptywu powietrza.

Stolarka zewnetrzna wskazana w cato$ci do wymiany. Drzwi gtéwne nalezy wykonaé jako
drewniane ciepte ( drzwi zewnetrzne z roletg antywtamaniowy).

Parapety - Istniejgce parapety zewnetrzne i wewnetrzne- do wymiany. Nowe parapety
zewnetrzne wykonac z blachy powlekanej gr. 0,55 malowanej proszkowo w kolorze dachu.
Parapety wewnetrzne z aglomarmuru- aglomerat ztozony z odtamkdéw skalnych,
potaczonych specjalnymi zywicami epoksydowymi/ alternatywnie PCV.

Malowanie- drewniane elementy scian zewnetrznych, po wczesniejszym zaimpregnowaniu
preparatem do stanu niezapalnosci, malowaé preparatem odpornym na pekanie
i tuszczenie oraz zabezpieczajgcym drewno przed wnikaniem wilgoci i sinicg. Proponuje sie
preparat olejowy np. ADLER Pullex 3inl-Lasur lub réwnowaznym. Podobnie zabezpieczyé
deski okapowe, elementy podbitki z desek.

Pomieszczenie piwnic malowac 2 x farbami emulsyjng w kolorach dowolnych.

Cokot — cokdt wykonczy¢ ptytkami kamiennymi do wysokosci sciany fundamentowej. Do
przyklejania ptytek kamiennych stosowad spoine elastyczng, mrozoodporng zaprawe.
Kamienie porowate trzeba zaimpregnowaé $rodkiem hydrofobizujgcym, zabezpieczajgcym
przed wsigkaniem wody.



Barierki, balustrady — Przy schodach wejsciowych od strony pétnocno- wschodniej
zamontowaé barierke stalowa zabezpieczajgca przed upadkiem wg rozwigzan
systemowych, zgodnie z zatozeniami projektowymi. Barierke wykonaé do wys. 1,1m.

Opaska odbojowa — wokdt budynku wykona¢ odbdj szerokosci min. 0,8m o nawierzchni z
kostki brukowej na podsypce z grysu.

IX. INSTALACIJE

1. Instalacje sanitarne.
Woda - doprowadzenie wody ze studni kopanej i instalacja wodociggowa w obiekcie- bez
zmian.

Ciepta woda — przygotowanie wody cieptej odbywac sie bedzie z pieca dwufunkcyjnego
zlokalizowanego w pomieszczeniu tazienki.

Kanalizacja sanitarna — sposéb odprowadzenia sciekow bytowych, instalacja kanalizacji
sanitarnej — istniejgca bez zmian.

Wentylacja - pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng zgodnie z normg wg.
oznaczen podanych na rysunkach. Nowa stolarke okienna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki
w celu zapewnienie odpowiedniego wspodtczynnika infiltracji. W pomieszczeniu tazienki,
gdzie projektuje sie piec na paliwo gazowe, nalezy zamontowaé przewdd spalinowy oraz
wentylacyjny, wyprowadzi¢ je w obudowie ponad dach.

W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych, wg opisu na rysunkach, wykonaé nowe
przewody z rur stalowych dwuptaszczowych.

Ogrzewanie— centralne ogrzewane z projektowanego pieca na paliwo gazowe.

Instalacja gazowa - projektuje sie wewnetrzng instalacje gazowa. Przyfacz gazu z
projektowanego zbiornika na gaz ptynny o pojemnosci 2700l (szczegétowy opis wg PT.
branzy sanitarnej).

2. Instalacje elektryczne - istniejaca instalacja elektryczna — bez zmian, za wyjatkiem
pomieszczen objetych przebudowg. W celu podtgczenie pieca na paliwo gazowe wykonac
dodatkowe gniazdko w pomieszczeniu tazienki (wg branzy elektrycznej).

X. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
( wg odrebnego opracowania)

Przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne zwigzane z termomodernizacjg istniejgcego
budynku wykonane zostaty zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi. Wtasciwosci
cieplne przegrod zewnetrznych i wewnetrznych Wartosci wspotczynnikéw obliczono
zgodnie z Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporzgdzenie Ministra Transportu,



Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie].

Xl. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 213, wymagania dotyczqgce
klasy odpornosci pozarowej budynkow okreslone w § 212 oraz dotyczqce klas odpornosci
ogniowej elementow budynkow i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy okreslone w
§ 216, z zastrzezeniem § 271 ust. 8a, nie dotyczg budynkow:

b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach lesnych.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ przeciwogniowo dwiema powtokami
preparatu np. Fobos M-2/4 lub rGwnowaznym.

Xll.  WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO- MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robét, nalezy wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych.

Xill.  UWAGI.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane zastosowane w catej inwestycji muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami
(atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne).

Catos¢ instalacji sanitarnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z odpowiednimi normami
oraz warunkami technicznymi wykonania instalacji sanitarnych.

Catos¢ instalacji elektrycznej powinna zosta¢ wykonana zgodnie z odpowiednimi normami
i przepisami wykonania instalacji elektrycznych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, normami branzowymi, polskim prawem,
zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano- montazowych, budownictwo ogdlne” i projektem.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie przygotowanie zawodowe, zachowujac zasade
starannego wykonania robot.

Poszczegdlne elementy robot Wykonawca jest zobowigzany wykonaé zgodnie ze
szczegbdtowq specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych.



Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami oraz z szczegdtowymi
specyfikacjami wykonania i odbioru robdt budowlanych.

W czasie robdét budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na miejsca kolizji z
uzbrojeniem terenu, a roboty ziemne wykonywaé pod nadzorem w celu unikniecia
uszkodzenia infrastruktury.

Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych nalezy zachowa¢ maksimum ostroznosci i doktadnie

przestrzega¢ przepisdw BHP. Robotnicy zatrudnieni przy pracach rozbiérkowych powinni
by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne, a narzedzia by¢ dobrym stanie.

Wszelkie zmiany konsultowac z autorem projektu.

Opracowat:
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody Sciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.U[\Av/v/?n\é\g 2017 :\pﬁg’rrr?igis
1 |Sciana ostonowa zewnetrzna SOz 0,23 0,23 Tak
Il. Przegrody podtogi na gruncie, dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U W/m?K] WSp'U[V\\’/V/?n\é\Ig 2017 ;’g:{:&ib
1 |Podtoga na gruncie PodNG istniejgca 0,30 Nie
2 |Dach D 0,18 0,18 Tak
Ill. Przegrody $ciany wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.U[\Av/v/?n\é\g 2017 :g::#igis
1 [Sciana wewnetrzna 25 cm SW-1 0,94 Brak wymagan Tak
2 |Sciana wewnetrzna 12 cm SW 2 1,12 Brak wymagan Tak
IV. Przegrody stropy wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] WSp'U[V\\’/V/?n\é\g 2017 :g:’rr:irc])it/
1 |Strop wewnetrzny StrMK 0,34 Brak wymagan Tak
V. Przegrody drzwi wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/mZK] WSp'U[\AV/V/?n\é\Ig 2017 ;’g:{:igis
1 |Drzwi wewnetrzne DW 1 2,80 Brak wymagan Tak
VI. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] WSD'U[V\\’/V/?n\é\g 2017 :g::#igis
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,50 1,50 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
VII. Okna zewnetrzne
Wsp. U Wsp.oszkle | Udziat pow. Wsp.Uwg WT Warunek
Lp. | Nazwaprzegrody | Symbol | ym2eq niag | oszklonejC | 2017 W/m?K] | spelniony
1 Okno zewnetrzne 0z1 11 0,50 0,90 1,10 Tak




2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q4 4

Wiasnosci budynku

Powierzchnia ogrzewana Af 247,4m?

Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie Ve 905.7m?

zewnetrznym)

Wspodtczynnik ksztattu AlVe 0,735m-"

Pojemnosé cieplna Cm 143789 kJ/K

Wspoiczynmk przenoszenia ciepta przez Hve, ad| 17270  WIK

wentylacje

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do QW,nd 6569,9 [kWh]

podgrzania cieptej wody

Roczne jednostkowe _zapotrzebovv_gnle na QH.nd,an / Af 1831 MJ/m?

energie dla ogrzewania i wentylacji
Bilans energetyczny
Miesiac Htr Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn |QH,gn*nH,| QH,nd

WI/K1 [k\Wh1 [kWh [k\Wh1 [k\Wh] [k\Wh [k\Wh1 an [k\Wh1

Styczen 144,35 1787,4 2138,5 3925,8 552,7 470,1 1022,7 1022,7 2903,1
Luty 144,35 1798,7 2152,0 3950,7 499,2 525,9 1025,1 1025,1 2925,6
Marzec 144,35 1164,5 1393,2 2557,7 552,7 1067,4 1620,1 1592,8 964,9
Kwiecien 144,35 628,0 751,4 1379,5 534,8 1402,9 1937,7 1298,4 81,1
Maj 144,35 262,4 313,9 576,2 552,7 1952,5 2505,1 576,2 0,0
Czerwiec - - - - - - - - -
Lipiec - - - - - - - - -
Sierpien - - - - - - - - -
Wrzesien 144,35 305,9 365,9 671,8 534,8 1181,2 1716,0 670,9 0,9
Pazdziernik 144,35 928,2 1110,5 2038,7 552,7 927,0 1479,6 1417,4 621,3
Listopad 144,35 1688,1 2019,8 3707,9 534,8 487,6 1022,4 1022,4 2685,5
Grudzien 144,35 1819,6 2177,0 3996,6 552,7 3825 935,1 935,1 3061,5
Suma strat - 10382,7 12422,3 22805,0 - - - 0,0 13244,0
Suma zyskow| - 0,0 0,0 0,0 4866,9 8396,9 13263,8 9561,0 -

Roczne zuzycie energii na potrzeby systeméw ogrzewania i wentylacji

Nosnik energii QH,sys QH,sys,aux | QV,sys,aux Suma

[MJ] [MJ] [MJ] [MJ]
Energia elektryczna - produkcja 0 0 0
mieszana
Gaz ptynny 47210,2] 47210,2
Suma 47210,2] 0 47210,2




Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i Ciepta woda Urzadzenia Suma
wentylacja pomocnicze’
Energia elektryczna - 0,0 0,0 0,0 0,0
produkcja mieszana
Gaz ptynny 55,7 56,5 - 112,2

Podziat zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/(m?rok)]

Ogrzewanie i Ciepta woda Urzadzenia Suma
wentylacja pomocnicze®
Warto$é [KWh/(m?2rok)] 53,5 26,5 80,0
Udziat [%] 66,8 33,2 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]
Ogrzewanie i Ciepta woda Urzgdzenia Suma
wentylacja pomocnicze’
Warto$¢ [KWh/(m?rok)] 55,7 56,5 0,0 112,2
Udziat [%] 49,6 50,4 0,0 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [kWh/(m?rok)]
Ogrzewanie i Ciepta woda Urzadzenia Suma
wentylacja pomocnicze’
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 61,3 62,2 0,0| 123]
Udziat [%] 49,6 50,4] 0,0] 100%
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:
| e pierwotna 123 kKWh/(m?rok)

| Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP — budynku pro;ektowanego
EP=123 [KWh/(m* rok)]

(1) 50 1(|)0 1 ?0 2(])0 2?0 3(])0 3?0 4(1)0 450 500 >500

AN EP=85 [kWh/(m? rok)]
wg WT2017 budynek nowy

Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT2017

Zapotrzebowanie na energie pierwotna (EP) Zapotrzebowanie na energie koncowg EK)
Budynek oceniany 123 kWh/(m?rok) Budynek oceniany 112 kWh/(m?rok)

Budynek wg WT2017 85 kWh/(m?rok)
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO DLA PROJEKTU

1. Ogéine dane

Powierzchnia ogrzewana 194 m?
Zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie 41 KWh/m 2/rok
Roczne zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie 7973 KWh/m 2/rok
Liczba oséb 4 0s6b
Zapotrzebowanie c.w.u. / osob ¢ /dobe 40 |./os./dzie n
Temperatura cieptej wody 45 °c
Temperatura zimnej wody 10 °c
Zapotrzebowanie ciepta dla c.w.u. 2385 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie ciepta dla c.o. i c.w.u. 10358 kWh/rok
Stopa procentowa kredytu 6,0% Zalozenia
Przyrost kosztéw no  $nikow energii 7,0% 11. oleju opalowego odpowiada ca. 10,5 kWh ciepla spalania
Okres poréwnawczy [lata] 20 1m’ gazu E (GZ 50) odpowiada ca. 10,5 kWh ciepta spalania
Gaz. k. kondens. |Gaz. k. kondens. Kociot ociotw  gglowy. Kociot olej. Pompa ciepta Pompa ciepta
solarne wspom. [ solarne wspom. Pelet olarne wspom.  sdla  rne wspom. typu typu
c.w.u. C.0. i C.W.U. c.w.u. c.w.u. [powietrze/woda jsolank  a/woda
Wspdiczynnik naktadu energii pierwotnej (2012 r. wg rozporz. o certyfikacji budynkéw) 11 11 0,2 1,1 1,1 3,0 3,0
Wspéiczynnik naktadu energii pierwotnej (zielona taryfa krajowa) 11 11 0,2 11 11 0,7 0,7
Emisja kg CO, na kWh energii (zrédto: MG, Metodyka wyliczania carbon footprint, 2009) 0,20 0,20 0,04 0,33 0,28 0,89 0,89
Emisja kg CO, na kWh energii (zrédto: dane dla zielonych taryf z Niemiec) 0,20 0,20 0,04 0,33 0,28 0,04 0,04
Roczne koszty napraw urzadzen grzewczych (wg VDI 2067) 1,0% 1,0% 2,0% 1,0% 1,0% 2,0% 2,0%
2. Dane dotycz gce zuzycia energii
Sprawnos¢ urzadzenia grzewczego (wg VDI 2067, dla k. odniesiona do ciepta spalania) 90% 90% 90% 70% 90% 98% 98%
Udziat c.w.u. w fgcznym zapotrzebowaniu ciepta 20% 20% 20%
taczny wspotczynnik pokrycia cieptej wodyprzez kolektory stoneczne 60% 60% 60%
taczny wspétczynnik pokrycia c.o. i c.w.u. przez kolektory stoneczne/biomase 12% 25% 100% 12% 12%
Zuzycie energii brutto kWh/rok 10128 8 632 11 509 13 022 11 509 10 569 10 569
Zuzycie paliwa ok, kg/rok lub m/rok 965 822 2302 1875 1096
Sezonowy wspétczynnik efektywnosci SCOP (SPF) 3,0 4,0
Dzienna taryfa pradu (udziaf) 45 % kWh/rok 1585 1189
Nocna taryfa pradu (udziaf) 55 % kWh/rok 1938 1453
Rodzaj taryfy elektrycznej Mix energetyczny 2012 W
Zapotrzebowanie energii ko ncowej urz gdzenia grzewczego kWh/rok 10 128 8632 11 509 13 022 11 509 3523 2642
3. Koszty inwestycyjne
Pomieszczenie kotta, (pompy ciepta) PLZ 6 500 6 500 6 500 6 500 7 500 6 500 6 500
Pomieszczenie na olej, opat PLZ 6 000 8 000 10 000
Instalacja kolektoréw stonecznych PLZ 15 000 30 000 15 000 15 000
Komin lub przewéd powietrzno-spalinowy PLZ 5000 5000 5000 3500 6 500
Kociot z montazem i uruchomieniem PLZ 13 000 13 000 25 000 9 000 12 000
Palnik PLZ 3000
Koszty zwigzane z siecig i instalacjg gazowg PLZ 4 000 4 000 0
Pompa ciepta PLZ 25 000 25000
Dolne zrédio PLZ 2000 15 000
Instalacja elektryczna ze sterowaniem PLZ 2 400 2 400 2000 2000 2 400 3000 3000
Koszty instalacji c.o. i zasobnika PLZ 15 000 15 000 15 000 13 000 15 000 17 000 17 000
Dofinansowanie panstwa, gminy PLZ 0 0 0 0 0 0 0
£ gczne koszty inwestycyjne PLZ 60 900 75 900 59 500 57 000 71 400 53 500 66 500
4. Koszty zwi gzane ze zuzyciem energii
Cena energii %202 dla p.c. dzienna taryfa PLZ/kWh 0,25 0,25 0,16 0,13 0,42 0,6 0,6
dla p.c. nocna taryfa PLZ/kWh 0,45 0,45
Cena energii elektrycznej urzadzen pomocniczych (pompy obiegowe c.o.) PLZ/kWh 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,52 0,52
Koszty energii bez uwzgledniania wzrostu cen energii PLZ/rok 2532 2158 1841 1693 4834 1876 1407
Koszty energii z uwzglednianiem wzrostu cen energii PLZ/rok 2990 2548 2174 1999 5708 2496 1872
Koszty roczne energii z uwzglednianiem wzrostu cen energii PLZ/rok 2990 2548 2174 1999 5708 2496 1872
Koszty pomiaru PLZ/rok
Koszty energii urzadzen pomocniczych (pomp obiegowych, regulatora) PLZ/rok 350 400 400 300 400 350 350
Suma kosztéw energii PLZ/rok 3340 2948 2574 2299 6108 2846 2222
5. Koszty eksploatacyjne
Przeglady kominiarskie PLZ 100 100 100 150 150
Konserwacja i przeglady PLZ 300 300 250 250 350 100 50
Czesci zamienne i naprawy PLZ 609 759 1190 570 714 1070 1330
Ubezpieczenie (kontrola i nadzor reczny) PLZ 0 1200 0 0 0
Suma kosztéw eksploatacyjnych PLZ 1009 1159 1540 2170 1214 1170 1380
6. Koszty kapitatowe
Biezaca
roczna stopa
Okres u zytkowania amortyzacji
Kottownia 50 lat 6,34% PLZ 412 412 412 412 476 412 412
Magazyn oleju 50 lat 6,34% PLZ 0 0 381 508 634 0 0
Instalacja solarna 20 lat 8,72% PLZ 1308 2616 0 1308 1308 0 0
Komin lub instalacja powietrzno-spalinowa 20 lat 8,72% PLZ 436 436 436 305 567 0 0
Kociot 15 lat 10,30% PLZ 1339 1339 2574 927 1236 0 0
Palnik 12 lat 11,93% PLZ 0 0 0 0 358 0 0
Przytgcze gazowe 50 lat 6,34% PLZ 254 254 0 0 0 0 0
Pompa ciepta 20 lat 8,72% PLZ 0 0 0 0 0 2180 2180
Dolne zrédio ciepta 50 lat 6,34% PLZ 0 127 952
Instalacja elektryczna ze sterowaniem 20 lat 8,72% PLZ 209 209 174 174 209 262 262
Instalacja c.o. 40 lat 6,65% PLZ 997 997 997 864 997 1130 1130
Dofinansowanie 20 lat 8,72% 0 0 0 0 0 0 0
Suma kosztéw kapitatowych PLZ 4 955 6 262 4974 4498 5784 4110 4935
7.taczne koszty (4 + 5 + 6) PLZ/rok 9303 | 10 369 9089 8967 13 106 8126 8537
8. Koszty eksplotacji PLZ/rok 4349 | 4107 4114 4469 7322 4016 3602
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- wylewka betonowa 6 cm
~ 1x folia PE Kejona na zadfad
- styropion twardy EPS 100 15 cm
- 2x folia PE klejona na zadfad
- plyta betonowa C15/20 10 cm
~ 1x folia PE Kejona na zadfad
— piasek zageszczony 10 cm
- terakota na kleju 2 cm
~ wylewka betonowa 6 cm
- 1Ix folia PE Klejona na zadfad
~ styropion twardy EPS 100 15 cm
~ 2x folia PE Klejona na zadfad
- plyta betonowa C15/20 12 cm
= 1x folia PE Kejona na zadfad
- piasek zageszczony 10 cm

Komin posadowit na
bezposrednio na stropie,
usungé warstwe wylewki

pioro—wpust 6x20x100

Geowfdknina

Warstwa filtracyjna

erforowana

#100mm

Cyklinowanie oraz
lakierowanie istn.
parkietu

Istn. warstwy stropu

Styropian gr. 12cm
k\eyjonpy odgspodu

Wymiana podbitki
qr. 2¢cm

Wymiana rynien, rynhakow

R.S110  oraz rur spustowych.

Rolety zewnetrzne
antywfamaniowe
Montaz na Scianie
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~10.15 Kraty

antywfamaniowe

170

Obnizenie poziomu
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%M -12.26

Obrzeze trawnikowe
pioro—wpust 6x20x100

Istniejgce korytko drogowe
- bez zmian

Warstwy posadzkowe
dostosowat tak aby nie
przekraczaly poziomu
posadowienia istniejgcych
fundamentow.

NIE DOPUSCIC 0D "PODKOPU”

FUNDAMENTOW.

Geowtdknina

Warstwa filtracyjna

#100mm

Al

- tynk cienkowarstwowy 0,5 cm
- styropian EPS 70-042 na kleju 18 em
~ istn. Sciana 43 em
- okfadzina z kamienia na kleju Jem
- polistyren ekstrudowany XPS 100-035 na Kleju 10 em

= 2x gruntownik wodny

- istn. §ciana fundamentowa

A3

- folia kubetkowa

- polistyren ekstrudowany XPS 100-035 na Kleju 10 cm

= 2x gruntownik wodny

- istn. Sciana fundamentowa

A4

- tynk cienkowarstwowy 0,5 cm
- styropian EPS 70-042 na kleju 18 cm
- proj. Sciana z bet. komdrkowego 18 em
B.1
~ istn. terakota Jcm
~ istn. wylewka 10 cm
~ istn. pfyta Zelbetowa 10 em
~ proj. docieplenie stropu: styropian EPS 70-042 18 cm

Docieplenie $cian zewn. styropianem

Docieplenie $cian fundamentowych:
polistyren ekstrudowany XPS
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Wyburzenia
1. Wszystkie wymiary sprawdzac na budowie
2. Wykonac ekspertyze kominiarskg i dokonac korekty
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Przebudowa istniejgcego budynku lesniczéwki SKALA 1:50
NAZWA wraz z wykonaniem instalacji gazowej ( budowa zbiomika na
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ:

OZNACZENIE 01 02 03
‘ o
SCHEMAT % é[ F W I 5
490 | 460} k 240 +
WYMIARY OTWORU
W MURZE [cm] 90x60 60x60 240x120
sztuk sztuk sztuk
PIWNICA 3 _ -
PARTER - 8 4
PODDASZE - - 2
RAZEM: 3 8 5
MATERIAL: PCV PCV PCV
UWAGI: o zestaw 2/3 szybowy o zestaw 2/3 szybowy e zestaw 2/3 szybowy

ZESTAWIENIE ROLET OKIENNYCH ZEWNETRZNYCH:

OZNACZENIE RZ.240 RZ.60 krata
(o = o *O
SCHEMAT N 1 9
, 60 | 90*
i 240 +
* — wymirar ramy okiennej
WYMIARY OTWORU
W MURZE [cm] 240x120 60x60 90x60
sztuk sztuk sztuk
PIWNICA - - 3
PARTER 4 7 .
PODDASZE 2 - -
RAZEM: 6 7 3
MATERIAL: PCV PCV
UWAGI: o Rolety zewngtrzne. o Rolety zewngtrzne. e Oczko kraty 15x15cm

Montaz na $cianie
zewnetrznej.

Montaz na Scianie
zewnetrznej

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ:

OZNACZENIE D1 D2 D3
SCHEMAT 2 x 2 BJ
o o o
N N N
90* 80* 80*
WYMIARY SWIATLO DRZWI *[cm]
WYMIARY OTWORU
W MURZE [cm] 100x210 90x210 90x210
sztuk sztuk sztuk
SKRZYDtO L P L P L P
1 1 - 2 1 2
MATERIAL: DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE
o drzwi zewngtrzne, acieplane * szyba mleczna biata
UWA G/ o nawiew dofem min. 250cm’
Przebudowa istnigjacego budynku lesniczéwki .
NAZWA wraz z wykonaniem instalacji gazowej ( budowa zbiomika na SKALA 1:50
gaz plynny) na dziatce nr ew. 179/3 w migjscowosci Wola Wyzna,
Gmina Jasliska.
NRRYS.
ADRES BUD. |Wola Wyzna, dz. nrew. 179/3
RYSUNEK ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ 1 3A
BRANZA ARCHITEKTURA
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY 12.2019
PROJEKTANT mgr inz. arch. Katarzyna Maria spec. arch
Oberc- Bednarska nr upr. 8/PKOKK/2015
QSSEE?;NT A mgrinz. Jacek Stefanski
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. K-0

Rodzaje stali wg PN-84/B-03264

WYKAZ ZBROJENIA Al PB240
KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ A-lIIN RB500W
llosé taczna dlugosé
Nazwa Nr | Sred.|Dtugosé| pretéw | elem.| razem | Al PB240 |All 18G2 AllIN 20G2VY
elementu pretal| preta| preta |w elem. pretow 6 8 10 12 16 20
mm mm mm mm mm mm
[mm]{ [m] [szt.] | [szt]| [szt] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
1 10 2,40 14 14 33,6
2 10 1,20 26 26 31,2
PF-1 T
1
Razem mb m 0,0 0,0 64,8 0,0 0,0 0,0
Ciezar 1mb kg 0,230 0,400| 0,650| 0,900 1,600 2,500
Ciezar stali kg 0,0 00| 421 0,0 0,0 0,0
Ogotem stal kg 42
Inwestor: Obiekt: Nazwisko
naleznego rysunku Opracowat Piotr Pabian
Nr dokumentacji Nr wykazu llos$¢ wyk. Sprawdzit
Data Nr strony




WYKAZ MATERIALOW DO KONSTRUKCJI STALOWEJ

Wyszczegdlnienie Sztuk mb Ciezar | Ogdlny
Poz. Profil dtug. lub mb lub ciezar Materiat
rys. mm m2 m2 kG
Konstrukcja stalowa komina szt.2

1 |L 60x60x5.0 4200 4 16,80 4,57 76,8 S235JR
2 |pt. 5x40 37000 1 1,48 39,25 58,1 S235JR
3 |bl. 8x650x650 650 1 0,42 62,80 26,5 S235JR
4 |L 60x60x5.0 1250 2 2,50 4,57 11,4 S235JR

=| 172,8 |kg

2,0% 3,5 |kg

szt = 352,6 |kg
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres rozdziatu

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz gazu w istniejg-
cym budynku lesniczéwki na dziatce nr ew. 179/3 w miejscowosci Wola Wyzna, Gmina Jasliska.
Zakres rozdziatu obejmuije:
- instalacje centralnego ogrzewania
- instalacje gazu

2. INSTALACJE SANITARNE — WOD.-KAN.

Instalacje wod.-kan. w istniejgcym budynku pozostajg bez zmian. Nalezy jedynie doprowadzié zimng
wode do kotta oraz z kotta wyprowadzi¢ cieptg wode. Instalacje wykonaé z rur np. QIK typ PE-RT/AI/PE-
RT Dn20 i potgczy¢ z istniejaca instalacja prowadzong w piwnicy

Podczas eksploatacji grzewczej w kotle kondensacyjnym i w przewodzie spalin powstaje kon-
densat o wartosciach pH miedzy 4 a 5. Kondensat nalezy odprowadzi¢ bezposrednio do kanalizacji sani-
tarnej. Przewdd odptywowy kondensatu utozy¢ ze statym spadkiem.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1. Opis stanu istniej acego

Aktualnie budynek ogrzewany jest z wlasnej kottowni weglowej zlokalizowanej w piwnicy budynku
wyposazonej w zeliwny kociot weglowy z zasypem recznym. Wszystkie elementy istniejgce instalacji
grzewczej, (kociot, grzejniki, przewody rozprowadzajgce pionowe i poziome, czopuch, naczynie
wzbiorcze, zbiornik do przygotowania cieptej wody, przewiduje sie do demontazu.

3.2. Przyjete rozwi gzanie ogrzewania obiektu

W obiekcie przewidziano ogrzewanie wodne, pompowe zasilajgce grzejniki ptytowe, drabinkowe
lazienkowe. Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania zasilang z kotta gazowego kondensa-
cyjnego, usytuowanego w pomieszczeniu 1/9 tazienka. W $cianie zewnetrznej pomieszczenia na po-
ziomie posadzki nalezy zamontowaé otwor wentylacji wywiewnej 160mm jako zabezpieczenie po-
mieszczenia przed awarig instalacji gazowej LPG.

Instalacja centralnego ogrzewania o parametrach 70/55 ©C.
Instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych.

Zapotrzebowanie ciepta dla obiektu na cele ogrzewania pomieszczen wyznaczono w oparciu o
obliczenia programem komputerowym OZC.

Strukture przegréd budowlanych, przyjeto na podstawie projektu branzy architektoniczno-
konstrukcyjnej.

Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania budynku wykonano dla warunkow :

- strefa klimatyczna Il t; = -20°C
- ogrzewanie konwekcyjne bez przerwy z ostabieniem w nocy

Dokumentacje opracowano zgodnie z :

PN-EN 12831: 2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego

obcigzenia cieplnego

PN-EN 832: 2001 — Wiasciwosci cieplne budynkéw. Obliczanie zapotrzebowania na energie do

ogrzewania

PN-/B-02402 - temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

PN-/B-02403 - temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN-/B-02020 - ochrona cieplna budynkdéw,

3.3. Instalacja ogrzewania budynku

Pokrycie zapotrzebowania na ciepto budynku projektuje sie z indywidualnego zrédta ciepta, ktérym
bedzie gazowy kondensacyjny kociot Vitodens 111-W z wbudowanym zasobnikiem cieplej wody.
Stan fabryczny kotta: modulowany cylindryczny palnik MatriX, regulator statlotemperaturo-
wy/pogodowy, zintegrowany podgrzew cieptej wody uzytkowej przez ptytowy wymiennik ciepla i za-



sobnik tadowany warstwowo, armatura zabezpieczajgca, pompa obiegowa i 3-drogowy zawor prze-
laczny, catkowite orurowanie i okablowanie (podzesp6t gotowy do przylgczenia), element przylgcze-
niowy kotta zestaw adaptacyjny na gaz ptynny.

Wydajno$¢ kotta dobrana zostata tak aby zapewni¢ energie do ogrzewania budynku poprzez in-
stalacje C.O. o parametrach czynnika grzewczego (woda) 70/55°C i do przygotowania c.w.u. o tem-
peraturze 50°C.

Projektuje sie ogrzewanie tradycyjne dwururowe z gérnym rozprowadzeniem rur do grzejnikéw.
Jako przewody przewidziano rury miedziane o potgczeniach lutowanych lutem miekkim. Jako ele-
menty grzejne przewidziano grzejniki stalowe ptytowe oraz drabinkowe tazienkowe z zaworami termo-
regulacyjnymi z gtowicami termostatycznymi na zasilaniu i zaworami odcinajgcymi na powrocie.
Odpowietrzenie instalacji c.0. odpowietrznikami automatycznymi zabudowanymi w najwyzszych
punktach instalacji — odpowietrzniki typu Spirovent ®15.

Rury rozprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem 5 %o w kierunku do kotta. Przej$cie rur przez
przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemiesz-
czania sie przewodéw. Gtéwne poziome przewody rozprowadzajgce prowadzone sg na parterze pod
stropem. Na dtuzszych odcinkach prostych wykona¢ kompensacije typu ,U".

Przewody nalezy podpiera¢ na typowej konstrukcji wsporczej do przegréd budowlanych.

grury 12 15 18 22 28 35
odlegtai¢ pomiedzy 1,25m 1,25m 1,50 m 2,00 m 2,25m 2,75 m
uchwytami - przesuwne

Trasy ciggéw grzewczych wraz z opisem $rednic pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Potaczenia przewodow stalowych lub grzejnikdéw stalowych z przewodami miedzianymi nalezy
dokonac stosujgc ksztattki przejSciowe mosiezne.

Izolacja cieptochronna

W celu ograniczenia strat ciepta podczas doprowadzenia czynnika grzewczego do poszczegol-
nych odbiornikéw, gtdéwne przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy nalezy zabezpieczy¢ ter-
micznie tj.; materiatem izolacyjnym o grubosci izolacji minimum :

. 20 mm - dla przewodéw o $rednicy wewnetrznej do 22 mm

. 30 mm - dla przewoddéw o srednicach wewnetrznych od 22 mm do 35 mm

Proponuje sie zastosowanie otuliny z péttwardej welny mineralnej z zewnetrznym ptaszczem z fo-
lii aluminiowe;j.

Préba szczelnoci.

Przygotowanie instalacji do préby szczelnosci

1.Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacja musi by¢ przeptukana wodg. Czyn-
nos¢ ptukania nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej a budynek nie moze by¢
przemarzniety.

2.0d instalacji wody cieptej nalezy odigczy¢ wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce przed prze-
kroczeniem cisnienia dopuszczalnego.

3.Po napetnieniu instalacji woda nalezy sprawdzi¢ szczelno$é wszystkich potgczen i kompletnosé
zaslepien, brak roszenia na dlawnicach zawordw.

Przebieg badania szczelnosci wodg zimng

1.Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podigczy¢ pompe reczng wyposazong w zbiornik
wody, manometr zawory odcinajgce, zawOlr zwrotny i spustowy.

2. Manometr powinien mie¢ srednice 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% wiekszy od cisnie-
nia prébnego. Dzialka elementarna powinna wynosic:

0,1 bar przy cisnieniu proéby do 10 bar

3. Badanie szczelnosci mozemy rozpocza¢ co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalaciji
wodg3 i jej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia.

4.Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnies¢ za pomocg pompy cisnienie w instalacji
do wysokosci cisnienia préby. Wartos¢ cisnienia préby nalezy przyjmowac¢ w wysokosci 1,5x cisnienia
roboczego ale nie mniej niz 10 bar.

5. Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna sie zmie-
ni¢ o wiecej niz 3K a pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu préby nalezy sporza-
dzi¢ protokét podajac cisnienie proby, fragment badanej instalacji i jej wynik.

Dopiero po pozytywnych wynikach préby na ,zimno” i na ,gorgco” mozna przystgpi¢ do zabez-
pieczen antykorozyjnych i robét izolacyjnych.




4. INSTALACJA GAZU

4.1 Zaopatrzenie w gaz

Gaz w projektowanym budynku wykorzystywany bedzie jako nosnik energii do centralnego
ogrzewania wodnego oraz przygotowania cieptej wody. Zaopatrzenie budynku w gaz odbywac sie
bedzie ze zbiornika naziemnego na gaz ptynny LPG o pojemnosci 2700l.

Pomiar zuzycia gazu odbywat sie bedzie za pomoca projektowanego gazomierza, ktéry bedzie
umieszczony w szafce gazowej na $cianie budynku. Wezet redukcyjno pomiarowy skfada sie z kurka
sferycznego @20mm, reduktora ci$nienia o przepustowosci do 10m3.

4.2 Wewnetrzna instalacja gazowa

W projektowanym budynku zaprojektowano zewnetrzng (doziemng) i wewnetrzng instalacje ga-
zowg. Gaz w budynku przylgczony bedzie do gazowego kotta kondensacyjnego z zamknietg komorg
spalania Vitodens 111-W. Odprowadzenie spalin i doprowadzenie swiezego powietrza do spalania
z i do kotta poprzez koncentryczny systemem spalinowo-powietrzny.

Przewdd systemu kominowego spaliny/powietrze dolotowe do eksploatacji z zasysaniem powie-
trza do spalania z zewnatrz poprzez szacht kominowy przytgczyé do elementu przytgczeniowego ko-
tta. Maksymalna dtugosé komina system 80/125 L=20m.

Po zainstalowaniu odbiornika gazu nalezy dokonaé kontroli szczelnosci wszystkich potgczen ga-
zowych. Sprawnosé kanatow spalinowych i wentylacyjnych musi by¢ potwierdzona przez mistrza ko-
miniarskiego protokotem odbioru.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu w oparciu o
ustalenia zawarte w PN-EN 10208-2+AC gatunek stali L290 jako spawane.

Jako jedyne potgczenia gwintowane dopuszcza sie potgczenie urzgdzen gazowych i armatury
odcinajacej. Potagczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ tasmami teflonowymi. Przewody gazowe nale-
zy prowadzi¢ po wierzchu $cian, z mocowaniem przy pomocy typowych uchwytéw. Przejscia przewo-
doéw gazowych przez sciany wykona¢ w rurach ochronnych wystajgcych po min. 3 cm po kazdej stro-
nie przegrody z wypetnieniem szczelin materiatem nie powodujgcym korozji. W miejscach przecho-
dzenia rur przez przegrody budowlane nie moze by¢ potgczen.

Przewody instalacji gazowych w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposa-
zenie budynku (c.o, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp.) nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewnia-
jacy ich bezpieczenstwo uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi
przewodami powinna umozliwiaé wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji ga-
zowych powinny byé usytuowane w odlegtosci, co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instala-
cyjnych. Rurociagi gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byé od nich
oddalone, co najmniej 2 cm. Rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwia¢ samo-
kompensacje wydtuzen cieplnych oraz eliminowa¢ ewentualne odksztatcenia instalacji wywotane de-
formacjg lub osiadaniem budynku.

Armatura, przybory i ich tgczenie z instalacja.

Przed kazdym przyborem musi by¢ zamontowana armatura odcinajgca i regulujgca przeptyw ga-
zu. Wysokos¢é zamontowania kurka powinna by¢é dostosowana do przylacza aparatu gazowego,
z tym, ze kurek odcinajgcy powinien by¢ umieszczony w miejscu tatwo dostepnym i nie nizej niz 0.7
m od podiogi. Montowany aparat gazowy musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do obrotu oraz
znak bezpieczenstwa, ,B". Przy instalowaniu aparatu gazowego nalezy spetniac¢ nastepujgce warunki:
- urzadzenie gazowe nalezy faczyé ze stalowymi odcinkami instalacji gazowej na state za pomo-
cg srubunkow,

—  kurek odcinajagcy doptyw gazu do urzadzenia nalezy instalowa¢ w miejscu tatwo dostepnym.

— urzadzenia gazowe muszg posiadaé wymagane atesty i instrukcje obstugi
w jezyku polskim.

Préba i odbiér instalacii

Instalacja gazowa po wykonaniu podlega sprawdzeniu, ktére polega na:
kontroli zgodnosci wykonania z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami
kontroli szczelnosci przewodow
kontroli jakosci wykonania
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ powietrzem pod cisnieniem 50 kPa w czasie 30 minut. Jezeli



w czasie trwania proby nie nastgpi spadek cisnienia na manometrze kontrolnym, instalacje mozna
uzna¢ za szczelng. Jezeli wynik préby szczelnosci byt negatywny, nalezy odnalez¢é miejsca nie-
szczelne i wymienié nieszczelne elementy instalacji, wzglednie rozmontowac przewody i ztgcza wy-
kona¢ na nowo, a nastepnie probe szczelnosci przeprowadzi¢ powtdrnie.

4.3 Instalacja doziemna gazu

Doziemng instalacje gazowg zaprojektowano z rur dn25 PE 100 szeregu SDR11 oraz rur stalowych
DN20 wykonanych zgodnie z normg PN-EN 10208-2+AC ,Rury stalowe dla mediéw palnych”. Przylgcz
prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang w czesci rysunkowej, z zachowaniem minimalnego przykrycia na
poziomie 0,8m. W odlegtosci 1,0 m od zbiornika oraz szafki gazowej nalezy zastosowa¢ zitgczke przej-
sciowg PE/Stal dn25/DN20. Odcinek stalowy gazociggu w ziemi — przejscia PE-stal izolowa¢ tasmami
polietylenowymi klasa izolacji B30 zgodnymi z PN-EN 12068:2002.

Roboty ziemne i utozenie gazociggu w wykopie

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami a w szczegol-
nosci:

- Normg PN-B-06050:1999, Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

Szerokosé dna wykopu powinna by¢ na prostych odcinkach wieksza o co najmniej 0,4m od ze-
wnetrznej srednicy rury i nie moze by¢ mniejsza niz 0,6m. Na tukach szerokos¢ dna wykopu powinna byé
0 50% wieksza od szerokosci dna wykopu na odcinkach prostych.

Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem gazociggu w wykopie powinny byé prowa-
dzone w taki sposob aby nie powodowaly zanieczyszczen wnetrza rur, uszkodzenia powiok izolacyjnych
oraz wystepowania nadmiernych naprezeh w odcinkach przewodow.

Ziemie z wykopdw utozy¢ na odklad w miejscach umozliwiajgcych sktadowanie, za$ pozostalg czes¢
odwozi¢ do miejsca skladowania wyznaczonego przez Inwestora. Rury uktada¢ w gotowym wykopie na
podsypce zwirowo-piaskowej grubosci 10cm. W przypadku gdy grunt rodzimy jest gruntem sypkim o
normalnej wilgotnosci, piaszczystym, zwirowo-piaszczystym lub gliniasto - piaszczystym o wielko$ci zia-
ren nie przekraczajgcych 20mm, mozna go zastosowac jako poditoze pod rury. Podtoze powinno byé¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim ¥4 swej powierzchni.

Rury z PE powinny by¢ obsypane materiatami sypkimi, takimi jak: zwir, ttuczen, piasek lub miesza-
nina piasku i zwiru oraz zageszczane warstwami o grub. 10-30cm. Wysokos$¢ obsypki nad wierzchotkiem
rury powinno wynosi¢ min. 30cm. Nastepnie wykop mozna zasypac¢ gruntem rodzimym pozbawionym
kamieni. Wykopy nalezy uksztattowa¢ w ten spos6b by mozna prowadzi¢ gazocigg z niewielkim spad-
kiem oraz by gazocigg na calej swej dlugosci opierat sie o podtoze.

Po zakonczeniu rob6t wykop zasypac¢ ziemig wykonujgc zageszczanie poszczeg6inych warstw zie-
mi stosujgc zageszczarki, a warstwe wierzchnig odtworzyc.

Znakowanie i identyfikacja gazociggu.

Tasme ostrzegawczg nalezy uktada¢ w odlegtosci 0,4 m nad gazociggiem.
4.4 Zbiornik na gaz ptynny

Zaprojekowano naziemny zbiornik na gaz ptynny LPG o0 pojemnosci 2700l i cisniemiu 1,56 MPa.
Zbiornik wykonany ze stali pokryty powtoka antykorozyjng, o dopuszczalnej temperaturze pracy od -20
do +40°C. Zbiorni fabrycznie wyposazony jest: reduktor cisnienia, zawory bezpieczenstwa, poziomow-
skaz, zawor poboru fazy gazowej z rurka maksymalnego napetnienia, manometr tarczowy 0 do 2,5 MPa,
zawor wlewowy, zawor awaryjnego poboru fazy ciekiej.

Zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany przez Inspektora Dozoru Technicznego oraz
podlega okresowej rewizji wewnetrznej, ogledzinom zewnetrznym i sprawdzeniu stanu technicznego
zaworu bezpieczenstwa.

Wymogi dotyczgce lokalizacji zbiornikéw

Na podstawie aktualnych przepisow i wymagan zbiorniki na gaz ptynny nalezy lokalizowa¢ wedtug

nastepujgcych zasad:

« Zbiornik nie moze by¢ zlokalizowany w zagtebieniach terenowych. na terenach podmoktych oraz w
okolicy rowoéw melioracyjnych i w odlegtosci mniejszej niz 5.0 m od studzienek i wlotéw kanaliza-
cyjnych,

* Lokalizacja powinna zapewnia¢ utwardzony dojazd do dziatki dla autocysterny i pojazdéw Strazy
Pozarnej.




» Zbiorniki powinny by¢: lokalizowane w miejscu dobrze wentylowanym. przewiewnym z zachowa-
niem bezpiecznych odlegtosci od budynkéw min. 3.0 m. od granicy dziatki min. 1.5 m.
 Zbiorniki powinny byé posadowione na betonowej podstawie
« Zbiorniki wolnostojgce powinny byé zabezpieczone ogrodzeniem zapewniajgcym naturalng prze-
wiewno$¢. (Zbiornik posadowiony na ogrodzonej posesji nie wymaga dodatkowego ogrodzenia).
Strefy zagrozenia wybuchem
Dla nadziemnych zbiornikbw do magazynowania gazu ptynnego o pojemnosci do 10 m® wyznacza sie
strefe zagrozenia wybuchem 2 wynoszaca 1.5 m od wszystkich kr6¢céw zbiornika.

Wymagania BHP i P-POZ.

Zgodnie z art. 56. 57. 58 i 58 Prawa Budowlanego warunkiem dopuszczenia instalacji zbiornikowej do
eksploatacji jest zgtoszenie zakonczenia budowy i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Dostawca gazu powinien przeszkoli¢ uzytkownika, ktéry zobowigzany jest postepowac zgodnie z in-
strukcjg eksploatacyjna.

Na terenie wokot zbiornikdw nie wolno gromadzi¢ rnateriatéw fatwopalnych oraz przedmiotéw utrudniaja-
cych naturalny przeptyw powietrza.

Trawe i rodlinno$¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwacé recznie. bez stosowania kosiarek iskrzg-
cych.

Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki ostrzegawcze o zagrozeniu
pozarowym i wybuchowym.

Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z informacjg o rodzaju magazynowane-
go gazu i numery telefonéw pogotowia awaryjnego.

Instalacja winna by¢ wyposazona w gasnice proszkowg o masie srodka gasniczego min 6 kg.

Dostawca gazu ma obowigzek dostarczy¢ uzytkownikowi instrukcje eksploatacji i przeszkoli¢ go
w zakresie bezpiecznego uzytkowania instalacji.

Instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem oséb nieupowaznionych.

W przypadku nieprawidtowos$ci w dziataniu instalacji zbiornikowej nalezy powiadomi¢ dostawce gazu.

Na ogrodzeniu w lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze o za-
grozeniu pozarowym i wybuchowym: UWAGA GAZ PALNY, ZAKAZ PALENIA, UWAGA! STREFA
BEZPOSREDNIEGO ZAGROZENIA, DSOBDM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY.

Droga pozarowa.

Lokalizacja zbiornika powinna uwzglednia¢ tatwy dojazd wozu strazy pozarnej. Droga pozarowa
winna by¢ tatwo widoczna, posiadaé szerokos¢ min. 4,0 m i nosnos$¢ odpowiedniag dla drég pozarowych.
umozliwi¢ szybki dojazd do zbiornika nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Wytyczne branzowe

Branza budowlana

Zbiornik nalezy posadowi¢ na ptycie zelbetowej prefabrykowanej o wymiarach B = 1.3 m, L = 2.0 m.
grubos¢ piyty przyjeto H = 0,10 m. Pod plytg nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg grubosci 10 cm. z
chudego betonu C8/10 (B-10). W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunt nieno$ny
[nasypowy) nalezy go wybraé¢ i uzupelni¢ piaskiem rdznoziarnistym o wskazniku zageszczenia min.
Is=0.98

Zaleca sie wykonanie ptyty fundamentowej z betonu C16/20 (B-20) prefabrykowane;.

Izolacje przeciwwilgociowe: pod ptyta wykona¢ izolacje z dwdch warstw papy asfaltowej na lepiku
asfaltowym na gorgco, $ciany zewnetrzne pionowe fundamentu - dwie warstwy roztworu ponaftowego
asfaltu i lepiku asfaltowego.

Branza elektryczna

Uziom otokowy wykona¢ z ptaskownika stalowego ocynkowanego 25 * 4 mm, utozonego w gruncie
na gtebokosci 0.6 m w odlegtosci minimum 1.0 m od obrysu fundamentu zbiornikéw.

Podziemne elementy obiektdw i urzgdzen technologicznych znajdujace sie w odlegtosci nie wigkszej
niz 2.0 m od uziomu otokowego nie wykorzystane jako uziomy naturalne nalezy tgczy¢ z otokiem. Kable
energetyczne nie powinny znajdowac sie w odlegto$ci mniejszej niz 1,0 m od uziomu otokowego. Jezeli
zachowanie tego odstepu nie jest mozliwe w miejscu zblizenia zatozy¢ przegrode izolacyjng. Lgczenie
uzioméw otokowych z przewodami uziemiajgcymi oraz tgczenie poszczegdlnych czesci uktadu uziomo-
wego wykonaé przez spawanie lub zaprasowanie. Wszelkie potgczenia powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi korozjg. W razie nie moznosci stworzenia ciggtego uziomu otokowego w
miejscu jego przerwania nalezy uziom otokowy potgczy¢ z uziomem pionowym o dtugosci nie mniejszej
niz2,5m

Stanowisko do roztadunku autocysterny powinno by¢ wyposazone w zacisk uziemiajgcy, potgczony




z uziemieniem otokowym zbiornika.

Maksymalny stopien napetnienia zbiornika nie moze przekroczy¢ 85 % calkowitej jego objetosci. Au-
tocysterna w trakcie napetniania zbiornika powinna by¢ zaparkowana w odlegto$ci nie mniejszej niz 3 m
od zbiornika i nie wiekszej niz 35m.

Wytyczne eksploatacyjne

System redukcji cisnienia.

W urzadzeniach gazowych zbiornikowych sg stosowane dwustopniowe systemy redukcji cisnienia
gazu: | stopien- bezposrednio na wyjsciu gazu ze zbiornika - przez reduktor zamontowany za zaworem
wyjsciowym redukuje cisnienie gazu do 0.75 bar.

Il stopien - reduktor zamontowany na $cianie budynku, poza strefg ochronna - redukuje ci$nienie do
37 mbar.

Rozruch instalaciji.

Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona
przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu. Po stwierdzeniu przez dostawce gazu, ze instalacje wy-
konane sg prawidtowo, mozna podtgczy¢ jg do zbiornika.

Wykonawca powinien pouczy¢ odbiorce o sposobie uruchomienia i eksploatacji instalacji oraz do-
starczy¢ mu instrukcje obstugi urzgdzen i aparatow.

Sprawdzenie instalacji polega na:

kontroli zgodnosci wykonania z projektem, wymaganiami producentéw urzgadzen, kontroli jakosci
wykonania, kontroli szczelnosci potgczen.

Kontrole te przeprowadza sie przy uzyciu gazu ze zbiornika. Przewody nalezy wypei¢ gazem pod
cisnieniem réwnym dwukrotnej wartosci cisnienia roboczego. Instalacja jest uznawana za szczelna jesli
po 30 min ci$nienie nie obnizy sie. W czasie trwania proby wszystkie polgczenia sprawdzane sg wodg
mydlang.

Pierwsze uruchomienie instalacji gazu ptynnego

Przed pierwszym dostarczeniem gazu ptynnego do nowej instalacji oraz przed napetnieniem prze-
wodow gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzi¢, czy dokonano kontroli szczelnosci z wynikiem
pozytywnym.

Przed otwarciem zaworu gtéwnego nalezy sprawdzi¢, czy koncéwki przewoddw, do ktérych nie pod-
laczono przyboréw sg zaslepione korkami - zawory odcinajgce, umieszczone na koncach przyboréw,
przed przyborami nie sg uznawane jako szczelne zamkniecie.

Po tej kontroli nalezy otworzyé zawdr gtéwny. Odpowietrzenie instalacji odbywa sie przez otwarcie
zaworOw na podejsciach do przyboréw gazowych. Wyplywajacg mieszaning usuwac na zewnatrz budyn-
ku elastycznymi przewodami podigczonymi do koncowek podejs¢. Nastepnie nalezy jeszcze raz skontro-
lowac szczelno$¢ potgczen przy cisnieniu roboczym.

Podczas odpowietrzania pomieszczenia nalezy starannie wietrzy¢ aby nie dopusci¢ do gromadzenia
sie gazu. Podczas odpowietrzania przewodow zabrania sie uzywania otwartego ognia, palenia papiero-
séw oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wytgcznikéw elektrycznych

Konserwacja i remonty.

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji gazowej nalezy na biezgco kontrolowa¢ stan potg-
czen i prawidtowos¢ pracy reduktoréw. Kontroli dokonuje dostawca gazu przy kazdej dostawie. W przy-
padku stwierdzenia nieszczelnosci lub innych usterek, nalezy niezwtocznie je usungg.

5. UWAGI KONCOWE

Wykonanie i odbiér poszczegdéinych etapéw wykonawstwa robét musi by¢ zgodny z :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, cz.ll - Insta-
lacje Sanitarne

- Wytycznymi producentéw urzgdzen.

- Instrukcjami producentéw rur

- Warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Instalowanie i rozruch urzgdzen powinien odbywaé sie zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
ich producentow.

Projekt opracowata:
mgr inz. Elzbieta Oberc
upr. nr PDK/0008/PWOS/08
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Plytka odbojowa

OZNACZENIA

Przewody instalacji c.0. powr6t

Przewody instalacji c.o. zasilanie

Przewody instalacji wody zimnej prowadzone pod stropem

Przewody instalacji wody cieptej prowadzone pod stropem

H Piony instalacji c.o. zasilanie/powr6t
8 Witaczenie grzejnika Poddasze instalacja c.o. zasilanie/powrét
o0 Pion instalacji wody zimnej i cieptej
Projektowane grzejniki:
= Grzejniki ptytowe
Przebudowa istniejacego budynku lesniczowki SKALA 1:100
NAZWA wraz z wykonaniem instalacji gazowej ( budowa zbiomika na
gaz plynny) na dziatce nr ew. 179/3 w miejscowosci Wola Wyzna,
Gmina Jasliska.
. NRRYS.
ADRES BUD. |Wola Wyzna, dz. nrew. 179/3
RYSUNEK RZUT PIWNIC Instalacja wod.-kan. i c.o. 1S-01
BRANZA SANITARNA
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY 12.2019
PROJEKTANT mgr inz. Elzbieta Oberc spec.sanitarna
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Uwagi:

1. Wykonac ekspertyzg kominiarska i dokonac korekty
g

OZNACZENIA

Przewody instalacji c.o. powrét prowadzone pod stropem

Przewody instalacji c.o. zasilanie prowadzone pod stropem

Przewody instalacji wody zimnej prowadzone pod stropem
Przewody instalacji wody cieptej prowadzone pod stropem

Przewody instalacji gazowej

Wiaczenie grzejnika Parter instalacja c.o. zasilanie/powrét
Wiaczenie grzejnika Poddasze instalacja c.o. zasilanie/powrét

Wiaczenie grzejnika Poddasze instalacja c.o. zasilanie/powrét

Piony instalacji c.o. zasilanie/powrdt
3
]
8
oo Pion instalacji wody zimnej i cieptej
Projektowane grzejniki:
mmmmmm Grzejniki ptytowe
—=

Projektowane grzejniki tazienkowe drabinkowe

Przebudowa istniejgcego budynku lesniczowki SKALA 1:100
NAZWA wraz z wykonaniem instalacji gazowej ( budowa zbiomika na

gaz plynny) na dziatce nr ew. 179/3 w miejscowosci Wola Wyzna,

Gmina Jasliska.
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1. Wykonac ekspertyze kominiarskg i dokonac korekty
przewodow ji i jnej

OZNACZENIA

— Przewody instalacji c.o. powrét

Przewody instalacji c.o. zasilanie

Wiaczenie grzejnika Poddasze instalacja c.o. zasilanie/powrét

Projektowane grzejniki:

mmmmmm  Grzejniki ptytowe
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NAZWA wraz z wykonaniem instalacji gazowej ( budowa zbiomika na
gaz ptynny) na dziatce nr ew. 179/3 w migjscowosci Wola Wyzna,
Gmina Jasliska.
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Przebudowa istniejgcego budynku lesniczowki SKALA 1:100
NAZWA wraz z wykonaniem instalacji gazowej ( budowa zbiomika na

gaz plynny) na dziatce nr ew. 179/3 w miejscowosci Wola Wyzna,

Gmina Jasliska.
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Zbiornik gazu ptynnego naziemny V=2700I
Zawor naptniania

Zawor poboru fazy gazowej

Zawor poboru fazy ciektej

Zawor bezpieczenstwa

Poziomowskaz

Wskaznik max napetnienia

Manometr

Przewdd uziemienia

Ztgczka srubunkowa W20x1/14"LH/1/4"
Redukcja 3/4" npt/1/2"

Wspornik reduktora ze srubami
Wspornik kompensacji

Sruba montazowa wspornika

Obejma wspornika

Rura stalowa

Reduktor dwustopniowy

Wspornik kolumny na zbiorniku
Kolumna z przejsciem PE/Stal z korkiem

. Mufa elektrooporowa

. Wspornik kolumny przy budynku

. Rura dn 25x3,0mm PE100 SDR 11
. Zawor kulowy Dn 20

Tasma ostrzegawcza

. Kolumna z przejsciem PE/Stal bez korka

Szafka gazowa

. Monoztacze do gazomierza

Reduktor Il st.

NAZWA wraz z wykonaniem instalacji gazowej ( budowa zbiomika na
gaz plynny) na dziatce nr ew. 179/3 w miejscowosci Wola Wyzna,
Gmina Jasliska.

Przebudowa istniejacego budynku lesniczowki SKALA 1:100

NRRYS.
ADRES BUD. |Wola Wyzna, dz. nrew. 179/3
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BRANZA ELEKTRYCZNA



OPIS TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA

1. WSTEP

1.1. Dane ogo6lne

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Zasilanie w energi¢ elektryczng. Pomiar rozliczeniowy.
2.2 Gléwny wylacznik pradu

2.3 Tablice rozdzielcze

2.4 Sposdb prowadzenia instalacji

2.5 Instalacja oswietleniowa

2.6 Instalacja gniazd wtykowych 230V i 400V

2.7 Instalacja polaczen wyrownawczych

2.8. Pomiary i badania instalacji

1.1. Dane ogélne

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny instalacji elektrycznej wewngtrznej w
budynku w miejscowosci Wola Wyzna

Budynek wyposazony bedzie w nast¢pujace instalacje elektryczne:

a) Instalacje oswietlenia podstawowego

b) Instalacje¢ gniazd wtykowych 230V oraz 400V

c) Instalacja potaczen wyrébwnawczych

2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Zasilanie w energie elektryczna. Pomiar rozliczeniowy.

Zasilanie w energie elektryczng wg odrebnego opracowania

2.2 Glowny wylacznik pradu

Nie stanowi niniejszego opracowania- pozostaje stan istniejacy



2.3 Tablice rozdzielcze
W tablicy rozdzielczej dobudowaé nowe pola odplywowe dla nowych obwodow gniazd w
kancelariach 1 do kuchni. Obwody zabezpieczy¢ wylacznikiem roznicowopragdowym 1

wytacznikiem nadmiarowo prgdowym B-16A

2.4 Sposob prowadzenia instalacji

W projektowanym budynku instalacj¢ nalezy wykona¢ podtynkowo przewodami typu
YDYp oraz YDY lub przewodami typu DY w rurkach karbowanych . Trasy przewodow
elektrycznych nalezy prowadzi¢ w liniach prostych réwnoleglych do krawedzi $cian i1
stropdw. Poziome odcinki instalacji elektrycznej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci,
co najmniej 10cm ponizej instalacji gazowych. W miejsca kolidujacych z pracami

budowlanymi przebudowac instalacje.

2.5 Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowga wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju 1,5mm2. Do
wszystkich opraw oswietleniowych doprowadzi¢ przewody z zyla ochronng zo6tto-zielona.
W poszczegdlnych pomieszczeniach zainstalowane zostang energooszczedne oprawy LED
oraz oprawy z zarbwkami LED. Laczniki o$wietleniowe montowa¢ na wysokosci 1,20-
1,40 m od posadzki przy drzwiach. Stosowac osprzet podtynkowy mocowany do puszek
za pomoca s$rub. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet 1P 44. W miejsca

kolidujacych z pracami budowlanymi przebudowac instalacje.

2.6 Instalacja gniazd wtykowych 230V oraz 400V

Instalacj¢ gniazd wtykowych 230V wykona¢ trzyzytowo (L,N,PE) przewodami o0
przekroju 2,5mm2 (przewod ochronny PE w izolacji zo6tto-zielonej). Stosowaé gniazda
wtykowe ze stykiem ochronnym. Gniazda montowaé na wysokosci 0,3-0,4 m od posadzki.

Stosowac osprzet podtynkowy z klapka we wszystkich pomieszczeniach wilgotnych



Gniazda montowa¢ w ramkach jedno- i wielokrotnych. W pomieszczeniach technicznych
wysokos$¢ montazu 1 miejsce dostosowac do potrzeb zasilanych urzadzen .
Do nowych gniazd LAN doprowadzi¢ nowe obwody od istniejgcego switcha. Doktadne

umiejscowienie gniazd LAN uzgodni¢ z Inwestorem na budowie .

2.7 Instalacja polaczen wyréwnawczych

Celem ograniczenia do wartoSci bezpiecznych napie¢ wystepujacych pomiedzy ré6znymi
czesciami przewodzacymi, nalezy wykonaé polgczenia wyrdéwnawcze przewodem DY6 w
kolorze zo6to zielonym . Przewody nalezy polgczy¢ do zacisku PE rozdzielni. W

pomieszczeniach kuchni potaczy¢ wszystkie metalowe elementy wyposazenia.

2.8 Pomiary i badania instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokona¢ nastepujacych
badan: rezystancji uziemienia punktu PE, wartosci rezystancji izolacji wlz, obwodow
oswietleniowych, gniazd  wtyczkowych 1  silowych, skuteczno$ci  ochrony

przeciwporazeniowej oraz prawidlowosci podtgczen gniazd.

Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z niniejszym projektem, a w
szczegblnosci przeczyta¢ wszystkie uwagi zawarte na rysunkach.

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie 2z niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej . Przewody,
aparaty, osprzg¢t 1 oprawy powinny posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci ,,CE”.
Instalacje powinna wykonywac¢ Osoba posiadajace odpowiednie uprawnienia. Cato$¢ robot

montazowych 1 instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ze



szczeg6lnym uwzglednieniem przepisow BHP. Instalacje elektryczne wykona¢ w $cistej

koordynacji z wykonawstwem pozostatych robot budowlano — instalacyjnych..
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Przebudowa istniejgcego budynku leniczowki SKALA 1:50
NAZWA wraz z wykonaniem instalacji gazowej ( budowa zbiomika na

gaz plynny) na dziatce nr ew. 179/3 w migjscowosci Wola Wyzna,

Gmina Jasliska.

NR RYS.

ADRES BUD. |Wola Wyzna, dz. nrew. 179/3
RYSUNEK | SCHEMAT INSTALACJI - RZUT PARTERU 1E.
BRANZA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY 12.2019
PROJEKTANT mgrinz. arch. Sebastian Gierlicki | upr nr PDK/0007/PWOE/13
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