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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania ogélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagann wspdinych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdét, ktdre zostang
wykonane w ramach :

Inwestycji:

Przebudowa Istniejacego Budynku Lesniczéwki wraz z wykonanie instalacji gazowej
(budowa zbiornika na gaz ptynny )

Dz. nr: 179/3 w miejscowosci Wola Wyzna Gmina Jasliska

Inwestor :

Nadlesnictwo Rymandw z siedzibg przy ul. Dworskiej nr 38 38-480 Rymandéw

Zakres rob6t budowlanych (klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien)
* Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne (45111200-0)
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (45112210-0)
Roboty rozbiérkowe (45111100-9)
Betonowanie (45262300-4)
Zbrojenie - przygotowanie i montaz (45262310-7)
Betonowanie konstrukcji (45262311-4)
Betonowanie bez zbrojenia (45262350-9)
Roboty murarskie (45262500-6)
Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Wykonywanie konstrukcji dachowych (45261100-5)
Wykonywanie pokry¢ dachowych (45261210-9)
Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych (45400000-1)
Tynkowanie (45410000-4)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
Pokrywanie podtdg i $cian (45430000-0)
Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych (45421146-9)
Roboty malarskie i szklarskie (45440000-3)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4)
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég (45233250-6)
Nawierzchnie komunikacyjne i bezpieczne (45233200-1)
Wyposazenie placu zabaw - mata architektura i elementy zabawowe (45212120-3)
Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych (45112710-5)
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowad w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowej oraz Przedmiarze Robét
zakres robét jest kompletny i pozwala wykonac roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami
sztuki budowlane;j.



Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczna
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami

S.01.00. Zaplecze budowy (CPV 45000000-7) ....ccveiueiieiieesieaiesieesieeiesreesiesaesae e sssesee e sneesneas
S 02.01 Wytyczenie budynku (45111200-0) .....cceiierieiieiieiecieieesie e seesie e e sre e e e eee e
S.02.02 Usuniecie warstwy humusu(45112210-0).............ccocvueieeieiiieireie e,
S.02.03. Roboty ziemne — wykopy i zasypki - (45112400-9) ........cccooviiiieieieieicseeeeeeeee,
S.02.04. Roboty przygotowawcze rozbiorkowe i demontazowe (CPV 45110000-1) ..................
S.03.01. Przygotowanie i montaz zbrojenia (45262310-7) ......ccocvvviiiieieieieiese e,
S.03.02. Betonowanie KONStrUKC]i (4526231 1-4)....cc.ccveieeiieiieiieiie e esie e sie e
S.04.00. Roboty murarskie (45262500-6) ........cceiveruiiieieeiesie e esieeie e sie e sre e re e nnees
S.04.01. Roboty izolacyjne przeciw wilgociowe i termiczne (45320000- 6) .......ccccevevverreeeennnn
S.04.02. Posadzki cementowe (45432100-5) .......ciuiieierieiieiieiesiesieseeeee e
S.05.01. Wykonanie konstrukcji pokryé dachowych oraz roboty podobne (45261000-4) ........
S.05.02. Wykonanie pokry¢ dachowych (45261400-8).................cccooeviveveiienieiieiieieee e,
8.05.03. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe (CPV 45.26.00.00) .................................
S.06.01. Roboty tynkarskie (45410000-4) ........cceiieieiieieese s sre e seeste e sre e nre e nreas
S.06.02. Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)........cccccvveieeieieeiesieieese e
S.06.03. Roboty glazurnicze (45430000-0) ......cciiiiieieieie e
S.06.04. Zabudowa poddasza 7 plyt gipsowo-kartonowych z ociepleniem welng (45421146-9)
S.06.05. Roboty malarskie (45442100-8) .......cccoiiiiiiieieiie et
S.07.00. Roboty dociepleniowe i elewacja budynku (45321000-3) ........cccceeveeiveieeieieeiieeieenns
S.08.00. Roboty drogowe (45233000-9) .......couiiieiieiiciecie ettt
S.09.00. Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych (45112710-5) .....ccooovvviviveninnnen.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiqzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywolanie
przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.

1.3.2. Niezaleznie od postanowiert Warunkdw Szczegdlnych normy paristwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim. W réznych miejscach ST podane
sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane, jako integralna
czes¢ ST i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktdérych sa wymienione. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm
i standardéw wg stanu 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonywad w sposéb bezpieczny, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi, normami, standardami
i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce Roboét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw, Dziennik
Budowy a takze dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac nizej wymienione dokumenty:

przedmiary robdt

specyfikacje techniczne

opisy techniczne

podstawowe rysunki

Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawieraé: dwa
egzemplarze projektu budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;

Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos¢ Robdét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich s3 obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen
w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora (Inspektora Nadzoru),
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytéw ze skali rysunkédw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadawalajgcg, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowad w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagari, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwosci powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o tezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktdre
s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robédt, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji paristwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publiczneji prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzeri podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzern podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich warunkdw sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
Cenie Przetargowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt, za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od daty
rozpoczecia robét do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
utrzymywadé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
urzadzenia i sieci lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagari prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzer lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

1.4.12.RéwnowaZnos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie,
sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg paristwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy standard wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ze strony Inspektora Nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego standardu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robdt i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatacznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.



Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng, jakosci materiatéw oraz Robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowsa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar Robét — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badari laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badar w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wtaczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zzrédta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w
tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i formowaniu nasypdw oraz rekultywacji terenu po ukoriczeniu Robét.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwdrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu Sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane z celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem, jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni zostang zachowane nastepujace
warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
prowadzenia inspekgji, Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny wstep w dowolnym czasie do tych czesci wytwdrni gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Umowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom ST

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robdt niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktédrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuije na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péZzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie materialy zastosowane przy budowie i wykoriczeniu budynku powinny by¢ w I gatunku. Wykonawca
powinien okaza¢ dokumenty potwierdzajace zastosowanie materiaty w tym gatunku.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod



wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez

Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalei w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét

zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego

uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowana, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja

mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora

Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia

niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na

i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w

sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do

stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych Robdt

i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z

zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym

umowa. Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢ uzyte przez

Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt

Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw

i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie

i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji

Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego

przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,

poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru

dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w

Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takZe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor

Nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgiji i przy badaniach

materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana

kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu

zapewnienia, jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia, jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementédw Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdéw
sterujgcych, a takZe wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposdéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:



- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkédw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu, - sposdb
procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom
6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozonga, jakos¢ Robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek, badart materiatéw oraz Robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badari w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt
zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajag waZna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzer laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia,
jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatdw ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co, do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badari wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badart Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pdZniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia, jakosci. Wyniki badari (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez
niego.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celdw kontroli, jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badari wykaza, Ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowag i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badari i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.



6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych
ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce
w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagar beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia,

- jakosci i harmonogramdéw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- czesciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw,

- pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt.
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Przedmiarze i wpisuje do
Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia, o jakosci materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia, jakosci. Dokumenty te stanowiag zataczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy



Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty: pozwolenie na
realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania Terenu Budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
iinne umowy cywilnoprawne, protokoty odbioru Robdt, protokoty narad i ustaleri, korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beds przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7-1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét i materiatdw nalezy przyjmowad zgodnie z zasadami przedmiarowania zawartymi
w zatozeniach szczegdtowych umiejscowionych w katalogach naktadéw rzeczowych (KNR)

7-3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robét.

7-4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeéciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takZe w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzdr
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.

8.1. 0dbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak
nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robdt dokonuije sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr wstepny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora



Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badari i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja
Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robdt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych w Robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku
do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru ostatecznego odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.,,0dbiér wstepny Robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla danej
pozycji Przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej
bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w Specyfikacji Techniczneji w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkdw i
transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej S 00.00

Koszt dostosowania sie do wymagari Warunkéw Umowy i Wymagar Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej S
00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegélnione w Przedmiarze. 10. PRZEPISY
10. ZWIAZANE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamdwieri Publicznych (Dz.U. z 2006r Nr 164 poz. 1163,

Nr 170 poz. 1217, Nr 227 poz. 1658, z 2007r Nr 64 poz. 427)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz. 881)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027, z 2006r. Nr 170
poz.1217, 2 2007r. Nr 21 poz. 125)

[5] Rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynkiiich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami) [6] Warunki Ogdlne.

[7] Warunki Szczegdlne.



S.01.00. Zaplecze budowy (45000000-7)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z zadaniem

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z przygotowaniem placu budowy.
Wymogi ogdlne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych.

(DZ.Ll.nr47.p0z.4012 2003r)

Zakres robdt objetych przez Specyfikacje:

- Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

- Zabezpieczenie, drég, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych - uzytkownikdéw oraz turystdéw,

- Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikdéw,

- Zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, t3cznos¢),

- Zapewnienie oswietlenia placu budowy,

- Urzadzenie sktadowisk materiatéw w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,

- Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpaddw,

- Zapewnienie srodkdéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

- Zabezpieczenie istniejgcych elementédw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac budowlanych w tym
zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla srodowiska,

- Montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcjg montazu

- Zapewnienie srodkéw bezpieczeristwa robdt na wysokosci, zabezpieczenia odgromowe i uziemiajgce rusztowan.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz Specyfikacja S.00.00. ,,Wymagania
ogdlne” i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robdt
budowlanych. (DZ.LJ.nr47.poz.401 z 2003r). Okreslenie dotyczace rusztowarh wg norm : PN-M-47900-1:19996, PN-M-
47900-2:1996, PNM-47900-3:1996

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdt z Dokumentacja Projektowa, ST
i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w Specyfikacji S.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Zgodnie z S.00.00. ,,Wymagania ogdlne” materiatami sa:

Ogrodzenia i rusztowania systemowe wraz z catym ich wyposazeniem i urzadzeniami zapewniajgcymi bezpieczeristwo
pracy na wysokosciach.

Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji oraz normach.

3. SPRZET

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed

uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Sposoby transportu wg normy ,, PN-M-47000-2:1996 ,, Pakowania, przechowywanie i transport rusztowan"

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowarn moze odbywacd sie

dowolnym srodkiem transportu, pomosty, podktady, deski kraweznikowe, drabinki powinny by¢ utozone luzem wg

rodzaju.

Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacjg badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora

Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Wykonanie robét powinno

by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru. Wymagania

dotyczace  obliczen  konstrukcyjnych  rusztowann oraz  sposobu ich  kotwienia reguluje  norma:

PN-M-47900-2-.1996

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci montazu rusztowar wg. Normy PN-M-47900-3 Badania obejmuja:

7. Czescirusztowan

7.1. Zmontowane rusztowania

7. OBMIAR ROBOT

Koszt zabezpieczenia i urzadzenia terenu budowy, ustawienie rusztowar oraz czas pracy rusztowania nie podlega

odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene kontraktowa.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr prac zwigzanych z montazem rusztowan polega na:

- sprawdzeniu stanu podtoza,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania,

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania,

- sprawdzeniu stezen i zakotwien,

- sprawdzeniu zabezpieczer,

- okresleniu odchytek od pionu,

- sprawdzeniu uziemienia rusztowania metalowego,

Przed przystgpieniem do robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét (jezeli takie

wystapity)

- Dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét

- Dziennik prac konserwatorskich

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

- Protokoty czesciowych odbioréw robdt zanikajacych i zakrytych

- Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb po- montazowych

- Protokoty pomiardw i badan

- Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzer i materiatéw

- Dokumentacja DTR zamontowanych urzadzer

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy a takze ustawienie i demontaz oraz czas pracy rusztowan, nie

podlega odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze te koszty wliczone s3 w cene kontraktowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robdt
budowlanych. (DZ.Ll.nr47.p0z.401z 2003r).

10.2. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw DE lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.3. Normy

PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry

PNM-

47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.



S 02.01 Wytyczenie budynku (45111200-0)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania dotyczace wytyczenia budynku i punktéw wysokosciowych sg przedmiotem tej czesci Specyfikacji
Technicznej (ST) dla zadania

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robdt
opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Warunki zawarte w tej czesci Specyfikacji Technicznej dotycza wytyczenia budynku i punktéw wysokosciowych.

1.3.1 Tyczenie budynku i punktédw wysokosciowych

W zakres robét dotyczacych wytyczenia budynku i punktéw wysokosciowych wchodzi: a) kontrola poziomego i
pionowego oznakowania gtéwnych punktéw budynku, punkty wysokosciowe, oznakowanie dodatkowych punktéw
wysokosciowych (repery pomocnicze), docelowe ustawienie punktéw geodezyjnych, zabezpieczenie przed
uszkodzeniem oraz oznakowanie w sposéb staty umozliwiajacy ich odszukanie.

1.4. Definicje

1.4.1. Gtédwne punkty: punkty przeciecia (PP), punkty kierunkowe, punkty obrysu

Reper - trwaty znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt opisane sg w ST S
00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiaty uzywane przy wytyczeniu budynku oraz punktéw wysokosciowych zgodnie z ST:

- drewniane paliki dt. ok. 0,5 m

- drewniane paliki dt. ok. 1,5 m,

- deski obrzynane gr. 25 mm

3. SPRZET

3.1 0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 3.

3.2 Sprzet pomiarowy

Nastepujacy sprzet powinien by¢ wykorzystywany do wytyczenia budynku i punktédw wysokosciowych:

- teodolit

- niwelator

- tyczki

-faty

- tasmy stalowe oraz szpilki

Sprzet uzywany do tyczenia budynku i punktéw wysokosciowych powinien zapewnia¢ wymaganga doktadnos¢ pomiaru.
4. TRANSPORT

4.1 0golne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.

4.2 Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty stosowane do tyczenia moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0gélne wymagania dotyczace wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt opisane s w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5

5.2 Harmonogram budowy

Wykonawca przedstawi szczegétowy harmonogram realizacji Robdt z podaniem gtéwnych czynnosci i punktéw
weztowych:

- organizacja i przygotowanie zaplecza budowy,

- prace budowlane,

- prace instalacyjne,

- préby i odbiory,

- dostawa wyposazenia,

- przekazanie obiektu Inwestorowi.

5.3 Bezpieczeristwo na placu budowy

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za bezpieczeristwo podczas trwania budowy oraz préb i odbiordw.

6. KONTROLA JAKOSCI



6.1 0gdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 6.

6.2 Kontrola jakosci robét pomiarowych

Kontrola jakosci robét pomiarowych dotyczacych tyczenia obrysu budowli i reperéw powinna by¢ prowadzona w
oparciu o ogdlne zasady okreslone w instrukgji i przewodniku GUGIK (1-7) zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w
pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0gdblne wymagania dotyczgce obmiaru robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 0gdlne wymagania dotyczace odbioru robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 8.

9. STOSOWNE UREGULOWANIA

Instrukcja techniczna o-1. Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK - 1979,

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978,

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK — 1983,

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983,

Wytyczne realizacyjne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983



S.02.02 Usuniecie warstwy humusu(45112210-0)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace prowadzenia i odbioru robdt zwigzanych
z usunieciem warstwy humusu przed rozpoczeciem realizacji zadania.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Warunki zawarte w tej czesci Specyfikacji technicznej dotyczg wymagar dla prowadzenia prac zwigzanych
z usuwaniem warstwy humusu w zakresie robdt przygotowawczych.
1.4. Definicje
Gtéwne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z odpowiednimi normami polskimi
i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace metody prowadzenia robét
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robdt sa w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
Nie dotyczy.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do usuwania warstwy humusu
Nastepujacy sprzet powinien by¢ stosowany przez Wykonawce przy prowadzeniu prac zwigzanych z usuwaniem
warstwy humusu:
koparko-spycharka,
topaty, szpadle i inny sprzet reczny do robdt ziemnych — w miejscach, w ktérych prowadzenie mechaniczne prac jest
niemozliwe,
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport humusu
Warstwa humusu powinna zosta¢ usunieta poza obszar prowadzenia robdt przy uzyciu koparko spycharki
i pozostawiona na placu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.
Z terenu przeznaczonego pod budowe budynku nalezy usung¢ warstwe humusu.
5.2. Usuwanie warstwy humusu
Przy usuwaniu warstwy humusu nalezy bra¢ pod uwage jej pdZniejsze uzycie przy wzmacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew lub krzewdéw badz przy innych robotach zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Nadmiar
humusu zostanie zuzyty zgodnie ze Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng lub poleceniami Inspektora Nadzoru.
Warstwe humusu nalezy usuwa¢ mechanicznie przy uzyciu koparko-spycharki. W szczegdlnych przypadkach, gdy
zastosowanie maszyn uniemozliwia poprawne prowadzenie prac lub stwarza zagrozenie dla bezpieczeristwa pracy
(zmienna grubos¢ humusu, bliskos¢ budynku) dodatkowo mozna prowadzi¢ roboty recznie. Warstwa humusu powinna
zosta¢ usunieta w catej strefie robdt ziemnych oraz w innych miejscach wyszczegdlnionych w Dokumentac;ji
Projektowej lub podanych przez Inspektora Nadzoru. Grubos¢ usuwanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna
z postanowieniami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej lub poleceniem Inspektora Nadzoru stosownie
do aktualnych warunkdéw lokalnych. Warunki aktualne stanowig podstawe do obmiary robét zwigzanych z usuwaniem
warstwy humusu. Usuniety humus nalezy przechowywac w regularnych hatdach. Wykonawca powinien wybra¢ miejsce
magazynowania humusu tak, aby zapewni¢ jego ochrone przed zanieczyszczeniem oraz zniszczeniem przez pojazdy
mechaniczne. Nie nalezy usuwa¢ humusu podczas ulewnych opadéw deszczu oraz tuz po nich z uwagi na mozliwos¢
zanieczyszczenia gling lub gruntem nieorganicznym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w S.00.00. ""Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.1.  Kontrola jakosci Robdt bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
0Ogdlne zasady obmiaru robét podano w S.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.



7.1.  Jednostkg obmiaru w/w robét jest 1 m® warstwy gruntu nienosnego.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w S.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.8.
9. PPODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.9.
9..  Wykonane i odebrane Roboty zostang optacone wg ceny jednostkowej za 1 m> warstwy gruntu nienosnego.
Cena jednostkowa obejmuije:
- usuniecie warstwy gruntu nienosnego,
- wywdz gruntu nienosnego na miejsce hatdowania,
- rozplantowanie gruntu nienosnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- nie dotyczy



S.02.03. Roboty ziemne - wykopy i zasypki - (45112400-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace prowadzenia i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem wykopdw w gruntach kat.I-IV oraz ich zasypaniem przy realizacji

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania wyszczegdlnione w tej czesci Specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robdt ziemnych tj. wykonanie
wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-IV) do fundamentowania budynku oraz ich zasypanie po zakoriczeniu robét
konstrukcyjnych i izolacyjnych.

1.4. Definicje

Wykopy liniowe - wykopy o szerokosci 0,8+2,5 m o pionowych scianach

Wykopy szerokoprzestrzenne — wykopy o gtebokosci do 4,0 m, ktérych powierzchnia jest dostosowana do potrzeb
rozwigzan projektowych

Gtebokos¢ wykopu — réznica pomiedzy rzedng terenu i rzedna dna wykopu mierzona w osiach wykopu

Wykop ptytki — wykop o gtebokosci mniejszej niz 1,0 m

Wykop sredni - wykop o gtebokosci od 1,0 do 3,0 m

Wykop gteboki - wykop o gtebokosci powyzej 3,0 m

Sktadowisko poza placem budowy - miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego do zasypania wykopdéw usytuowane
poza placem budowy

Zwatka — miejsce gromadzenia gruntu, ktdéry nie zostanie wykorzystany

Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po zakoriczeniu robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji czesci podziemnej
budynku oraz izolacji

Pozostate definicje podstawowe wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace metody prowadzenia robét

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robdt sa w Specyfikacji Technicznej S 00.00

»Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Grunt do podsypki i zasypki.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace gruntu z wykopéw w przypadku ich uzycia do zasypki przewoddw i wykopu
Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celéw wykonania warstwy ochronnej i zasypki wykopu
jest spetnianie przez grunt warunku zageszczenia do odpowiedniego wskaznika oraz warunkdw dla przewidzianych dla
warstwy ochronne;j.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw do zasypki

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wdwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy
wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédet
wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypki, okreslone powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad staty. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkdéw
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
Materiatem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien by¢ grunt drobno lub
srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowieziony - zageszczony. Podtoze naturalne lub podsypka podtoza
wzmocnionego powinny umozliwia¢ wtasciwe wyprofilowanie - podtoze naturalne zastosowac wytgcznie na gruntach
suchych piaszczystych i zwirowo piaszczystych z zastrzezeniem posadowienia fundamentéw i przewoddéw na
nienaruszonym spodzie wykopu. Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o gr. < 15 ¢cm przy
zageszczeniu recznym i < 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym. Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego powinna by¢
rowna optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wielkosci. Wymagany wskaznik zageszczenia, wilgotnos¢ optymalna
i pozostate warunki zw. z podtozem naturalnym okresla norma PN-74/B-02480.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu do:



— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizadji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

— zabezpieczenia scian wykopdw w postaci stalowej obudowy skrzynkowej, scianek szczelnych;

4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego

objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna

by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczeri Wykonawcy,

dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na

pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania wykonania robét

5.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.

5.1.2. Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do robdt wykonad analize gruntu celem potwierdzenia

zgodnosci z dokumentacja projektowa.

5.1.3. Wykopy nalezy wykonywaé, jako jamiste. Metody prowadzenia wykopdéw (reczne badZz mechaniczne) nalezy

dostosowa¢ do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, wymagan instytucji koordynujacej oraz posiadanego

sprzetu mechanicznego.

5.1.4. W miejscach wystepowania podziemnej infrastruktury technicznej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie

5.1.5. Wykopy szerokoprzestrzenne prowadzi¢ mechanicznie

5.1.6. Ostatnie 10 cm wykopu nalezy wykonad recznie tuz przed rozpoczeciem robdt fundamentowych

5.1.7. Odwodnienie wykopdw nalezy prowadzi¢ metoda uzgodniong z Inspektorem Nadzoru, jezeli warunki wodne

zdecydowanie odbiegaja od zatozonych w dokumentacji.

5.1.8. Grunty pozyskane z wykopu w ilosci przewidzianej do ponownego zuzycia (zasypka wykopdw) nalezy gromadzi¢

wzdtuz wykopdw lub na tymczasowych zwatowiskach w zaleznosci od zagospodarowania terenu.

5.1.9. Nadmiar gruntu, ktéry nie zostanie zuzyty do zasypania wykopdw Wykonawca zobowigzany jest potraktowacd

zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,,0 odpadach”, tj. potraktowac ziemie z wykopdw, jako

odpad, okresli¢ kategorie odpadu, po czym przekaza¢ odpady posiadaczowi odpaddw, ktéry ma zezwolenie

wiasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania tymi odpadami lub jest wpisany do

rejestru — (na zwatke — odlegtosc¢ 1 km).

5.1.10. Wykopy wykonywac bezposrednio przed realizacjg poszczegdlnych etapéw budowy zgodnie z zatwierdzonym

harmonogramem budowy.

5.1.11. Wykopy nalezy zasypywa¢ po wykonaniu konstrukcji czesci podziemnej budynku wraz z izolacjami, bez

odpadkdw budowlanych i zanieczyszczen, zageszczanie warstwami. Maksymalna grubos¢ warstwy do zageszczenia 20

cm.

5.1.12. Réwnoczesnie z zasypywaniem wykopdw usuwac stopniowo wzmocnienia o ile beda takowe zastosowane

w trakcie wykonania wykopdw.

5.1.13. Roboty powinny by¢ prowadzone w dobrych warunkach atmosferycznych.

5.1.14. Po zakoriczeniu zasypki wykopdw nalezy przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego.

5.2. Wytyczne dotyczgce zageszczenia

Wskaznik zageszczenia gruntu po zasypaniu wykopdéw nie powinien by¢ mniejszy niz (Is) = 0,95.

5.3. Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonywania wykopéw powinna umozliwia¢ prowadzenie prawidtowego odwodnienia wykopu w catym

okresie trwania robdt ziemnych.

Podczas robét ziemnych Wykonawca powinien utrzymywad prawidtowy spadek umozliwiajacy szybki odptyw wody

z wykopu. Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage mozliwos¢ wptywu kolejnosci i sposobu wykonywania wykopdéw

oraz terminéw prowadzenia innych robdt na przestrzeganie wymagar dotyczacych odwodnienia wykopdéw podczas

robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci opisane s3 w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 6.

6.2. Testy i pomiary podczas prowadzenia robét ziemnych

Kontrola prowadzenia wykopdw polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w tej specyfikacji

i Dokumentacji Projektowej. Podczas kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na: a) zapewnienie stabilnosci scian,



odwodnienie wykopdw podczas prowadzenia prac i po ich zakoriczeniu,

doktadnos¢ wykonywania wykopdw,

zageszczenie zasypki wykopdw.

6.2.1. Kontrola odwodnienia

Kontrola odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji opisanymi w pkt. 5 i zgodnosci
z Dokumentacja Projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

prawidtowy odbidr i odprowadzenie wéd opadowych,

prawidtowy odbidr i odprowadzenie wdd gruntowych (nasigkari).

6.2.2. Kontrola jakosci prowadzenia robdt

Dziatania dotyczace odbioru robdt ziemnych

6.3. Testy dotyczace odbioru robét ziemnych

6.3.1. Minimalna czestotliwos¢ i zakres prowadzenia testéw i pomiaréw

1) Pomiar szerokosci dna:

Pomiar tasma w trzech miejscach poczatek, srodek i koniec wykopu oraz w miejscach watpliwych
2) Pomiar pochylenia dna:

Pomiar rzednych niwelatorem, co najmniej w pieciu punktach, narozniki i sSrodek wykopu oraz w miejscach watpliwych
3) Zageszczenie zasypanego wykopu:

Wspétczynnik zageszczenia dla catosci zasypanego wykopu

6.3.2. Szerokos¢ dna

Szerokos¢ dna nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej niz £5 cm

6.3.3. Pochylenie dna

Pochylenie dna, kontrolowane pomiarem wysokosci rzednych przy uzyciu niwelatora nie moze rézni¢ sie od rzednych
projektowanych o wiecej niz 0,5 cm.

6.3.4. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz (Is) = 0,95

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR

8.1. 0gélne wymagania dotyczgce odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.
8.1.2. Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 robét ziemnych obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robdt,

— pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,

— transport urobku z wykopu na miejsce odktadu i z powrotem;

— podwieszenie uzbrojenia podziemnego - kable, rury itp.;

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania; odwodnienie terenu robdt;

— profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp;

— zasypanie wykopu;

— zageszczenie gruntu;

— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiardw i badari laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odkfadzie;

— rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i



badania przy odbiorze.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-74/B-02480  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenia modutu odksztatcenia naw.
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
10.2. Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych - roboty ziemne.
Instrukcja badari podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998



S.02.04. Roboty przygotowawcze rozbiérkowe i demontazowe (CPV 45110000-1)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt przygotowawczych przy realizacji
zadania.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie njw
robdt przygotowawczo - rozbiérkowych i demontazowych wystepujgcych w obiekcie:

-rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych,

- rozebranie oktadziny sciennej z ptytek,

- odbicie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych,

- rozebranie skorodowanej warstwy cegty,

- demontaz urzadzen sanitarnych,

- rozbidrka rur spustowych, rynien, muréw ogniowych, okapdw itp.,

- rozbidrka pokrycia dachowego,

- transport i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbidrki

- itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze Sztukg budowlang,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Dla robét wg SST-01.00 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT.

Transport materiatéw z rozbidrki dowolnymi srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowac wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbidrek.

5.2. Roboty rozbidrkowe i demontazowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wg zasad okreslonych pkt.6. ,, Kontrola jakosci robdt ,, w ST.00.00 Wymagania ogdlne. Kontrole jakosci robdt
rozbiérkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Jednostkami obmiarowymi sa:

-roboty powierzchniowe — m2

-roboty kubaturowe - m3

-roboty liniowe - mb

- roboty jednostkowe - szt. lub kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbidr techniczny wykonanych robét ”” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.
Wg zasad okreslonych pkt.g ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .



Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okreslonych w
pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z péZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)



S.03.01. Przygotowanie i montaz zbrojenia (45262310-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w
konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro przy realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét zwigzanych z:
przygotowaniem zbrojenia,

montazem zbrojenia,

kontrola jakosci robdt i materiatdw.

Zakres robét obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentdw, stropdw, wiericéw i Scian.

Definicje

Gtéwne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z odpowiednimi normami polskimi
i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,WWymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezer w sposéb czynny.
Ogdlne wymagania dotyczace metody prowadzenia robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robdt sg w Specyfikacji Technicznej
S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

2.2. Stal zbrojeniowa.

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje
sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej wg normy PN-H-84023/6: A-l gatunku St3SX, A-lll gatunku 34GS.
2.2.2. Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St3SX o
nastepujacych parametrach: - srednica preta w mm 5,5+40

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 220 - wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

Prety okragte Zebrowane ze stali gatunku 34GS o nastepujacych parametrach: - srednica preta w mm 6+32

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 410

- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 600

2.2.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane dane: -
nazwa wytwdarcy,

Str.25

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j,

- masa partii,

- rodzaj obrdbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki)
muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytwércy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii - znak obrdébki cieplnej.

2.3. Drut montazowy.

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wywazonego drutu stalowego, tzw. wigzadtowego.

2.4. Podktadki dystansowy.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza
by¢ przymocowane do pretdw.

3. SPRZET



3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do przygotowania i montazu zbrojenia

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzeri mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujagce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczgce transportu opisane sg w ST S 00.00
,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.

5.2. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

5.3.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3.2. Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opali¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na chodby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal
pokrytg tuszczaca sie rdza i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw. Stal tylko zabrudzong mozna
zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe s3 réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3.3. Prostowanie pretéw

Dopuszcza sie prostowanie pretédw za pomocg kluczy, mtotkéw, scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.3.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie planu
ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozyc. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

5.3.5. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.
Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakdéw. Przy
odbiorze hakéw i odgiec pretdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.

Niedopuszczalne s3 tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

5.4.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac stal pokryta, co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej
smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktdra byta wystawiona
na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
Zelbetowego powinna wynosi¢, co najmniej:

- 0,055m — dla strzemion fundamentéw

- 0,07 m —dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw

- 0,03 m —dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, podciggdw, gzymsdw,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciaggdéw i zbrojenia ptyt, gzymsdw.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.



5.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym lub zgrzewad. Drut wigzatkowy, wywarzony o srednicy 1 mm,
uzywa sie do f3czenia pretéw o srednicy do 12 mm, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupédw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretédw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli, jakosci opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 6. Kontrola, jakosci
robdét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie:

- otulenie wktadek wg projektu zwiekszone maksymalnie o 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstawa pretéw w swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukgji: +10 mm, dtugos¢ preta miedzy odgieciami: 10 mm,

- miejscowe wykrzywienie; 5 mm,

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowarn na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogdlnejich liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm, - réznice w rozstawie strzemion nie
powinny przekraczac 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru Robét

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w S 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1t dla ciezaru zabudowanego zbrojenia. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczna
ilos¢ (t) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez
ich mase jednostkowga (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretéw, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w S 00.00,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

8.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robdt.

8.3.2. Zakres robét

Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora

Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty

8.4. Odbiér koricowy

Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robdt
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczecie betonowania elementdw, ktdrych zbrojenie
podlega odbiorowi. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektows liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach, - rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakdw, ztgcz i dtugosci zakotwiert pretéw, - zachowania wymaganej projektem otuliny
zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,



- faczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejszg ST,
- wykonanie badari i pomiardw,

- oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza teren
budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2:1998

Stal do zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-2/AK:1998

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN-82/H-93215

Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27

2. Bl 8/92 poz. 38

Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06251

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie 10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukgji,



S.03.02. Betonowanie konstrukcji (45262311-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét w zakresie
konstrukcji betonowych i zelbetowych przy realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukg;ji
betonowych i zelbetowych oraz obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i montaz
stropdw ze sprezonych ptyt kanatowych dla obiektéw budownictwa ogdlnego.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

montazem stropdw z ptyt wylewanych na mokro Beton C20/25 (B25)

wykonaniem innych elementéw konstrukcyjnych zelbetowych monolitycznych -beton B20/25,

przygotowaniem mieszanki betonowej,

wykonaniem deskowari wraz z usztywnieniem, - uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

pielegnacja betonu.

1.4. Definicje

Gtéwne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z odpowiednimi normami polskimi i
definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

0Ogdlne wymagania dotyczace metody prowadzenia robét

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robdt sa w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

2.2. Podstawowe materialy stosowane do robét konstrukcyjnych (patrz projekt konstrukcje)

beton konstrukcyjny klasy C20/25

beton podktadowy klasy C6/8

stal zbrojeniowa klasy A-l1l (34GS), A-ll (18G2) oraz A-0 (StoS) - drewno klasy C30

3. SPRZET

3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét konstrukcyjnych

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do
podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania
mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgari/min i tawy
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. 0gdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikdw samochodowych. (tzw. gruszek). llos¢
gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznosci rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. — przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. — przy temperaturze +30°C,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgari/min i tawy wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. 0gdlne wymagania dotyczace transportu



Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywad¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych.

(tzw. gruszek). llos¢ gruszek nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznosci rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie
i uktadanie mieszanki betonowej mozina wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢
dtuzszy niz:

- 90 min. — przy temperaturze +15°C,

- 70 min. — przy temperaturze +20°C,

- 30 min. — przy temperaturze +30°C,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.

5.2. Zalecenia ogdlne

Przed przystapieniem do robdt betoniarskich powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdélnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniert pomostéw itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgca wymagana wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej, - prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukeje (kanatéw,
wpustdw, saczkdw, kotew, rur),

- gotowos¢ sprzetu urzgdzeri do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymogami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie mozna
rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkgji betonu,
ktéry moze zapewni¢ Zadane w ST wymagania. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Mieszanki nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m
od powierzchni, na ktdrg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
wymogdéw dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i scianach mieszanke betonowa nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz
tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgar na minute, z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyZnie poziomej, podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi
nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora, - podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiac
butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu. Betonowanie konstrukcji nalezy
wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac

warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prdbkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomoca mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg, co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na
dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni, co 3 godz. w dzieri i
€o najmniej 1 raz w nocy, a nastepne dni, co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie, co najmniej 15 MPa.



5.6. Wykariczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowane powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebiern miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniegcia i rysy s niedopuszczalne,

- réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetniac nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewniac jednorodnga powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane s w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 6.

Ponadto kontrola polega na:

sprawdzeniu prawidtowosci wykonania konstrukcji Zelbetowej wraz ze sprawdzeniem utozenia zbrojenia przed
betonowaniem (roboty ulegajace zakryciu),

sprawdzeniu jakosci materiatdw,

sprawdzeniu, jakosci elementéw prefabrykowanych takich jak belki nadprozowe i ptyty stropowe, - sprawdzeniu
zachowania zalecer technologicznych i zgodnosci z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w S 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m3 (metr szescienny) dla objetosci konstrukgji taw, belek, podciggéw, nadprozy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0goblne zasady odbioru Robét

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w S 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Podstawa odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

8.4. Odbiér koricowy

Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia
robdt betonowych i spetnieniu innych warunkdw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0goblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt., 1 t jednostki obmiarowej robdt na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej
ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-EN 206-1

Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-B-06265



Krajowe uzupetnienia PN-EN206-1 Beton-czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, - 306/91 Zabezpieczenie od
korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, - Warunki wykonania i odbioru robdt
budowlanych.



S.04.00. Roboty murarskie (45262500-6)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie robdt
murarskich przy realizacji zadania.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST
Wymagania wyszczegdlnione w tej czesci Specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robét murarskich.
Zakres robdt murowych obejmuje:
- wykonanie scian fundamentowych z bloczkéw betonowych,
wykonanie $cian konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych nadziemia z bloczkéw gazobetonowych lub Bloczkéw
Ytong
- wykonanie Scianek dziatowych z ptytek gazobetonowych lub Ytonga,
- wykonanie kanatéw wentylacyjnych z ksztattek ceramicznych i Komin spalinowy typu Schiedll
2. MATERIALY
2.1 Podstawowe materiaty stosowane do robét murarskich
- bloczki betonowe
- cegta ceramiczna petna klasy 15
- pustaki wentylacyjne ceramiczne
- bloczki gazobetonowe odmiany M600, klasy B 5,0
- zaprawa cementowo-wapienna klasy M4, M7
- cement I1/A 32,5,
- wapno hydratyzowane,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét murarskich
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierunkowa, sznur murarski, betoniarka
elektryczna, wiadra, rusztowania warszawskie, wycigg jednomasztowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.

4.2. Srodki transportowe wykorzystywane przy robotach murarskich
Samochéd ciezarowy, samochdd dostawczy, roztadunek reczny lub mechaniczny, taczki.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.
Wykonanie scian zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych nadziemia z gazobetonu odmiany M60o klasy B5,0
grubosci 24 cm. Lub bloczki Ytonga
Wykonanie scianek dziatowych z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm.
Wymurowanie kanatéw wentylacyjnych z ksztattek ceramicznych.
Usytuowanie poszczegdlnych scian konstrukcyjnych i scianek dziatowych oraz uzytych do ich budowy materiatéw
zgodnie z projektem budowlanym.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane s3 w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 6. Materiaty
budowlane dostarczone na plac budowy winny by¢ oznakowane znakiem budowlanym stwierdzajgcym dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Rozporzadzenie Ml z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym Dz. U.
Nr 198, poz. 2041). Sprawdzenie wigzar w $cianach z bloczkéw betonowych, cegly petnej i bloczkéw gazobetonowych.
Wigzania naroznikéw muréw z bloczkéw wg zasad wigzania pospolitego stosujagc na przemian przenikanie sie
poszczegdlnych warstw obu $cian. Te samg zasade nalezy réwniez stosowad przy wigzaniu scian poprzecznych, o
grubosci wiekszej niz 6 cm, ze Scianami zewnetrznymi. W murach nosnych z bloczkdw gazobetonowych nie moze by¢
wykutych Zadnych bruzd pionowych i poziomych jak réwniez wnek. Nie dopuszczalne jest réwniez mieszanie
materiatéw sciennych w tym samym murze tj. bloczkdw gazobetonowych, cegiet lub innych materiatéw sciennych.
Sprawdzanie pionowosci muréw przy pomocy fat i poziomicy. Sprawdzenie zachowania katéw prostych zatamarn scian.
Sprawdzenie wymiaréw otwordéw okiennych i drzwiowych w swietle osciezy.



7. OBMIAR ROBOT

7-1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.1.

7.2 Jednostka obmiaru Jednostkami obmiarowymi s3: 1 m2 scianek dziatowych, 1 m2 scian konstrukcyjnych, 1 szt.
Obsadzanych drobnych elementéw

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0gdélne wymagania dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt opisane sg w ST S 00.00 ,,WWymagania Ogdlne” pkt. 8.

8.2. Sposéb odbioru

Odbioru robdt czesciowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia przez
wykonawce robét.

Odbioru catosci wykonanych robdt murarskich dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie odbioréw
czesciowych, zapiséw w dzienniku budowy, dokonanych ogledzin i pomiardw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m2, 1 mb, 1 szt. Jednostki obmiarowej robdt na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej ustalonej
w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych Robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw =z autoklawizowanych betondéw
komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.



S.04.01. Roboty izolacyjne przeciw wilgociowe i termiczne (45320000- 6)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania
izolacji, zwigzanych z inwestycja:
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacg podstawe opracowania niniejszej szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robét
wymienionych w pkt.1.1.
Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.
1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna. Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:
- izolacja $cian fundamentowych,
- wykonanie izolacji poziomej
- wykonanie izolacji termicznej $cian budynku
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST s.00.00 “Warunki Ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa, projektows,
specyfikacjg techniczng i przedmiarem robdt.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S.00.000 “Warunki Ogdlne”.
Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczng wystepuja nizej wymienione materiaty
podstawowe:
- oczyszczenie i otynkowanie $ciany fundamentowej
- izolacja bitumiczna grubowarstwowa np. Remmers 2K
- styropian XPS gr. 10 cm
- siatka z wtékna szklanego wtopiona na kleju
- folia polietylenowa szeroka grubosci 0,2 mm dwukrotnie
Ptyty styropianowe powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-20130:1999 oraz posiada¢ nastepujgce wymiary:
- dtugos¢ do 5000 mm
- szerokos¢ do 1500 mm
- grubos¢ od 10 mm do 1000 mm, co 10mm
Do wykonania izolacji nalezy stosowac styropian o gestosci pozornej min. 20,0kg/m3 w odmianie FS - samogasnacej —
zawierajacej srodki obnizajgce palnos¢.
Do izolacji elementéw wskazanych w projekcie nalezy zastosowac styropian wodoodporny charakteryzujacy sie
nastepujacymi parametrami:
- dla izolacji na zewnatrz budynku Gestos¢ pozorna 3 20 kg/m3
Wspétczynnik przewodzenia ciepta 1=0,04 + 0,045 W/m-K
Naprezenia sciskajgce przy 132 257 kPa 100 % odksztatceniu wzglednym
Wytrzymatos¢ na rozcigganie sita > 238 267 kPa prostopadta do powierzchni
Chtonnos¢ wody po 24h £ 0,2 %
Stabilno$¢ wymiaréw w tem. 78 °C, po 48 h
Dtugos¢£0,3%+0,3%
Szerokos¢ £ 0,35 % + 0,35 % Grubos¢ £ 0,3% £ 0,3 %
Zdolnos¢ samogasniecia — samogasnace.
W/w ptyty styropianowe nie powinny reagowac chemicznie z zadnym statym materiatem budowlanym, jakie mozna
spotkad na placu budowy, nie zawiera¢ zadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, by¢ odporne réwnie na dziatanie
wszelkiego rodzaju kwasdw, na starzenie, niegnijagcy w wilgotnym srodowisku, zachowujacy swoje wtasciwosci
fizyczne, ksztatt i wymiar, nie chtona¢ wilgoci.
Stosowane wyroby powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami z obowigzujgcymi normami, powinny posiadac
aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczajace je do stosowania.
Warunki dostawy
Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielkos¢, gatunek) powinien by¢ pakowany oddzielnie. Wyroby przed
zatadowaniem do srodkdéw transportu lub przed pakowaniem powinny mie¢ obrzeza oklejone tasmg ochronna.
Na opakowaniach jednostkowych nalezy umiesci¢, co najmniej nastepujace napisy:
- Nazwa i adres wytwdrcy
- Date produkgiji
- llos¢ ptyt/mat w opakowaniu



- Napis ,,0STRONIE KRUCHE”

- Nazwe wyrobu uwzgledniajgca jego sktad i sposéb wykonania

- Znak manipulacyjny wg PN-85/0-79252

- Symbol typu wyrobu

- Symbol klasy wyrobu

- Gestos¢ wyrobu kg/m3

- Dtugos¢ w milimetrach

- Szerokos¢ w milimetrach — Grubos¢ w milimetrach;

Materiaty pomocnicze

Obejmuje wszystkie elementy montazowe dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje do styropianu, kotki montazowe,
siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokotowe | narazone aluminiowe, itp. Klej do przyklejania styropianu - o
przyczepnos¢ do betonu: > 0,6 MPa, do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu).

Jako warstwy zbrojacej zaleca sie stosowanie siatki z wtékna szklanego o gramaturze min. 145 g/

m2

Zaleca sie stosowanie kotkéw kotwigcych z trzpieniami plastikowymi @& 10 w ilosci 4 sztuk na 1mz2, dtugosci 16 cm.
Preparat gruntujagcy do gruntowania warstwy zbrojonej biaty lub zbiezny z kolorystyka tynkéw o gestosci
objetosciowej: ok. 1,35 kg/dms3.

Wyprawy tynkarskie silikonowe o granulacji ok. 1,5-3,0 mm /faktura kasza/ barwione w masie, o gestosci objetosciowej:
ok. 1,70 kg/dm3.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta wyrobdw izolacyjnych, posiada¢ aktualne
Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszczajace do stosowania. Szczegétowe dane materiatéw — zgodnie z dokumentacja
przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogdlne”. Przy wykonywaniu
robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujgcy sprzet: narzedzia i sprzet do
robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz docieplert budynkéw.

4. TRANSPORT

4.1. 0gdlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-00 “Warunki Ogdlne”.

4.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materiatéw nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu przed
wptywem warunkdéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robét

Wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogdlne”, punkt 5.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robét.

- odcinkowo odstoni¢ fundamenty budynku w celu sprawdzenia ich stanu technicznego i ewentualnego
przemurowania uszkodzonych fragmentéw. Po odstonieciu i ewentualnej naprawie nalezy wykona¢ nowg izolacje
pionowa. Izolacje wykona¢ poprzez dwukrotne smarowaniem np. srodkiem Novobit. Nastepnie fundamenty dociepli¢
warstwa styropianu EPS 80 gr. 4 cm i zabezpieczy¢ folig budowlana.

- nalezy w catosci usung¢ pokrycie dachowe z papy. Po zdjeciu papy nalezy sprawdzi¢ uktad warstw stropodachu. Po
stwierdzeniu stanu technicznego poszczegdlnych warstw, kierownik budowy zadecyduje o ewentualnym usunieciu
badz tez pozostawieniu tych warstw na istniejgcym stropodachu. Jako warstwe wykoriczeniowg stropodachu nalezy
zastosowac styropape EPS 100 gr. min. 10 cm.

Roboty zwigzane z naktadaniem izolacji nalezy wykonywac przy dobrej i suchej pogodzie, przy temperaturze otoczenia
powyzej 7 °C ale nie wyzszej od 35 °C. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych podczas silnego wiatru. Izolacje nalezy
ktas¢ na odpowiednio wytrzymatym, suchym, czystym, réwnym i gtadkim podtozu.

5.3. Izolacja termiczna scian

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta na catej powierzchni sciany. Przy wykonawstwie nalezy przestrzegac zasad
podanych w dokumentacji rysunkowej — projekt architektoniczny wraz z wytycznymi montazu i ocieplenia producenta
systemdw dociepleri.

W murach z wentylowanga pustka powietrzng kotew powinna posiadac kapturek przyciskajacy ptyte styropianowa do
powierzchni wewnetrznej nosnej oraz kampinos odprowadzajacy wode. Na czas przerwania robdt dociepleniowych
nalezy zabezpieczy¢ materiatem nieprzemakalnym wierzchnig czes¢ ocieplenia. Mocowanie ptyt nalezy wykonywac
kotkami z talerzykami dociskowymi, zaleca sie stosowanie kotkédw z plastikowym trzpieniem, zgodnie z zaleceniami
producenta, przy czym nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

- rozstaw kotew w poziomie max 65cm,

- rozstaw kotew w pionie max 50cm;

Ptyty styropianowe w kolejnych warstwach nalezy uktada¢ z zachowaniem zasady przewigzania spoin — mijankowo.



Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw,
luzno zwigzanych fragmentdéw itp. — czynnikdw powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono
charakteryzowac sie odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla powstania potaczenia klejowego z warstwg styropianu.
Kryterium to spetniaja np. nie malowane sciany betonowe. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi
systemu ocieplajgcego zaleca sie stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwate i estetyczne wykoriczenie
elewacji od dotu. Listwa to aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do
podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

5.4. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Demontaz obrdbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych;

Montaz nowej stolarki okiennej z profili PCV; Przed przystgpieniem do robdt dociepleniowych nalezy przygotowad
materiaty, narzedzia i sprzet zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia.
Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majg swiadectwa jakosci
(certyfikaty).

Przygotowanie podtoza

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian. Przed przystapieniem do docieplenia sciany nalezy doktadnie
sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne,
oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji
biologicznej | chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,
niezwiazane czastki muru) nalezy usunac. Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5- 15 mm) nalezy dzieri wczesniej
wyréwnac zaprawg wyréwnawczo-murarska. Podtoze chtonne zagruntowad. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt
na stabych podtozach, nalezy wykonac prébe przyczepnosci. Préba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach
elewadji kilku (8-10) prébek styropianu (o wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. No$nos¢ podtoza jest
wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania catej prébki z klejem i
warstwa podtoza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze
zagruntowac preparatem gteboko penetrujagcym i po jego wyschnieciu wykona¢ ponowng prébe przyczepnosci. Jezeli i
ta préba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie
podtoza.

UWAGI

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajgcych sie powtok, zaleca
sie zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamieta¢ o koniecznosci catkowitego
wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych. Powtoki stabo zwiazgne z podtozem (np.
odparzone tynki) i stabe warstwy podfoza trzeba usunaé. Nalezy pamietad, iz niewtasciwa ocena nosnosci scian i brak
odpowiedniego przygotowania podtoza, moze spowodowac powazne skutki, z odpadnieciem docieplenia od $ciany
wiacznie. Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrdébek blacharskich i rur spustowych (przy
zewnetrznym odprowadzeniu wéd opadowych) mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Nalezy przed
tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku.

Sprawdzanie skutecznosci mocowania mechanicznego

Przed realizacja mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 prébkach site wyrywajaca
faczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w swiadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest wtasciwe
dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim gtebokosci zakotwienia tacznikéw.

5.7. Sposdb przygotowania zapraw klejacych

Sucha zawartos¢ opakowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wczesniej odmierzong iloscig wody i doktadnie wymieszac,
a do osiaggniecia jednorodnej konsystencji. llos¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu.
Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki/ wiertarki wolnoobrotowej z wtasciwym mieszadtem
koszykowym.

UWAGI

Aby uzyska¢ odpowiednig konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzega¢ dozowania okreslonej ilosci
wody do przygotowania kazdego opakowania zaprawy. Do przygotowania zaprawy klejacej mozna stosowac jedynie
wode pitna.

Przygotowanie zapraw powinno odbywac¢ sie w temperaturze od +5°C do +25°C, wedtug szczegétowych informadiji
zawartych na opakowaniu produktu.

5.5. PRZYKLEJANIE PLYT STYROPIANOWYCH

Przygotowang zaprawe klejaca nalezy uktada¢ na ptycie styropianowej metods ,,pasmowopunktowa”, czyli na
obrzeZzach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni ,,plackami” o srednicy okoto 8-10 cm. Pasma
naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie
poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na srodkowej jej czesci nalezy natozy¢ 8-10 ,,plackéw”
zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejaca powinna pokrywac min. 40% powierzchni ptyty, a grubos¢ warstwy
kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie paca, a do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi
ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, to trzeba ja usuna¢.



Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak réwnie korekta ptyt po uptywie kilkunastu
minut. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy ja oderwac, zebra¢ mase klejgca ze sciany, po czym
natozy¢ ja ponownie na ptyte i powtdrzy¢ operacje klejenia ptyty.

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin pionowych.

UWAGI

Przyklejenie ptyt bez przewigzania (w inny sposéb niz mijankowo) powoduje skumulowanie naprezeri w warstwie
zbrojonej. Pokrywanie sie krawedzi ptyt z przedtuzeniem krawedzi otwordw sciennych oraz prefabrykatdéw, réwniez
powoduje miejscowe skupienie naprezeri w warstwie zbrojonej, co znacznie ostabia uktad dociepleniowy.
Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawa klejaca, poniewaz w miejscach tych
powstajg mostki termiczne, wywotane duza przewodnoscig cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika
intensywniej, przyspieszajgc korozje warstwy elewacyjnej i powodujac wystgpienie smug i wykwitéw na powierzchni
elewacji. W przypadku jednak wystapienia szczelin (wiekszych niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie ich styropianem na
catej grubosci warstwy termoizolacyjnej.

Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac¢ do podioza przy uzyciu tgcznikéw mechanicznych. Do mocowania ptyt
styropianowych do podtoza nalezy stosowac faczniki z trzpieniem plastikowym dt. 16 cm i sr. f 10 mm. Przy czym,
montaz tacznikédw nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces
twardnienia zaprawy zalezy od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach
optymalnych montaz tacznikéw mozna rozpocza¢ dopiero po 2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Przy
mocowaniu tacznikéw nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia w podtozu oraz jednakowa
ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji.

Wyrdéwnanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu zaprawy klejacej
i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie ptyt,
przeszlifowac gruboziarnistym papierem sciernym. Réwne podfoze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej
i estetycznej elewaciji.

Wskazdwki wykonawcze

Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy, znacznie zwiekszajac
przyczepnos¢ zaprawy klejacej do jego powierzchni. Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usunac pozostaty
pyt.

Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokdw sasiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko
uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

5.6. WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz, w ktdrej zostaje
zatopiona specjalnie do tego celu przeznaczona atestowana siatka zbrojaca z wtdkien szklanych. Siatka ta powinna by¢
zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronna w dyspersji z zywic akrylowych, przed agresywnymi alkaliami
zawartymi w masie szpachlowe;j.

Prace nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z woda w sposdéb identyczny jak do przyklejania styropianu.
Przygotowany materiat nalezy naciggna¢ na sciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni paca zebata
10/12mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 min w zaleznosci od
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu
i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojaca.

Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem min 5cm.

Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. Nie
nalezy wykonywac warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po
catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania
podktadu tynkarskiego.

5.7. WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ Z WEOKNA SZKLANEGO

5.7.1. Wskazéwki ogdlne

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed uszkodzeniami mechanicznymi,
przenosic¢ obciagzenia wiatru oraz kompensowac naprezenia termiczne. Jest ona take podtozem pod tynki zewnetrzne
i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy
rozpocza¢ po okresie gwarantujgcym wiasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia ptyt styropianowych).

5.7.2. Wskazdéwki wykonawcze

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza
w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nienarazonych na bezposrednig operacje storica
i wiatru. Nie nalezy wykonywac¢ warstwy zbrojonej podczas opadéw atmosferycznych i bezposrednio po nich. Nowo



wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C do czasu

zwigzania. Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas

wysychania zaprawy klejacej. Zaleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym odrebna

catos¢ w jednym etapie wykonawczym.

5.7.3. Sposdb wykonania warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu ptyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy klejacej. Przygotowang

zaprawe klejacg nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciagta warstwa o

grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojacej. Przy naktadaniu tej warstwy

mozna wykorzysta¢ pace zebata o wymiarach zebdw 10x1omm. Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast

wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie

pasy siatki uktadaé (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku pozostawienia nieréwnosci

na wyschnieta powierzchnie przyklejonej siatki nanies¢ druga cienka warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1 mm)

celem catkowitego wyrdéwnania i wygtadzenia jej powierzchni.

Grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

5.8. WYKONANIE PODKEADU TYNKARSKIEGO

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go naktada¢ bez rozciericzenia, w

temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas

wysychania zalenie od warunkdéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podktad tynkarski moze stuzy¢ jako

tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji, gdy np. w skutek niekorzystnych warunkdéw

atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie akrylowych i polimerowo - zywicznych tynkéw dekoracyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST s.00.00 “Warunki Ogdlne” .

Badania izolacji winny obejmowaé kontrole podfoza, powierzchni izolacji, starannos$¢ utozenia (brak mostkéw

cieplnych), brak uszkodzer izolacji, stopnia pokrycia powierzchni. Roboty izolacyjne winny by¢ odebrane jako roboty

ulegajace zakryciu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zgodnie z ST-00 “Warunki Ogdlne” punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robdt podano w ST S.00.00. “Warunki Ogdlne” punkt 8.

8.2.Szczegdétowe zasady odbioru.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktdre w

dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet

wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja przetargows,

projektowa, ST, SST i uprzednimi ustaleniami. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami

Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 7 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac¢:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- informacje dotyczaca odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH |

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych oraz podstawy ptatnosci podano w ST- 0o “Warunki Ogélne”,
unkt 9.

f:). DOI?UMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna



S.04.02. Posadzki cementowe (45432100-5)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt posadzkarskich,
przy realizacji zadania.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacja S.00.00. - ,,Wymagania Ogdlne”
1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek i podtdg w pomieszczeniach budynku.
Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac posadzkarskich sa:
- wykonanie posadzki z zaprawy cementowej na poddaszu
Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac posadzkarskich sa:
- wykonanie niezbednych zabezpieczen i oston
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podtoga - poziomy element wykoriczenia wnetrz budynku, ptyta utworzona z jednej lub kilku warstw w
taki sposéb, aby po gdérnej powierzchni mégt odbywac sie ruch ludzi, zwierzat lub sSrodkdw transportu. Warstwy
podtogi opisane s3 na rysunkach projektu w czesci architektonicznej.
1.4.2. Posadzka - wyktadzina stanowigca wierzchnig warstwe podtogi i bedaca jej zewnetrznym
wykoriczeniem.
1.4.3. Podtoze - element konstrukcji budowlanej, na ktérym uktada sie warstwy podtogi
1.4.4. Dylatacje - szczeliny pozwalajgce na wzajemne przemieszczanie pél podktadu lub konstrukcji podtogi
w stosunku do otaczajacej konstrukcji budynku
1.4.5. Jastrych cementowy - bezspoinowy podktad podtogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej
wykonany z mieszaniny, ktéra w trakcie uktadania ma konsystencje sypka, plastyczng lub ciekts, a po uptywie
okreslonego czasu twardnieje.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji S.00.00.. ,,Wymagania ogdlne” poz. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S.00.00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 1.5
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w S.00.00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 2.1.
2.2. Wymagania szczegdtowe
Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo:
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
- dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkgji.



2.3. Materiaty dla wykonania posadzki cementowej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek cementowych, objetych niniejsza Specyfikacja
Techniczng sa:

- jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymatosci min. 15 MPa

- folia PE - na warstwe poslizgowg

2.4. Srodki gruntujace i akcesoria

Wykonawca zastosuje srodki gruntujgce podtoza, listwy progowe i dylatacyjne oraz inne akcesoria zalecane
przez Producenta systemu.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 3.1.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu sprzetu wskazanego przez Producenta stosowanego materiatu.
Mieszarki do zapraw, wciggarki mechaniczne i wyciggi budowlane do pionowego transportu zapraw, listwy i
taty wibracyjne, zacieraczki mechaniczne talerzowe i topatkowe

4. Transport

4.1. Wymagania ogdélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w OST 00. ,,Wymagania ogélne" poz. 4.1.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich Producentdw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robdt

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robdt podano w OST 0o. ,,Wymagania ogdlne" poz. 5.1.
Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakoriczeniu wszystkich prac wykoriczeniowych na danym
obszarze robdt, a takze po zakoriczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp.
Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podtoza zgodnie z ich rodzajem.

Przed wykonaniem posadzek nalezy sprawdzi¢ czy zostaty wykonane zalecane spadki w podtozu. Nie nalezy
wykonywac spadkdéw przez zwigkszenie lub zmniejszenie wymaganej grubosci materiatu podktadowego i
gruntujgcego.

5.2. Wymagania podstawowe

Wilgotnos¢ podktadu powinna by¢ sprawdzona bezposrednio przed rozpoczeciem uk-tadania wyktadziny, a
wynik pomiaru powinien byt wpisany do dzienniku budowy. Badanie wilgotnosci nalezy do obowigzkéw
wykonawcy robét podtogowych.

5.3. Wykonanie posadzki cementowej

Posadzka, wykonana z zaprawy cementowej marki 15 MPa, z oczyszczeniem i ostong folig PE na izolacji z ptyt
styropianowych, z utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem
mas3 asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

- Posadzka cementowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagana wytrzymatos¢ i
grubos¢ oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymatos¢ posadzki cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
sciskanie - 15 MPa, na zginanie - 3 MPa.

- Podtoze, na ktérym wykonuje sie posadzke powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczer oraz nawilzone.
- Posadzka cementowa powinna by¢ oddzielona od pionowych statych elementéw budynku paskiem
styropianu.

- W posadzce powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C.

- Zaprawe cementowa nalezy przygotowywad mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7
cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

- Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem.

Posadzka powinna mie¢ powierzchnie réwnag, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.



6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 0o. ,,Wymagania ogdlne" poz. 6.1.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

- kontrole jakosci przygotowania i oczyszczenia podtoza zgodnie z kryteriami:

- odchylenie powierzchni od projektowanej ptaszczyzny max. 3mm/2m i nie wiecej niz 5mm na
dtugosci catego pomieszczenia,

- kontrole utozenia materiatéw wykoriczeniowych wedtug szczegdlnych kryteriéw dla innych
wybranych rodzajéw wykoriczenia.

- ocene przygotowania podtozy:

- ocene prawidtowosci i doktadnosci wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi
producentéw i normami

- sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym

- dopuszczalne odchytki to 3mm na odcinku 2m

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowieri SST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robdt

7-1. Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robét podano w OST 0o0. ,,Wymagania ogdlne" poz. 7.1.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla wykonania posadzki cementowej jest: 1m2

8. Odbidr robdt

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w OST oo. ,,Wymagania ogdlne" poz. 8.1.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robdt podlegaja:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu (przygotowanie podtozy)

- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi koricowemu

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 0o0. ,,Wymagania ogdlne" poz. 9.1.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- przygotowanie nie stanowiska pracy

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie posadzek cementowych z nadaniem niezbednych spadkéw

- wykonanie i wypetnienie szczelin dylatacyjnych

- oraz uporzadkowanie stanowisk roboczych

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-88/B-04300 Cement. Metody badari. Oznaczenie cech fizycznych

2. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

3. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badar efektéw oddziatywania domieszek na beton
4.PN-EN 206-1 Beton

5. PN-B-06265:2004 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

6 PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie

7. PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N

8. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

9. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne

10. PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci

11. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczer obcych



. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

. PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.

. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

. PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.

. PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw cementowych i lastrykowy



S.05.01. Wykonanie konstrukcji pokry¢ dachowych oraz roboty podobne (45261000-4)

2. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
wykonania konstrukgcji wiezby dachowej przy realizacji zadania:

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w pkt. 1.1.

1.2. .Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng Wykonanie wiezby dachowej wraz z montazem.

Impregnacja konstrukcji wiezby dachowej oraz desek pokrycia i poszycia impregnatami grzybobdjczymi i
ogniochronnymi (roboty impregnacyjne)

1.3. Definicje

Gtéwne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z odpowiednimi normami polskimi i
definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace metody prowadzenia robét

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robdt sa w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

2.2. Podstawowe materialy stosowane do robét ciesielskich

Drewno iglaste o wilgotnosci ponizej 20%. Drewno konstrukcyjne klasy C30.

Sruby, gwozdzie pierscieniowe, preparaty odgrzybiajace powszechnego stosowania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét ciesielskich

Pita elektryczna, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, faty, pedzle, wciagnik, wiadra, Zuraw
samochodowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.

1.2.  Srodki transportowe wykorzystywane przy robotach ciesielskich

Dostawa — samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za pomocg recznej lub elektrycznej
wciggarki, zuraw samochodowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt opisane s w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.

Montaz dostarczonych elementéw prefabrykowanych konstrukcji drewnianej dachu,

tacenie dachu z pracami zabezpieczajacymi,

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogélne”

6.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Polega na sprawdzaniu biezgcym prawidtowosci zabezpieczert impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli jakosci
zastosowanych materiatéw i preparatéw. Badania prawidtowosci ksztattu i wymiaréw gtéwnych elementéw
konstrukcji, prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych, badania
prawidtowosci wykonania ztgczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek wymiarowych
oraz odchyleri od kierunku poziomego i pionowego.

7. OBMIAR ROBOT

7. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt opisane s w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.1.

7.2 Ogdlne zasady obmiaru robét Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m2 powierzchni otacenia potaci dachowe;j,



1m3ilos¢ drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcje wiezby dachowej

1 element wigzary kratownice drewniane

t —kratownice metalowe

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt opisane sg w ST S 00.00 ,,WWymagania Ogdlne” pkt. 8.

8.2. Sposéb odbioru robét

Odbiory czesciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Pfatnos¢ za 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. ,tona jednostki obmiarowej robdt na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej
ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 408:1998

Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektérych wiasciwosci fizycznych
i mechanicznych

PN-EN 912:2000

taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych PN-EN 1193:1999
Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo. Oznaczanie wytrzymatosci na scianie i
wiasciwosci mechanicznych w poprzek wtdkien PN-B-03161:1997

Konstrukcje drewniane. Metody badar. Nosnos¢ ztgczy na sworznie i Sruby



S.05.02. Wykonanie pokry¢ dachowych (45261400-8)
1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét w zakresie
pokrycia dachowego przy realizacji zadania.
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w pkt. 1.1.
a. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres robdt objetych S.T. obejmuje: montaz rynien i rur spustowych z blachy, montaz parapetéw okiennych,
wykonanie pokrycia dachowego z blachy panelowej powlekanej kamieniem wulkanicznym - gont np. Corona,
wykonanie obrdbek blacharskich z blachy powlekanej.
b. Definicje
Gtéwne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z odpowiednimi normami polskimi i
definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
c. 0gélne wymagania dotyczgce metody prowadzenia robét
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robdt sa w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
3.  MATERIALY
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 2. 2.2
a. Podstawowe materialy stosowane do robét dekarskich Blacha powlekana grubosci 0,5 mm.
Blacha dachéwkowa wraz z elementami wykoriczeniowymi.
Rynny i rury systemowe gotowe systemowe z blachy.
Folia dachowa paroprzepuszczalna.
4. SPRZET
1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 3.
1.2. Sprzet stosowany do wykonania robét dekarskich
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, mtotek, poziomice, piony, faty drabiny.
4. TRANSPORT
4.1 0golne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.
PN-EN 607:1999
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV. Definicje, wymagania i badania.
5. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1;
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.



S.05.03. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe (CPV 45.26.00.00)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrébek blacharskich
wraz z rynnami i rurami spustowymi dla zadania pt.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych

prostych robét i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze

podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu nastepujacych robdt:

- Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST 5.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, ST
i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w S.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Blachy do obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych:

- Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5+0,55 mm,

- Rury i rynny stalowe

- Materiaty pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w polskich
normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST S.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
2.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywad recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt
oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Samochdd powinien posiadac skrzynie otwartg o dtugosci wystarczajgcej, aby paczka blach nie wystawata

poza jej tylng burte wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest réwniez przewozenie blach dtuzszych od skrzyni max. do
jednego metra, ale wéwczas paczki blach muszg spoczywac catkowicie na sztywnym pomoscie (np. drewnianym).
Obrdbki blacharskie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiat nalezy uktada¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Blachy
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

4.1 Roztadunek za pomocg dzwigu (wdzka widtowego).

Roztadunek zaleca sie przeprowadza¢ w opakowaniach fabrycznych i jesli jest to mozliwe to przy uzyciu dzwigu lub
wozka widtowego. Przy roztadunku dzwigiem nalezy zwrdci¢ uwage, aby pasy zaczepu nie krzyzowaty sie (paczki
dtugosci do 6,15 m wyposazone sg w 2 pasy, paczki dtugosci powyzej 6,15 m wyposazone s3 w 3 pasy). W tym celu
konieczne jest wykorzystanie trawersu. Pasy nie moga by¢ zatoZzone tylko na widty wdzka!

4.2 Roztadunek reczny

W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu mozna dokonac roztadunku

recznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy nie
przesuwac jednego po drugim. Taki roztadunek powinien by¢ przeprowadzany przez odpowiednig ilos¢ oséb w
stosunku do dtugosci arkuszy (np. roztadunek arkuszy o dtugosci ok. 6 m powinien by¢ dokonywany przez 6 oséb — po
3 osoby z kazdej strony). Zalecana jest szczegdlna ostroznosc.

4.3 Sktadowanie



Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10 cmii

wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpdr wynosi 1 m. Mozna sktadowac¢ do 3 paczek jedna na drugiej

przektadajac je listwami. Sktadowanie ofoliowanych pakietdw nie powinno by¢ dtuzsze niz 4 tygodnie od daty
produkcji. Maksymalny okres sktadowania blach wynosi 6 miesiecy od daty produkgji. W tym przypadku z paczek nalezy
zdjac folie, a arkusze przetozy¢ listwami tak, aby zapewni¢ doptyw powietrza do wierzchniej powtoki kazdego arkusza.
Arkusze moga by¢ przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢ wéwczas przykryte i powinny

mied zapewniong wiasciwa wentylacje. Z wyrobéw zabezpieczonych dodatkowo przezroczysta folig ochronng nalezy ja
usunac przed uptywem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie moga wystapi¢ problemy zwigzane z usuwaniem folii. W
przypadku folii czarno-biatej — okres ten wynosi 12 miesiecy.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisdw obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S.00.00 ,,WWymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrdébki blacharskie

5.1.1. Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesie ruchéw poziomych i pionowych dachu w
taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wdéd opadowych.

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢
25,0 m.

5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu).

5.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B- 94701:1999 i PN-B-94702:1999.

5.2.5. Rynny z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe.
-taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.

- Mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.2.6. Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe.

- k3czone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm;
ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.

- Mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 mm w sposéb trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

- Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

- Rury i rynny systemowe z polichlorku winylu wg zaleceri producenta

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST S.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania robét murowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi czesciowemu i koricowemu.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3: m2 wykonania obrébek blacharskich mb wykonania rynien i rur spustowych

szt. montazu kominkdw wentylacyjnych

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST S.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i odbioru koricowego wg zasad podanych
powyzej.

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST S.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzdr Inwestorski
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania obrébek blacharskich obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowych obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z blachy stalowej uktadanych na
ciggtym podtozu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych tom | - Budownictwo ogdlne czes¢ 3.



S.06.01. Roboty tynkarskie (45410000-4)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt tynkarskich
podczas wykonywania inwestycji:

1.2.Zakres robét budowlanych

W zakres robét objetych specyfikacjg wchodza:

- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnosci z tym zwigzane,

- tynki gipsowe scian

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach umowy.
1.3.3.0chrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzer: znajdujacych sie
w obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znad i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robdt, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowad sie do wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatart szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cenge umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczeristwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisdw bezpieczeristwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodni z
przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktdry mégtby powstad w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.
1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywajgca lub ksztattujgca powierzchnie elementéw budowli (gtdwnie Scian
i stropéw), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem czynnikéw zewnetrznych oraz nadaniu
powierzchni estetycznego wygladu

-Sztablatura- tynk szlachetny, ktérego zewnetrzna warstwa wykonana jest z gipsu modelowego lub mieszaniny gipsu
i ciasta wapiennego

-Boniowanie- dekoracyjne opracowanie lica muru kamiennego lub jego nasladownictwo wykonane w tynku.
2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materiaty

-Srodki gruntujace

-Srodki do czyszczenia podtoza

-gotowa zaprawa tynkarska

-woda

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie
robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét tynkarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza



-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne

-mieszadta

-pojemniki na zaprawe

-pojemniki na wode

-drabiny

4.TRANSPORT

Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych czynnikéw
atmosferycznych (deszcz, mréz).

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zasady ogélne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdét zgodnie z umowsa, przestrzeganie harmonogramu robdt,
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystgpienia do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robdt tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie prace budowlane tzw. ,,stanu
surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie przebicia,
bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystepowanie do wykonywania tynkéw po
zakoriczeniu okresu osiadania i skurczu scian murowanych - okoto 4 do 6 miesiecy po wykonaniu robdt stanu surowego.
Roboty tynkarskie nalezy wykonywac¢ w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich
$rodkéw zabezpieczajgcych. Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich
temperatur przez zwilzanie woda.

5.3.Wymagania stawiane podtozom pod tynki

-Podtoze z betonéw komérkowych

Podstawowe problemy dotyczace przygotowania podtozy z betonéw komdrkowych to réznice wystepujgce w
modutach sprezystosci materiatu podtoza i wyprawy oraz koniecznos¢ likwidacji duzych uszkodzen, zwtaszcza ubytkéw
narozy blokéw z betonu komdrkowego. Wypetnienia ubytkéw naroznikéw, dziur i nieréwnosci podtoza nalezy
wykonad co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich, stosujac materiat uzywany pdzniej do tynkowania.
Dopuszczalne jest wykonanie naprawy wiekszych uszkodzert kawatkami gazobetonu. W takim przypadku nalezy
miejscom uszkodzonym nada¢ ksztatt prawidtowego wieloscianu, wpasowa¢ w nie odpowiednio przyciete kawatki
betonu komdrkowego i otoczy¢ je rzadka zaprawg cementowa.

Sciany murowane z bloczkéw betonu komdrkowego przed tynkowaniem nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i ttustych
zanieczyszczen. Podobnie jak dla podtoza z materiatéw ceramicznych zalecane jest wydrapanie spoin na gtebokos¢
3 mm od lica muru. Nastepnie podtoze nalezy oczysci¢ szczotkami na sucho z kurzu i z pytu.

W przypadku wykonywania tynkédw w okresie letnim podtoze z betonu komdrkowego powinno by¢ przed
rozpoczeciem prac tynkarskich zwilzone woda z zachowaniem ostroznosci w ten sposéb, aby woda nie wytworzyta na
powierzchni warstwy btonkowej. Dla tynkéw gipsowych nalezy stosowa¢ specjalne srodki gruntujgce wyréwnujace
chtonnos¢ podtoza. Nie nalezy tynkowac silnie zawilgoconych muréw z betonu komérkowego.

-Podtoze gipsowe lub gipso-betonowe

Podtoza gipsowe wymagaja przesuszenia do zawartosci 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia podfoza powinna by¢
przygotowana przez porysowanie w skosng siatke na gtebokos¢ 2-3 mm i oczyszczona z kurzu na sucho miekka
szczotka oraz lekko zwilzona. Wszystkie czesci metalowe przylegajagce do tworzywa gipsowego powinny by¢
zabezpieczone odpowiednim srodkiem antykorozyjnym.

Badania podtoza gipsowego dotyczg sprawdzenia wilgotnosciomierzem elektrycznym wilgotnosci masowej.
Wilgotnos¢ podtoza nie powinna przekraczaé 7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne w przypadku wykonywania
tynkdw gipsowych i gipsowo-wapiennych.

-Podtoza z istniejagcego tynku

W przypadku koniecznosci wykonania pogrubienia istniejacego tynku, ktdrego jakos¢ jest dobra, przygotowanie
podtoza polega na usunieciu ewentualnych powtok malarskich i naprawieniu lokalnych uszkodzer. Miejsca tynku
zniszczonego lub odparzonego nalezy odbic i wypetni¢ nowa zaprawa. Podtoze twarde lub gtadkie nalezy porysowacd
np. gwozdziami nabitymi na deske. Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone podtoze nalezy zmy¢ i zwilzy¢
woda, a nastepnie wykonac obrzutke z rzadkiej zaprawy cementowe;j.

5.4.Wymagania stawiane robotom tynkarskim

5.4.1.Wymagania dotyczace wykonywania tynkéw

-Tynki gipsowe




Suche mieszanki gipsowe, sktadajace sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek modyfikujacych
witasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te s3 gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu woda
zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gtadzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych
srodkéw modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastycznos¢, fatwos¢ obrébki i podnoszacych przyczepnosé
do podtoza. Poszczegdlne typy gipséw tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki
- 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrdbka i zastosowanie. Obecnie stosowane sg nastepujgce typy gipséw
tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnetrznych wypraw tynkarskich
sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich s3 przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza mineralne
(beton, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, beton komdrkowy). Tynkdw gipsowych nie powinno sie wykonywac jedynie
na podtozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.

Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych
srodkéw modyfikujgcych. Zawierajg komponenty, dzieki ktérym uzyskane zaprawy sg plastyczne i tatwe w obrdbce.
Gipsy szpachlowe typu G stuza do wyréwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw
gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone s3 do spoinowania potaczen ptyt g-k wraz z siatkg zbrojaca oraz
wypetnienia niewielkich uszkodzer powierzchni $cian i sufitéw z ptyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B
stosowane s3g do wyréwnywania podtozy wykonanych z betonu, tynkédw cementowych i cementowo-wapiennych oraz
wykonywania gtadzi na tych podtozach. Moga by¢ naktadane na gtadkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare
podtoza tynkarskie.

Tynki cienkowarstwowe i gtadzie s3 to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki
anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikdw poprawiajacych plastycznos¢ i reologie. Gtadzie
gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuza do wykonywania pocienionych wypraw na réwnych podtozach betonowych
oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.

Wymagania dotyczace wykonywania tynkow i gtadzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych gips

Przyczepnos¢ tynku gipsowego zalezy gtédwnie od rodzaju podtoza. Do wtasciwosci podtoza nalezy zawsze dostosowac
rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawcza. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzi¢,
czy nie wystepuje jeden z czynnikdw, ktére moga powodowad odpadanie tynkdw gipsowych:

- niewfasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,

- zamarzniete podtoze, bardzo gtadkie lub nieczyszczone ze srodkdéw antyadhezyjnych,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtasciwy srodek gruntujacy.

Na podtoze betonowe mozna naktadac tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgo¢ zawarta w
betonie moze wptywac na ostabienie przyczepnosci miedzywarstwowej i spowodowad odspojenie tynku do podtoza.
Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane srodkami gruntujgcymi redukujgcymi
chtonnos¢ podtoza i zwiekszajagcymi przyczepnos¢. Do podtozy betonowych i zelbetowych przeznaczone sg srodki
gruntujace gtéwnie w postaci dyspersji polimerowych, wypetnione grubym wypetniaczem mineralnym. Tworzg one
warstwe kontaktowg w postaci tzw. mostka adhezyjnego, pozwalajgcego na oddzielenie podtoza betonowego od
tynku gipsowego w celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cecha zasadniczg srodkéw gruntujacych
zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepnos¢ oraz odpornosé na srodowisko alkaiczne.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys, nalezy dodatkowo zastosowa¢d
zbrojenie tynku siatka tynkarska.

W przypadku podtoza w postaci scian murowanych z cegiet lub tzw. murédw mieszanych nalezy zadba¢, aby takze
spoiny miaty podobna chtonnos¢. Ubytki musza by¢ wypetnione zaprawg oraz pokryte srodkiem gruntujacym. Ptyty
drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy zagruntowaé srodkiem z dodatkiem
wypetniacza mineralnego. Grubos¢ tynku na tych podtozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej
grubosci warstwy musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.

Mostki adhezyjne do robdt tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane sg w instrukcjach
producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomoca watka lub inng technika malarska. Aby utrzymac jednorodnos¢ zawiesiny
przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio czesto miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschng¢. Niedozwolone jest nanoszenie mostkéw
adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4%.



Zaprawy musz3 by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do
okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do
wtasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na
wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie gipsu
maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowad takg ilos¢ zaprawy, ktdra zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po
uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne witasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zardéb
gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci moga znacznie przyspieszy¢ czas
wigzania i utrudnic prace.

Prace tynkarskie mozna rozpoczaé w pomieszczeniach, w ktdérych zakoriczono wszelkie prace instalacyjne,
zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i przygotowano
podtoze, zastonieto folig okna, oscieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi sie maszynowo na odpowiednio przygotowane podtoze
tynkarskie w taki sposdb, aby w efekcie otrzymac jednolita, gtadkg powierzchnig. Natozony, sciggniety, lekko
stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie woda, a nastepnie ,,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka.
Wochodzace w sktad tynku drobne czasteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,,wyciggane" i gromadzone na jego
powierzchni, a mleczko réwnomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebien i nieréwnosci, istotne
jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wptyw na jakos¢
gotowej powierzchni.

Po krétkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy wygtadzaé przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy
nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje sie zamknieta, chociaz nie
pozbawiong poréw powierzchnie. Zbyt wczesne wygtadzenie moze spowodowad tworzenie sie pecherzykdéw
powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych maja dodatkowa tendencje do powstawania
pecherzykdéw powietrza i ich eliminacja wymaga zwiekszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na powierzchni
betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub wykona¢ podktad gruntujacy.

Najpdzniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,scig¢" pecherzyki powietrza paca, a powstate niewielkie
zagtebienia wypetni¢ zaprawg tynkarska i wygtadzic.

Przygotowang mase szpachlowg naktada sie na sciane réwng warstwg o grubosci 1-5 mm za pomocg szpachelki
z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajagc materiat do podtoza. Mase naniesiong na sciane
wyréwnuje sie paca, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna usuna¢, szlifujgc powierzchnie odpowiednia
siatka lub papierem sciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowacd jak najcierisza warstwa
i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikna¢ jednego szlifowania, efekt ten mozna
uzyska¢, stosujgc technologie ,,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi sie wéwczas juz po 20 minutach od
natozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacje pomieszczeri. Do utwardzenia niezbedna jest
dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu
czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumieri gorgcego powietrza nie moze by¢
skierowany bezposrednio na powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie
»wyciggniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji
technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Prébki do badari bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonawce do badari wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy bedg odpowiednio




opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badari wykaza, ze raporty wykonawcy s3 niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z projektem wykonawczym i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania
prébek zostang poniesione przez wykonawce.

6.2.Kontrola podtozy.

Badania podtoza pod tynki gipsowe

Przed przystgpieniem do tynkowania podtoze nalezy poddac ogledzinom, a w przypadku watpliwosci co do jego stanu,
wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podtoza nalezy przeprowadzi¢ nastepujace préby:

-wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczerh. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usung¢ za pomoca szczotki lub zmy¢ woda, a tynkowac po wyschnieciu;
-sprawdzenia srodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocg lampy kwarcowej pojawia sie zielononiebieskie
Swiatto fluoroscencyjne swiadczace o wystepowaniu na powierzchni srodka antyadhezyjnego. Mozna go usung¢ za
pomocg wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktérych nie mozna zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskrobac lub
usuna¢ przez piaskowanie;

-skrobania - polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomoca metalowego narzedzia. Ztuszczenia lub obsypania
powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotka lub cykling, a nastepnie pokry¢ srodkiem gruntujagcym
z wypetniaczem mineralnym;

-zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomocg szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemniejg w ciggu 3-5 minut,
swiadczy to, ze podtoze jest wystarczajaco chtonne.

6.3.Kontrola materiatéw

Badari materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu dokumentéw
swiadczacych o dopuszczeniu wyrobdw do obrotu oraz terminéw przydatnosci do uzycia.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robét

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczng, instrukcjami
producentéw wyrobdw tynkarskich oraz ze sztuka budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robét

-Badania kontrolne tynkéw zwyktych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzad przez poréwnanie wykonanych tynkdw
z dokumentacja opisow3 i rysunkowa wedtug protokotédw badan kontrolnych i atestédw jakosci materiatéw, protokotéw
odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiardéw.

Powierzchnie tynkdw powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe wedtug obrysu
podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, wnek itp. w stosunku do
projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm dla tynkéw kategorii 1l i Ill oraz 5 mm dla tynkéw
kategorii IV i IVf. Katy dwuscienne powinny by¢ proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji.
Dopuszczalne s3 tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg norm, a s3 uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢ udokumentowane zapisami w dzienniku
budowy przez nadzér techniczny.

Sprawdzenia materiatéw nalezy dokonywac przez kontrole przedtozonych dokumentdw w celu stwierdzenia zgodnosci
uzytych materiatéw z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji projektowej.

-Badanie przyczepnosci tynku do podtoza

Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budza pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odgtosie nalezy ustali¢, czy tynk
dobrze przylega do podtoza (dZwiek czysty), czy tez jest odspojony (dZwiek gtuchy). W przypadkach watpliwych
mozna dokonad sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do podtoza wg PN-71/B-04500.

-Badania grubosci tynkéw zwyktych

Badania kontrolne polegaja na wycieciu pieciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby podtoze byto
odstoniete ale nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar
dokonuje sie z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku uznaje sie srednig wartos¢ z pomiaréw w pieciu
otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m2 wycia¢ jeden dodatkowy
otwoar.



-Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Gtadkos¢
powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dtonig. Wymagania dotyczace wygladu powierzchni
otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku okreslono w normie PN-70/B-
10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowa i 0 tym samym natezeniu,
bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, plesn
itp.,

-zacieki w postaci trwatych sladéw na powierzchni tynkdw,

-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscia tynku do podtoza.

-Badania prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkéw s3 niedopuszczalne, z wyjgtkiem tynkéw surowych, w ktérych dopuszcza sie
wtoskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce na skutek obecnosci niezgaszonych czastek wapna,
gliny itp. s niedopuszczalne dla tynkdw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw
surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku.

Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku (np. $lady
wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sg niedopuszczalne dla tynkdw doborowych, a dla tynkéw pospolitych
dopuszczalne s3 o szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni
otynkowane;j.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy
przeprowadza¢ za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi faty kontrolnej o dtugosci 2 m, a w
przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1.
Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg (lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig
tynku z doktadnoscig do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie za pomocg taty
kontrolnej z wmontowang dwukierunkowa poziomicg albo za pomocg poziomicy murarskiej, pionu i taty kontrolnej
o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadza¢ katownica i tata kontrolng. Badanie
polega na pomiarze przeswitu miedzy tata i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata.
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii II-IV nie powinny by¢
wieksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci catego budynku. Dopuszczalne
odchylenia od jakosci tynkéw zwyktych wewnetrznych (cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych
i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

-Badania wykoriczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzac
wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkédw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, np. wykoriczone na ostro,
zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone obrébkami blacharskimi
z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejscia i pomieszczenia o duzym
ruchu oraz w zakfadach przemystowych otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub
wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowanej.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykoriczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm,
przechodz3cej przez catg grubos¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podfoza powinny by¢ ostoniete np. paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny
dylatacyjne, ktére nastepnie nalezy wypetnic kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa lub wykona¢ obrdébke blacharska
w przypadku tynkéw zewnetrznych.

7.0BMIAR ROBOT

7-1.0g6Ine zasady prowadzenia obmiaréw robét

7-1.1.0g06Ine zasady obmiaru robét

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzieri jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
okresowych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym



odbiorem robdt, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét
zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
7-1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajag badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.2.Zasady obmiaru robét tynkarskich

-Tynki oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu powierzchni tych
elementdéw w stanie surowym.

-Powierzchnie kolumn i pétkolumn o przekroju okraggtym i owalnym oblicza sie wg opisanego prostokata lub jego trzech
bokdw w najwezszym przekroju przez najwieksza wysokos¢.

-Tynki balkondéw, scian i stropéw loggi oblicza sie w metrach kwadratowych, z uwzglednieniem wymiaréw tych
elementdw w stanie surowym wliczajgc powierzchnie czota i blokédw balkonéw lub stropéw loggi, jezeli ich grubos¢
przekracza 30 cm do tynkdw scian. Tynki czota balkondw i stropdéw loggi szerokosci do 30 cm nalezy wlicza¢ do
powierzchni osciezy.

-Tynki i gtadzie stropédw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle scian surowych na
ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w
stanie surowym bez dodatku za krawedzie.

-Z naktadéw na powierzchnie tynkdw i gtadzi potraca sie naktady na powierzchnie nieotynkowane, powierzchnie
ciggnione lub obrdbek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wigksza niz 1 m2. Potraca sie réwniez naktady na
otwory o powierzchni ponad 1 m2, jezeli oscieza ich s3 nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z
powierzchni tynkéw nie odlicza sie powierzchni nieotynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz 1 m2 i powierzchni
otwordéw do 3 m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane. Tynki osciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza sie jako
iloczyn jednokrotnej dtugosci oscieza, mierzonej w sSwietle oscieznicy, przez szerokos¢ oscieza w stanie surowym.
Powierzchnie otwordéw oblicza sie w swietle oscieznicy lub w swietle muru, jezeli otwory sg bez oscieznicy.

-Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza sie wedtug zewnetrznych wymiaréw obrysu obramowania.
-Siatkowanie na gotowej konstrukcji nosnej oblicza sie w metrach kwadratowych.

-Tynki Scianek na siatce oblicza sie w metrach kwadratowych. Jezeli grubos¢ szkieletu nie przekracza 20 mm,
powierzchnie tynku przyjmuje sie jak jednostronng powierzchnie Scianki. Przy wiekszej grubosci kazda strone scianki
nalezy normowac jak scianke tynkowang jednostronnie.

-Sztablatury ptaszczyzn oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych sztablaturg w rozwinieciu.
Z powierzchni sztablatur nie potraca sie powierzchni nie pokrytych sztablaturg mniejszych niz 0.5 m2, jak réwniez
profilédw ciggnionych powierzchni do 0.5 m2.

-Sztablature stupdw oblicza sie w metrach kwadratowych uwzglednieniem powierzchni bokdéw gtadkich lub
profilowanych

-Sztablature pasdw ciggnionych, pilastréw, osciezy i belek w stropach kasetonowych i zebrowych oblicza sie w metrach
kwadratowych z uwzglednieniem szerokosci paséw i wysokosci belek.

-Sztablature powierzchni miedzy belkami stropéw oblicza sie z uwzglednieniem rozstawu belek. Przy rozstawie do 1 m
sztablature nalezy normowac¢ wg naktadéw dla pét w kasetonach o powierzchni do 5 m2. Przy szerszym rozstawieniu
belek sztablature nalezy oblicza¢ wg naktadéw dla sufitéw.

-Sztablature paséw nieciggnionych o szerokosci do 25 c¢m, usytuowanych pomiedzy dwoma profilami ciggnionymi,
nalezy oblicza¢ tgcznie z szerokoscig pasdw ciggnionych. Sztablature paséw nieciggnionych o szerokosci od 50 cm
nalezy normowac wg naktaddéw dla paséw nieciggnionych, a pasy szersze niz 50 cm wg naktadéw dla scian.

-Sztablatury profiléw ciggnionych, gzymsdw, ramp swietlnych zatok i paséw ciggnionych profilowanych oblicza sie w
metrach. Za szerokos$¢ obliczeniowg przyjmowac nalezy szerokos¢ rozwiniecia lub profilu (bez dodatku za dobicie
profilu), a za dtugos¢ - najdtuzsza krawedz po obciggnieciu.

-Sztablatury drobnych elementéw (wneki, tfa, tablice, ekrany itp.) oblicza sie wg faktycznej powierzchni

sztablatur tych elementdw.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

-odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

-odbiorowi ostatecznemu

8.1.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogdlne

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowos¢
danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem



zarzadzajgcego realizacjg umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na
podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robét zanikajacych w pracach tynkarskich podlegaja:

Podtoza:

- Podtoza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie
z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji.

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych przed przystapieniem do wykonania obrzutki powinien by¢
przeprowadzony odbidr miedzyoperacyjny podtoza. W przypadku gdy odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy go przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda. Wyniki odbioru podtoza powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy i potwierdzone podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy.

8.2. Odbidr ostateczny robét

8.2.1.Warunki technicznie odbioru robét tynkarskich

Odbidr tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot okresla projekt
budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okreslajgca uzgodnione zmiany dokonane
w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodnos¢ wykonania tynkdw stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw
badari kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w odpowiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych s3 pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien by¢ przyjety. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzar:

- wykonawca tynkdw jesli to mozliwe, powinien poprawi¢ tynki i przedstawic je do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagar nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkowania i trwatosci tynku, nalezy zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

- jezeli nie s3 mozliwe podane rozwigzania nalezy usungc tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

Protokdt odbioru gotowych tynkdéw powinien zawierad:

- ocene wynikéw badan

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkéw z zamdéwieniem

8.2.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

-Protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego

-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

8.3.0dbiér koricowy

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
wstepnego. W przypadku przyjecia robdt wykonawcy zostanie zwrdcona w catosci kaucja gwarancyjna, w innym
przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposéb ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja:

Brobocizne bezposrednig wraz z kosztami,

Bwartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu
na plac budowy,

Bwartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

Bkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Bwartos¢ robét pomocniczych i towarzyszacych

Bpodatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprécz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

- PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”

- PN-B-10109:1998 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”

- PN-65/B-10101,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
- PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-B-10106:1997 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”

- PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”

”



- PN-B-06710:1996 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa famane ze skat weglanowych do lastryko i suchych
mieszanek do tynkdéw szlachetnych”
- PN-90/B-14501,,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy”
- PN-B-10109:1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”
- PN - 87/B-02355 ,,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”
- PN-B-30041:1997,,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”
- PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”
- PN-EN 1015-12:2002 ,,Metody badari zapraw do muréw Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania”
- PN-EN 1015-19:2000 ,,Metody badar zapraw do murdw Okreslenie wspdétczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania”
- PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”
- PN-EN 13139:2002 (U) ,,Kruszywa do zapraw”
- PN-EN 197-1:2002 ,,Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku”
- PN-EN 459-1:2002 (U) ,,Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”
—  PN-EN 934-2:2002 ,,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie”

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze paristwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robdt.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 p0z.414) wraz z p4zniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

10.3. Inne dokumenty i opracowania :

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” , (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)



S.06.02. Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét w zakresie
osadzenia stolarki budowlanej przy realizacji zadania:
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w pkt. 1.1.
1.2. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej
Wymagania wyszczegdlnione w tej czesci specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robét zwigzanych z osadzeniem
stolarki okiennej i drzwiowe;j.
1.3. Definicje
Gtéwne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z odpowiednimi normami polskimi i
definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace metody prowadzenia robét
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robdt sa w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw opisane s3 w ST S 00.00
»Wymagania Ogdlne” pkt. 2.
2.2. Wszystkie materialy wykoriczeniowe powinny by¢ w | gatunku. Wykonawca powinien okaza¢ dokument
potwierdzajacy zastosowanie materiaty w tym gatunku. 2.2 Podstawowe materiaty stosowane do robét stolarskich
Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana:
- oscieznice wewnetrzne drewniane regulowane dostosowane do grubosci scian, kolory oscieznic i skrzydet
drzwiowych do uzgodnienia z Inwestorem, drzwi na trzech zawiasach, drzwi ptytowe petne i drzwi ptytowe
przeszklone szktem bezpiecznym, malowanie fabrycznie.
- okucie: szyld, rozeta i klamka - typowe aluminiowe, zamek podklamkowy typu yale. odbojnik aluminiowy z naktadka
gumowa
- drzwi fazienkowe. drzwi ptytowe petne malowanie fabrycznie. okucie: szyld, rozeta i klamka - typowe aluminiowe,
zamek podklamkowy typu yale od wewnatrz motylek. odbojnik aluminiowy z naktadka gumowa. kratka wentylacyjna.
samozamykacz.
Stolarka okienna:
- okna rozwierno-uchylne w obudowie pcv z mikro rozszczelnieniem, zestaw szybowy w kl. P2 o wsp. U=1,1W/m2K,
klameczka z zamkiem, kolor okleiny do uzgodnienia z Inwestorem,
Stolarka drzwiowa zewnetrzna:
- drzwi drewniane
C. okucie, szyld, rozetka i klamka typowe aluminiowe, dwa zamki mechaniczne w klasie C, wypetnienie przezierne
zestaw szybowy w klasie P3 o wspdtczynniku U=1,1W/(m2K), odbojnik aluminiowy z naktadka gumowa. samozamykacz,
naswietle o wymiarach 150x72cm szklone pakietem dwuszybowym. wspétczynnik przenikania ciepta U=1,1W/(m2K) -
okna i drzwi o odpornosci ogniowej EI30 zgodnie z wymogami p.poz.
3. SPRZET
3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 3.

a. Sprzet stosowany do wykonania robét stolarskich
Pomosty robocze, rusztowania, wiertarka, mtotek, wkretaki poziomica.
4. TRANSPORT
4.1. 0gdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.
4.2. Srodki transportowe wykorzystywane przy robotach stolarskich
Dostawa - samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za pomocg recznej lub elektrycznej
wciggarki.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.
Osadzenie oscieznic wraz z zawieszeniem i regulacjg skrzydet drzwiowych.
Osadzenie okien z PCV w gotowych otworach okiennych.
Montaz drzwi zewnetrznych wraz z oscieznicami.
6. KONTROLA JAKOSCI
0Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 6. Sprawdzenie pionu
i ptaszczyzny osadzenia oscieznic. Sprawdzenie wyregulowania skrzydet drzwiowych i okiennych.



7. OBMIAR ROBOT

7-1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt opisane s w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt.7.1.
7.2. 0goélne zasady obmiaru robét Jednostkami obmiarowymi sa:

-1 m2 powierzchni zabudowanej skrzydet drzwiowych, okien.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 8.
8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty zwigzane z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej odbiera Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m2, jednostki obmiarowej robdt na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej ustalonej w kosztorysie
ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych Robét.

11.  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Instrukcje i certyfikaty producentéw



S.06.03. Roboty glazurnicze (45430000-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét w zakresie
pokrywania podtdg i Scian przy realizacji zadania:

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

gruntowanie podktadéw pod posadzki,

wykonanie podlewek samopoziomujgcych

uktadanie posadzek z gresu lub terakoty o wymiarach ptytek nie mniejszych niz 30x30 cm lub 30x60 cm wraz z
cokolikami o wysokosci 15 cm na klej,

oktadziny podestéw wejsciowych oraz schoddw klatki schodowej z gresu antyposlizgowego,

wykonanie oktadzin scian z ptytek glazurowych o wymiarach ptytek nie mniejszych niz 20x30 cm w pomieszczeniach
sanitariatow,

1.3. Definicje

Gtéwne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z odpowiednimi normami polskimi i
definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

0Ogdlne wymagania dotyczace metody prowadzenia robét

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robdt sa w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw opisane s3 w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 2. Wszystkie materiaty
wykoriczeniowe powinny by¢ w | gatunku. Wykonawca powinien okaza¢ dokument potwierdzajgcy zastosowanie
materiaty w tym gatunku.

2.2. Podstawowe materialy stosowane do robét podtogowych i sciennych

Suche mieszanki klejowe i samopoziomujace przygotowywane fabrycznie, ptytki gresowe o wym. nie mniejszych niz
40x40cm lub 30x60 cm, ptyty gresowe antyposlizgowe. Antyposlizgowos¢ R12, klasa Scieralnosci IV i V oraz twardos¢ 7-
8 w skali Mohsa.

Suche zaprawy klejgce do ptytek, ptytki glazurowe o wym. o wym. nie mniejszych niz 20x30 cm, silikony oraz masy
uszczelniajgce. Listwy wykonczeniowe.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét oktadzinowych podtég i scian

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, mieszadta do
mieszanek klejowych, pace i zacieraczki, wiertarki i wiertarko-wkretarki.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.

Srodki transportowe wykorzystywane przy robotach podtogowych i oktadzinach sciennych Dostawa - samochodem
ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za pomocg recznej lub elektrycznej wciggarki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt opisane s w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.

Podtoga nalezy zagruntowac¢ emulsjg gruntujacg, a nastepnie wykona¢ warstwe wyréwnawczg z zaprawy
samopoziomujacej. Rodzaje posadzek wraz z kolorystykg w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie ze wskazaniami
Inwestora. Okfadzina z glazury w pomieszczeniach WC i pomieszczeniu socjalnym do wysokosci 2,05 m (réwno z goérg
oscieznicy regulowanej).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane s3 w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 6. Sprawdzenie
zgodnosci wykonanych wylewek samopoziomujacych zgodnie z wytycznymi producentéw wedtug protokotéw badar
kontrolnych i atestéw jakosci materiatdw, protokotdw odbiorédw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Badanie wytrzymatosci podtoza i wylewki
samopoziomujgcej. Badanie wilgotnosci podtoza. Sprawdzenie posadzki z gresu/terakoty poprzez sprawdzenie
przylegania oktadziny do podkfadu, prawidtowosci przebiegu spoin, prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
jednolitosci barwy ptytek. Sprawdzenie oktadziny z ptytek glazury poprzez sprawdzenie przylegania oktadziny do
podktadu, prawidtowosci przebiegu spoin, prawidtowosci uksztattowania powierzchni, jednolitosci barwy ptytek.



7. OBMIAR ROBOT

7-1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.1.
7.2 Ogélne zasady obmiaru robét Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m2 powierzchni oktadzin z ptytek glazury i utozonych podktaddw i posadzek

1 mb cokotdéw,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 8.
Sposéb odbioru robét

Roboty posadzkarskie i oktadzinowe scian odbiera Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatnos¢ za 1 m2, 1 mb, jednostki obmiarowej robdt na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej ustalonej w
kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-10121

Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze Instrukcje i certyfikaty
producentéw



S.06.04. Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych z ociepleniem weing (45421146-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zabudowy
poddasza przy realizacji zadania

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét
wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robdt wchodza:

ocieplenie stropu poddasza wetng mineralnga,

wykonanie zabudowy poddasza oraz sufitu podwieszonego z ptyt ogniochronnych.

1.3. Definicje

Gtéwne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z odpowiednimi normami polskimi i
definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace metody prowadzenia robét

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robdt sa w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw opisane s3 w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 2. Wszystkie materiaty
wykoriczeniowe powinny by¢ w | gatunku. Wykonawca powinien okaza¢ dokument potwierdzajacy zastosowanie
materiaty w tym gatunku.

2.2. Stosowane materiaty.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:

- wetna mineralna miekka w postaci ptyt gr. 20 cmi 5 cm,

- ptyty GKF (ogniochronne) gr. 12,5 mm,

- ruszt stalowy krzyzowy pod ptyty, z ksztattownikéw ocynkowanych gietych na zimno, - tgczniki

- ptyty kasetonowe 600x600x12,5 mm

- systemowy ruszt do sufitéw kasetonowych

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane s3 w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 3.

Sprzet stosowany do wykonania sufitéw podwieszanych Drobny sprzet potrzebny do wykonania robét

4. TRANSPORT

4.1. 0gdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 4.

Srodki transportowe wykorzystywane przy zabudowie poddasza

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych na poddaszu nalezy sprawdzi¢ stan
wiezby dachowej oraz szczelnos¢ pokrycia dachowego i dokona¢ niezbednych napraw. Odkryte elementy drewniane
zabezpieczy¢ preparatami ogniochronnymi, grzybo- i owadobdjczymi. Srodki do zabezpieczenia konstrukgji
i elementéw z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi
nie moga powodowad zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Zabezpieczenie konstrukgji
drewnianej przed ogniem. Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie normami paristwowymi lub $wiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie srodkdw
i materiatéw do zabezpieczeri ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno by¢ okreslone w  instrukcji
technologicznej uzgodnionej z wiasciwg instytucja naukowobadawcza. Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng
Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.
Jakos¢ zabezpieczeri powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie paristwowej lub instrukcjach wydanych przez
ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukgji z drewna przed korozja biologiczng i owadami nie
powinny powodowac korozji tacznikéw metalowych. Izolacja poddasza - zadba¢ o spetnienie takich warunkdéw jak



wiasciwy dobdr materiatéw i ich parametréw - np. wtasciwa kolejnos¢ warstw, grubos¢ wetny mineralnej, szczelne
mocowanie paraizolacji i duza precyzja wykonania catego montazu. Przy ociepleniu elementéw poddasza nalezy
uzyskad ciggtos¢ izolacji dachu i scian zewnetrznych. Warstwy przegrody, poczynajac od strony wewnetrznej do
zewnetrznej, powinny mie¢ malejacy opdr dyfuzyjny, tzn. kazda kolejna warstwa przepuszcza coraz wiekszg ilos¢ pary
wodnej. Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiega¢, umozliwiajagc swobodne przenikanie i odptyw pary wodnej przez
specjalna folie wiatroizolacyjng bedacg w petni paroprzepuszczalng membrang lub pustke powietrzng. Wysokos¢
krokwi nie jest wystarczajgca, aby zmiescita sie pomiedzy potaciag dachowa a ptyta gipsowo kartonowg warstwa wetny
o0 Zadanej grubosci. Dla zwiekszenia tej przestrzeni nalezy uzy¢ specjalnych wieszakdw systemowych do podwieszania
profili stalowych, do ktérych mocowana jest ptyta. Takie mocowanie suchej zabudowy pozwoli dodatkowo na
wyeliminowania peknie¢ na taczeniach ptyt pod wptywem pracy dynamicznych elementéw dachu podlegajgcych
wptywom uderzen wiatru i zmian temperatury. Grubos¢ termoizolacji w dachu wynosi 21 cm, co mozna uzyska¢ dzieki
dwdm warstwom wetny - miedzy krokwiami 16 cm, plus w dodatkowej warstwie 5 cm. Od strony wnetrza wykoriczenie
ocieplonego poddasza uzytkowego wykona¢ w formie poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie
wsporczym z systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentéw ptyt gipsowo-kartonowych). W
tazienkach i korytarzach parteru wykona¢ kasetonowy strop podwieszany w module 60x60 cm. Do tego celu uzy¢
systemowego rozwigzania.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 6. Wymagana jakos¢
materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne
dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone
do stosowania. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatédw z wystawionymi atestami wytwdrcy.
W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy paristwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt
materiatéw izolacyjnych, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy
stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

7-1. 0gdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt opisane s3 w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.1. Jednostka
obmiaru jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 8.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty izolacyjne i zabudowy odbiera Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0goblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.

BN-86/6743-02 Ptyty gipsowo — kartonowe.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty.



S.06.05. Roboty malarskie (45442100-8)

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich przy
realizacji zadania

W zakres robét objetych specyfikacjg wchodzi:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym zwigzane,

- gruntowanie,

-malowanie wewnetrzne scian i sufitow.

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach umowy.
1.3.3.0chrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie
w obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robdt, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowad sie do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikat dziatari szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczeristwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisdw bezpieczeristwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktéry mégtby powstac w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.
1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Emalia- barwiony lakier

-Farba- ptynna lub pétptynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa

-Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkdéw
pomocniczych

-Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych- zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie zywicznym
rozciericzonym rozpuszczalnikami organicznymi

-Farba na spoiwach zywicznych rozciericzanych woda- zawiesina pigmentdw i obcigznikdw w spoiwie zywicznym,
rozciericzalne wodg

-Farba na spoiwach mineralnych- mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentéw, wypetniaczy oraz s$rodkéw
pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia woda lub
w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji

-Farba na spoiwach mineralno-organicznych—- mieszanina spoiw mineralnych i organicznych, pigmentéw, wypetniaczy
oraz srodkéw pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz past do zarobienia woda.

-Lakier— przezroczysty, nie barwiony roztwdr koloidalny

-Podtoze malarskie- powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska

-Powtoka malarska- natozona na podtozu stwardniata warstwa farby

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku - powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materiaty

2.2.1.Farby

- srodki gruntujgce zgodnie z wyceng wykonawcy,

-farby dyspersyjne



2.2.2.Materialy pomocnicze

-srodki myjace

-woda

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowad prowadzenie
robdét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét malarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza,

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-pace,

-pedzle,

-watki,

-mieszadta,

-pojemniki na farby,

-agregaty malarskie,

-drabiny.

4.TRANSPORT

Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych czynnikéw
atmosferycznych (deszcz, mréz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogélne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, przestrzeganie harmonogramu robdt, jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystgpienia do robé6t malarskich

Do wykonania robdt malarskich mozna przystapi¢ po zakoriczeniu robdt instalacyjnych, zamontowaniu stolarki,
utozeniu podfozy pod posadzki wykoriczone (podtogi nie podlegajagce obrébce po utozeniu), utozeniu podtdg
drewnianych.

5.3.Przygotowanie podioza

5.3.1.Wymagania ogélne

Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odttuszczone, a ich wilgotnos¢ nie powinna
przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza. Podtoza uprzednio malowane powinny by¢
ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim materiatem.

5.3.2.Wlasciwosci podtozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego s3 wykonane, podtoza powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

-Podtoza tynkowane

-brak ubytkéw w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powtok malarskich oraz innych zanieczyszczen,

-wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw
mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C. Prace nalezy
wykonywa¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢ narazone na niekorzystne
warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i zanieczyszczenie farbg. Malowanie farbami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od Zrdédet ognia. Prace malarskie mozna rozpocza¢ po odpowiednim
przygotowaniu podtozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powfokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogdlne

Powtoki malarskie powinny by¢ bez uszkodzer, smug, plam, widocznych sladéw pedzla, mie¢ jednakowa barwe
i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca
rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powtoka nie powinna sie tuszczy¢, mie¢ widocznych peknieé oraz odstawac
od podtoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢:




-Farby dyspersyjne

- odporne na tarcie na sucho,

- niezmywalne srodkami myjgcymi i dezynfekujacymi,

- matowe lub o nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktére mozna rozetrze¢,

Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gtadka i jednolita powtoke, powinna dobrze przepuszczac pare wodna
i by¢ wodoodporna;

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakos¢ wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikaciji
techniczne;j.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy sSwiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Prébki do badari bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonawce do badari wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacja umowy bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badarl pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badari wykaza, Zze raporty wykonawcy s3 niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z projektem wykonawczym i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania
prébek zostana poniesione przez wykonawce.

6.2.Kontrola podtozy

Kontrole podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementdw przeznaczonych do malowania, ale przed
przystgpieniem do robét malarskich. W zaleznosci od rodzaju podtoza badaniom nalezy podda¢:

-Podtoza tynkowane

-réwnosc i jakos¢ wykonania

- wilgotnos¢

- jakos¢ napraw

- zabezpieczenie elementéw metalowych

- czystos¢

6.3.Kontrola materiatow

Badanie materiatéw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

- dokumentdw swiadczacych o dopuszczeniu wyrobdw do obrotu,

- termindw przydatnosci do uzycia,

- wygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywacé brak jakichkolwiek grudek,
skoagulowanego spoiwa, sladéw plesni, trwatych osaddéw, zanieczyszczer, a suche mieszanki nie powinny by¢
zbrylone).

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robét

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczng, instrukcjami
producentdéw farb oraz ze sztukg budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robét

Badania powtok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w czasie badania
nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotnos¢ powietrza nie wieksza niz 65 %.

W czasie odbioru robét malarskich kontroli podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,

- zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw,

- jakos¢ powtok malarskich:



- wyglad zewnetrzny,

- barwa i potysk,

- odpornos¢ na wycieranie,

- odpornos¢ na zmywanie,

- przyczepnosd.

7.0BMIAR ROBOT

7-1.0g6Ine zasady prowadzenia obmiaréw robét

7-1.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Obmiar robdét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzieri jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja umowy o zakresie
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru s3 wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w celu dokonywania
okresowych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzadzajgcego realizacja umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym
odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdt
zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.2.Zasady obmiaru robét malarskich

- Roboty malarskie obmierza sie w m2 lub mb.

- llos¢ wykonanych robét nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiaréw z natury.

- Wysokos¢ Scian liczy sie od podtogi do sufitu; wymiary sufitu liczy sie w swietle scian surowych.

- Przy wewnetrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczy sie malowanie powierzchni z potrgceniem wszelkich
otwordw. Potrgcone otwory nalezy liczy¢ w swietle muru. Powierzchnie osciezy i narozy otwordéw nalezy doliczy do
ogdlnej powierzchni scian i sufitow.

- Powierzchnie wszelkich fragmentéw oddzielnie malowanych oblicza sie wg rzeczywistego wymiaru, z potrgceniem
wszelkich otwordw.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gtadkich powierzchni murowanych, tynkowanych, drewnianych i innych;
liczy sie powierzchnie rzeczywiscie pomalowane z potrgceniem miejsc nie malowanych.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, scianek ptycinowych itp. przyjmuje sie jako powierzchnie
malowana wymiary futryny w swietle pomnozone przez nastepujgce wspétczynniki.

dla okien:

-skrzydta okienne letnie malowane obustronnie x 0,75,

-skrzydta okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75,

-futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50,

-blejtramy zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75,

-podokienniki x 0,25,

dla drzwi:

-drzwi malowane z jednej strony x 1,00,

-drzwi malowane obustronnie x 2,00,

-futryny same x 0,25,

-futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25,

-blejtram x 0,50,

-zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75,

-jednostronna opaska futrynowa x 0,25,

-obustronna opaska futrynowa x 0,50.

-Powierzchnie wytogdéw drzwiowych lub okiennych, okiennic, itp. mierzy sie we witasciwych granicach malowania.
Kwadratury szyb nie potraca sie z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie o wybitnie drobnym szczeblinowaniu
ponizej 0,04 m2 zwieksza sie 0 25 % za trudnosci roboty.

-Cokoty nascienne i listwy podtogowe mierzy sie wg rzeczywistej dtugosci, listwy do 15 cm szerokosci - w metrach
biezacych, cokoty ponad 15 cm szerokosci w metrach kwadratowych.



-Malowanie obustronne zelaznych krat, balustrad azurowych Zelaznych, balustrad drewnianych, jak réwniez wszelkich
siatek oblicza sie jako jedng petng powierzchnie . Powierzchnie bram Zelaznych petnych lub czesci przyjmuje sie jako
dwie powierzchnie. Powierzchnie balustrad kamiennych wraz z poreczami kamiennymi, policzkami i tralkami przy
malowaniu ze wszelkich stron, przyjmuje sie jako dwie powierzchnie, liczac od gdrnej krawedzi poreczy, stupkdw,
policzkédw kamiennych i z balustrad zelaznych liczy sie czesci zelazne azurowe jak balustrady zelazne.

-Malowanie konstrukcji metalowych zewnetrznych i wewnetrznych liczy sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu.

O ile konstrukcja metalowa tworzy wieksze powierzchnie azurowe potgczone poprzecznymi wigzaniami, jak np. formy
dachowe, kolumny itp., stosuje sie sposéb mierzenia jak przy balustradach zelaznych.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi zanikajgcemu,

-odbiorowi ostatecznemu.

8.1.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogdlne

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowos¢
danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robét zanikajacych w pracach malarskich podlegaja:

-podtoza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z punktem 6.2.
niniejszej specyfikacji)

8.2.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robét.

8.3.0dbidr ostateczny robot

8.3.1.Zasady ogdlne

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét malarskich w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie na pismie zarzadzajacego realizacja umowy.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru wstepnego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalert przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc  pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umownych.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Protokot odbioru ostatecznego robdt , sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacja techniczna.
8.4.0dbidér koricowy

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
wstepnego. W przypadku przyjecia robdt wykonawcy zostanie zwrdcona w catosci kaucja gwarancyjna, w innym
przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Spos6b ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej




Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

-robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

-wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu
na plac budowy,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-wartos¢ robdt pomocniczych i towarzyszacych (ustawienie drabin i rusztowarni, zabezpieczenie pomieszczen przed
zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy, farb i innych materiatéw, oczyszczenie zanieczyszczonych elementéw),
-podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprécz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

-PN-C-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81913:1998 ,,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw”

-PN-91/B-10102 ,,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”

-PN-89/B-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

-PN-EN 13300:2002 ,,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne sciany i sufity.
Klasyfikacja”

-PN-C-81607:1998 ,,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe”
-PN-C-81800:1998 ,,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe”
-PN-C-81801:2002 ,,Lakiery nitrocelulozowe”

-PN-C-81802:2002 ,,Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81901:2002 ,,Farby olejne i alkidowe”

-PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zaréwno przez wtadze paristwowe jak
i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami,
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 p0z.414) wraz z pézniejszymi zmianami

-Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia
9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

-Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

10.3. Inne dokumenty i opracowania:

-,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)




S.07.00. Roboty dociepleniowe i elewacja budynku (45321000-3)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt elewacyjnych przy
realizacji zadania:

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robdt
opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Wymagania wyszczegdlnione w tej czesci specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem docieplenia elewacji budynku samorzadowego przedszkola. Zakres robét wynikajgcy z dokumentac;ji
budowlanej obejmuje réwniez:

- przygotowanie powierzchni scian do docieplenia z wyréwnaniem nieréwnosci powierzchni scian;

- przyklejenie warstwy styropianu na scianach nadziemia grubosci 18 cm;

- przyklejenie warstwy styroduru na scianach fundamentowych i cokotach grubosci 10 cm;

- wykonaniem wyprawy elewacyjnej;

- montaz parapetéw okiennych z blachy powlekanej z wysunieciem 4 cm poza docieplenie;

- zabezpieczenie wszystkich krawedzi wypuktych poziomych i pionowych w tym krawedzi osciezy okiennych i drzwi
wejsciowych katownikiem aluminiowym perforowanym z siatka;

- wykonanie wzmocnienia powierzchni $cian fundamentowych, cokotu i parteru budynku do wysokosci 2,00 m od
powierzchni projektowanego terenu dodatkowa warstwa siatki (2 warstwy siatki);

- $cian przy wejsciach dodatkowo dwie warstwy siatki);

1.4. Definicje

Gtéwne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z odpowiednimi normami polskimi i
definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.2. Ogdlne wymagania dotyczace metody prowadzenia robét

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robdt sa w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

srodek gruntujacy

ptyty styropianowe frezowane EPS 80-036 do izolacji $cian zewnetrznych gr. 18 cm;

ptyty styropianowe EPS 80-036 do izolacji scian zewnetrznych gr. 3 cm (na elementy dekoracyjne i do ocieplenia
osciezy);

ptyty ze styropianu ekstrudowanego do izolacji Scian fundamentowych gr. 10 cm

ptyty styropianowe EPS 100-038 do izolacji poziomej pod posadzkowej gr. 10 cm

katowniki aluminiowe z siatka

listwa startowa

siatka zbrojona z widkna szklanego

zaprawa klejowa do styropianu

podktad tynkarski

tynk dekoracyjny silikonowy o fakturze kasza 1,5mm (kolory wg dokumentacji projektowej)

tynk mozaikowy (kolory wg dokumentacji projektowej)

panele winylowe podsufitkowe na wykonanie podbitki okapdw;

2.1. Wszystkie materialy powinny by¢ w I gat. Wykonawca powinien okaza¢ dokument potwierdzajgcy zastosowanie
materiaty w tym gatunku.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3

4. TRANSPORT.

Ogdlne zasady dotyczace transportu materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.4. Zatadunek, transport,
roztadunek i sktadowanie materiatéw musi sie odbywac w sposéb zapewniajacy ich wtasciwy stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.1. Wymagania ogélne.

5.1.1 Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego a w
szczegdlnosci nalezy stosowac wytacznie ,,systemy zamkniete”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementdw i
komponentéw pochodzacych z réznych systemdéw. wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego
muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw w czasie wykonywania robdt i
w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C a w przypadku materiatéw



krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C zapewnia to odpowiednie warunki wigzania podczas
wykonywania robdt i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
(deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr), zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyé na rusztowaniach
bezwzglednie muszg by¢ zawieszone siatki ochronne 5.1.2 Zgodnos¢ z dokumentacjg. Roboty elewacyjne powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm i okreslajgca rodzaj tynku, rodzaj i
grubos¢ materiatu izolacyjnego. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien
norm, a s3 uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektorem Nadzoru oraz s3 udokumentowane zapisem w
dzienniku budowy.

5.2 Przygotowanie podtozy.

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnos¢
materiatéw mocujgcych warstwe izolacji termiczne;j.

Przygotowanie podtoza:

- oczysci¢ z kurzu i pytu za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego powietrza lub zmy¢ wodg pod cisnieniem (stosowac
ci$nienie max. 200 baréw )

- ewentualne nieréwnosci wyréwnac zaprawa tynkarska lub wyréwnawcza

- wykwity oczysci¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem

5.3 Gruntowanie podtoza

Podtoze nalezy bezwzglednie zagruntowac stosujgc odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i
zaleceniami dostawcy systemu.

5.4. Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych

5.4.1. Przygotowanie zaprawy

Do klejenia izolacji termicznej stosowad fabrycznie przygotowane zaprawy klejowe na bazie cementu z dodatkiem
polimeru redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjne masy klejowe,
dajgce po wymieszaniu z cementem zaprawe klejowa. Zaprawe klejowa przygotowywac wedtug zalecen producenta
(instrukcje i karty techniczne).

5.4.2. Naktadanie kleju

Klej naktada¢ metoda obwodowo-punktowa — na ptyte nanies¢ taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nieréwnosci
podtoza i mozliwa do potozenia warstwe kleju (ok. 1-2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
ptyty do podtoza. Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ 3-5cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo
w Srodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej srednicy-zgodnie z wytycznymi systemu docieplen.
Zaprawe klejowa nanosi sie jedynie na powierzchnie plyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

5.4.3. Montaz ptyt.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejeniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na scianie poprowadzi¢ linki
pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych odchyleri od ptaszczyzny. Linki te
beda pomocne przy biezacej kontroli réwnosci przyklejanych ptyt. Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawa
klejaca przyciskamy do sciany i lekko ja przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Ptyty uktadac od dotu
do géry rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,,na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych
min. 15 cm). Nie dotyczy to wklejania osciezy otwordw. Ptyty dociskaé réwnomiernie, sprawdzajgc na biezaco przy
pomocy poziomicy réwnos¢ powierzchni. Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju
ewentualne szczeliny wynikajgce z tolerancji ptyt wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji. W
przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm w systemie z zastosowaniem ptyt styropianowych do ich wypetnienia mozna
uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych. Klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach
ptyt. Nie nalezy stosowad ptyt wyszczerbionych wygniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza
naroza scian mozliwe jest dopiero po wyschnieciu kleju.

5.4.4. Szlifowanie ptyt.

Nieréwnosci i uskoki ptyt nalezy zeszlifowad do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Szlifowanie nalezy przeprowadzi¢ w
taki sposdb, aby unikna¢ zanieczyszczenia okolicy pytem.

5.4.5. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikdw mechanicznych.

Do mocowania ptyt uzy¢ tacznikéw z trzpieniem. t3czniki nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju. Dtugos¢ +acznikéw
zalezna jest od budowy Sciany i grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejacy tynk nalezy traktowa¢, jako podtoze
nienosne, dlatego wymagang gtebokos¢ kotwienia tgcznikdw nalezy liczy¢ od poziomu wtasciwej, nosnej Sciany i
powinna ona odpowiada¢, co najmniej dtugos¢ strefy rozpreznej. llos¢ tacznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt/m2
powierzchni elewacji. Przy naroznikach wymagane jest zwiekszenie ilosci tacznikdw. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi
tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ dla sciany murowanej, co najmniej 10 cm a w przypadku sciany z
betonu, co najmniej 5 cm. t3czniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez ptyte izolacyjna zostaja
osadzone w Scianie, po czym trzpiefi mocujacy zostaje wkrecony za pomocg wiertarki lub wkretakiem lub wbity w
przypadku tacznikéw wbijanych. Gtéwka tgcznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych.

5.5. Ochrona naroznikéw i krawedzi.

Do obrdbki krawedzi oraz naroznikdw nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu.

Zreguty sa to:



- katowniki ze stali szlachetnej

- katowniki ze stali szlachetnej z siatka zbrojgca

- katowniki z PCV z siatka zbrojaca

- katowniki z tzw. siatki pancernej

5.6. Zbrojenie przy narozach okien, drzwi itp.

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi nieprezeniami, na
warstwe materiatu izolacyjnego naklei¢ pod katem 45°. Paski tkaniny z wtékna szklanego, o wymiarach min. 25x35 cm.
5.7. Warstwa zbrojona.

Warstwe zbrojong wykonac¢ po uptywie 24 godz. Od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty
termoizolacyjne natozy¢ zaprawe lub mase klejaca i rozprowadzi¢ jg réwnomiernie paca ze stali nierdzewnej tworzac
warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przecietnego pasa siatki zbrojgcej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast natozy¢ siatke zbrojgcg i zatopi¢ w niej przy uzyciu pacy nierdzewnej, szpachlujgc
na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Grubos¢
warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslong przez producenta systemu.

5.8. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi podtozy, etapéw posrednich oraz stanu wykoriczeniowego.
Normatywne odchylenia podfozy (standw surowych) przyjmowac jak dla konstrukcji z prefabrykatéw betonowych wg
tablicy 12.8 strona 138 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ,,tom I ,,Budownictwo ogdlne”
czes¢ 2, Wydawnictwo ,,Arkady” wydanie 4, Warszawa 1990.

Normatywne odchylenia powierzchni wykoriczonych wg tablicy 24-1 str. 20 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych ,, tom I ,,Budownictwo ogdlne” czes¢ 4, Wydawnictwo ,,Arkady” wydanie 4, Warszawa 1990.

5.9. Podbitka z paneli winylowych.

Po wykonaniu wszystkich prac dociepleniowych nalezy zamontowa¢ podsufitkowe panele winylowe od spodu krokwi
zachowujgc spadek. Co ok. 1,5 m zamontowac panel wentylacyjny. Na okapach panele montowac krétszym bokiem
prostopadle do sciany budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Badania.

Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ociepleri przy kontroli odchylert powierzchni i krawedzi
traktowad jak tynk kat. Ill.

6.2. Ocena wizualna wygladu.

Wykonczona powierzchnia zbrojona powinna charakteryzowac¢ sie brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci
stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy swietle rozproszonym z odlegtosci >3 m. Nie dopuszcza sie
oceny tynku w swietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub styczne do ocenianej powierzchni
6.3 Kontrola dostarczonych na budowe skfadnikéw BSO:

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentédw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu z
dokumentem odniesienia. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw, dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej i jakosciowej.

6.4 Kontrola miedzyoperacyjna

Kontrola miedzyoperacyjna obejmuje prawidtowos¢:

przygotowania podtoza: czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w
zakresie koniecznym, przyklejenia ptyt termoizolacyjnych: rdwnos¢ i ciggtos¢ powierzchni, uktad i szerokos¢ spoin
osadzenia tacznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikdw mechanicznych
wykonania warstwy zbrojonej polega na:

- sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejgcej, wielkosci zaktaddw siatki zbrojacej, grubosci
warstwy zbrojonej, réwnosci, sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.
zamocowania profili

réwnos¢ powierzchni nalezy przyjac:

- Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na facie
kontrolnej dtugosci 2,0om.

- Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej niz 30mm na catej
wysokosci budynku

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji — 1omm
Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku Odchylenie promieni
krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinno by¢ wieksze niz 7mm.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w ST S 00.00 ,,WWymagania ogdlne” pkt. 7

7.1 Sposéb obmiaru robét.



7.1.1 Tynki i malowanie scian oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci scian w rozwinieciu w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi sciany, dolnej krawedzi gzymsu, lub
gornej krawedzi tynku.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1 Badania w/g pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koricowego robét.

W przypadku stwierdzenia odchyleni, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe
wykonuje Wykonawca na swdj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena wykonania 1 m2 docieplenia elewacji obejmuje: roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie docieplenia

Cena wykonania 1 m2 podbitki z paneli winylowych:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw - wykonanie podbitki

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1 Normy i dokumenty zwigzane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , tekst jednolity - aktualizacja z dnia 27.05.2004 ETAG 004 — Wytyczne dla
Europejskich Aprobat Technicznych - ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami technicznymi” Dz. Urz. WE C212 z
dnia 6.09.2002

ZUAT15/V.03/2003 ,,Zestawy wyrobéw do wykonania ocieplert z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.04/2003 ,,Zestawy wyrobéw do wykonania ocieplern z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjne;j” Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB,

Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.07/2003-,,kaczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” Zalecenia udzielania aprobat
technicznych ITB , Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r. ZUAT 15/VIIl.07/2003 - ,,Zaprawy klejace i kleje
dyspersyjne” Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ,,t3czniki tworzywowe do mocowania warstw izolacji
ociepleri $cian zewnetrznych”- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002 PN-EN 13163:2004 Norma pt. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie”- Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie

PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr
130, p0z. 1386 )



S.08.00. Roboty drogowe (45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét w zakresie
osadzenia stolarki budowlanej przy realizacji zadania: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych (ST) stanowig integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i Kontraktu przy zlecaniu i
realizacji wyzej wymienionych robdét.

1.2. Zakres Robét objetych ST

Warunki odtworzenia nawierzchni po przeprowadzonych robotach budowlanych i budowy nowych nawierzchni
zgodnie z projektem, uzgodnionym z zarzadcg drég lub wtascicielem gruntu

2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami Kontraktu
oraz definicjami podanymi w specyfikacji S.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”. Ponadto:

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Punkty giéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgji nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki,
ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

Nawierzchnia z kostki brukowej - nawierzchnia nowo projektowana lub odtwarzana z materiatu z rozbidrki na
podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 3cm do 5cm

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona izageszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw mineralnych
oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu
lub do kruszywa.

Podtoze pod warstwe asfaltowgq - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wiasciwosci sa zgodne
z recepta laboratoryjna.

Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zblizonych do
warunkdw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych robét.

0Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji STD-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wymagania dotyczace Materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w specyfikacji STD-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych

Do wykonania warstw nalezy stosowac :

Zwir i mieszanki wg PN-B-11111:1996

Piasek wg PN-11113:1996

Podbudowa z kruszyw famanych

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru
wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeri obcych i bez domieszek gliny. Krzywa
uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego
uziarnienia. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanejjednorazowo.
Tabela 2.1. Sktad ziarnowy kruszywa

Sito kwadratowe mm Przechodzi przez sito %
63 100
31,5 76-100
16 56-93
8 40-75
28-58
2 19-41




9,5 923
0,075 2-10
Tabela 2.2.Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Wymagania dla kruszywa

tamanego
Lp. |Wyszczegdlnienie wiasciwosci Badania wedtu
P y & podbudowa podbudowa &
zasadnicza pomocnicza

Zawartos¢ ziarn mniejszych
1 . N i od2do10 od2do12 PN-EN 933-1:2000
niz 0,075 mm, % (m/m)

, Zawartos¢ nadziarna, % o ONLEN 000
(m/m), nie wiecej niz > 9331

Zawarto$¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie

wiecej niz 35 40 PN-EN 933-4:2001

Zawartos¢ zanieczyszczen
4 organicznych, %(m/m), 1 1 PN-EN 1744-1:2000
nie wiecej niz

Wskaznik piaskowy po
pieciokrotnym zageszczeniu

d3o0do 70 d3o0do 70 PN-EN -8:2001
> metoda I lub Il od30doy od30doy 33
wg PN-B-04481, %
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po peinej liczbie| 35 50
obrotdw, nie wiecej niz
6 , . L, L. - PN-EN 1097-2:2000
b) scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby
obrotdw, 30 35
nie wiecej niz
Nasiagkliwos¢, %
7 .a5|q. 'W,OS,C,’ (m/m), 3 5 PN-EN 1097-6:2002
nie wiecej niz
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach 10 PN-EN 1367-1:2001

zamrazania, % (m/m), nie wiecej niz

Zawartos¢ zwigzkdw siarki
9 w przeliczeniu na SO;, 1 1 PN-EN 1744-1:2000
%(m/m), nie wiecej niz

Wskaznik nosnosci w,,¢ mieszanki kruszywa,
%, Nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu ls > 1,00 80 60
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 -

10 PN-S-06102:1997

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuije sie:

- cement portlandzki wg PN-B-19701,

-wapno wg PN-EN 459-1:2003,

- popioty lotne wg PN-S-96035,

- 2uzel granulowany wg PN-EN 13055-1:2003

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw - po zaakceptowaniu przez Inzyniera oraz pod warunkiem uzyskania
réwnorzednych efektéw ulepszania kruszywa. Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-
06102.

Woda - nalezy stosowac wode wg PN-EN 1008:2004.

Podbudowa z betonu asfaltowego

Asfalt

Do wytworzenia betonu asfaltowego nalezy stosowac asfalt spetniajacy wymagania PN-EN 12591:2004. W zaleznosci od
kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w tablicy nr 1.

Zabrania sie stosowania do tego samego asortymentu robdt lepiszczy pochodzacych od réznych producentédw. Zmiana
dostawcy (producenta) lepiszcza w czasie trwania Robdt wymaga zgody Inzyniera oraz opracowania nowej recepty na
beton asfaltowy. Kazda dostawa asfaltu na budowe powinna posiada¢ atest producenta, potwierdzajgcy zgodnos¢
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z wymaganiami ST. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego odbioru dostaw oraz

wykonania laboratoryjnych badan kontrolnych. Za jakos¢ dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca Robét.

Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu nalezy stosowac¢ kruszywo podane w tabelinr 2.3
Tabela 2.3. Wymagania wobec materiatéw do podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu, nr normy Wymagania
KR 1-2 KR 3-6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996 KL LI 11 kL LI
gat.1,2 gat.1,2
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 ki n -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego | kl. 1, 1, 1II; [ kL I, II; gat.1,2
wg PN-S-96025:2000 zatacznik G gat.1,2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat.1,2 -
6 Wypetniacz mineralny wg PN-S-96504:1961 podstawowy | podstawowy
Asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2004 D35/50, D35/50,
Ds0/70 Dso0/70
1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla k. I; gat. 1

Wypehiacz

Nalezy stosowac wypetniacz wapienny spetniajgcy wymagania okreslone w PN-S96504:1961.

Srodek adhezyjny

W przypadku, gdy przyczepnos¢ lepiszcza do kruszyw wg PN-84/B-06714.22 wynosi mniej niz 80%, nalezy stosowac
srodek adhezyjny posiadajacy Aprobate Techniczng IBDiM.

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

Asfalt

Do wytworzenia betonu asfaltowego nalezy stosowac asfalt spetniajacy wymagania PN-EN 12591:2004. W zaleznosci od
rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w tablicy nr 1.

Zabrania sie stosowania do tego samego asortymentu robét lepiszczy pochodzacych od réznych producentéw. Zmiana
dostawcy (producenta) lepiszcza w czasie trwania Robdt wymaga zgody Inzyniera oraz opracowania nowej recepty na
beton asfaltowy. Kazda dostawa asfaltu na budowe powinna posiada¢ atest producenta, potwierdzajacy zgodnos¢
z wymaganiami ST. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego odbioru dostaw oraz
wykonania laboratoryjnych badan kontrolnych. Za jakos¢ dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca Robét.
Kruszywo

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac kruszywo podane w tabeli nr 2.4

Tabela 2.4. Wymagania wobec materiatéw do warstw: wigzacej i $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu, nr normy Wymagania Wymagania
warstwa wigzaca warstwa scieralna
KR 1-2 KR 3-6 KR 1-2 KR 3-6

1 Kruszywo tamane granulowane wg PN- | kL. I,1I; KL LI, KL L11; kI 1,1
B-11112:1996 gat.1,2 gat.1,2 gat.1 gat.1

2 Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-|Kl. ,ll; - kL. LIl -
11112:1996 gat.1, 2 gat.1, 2

3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 ki, n - ki, -

4 Grys i zwir kruszony z naturalnie|kl. I, I, 1|kl 1, II’); kLI, 11; KLI;
rozdrobnionego surowca skalnego wg | gat.1,2 gat.1,2 gat.1,2 gat.1
PN-5-96025:2000 zatgcznik G

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 - gat. 1,2 -

6 Wypetniacz mineralny wg PN-S-| podstawowy [ podstawowy | podstawowy | podstawowy
96504:1961

7 Asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2004 D35/50, D35/50 Dso0/70 Dso0/70

D50/70
1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla k. I; gat. 1

Wypehiacz

Nalezy stosowa¢ wypetniacz wapienny spetniajacy wymagania okreslone w PN-596504:1961 dla wypetniacza
podstawowego.

Srodek adhezyjny

W przypadku, gdy przyczepnos¢ lepiszcza do kruszyw wg PN-84/B-06714.22 wynosi mniej niz 80%, nalezy stosowac
srodek adhezyjny posiadajacy Aprobate Techniczng IBDiM.



Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Betonowa kostka brukowa powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 1338:2005.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gdrna kostek powinna by¢
réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste. Do wykonania nawierzchni chodnikéw stosuje sie kostke brukowa
wibroprasowang o grubosci 80 mm lub 60 mm zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Dla pozostatych
nawierzchni stosuje sie betonowg kostke brukowa wibroprasowana o grubosci 80 mm. Kolor zastosowanej kostki
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows, a jezeli nie zostat tam okreslony, powinien by¢ uzgodnionyz
Inzynierem. Typ i ksztatt betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- dtugos¢ =2 mm,

- szerokos¢ =3 mm,

- grubos¢ £ 3 mm.

Betonowe kostki brukowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 2.10.

Tabela 2.10. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych wg PN-EN 1338:2005

Lp. Cechy Wartos¢
1 Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych:

— ubytek masy po badaniu: srednio [kg/m2]

— przy czym pojedynczy wynik [kg/m2] <1,0

>1,5

2 ytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu:

— wytrzymatos¢ charakterystyczna [MPa] >3,6

— przy czym pojedynczy wynik [MPa] >2,9
3 Odpornos¢ na scieranie [mm] <23

. A oo przez caty okres

4 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie uzytkowania

Krawezniki i obrzeza betonowe

Materiatami stosowanymi do wykonania kraweznikéw betonowych sa:

- krawezniki betonowe - gatunek 1,

- obrzeze betonowe wysokie (Ow) o wymiarach 75x30x8 cm lub 100x30x8; r=3 cm

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

-woda,

- beton klasy C12/15 na tawe pod kraweznik i sciek zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw i obrzezy betonowych:

- dtugos¢ =8 mm

- wysokos¢, szerokos¢-+3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikdw i obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy ponizej

Tabela 2.11. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikéw w mm 2

ograniczajgcych powierzchnie gérne (scieralne), mm niedopuszczalne

. . ograniczajacych pozostate powierzchnie:
Szczerby i uszkodzenia

.. . - liczba max 2
krawedzi i narozy - dhugoéé, mm, max "
- gtebokos¢, mm, max 6

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-06712,
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz
1»32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac - beton klasy C12/15, wg PE-EN 206 1:2003,
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Materiat do podsypki cementowo-piaskowej

Na podsypke stosuje sie miesznke cementu i kruszywa drobnego (piasku) w stosunku = 1:4.
Do podsypki nalezy stosowal cement powszechnego uzytku CEM | wg PN-EN 197-1:2000.
Do podsypki nalezy stosowac piasek wg PN-EN 12620:2004.

Pozostate materiaty do robét drogowych

Ptyty betonowe szesciokatne typu trylinka

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji STD-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Profilowanie podtoza, wykonanie warstwy odcinajacej i odsaczajacej

Wykonawca przystepujacy do profilowania podtoza oraz do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien
wykazad sie mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu:

réwniarki lub spycharki uniwersalne z ukosnie ustawianym lemieszem; dopuszczalne jest takze profilowanie podtoza z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

Wykonanie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

mieszarki do wytwarzania mieszanki, wyposazone w urzadzenia dozujagce wode. Mieszarki powinny zapewnic¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

réwniarki albo uktadarki do rozktadania mieszanki,

walce ogumione i stalowe, wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Wykonanie podbudowy i nawierzchni mineralno - asfaltowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

wytwarni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

skrapiarek,

walcéw lekkich, srednich i ciezkich,

walcéw stalowych gtadkich,

walcéw ogumionych,

szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub termosdéw.

Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

szczotki mechaniczne. Zaleca sie uzycie urzadzeri dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z
twardych elementédw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeri przylegajacych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie
uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,

sprezarki,

zbiorniki z wodg,

szczotkireczne.

Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastepujgcych parametréw:

temperatury rozktadanego lepiszcza,

cisnienia lepiszcza w kolektorze,

obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

predkosci poruszania sie skrapiarki,

wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,

dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka
powinna zapewnic rozktadanie lepiszcza z tolerancjg + 10% od ilosci zatozonej.

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej i trylinki

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:



a) recznie - na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy =zastosowaniu urzadzeri uktadajacych (uktadarek), sktadajgcych sie z  wdzka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek
na miejsce ich utozenia.

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do  zageszczania  nawierzchni z  kostki nalezy  stosowal  zageszczarki  wibracyjne  (ptytowe)
z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Ustawianie kraweznikéw betonowych i obrzezy

Krawezniki i obrzeza nalezy ustawiac recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego (topaty, ubijaki
reczne lub mechaniczne, wibratory ptytowe, itp.).

4. Srodki transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji STD-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Transport materiatéw do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Transport asfaltéw drogowych moze
odbywac sie w:

cysternach kolejowych,

cysternach samochodowych,

bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wypemiacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych
roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposdb
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdw.

Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke  betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami  samowytadowczymi z  przykryciem
w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien
przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie
stosowanie samochoddw termoséw z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

Transport lepiszczy

Asfalty moga by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadajacych izolacje termiczna,
zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostepem wody.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone
do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielagcymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1
m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych
lepiszczy.

Transport kostki betonowej, trylinki, kraweznikéw, obrzezy

Betonowe kostki brukowe, trylinka, krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi. Kostki i krawezniki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajagcymi elementy
betonowe przed uszkodzeniem w czasie transportu. Zalecane jest, aby palety byty transportowane srodkiem
transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do roztadunku.

Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 .

Mase zalewowa nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac¢ dowolnymi srodkami transportu w
fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w specyfikacji STD-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Profilowanie i zageszczanie podtoza




Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystagpienie do profilowania i zaggszczania podtoza,
jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywa¢ sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowad do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i
do trudnosci jego odspojenia.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu
powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w
podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ 5 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy
wymagania obowigzujgce dla gdérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania nastepujgcych wartosci wskaznika zageszczenia:

Gdrna warstwa o grubosci 20 cm Is = 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza Is = 0,97

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany zgodnie
z zaleceniami Zamawiajgcego.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12..

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzert ptytowych. Nalezy okredli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢  gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna  wilgotnosci  optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robdt

zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii. Jezeli wyprofilowane

i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero
po jego naturalnym osuszeniu.

Wbudowanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rdéwniarki lub recznie,
z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich witasciwosciach. Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej nalezy
przystapic do jej zageszczania.

Zageszczanie nawierzchni nalezy rozpoczynad od dolnej krawedzi i przesuwac w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych
dla walcéw warstwa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi lub recznymi.
Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajgcej powinien wynosi¢ Is = 1,0 lub 1o <2,2.

E2 >100MPa (na powierzchni warstwy) wg PN-5-02205:1998.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe, uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzer ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtédrny modut odksztatcenia warstwy wedtug PN-S-02205:1998. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od 20% do +10% jej
wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie inapowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody
i réwnomiernie wymieszad.



Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis

d85 <sg
w ktdérym:
D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w
milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktdére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio dobrang
geowtdknine. Ochronne witasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z
warunku:

dso
Og0 < 1,2
w ktdérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktdére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Oy - umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na

geowtdkninie wilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru 04, powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzad
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac 20 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadad wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona ilosciag wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
tj. podbudowy zasadniczej z kruszywa, podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy wigzacej z betonu asfaltowego lub
podsypki cementowo-piaskowej pod warstwe Scieralng, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgods Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce Robdt.

Wykonanie nawierzchni i podbudowy z betonu asfaltowego

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badari laboratoryjnych poszczegdlnych
skfadnikéw i prébki materiatdw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:




doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
doborze optymalnejilosci asfaltu,
okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikdw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne.
Warstwa wigzaca, wyréwnawcza i podbudowa z betonu asfaltowego

Skfad mieszanki

mineralno-asfaltowej powinien by¢

ustalony na

podstawie badari prébek wykonanych

wg metody Marshalla; prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 5.2, Ip. od 1do 5.

Tabela 5.1 Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzgcej oraz podbudowy
z betonu asfaltowego
Lp. | Wihasciwosci Wymagania wobec MMA, warstwy wigzacej i
podbudowy
1 Modut sztywnosci petzania ¥, MPa >16,0 (>22)°
2 Stabilnos¢  prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 uderzen >11,0
ubijaka, kN
3 Odksztatcenie prébek jw., mm od1,5do 4,0
4 | Wolna przestrzen w prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % <75,0
6 Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0
7 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0
oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy projektowania sktadu
MMA
dla warstwy wyréwnawczej
specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badari prébek wykonanych wg metody
Marshalla. Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 5.1 — pkt. 1 - 5. Wykonana warstwa Scieralna z betonu
asfaltowego powinna spetia¢ wymagania podane w tablicy 5.1 punkty od 6 do 8.

Tabela 5.2 Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. | Whasciwosci Wymagania warstwy scieralnejz BA
1 Modut sztywnosci petzania ¥, MPa >14,0 (>18)"

2 Stabilno$¢ prébek wg metody Marshalla w temperaturze 60° C, kN | > 10,0

3 Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 4,5

4 Wolna przestrzen w prébkach jw., % v/v od 2,0 do 4,0

5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % od 78,0 do 86,0

6 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0

7 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od3,0dos,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy projektowania
sktadu MMA

2) prébkizageszczone 2 x 50 uderzeri ubijaka

3) prébkizageszczone 2 x 75 uderzeri ubijaka

4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowag produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym zapewniajacej
prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikédw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta.

Dopuszcza

sie  dozowanie  objetosciowe  asfaltu,

w zaleznosci od temperatury.

przy  uwzglednieniu  zmiany jego  gestosci



Tolerancje dozowania sktadnikdw moga wynosic: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie
wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu
w sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z ukfadem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie statej temperatury z tolerancja + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:

dlaD 5o 0d 145° Cdo 165° C,

dlaD 70 od 140° Cdo 160° C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢:

zD50 0od 140° Cdo 170°C,

zD70 0d 135°Cdo 165°C,

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia podtoza
powinna by¢ sucha i czysta.

Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe na drogach i placach, mm

Podtoze pod warstwe scieralng — 9 mm

Podtoze pod warstwe wigzgcg — 12 mm,

W przypadku gdy nierdwnosci podtoza s3 wieksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy wyréwnad poprzez
frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem
uptynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 5.3.
Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wtazéw, wpustow itp. urzadzer powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajgcym okreslonym w ST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tabela 5.3 Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Lp. Podtoze do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
z mieszanki betonu asfaltowego uptynniacza z asfaltu uptynnionego, kg/m?
Podtoze pod warstwe asfaltowa
1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa od o,7do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego | od 0,5 do 0,7
mechanicznie
3 Podbudowa z chudego betonu Ilub gruntu|odo,3doo,5
stabilizowanego cementem
4 Nawierzchnia  asfaltowa o  chropowatej | od 0,2 do 0,5
powierzchni

Pofaczenie miedzywarstwowe
Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem nastepnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego pofaczenia miedzywarstwowego. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 5.4.

Tabela 5.4. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego
Lp. Potgczenie nowych warstw llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m?

1 Podbudowa asfaltowa

2 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub [ od 0,3 do 0,5
wzmacniajaca

3 Asfaltowa warstwa wigzaca od 0,1do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

2h przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m® emulsji lub asfaltu uptynnionego,

0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m” emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5° C dla
wykonywanej warstwy grubosci 0 8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sie




uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V016 m/s).

Zaréb prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkgji.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujgc ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego podano w
tablicy 5.5.

Tabela 5.5. Tolerancje zawartosci skftadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej prébki metodg ekstrakcji, % m/m

Lp. | Skfadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mies.zanki . ,mineralno-asfaltowe do
nawierzchni drég
1 Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach O mm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 + 4,0
2 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm: 0,85; 0,42; 0,30; | +2,0
0,18; 0,15; 0,075
3 Ziarna przechodzgce przez sito o oczkach [ 0,075mm +1,5
4 Asfalt £0,3

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka  mineralno-asfaltowa  powinna  by¢  wbudowywana  uktadarka  wyposazong ~w  uktad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od podanej powyzej minimalnej temperatury
mieszanki.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywacd sie bezzwitocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na
odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130°C,

-dla asfaltu D 70 125° C.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢
zgodny z wymaganiami podanymi.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Zt3cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza powinny
by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub
oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania ztacz roboczych powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej i trylinki

Przed utozeniem nawierzchni z kostki zaleca sie ustawi¢ krawezniki i obrzeza. Przed ich ustawieniem, pozadane jest
utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni
i prawidtowej lokalizacji kraweznikdw i obrzezy.

Nastepnie nalezy przystapi¢ do uktadania podsypki cementowo-piaskowej na podbudowie dla kostki brukowej oraz
podsypki cementowej dla trylinki. Przygotowana podsypka powinna réwnomiernie rozscielona na zwilzonej
podbudowie, wyprofilowana i wstepnie zageszczona lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi. Rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej lub piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek lub trylinki co 3 do
4m.

Po roztozeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania betonowych kostek brukowych. Ksztatt, wymiary, barwe kostek
oraz uktadany wzor Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi
do zaakceptowania. Ukfadanie nawierzchni nalezy wykonywaé w temperaturze otocznia nie nizszej niz +5°C. Warstwa
nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robdt
zaleca sie stosowad kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktdrej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub
mechanicznie. Uktadanie trylinki wykonywad recznie. Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywad na mniejszych
powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu. Uktadanie mechaniczne nalezy wykonywa¢ na
duzych powierzchniach
o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana
doktadnoscig. Kostka do ukfadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢
odpowiednio przygotowana przez producenta (utozona odpowiednio na palecie). Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikéw. Kostke i trylinke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie



ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzer oraz od 3
mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i
studzienkach nalezy stosowad elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potédwek i dziewigtek, majgcych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen nalezy uzupemi¢ kostka ciet, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Po utozeniu dziatki roboczej nalezy ubi¢ nawierzchnie za pomoca zageszczarki
wibracyjnej (ptytowej) z ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie
nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Po
utozeniu kostek i trylinki oraz ich ubiciu spoiny nalezy wypetnic kruszywem drobnym (piaskiem). Piasek powinien zosta¢
rozsypany na nawierzchni a nastepnie wmieciony w spoiny na sucho.

Ustawianie kraweznikéw betonowych

Wykonanie taw betonowych powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. tawy wykonuje sie w szalowaniu. Beton
rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw
nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251. Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie
na podsypce cementowe-piaskowej 1:4 0 grubosci 5 cm po zageszczeniu. Swiatto (odlegtos¢ gérnej powierzchni
kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej a w przypadku braku takich danych
powinno wynosi¢: 12 cm lub 5cm w przypadku kraweznika wystajgcego, 4cm w przypadku wjazdéw do bram, 2cm w
przypadku przejs¢ dla pieszych przez jezdnie. Zewnetrzna sciana kraweznika od strony pasa rozdziatu powinna by¢ po
ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczad
szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowanga w
stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawag cementowo-piaskowg stosuje sie wytacznie do kraweznikéw
ustawionych na fawie betonowej. Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng fawy.

Wykonanie obrzezy betonowych

Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. ~ Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem (odlegtoscia gérnej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewnetrzna $ciana
obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny
nie powinny przekraczad szerokosci 1 cm. Nalezy wypetic je piaskiem.

Wykonanie nawierzchni nieutwardzonych odcinkéw drég

W przypadku nieutwardzonych drég nalezy po wykonanych robotach wykopowych wykonaé wzmocnienie wierzchniej
warstwy drogi ttuczniem kamiennym lub kruszywem betonowym w nastepujacych warstwach:

- warstwa dolna podbudowy z kruszyw betonowych o frakcji 16/63 mm, gr. 20cm

- warstwa gérna podbudowy z kruszyw betonowych o frakgji 0-31,5 mm, gr. 10cm

Przygotowane warstwy powinny by¢ réwnomiernie rozscielone i kolejno wstepnie zageszczone walcami lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od
szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm.

6. Kontrola Jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w specyfikacji STD-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Profilowanie i zageszczenie podtoza

Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi -5 cm.
Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne




Spadki poprzeczne koryta i profilowanego poditoza powinny by¢ zgodne 2z dokumentacja projektowa
z tolerancja  0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutdw odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02
nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 . Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktdére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 c¢m, wyrdwnanie
i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Wykonanie warstwy odsaczajacej

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa.

Badania w czasie robét

Szerokos¢ warstwy

Szer. warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

RAwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 m fatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04
[7]-Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢é 4 m tatg. Nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 20 mm

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wys. warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢
+1cm/-2cm.

Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjy
+1.cm [ -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢
taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
witasciwosciach, wyrédwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-1. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych, powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie



Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badar Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw.
Badania w czasie robét
Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami. Prébki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy,
zroztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badari powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.
Wilgotnosc mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda I1), z tolerancja +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 .
Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzad wedtug BN-77/8931-12 . W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m’, lub wedtug zaleceri Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E,
do pierwotnego modutu odksztatcenia E, jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,

E, < 2,2
Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wiasciwosci.
Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 ¢cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikdw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub.
Réwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem (BN-68/8931-04). Nieréwnosci
poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac¢:
10 mm dla podbudowy zasadniczej,
20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg £ 0,5 %.
Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢
+1cm/-2cm.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz

+5cm.

Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
dla podbudowy zasadniczej +10%,

dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy

modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02

ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06

Tabela 6.1. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy

z kruszywa o . Maksymalne ugiecie sprezyste | Minimalny modut odksztat-cenia mierzony

wskazniku Wy Wskaznik . pod kotem, mm ptyt3 o srednicy 30 cm, MPa

nie mniejszym zageszczenia g g - " g drugieg
. . . o) pierwszego | o rugiego

o niemniejszy niz

niz, % sy 40kN 50 kN obcigzenia E, obcigzenia E,

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140




120 1,03 1,10 1,20 100 | 180

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od wymaganych powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy
na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z
decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy
wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

Wykonanie podbudowy i nawierzchni mineralno - asfaltowych

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badani Inzynierowi do
akceptacji.

Badania w czasie robét

Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S5-04001:1967. Wyniki powinny
by¢ zgodne z recepta laboratoryjna. Dopuszcza sie wykonanie badari innymi réwnowaznymi metodami.

Badanie wiasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.

Badanie wiasciwosci wypetiacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.

Badanie wtasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego  termometru  zamontowanego na  otaczarce. Temperatura powinna by¢  zgodna
z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjneji ST.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
w mieszance i odczytaniu temperatury. Doktadno$¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w ST.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie  wygladu mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu
w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Wriasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe]j nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metoda Marshalla. Wyniki
powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjag projektowa, z tolerancjg +5
cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji
nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz
5 cm.

Réwnos¢ warstwy

Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych na drogach i placach, mierzone wg BN-68/8931-04:

Warstwa scieralna - 6 mm




Warstwa wigzgca - 9 mm

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg rojektows, z tolerancja * 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows, z tolerancjg + 1 cm.
Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna
5 cm.

Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektows, z tolerancjg + 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o
grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktdrej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktdrej
tolerancja wynosi £ 5 mm.

Ztgcza podtuzne i poprzeczne

Zt3cza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza w konstrukgji
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie
zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac od 3 do 5 mm ponad ich
powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznos¢ obciecia
pokryte asfaltem.

Wyglgd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sie i spekanych.

Zageszczenie warstwy i wolna przestrzerl w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
irecepcie laboratoryjne;j.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykaza¢, ze wszystkie materiaty stosowane do nawierzchni z
betonowych kostek brukowych, spetniaja wymagania odpowiednich Polskich Norm, posiadaja odpowiednie Aprobaty
Techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia
Inzynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki brukowej podano w tabeli 6.2.
Tabela 6.2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badari i pomiaréw w czasie robdt

by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja

ustalonymi w ST

Lp. Wysz?%egolr?lerlxe Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
badari i pomiardw
1 Sprawdzenie podtozaikoryta wg ST D-04.01.01
2 Sprawdzenie podbudowy wg ST D-04.04.02
. . . . wg ST D-08.03.01;
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni D-08.01.01; D-08.01.02
biezaca kontrola w 10 punktach
Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym | dziennej  dziatki  roboczej: | odchytka od projektowanej
4 lub metoda niwelacji) grubosci, spadkéw i cech | grubosci+1cm
konstrukcyjnych
Badania wykonywania nawierzchni z kostki
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa sukcesywnie na kazdej dziatce |
roboczej
potozenie osi w planie (sprawdzone|co 100 m i we wszystkich | przesuniecie od osi
geodezyjnie) punktach charakteryst. projektowanej do 2 cm
co 25 m w osi i przy
> rzedne wysokosciowe (pomierzone | krawedziach oraz we .
. . . odchylenia: +1.cm; -2 cm
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
rownos¢ w profilu podtuznym (wg BN-|. ., L.
68/8931-04 [4]F’J(atq cztel?“ometroywq) e w. nieréwnosci do 8 mm
rownos¢  w  przekroju  poprzecznym | jw. przeswity miedzy fatg a




(sprawdzona fatg profilowg z poziomnicg i powierzchnig do 8 mm
pomiarze przeswitu klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie metoda
niwelacji)
spadki poprzeczne (sprawdzone metoda |, odchytki od dokumentacji
niwelacji) . projektowej do 0,3%
szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona | . odchytki od  szerokosci
przymiarem liniowym) - projektowanej do +5cm
sprawdzenie koloru kostek i desenia ich .. L

L kontrola biezaca wg decyzji Inzyniera
utozenia

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tabeli 6.3.
Tabela 6.3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badar i pomiaréw Sposdéb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, sciekdw | prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 Rzedne wysokosciowe, réwnos¢ podtuzna i | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢
do 5g)

Ustawienie kraweznikéw betonowych

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do Robdt Wpykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych
do ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badar Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu.

Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzer kraweznikdw betonowych nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego
lub suwmiarki z doktadnosciag do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-80/B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm.

Badania w czasie Robdt

Badania w czasie robét

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

dopuszczalna odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi * 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika;

dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika;

réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzang przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozona tatg nie
moze przekraczaé 1cm;

doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw — spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna gtebokos¢.
Wykonanie obrzezy betonowych

Badania przed przystgpieniem do robét

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 2.5. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzer nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego
lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami podanymi
w punkcie 2.8. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatédw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w punkcie 2.

Badania w czasie robét

W czasie robét nalezy sprawdzad wykonanie:

koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,



podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie
z wymaganiami pkt 5.3,

ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.10, przy dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petna gtebokosc¢.

7. Obmiar Robét Ogélne zasady obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Nie przewiduje sie dokonywania obmiaréw nawierzchni - wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem
ryczattowym, ptatnym zgodnie z pozycjami wyszczegdlnionymi w Wykazie Cen.

8. 0dbiér Robét

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w STD-00 Wymagania Ogélne punkt 8.

Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.1 STD-
00 ,,Wymagania Ogdlne”. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

ewentualnie wypemienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym  wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbidr czesciowy nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.2 STD-00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Préby koricowe nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.3 STD-00 ,,Wymagania Ogdlne”.

9. Rozliczenie robét

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STD-00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena ryczattowa wykonania robét

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonania robdét, w tym m.in.:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

przygotowanie i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

wykonanie robdt podstawowych

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

profilowanie, zageszczenie i utrzymanie dna koryta lub podtoza,

roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne;j,

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie i utrzymanie wyprofilowanej warstwy,

mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,

reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikdw,

skropienie miedzywarstwowe,

roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek betonowych,

utozenie i ubicie kostek,

utozenie ptyt,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

pielegnacje nawierzchni,

ustawienie kraweznikéw i obrzezy na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),

wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawg,

ew. zalanie spoin masg zalewowa,

zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika lub obrzeza gruntemi ubicie,

przeprowadzenie pomiardéw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.



10. Przepisy zwigzane

Normy
PN-B-06050
PN-B-04481
BN-77/8931-12
PN-B/11112:1996
PN-B-11111

Zwir i mieszanka
PN-B-11113
PN-S-02205
PN-S5-06102:1997
PN-S-96025

Roboty ziemne budowlane.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych
PN -EN 1426:2001 Asfalt i produkty naftowe. Oznaczanie penetracji

PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspdlne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/03 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Inne przepisy

drogowych.

tramwajowych.

Katalog szczegdtéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,

Warszawa 1987.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.



S.10.00. Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych (45112710-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych
zieleni w przy realizacji inwestycji polegajgcej na:

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z: zaktadaniem i pielegnacja
trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach (w tym plantowanie, humusowanie grub.tocm i obsianie trawa)
odtworzenie trawnikéw po wykonaniu robét ( w tym plantowanie, humusowanie grub. 10cm i obsianie trawa) — ciecia
pielegnacyjne istniejgcych drzew i krzewdw.
1.4. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwd;.
Materiat - nasiona trawy i nawozy
Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
0Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,WWymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki: - ziemia rodzima
(humus) - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nieprzekraczajacych 2 m wysokosci,
-ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Do humusowania nalezy uzy¢ ziemie roslinna (humus) z dowozu.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkdw roslinnych
i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposdb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdw jakosci
kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdéb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami bytowymi
z osadnikdw, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami
z oczyszczalni sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢
stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleri w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z
gleba.
2.4. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka
traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg Nasiona traw najczesciej
wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkdéw. Gotowa mieszanka traw powinna mied
oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢
kietkowania.
2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu -
N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu



Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nasadzer drzew i krzewéw oraz wykonania trawnikéw.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- koparki przedsiebiernej,

- glebogryzarek,

- drobny sprzet reczny (fopaty, grabie, siekierki, mtotki, taczki, drabiny, taczki, liny),

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw.,

- cysterny z woda pod cisnieniem oraz wezem do podlewania.

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikdw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki), a ponadto do pielegnacji

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzer

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw o ok.
15 ¢m - jest to miejsce na ziemie urodzajna (ok. 10 cm - trawniki nowozakfadane) i (ok. 5¢cm - trawniki do renowacji),

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana (humusowanie),

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabi¢, - siew
powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, na skarpach nasiona traw wysiewane s3
w ilosci 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikédw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozdéw (dla warunkdw klimatycznych Polski mozna przyjgé pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy
czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzalezni¢ od gatunku wysianej trawy, —-chwasty trwate w pierwszym
okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i
dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozdw nalezy
przygotowywad tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku: -wiosna, trawnik
wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu, - ostatnie nawozenie nie powinno
zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas. Nalezy przewidzie< 3 letni okres gwarancyjny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.1.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okredlenia ilosci zanieczyszczer (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
—ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

-zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, - gestosci zasiewu nasion,
-prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

- okresdéw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy: - prawidtowe]j gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”), - obecnosci
gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

7-1. 0gdlne zasady obmiaru robét

0Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikdw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej (z obszaru inwestycji), rozscielenie ziemi
urodzajnej,

- zakfadanie trawnikdw,

- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00



UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje
Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA SANITARNA




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
INSTALACIA GAZOWA ZE ZBIORNIKIEM NAZIEMNYM NA
GAZ PLYNNY LPG

ST-01

Nazwa obiektu: Budynek le $niczéwki

Adres obiektu: WolaWyzna, dz. nr ew. 179/3

Inwestor: Nadle $nictwo Rymandw

Adres: ul. Dworska 38
38-480 Rymanow

Data opracowania: Grudzie n 2019r

Kod CPV: CPV 45300000- Roboty w zakresie instalacji budowlgch
CPV 5330000- Hydraulika i roboty sanitarne
CPV 45331100- Instalowanie centralnego ogrzewan
CPV 45333000- Roboty instalacyjne gazowe



1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycge wykonania i odbioru robot przy
wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i itesti gazowej ze zbiornikiem naziemnym na gaz piymiPG o
pojemndci 2700l .

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jdsi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanigalizacji
robot obgtych projektem wskazanym w punkcie 1.1. Specyfikanplezry rozpatrywa facznie z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opigeymi inwestycg i stanowi integralg czes¢ dokumentéw kontraktowych.
Wszelkie rozwgzania techniczne zwzane z prawidtow realizacy budowy a nie zawarte w dokumentacji winne by
wykonane zgodnie z oboyaujagcymi w budownictwie normami i sztgkbudowlan. Roboty nie ujte w dokumentaciji,

a wynikapce z technologii budowy, zastosowania materiatéty fmontau urzdzer winny by¢ uwzgkdnione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegghia w dokumentacji nie jest podstawlo roszczé
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lulurBi Projektéw. Zmiany w przgtych rozwizaniach
technicznych lub zastosowanych materiatach muzmastd zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany
dokonane bez w/w uzgodnienog; stanowt podstaw do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektow.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuivszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
instalacji c.o. i instalacji gazowej. Niniejsza spikacja techniczna zwkana jest z wykonaniemzaj wymienianych
robot:

— Roboty przygotowawcze — przygotowanie pfégjrzez przegrody budowlane,

-  Montaz rurochgow,

- Montaz armatury,

- Montaz koncentrycznego systemu spaliny-powietrze

- Badania instalacji,

- Wykonanie izolacji termicznej

- Montaz uradze,

- Regulacja dziatania instalaciji

- Wykonanie wykopéw pod instalacfloziemn gazu

- Montaz zbiornika gazu LPG

1.4 Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagiob6t zgodnie z dokumentgcjprojektovs, specyfikaci
technicza, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z ustapPrawo Budowlane. Odgistwa od
projektu mog dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstyjrk@-budowlanych, lub zagtienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku nigtiveosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elergeat
zblizonych charakterystykach i trwain. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mog powodowéd obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jgeli dotycz zamiany materiatdéw i
elementéw okrdonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogowodow#& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjne;.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podaaednaniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane
normy i standardy winny Rytraktowane jako integralna ¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w pcteniu z
Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorychy svymienione. Zaktada si ze Wykonawca dogbnie zaznajomi giz ich
zawartdcig i wymaganiami.
Roboty naley wykonywa& w bezpieczny sposokgisle w zgodzie z obowkujacymi regulacjami, normami, standardami
i wymaganiami okr@onymi w Specyfikacjach Technicznych.
W przypadku wtpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykawca przed zigniem oferty powinien
wyjasni¢ je z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upawmny do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek &m lub
odstpstw. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowaateriaty winny odpowiadaPolskim Normom i posiada
stosown deklarag} zgodndci lub posiadé znak CE i deklaragj zgodndci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadé niezlxdne atesty tak aby spetdiabowhzujace przepisy.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét asanych z wykonaniem instalacji c.o.
i instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym na gi/nny i obejmu:

e wymagania wykonawcze

e wymagania materialowe

¢ technolog¢ montau

e transportiroztadunek

e skladowanie materiatow

e nadzor i odbiory
Zakres robot olgtych specyfikagj:

¢ przewody i urgdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzaj wod grzewcz

e przewody i urgdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzaj gaz

e proby hydrauliczne énieniowe i szczelnizi,

¢ monta& zbiornika naziemnego na gaz ptynny,

¢ odbiory i uruchomienie.



2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robét budowlanych naje zgodnie z ustagv Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst
ujednolicony Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623), maktosowa wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone dotobr

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w buoditwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania w budownictwiegs wkasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat naak bezpieczestwa, wykazujcy, ze zapewniono
zgodnd¢ z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w edieniu do wyrobow podleggiych tej certyfikacji

b) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgédno wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj
zgodndci z Polslk Normg lub z aprobattechniczi, mapce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego
z wymaga podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nieegtjaih certyfikacy na znak bezpiec#stwa,

c) wyroby budowlane oznakowanie znakiem budowlanym,ozoacza,ze s to wyroby nie podlegage
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano ocegndmdci z Polsk Norma lub aprobat
techniczn, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akcepfdogpektora Nadzoru.

2.1 Przewody

— Instalacja c.0. wykoraz rur miedzianych o pgézeniach lutowanych lutem
- Instalaci gazowy: doziemm wykona z rur dn25 PE 100 szeregu SDR11 oraz rur stalonydi20
wykonanych zgodnie z nogpnPN-EN 10208-2+AC ,Rury stalowe dla mediéw palnycstalowych czarnych
zewretrznie ocynkowanych natomiast instatagazovy wewngtrz budynku nalgy wykon& z rur stalowych
czarnych bez szwu w oparciu o ustalenia zawart®&vER 10208-2+AC gatunek stali L290 jako spawan
Dostarczone na bud@wury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmnytrz, bez widocznych weréw i ubytkéw
spowodowanych korozjlub uszkodzeniem.

3. SPRZET

Do wykonania robét naky stosowa jedynie taki spra, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu naofgk
wykonywanych rob6t. Spet uzywany do rob6t powinien ltyzgodny z ofeef Wykonawcy i powinien odpowiadaod
wzgledem typow i iléci zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalev dokumentach spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzt stosowany do wykonania robét musicbytrzymany w dobrym stanie i gotowsd do pracy, oraz

spetnig normy ochronyrodowiska i przepisy dotygze jego aytkowania.

Wykonawca powinien dostarozykopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie sgtm do uytkowania, tam

gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki¢lodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakosé robot i wigciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny by zgodne z ustaleniami specyfikacii
technicznej oraz projektu organizacji robo6t, ktdryskat akceptagjinspektora.

4.1 Rury stalowe i ksztattki

Rury stalowe w wjzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugisztattki naley
przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportaetpdunku i magazynowania rur i ksztattek pgle
unikat ich zanieczyszczenia.

4.2 Rury z tworzywa sztucznego

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznydbzyaspeiné nastpujace dodatkowe wymagania:

- rury naley przewozé wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami paaigymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wysteg¢ poza pojazd Kme rur nie mog by¢ dtuzsze nk 1m,

- jezeli przewa:one g luzno utazone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samoeheodysokd¢ tadunku nie
powinna przekraczal m,

- podczas transportu rury powinnydzabezpieczone przed uszkodzeniem przez metaloe émdkow
transportu jakruby, taacuchy, itp. Lino uktadane rury powinny by abezpieczone przed zarysowaniem przez
poditazenie tektury falistej i desek poditeuch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinnydzabezpieczone przed zmigpotazenia. Platforma samochodu powinna by
ustawiona w poziomie.

- ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach.

4.3 Elementy wyposaenia

Transport elementéw wypasania powinien odbywéasie krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wypeséa naley przechowywéd w magazynach lub w pomieszczeniach w
zamknitych pojemnikach.

4.4 Armatura

Armatura powinna hy przechowywana w pomieszczeniach w sposéb zabeapieg przed zniszczeniem.
Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdziczy nie jest uszkodzona.



Armatur nalery sktadowa& w magazynach zamikgtich.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokonagitin i sprawdzi miejsca moria instalacji ¢.o. i gazowe;.
Przed rozpoagiem wykonania wigciwych prac instalacyjnych nalg wykona prace przygotowawcze m.in.
wykonanie otworéw w celu uk@niu instalacji c.o. i instalacji gazowej oraz wylkmie wykopdéw pod monianstalacji
gazowej doziemnej i posadowienie zbiornika.

5.2Instalacja c.o.
Montes rurociggow i kotta

Przewody poziome powinny Byprowadzone ze spadkiem taleby w najniszych miejscach zatamgrzewodow
zapewnt mazliwos¢ odwadniania instalacji, a w najagzych miejscach zatarma przewodéw maliwosé
odpowietrzania instalacji. Dopuszcza snazliwosé uktadania odcinkdw przewodéw bez spadkuefe predkose
przeptywu wody zapewni ich samo odpowietrzenie, paémianie z wody jest mdiwe przez przedmuchanie
Sprzonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone p&xyanach, pod stropem powinny spoczywia podporach statych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesz#nitp.) usytuowanych w odgiach nie mniejszych aiwynika
to z wymaga dla materiatu z ktérego wykonangrsiry.

Trasy przewodow powinny Byzinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji tezzmej powykonawczej.
Przewody nalgy prowadzé w sposéb zapewnigmy wiasciwg kompensag wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem maiwosci samokompensacji),

Nie dopuszcza siprowadzenia przewodow bez stosowania kompensadjiuaen cieplnych.

Przewody zasilaLy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny bjozone réwnolegle.

Przewody pionowe natg prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie paetyto 1 cm na kondygnagj
Oba przewody pionu dwururowego ngleiktada zachowujc stah odlegtdé miedzy osiami wynoszeg 8 cm (+ 0,5
cm) przysrednicy pionu nie przekraczagej DN 40.

Przewdd zasilapy pionu dwururowego powinienesknajdowa z prawej strony, powrotny &a lewej (dla patrgcego
nasciarg).

Przewody poziome naltg prowadzé powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewodow gagch.

Przed ukladaniem przewoddw naglesprawdzt tras; oraz usuaé przeszkody (mdiwe do wyeliminowania), mage
powodowa uszkodzenie przewodow.

Przed zamontowaniem naje sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania niciagaf uszkodzé
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanszczg (ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpietych lub w
inny spos6b uszkodzonych nie wolngywac.

Kolejnos¢ wykonywanych robét:
— wyznaczenie miejsca uwenia rur,
— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
—  przecinanie rur,
— zalazenie tulei ochronnej,
— ulozenie rur z zamocowaniem wphym,
- wykonanie pajczei.
W miejscach przé¢ przewoddw przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych padczen.

Pokrycie zapotrzebowania na ciepto budynku projekse z indywidualnegarodta ciepta, ktorym ¢dzie gazowy
kondensacyjny kociot Vitodens 111-W z wbudowanyrsakamikiem cieptej wody. Stan fabryczny kotta: manhny
cylindryczny palnik MatriX, regulator stalotemperaiwy/pogodowy, zintegrowany podgrzew cieptej wadytkowej
przez ptytowy wymiennik ciepta i zasobnik tadowawgrstwowo, armatura zabezpiecgaj, pompa obiegowa i 3-
drogowy zawor przekzny, catkowite orurowanie i okablowanie (podzesg@itowy do przydczenia), element
przytaczeniowy kotta zestaw adaptacyjny na gaz ptynny.

Wydajnai¢ kotta dobrana zostata tak aby zapewenergé do ogrzewania budynku poprzez instaja.O. o
parametrach czynnika grzewczego (woda) 75510 przygotowania c.w.u. o temperaturzé@&0

Podpory

Przewody poziome prowadzone pr&gianach lub pod stropami powinny spoczywaa podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikazdwieszeniach itp.). Konstrukcja i rozmieszczepielpor
powinny umdliwia¢ tatwy i trwaly monta przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpaeqrwnych powinny
zapewnt swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

Tuleje ochronne

Przy przejciu rury przewodu przez przegrptudowlan — przewodu poziomego przéaiarg, a przewodu pionowego
przez strop, nay stosowa przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powifiy¢ w sposéb trwaty osadzona w
przegrodzie budowlanej. W tulei ochronnej niezmanajdowa si¢ zadne padczenie rury

Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewgrtrznej wickszej odsrednicy zewstrznej rury przewodu:

- €O najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragpionowy

- co najmniej o 1 cm, przy prZeju przez strop

Tuleja ochronna powinna bydtuzsza nk grubdi¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm zZkej strony, a przy przé&iu
przez strop powinna wysta@akoto 2 cm powyej posadzki i okoto 1 cm parej tynku na stropie



Przestrzé& miedzy rum przewodu a tulgj ochronm powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatagcym korozyjnie na rur, umaliwiajacym jej wzdhene przemieszczanieesi utrudniacym powstawanie w
niej napgzen scinajcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdotvsic zadne pajczenie rury przewodu.

Przy przejciach przez przegrody p-ponaleyy stosowa przejcia poarowe odpowiednie dla danej przegrody
budowlanej oraz posiadaje atesty p-po

Przegcie rum w tulei ochronnej przez przegrodie powinno by podpoy przesuwy tego przewodu.

Monta grzejnikow

W instalacji zastosowano negtijace elementy grzejne: grzejniki plytowe energoosdne bocznozasilane, oaz
drabinkowe grzejniki tazienkowe.

Wszystkie grzejniki naley wyposay¢ w zawory termoregulacyjne i glowice termostatyczZBezejniki

Grzejnik ustawiany przycianie naley montowa albo w ptaszczynie pionowej albo w ptaszczgie réwnolegtej do
powierzchnisciany lub wreki.

Grzejnik w poziomie naley montowa z uwzgbdnieniem maliwosci jego odpowietrzania.

Grzejniki ptytowe stalowe natg mocowa do sciany zgodnie z instrukgjproducenta grzejnika.

Wsporniki, uchwyty powinny byosadzone w przegrodzie budowlanej sposob trwalejGik powinien opierasie
catkowicie na wszystkich wspornikach.

Grzejniki montowa zgodnie z wytycznymi producenta na typowych zaiaigsgrzejnikowych przy zachowaniu min.
odlegtaici, umazliwiajgcych tatwe czyszczenie grzejnika.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja musi byprzeptukana i poddana prébie szczétmo
Przygotowanie instalaciji do préby szczeicio

* Przed przysipieniem do badania szczelod instalacja musi by przeptukana wad Czynna¢ ptukania
nalezy wykonywa przy dodatniej temperaturze zeytnznej a budynek nie nie by¢ przemarznity.

« Od instalacji wody cieptej natg odlgczy¢ wszystkie urzdzenia zabezpieczgie przed przekroczeniem
cisnienia dopuszczalnego.

« Po napelnieniu instalacji wadnalezy sprawdzé szczelné¢ wszystkich palczen i kompletngé zalepien,
brak roszenia na dtawnicach zaworéw.

Przebieg badania szczelgowods zimmg

« Do instalacji w najriszym jej punkcie naiy podhczy¢ pompg: reczrg wyposaong w zbiornik wody,
manometr zawory odcingje, zawor zwrotny i spustowy.

*  Manometr powinien miesrednie 150mm i zakres tarczy co najmniej 50%keézy od cinienia probnego.
Dziatka elementarna powinna wyn@s$i,1 bar przy énieniu préby do 10 bar

» Badanie szczelrioi mozemy rozpoczé co najmniej po jednej dobie od napetnienia insjalaoda i jej
odpowietrzeniu jak testwierdzeniu braku roszenia.

e Po stwierdzeniu gotowai instalacji naley podnig¢ za pomog pompy cénienie w instalacji do wysokoi
cisnienia proby. Wart& cisnienia proby naley przyjmowa& w wysokdci 1,5x cénie-nia roboczego ale nie
mniej niz 10 bar.

e Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania teatpex i otoczenia nie powinnasimient 0 wigcej niz
3K a pogoda nie powinna bystoneczna. Po przeprowadzeniu proby halsporadzi¢ protokdt podajc
cisnienie proby, fragment badanej instalacji i jej vkyn
Dopiero po pozytywnych wynikach préby na ,zimnoha ,gonco” mazna przysipi¢ do zabez-piecze
antykorozyjnych i robot izolacyjnych

5.3 Instalacja gazu
Monta rurociggéw

Przewody wewetrznej instalacji gazowej

Przewody instalacji gazowej nalewykona z rur stalowych czarnych bez szwu w oparciu o-lestéa zawarte w PN-
EN 10208-2+AC gatunek stali L290 jako spawane.

Jako jedyne patzenia gwintowane dopuszczg giolaczenie urzdzer gazowych i armatury odcingiej. Pohczenia
gwintowane nalgy uszczelni taSmami teflonowymi. Przewody gazowe nafeprowadzé po wierzchusdcian, z
mocowaniem przy pomocy typowych uchwytow. P$ziey przewodéw gazowych przeéziany wykon& w rurach
ochronnych wystagych po min. 3 cm po kdej stronie przegrody z wypetnieniem szczelin matem nie
powodujcym korozji. W miejscach prze-chodzenia rur przeegrody budowlane nie me by polaczen.

Przewody instalacji gazowych w stosunku do przewodinych instalacji stanowtych wyposaenie budynku (c.o,
wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp.) natdokalizowa w sposob zapewnigy ich bezpieczestwo wytkowania.
Odlegta¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewndgowinna umaliwia¢ wykonywanie prac
konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazolwymowinny by usytuowane w odlegéoi, co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewodoéw instalacyjnych. Rurggii gazowe krzyujace sé z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by od nich oddalone, co najmniej 2 cm. Rogeinia techniczne instalacji gazowej powinny uativagaé
samo-kompensagjydtuzen cieplnych oraz eliminowiaewentualne odksztatcenia instalacji wywotane descp lub
osiadaniem budynku.

Przewody zewgtrznej instalacji gazowej doziemnej

Doziemny instalacje gazowzaprojektowano z rur dn25 PE 100 szeregu SDR11raratalowych DN20 wykonanych
zgodnie z norm PN-EN 10208-2+AC ,Rury stalowe dla mediéw palnycRtzylacz prowadzi zgodnie z trag
pokazam w czsci rysunkowej, z zachowaniem minimalnego przykryee poziomie 0,8m. W odlegia 1,0 m od




zbiornika oraz szafki gazowej najezastosowa zlgczke przefciows PE/Stal dn25/DN20. Odcinek stalowy gazgci
w ziemi — przejcia PE-stal izolowatasmami polietylenowymi klasa izolacji B30 zgodnymi EHEN 12068:2002.
Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z obowgizujacymi przepisami i normami a w szczeg@lcio

- Normy PN-B-06050:1999, Geotechnika - Roboty ziemne - Wyanagogolne,

- Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003-rw sprawie bezpiec#astwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz1%0

Szerokd¢ dna wykopu powinna fgyna prostych odcinkach gksza o co najmniej 0,4m od zegtrznejsrednicy rury i
nie maze by mniejsza ni 0,6m. Na tukach szeroké dna wykopu powinna lgyo 50% weksza od szerokgi dna
wykopu na odcinkach prostych.

Wszystkie prace zwzane z montowaniem i uktadaniem gazgai w wykopie powinny b§ prowadzone w taki sposéb
aby nie powodowaly zanieczyszézenctrza rur, uszkodzenia powtok izolacyjnych oraz wgstvania nadmiernych
napkzen w odcinkach przewodéw.

Ziemig z wykopdw utay¢ na odkltad w miejscach umawiajacych sktadowanie, #apozostad czg$¢ odwozié do
miejsca sktadowania wyznaczonego przez Inwestoray Rutad& w gotowym wykopie na podsypciavirowo-
piaskowej grubgci 10cm. W przypadku gdy grunt rodzimy jest grunteypkim o normalnej wilgotrigi,
piaszczystymzwirowo-piaszczystym lub gliniasto - piaszczystymwielkosci ziaren nie przekraczgjych 20mm,
mozna go zastosowgako podiae pod rury. Podige powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim %
swej powierzchni.

Rury z PE powinny b§obsypane materiatami sypkimi, takimi jatwir, tluczen, piasek lub mieszanina piaskawiru
oraz zagszczane warstwami o grub. 10-30cm. Wysgkobsypki nad wierzchotkiem rury powinno wynéshin.
30cm. Nasfpnie wykop ma@na zasypagruntem rodzimym pozbawionym kamieni. Wykopy ragleksztattowd w ten
spos6b by mma prowadzi gazociag z niewielkim spadkiem oraz by gazggina catej swej dtugai opierat s¢ o
podtaze.

Po zakaéczeniu robot wykop zasypaziemi wykonupc zagszczanie poszczegdlnych warstw ziemi stgsuj
zagszczarki, a warstgwierzchng odtworzye.

Mont& zbiornika na gaz ptynny

Zaprojektowano naziemny zbiornik na gaz ptynny LBGojemnéci 27001 i cénieniu 1,56 MPa. Zbiornik wykonany
ze stali pokryty powloka antykorozyno dopuszczalnej temperaturze pracy od -20 do @4@biorni fabrycznie
wyposaony jest: reduktor €énienia, zawory bezpiecistwa, poziomowskaz, zawér poboru fazy gazowej kaur
maksymalnego napetnienia, manometr tarczowy 0 8idiBa, zawor wlewowy, zawdr awaryjnego poboru faiektej.
Zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest oddnigrprzez Inspektora Dozoru Technicznego oraz gadiéresowej
rewizji wewretrznej, ogédzinom zewstrznym i sprawdzeniu stanu technicznego zaworu ibezgistwa.

Wymogi dotyczce lokalizacji zbiornikéw

Na podstawie aktualnych przepiséw i wyméagabiorniki na gaz ptynny natg lokalizowa wedtug nastpujacych
zasad:

 Zbiornik nie mae by zlokalizowany w zagbieniach terenowych. na terenach podmoktych orazkelicy rowow
melioracyjnych i w odlegkxi mniejszej nt 5.0 m od studzienek i wlotow kanalizacyjnych,

« Lokalizacja powinna zapewriaitwardzony dojazd do dziatki dla autocysternyjegdéw Stray Pazarne;.
 Zbiorniki powinny by: lokalizowane w miejscu dobrze wentylowanym. prieawym z zachowaniem bezpiecznych
odlegtaici od budynkéw min. 3.0 m. od granicy dziatki min5 m.

 Zbiorniki powinny by posadowione na betonowej podstawie

 Zbiorniki wolnostogce powinny by zabezpieczone ogrodzeniem zapewsian naturalg przewiewnd¢. (Zbiornik
posadowiony na ogrodzonej posesji hie wymaga dogat§o ogrodzenia).

Strefy zagraenia wybuchem

Dla nadziemnych zbiornikbw do magazynowania gayarego o pojemnizi do 10 m3 wyznaczaesstret zagraenia
wybuchem 2 wynosica 1.5 m od wszystkich kié@6w zbiornika.

Wymagania BHP i P-PD

Zgodnie z art. 56. 57. 58 i 58 Prawa Budowlanegainidem dopuszczenia instalacji zbiornikowej do ébatacii jest
zgtoszenie zakiczenia budowy i uzyskanie pozwolenia rigtkowanie.

Dostawca gazu powinien przeszkoluzytkownika, ktory zobowjzany jest pogpowa zgodnie z instrukaj
eksploatacyj.

Na terenie wokot zbiornikbw nie wolno gromagélzimateriatow tatwopalnych oraz przedmiotéw utrudatggh
naturalny przeptyw powietrza.

Trawg i roslinnos¢ w obrbie strefy ochronnej natg usuwa recznie. bez stosowania kosiarek igjaych.

Na ogrodzeniu lub w poliil instalacji zbiornikowej nalsy wywiesk tabliczki ostrzegawcze o zagemiu paarowym i
wybuchowym.

Zbiornik powinien by zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z infojmac rodzaju magazynowanego gazu i
numery telefonéw pogotowia awaryjnego.

Instalacja winna hywyposaona w génice proszkow o masiesrodka ganiczego min 6 kg.

Dostawca gazu ma obayiek dostarczy uzytkownikowi instrukcg eksploatacji i przeszkdli go w zakresie
bezpiecznegoaytkowania instalaciji.

Instalacja zbiornikowa powinna bygabezpieczona przed dgstm oséb nieupowaionych.

W przypadku nieprawidtowii w dziataniu instalacji zbiornikowej nadg powiadomé dostawe gazu.

Na ogrodzeniu w lub w poldi instalacji zbiornikowej naly umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze o zagemiu
pozarowym i wybuchowym: UWAGA GAZ PALNY, ZAKAZ PALENIA UWAGA! STREFA BEZPGREDNIEGO
ZAGROZENIA, DSOBDM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY.

Droga pgarowa.

Lokalizacja zbiornika powinna uwzginiat tatwy dojazd wozu stég pazarnej. Droga pzarowa win-na b§ tatwo
widoczna, posiadaszerokéé min. 4,0 m i nénoé¢ odpowiedn dla drég paarowych. umaliwi ¢ szybki dojazd do
zbiornika nawet w trudnych warunkach atmosferycihnyc




Wytyczne branowe

Brarza budowlana

Zbiornik naley posadowd na ptyciezelbetowej prefabrykowanej o wymiarach B = 1.3 m, 2.6 m. grub&c piyty
przyjeto H = 0,10 m. Pod plytnalezy wykona warstwe wyréwnawcz grubdci 10 cm. z chudego betonu C8/10 (B-
10). W przypadku natrafienia w poziomie posadovdemd grunt nienimy [nasypowy) natey go wybra i uzupemné
piaskiem r@noziarnistym o wskaniku zagszczenia min. 1s=0.98

Zaleca s} wykonanie ptyty fundamentowej z betonu C16/20 (B{2@fabrykowane;j.

Izolacje przeciwwilgociowe: pod plytwykona izolacg z dwéch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowya
goraco, sciany zewntrzne pionowe fundamentu - dwie warstwy roztwornaftowego asfaltu i lepiku asfaltowego.
Brarnza elektryczna

Uziom otokowy wykoné z ptaskownika stalowego ocynkowanego 25 * 4 mrozariego w gruncie na gbokasci 0.6
m w odlegtéci minimum 1.0 m od obrysu fundamentu zbiornikéw.

Podziemne elementy obiektow i wdzer technologicznych znajdage s¢ w odlegtdci nie wickszej nz 2.0 m od
uziomu otokowego nie wykorzystane jako uziomy rafue naley taczy¢ z otokiem. Kable energetyczne nie powinny
znajdowd si¢ w odlegtdgci mniejszej ni 1,0 m od uziomu otokowego.z#di zachowanie tego odgtu nie jest maliwe
W miejscu zblienia zatay¢ przegrod izolacyjm. taczenie uzioméw otokowych z przewodami uziegggmi oraz
taczenie poszczegolnychgei uktadu uziomo-wego wykoigprzez spawanie lub zaprasowanie. Wszelkiggzehia
powinny by chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi kgrody razie nie menosci stworzenia cigtego
uziomu otokowego w miejscu jego przerwania aglaziom otokowy pajczy¢ z uziomem pionowym o diugoi nie
mniejszejnt 2,5 m

Stanowisko do roztadunku autocysterny powinnd bwyposaone w zacisk uziemiagy, pohczony z uziemieniem
otokowym zbiornika.

Maksymalny stopig napetnienia zbiornika nie me przekrocz§ 85 % catkowitej jego objosci. Au-tocysterna w
trakcie napetniania zbiornika powinnachgaparkowana w odlegioi nie mniejszej i 3 m od zbiornika i nie wkszej
niz 35m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, wt¢zapc w to personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania prébek i badeateriatdbw oraz rob6t. Kontrola jad@ robot zwizanych z wykonaniem
instalacji powinna b§ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robotzddadostarczona partia materialéw powinna
by¢ zaopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producenta. Wyniki przeprowadzonych badalery uzna za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgsspletnione. Jdi ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dary faze robét uzné za niezgodsp z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dzé badanie
ponownie.

6.1 Badania odbiorcze

Zakres badaodbiorczych naliey dostosowé do rodzaju i wielkéci instalacji. Szczegdtowy zakres badadbiorczych
powinien zosté ustalony w umowie porgilzy inwestorem i wykonawicz tym, ze powinny one olaf co najmniej:
badania odbiorcze szczekwd, odpowietrzenia , zabezpieczenia przed przelaoiem granicznych warai cisnienia i
temperatury, zabezpieczenia przed kare#pwretrzng.

Badanie odbiorcze szczelsm instalacji ogrzewczej

Badanie szczelfoi nalery przeprowadza przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowanielementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji cieplne;.

Jezeli postp robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw ktérych zmontowano ¢%¢ przewoddéw
instalacji, przed catkowitym zakozeniem montau catej instalacji, wéwczas badanie szczétnonalezy
przeprowadd na zakrywanej jej g&ci, w ramach odbioréw gzciowych.

Badanie szczelrioi powinno by przeprowadzone wad Podczas odbioréw egiowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych nmitiwoscia zamarznjcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej kairadopuszcza giwykonanie
badania szczeldoi spezonym powietrzem.

Podczas badania szczedob zabrania s, nawet krétko trwatego podnoszeniagnienia ponad warté cisnienia
prébnego.

Podczas badania szczedobinstalacja powinna ldy odigczona odzrédia ciepta lubzrédio ciepta powinno by
skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzeniazypadprawdzté, czy w instalacji z armatarautomatycznej regulacji
(np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi) podietrzanie odbywa siprzez urgdzenia do odpowietrzania
miejscowego '. Nagpnie, po co najmniej dwdch dobachglego dziatania instalacji na g@o mana przeprowadzi
badanie odbiorcze skuteczegoodpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadzanssposob p&redni, sprawdzap
.na dotyk” czy grzejniki i przewody niegszapowietrzone. Po przeprowadzeniu iagawinien by sporzdzony
protokét zawierajcy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nglekresli¢ termin w ktérym
instalacja powinna kyprzedstawiona do ponownych bada

Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewqazelega na sprawdzeniu czy poszczegdlne edigatia
przewodéw, przewody zasitgie i odpowiadajce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, annaaprzewodowa
itp. 33 czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwatydp@wviadagcy oznakowaniu na schematach instrukcji
obstugi. Po przeprowadzeniu badpowinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada. Jeeli wynik
badania byt negatywny, w protokole najeokresli¢ termin w ktérym instalacja powinna dyprzedstawiona do
ponownych bada

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzeyvgeed przekroczeniem granicznych wadtd cisnienia i
temperatury



Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzejvpzzed przekroczeniem granicznych wéetocisnienia i
temperatury nalgy przeprowadzi zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-18828.

Po przeprowadzeniu batigpowinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okreili¢ termin w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych bada
Badania odbiorcze poprawmoi dziatania i szczelndti na gomgco instalacji ogrzewczej

Przed przysfpieniem do badania nalesprawdzé czy wykonane przegrody zegtrene budynku spetigwymagania
ochrony cieplnej. Naley sprawdzt szczelné¢ okien i drzwi oraz spowodowaisungcie zauwaonych usterek. Istotne
spostrzeenia powinny by udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a igdyw na warunki regulacji
uwzglkdnione w protokole odbioru.

Badanie dziatania i szczelfw na gogco naley przeprowadz:

»  po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczalnoa zimno,

»  po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badaabezpieczenia instalacji,

» po przeprowadzeniu regulacji momvavej i eksploatacyjnej w niegtdnym zakresie,

Badanie dziatania i szczelfg na gogco naley przeprowadzi po uruchomieniurédia ciepta, w miar mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnega,ieéxprzekraczagych parametréw obliczeniowych.
Przed przysfpieniem do badania dziatania i szczélkima gogco, budynek powinien kdyogrzewany co najmniej przez

trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczétmma gogco naley dokona ogledzin wszystkich pajczen, uszczelnig itp. oraz
skontrolow& zdolng¢ wydtuzania kompensatorow. Wszystkie zaunse nieszczelrigi i inne usterki naley usurgé.
Wynik badania uwza st za pozytywny, jédi cata instalacja nic wykazuje przeciekéw ani 32, a po ochtodzeniu
nie stwierdzono uszkodie innych trwatych odksztatee

W celu zapewnienia maksymalnej szczét@ksploatacyjnej naky, po badaniu szczeldo na gosco zakdczonej
wynikiem pozytywnym, podda instalacg dodatkowej obserwacji. Instalacjtaks mazna uzné za spetniajca
wymagania szczeldoi eksploatacyjnej, jeeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody zedzie nie
przekroczyty 0,1 % jego pojemsém. Zaleca si, aby podczas badania dziatania i szczghoa gogco instalacji z
naczyniem wzbiorczym przeponowym z hermetycymzestrzers gazows sporadzi¢ dla celow eksploatacyjnych
nomogram umdiwiajagcy okreslenie stopnia napetnienia instalacji wod funkcji cisnienia i sredniej temperatury
wody w instalacji.

Po przeprowadzeniu batigowinien by sporzdzony protokét zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych béda
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzeycpezed mdliwoscig wtornego zanieczyszczenia wody
wodociggowej

Jezeli uzupelnianie wody w instalacji ogrzewczej dojemane jest z instalacji wodagjowej niezledne jest
sprawdzenie czy patzenie instalacji ogrzewczej z instatasyodochgowy dokonane jest w sposob zapewsigj
zabezpieczenie wody wodggowej przed wtérnym zanieczyszczeniem woz instalacji ogrzewczej. Badania
odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmgprawdzenie czy na pmizeniu instalacji ogrzewczej z instalacj
wodocigowy zastosowano ugdzenie zabezpieczgje spetniajce wymagania normy PN-B-01706.

Z przeprowadzonych bafiadbiorczych naley sporadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych bada

Instalacja gazowa po wykonaniu podlega sprawdzéumdue polega na:

- kontroli zgodnéci wykonania z projektem oraz oba&ujacymi przepisami i normami

- kontroli szczelnéci przewodow

- kontroli jakasci wykonania

Zabrania sj sprawdzania szczelba instalacji gazowej przez napetnianie jej wdab innymi cieczami.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokatacy Projektovs i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie w tym, np.:

- dtugas¢ przewodu natey mierzy¢ wzdtuz jego osi,

- do ogolnej dlugéci przewodu natey wliczy¢ dtugas¢ armatury 4czonej na gwint igcznikow,

- dtugas¢ zwezki (redukcji) naley wliczy¢ do diugdci przewodu o wikszejsrednicy,

- catkowity diugas¢ przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczejsmezelné¢ lub przy badaniach na gmo
powinna stanowi suma diugéci przewodow zasilagych i powrotnych.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiddnoiu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przeuntterminem. Wyniki obmiaru dula wpisane do Rejestru
Obmiaréw. Jakikolwiek ki lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych vélepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnigik&hawcy od obowizku ukaczenia wszystkich Robét. &lne
dane zostappoprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzorpiganie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory medzyoperacyjne dotygzwykonania przeg przezsciany.

8.2 Odbiory techniczne czsciowe

Odbiory techniczne e#ciowe przeprowadzaesila robot, do ktdrych zanika deptw wyniku pos¢pu robét. Bda
to roboty np. uszczelnienia w przepustach.

8.3 Odbiodr techniczny koncowy

Instalacja powinna ky przedstawiona do odbioru keowego po zakczeniu wszystkich robot i przeju
pozytywnych bad@aoraz dokonaniu ruchu prébnego.



Opis sposobu odbioru robot.
Wykonawca instalacji po zakozeniu wszystkich robét i przeprowadzeniu hadgréb z wynikiem pozytywnym
zgtasza inwestorowi pisemnie gotoi¢alo odbioru, z préba o powotanie komisji odbioru Keowego.
Inwestor na wniosek wykonawcy powotuje koraisidbioru kacowego sktadaps sic z przedstawicieli inwestora i
uzytkownika przy udziale wykonawcy.
Przy odbiorze kaicowym naley przedstawi nastpujace dokumenty:
- Potwierdzenie zgod&o wykonania z projektem
- Protokoty odbioréw technicznych
- Protokéty wykonanych bada
- Dokumenty dopuszczgie do stosowania w budownictwie
- Instrukcje obstugi i gwarancje

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t montawych mae by dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakmedudt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okienymi przez Wykonawg w harmonogramie finansowym zaakceptowanym
przez Inwestora, po dokonaniu odbioréwggczowych robot.

Podstaw rozliczenia oraz ptatoi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtodéatych robdét obliczona na
podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej kKeeslony zakres robét, zgodny z harmonogramem finansowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki technicamgkonania i odbioru instalacji ogrzewczych —
zeszyt 6

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DRtJ106/00 poz. 1126, Nr 109/0OC poz. 1157, Nr 12@0689.
1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 01(#0z.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 po3914Nr
154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 pa8)7

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q2 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 33/03 poz. 270) wraz z po.
zmianami

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowanjrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679 842
poz. 71)

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. wrawie systemow oceny
zgodndci, wzoru deklaracji zgodr$oi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dngranych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U1N8/98 poz. 728)

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. wprawie okrélenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie maych istotnego wplywu na spetnianie wymagpodstawowych oraz
wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznargabad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

» Rozporadzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 1999 r. pragie wykazu wyroboéw wyprodukowanych w
Polsce, a tate wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwsmpgcych stwarzé zagraenie albo shiacych
ochronie lub ratowaniuzycia, zdrowia lub srodowiska, podlegagych obowjzkowi certyfikacji na znak
bezpieczastwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podleyah obowizkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodsw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2600~ sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajcych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktore sk ochronie lub ratowaniaycia,
zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochmezz kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodoblub deklaracji zgodnii wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymaga
zakresie efektywni@i energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

» Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa miad26 wrzénia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jetkoosych robét budowlanych oraz cen czynnikéw praguk
dla potrzeb spoggizenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 11430@. 1195)

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 isprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr B8)H0z.906)

» PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowgmafgania i badania

» PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunkihiteiczne

» PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metodyba

» PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplnadtody bada

» PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodcio

» PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elamnémdynku. Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

» PN-EN ISO 13789:2001 Wiaiwosci cieplne budynkéw. Wspoitczynnik strat ciepta mrzgzenikanie. Metoda
obliczania

» PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe pmizen ze szczelnériag uzyskiwam na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

» PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe poker ze szczelnéria nie uzyskiwag na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

» PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegzewania. Terminologia

» PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeré@ewrtrzne

» PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabiezpenie instalacji ogrzewita wodnych systemu
zamknitego z naczyniami: wzbiorczymi

» PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instialagrzewa wodnych. Wymagania



» PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wjan& i badania jakci wody

» PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

Oprécz podanych powvigj przepisOw naley rowniez przestrzega lokalnych wymaga i przepisbw miejscowego
Zaktadu Gazowniczego, Zaktadu Energetycznego iz$tPavarnej. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dzieds,
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy obowigzku stosowania wymogow olktenych prawem
polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
(Kod CPV 45310000-3)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem przebudowy instalacji elektrycznej w przebudowywanej czeéci pomieszczen

istniejacego budynku lesniczowki w Woli Niznej .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w zakresie projektu wykonawczego instalacji

elektrycznej.

1.3. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robot elektrycznych
zwigzanych z:

* wykonanie instalacji oswietleniowej

* wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej

lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem

a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czgéciag czynna).
Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostgpnych lub obcych

w celu wyrdwnania potencjatu.

Kable i przewody- materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw - zespot materiatéw dodatkowych, stosowanych

przy uktadaniu przewodow, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow rownolegltych przewodow itp.
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i1 elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej. Odbiorniki
energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w innej formie energii

(Swiatto, ciepto, energia mechaniczna itp.).



Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z
instalacjag elektryczng jednego lub kilku Zrédel §$wiatla, ochrony zrodet $wiatla przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodet $wiatta a takce do uzyskania
odpowiednich parametrow $wietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i
bezpieczng wymiane zrodet swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.
Elementami dodatkowymi sa ostony lub elementy ukierunkowania zrodet $wiatta w formie : klosza,
odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i
gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrodiem
energii elektrycznej, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W skiad obwodu
elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem
zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu

zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét  oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacjg robot montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072
zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot

2. Materialy
Wszelkie nazwy whasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji

technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty



(wyroby) innych producentow pod warunkiem: spelniania tych samych wilasciwosci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Wymagania ogolne
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparaturg i urzadzenia elektryczne posiadajace

dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Rozdzielnice i tablice rozdzielcze

Tablice istniejace- poza zakresem specyfikacji

2.2.2. Przewody i sposéb prowadzenia instalacji

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje si¢ zastosowan nastepujace typy przewodow:

YDYzo -3x1,5mm? YDYzo -4x1,5mm? YDYzo -4x2,5mm’ i YDYzo -3x2,5mm? dla instalacji
oswietleniowej

YDYzo -3x2,5mm? w instalacji gniazd wtyczkowych

Przy wykonaniu instalacji nalecg przestrzega¢ nastepujacych zasad:

* izolacja zyl przewodow 1 kabli powinny odpowiada¢ kolorom zgodnym z PN,

* izolacje w Kkolorze zoétto-zielonym mozna stosowaé wytacznie w instalacjach zwigzanych z
ochrong od porazen,

» podejscia instalacji do urzadzen wykonywan na podstawie D.T.R. urzadzen, a jesli takowych nie ma

pozostawiajac zapasy przewodow.

2.2.3.Instalacja oswietlenia.

Parametry o$wietlenia $wiattem sztucznym poszczegdlnych pomieszczen zgodnie

z wymaganiami zawartymi w PN-EN 12464-1.

Oprawy oswietleniowe wyposazone beda w energooszczedne i wysokosprawne zrodha Swiatla:

zaréwki LED

Instalacja wykonana w catosci przewodami typu YDY lub DY sterowanie oswietleniem za pomoca

indywidualnych  wytacznikow.

2.2.4.0sprzet laczeniowy i gniazda wtykowe.

Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora . Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac si¢ wiedzg techniczng. Osprzet tgczeniowy
montowac nalezy na wysokosci:

* lgczniki oswietlenia na wysokosci +1,3 z wyjgtkiem pomieszczen dla niepelnosprawnych



gdzie wytgczniki na wysokosci +0,8m
» gniazda w tazienkach na wysokosci +1,4 m.

» gniazda w pozostatych pomieszczeniach —0,3m-1,4m

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wilasnosécig wykonawcy i wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym

stanie technicznym i gotowosci do pracy.

4. Transport

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu.

Nalecg stosowac jedynie takie srodki transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot.

4.2. Transport materialow

Przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych materialow. Podczas transportu

materialéw ze sktadu na budowe nalezy zachowac ostrozno$¢ aby ich nie uszkodzié

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowga oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z
projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o srednicy do 47mm

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym instalacji, uwzgledniajac konstrukcje
budynku oraz zapewniajg bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.

Instalacje moga by¢ uktadane na $cianach tylko w linii pionowej lub poziomej, wyklucza si¢ uktadanie
ukosne.

Kucie bruzd :

Bruzdy wykona¢ recznie za pomoca przecinaka i milotka lub narzadzi elektrycznych wzglednie
pneumatycznych. Nalezy wykonywan bruzdy o szerokos$ci rownej okoto dwom $rednicom zewngtrznym
rurek lub przewodow, gitebokosé bruzdy powinna by¢ taka, aby przewdd nie wystawat poza mur a rurka nie
wystawala wiecej niz 5 mm, a nastepniec mogta by¢ pokryta tynkiem . Przy uktadaniu dwoch lub wigcej rur
lub przewodow szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstep miedzy rurami lub przewodami wynosit nie

mniej niz 5Smm. Rury i przewody nalezy uktada¢ jednowarstwowo, dwu warstwowe uktadanie dopuszcza



sie tylko przy krzyzowaniu rur lub przewodow. Wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dzialowych w
sposob  ostabiajgcy ich konstrukcje jest zabronione . Przy prowadzeniu rur lub przewoddéw po stropie
nalezy wykorzystywaé otwory pustakow stropowych. Kucie bruzd w stropie jest zabronione. Zabrania si¢
kucia bruzd w elementach strunobetonowych i kablobetonowych, w innych elementach konstrukcyjnych
bruzdy moga by¢ wykute po uzgodnieniu z nadzorem budowlanym . Przebicia przez sciany nalezy
wykonywan w taki sposob, aby rure mozna bylo wygina¢ tagodnymi tukami . Przy prowadzeniu rur w
podtodze moga by¢ one uktadane w warstwach podlogowych, ale w taki sposob, aby nie byly narazone na
scinanie; moga byc¢ zatapiane w wylewanej warstwie lub utozone w otworach pustakoéw stropowych.
5.3.Ukladanie rur winidurowych w gotowych bruzdach

Rury nalezy uktada¢ i mocowac¢ w uprzednio wykonanych bruzdach. Do instalacji w wykonaniu zwyklym
moga by¢ stosowane rury elastyczne (karbowane) lub sztywne. Rury elastyczne powinny by¢ uktadane i
gigte w taki sposob, aby nie byly naprezone mechanicznie w zadnym miejscu . Wykonywanie tukow z rur
sztywnych nalezy realizowac przez stosowanie odcinkow rur wygigtych fabrycznie w postaci kolanka lub
przez wyginanie rur w trakcie uktadania.

Puszki w instalacjach zwyklych powinny mie¢ przed zainstalowaniem wyciete odpowiednia liczbe
otworow. Osadzenie puszek powinno by¢ na tak giteboko aby po otynkowaniu Sciany gorna krawedz puszki
byla zréwnana z tynkiem

5.4 Przebijanie otworow w $cianach lub stropach

Prace rozpocza¢ od doktadnego trasowania otworow, po wykonaniu przebicia sprawdzic¢

wymiary wykonanych otworow.

5.5.Przewody wtynkowe lub kabelkowe plaskie ukladane w tynku

Prace rozpocza¢ od rozwinigcia i sprawdzenia przewodu, po odmierzeniu i ucigciu odpowiednich odcinkow
przewodu przystapi¢ do instalowania przewodu na $cianie lub w uprzednio wykutych bruzdach. Mocowanie
przewodu do podtoza wykona¢ przy pomocy gwozdzi, drutu wigzatkowego , zaprawy gipsowej lub klejenia.
Mocowania nalezy wykona¢ w odstepach okoto 50cm tak aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu.

W przypadku zastosowania gwozdzi zabrania sie ich zaginania. Przewody wprowadzone do puszek
powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedna do wykonania potaczen.

Przewod ochronny PE powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

Do puszek naleca wprowadza¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce; pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwinaé w luzny krazekk i

wlozy¢ do puszki, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

5.6.Przewody izolowane jednozylowe ukladane w gotowych korytkach lub wciagane do kanalow
zamknietych
Rozwiniecie przewodow , sprawdzenie, odmierzenie i ucigcie . Ulozenie przewodow w korytkach.

Wprowadzenie koncow przewoddéw do puszek lub odgateznikow



5.7. Przygotowanie podloza pod zabudowe aparatéw

Po trasowaniu wykonac $lepe otwory. W gotowych otworach osadzi¢ kotki rozporowe plastikowe

5.8. Mocowanie aparatéw

Aparat rozebra¢ w stopniu niezb¢gdnym do zamocowania. Przykreci¢ aparat do gotowego podtoza. Ztozy¢
aparat ponownie

5.9. Podlaczenie przewodow pojedynczych i kabelkowych pod zaciski lub bolce

Podtaczenie zyt przewodow nalezy wykonac za pomoca sprzetu odpowiednio przystosowanego do rodzaju i
przekroju taczonych przewodéw. W miejscach potaczen i rozgalgzien zyly przewodow nie powinny byé
napr¢zane mechanicznie. Przewody pojedyncze lub zyly przewoddéw kabelkowych nalezy obcina¢ na
dhugos¢ potrzebng do wykonania potaczen z naddatkiem od 1 do 2 cm. Przewody pojedyncze i konce zyt
przewodoéw kabelkowych nalezy odizolowa¢ na dilugosci niezbednej do prawidlowego potaczenia z
zaciskiem. Zalutowa¢ konce zyt wielodrutowych lub wykonaé¢ oczka na przewodach jednodrutowych i

podtaczy¢ przewody pod zaciski lub bolce

5.10. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych

Pomiar rezystancji izolacji obwodoéw 1-fazowych i 3-fazowych obejmuje :

- Odlaczenie zasilania 1 odbiornikéw

- Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji miedzy przewodami roboczymi i miedzy przewodami a
ziemig

- Sporzadzenie protokolu wraz z oceng

5.11. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania

Sprawdzenie samoczynnego wytaczania dla obwodow 1-fazowych i 3-fazowych obejmuje :

- Pomiar impedancji petli zwarciowej

- Pomiar rezystancji uziemienia

- Wykonanie proby zadziatania wytacznika réznicowopradowego testerem instalacji

- Sporzadzenie protokolu wraz z oceng

5.12. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych
zniszcze¢ 1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na
kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikoéw
energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzanie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie
odbiorow 1-fazowych.

5.13. Montaz osprzetu

Mocowanie  puszek w $cianach i  gniazd wtykowych w puszkach  powinno zapewniaé



niezbedna wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowac
w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzg¢tu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wyltacznikow klawiszowych — nalezy przyjmowaé takie, aby w calym pomieszczeniu
bylo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u
gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje barwy zielonej i zotte;j.
Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.

6. Kontrola jakosci

Szczegdtowy wykaz oraz zakres po montazowych badan kabli i przewodoéw zawarty jest

w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto  nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z  ogledzin czgsciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

» zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym

» zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej

+ stanu kanatow i listew kablowych, kabli 1 przewodéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow

+ stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow

» sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wy stepujacych w danej instalacji

»  poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawco montazu

» poprawnosci wykonania montazu sprze¢tu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej

» poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych

* pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 MQ. Rezystancja izolacji poszczegolnych
obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 MQ .Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem
rezystancji instalacji o napigciu 500 V. Po wykonaniu ogledzin i pomiaréw nalecg sporzadzi¢ protokoty z
przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-1EC 60364-6-61:2000.

7. Odbior robét

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nastgpujacym etapom odbioru :

» odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

* odbiodr czgsciowy



* odbior ostateczny

* odbiér pogwarancyjny

7.2.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bodzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robot . Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia
Inwestora. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy |
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjo projektowg i
uprzednimi ustaleniami.

7.3.  Odbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru z
ramienia Inwestora.

7.4. Odbidr ostateczny robot

7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Odbioér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja
projektows .

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetniajacych 1 robot
poprawkowych.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru ostatecznego
robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :



- Dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

- Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew. uzupelniajace
lub zamienne)

- Dziennik budowy i rejestr obmiarow

-Wyniki pomiaréw kontrolnych

W przypadku gdy wg Komisji, roboty pod wzgladem przygotowania dokumentacyjnego nie bodg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajcie bodg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych
wyznaczy Komisja.

8. Warunki platnosci

Zgodnie z zawarta umowg o wykonanie robot.

9. Dokumenty odniesienia

9.1. Normy i przepisy

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. Ust. nr 89, poz. 414 z 1994 r z pdzniejszymi
zmianami

-Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. 0 zmianie ustawy - Prawo Energetyczne. Dz. Ust. nr 135, p6z. 1144 z dnia
28.08.2002 r

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
przylaczenia do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczna, swiadczenia ustug przesylowych,
ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcow . Dz. Ust. Nr 85,
po6z. 957, z dnia 13.10.2000 r,

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 25. kwietnia 2003 r w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji osoby zajmujacej si¢ eksploatacjg urzadzen
instalacji i sieci Dz. Ust. Nr 89, poz.828 z dnia~21.05.2003 r ,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r w sprawie warunkow technicznych
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. Ust. Nr 33, p6z. 270 , z dnia 26.02.2003 r
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03 listopada 1998 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, Dz. Ust. Nr 140, p6z. 906 z 1998 r
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ,Dz. Ust. Nr 151, p6z. 1256 z 2002 r

-PN - IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza.



Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i tgczenia,

-PN -1EC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie §rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo
-PN - IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia,

-PN - IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie,

-PN - IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza, ,

-PN - IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

-PN - IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi,

- PN - IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych,

-PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

- PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -

Czes$¢ 1: Zestawy badane w petnym 1 niepelnym zakresie badan typu

- PN - IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

- PN - IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym,

- PN - IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejSciowymi przepieciami 1 uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia ,

- PN - IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa,

- PN - IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,



