Zalacznik nr 1.4 do SWZ - przedmiar

Przedmiar robot - branza elektryczna
I etap robot w zakresie stanu surowego

Budynek Osrodka Zdrowia w Szebniach - instalacje elektryczne

wewnetrzne - I etap robot

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Szebnie, dz.nr 278,279; gm. Jaslo

(kod - miejscowos¢)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Tablice rozdzielcze z liniami zasilajacymi i wyl. p-poz
1 2 3 4 5
1| wg naktadow Przebijanie otworow o Srednicy 40 mm w scianach lub szt 2,00
rzeczowych stropach, w podlozu z cegly, diugos¢ przebicia do 1 1/2
KNNR 51209-06010- cegly
020 krotnos¢é= 1,00
2 | wg naktadow Przebijanie otworéw o srednicy 40 mm w Scianach lub szt 3,00
rzeczowych stropach, w podlozu betonowym, dtugosé przebicia do
KNNR 51209-11010- 30 cm
020 krotnosé= 1,00
3 | wg naktadow Linie zasilajgce wykonywane przewodami m 6,00
rzeczowych izol.pojedynczymi,tqczny przekrdj zyt do 80 mm2,w
KSNR 50303-0302-040 | rurach winidurowych o srednicydo 37 mm,pod
tynkiem,podioze z cegly - WLZ 4xLgY 25mm?2
krotnos¢= 1,00
4 | wg naktadow Linie zasilajgce wykonywane przewodami m 14,00
rzeczowych kabelkowymi,tqczny przekroj zyt do 30 mm2,w rurach
KSNR 50303-0605-040 | winidurowych karbowanych sred.do 28 mm,pod
tynkiem,podloze pozostate - przewod YDY 5x6mm2
krotnos¢= 1,00
5| wg naktadow Linie zasilajgce wykonywane przewodami m 12,00
rzeczowych kabelkowymi,tqczny przekroj zyt do 30 mm2,w rurach
KSNR 50303-0605-040 | winidurowych karbowanych sred.do 28 mm,pod
tynkiem,podloze pozostate - przewod YDY 5x2,5mm2
krotnosé= 1,00
6 | wg naktadow Mechaniczne wykucie wneki w podiozu szt 3,00
rzeczowych ceglanym,objetosé¢ do 1,00 dm3
KNR 4-031010-11-020 | krotnosé= 1,00
7 | wg naktadow Mechaniczne wykucie wneki w podtozu ceglanym. szt 45,00
rzeczowych Doplata za kazdy nastepny dm3 do 5 dm3
KNR 4-031010-12-020 | krotnosé= 1,00
8 | wg naktadow Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 20 kg - tabl. szt 0,00
rzeczowych TG wg schematu
KNNR 50404-020-020 | krotmosé= 1,00
9 | wg naktadow Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg - szt 0,00
rzeczowych tablica stomatologii "T-stom."
KNNR 50404-010-020 | krotnosé= 1,00
10 | wg naktadow Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg - szt 0,00
rzeczowych rozdzielnica techniczna kottowni RT
KNNR 50404-010-020 | krotnosé= 1,00




1 2 3 4 5
11 | wg naktadow Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg - szt 0,00
rzeczowych tablica obw. dedyk. TK
KNNR 50404-010-020 | krotnosé= 1,00
12 | wg naktadow Aparaty elektryczne o masie do 5 kg- wyfgcznik p-poz szt 0,00
rzeczowych gtéwny 1004
KNNR 50406-020-020 | kromosé= 1,00
13 | wg naktadow Podlgczanie przewodow pojedynczych o przekroju zyly szt 0,00
rzeczowych do 50 mm2 pod zaciski lub bolce
KNNR 51203-050-020 | krotnosé= 1,00
14 | wg naktadow Podlgczanie przewodow pojedynczych o przekroju zyly szt 0,00
rzeczowych do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
KNNR 51203-030-020 | krotnosé= 1,00
15 | wg naktadow Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego pomiar 0,00
rzeczowych napiecia. Obwad o ilosci faz - 3
KNNR 51301-020-108 | krotnosé= 1,00
16 | wg naktadow Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego pomiar 0,00
rzeczowych napiecia. Obwad o ilosci faz - 1
KNNR 51301-010-108 | krotnosé= 1,00
17 | wg naktadow Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania. proba 0,00
rzeczowych Pierwsza proba dziatania wylqcznika
KNNR 51305-010-172 | roznicowoprgdowego
krotnosé= 1,00
2. Instalacja elektryczna wewnetrzna o$wietlenia gniazd wtyk. i obw. silowych
1 2 3 4 5
18 | wg naktadow Wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS22, podioze - cegla m | 1 100,00
rzeczowych krotnoscé= 1,00
KNNR 51207-050-040
19 | wg naktadow Przebijanie otworéw o srednicy 25 mm w Scianach lub szt 20,00
rzeczowych stropach, w podtozu z cegly, diugos¢ przebicia do 1
KNNR 51209-050-020 | cegly
krotnos¢= 1,00
20 | wg naktadow Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 19 m | 1 100,00
rzeczowych mm ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
KNNR 50102-050-040 | innym niz beton
krotnosé= 1,00
21 | wg nakitadow Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zZyt do 7,5 m| 850,00
rzeczowych mm?2 wciggane do rur - YDY 3x1,51 YDY 4x1,5
KNNR 50203-010-040 | krotnosé= 1,00
22 | wg naktadow Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zZyl do 7,5 m| 500,00
rzeczowych mm?2 weciggane do rur - YDY 3x2,5mm2
KNNR 50203-010-040 | krotnosé= 1,00
23 | wg naktadow Wypusty na przetgczniki swiecznikowe na podtozu z szt 16,00
rzeczowych cegly wykonywane przewodami wtynkowymi,w
KSNR 50405-0104-020 | budynkach administracyjnych -p.a. wypusy pod jedn.
klimy, logo, lampy bakteriobojcze
krotnos¢= 1,00
24 | wg naktadow Linie zasilajgce wykonywane przewodami kabelkowymi m 22,00
rzeczowych o tgcznym przekroju zyt do 12,5 mm2,w rurach
KSNR 50304-0401-040 | winidurowych o srednicydo 20 mm,na tynku,podloze z
cegly- YDY5x2,5mm2
krotnosé= 1,00
25 | wg naktadow Linie zasilajgce wykonywane przewodami kabelkowymi m 50,00

rzeczowych
KSNR 50304-0401-040

o tgcznym przekroju zyt do 12,5 mm2,w rurach
winidurowych o srednicydo 20 mm,na tynku,podtoze z
cegly- YDY 5x4mm2

krotnosé= 1,00
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26 | wg nakladow Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - p.a. zestaw szt 0,00
rzeczowych gniazdowy 3-faz.z wyfgcz. w obud. IP54; 11 ki. izolacji
KNNR 50406-010-020 | krotmosé= 1,00
27 | wg naktadow Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny. szt | 160,00
rzeczowych Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
KNNR 50301-110-020 | gipsowej z wykonaniem slepych otworow w poditozu z
cegly
krotnosé= 1,00
28 | wg naktadow Puszki instalacyjne podtynkowe o Srednicy do 60 mm szt 78,00
rzeczowych pojedyncze
KNNR 50302-010-020 | krotmosé= 1,00
29 | wg naktadow Puszki instalacyjne podtynkowe o Srednicy do 80 mm o szt 80,00
rzeczowych 3 wylotach z zaciskami izolacyjnymi skretnymi
KNNR 50302-05010- krotnosé= 1,00
020
30 | wg naktadow Odgalezniki bryzogszczelne z tworzywa sztucznego o 3 szt 0,00
rzeczowych wlotach mocowane bezsrubowo
KNNR 50304-010-020 | krotnosé= 1,00
31 | wg naktadow Lgczniki instalacyjne podtynkowe w puszkach szt 0,00
rzeczowych instalacyjnych, swiecznikowe i 1-bieg.
KNNR 50306-030-020 | krotnosé= 1,00
32 | wg naktadow Lgczniki instalacyjne podtynkowe w puszkach szt 0,00
rzeczowych instalacyjnych, - lacznik p/t z podswietleniem
KNNR 50306-040-020 | krotnosé= 1,00
33 | wg naktadow Lgczniki instalacyjne bryzgoszczelne swiecznikowe i 1- szt 0,00
rzeczowych bieg. -1P44
KNNR 50307-020-020 | krotnosé= 1,00
34 | wg naktadow Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt 0,00
rzeczowych podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdijne.
KNNR 50308-030-020 | Obcigzalnosé 10 A, przekroj przewodu do 2,5 mm?2
krotnosé= 1,00
35 | wg naktadow Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt 0,00
rzeczowych podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdijne.
KNNR 50308-030-020 | Obcigzalnosé 10 A, przekroj przewodu do 2,5 mm2 -
uszczelnione 1P44
krotnosé= 1,00
36 | wg naktadow Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt 0,00
rzeczowych bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane. Obcigzalnosé
KNNR 50308-050-020 | 16 A, przekrdj przewodu do 2,5 mm2- gn. "Data"obw.
dedyk.
krotnosé= 1,00
37 | wg naktadow Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt 0,00
rzeczowych wodoszczelne 3-biegunowe przykrecane. Obcigzalnosé
KNNR 50308-080-020 | 32 A4, przekroj przewodu do 10 mm?2
krotnosé= 1,00
38 | wg naktadow Lqczniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyzowe, szt 0,00
rzeczowych dwubiegunowe - p.a. sufitowy przetacznik ciegnowy
KNNR 50307-030-020 | krotnosé= 1,00
39 | wg naktadow Przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - szt 0,00
rzeczowych p-a. przycisk resetujgcy w pom. we
KNNR 50307-01010- krotno$é= 1,00
020
40 | wg naktadow Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - p.a. szt 0,00
rzeczowych sygnalizator akust.-optyczny systemu przywolawczego
KNNR 50406-010-020 | krotnosé= 1,00
41 | wg naktadow Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - p.a. zasilacz szt 0,00

rzeczowych
KNNR 50406-010-020

230/12V w puszce dla systemu przywotawczego
krotnosé= 1,00
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42 | wg naktadow Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych. - kpl 0,00
rzeczowych dostrop. LED 4300Im/43W 600x600; 1P44, profilAL,
KNNR 50503-030-090 | dyfuzor opal
krotnosé= 1,00
43 | wg naktadow Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) kpl 0,00
rzeczowych Swietlowkowe o zrodle swiatla do 4x40 W - p.a. nastrop.
KNNR 50502-040-090 | LED 3300Im/31W 600x600, profil Al dyfuzor opal - IP
44 krotnosé= 1,00
44 | wg naktadow Oprawy oswietleniowe zarowe porcelanowe kpl 0,00
rzeczowych bryzgoodporne, strugoodporne przykrecane - p.a. lampa
KNNR 50504-020-090 | bakteriobojcza
krotnosé= 1,00
45 | wg naktadow Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) kpl 0,00
rzeczowych Swietlowkowe o zZrodle swiatla do 4x40 W - p.a. nastrop.
KNNR 50502-040-090 | LED 4100Im/35W; 600x600 , obud. blacha stal. raster
MIRO paraboliczny - IP20
krotnosé= 1,00
46 | wg naktadow Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych. kpl 0,00
rzeczowych Swietléwki compact - p.a. Oprawa dostropowa LED
KNNR 50503-01020- 2500Im/26W, IP44 , fi 240, dyfuzor PC opal odblysnik
090 AL
krotnosé= 1,00
47 | wg naktadow Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych. kpl 0,00
rzeczowych Swietléwki compact - p.a. Oprawa dostropowa LED
KNNR 50503-01020- 2500Im/26W, IP44 , fi 240, dyfuzor PC opal odblysnik
090 AL - wersja awaryjna
krotnosé= 1,00
48 | wg naktadow Oprawy oswietleniowe zarowe porcelanowe kpl 0,00
rzeczowych bryzgoodporne, strugoodporne przykrecane - p.a.
KNNR 50504-020-090 | plafoniera LED 320x320; 24W/3100Im, IP54 PMMA
opal
krotnosé= 1,00
49 | wg nakladow Oprawy oswietleniowe zarowe porcelanowe kpl 0,00
rzeczowych bryzgoodporne, strugoodporne przykrecane - p.a.
KNNR 50504-020-090 | kinkiety scienne
krotnos¢= 1,00
50 | wg naktadow Oprawy oswietleniowe zarowe porcelanowe kpl 0,00
rzeczowych bryzgoodporne, strugoodporne przykrecane - p.a.
KNNR 50504-020-090 | kinkiet nascienny LED 1000Im/12W, profil Al anoda di.
530m,1P44
krotnos¢= 1,00
51 | wg naktadow Oprawy oswietleniowe zarowe porcelanowe kpl 0,00
rzeczowych bryzgoodporne, strugoodporne przykrecane - p.a.
KNNR 50504-020-090 | plafoniera LED zintegrowana 14W/1500Im P44
dyfuzor opal-wersja z czujkg ruchu.
krotnos¢= 1,00
52 | wg naktadow Oprawy Swietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw kpl 0,00
rzeczowych sztucznych, o zrodle Swiatta do 1x20 W koncowe p.a.
KNNR 50512-010-090 | LED 4000Im/27W, IP66, 11 KI, obud. PC
krotnosé= 1,00
53 | wg naktadow Oprawy oswietleniowe Zarowe porcelanowe kpl 0,00
rzeczowych bryzgoodporne, strugoodporne przykrecane - pa.
KNNR 50504-020-090 | plafoniera nascienna LED 1600Im. fi 250, P44
krotnosé= 1,00
54 | wg naktadow Oprawy swietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw kpl 0,00

rzeczowych
KNNR 50512-050-090

sztucznych, o zrodle swiatla do 2x40 W koncowe -

opr.LED 5000Im-ster. natezenie
krotnosé= 1,00
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55 | wg naktadow Oprawy oswietleniowe zarowe porcelanowe kpl 0,00
rzeczowych bryzgoodporne, strugoodporne przykrecane - p.a.
KNNR 50504-020-090 | nascienna zewnetrz. kwadrat (lub okragla) led
10w/1100Im, IP54 korpus czarny Al, klosz PC opal (z
czujka ruchu)
krotnosé= 1,00
56 | wg naktadow Oprawy oswietleniowe zarowe porcelanowe kpl 0,00
rzeczowych bryzgoodporne, strugoodporne przykrecane - p.a.
KNNR 50504-020-090 | nascienna zewnetrz "dot". LED 10W IP54, profil czarny
Al 67x80x92
krotnosé= 1,00
57 | wg naktadow Oprawy oswietleniowe zarowe porcelanowe kpl 0,00
rzeczowych bryzgoodporne, strugoodporne przykrecane - p.a.
KNNR 50504-020-090 | oprawa tubularna nastropowa 10W/10010m; IP54, wys.
110mm
krotnosé= 1,00
58 | wg naktadow Montaz projektorow oswietleniowych na scianach kpl 0,00
rzeczowych budynkow -naswietlacz LED 30W P54
KNNR 51008-040-090 | krotnosé= 1,00
59 | wg naktadow Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) kpl 0,00
rzeczowych swietlowkowe - p.a. oprawa awar.-kier. LED 2,8W; TC
KNNR 50502-020-090 | 1h; IP65 (AW2)
krotnosé= 1,00
60 | wg naktadow Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) kpl 0,00
rzeczowych Swietlowkowe - p.a. oprawa nastrop. awaryjna TC 1h
KNNR 50502-020-090 | (AW1) do pomieszczen niskich
krotnosé= 1,00
61 | wg naktadow Oprawy oswietleniowe przykrecane - p.a. oswietl. kpl 0,00
rzeczowych kierunkowego AW LED 1,2W; 1h P40, praca TA (z
KNNR 50502-01010- autotestem)
090 krotnos¢= 1,00
62 | wg nakladow Podlgczanie silnikow w obudowie normalnej. - p.a. szt 0,00
rzeczowych podiaczenie 1-faz. jedn. klimatyzac. i wentylacji
KNNR 51205-010-020 | krotnosé= 1,00
63 | wg naktadow Podlgczanie silnikow w obudowie specjalnej. Przewody szt 0,00
rzeczowych lub kable o przekroju zyty do 6 mm2, 5-zytowe Cu -
KNNR 51206-070-020 | podtaczenie pompy ciepta
krotnosé= 1,00
64 | wg naktadow Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych m 0,00
rzeczowych korytkach. Przewod o przekroju 10 mm?2
KNNR 50202-020-040 | krotno$é= 1,00
65 | wg naktadow Uchwyty uziemiajqce lgczone przez skrecanie na rurach szt 0,00
rzeczowych o Srednicy do 100 mm - p.a. polgczenie wyrownawcze i
KNNR 50613-020-020 | i uziemienia SD
krotnosé= 1,00
3. Okablowanie strukturalne
1 2 3 5
66 | wg naktadow Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 20 kg - szt 0,00
rzeczowych szafka dystrybucyjna wiszgca RACK
KNNR 50404-020-020 | krotnosé= 1,00
67 | wg naktadow Wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS28, podioze - cegla m 200,00
rzeczowych krotnosc¢= 1,00
KNNR 51207-090-040
68 | wg naktadow Przebijanie otworéw o srednicy 40 mm w Scianach lub szt 3,00
rzeczowych stropach, w poditozu z cegly, diugos¢ przebicia do 2
KNNR 51209-07010- cegiel
020 krotnosé= 1,00
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69 | wg naktadow Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 19 m 200,00
rzeczowych mm ukiladane p.t. w gotowych bruzdach w podlozu
KNNR 50102-050-040 | innym niz beton
krotnosé= 1,00
70 | wg naktadow Montaz paneli rozdzielczych RJ 45 na przygotowanych szt 0,00
rzeczowych stelazach 19 - panel 24 RJ 45 1U
KNR 5-070201-07-020 | krotmosé= 1,00
71| wg nakladow Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - p.a. listwa szt 0,00
rzeczowych zasilajaca do szafy RACK
KNNR 50406-010-020 | krotmosé= 1,00
72 | wg naktadow Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zZyt do 7,5 m 0,00
rzeczowych mm?2 wciggane do rur - skretka UTP kat 6.w rurkach
KNNR 50203-010-040 | lub w listwach
krotnos¢= 1,00
73 | wg naktadow Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny. szt 22,00
rzeczowych Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
KNNR 50301-110-020 | gipsowej z wykonaniem slepych otworow w podiozu z
cegly
krotnosé= 1,00
74 | wg naktadow Puszki instalacyjne podtynkowe o srednicy do 60 mm szt 22,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR 50302-020-020
75 | wg naktadow Puszki instalacyjne podtynkowe o Srednicy do 60 mm szt 0,00
rzeczowych podwdjne - p.a. ramka potrojnado gniazd p/t
KNNR 50302-020-020 | krotnosé= 1,00
76 | wg naktadow Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt 0,00
rzeczowych podtynkowe 2-biegunowe koricowe. Obcigzalnosé 10 A,
KNNR 50308-010-020 | przekroj przewodu do 2,5 mm?2 - p.a. gniazdo
informatyczna 2xRJ45
krotnos¢= 1,00
77 | wg naktadow Wypusty na gniazda wtykowe 2- szt 9,00
rzeczowych bieg.104,10A4/Z,przewody wciggane do rurek
KSNR 50401-06-020 winidurowych karbowanych RVKLn p.t.,w budynkach
administracyjnych podtoze z cegly - obw.YDY
3x2,5mm2 z gniazdem 1-faz. podwdjnym 164
krotnos¢= 1,00
78 | wg naktadow Rozszycie kabli zakoriczeniowych na ochronnikach szt 0,00
rzeczowych krosowych, lgczowkach i gniezdnikach na przetqcznicy.
KNR 5-010818-01-020 | Kabel o 10 parach
krotnosé= 1,00
79 | wg naktadow Zarabianie i podigczanie kabli wielozytowych bez szt 0,00
rzeczowych ekranu do gniazd wielostykowych o 10 stykach
KNR 5-060705-04-020 | krotnosé= 1,00
80 | wg naktadow Wykonanie pomiarow torow transmisyjnych AT pomiar 0,00
rzeczowych 14/111/1
KNR 5-050502-04-108 | krotnosé=1,0
| 4. Montai urzadzen i oprzewodowanie instalacji TVU
1 2 3 4 5
81 | wg naktadow Wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS28, podioze - cegla m 100,00
rzeczowych krotnoscé= 1,00
KNNR 51207-090-040
82 | wg naktadow Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 19 m 100,00
rzeczowych mm ukladane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
KNNR 50102-010-040 | krotnosé= 1,00
83 | wg naktadow Przebijanie otworéw o srednicy 25 mm w Scianach lub szt 4,00

rzeczowych
KNNR 51209-070-020

stropach, w podlozu z cegly, diugos¢ przebicia do 2
cegiel
krotnosé= 1,00
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84 | wg nakladow Wypusty na gniazda wtykowe 2- szt 1,00
rzeczowych bieg.104,10A4/Z, przewody wciggane do rurek
KSNR 50401-06-020 winidurowych karbowanych RVKLn p.t.,w budynkach
administracyjnych podloze z cegly - obw.YDY
3x2,5mm2 z gniazdem 1-faz. podwdjnym 164
krotnosé= 1,00
85 | wg naktadow Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zZyt do 7,5 m 0,00
rzeczowych mm?2 wciggane do rur - kabel F/FTP kat.6 ;
KNNR 50203-010-040 | 4x2x23AWGwW rurkach i na korytkach
krotnosé= 1,00
86 | wg naktadow Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - szt 0,00
rzeczowych sekwencyjny przelgcznik wizji cyfrowa krosownica
KNR AL-01 0502-06- wizyjna do 16 wejsé video- rejestrator sieciowy NVR 8
020 strum. do 4K
krotnosé= 1,00
87 | wg naktadow Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - szt 0,00
rzeczowych urzqdzenie do cyfrowego zapisu obrazu dyssk HDD 4
KNR AL-01 0503-04- B
020 krotnosc¢= 1,00
88 | wg naktadow Montaz urzgdzenia aktywnego szafy 19" - Przelgcznik kpl 0,00
rzeczowych sieciowy PoE 10 portowy
KNR AT-14 0110-07- krotno$é= 1,00
090
89 | wg naktadow Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera szt 0,00
rzeczowych TVU wewnetrzna koputkowa IP 2 MPx
KNR AL-01 0501-01- krotnosé= 1,00
020
90 | wg naktadow Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera szt 0,00
rzeczowych TVU zewnetrzna tubowa 4 MPx z promien. IR
KNR AL-01 0501-02- krotno$é= 1,00
020
91 | wg naktadow Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - szt 0,00
rzeczowych monitor TVU LCD 22" FHD
KNR AL-01 0501-03- krotno$é= 1,00
020
92 | wg nakitadow Montaz zasilacza UPS 1,2kVA RACK 19" 1U szt 0,00
rzeczowych krotnoscé= 1,00
KNR AL-01 0112-08-
020
93 | wg naktadow Uruchomienie systemu TTVU - linia transmisji wizji zespol 0,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 5-060501-01-111
94 | wg naktadow Uruchomienie Przygotowanie i testowanie szt 0,00
rzeczowych oprogramowania systemu alarmowego - do 75 krokéw
KNR AL-01 0601-03- programowych (instrukcji)
020 krotnosé= 1,00
| 5. Instalacje odgromowe i polaczei wyréwnawczych
1 2 3 4 5
95 | wg naktadow Uziomy powierzchniowe i pretowe w instalacji m 20,00
rzeczowych odgromowej. Montaz uziomow poziomych w wykopie o
KNNR 50605-020-040 | glebokosci do 0,60 m w guncie kategorii 111
krotnosé= 1,00
96 | wg naktadow Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach. m 90,00

rzeczowych
KNNR 50602-020-040

Przewod mocowany na wspornikach sciennych na
podtozu pozostalym - p.a. bednarka FeZn 30x4 w tawie

fundament.
krotnosé= 1,00
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97 | wg naktadow Rury winidurowe o Srednicy do 28 mm ukladane p.t. w m 0,00
rzeczowych gotowych bruzdach w betonie
KNNR 50101-020-040 | krotmosé= 1,00
98 | wg naktadow Przewody kabelkowe o tqcznym przekroju zyt do 50 m 0,00
rzeczowych mm2 wciggane do rur- drut ALMgSi fi 8mm
KNNR 50203-040-040 | krotmosé= 1,00
99 | wg naktadow Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m 0,00
rzeczowych z pretow stalowych ocynkowanych, mocowane na
KNNR 50601-01010- wspornikach obsadzanych - drut ALMgSi fi8
040 krotnosé= 1,00
100 | wg naktadow Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach. m 0,00
rzeczowych Przewdd mocowany na kotkach wstrzeliwanych - p.a.
KNNR 50602-030-040 | podejscia bednarki do zigcz kontrolnych na scianie
krotnos¢= 1,00
101 | wg naktadow Lgczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt 8,00
rzeczowych przewodow wyrownawczych. Bednarka o przekroju do
KNNR 50611-010-020 | 120 mm2, spaw wykonany w wykopie
krotnos¢= 1,00
102 | wg naktadow Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 95x115 i szt 6,00
rzeczowych 140x140 mm o 3 wlotach - p.a. skrzynka kontrolna do
KNNR 50303-090-020 | elewacji
krotnos¢= 1,00
103 | wg naktadow Zlgcza kontrolne, polqczenie pret-ptaskownik w szt 0,00
rzeczowych instalacji odgromowej lub przewodach wyrownawczych
KNNR 50612-060-020 | krotnosé= 1,00
104 | wg naktadow Lgczenie preta o Srednicy do 10 mm na dachu za szt 0,00
rzeczowych pomocq zlgczy skrecanych, uniwersalnych, krzyzowych
KNR 5-080618-01-020 | krotnosé= 1,00
105 | wg naktadow Zlgcza w instalacji odgromowej lub przewodach szt 0,00
rzeczowych wyrownawczych, montowane na dachu - p.a. potgczenie
KNNR 50612-030-020 |z obrobkami blacharskimi
krotnos¢= 1,00
106 | wg naktadow Iglice typu 10-2,5 o ciezarze 21,0 kg montowane na kpl 0,00
rzeczowych dachu z gotowymi kotwami - p.a. maszt odgrom AL do
KNNR 50615-050-090 |2,0m
krotnosé= 1,00
107 | wg naktadow Uchwyty uziemiajgce lgczone przez skrecanie na rurach szt 0,00
rzeczowych o Srednicy do 100 mm - p.a. podigczenie zwodow do
KNNR 50613-020-020 | masztow odgrom.
krotnosé= 1,00
108 | wg naktadow Badania i pomiary instalacji piorunochronne;j. szt 0,00
rzeczowych Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
KNNR 51304-030-020 | krotnosé= 1,00
109 | wg naktadow Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach. m 0,00
rzeczowych Przewod mocowany na kotkach wstrzeliwanych
KNNR 50602-030-040 | krotnosé= 1,00
110 | wg naktadow Przebijanie otworow o srednicy 40 mm w Scianach lub szt 2,00
rzeczowych stropach, w podtozu z cegly, diugos¢ przebicia do 1 1/2
KNNR 51209-06010- cegly
020 krotnosé= 1,00
111 | wg naktadow Wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS22, podioze - cegla m 12,00
rzeczowych krotnoscé= 1,00
KNNR 51207-050-040
112 | wg naktadow Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 19 m 12,00
rzeczowych mm ukladane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
KNNR 50102-010-040 | krotnosé= 1,00
113 | wg naktadow Przewody izolowane jednozylowe wciggane do rur. m 0,00

rzeczowych
KNNR 50201-050-040

Przewod o przekroju 16 mm2
krotnosé= 1,00
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114 | wg naktadow Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur. m 0,00
rzeczowych Przewaod o przekroju 6 mm?2
KNNR 50201-030-040 | krotnosé= 1,0
115 | wg naktadow Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - p.a. Szyna szt 0,00
rzeczowych ekwipotencjalna K12
KNNR 50406-010-020 | krotmosé= 1,00
116 | wg naktadow Uchwyty uziemiajgce lgczone przez skrecanie na rurach szt 0,00
rzeczowych o srednicy do 30 mm -p.a. potaczenia uziem. installacji.
KNNR 50613-010-020 | i urzgdzen metalowych w kottowni
krotnosé= 1,00
117 | wg naktadow Uchwyty uziemiajgce lgczone przez skrecanie na rurach szt 0,00
rzeczowych o srednicy do 100 mm - p.a. polgczenia wyrownawcze
KNNR 50613-020-020 | rur w kotfowni i pompy
krotnos¢= 1,00
118 | wg naktadow Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. Uziemienie szt 0,00

rzeczowych
KNNR 51304-010-020

ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotnosé= 1,00




