URBAN MEDIA
d K Urb aﬂ Al Niepodlegtosci 13/73, 02-653 Warszawa
Je nostka MEDIA NIP: 521-328-91-16 Regon: 1408091961
projektowa:
Kontakt: ul. Marszatkowska 55/73 lok. 22; 00-676 Warszawa
tel./fax: /22/403 03 07; e-mail: um.urban@gmail.com;
Inwestor: BURMISTRZ BLONIA Kategoria budowlana projektowanych
westor: ul. Rynek 6; 05-870 Bonie obiektéw: XXVI
Faza PROJEKT TECHNICZNY
opracowani
Zakres o
opracowani Przebudowa sieci elektroenergetycznych
Przedmiot C . .. , . .
.| Przebudowa drogi gminnej nr 410823W (ul. Polnej) w miejscowosci Blonie
opracowani
Adres ul. POLNA w Bloniu;
. .. Dzialki nr: 56, 25/2, 25/3, 18/2, 28/9, 28/8, 58, 24/7, 24/23, 26/28, 26/22, 101, 26/18, 26/6, 80/1, 26/12,
Inwestycjl Obreb 0008 BLONIE MIASTO, Jedn. ewid.: 143201 4
TS T . S \
Orientacja:
(ol e U] (]
PR

Spis .

. . | Wedtug str. 3 opracowania elektryczna
zawartosct.
Zespot Projektowy: Branza: | Uprawnienia: Podpis:

o SWK/POOE/0102/12
. mgr mz. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Pro]ektowal Marcn ShWIﬁskl elektryczn sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Data opracowani Lipiec 2022 1.
Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6




Spis tresci:

A N & 9 AW NN NI NN

CZESC FORMALNO - PRAWNA .......ououeueveererreeesrerssressersssessessssesssssssesssessssssessssssessssessssassons 4
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania ZAWOAOWEZO..............eueeeeeueeeerveeesseeeesrreeesssesessssssssasssnees 5
Zaswiadczenie o przynaleZnosci do OIIITB .................uueeoueeeeeeeeceeeecneeesseeesssesessssssssssssssssssnns 7
Warunki techniczne i UZGOANIEIIA ...........eeeeueeeeneeeeeneeeerreeeesreeessseeessseeesssesesssssssssssssssssssssassssaaess 9
CZESC TECHNICZNA ......eeeeeeeeereeeesersernssersssessessssessssssssssssessessssessessssessssessssssessssssessssases 13
COL OPTACOWANIU aneenennnneennneeecneeeeneeeeraeeeesaeesssseessssesessasssssesssssasssssssssssessssasssssssssssasssssasssssassnns 14
Podstawa formaliopraWRa .................ueeeeeeeeeueecceeeesseeeeseeecsesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnaes 14
ZAKT @S OPTACOWANIQ «.ve..eeneeenneeeeenreecereeeeseeessseesssassssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssasss 14
DODOT SHUPOW ....uuneeaeeeneeecnneeeceieeceeeesneeessesessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssesssssssssssassnns 15
SPOSOD WYKONANIA PIAC......nnneenneeeaneeeecneeeecneeeeceeecsneeessaeeesssesesssssssssssssssssssssssssssssssssasssssasssssasss 16
OCRIYONA Pri@CIWPOTAZENIOW . .......eeonneeeneinnrrnesrnnssesessssessssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssass 16
Y {3 3 7 16
UWGAZE KORCOWE......eucneneeeneeeecneeecceeecceescsesecsseessssessssssssssssssssssssssassssssssssssssssassssssssssssssssssssssnaes 17
CZESC RYSUNKOWA .......ooeeerevererrerssrersersssessssesssssssssssssssssssssssssssessessssessssesssssssessssssessssases 31



Warszawa, Lipiec 2022 r.

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 410823W (ul. Polnej) w miejscowosci Blonie

Obiekt: ulica Polna w Bloniu

Stadium: Projekt techniczny

Oswiadczenie Projektanta

Os$wiadczam, Ze niniejsza dokumentacja techniczna jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢ i zostala wykonana zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami

techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Marcin Sliwinski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych

s - Sliwinski Nr ewid. SWK/POOE/0102/12
Mgr inz. Marcin Sliwinski Nr owid. SWK/0044/OWOE/05
upr. SWK/POOE/0102/12

Projektant branzy elektrycznej:




A.CZESC FORMALNO - PRAWNA



1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 0% lipca 2012 .
OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0004(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U/ z 2001r.
Nr 3, poz. 42z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.l pkt 1 i ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane teksi jednolity:
Dz U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz. § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 20067, Nr 83,
poz. 578 z pdZn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzysldej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Marcinowi Leszkowi Sliwinski

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 20 pazdziernika 1975 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/POOE/0102/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

1.2



Szczegoélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocey § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budoewnictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, imstalacje i urzadzenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w
tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierdéw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Skilad Orzekajaey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewod nicm% jeego

mgr inz. Andrzej Pawelec

Otrzymuja:

Czlonek Skiadu Orzekajacego

” Cy Tun

7. Stefan Szatkowski

1. Pan Marcin Leszek Sliwifiski |

ul. Staffa 8/11
25-410 Kielce

st s
2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Sk Orzekajacego
3.0Okregowa Rada SOIIB 7{/& =

4.a/a mgf ipz. Edmund Pienigzek
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1. Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do OIIiTB

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AZ1-LAX-TYF *

Pan MARCIN LESZEK SLIWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1E/0019/08

adres zamieszkania . [

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Indynierdw

Budownictwa.



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IVR-328-IWV *

Pan MARCIN LESZEK SLIWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0019/08
adres zamieszkania ul. STAFFA 8 m. 11, 25-410 KIELCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




2. Warunki techniczne i uzgodnienia

g PGE Dystrybucja S.A.
/q o Oddzial Warszawa
PGE s Rejon Energetyczny Pruszkéw
05-800 Pruszkow, ul. Waryriskiego 4/6

_— tel.: (22) 341 41 11, fax: (22) 738 24 51
PGE Dyslrybucja S.A. e-mail: re01.ow@pgedystrybucja pl

Pruszkéw, dn.21.12.2022 r.
L. dz. PGED0359974KW22

Gmina Bionie
ul. Rynek 6
05-870 Bfonie

WARUNKI Nr 94/2022 USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spotka”) odpowiadajac na wniosek z dnia 08-04-2022, dotyczacy usunigcia

kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycja okresla sie nastepujgce warunki

przebudowy/przeniesienia  urzadzeri  elektroenergetycznych  wchodzacych w  skiad  sieci

elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang inwestycja przebudowy ul

Polne;j.

1. Miejsce wystepowania kolizji: Btonie ul. Polna.

2.Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzgce w kolizje z projektowang inwestycja, bedgce

wlasnoscig PGE Dystrybucja S.A.: stupy i linia napowietrzna niskiego napiecia typu 4xAL.50 mm?+ AL.

25 mm? (linia napowietrzna niskiego napiecia typu 4xAL.50 mm?* AL. 25 mm? usytuowana w ulicy

Polnej zasilana ze stacji transformatorowej 01-0995 Bfonie Lesznowska).

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umotliwia ich wykorzystywanie do

dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcow  zgodnie z  przepisami  prawa

i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktdrego majg stuzyc. Przedmiotowe urzadzenia

elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest moiliwa wyfacznie w przypadku

zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztdw zwigzanych ze zmiang

lokalizacji ww. urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

4, W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzeri elektroenergetycznych nalezy:

a) przebudowaé/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do

budowy systemdw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujgcym zakresie:
stupy i linie napowietrzne niskiego napiecia typu 4xAL.50 mm? + AL.25 mm? przebudowac w
nowe miejsce nie powodujace kolizji oraz wybudowac linie kablows:

s Wybudowac stupy z zerdzi wirowanej typu E.

e Kolizyjne odcinki linii napowietrznych 4xAL50 mm? naleiy przebudowac na linie
kablowe wykonane kablem typu YAKXS 4x120 mm?,

oW przypadku koniecznosci wymiany linii napowietrznej 4xAL50 mm?® naleiy
zastosowac przewod AsXSn 4x70 mm?,

e [stniejgce przylacza przenie$¢ na nowoprojektowane stupy n.n.  Przylacza
napowietrzne nieizolowane oraz przyfacza ulegajagce wydtuzeniu nalezy wykonac
przewodem typu AsXSn o przekroju zapewniajgcym utrzymanie dotychczasowych
parametrow elektrycznych lecz nie mniejszym niz 25 mm® Nie dopuszcza sie
sztukowania przylaczy napowietrznych. Przylacza kablowe nalezy wykonac
przewodem typu YAKXS o przekroju zapewniajacym utrzymanie dotychczasowych
parametréw elektrycznych lecz nie mniejszym niz 35 mm? Dopuszcza sie
sztukowanie przytaczy kablowych.

oika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garba

PG
D Luibalr

E Dystrybucja Sp
z Sed Rejonowy

to barn

184, waw. paedystrybucja.pl




b)

d)

e)

= Przebudowe linii oswietleniowej uzgodnic z jej wiascicielem, zdemaontowane oprawy
oswietleniowe bedace wlasnoscig PGE Dystrybucja S.A. zwrdcic na magazyn.

= Przebudowe linii swiatlowodowej nalezy uzgodnic z jej wiascicielem.

& Siec pracuje w systemie TN-C.

opracowaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czes¢ dotyczacy

przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja

S5.A. oraz sporzgdzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

prace nalezy wykonac w sposob, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej

dla odbiorcow przylaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci

wyltaczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja S.A RE Pruszkdéw i ustalenie
warunkéw wylgczenia. Nalezy przewidzie¢ konieczno$é¢ zabezpieczenia ciggloéci dostaw
energii elektrycznej.

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b))

wraz z kosztorysem inwestorskim z Wydziatem Majgtku Sieciowego PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Pruszkow w zakresie

przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzer lub

dokonat zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane

(t.j. Dz.U. 2 2019 r. poz. 1186).

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji naleiy pozyskac i dostarczyé Spotce — wiasnym

kosztem i staraniem (tgcznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkow,

dla ktérych to moiliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktorej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

i. Nieodptatnej dla Spofki, bezterminowe] stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja
S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: ,SfuZebnos¢ przesylu zostaoje ustanowiona no rzecz PGE
Dystrybucja 5.A. | jej nastepcow prawnych lub nabywcow urzgdzen, na okres
nieoznaczony, i Ze wygasa najpoiniej wraz z likwidaocjg przedsiebiorstwa. Stuzebnosé
bedzie polega¢ na prawie korzystania z nieruchomosci obcigionej na ktdrej znajdujg sie
urzgdzenia elektroenergetyczne w tym urzgdzenia powigzane, polegajgcej w szczegolnosci
na prawie do utrzymywania na nief urzqdzen | instalacji elektroenergetycznych,
dystrybucji/przesyfu energii elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu i dojazdu
do nich niezbednym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych, w tym maodernizacji, konserwacji, kontroli przeglgdow,
wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontaiu”. Integralng czescig aktu
notarialnego zawierajacego oswiadczenie o ustanowieniu stulebnosci przesytu bedzie
zalacznik graficzny okreslajacy polozenie urzadzen na nieruchomosci ohjetej stuzebnoscig
przesylu, przy czym akt notarialny zawierajacy oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz
Spotki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen. W
przypadku, gdy stuiebnos¢ ustanawiana jest poprzez zloienie jednostronnego
oswiadczenia przez wiasciciela lub uiytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny
powinien zostac dostarczony Spotce w terminie 7 dni od zfozenia takiego odwiadczenia z
uwagi na ciazacy na Spolce obowigzek podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-
prawnych.

ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym,
w sytuacji, gdy przebudowywane urzgdzenia po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji
zostang w cafosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas, gdy przebudowywane

PGE Dystr

ybucja Spotka Akcyjna 2 siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, wl. G
=] VY | whl T A [
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urzadzenia wykorzystywane s3 wylgcznie na cele zwigzane z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takie na cele zwigzane z potrzebami obstugi
uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢
powinna Spotka — zobowigzanie Inwestora do nieodplatnego, umownego uzyczenia PGE
Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji urzgdzen elekiroenergetycznych;

iii. w przypadku kolizji z drogami - tytulu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na
ktorych zlokalizowane zostana przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjne] wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wlasciwych ksigg
wieczystych;

iv. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r.
poz.1474) z wpisem do wlaéciwych ksigg wieczystych;

Dopuszcza sie mozliwo$é pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych

ksiegach wieczystych po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze

Spotkg umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujgcego w Spoice).

przedioiy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunigciem kolizji,

zdemontowad/przebudowad/przenieéé/odtworzyc urzgdzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

rozliczyé sie ze Spotka z materiatdéw pochodzacych z demontaiu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunigciem kolizji.

podpisac protokot zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spofce lub

zapewni udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materiatow 36-miesigczne]

gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy okreslajacej sposob | warunki

usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktdrych mowa w pkt. 8

i 9 ponizej.

Zawarcie z PGE Dystrybucja 5.A. umowy okredlajacej sposob i warunki usunigcia kolizji jest

warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z  inwestycja urzadzeniach

elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte

bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spotke oraz akceptuje, ie

urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wiasnosc Spotki zarowno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze

Spotka umowy usunigcia kolizji, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, i2 zostal

poinformowany oraz akceptuje, iz nakiady na istniejgce urzadzenia Spdtki, urzadzenia

odtworzone w catosci badZ w czesci z innych elementdw niz pochodzace z demontaiu oraz
nowo wybudowane urzadzenia staja sie wiasnoscig Spotki z chwila poigczenia z siecia
elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy

usuniecia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, i usuniecie kolizji wigze sig z

ohowigzkiem wydania Spdtce do niezakldconego posiadania  czesci  sieci

elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,

odtworzeniu bad? przebudowie wraz z nakiadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w

ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany

obustronnie protokot zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte

bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spotke oraz akceptuje

GE Dystrybucja Spoika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, o

& Lubdir
oy to bankewe: Bank PERKAQ 5.4, ofWarszaw
1, www . pgedysirybucja.pl
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warunek, ze w przypadku wspotfinansowania plandw inwestycyjnych Inwestora ze srodkow
wspolnotowych, Inwestor zobowiazany jest zrealizowac inwestycje w sposob, ktory umozliwi
Inwestorowi wydanie Spdice do niezaktdconego posiadania czesc sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzer elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu badi
przebudowie wraz z nakiadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwitocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokdt
zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.
10. Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.
11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwolania w terminie 21
dni od daty ich wydania.
12. Osoba do kontaktu: Rafal Szatkowski adres e-mail:rafal.szalkowski@pgedystrybucja.pl, tel.
22 34114 11.
Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na
przebudowe/przeniesieniefodtworzenie urzadzer elektroenergetycznych stanowiacych wiasnoéc
Spétki nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano — montazowych.
Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z projektowang inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja 5.A. umowy okreslajacej sposdb i warunki
usuniecia kolizji ([umowa usuniecia kolizji).

7
7
L~
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B. CZESC TECHNICZNA
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1. Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa instalacji elektroenergetycznych w zwigzku z
Przebudowa drogi gminnej nr 410823W (ul. Polnej) w miejscowosci Btonie

3. Podstawa formalnoprawna

- Zlecenie Inwestora,
- Projekt drogowy
- Warunki usuniecia kolizji
- Normy i przepisy przedmiotowe w tym:
- Norma PN-EN 5100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa
- Norma N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.
Ochrona przeciwporazeniowa,
- Aktualne mapy do celéw projektowych
- Katalogi producentow.
LSN przewody AFL-6 501 70 mm?” w ukl. trojkatnym TOM V PTPiREE 2010r
LSN przewody AFL-6 351 50 mm?” w ukl. trojkatnym TOM I PTPiREE 2010r
LSN przewody AFL-6 501 70 mm? w ukt. ptaski TOM I PTPiREE 2008r
Lnn z przewodami gotymi AL 25 — 95 mm? , ukt. ptaski Tom II PTPiREE 1998r
Lnn z przewodami gotymi AL 25 — 95 mm? , ukt. prostokatnyi Tom II PTPiREE 1998r
Lnni z przewodami samonosnymi o przekrojach 25-120mm* na zerdziach wirowanych

i ZN Lnni-ENSTO 1999r.

1. Zakres opracowania
Przebudowa instalacji elektroenergetycznych obejmuje

¢ Przebudowe linii napowietrznej nN
® Przebudowg linii napowietrznej o§wietleniowe]
® Zabezpieczenie linii kablowych SN i nN rurami ochronnymi

2.1. Stan istniejgcy

Istniejace linia napowietrzna 4xALS50 +AL25 (o$w) na stupach typu ZN zasilana ze stacji
transformatorowej SN/nN nr 01-0995 Blonie ul. Lesznowska koliduje z przebudowg projektowanej

drogi i wymaga miejscowej przebudowy.

2.2, Stan projektowany

Przebudowa linii napowietrznej nN
Inwestycja bedzie przebiega¢ w trybie specustawy drogowej, czgs$¢ dziatek zostanie przejeta
pod inwestycje na mocy decyzji ZRID. Zakres przebudowy instalacji elektrycznych pozostaje w

istniejgcych granicach pasa drogowego
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Zgodnie z wydanymi warunkami usuni¢cia kolizji nr RM/RSz/14824/7708/2021 na
kolidujacych odcinkach zaprojektowano zmiang trasy przebiegu linii.

Przewiduje si¢ demontaz istniejagcych stupéw kolidujacych z projektowanym uktadem
drogowym oraz ustawienie nowych stupéw wirowanych typu E. Na projektowane stup nalezy
przewiesic istniejgce przewody AL4x50+AL25. W przesle kolidujacym z istniejaca linig
napowietrzng SN lini¢ napowietrzng nN nalezy skablowa¢ kablem typy YAKXS 4x120mm? +
YAKXS 4x35mm?. Kabel przy wprowadzaniu na stupy nalezy zabezpieczy¢ rura ochronna
RHDPE-UV110 na wysoko$¢ 3m nad ziemia. Na projektowanym slupie nad linig nalezy
zamontowac istniejgcy wysiggnik z oprawg o§wietleniowa. Istniejagce linie kablowe SN i nN na
odcinkach kolidujacych z projektowana drogg oraz zjazdami zostana zabezpieczone przepustami

dwudzielnymi @160 dla kabli SN oraz 110 dla kabli nN

3. Dobor stupow
Stup K-10,5/115
linia 4xAL50+AL25
Dobrano stup K-10,5/15 o sile uzytkowej 1500 daN
P, = 1187 daN - naciagg przewodow
P, = 5x0,39x45+40=128 daN - obcigzenie wiatrem
Py > Py = V(P +P,)
Py = V1187 + 1287 = 1421 daN
1500 daN > 1421 daN
Przyjeto stup krancowy K z zerdzi wirowanej o sile uzytkowej 1500 daN
Dobrano fundament dla gruntu stabego typu U3b
Stup P-10,5/4,3
linia 4xAL50+AL25
Dobrano stup P3-10,5/4,3 o sile uzytkowej 430 daN
P, — dopuszczalne obcigzenie stupa
P, — obcigzenie wiatrem przewodow
P, — obcigzenie wiatrem od lampy o$wietlenia ulicznego
P; — 20 % wartosci sktadowej prostopadtej naciggu przewodoéw przytaczowych do kierunku linii nn
P, — obciazenie wiatrem przewodow
W,, — jednostkowe obcigzenie wiatrem
a — dtugos¢ przesta obliczona jako $rednia arytmetyczna dwdéch sgsiednich przeset

P,>P,+P,+P;
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W, =1,26+0,55=1,81

a=45

P, = W,-a = (4x0,388+0,275)x45=82 daN
P, =22 daN

P, =0 daN

Pu > 82+22+0=104 daN

430 daN > 101 daN

Dobrano fundament dla gruntu stabego typu Uo

4. Sposob wykonania prac

Linie napowietrzne wykonywa¢ zgodnie z PN-E-05100-1 (linie z przewodami roboczymi
gotymi) oraz katalogami typizacyjnymi opracowanymi przez PTPiREE.
Wszystkie stupy kablowe wyposazy¢ w ograniczniki przepigc. Do doboru wszystkich stupow 1
fundamentéw przyjac grunt staby, strefe wiatrowg WI oraz strefe obcigzenia sadzg SI.
Na kazdym projektowanym stupie nalezy umiescic tablice ostrzegawcza oraz tablice identyfikacyjng

zawierajaca nr linii i nr. stupa

5. Ochrona przeciwporazeniowa

W sieci nn-0,4kV zastosowano ochrong przed dotykiem posrednim — samoczynne
wylgczenie zasilania w uktadzie TN-C, zgodnie z normg N SEP-E-001 . Stupy kablowe oraz
szyny PEN(PE) projektowanych ztacz nalezy uziemic, przez wykonanie uziomow taSmowo-
pretowych, utozonych w ziemi wzdtuz linii niskiego napigcia. Wymagana rezystancja

pojedynczego uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10Q2.

6. Zestawienia

ZESTAWIENIE MATERIALOW WEASNOSCI PGE DYSRTYBUCJA

Lp | Nazwal/typ JM. Ilos¢ Uwagi
1. Stup typu P-10,5/4,3 wraz z osprzetem 1 kpl
2. Stup typu K-10,5/15 wraz z osprzetem 2 kpl
3. Fundament stupa typu U3b 2 kpl
4. Fundament stupa typu Uo 1 kpl
5 Wysiegnik 1 ramienny demontaz i ponowny 3 kpl

montaz
6 Oprawa o$wietleniowa demontaz i ponowny 3 kpl
montaz
7. Przewdd 1XxALS0 przewieszenie 508 mb
8. Przewdd 1XxAL25 przewieszenie 127 mb
9 Dostawa i montaz ogranicznikow przepigc 8 szt
" | ASA500/10 BO
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10. | Linia kablowa YAKXS 4x120 72 mb
11. | Linia kablowa YAKXS 4x35 72 mb
12. | Rura oslonowa RHDPE-UV110 12 mb
13. | Rura ochronna A110PS 113 mb
14. | Rura ochronna A160PS 20 mb
15. | Rura ochronna DVK 110 26 mb
16. | Uziemienie stupa 3 kpl
ZESTAWIENIE DEMONTOWANYCH URZADZEN WEASNOSCI PGE
DYSTRYBUCJA
Lp | Nazwa/typ JM. Ilosé Uwagi
1. | Demontaz stupéw z zerdzi ZN wraz z osprzetem 3 kpl
2 Demontaz przewodéw 4xALS5S0+AL25 47 mb

7. Uwagi koncowe

Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Materiaty z

demontazu nalezy przekaza¢ wtascicielowi urzadzen tj PGE Dystrybucja RE Pruszkéw.
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. Przyklady wykonania praylgczy

—

SLUP PRZELOTOWY s
L F R LEE S S - -
EL GiSieK ke rozak P-0/2,5; 35; 4,3 Lon 1| 38
: f il
* Ui
% Y
i iy —
__=|=,__ AN
180" + 175°
i~ ;
| { A
1
) > P-10,5/2,5
|
|
il Sl
hy - wysokodé zawieszenia przewodow fazowych.
1. Dobér fundamentdw dla gruntu sredniego 1 stabego str. 37
2. Konstrukeje ustojéw str. 99 + 110
3. Uzbrojenie slupa przelotowego str.38
4. Zakres stosowania shupéw przelotowych podano w tablicy nr 6 str.16
3. Montaz opraw odwietlenia ulicznego str.137 + 139
&. Uziom 1 polgczenie uziemienia na shupie str.122 + 124
T

sir.1311 132

e 2

POLSKIE TOWARZYSTWO

PTPiREE

PRZESYEU | ROZDZAEL EMERGI ELEKTRYCZME)

7 4
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[ : SLUP PRZELOTOWY .
FL SfGiSHTe-roznas o G A R s [ o

| T

DOBOR FUNDAMENTOW DLA GRUNTU SREDNIEGO

_— Sila utytkowa | Dlupost T m‘:ﬁi’: | Wysokose Fawieszenia proewoddw  hp
o A e IS O ST %) I KR (617819 [10puea
[szt.] [daM] [m] [m] [m]
T T 17 | 836 | 801 | 7,66 | 7.31
P-10,5/2,5 105 75 1.8 826 | 1,91 | 7,56 | 7.21
e 250 O 7 1986 | 5,51 | 9.16 | 8,81
P-12/25 12,0 : : ; ’ :
» O oo 18 [ 976 | 941 | 9,06 | 871
OT [ 17 | 686 | 631 | 6,16 | 5.81
P-9/3,5 90 oo T 20 T 636 | 621 | 5.86 | 5.1
TR |, bl o h Or | 1.7 | 8,36 | 801 | 7,66 | 7.31
P-10.5/3,5 1| 350 | 105 —go =1 | 7.06 | 7.61 | 7,26 | 691
m 1.8 976 941 9,06 g7
e 120 —go 2.1 [ 946 | 9.1 | 816 | BAL}
OT | 20 | 8,06 | 7.71 | 7,36 | 101
P-10,5/4,3 i _-— 10,5 o T 21 | 7.96 | 761 | 726 | 691
T oo | UL 21 |94 [on 5,76 | 841
Bl M "o | 2.2 | 936 | 9,01 | 866 | 831

DOBOR FUNDAMENTOW DLA GRUNTU SLABEGO

Ul 1.9 8,16 | 781 | 746
P-10,5/2,5 E/25 250 105 55 31 | 796 | 7,61 | 726
P1212.5 4 12.0 Ul 20 | 9,56 | 221 | 886

1 ' Uo 22 | 9,36 | 9,01 | 8,66

Ul 19 | 6,66 | 631 | 596
P-9/3,5 9,0 Uo 3] 646 | 6,11 | 5,76

ELV/3,5 Ul 2.0 | 8,06 | 7,71 | 7.36
P-10,5/3,5 1 350 105 go—t52 178 T 751 [ 716

Ul 2,1 Q.46 a.11 8,76

P-12/3,5 120 9o T34 [ 5.16 | 881 | 846
O T 23 [ 7.76 | 741 | 7.06

P-10,5/4,3 _— 430 105 NG T 25 1 7.56 | 721 | 6,86

T |24 [ 9,16 | 881 | 8,46
P-12/4,3 120 '—7o—126 7896 | 561 | 826

__>\ POLSKIE TOWARZYSTWO
PTPIREE PREESVEU | ROZDZALU ENERGH ELEKTRYCZNE




P 1z 2% - POZNAN

UZBROJENIE SLUPA ST
|. e P-0/25;: 35: 43 Lnnl| as

357 [352)
Lz . L1 J.
Bl t E ;
TORGT H
: e
. /; L3 _\ I
| gtV *

; RS e
: - |

- T :L: o o
| | O . T
] r__%%:%é/_ : f.:; i

UWAGI: 1. Wymiary w nawiasach () dla izolatoréw N - 95,

2. Znakowanie przewodu neutralnego nastr, 126

3. W nawiasach [] podano material dla obostrzenia 1°.
4

. Uchwyt $rubowo - kablakowy stosowaé do przewodéw o przekroju 95 mm?.

Uchwyt srubowo kablakowy[A1 95 [2421 0,55 (s{-1-114]-1-1-1
S0+ 70 |324177 0,12
Zlgczka plytkow :
aczka plytkowa 35235 (324176 T0.10 [16] 20 |24 | 28 | 32 | 36 |40]
Drut Al diugodé 1750 . [8 10|12 |14 (16| 13 |20]
Lgosc mm (¢ 3.0 0,03 st [a 15 T8 15181910
Tagma Al dlugodé 500 h [8 1012 14|16] 18 ]20]
E e ] L fe 251671819110
il N-95/2 : 0,63
or N80 ZAFEL 532 4 (5|6 | 7|8 |9 |10
Sruba oc.z nakretks i a-M12x40 | pn-gsm- | 0.088 4|6[6|6]|6]6]6
podkt. okr. i sprez. b-M12x60 | 82101 [ (102 g 221234
%_&j_ma 0-1 rys. 4001 | 0,6 - |1 1 1
onstrukcja Kp-2 |N-93 1.2
j - - rvs, 4003 = 4 | 5167|8910
Pizelotowa Kp-1  |N-80 1,0
Nr 0 11
Masa -
: e PR, kat. normy, Obostrzenie
Wyszczegdinienie s hila le::i“n] Jedn. RS EER R
pradicent. = losdé przewoddow

m POLSKIE TOWARIYSTWD

PTPiREE PRZESYLL | ROZOZIALU ENERGH ELEKTRYCZNEJ

L =G



SEUP KRANCOWY

K-0/6; 10; 125 155 17,5

Lnnl

5%

R N S

145 F 1

h; - wysokoéé zawieszenia przewodéw fazowych.

. Dobor fundamentow dla gruntu dredniego i slabego
. Konstrukcje ustojow

Uzbrojenie stupa krancowego

Zakres stosowania slupdw kraficowych podano w tab. nr 7
Montaz opraw oswietlenia ulicznego

Uziom i polgezenie uziemienia na stupie

Przykiad wykonania przylaczy

7
K-12/15
str. 56
str. 99+ 110
str. 57
gsir, 17+ 20
sir. 137 = 139
str. 122 + 124
gtr. 1311 132

__,\ POLSKIE TOWARZYSTWO

PTPIREE  PRZESYLU | ROZDZIALYU ENERGH ELEKTRYCZNES

N s
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SLUP KRANCOWY s
O SH e POZNAN K-0/6; 105 12; 15; 17,5 e
DOBOR FUNDAMENTOW DLA GRUNTU SREDNIEGCO
Tsi lodé Sia uzytkowa ] Mugodc Fan :ahk:::::: Wysokodf sawieszenia procw odaw Iy 45|
EHI; it stupa P, zerdzi ustaju | d 1 3 | 617 | 819 |10-praew.
[521.] [dam] [m] [m] [m]
LV . |02 2 | T | 738 T 798 T anu
10,5/6 }t:f; ¢ i 00 U T2 [Fa 75 T2
Prod. 120 |92 22 [ 934 [ 899 | 854 | 8390
12/6 ELBUD ' Mos 25 | 904 | 869 | 834 | 7.99
105 |02 23 | 774 | 739 | 7,04 | 6,69
ELV/10 1000 " |Uos 24 1764 | 729 | 694 | 6,59
E/10 120 |02 24 1 914 [ 879 [ 8§34 | 8.09
= [Uos 26 | B94 [ 8359 | 834 | 7.39
105 |02 24 1 764 | 729 | 6.99 | 659
ELV/12 1200 " flos | 26 T 744 [ 700 | 6.73 | .39 &
E/12 s P LE 2,5 [ 904 7869 | 834 | 7,99 |
1 " [Uos 27 | 884 | 849 | 8,14 | 779
Up-2a | 32 [ 784 | 749 | 7.4 | 6.79
10.5 [U3b 24 | 764 | 720 | 694 | 6.39
L U2a 26 | 744 | 709 | 6,74 | 6.39
E/15 {200 Up-2a | 230 | 924 | 889 | 854 | 819 |
12,0 [U3b 25 | 904 | 869 | 833 | 799
U2a 27 | 884 | 849 [ 814 | 779
T Up-2a | 23 1 774 | 730 | 708 | 6.69
10,5 [U3b 25 | 754 | 719 | 684 | 649
. UZa 28 | 724 [ 689 | 654 | 6.19
s 73l Up2a | 24 | 904 | 879 | 843 | 809
12.0 [T36 2.6 | 894 [ 8359 | 8.24 | 7.80
UZ2a 29 | 864 | 829 | 7.94 | 7.59
DOBOR FUNDAMENTOW DLA GRUNTU SLABEGO
ELV/6 10.5 U2 22 1784 [ 749 [ 7.4 | 6,79
E/é 600 | [Uos 26 | 744 [ 7.09 | 674 | 630
Prod. o |02 24 [ 914 [ 879 | 844 | 5.09
ELBUD ' [Uos 27 | 88 [ 649 | 8.14 | 779
ELV/10) 10,5 |12 27 | 734 | 699 | 664 | 629
E/10 1000 =53 U2 28 | 8.74 | 83 ]
2. g 2, : 39 | 804 | 769
ELv/12 10,5 |2 2.8 724 | 689 | 654 6.19
B2 11| M reris 29 | 864 | 820 | 798 | 799
A l0.s |OP2a | 25 | 754 | 7.19 | 684 | 649
1500 N [5E) 27 [ 734 ] 699 | 664 | 629 |
: v |Up-22 | 26 7744 [77.09 | 6.99 | 639
_ R EET 28 | 724 1 689 [ 659 | 6.19
=1 10,5 [Up-2a | 26 | 749 [ 7.09 | 674 | 639
ELV/17 5 1750 ™ [Ush 28 | 724 | 689 | 634 | 6.19
120 WWUp-2a | 28 1874 [ 830 | 804 | 7.6
" U3b 29 | 884 | 829 | 794 | 759

LEN

FOLSKIE TOWARZYSTWD

PTPIREE PRZESYLU | ROZDZIALU ENERGH ELERTRYCZNE]
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UwWAGI:

UZBROJENIE SLUPA
L RAAEE R o . o - ]'II
E| projerse-romas K-0/6; 105 125 153 17,5 Ln
g | 'g_' L30{470)
T B A L
T : =13
g 3
m ] ™ Q
TEE— S5
- l E_H'-»i
) [T ]
J_‘Ei%fﬂ'—-—' 1
" 2
il s
@ ~ 5
= a
| o |
b ]
l i e

]. Wymiary w nawiasach () dla izolatorow 5-115/2
3. Znakowanie przewodu neutralnego nastr. 126
3. Uchwyt érubowo kablakowy stosowac do przewodéw o przekroju 93 mm’.

Tchwyt srubowo-kablakowy| Al 95 2421 0,55 ]
. . 250 i
5 Ziaczka petlicowa 5{3 i gq oo
25 + 35 | 324131 0,12 ilslglriela
Tasma Al dlugoéé S00mm |10 x | - 0,01
al_ S-115/2 1,50
Izolator S R0 ZAPEL 045 —
. |Sruba oe. z nakretka 1 a- M16x40 | prgsmg- | 0,142 4] 414]14]4]4
* | podkt. okr. i sprez. b-M16=60| 82101 [0.175 =EETFNE LR
2 |Obejma O-3 rys. 4002al 1,21 1 11-11
. Km-2 |5-11572 34
’ . o L 5 Q
1 |Konstrukeja mocna Tl 1S 8072 rys. 4004 78 4151678
Hr {l” | I
hMasa
! e Ll i (bt
Lp. Wyszezegdlnienie L“:}.;ﬁ:gy jI;:kl:I-['la. Jedn R i A rsl_{rmll“; i 3
lpmdun:cnl. 2 llpgd przewoddow

Ve P

PTPIREE

¥/
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1|r|

EL ;'-_"5'1'.3.—'5 £

- S - POZMAN

str.

USTOJE TYPU

Lnnl | a9
Uos i Uoh

Un

-

Beton lub grunt ulozyé

Konstrukeja ustoju w otworze wierconym ¢ 0,55 i ¢ 0,80

Dla Uo - grunt rodzimy

shipa

7
/

ze spadkiem 5 % na zewnatrz

u|

I

)

¥

|| | dla Uos i Uob - beton B 15

%

_'h«r = 1'+ 0,10

feec

I R
t

Plyta stopowa - dla Uo i Uos trylinka
- dla Uob - plyta -85

Wymiary wykopy Objgtodé | Zasypanic wykopu Sklad betonu B 15
—{ Olbjetoss caeici — -
“;iijf'u N + tw  |Wykopu pﬂd:fmnelj m(;my u‘;;:;? C:;E'_“ ]Piastk do| Zwir do Woda
shupa i ustoju Us Uos 250 betone | betonu
[m] [m] [m7] [m7] (kg [m] [m’] [m’]
1.7 1.8 | 0,43 0,17 0,26 0,26 56 0,12 0,21 0,07
18 119 [ 045 [ 018 027 | 027 | 58 [ 0,12 [ 021 | 0,07
20 2.1 0,50 0,20 0,30 0,30 63 0,14 0,24 0,08
21 22 | 0,52 0,21 0,31 0,31 67 0,14 0,24 0,08
22 2.3 0,55 0,22 0,33 0,33 71 0,15 0,26 0,08
2.3 24 | 057 0,23 0,34 | 0,34 73 0,06 | 027 | 0,09
0,55 24 125 [059 | 024 | 038 035 | 76 | 0,16 | 028 | 0,09 |
2,5 [ 26 | 062 0,25 037 | 0,37 80 [ 0,17 T 0,29 [ 0,09
26 | 2,7 [ 044 0,26 0,38 | 0,38 82 0,17 | 030 | 0,10
2,7 28 | 0,66 0,27 0,39 0,39 84 0,18 0,31 0,10
2.8 29 | 0,68 0,28 0,40 0,40 86 0,18 0,32 0,10
2.9 3.0 | 0,71 0,29 0,42 0,42 9] 0,19 0,33 0,11
30 | 3,1 074 030 044 [ 044 | 95 0,20 | 0,35 [ 0.11 |
2.5 2.6 £,31 0,50 0,81 175 0,37 0,64 0,20
2,6 27 1,35 0,52 0,84 181 0,39 0,66 0,21
U8 37 | 28 [ T4 0,54 - 0,87 | 188 | 040 | 0,69 | 0.22
2.5 29 146 0,56 (0,80 194 0,41 0,71 0,23
| | 29 | 30 130 0,58 0,93 201 0,43 | 0,73 0,23
Skiad betonu B 15 na1m’
Cement portlandzki 350 220 kg
Piasek do betonu 0420 m*
Zwir do betann 0.830 mi
L______‘ﬂ. oda 0,200 m

e D)
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USTOJE TYPU

s

Lnn |

Y

Ef Org)eEH Ce-FoaGH U2b i U3a 10
Lf 3a
2 oo - ol S
= )"—.5; =i I W‘-‘E‘"ﬂcz xi-'r‘i‘; TR A
__j'. I o
10 EEEL e
' . o
a,f ' 1 | 80 ¢
Pt ey il B— E
E 12 AT
G ! il 1 g
- -|- E | : : = g0 =
) \\1_3 3 ) 13 o @ >
ekl 2 - s
e 1 Ed [/_E-_ ol \ /
1 T 5 9,10
8 10 1 B0 8,10 T 8,10
11 [ \ l (b i _—l.' ]
L | il
2 : e o e BRI
~6_
13 13 | Rzut A
il 9,10
‘3 10 L _“_‘_h-h_""'—-—-._._n 5
-‘__-‘_'_'_h“'—-c__]'_:}, ..f
; rd 'I 1]
9,10 w” "
13 I
Rzut B 3 Rzut B
9,10 a
—;\I\N _-r"_ 1 2
i
T —~ i | Tl "?'
=] Ry "'""'-."H_F_ =
11 = ™
e 9,10
4 L) R
c.d. str. 105 i——-ﬂ- - 1
]
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Uwagi:

Zasypanie - grunt rodzimy.
L Objgtosé wykopu Vw ustalona pr7y zaloZeniu 20% odchylcnia
sclan bocznych od pionu.
PN - Kierunek dziatania wypadkowej sily naciggu przewoddaw

I. Dla ustoju U2b podkladki kwadratowe 53w

(9 Zerdz wirowana typu /15 0 dL 10,5 i 12 m lub ELV/7.5 o di 10,51 12 m.

komplecie obejmy poz. 6.

USTOJE TYPU : A
U2b U3a
Whintary dnp wykopu Ohjerodd Wymiary dna wykapu Crhjetodc
i ushrajenii [m ] wykopu i uzbrejenic [ m | wykopu
__ Vi® . Vit
a §] C t fw '] a b C t tw ()
I 1,5 | 2.50 2,56 4.40 L4 [ 240 246 5,63
_ 1.6 2,90 2,66 4,73 1,5 | 2,50 2.56 6,03
0,90 (0,65 1,7 [2.70] 276 | 5.0 0,90 1,10 1.6 [ 260 2.66 | 6.45
1,8 | 2,80 2.86 343 LT 2900 278 6,88
| 1.9 129 [ 2,9 | 5.8 1.8 [ 2,80 | 286 | 433 |

Masa kompletnego ustoju [ k el 422 694
13 | Belka ustojowa B-&0 str. 111 36,0 2 fi
12 Plvt . U-130 str, 111 156,0 - 1
555 i U-85 | sir. 111 Bl 3 2
| 10 | Podkiadka kwadratowa | 75160 - BELOS 0,10 A 16 Uwaga 1.
9 (. 6x14 0 i
——] Sruba z M ox40) pn-ssma. |02 . =
2 nakretk ———_M 16x120 -82121 I q g
7 wa M 16x450 0,77 | szt.
6 | Obejma Ou - | rys. 4031 24 7
5 | Element Eu - 4g 33,7 = 1
1 ustajowy Bncid | TR el s !
3 : Eu-3g 51,9 = ]
(7] EiJ]c[rneELb;:?Efvc:vnjl|a Tu 34 | s 4424 R i i g
|| P usgeng Eu-2p rys. 4215 | 28.7 ]
Nr katalog. Masa
Nr MOy, rys, Jedn, L2k Uza
[rrsee. Wyszezepalnienie sir. lub [kg] [edn — Uwagi
B | producent
A/EJ\_ POLSKIE TOWARZYSTWD
PTPiREE  PRZESYtU | ROZDZIALL ENERGI ELEKTRYCZNE]
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uziemienie z

’ 3,6 lub 5,6

bednarka oc. 20x4 mm

PRZYKEAD MONTAZU _ str
EL GicisHTe. rozian OGRANICZNIKOW PRZEPIEC Lan I'| ns
L1 g L2 L L2
[l — 1
e L
b ‘ i
= e L3 n[; 0$w
2 L
1 3,6 Iub 5,6 ’ 7
Z 2
: f@ 3,6 lub 56 24 N
F

UWAGI: 1. Dobdrna str. 30 120
2. Dobér na str, 30+ 121
3. Zestawic ok. 0,8 mb / obwéd. Kofcowki przewodu Cu pocynowac i zakoficzy ¢ poz.5
4. Zestawic dla linki Al z poz. 2.
3. lloéé zalezna od ilogci wyprowadzonych obwoddw nn,
6. Przekrdj przewodu taki sam jak przewodu neutralnego N,
. 16+ 50 mm’[SPIN 382 382.00.00( 0,11 e
7 | Zacisk odgateiny 3 O PIR%FE]‘;ERT
3+120 mm | SPIN 383 383.00.00) 0,25 e
Sruba oc. z nakretka PN-85/M- N
6 podkt. okragla i Sprezysta. M 10 = 25 -82105% 0,033 Lt
5 |Koncowka kablowa rurkowa Cu |KOR 10/10 i | ogos =l
4 |Przewad dlugodci 0,7 m AL 2595 mm? 0 |Uwaga 6.
. . R35<120 mm’| ZUP - 12 0,021 O [dia przew |
g [ ey le, e T “|rys. 4030 [Do18 | [B] W
przewodu AL . ] =
Lo _ 16+ 25 mmZUP - 5 _ 0,014 0 [Uwaga 4,
- Al 16 = 25 =0
2 ¢ kowy = -
PP R Cu Lg¥Y 10mm* 0,3 | > Uwaga 3.
Ogranicznik przepied nn z GX0-0/3 ﬁ;;’:f'sz Uwaga 2.
| |zaciskiem liniowym do linii — . szt.| O —
meizolowanych BOP - /5 ﬂ;;ﬂ?_.t Uwaga |
o = Mr kat Masa
Pz, Wyszozegolnienie e narmy, lub | jedn.  fedn [lodé | Uwagi
E . P rys produc [kz]
_/gj\_ POLSKIE TOWARZYSTWO
FTPIREE PRIESYLU | ROZDZIALU ENERGI ELERTRTCZME)
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—— e —

) PRZYKLAD MOCOWANIA OPRAWY
El croiexee.roman | 0SW. UL Na SLUPIE POJEDYNCZYM
s s PODWOINYM - NAD PRZEWODAM] LINII

Lnn | 139

UWAGA:

l. Wysiegnik Wo- 5 stosowac dla shupaw
0 srednicy w wierzcholku 218 « 220 mm,

2. Wykorzysta¢ pozostatose; przewodu

stosowanego na przylcza,
3. Wysiepnik i oprawa polaczone metalicznje,

AL 252 35mm2

| 12 Uchwyt bezpiecznika BNu Ub 2 rys. 4090 [ 0,23 I
| 1T [Zacisk tulejowy ZUP -5 rys. 4030 | 0.014 ZMER-Kalisz
10 |Koszulka igielitowa di. 0,5m  [$ [0 mm 0,03 1
9 [Przewsd izol dii gy 16+25 mm® |AsxSn 0,08 I |Uwagaz
E Przewad izolowany z 7yl gigtka (LgYe 2,5 mmYizol, niehieska) | RFI it
T 1450/ 70w dugosei 2 m LaYc 2,5 mm¥izol. czarna) 1 S
6 |Przewad dlugosci T m AL16+35mm’ (0,044 | ]
ER ; : 16+ 50 mm*|SPIN 3582 382.00.00 | 0,11 I | SINEMA-Gilynia
| Lok odpaleamy Pt SPIN 383 | S83.00.00 | 025 | T Jemosrensmmi
3| Wkiadka topikowa 27-6A |BI- Wis 0,026 1 | POLAM-Pubiusk
| Bezpiecznik Dapow. z tworzywa |SPIM 330423 0,325 | FROSPER-Sosnowiec
| | Bezpiecznik shupowry BNu 63 SWW 1131243] 0.76
Wysieenik do lampy Wo - 4 o 10,3 :
! Ds'i:'itfi_enra u]:’czn-::u Wo-5 | 75026 i | 1 [V
_-a_ i Oznaczenie A italok ey Mn“ llosg Lhwagi
Pox Wyszezesdlnienie i | ;:::r.l;;h .I[i_f-ig"] [s21.] Producent
@ b POLSKIE TOWARZYSTWE
FTPIREE PRZESYLU | ROZDZALL] EMERGH ELEKTRYCZNE)
-

28



UZIOMY PRETOWE

Lnnl

sir.

122

== Zacisk probierczy
2 = drubaoc. M 10 = 25
z nakretka i podkl. okragly 1 spregysta
;l
= o = W W= = = = =
i =
; “ / “le /
A 3
= g
L1}
st
1 a= L |

\ Polaczenie zabezpieczyd

)

Majmniejsze dopuszczalne wymiary uziomow
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z 08.10.1990r.
Dziennik Ustaw nr 81 poz. 473.

1. Plaskownik ocynkowany
Plaskownik nieocynkowany 22 16 x 5 mm lub ocynkowany 12 x 4 mm i

2.

200 3 mm.
Pret nicocynkowany ¢ 7 mm lub ocynkowany ¢ 5 mm.

2 20 x4 mm.

. Pret stalowy nieocynkowany ¢ 7 mm lub ocynkowany ¢ 5 mm, ale

minimalna $rednica preta whreconego za pomocs pograzacza obrotowego
min. 8 mm a za pomocg wibratora 18 mm.

Tabela rezystancji uziemien

przez pokrycie masg asfaltows
lub owinaé tasma DENSO

Rezystywnosc |
gruntu [Cim] 100 200 400
Dhugosé -
pretéw [m] 8 10 12 15 8 10 12 15 !j 8 10 12 iS_I
Typ uziomu Rezystancja uziemienia [Q]
Py 13,0 | 12,0 | 10,0 80 |27.0 |24,0 |20,0 | 16,0 - - | - 131,01
P, 6,5 5.7 4,25 40 (13,0 | 11,0 9.0 8,0 | 250 22,0%13,0 16,0
P; 45| 35| 30| 25|90 | 74| 65| 54 | 180 160(130 [11,0
Py 325| 28| 23| 20|65 | 54| 45| 42 [13,5]|110] 9.7 | &8
Ps 28 | 220 19| 14|55 | 45| 40| 35|10 97| 80| 68}
Typy uziomow
P - | pret Py - 4 prety
P, - 2 prety P - 5 prety
Iy - 3 prety N
m POLSKIE TOVHARZYSTWO
PTPIREE  PRZESYLU | ROZDZIALY ENERGI ELEKTRYCZME]
B £y
R
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UZIOMY

TASMOWE

Lnnl| 123

Zacisk probierczy

/' 2xdrubace, M 10 = 25

z nakretky i podk!. okragly i sprerysts

) Typ T2
5 Typ T4 ;
I
=77 xx1=: x/:ﬂ = L= i ‘1'_ Lz J'Ir__._
-l / /
L ¥
ﬁ-‘-ﬂ"’ ! L —|| _ LzLl1+ L2 e
L=5m
g
S o
w B o
5|4 &
B1F8
&g =
2ls B
fAlg =
3
i el
e 2
S E'_'E L= Lis (2403
Zalecana dlugods poszczegolnych promieni do 40 m.
Najmniejsze dopuszezalne wymiary uziomow
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu z 08.10.1990;.
Dziennik Ustaw nr 81 poz. 473,
I. Plaskownik ocynkowany 49 20 x 4 Imm.
2. Plaskownik nieocynkowany G2 16 x 5 mm lub ocynkowany 12 x dmm
i 20 x 3 mm,
Pret nieocynkowany é 7 mm lub ocynkowany ¢ 5 mm.
Tabela doboru uziemien i dlugoéci bednarki [m] dia uzyskania
zadanej rezystancji (10 Q2 ; 30 [9)]
Rezystywnosge |
4 100 200 400
gruntu [{2m]
- . | |
Zadana 10 | 30 [ 10 | 30 | 10 | 30
rezystancja [(}] | | |
Typ uziomu Diugosé bednarki L [m]
' _13|3|4{1|3'|39'24
1t 8 33 |+ 8 73 20
4 1 8 | 42 i 92 26
15 | 8 | 44 | 3 98 27
POLSKIE TOWRARTYSTING
PREESYEU | ROZOZIALL ENERGI ELEKTRYCZNE)
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