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Projekt pt. „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą”
POWR.03.05.00-00-A031/19-00

Załącznik nr 2 do SWZ DZP.382.1.54.2023
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Część A
Telewizor 70’  (index 160776)
Telewizor 43’  ( index 161638 ) 


	      1.1.Telewizor TV 70" – 1 szt.

Specyfikacja ogólna:

· Ekran: min. 70" LED, UHD/4K, 3840 x 2160px
· Częstotliwość odświeżania ekranu min.: 50 Hz
· Smart TV
· Tuner co najmniej;DVB-S2, DVB-C, DVB-T2 , DVB-S , DVB-T
· Złącza min.: HDMI x2, USB x2
· Funkcje min.:  HDR, Wi-Fi, DLNA, Bluetooth
· Gwarancja min.: 24 miesięcy


     1.2.Telewizor 43’  -1 szt. 

Specyfikacja ogólna telewizora:

· Ekran min.: 43 " LED, UHD/4K  3840 x 2160
· Częstotliwość odświeżania ekranu: min 50 Hz 
· Smart TV
· Tuner co najmniej : DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
· Złącza min.: HDMI x2,  USB x2
· Funkcje min.: HDR, Wi-Fi, USB – multimedia
· Gwarancja min.: 24 miesięcy

 
	

	Część B
Telewizory 75’ 2 szt.  z uchwytem ( index 159267 )
Telewizory 50’ 20 szt.  z uchwytem ( index 164036,164749 )


	
         2.1. Telewizor 75’’  - 2 szt. 

Specyfikacja ogólna:

· Ekran min.: 75’, LED 
· Rozdzielczość min.: 3840x2160 UHD 4K
· Złącza min.: HDMI 
· Funkcje min.: HDR, Wi-Fi, USB-multimedia 
· przeglądarka internetowa
· zgodność ze standardem HDR/HDR+
· jakość obrazu ( PQI –Picture QUALITY Index ) na minimalnym poziomie 2000
· Gwarancja min.: 24 miesięcy


Specyfikacja ogólna uchwytu:

· w standardzie VESA 400x400 mm
· możliwość montażu odbiorników ważących min 40 kg
· możliwość regulacji pochylenia TV ( regulacja pionowa )  
· Gwarancja min.: 24 miesięcy

    2.2.  Telewizor 50’’- 20 szt.
            Uchwyt do telewizora - 20 szt.

Specyfikacja ogólna telewizora:

· Ekran min.: 50" LED, UHD/4K, 3840 x 2160px
· Częstotliwość odświeżania ekranu:  min 60 Hz
· Smart TV
· Tuner co najmniej: DVB-S2, DVB-C, DVB-T2 /HEVC/h.265, DVB-S, DVB-T
· Złącza min.: HDMI x3, USB x1
· Funkcje min.: HDR, Wi-Fi, DLNA, Bluetooth
· Gwarancja min.: 24 miesięcy


[bookmark: _GoBack]Specyfikacja ogólna uchwytu :

· możliwość  pełnej regulacji w pionie i w poziomie
· system maskowania kabli
· sposób montowania - do ściany
· przewidywana wielkość telewizora: 50"
· Gwarancja min.: 24 miesięcy
 
	

	Część C
Mikrofon studyjny, dynamiczny – 5 szt. ( index 160328)
Mikrofon dynamiczny  - 10 szt. ( index 160364 ) 
Monitor odsłuchowy – 4 szt. ( index 160418 )  
Mikser audio – 2 szt. ( index 161750 ) 
Mikser kompaktowy 4 szt. ( index 161751 )
Mikser – 2 szt.  ( index 161754 ) 
Mikser – 2 szt.  ( index 161757 )


	
        3.1.Mikrofon studyjny, dynamiczny – 5 szt.

Specyfikacja ogólna:

· Kierunkowość: kardioidalne
· Rodzaj: Pojemnościowe
· Podłączenie: złącze XLR
· Czułość min.: 37 db/mw
· Pasmo przenoszenia min.: 40 Hz - 20000 Hz 
· Sposób mocowania: statyw/podstawka. 
· Gwarancja min.: 24 miesięcy

       3.2.Mikrofon dynamiczny -10 szt. 

Specyfikacja ogólna:

· Przetwornik: dynamiczny
· Charakterystyka: kardioidalna
· Pasmo przenoszenia min.:40 - 16000 Hz
· Podłączenie: złącze XLR
· Czułość min.: 2,7 mV/Pa
· Przełącznik on/off 
· Podłączenie: XLR
· W zestawie: mikrofon, uchwyt montażowy, etui.
· Gwarancja min.: 24 miesiące
       
       3.3.Monitor odsłuchowy -4 szt.  

Specyfikacja ogólna:

· Parametry techniczne: Głośnik wysokotonowy U-ART
· Głośnik niskotonowy 5″
· Wejścia: min. XLR i RCA
· Falowód HPS
· Moc wzmacniacza: 
Głośnik wysokotonowy min.: 20 W [RMS], Głośnik niskotonowy min.: 50 W [RMS]
· Pasmo przenoszenia min.: 45 Hz – 25 kHz
· Maksymalny, szczytowy poziom ciśnienia akustycznego na parę: 106 dB
· Wzmocnienie/tłumienie wysokich i niskich częstotliwości ± 2 dB
· Gwarancja min.: 24 miesięcy


       3.4.Mikser audio -2 szt.

Specyfikacja ogólna:

· Rozdzielczość: min. 24-bit/192 kHz.
· Kompatybilny z popularnym oprogramowaniem do nagrywania: Avid Pro Tools, Ableton Live, Steinberg Cubase.
· 2 wejścia/2 wyjścia z ultra-niską latencją
· Wsparcie dla systemów: Mac OS X i Windows XP.
· 2 przedwzmacniacze mikrofonowe z zasilaniem Phantom +48 V
· Wyposażone w tłumiki PAD.
· Bezpośredni i bezlatencyjny monitoring w trakcie nagrywania
· Wyjście słuchawkowe z regulacją poziomu i możliwością wyboru monitora A/B.
/Diody: Power / +48V / Signal / Clip
Zintegrowany stereofoniczny interfejs USB/Audio umożliwiający bezpośrednie podłączenie do komputera.
· Proste nagrywanie audio i edycja oraz 150 wtyczek efektowych do pobrania ze strony internetowej 
· Wykonany ze stali ( obudowa odporna na uderzenia )
· Gwarancja min.: 24 miesięcy


       3.5.Mikser kompaktowy- 4 szt. 

Specyfikacja ogólna:

· dwuścieżkowy rejestrator audio
· wbudowany dookólny mikrofon pojemnościowy stereo, gniazdo mikrofonowe stereo 3,5-mm mini jack z zasilaniem, 
· interfejs USB umożliwiający korzystanie jak z mikrofonu komputerowego
· przełączalny filtr górnoprzepustowy co najmniej 40/80/120 Hz
· trzy opcje automatycznej kontroli poziomu w trakcie nagrań: Peak Reduction, Auto Level, Limiter
· funkcja nadpisywania, umożliwiająca "wklejenie" nagrania, z jednym poziomem cofania
· tryb Dictation przeznaczony do nagrywania i transkrypcji głosu ludzkiego
· obsługa kart microSD o pojemności max. 128 GB
· funkcja Peak Reduction
· zasilanie 2 bateriami AA
· wymiary max.: 61x141x26 mm
· zakres temperatur pracy: co najmniej 0-40 °C
· Gwarancja min.: 24 miesięcy

     3.6. Mikser -2 szt.

Specyfikacja ogólna:
	
· 8 wejść,
· 2 wzmacniacze,
· 2 kompresory jednopokrętłowe,
· 1 wysyłka/powrót po tłumiku,
· 2-punktowy EQ,
· Wyjście główne, na CD, na słuchawki,
· Wejście CD/tape przypisywalne do słuchawek lub głównego wyjścia
· Wbudowany interface audio.
· Gwarancja min.: 24 miesięcy


       3.7.Mikser -2 szt. 

Specyfikacja ogólna:

· 12-wejściowy, 2/2-szynowy ze wzmacniaczem  i Brytyjskim EQ, wbudowanym interfejsem USB, energyXT2.5
· Neo-klasyczny "Brytyjski" 3-pasmowy EQ,
· Nowy procesor FX z 16 edytowalnymi presetami zawierającymi Reverb, Chorus, Flanger, Delay, Pitch Shifter, Multi-Effects, funkcję Tap i możliwość zapisania ustawień użytkownika
· Wbudowany interfejs USB/Audio
              ZŁĄCZA
· Wejścia mono: złącze XLR, elektronicznie symetryczne, dyskretny obwód wejścia,
· Wejście liniowe: złącze TRS 1/4" Jack (6.3 mm), elektronicznie symetryczne
· Wejścia stereo: 2 złącza TRS 1/4" Jack (6.3 mm),
· Wejście CD/Tape In: złącze RCA
· Złącza AUX send: złącza mono Jack 1/4" Jack (6.3 mm), niesymetryczne
· Gniazda AUX return: złącze TRS 1/4" Jack (6.3 mm), symetryczne
· Wyjścia główne: XLR, elektronicznie symetryczne
· Wyjście Control Room: złącze TRS-Jack 1/4" (6.3 mm), niesymetryczne
· Wyjście słuchawkowe: złącze TRS 1/4" Jack (6.3 mm), niesymetryczne
· Wyjście CD/Tape out: złącze RCA,
· Port USB: typ B.
DANE TECHNICZNE
Korektor:
· Tony niskie (LOW) min.: 80 Hz / +/-15 dB
· Tony średnie (MID) min.: 2.5 kHz / +/-15 dB
· Tony wysokie (HIGH) min.: 12 kHz / +/-15 dB
· Procesor DSP:
· Konwerter: 24-bitowy Delta-Sigma, 64-128-krotny oversampling,
· Częstotliwość próbkowania min.: 40 kHz
· Pobór mocy max.: 40 W
· Złącze zasilania: standardowe gniazdo IEC
· Wymiary max. (wys. x szer. x głęb): 97 x 270 x 328 mm
· Waga max.: 2.8 kg.
· Gwarancja min.: 24 miesięcy


	

	Część D
Zestaw głośnomówiący   (index 163577) 

	4. Zestaw głośnomówiący   - 1 szt. 

Specyfikacja ogólna:

· Do wideokonferencji/pracy hybrydowej 
· Redukcja szumów
· Regulacja głośności
· Komunikacja bezprzewodowa: bluetooth
· Złącza: co najmniej 1 x USB (Type C)
· Funkcje bluetooth:
               -AVRCP (Sterowanie bezprzewodowe),
               -A2DP (Transmisja stereo),
               -HFP (Hands-Free Profile),
               -HSP
· Pasmo przenoszenia (min.) co najwyżej 150 Hz
· Pasmo przenoszenia (maks.) co najmniej 14000 Hz
· Czułość  mikrofonu co najmniej 88 dB
· Długość przewodu min.:75 cm  
· Zasięg min.: 30 m 
· Futerał podróżny
· Gwarancja min.: 24 miesiące 

	

	Część E
Wyposażenie Sali Konferencyjnej ( index 162333 ) 

Głośniki główne frontowe  2 szt. 
Głośniki kompaktowe aktywne – 2 szt.
Mikser nagłośnieniowy konferencyjny 16- kanałowy cyfrowy– 1 szt.
Mikser kompaktowy audio 8 kanałowy –  2 szt.
Mikser muzyczny cyfrowy – 1 szt.
Mikrofon pulpitowy – 4 szt.
Mikrofon na mównicę – 2 szt.
Mikrofon wokalny – 6 szt.
Zestaw 2 mikrofonów bezprzewodowych z odbiornikami – 2 szt
  Nadajnik bezprzewodowy kieszeniowy (bodypack) – 1 szt.
  Mikrofon krawatowy – 1 szt.
  Mikser 16-kanałowy Stagebox – 1 szt.


	5.1. Głośniki główne frontowe– 2 szt.

Aktywne 2-drożne kolumny szerkopasmowe do zastosowań estradowych
     Specyfikacja:
· Pasmo przenoszenia [-10dB]: 52 - 20 000 Hz
· Pasmo przenoszenia [- 3dB]: 67 - 19 600 Hz
· Max SPL:  130 dB
· Przetwornik wysokotonowy: 1’”/1,4” cewka
· Przetwornik niskotonowy: 15/2” cewka
· Wzmacniacz klasy D o mocy min. 600W              posiadający zaawansowane funkcje             przetwarzania DSP w tym filtr FIR
· Kierunkowość pozioma:  max. 110° (85° w górę /       120° w dół)
· Kierunkowość pionowa: max. 85° (+ 25° do góry           / -60° w dół)
· 8 ustawień EQ do wyboru 
· Horn: asymetryczny CD Horn
· Częstotliwość podziału min.: 1800 Hz
· Kąt nachylenia 45° 
· Moc szczytowa: 1 200 W
· Wejścia: 2x XLR/Jack typu combo 
· Wyjścia: 1 x XLR thru
· Posiada wygodne uchwyty i gniazdo statywu: D36 
· Gwarancja min.: 24 miesięcy


    5.2 Głośniki kompaktowe aktywne – 2 szt.

Specyfikacja:
· Typ głośnika: aktywny, 2-drożny
· Pasmo przenoszenia [-10dB]: 85-19.000 Hz
· Max SPL: 110 DB 
· Przetwornik: wysokotonowy: tweeter
· Przetwornik niskotonowy:  2 x 6,5”
· Wzmacniacz: LF Amp min.: 65 W/RMS, chłodzenie konwekcyjne
· Wejście sygnału: 1 x XLR, 1 x 6,3 mm gniazdo telefoniczne, 1 x RCA cinch.
· Wejście mikrofonowe
· Wyjście sygnału: 1 x XLR, 1 x 6,3 mm gniazdo telefoniczne, 1 x RCA cinch.
· Gniazda zasilania: VDE 
· Obsługuje: 1 x tyłu (Slot), opcjonalny uchwyt na górze
· Punkty mocowania: 4 x M5
· Gwarancja min.: 24 miesięcy


   5.3. Mikser nagłośnieniowy konferencyjny 16- 
      kanałowy cyfrowy– 1 szt.

Specyfikacja:
· Sterowany iPadem lub tabletem, do wykorzystania w warunkach studyjnych i live
· Posiada 8 w pełni programowalnych przedwzmaczniaczy mikrofonowych
· Wbudowany 3-trybowy router WiFi dla zapewnienia bezpośredniego sterowania bez potrzeby korzystania z zewnętrznych routerów
· Algorytm automatycznego miksowania, działający na zasadzie podziału wzmocnienia.
· Złącze USB do nieskompresowanego nagrywania stereo WAV i odtwarzania
· Wirtualny rack efektowy wyposażony w 4 stereofoniczne sloty FX
· 100-pasmowy analizator widma w czasie rzeczywistym (RTA) dla wszystkich kanałów i bus EQ
· Łączność ULTRANET dla systemu monitoringu osobistego
· 6 szyn AUX i główne szyny LR wyposażone w inserty, pełną obróbkę dynamiki i 6-pasmowy korektor parametryczny lub 31-pasmowy korektor graficzny.
· 4 wysyłki AUX na złączach XLR i 2 wyjścia główne XLR oraz wyjście słuchawkowe.
· 40-bitowe zmiennoprzecinkowe DSP oferujące "nieograniczony" zakres dynamiki bez wewnętrznego przeciążenia i niemal zerową latencją
· Bezpłatne aplikacje oprogramowania, umożliwiające zdalną obsługę poprzez Ethernet, LAN lub WiFi.
· Złącza MIDI In/Out umożliwiają sterowanie mikserem z innych urządzeń MIDI lub użycie miksera jako interfejs MIDI na USB.
· Bezpłatne aktualizacje 
· Uchwyty mocowania w standardzie rack oraz dodatkowe elementy wzmacniające obudowę w zestawie.
· Wbudowany uniwersalny zasilacz impulsowy, zapewniający dźwięk pozbawiony zakłóceń oraz niski pobór mocy.
· Gwarancja min.: 24 miesięcy


  5.4. Mikser kompaktowy audio 8 kanałowy –  
          2 szt.
Specyfikacja:
· Bezpłatne aktualizacje 
· 8 kanałów
· 2 wejścia mikrofonowo liniowe
· kontrola Panoramy
· kontrola poziomu sygnału
· zasilanie Phantom +48V
· 2 wejścia stereo 1/4"
· 3 pasmowy EQ
· 1 wysyłka aux z powrotem stereo 1/4"
· wejście/wyjście stereo RCA dla polaybacku i nagrywania
· wyjście główne L/R
· wyjście słuchawkowe i Control
· Gwarancja min.: 24 miesięcy

5.5. Mikser muzyczny cyfrowy – 1 szt. 

Specyfikacja:
· 40 kanałów wejściowych
· Min. 16 przedwzmacniaczy
· 17 zmotoryzowanych faderów 100 mm
· Min. 8 wyjść XLR plus 6 dodatkowych wejść/wyjść liniowych
· Gniazdo słuchawkowe
· Sekcja komunikacji z wejściem mikrofonowym XLR
· 32 x 32 kanałowy interfejs audio USB 2.0
· Zdalne sterowanie DAW z emulowanym protokołem HUI / Mackie Control
· Darmowe aplikacje na iPada i iPhone'a do zdalnego sterowania
· 5" Color TFT Main LCR, 6 szyn Matrix i 16 szyn Mix
· 6-pasmowy EQ, parametryczny / dynamiczny
· 8 grup DCA, 6 grup Mute
· Virtual FX Rack z 8 slotami True Stereo FX, 
· 40-bitowy zmiennoprzecinkowy procesor DSP
· Port USB do przechowywania danych presetów, aktualizacji i nagrywania nieskompresowanego dźwięku
· channel strip z interfejsem graficznym
· sekcja kontroli użytkownika dla własnych skrótów/parametrów
· cyfrowy przesył sieciowy ULTRANET
· Ethernet
· Gwarancja min.: 24 miesięcy


 5.6. Mikrofon pulpitowy – 4 szt.

Specyfikacja ogólna:
· Mikrofon pojemnościowy o charakterystyce superkardioidalnej
· Pasmo przenoszenia min.: 80-18000 Hz
· Czułość: 10mV/Pa/1kHz
· Poziom ciśnienia akustycznego : max 125dB
· Zasilanie: 12-48V DC Phantom
· Długość gęsiej szyji: 380mm (+/- 5%)
· Typ złącza: XLR
· Specjalne ekranowanie RF do ochrony przed zakłóceniami od telefonów
· Włącznik on/off
· Diodowy wskaźnik pracy
· Wiatrochron
· Gwarancja min.: 24 miesięcy

  5.7. Mikrofon na mównicę – 2 szt.

Specyfikacja:
· Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna
· Typ przetwornika: dynamiczny
· Pasmo przenoszenia (Hz): od 70 – 15000
· Czułość: -56,50 dBV/Pa – 1,50 mVPa
· Typ przetwornika: dynamiczny
· Złącze: XLR
· W zestawie: mikrofon, uchwyt na statyw, pokrowiec, kabel XLR
· Gwarancja min.: 24 miesięcy


  5.8. Mikrofon wokalny – 6 szt.

Specyfikacja:
· Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna
· Typ przetwornika: dynamiczny
· Pasmo przenoszenia; 50Hz – 15kHz
· Czułość: -54,50 dBV/Pa – 1,88 mV/Pa
· Pneumatyczny system antywstrząsowy ograniczający zakłócenia wynikające z operowania mikrofonem
· Wbudowana sferyczna owiewka i filtr pop o dużej efektywności
· Adapter statywu z możliwością obrotu o 180 stopni
· Gwarancja min.: 24 miesięcy


5.9. Zestaw 2 mikrofonów bezprzewodowych z odbiornikami – 2 kpl.

Specyfikacja:
· Bezprzewodowa częstotliwość pracy 548MHz - 572MHz
· Złącze: XLR-3
· Pasmo przenoszenia: 55 – 16 000 Hz
· THD, całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤ 0,9%
· Zasada działania przetwornika: dynamiczny
· Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna
· Impedancja nominalna: 300 Ω (przy 1 kHz)
· Min. impedancja końcowa: 1 kΩ
· Stosunek sygnału do szumu: ≥ 103 dBA
· Szerokość pasma przełączania: do 24 MHz
· Modulacja: Szerokopasmowa FM
· Częstotliwość: 80 presetów fabrycznych (8 banków po 10 kanałów każdy)
· Czułość: 1.8 mV/Pa (pole swobodne, bez obciążenia przy 1 kHz)
· Gwarancja min.: 24 miesięcy

Odbiornik stacjonarny:
· Zasilanie; 12 V DC nom. / 300 mA
· Napięcie wyjściowe: (przy odchyleniu szczytowym, 1 kHz AF) Gniazdo 1/4″ (6,3 mm) (niezbalansowane): +6 dBu
· Czułość: < 3 μV przy 52 dB(A) rms S/N (przy odchyleniu szczytowym)
· Squelch: Regulacja w zakresie od 3 dBμV do 28 dBμV
· Pasmo przenoszenia AF: 50 do 16.000 Hz (-3 dB)
· Zakres regulacji dźwięku: min. 45 dB, regulowany w krokach co 5 dB
· Poziom liniowy / mikrofonowy: 20 dB, przełączany
· Zasada działania odbiornika: Podwójna superheterodyna
· Zasada Diversity: Przełączanie anten wewnętrznych
· Obudowa: Wytrzymała obudowa ABS
· Gwarancja min.: 24 miesięcy

Mikrofony: 
· Mikrofon: Dynamiczny
· Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna
· Moc wyjściowa RF: ok. 10 mW
· Czas pracy: min. 10 godzin
· Zasilanie: 2 baterie rozmiaru AA, 1,5 V
· Czułość: 0 do -30 dB, regulowana w krokach co 10 dB
· Czułość wejściowa: min. 1,5 mV / Pa
· Pasmo przenoszenia AF: 80-16 000 Hz
· Gwarancja min.: 24 miesięcy

   5.10. Nadajnik bezprzewodowy kieszeniowy (bodypack) – 1 szt.
		
KONIECZNA KOMPATYBILNOŚĆ z zestawami bezprzewodowymi z poz. 9

Specyfikacja ogólna:
· Bezprzewodowa częstotliwość pracy 548MHz - 572MHz
· Intuicyjna obsługa z automatycznym zarządzaniem częstotliwością
· Wejścia mikrofonowe i liniowe
· Przełącznik do szybkiego i prostego wyciszania
· Zasilanie: baterie 2x AA 1,5V
· Obudowa z tworzywa ABS
· Gwarancja min.: 24 miesięcy

5.11. Mikrofon krawatowy – 1 szt.

Specyfikacja ogólna:
· Typ mikrofonu Krawatowy
· Charakterystyka: Kardioida
· Wymiary Ø 12,5 mm
· Pasmo przenoszenia (mikrofon) 50 Hz - 15 kHz
· Zasada przetwornika (mikrofon) - trwały spolaryzowany kondensator
· Przewód łączący mini jack
· Długość kabla min.: 1,6 m
· Czułość w polu swobodnym, bez obciążenia (1 kHz) 40mV / Pa
· Równoważny poziom hałasu 31 dB
· Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (pasywny) 120 dB
· Napięcie robocze (samodzielne) 7,5 V
· Gwarancja min.: 24 miesięcy

5.12. Mikser 16-kanałowy Stagebox – 1 szt.

Specyfikacja ogólna:
· 16 programowalnych i zdalnie sterowanych audiofilskich przedwzmacniaczy mikrofonowych
· min. 8 analogowych, balansowanych wyjść XLR
· Porty sieciowe AES50 w standardzie sieciowym ULTRANET
· Możliwość podłączenia do sieci na odległość do 100m za pomocą kabla CAT-5e
· Dwa porty AES50 do kaskadowego połączenia dwóch stagebox - bez konieczności stosowania routera
· Precyzyjne pomiary LED oraz 7-segmentowe wyświetlacze do kontroli sygnału na scenie
· Wyjście słuchawkowe z możliwością dowolnego przypisania
· Dwa wyjścia ADAT dla splittera i trybu standalone MIDI In/Out dla dwukierunkowej komunikacji pomiędzy konsoletą FOH a urządzeniami MIDI na scenie
· Port USB do aktualizacji systemu przez komputer
· Przełączany zasilacz dla maksymalnej elastyczności (100 - 240 V ~)
· Kompaktowa obudowa 2U zbudowana w całości ze stali
· Gwarancja min.: 24 miesięcy
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