ZALACZNIK Nr 7

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO
WYKONANIA I ODBIORU PRAC

Spis tresci

L W S TR P ettt ettt ettt e e ab e bt e et e e s aeeenbeesateebeens 2
I MATERIALY ettt ettt et st e st ens 2
A. Transport materialu roSlinnego ..................cocoooiiiiiiiiiiii e 2
B. Material roSlinny sadzZeniowy..............ccccoovieiiiiiiiiiciiee e 3
C. Wady niedopuszczalne materialu sadzeniowego ................cccocccviiviiiiiieeiniiieeennne, 4
III.  SADZENIE DRZEW ..ottt sttt 5
A. Etapy sadzenia/zakres czynnosci, parametry ..............ccccooevveeeiieeecieencieeeiee e 5
B. Szczegolowa lokalizacja nasadzen.................coocooeeeiiieiiiieciii e 7
IV GWARANCIA ..ottt et ettt et et sneenbee e 7
VS P RZET ettt et ht e et bt e et e s bt e e nbeesbeesbeenaeeens 8
VI TRANSPORT ...ttt sttt sbe e et sbeesabeenbeeeas 9
VII.  WYKONANIE PRAC ...ttt 9
VII.  KONTROLA JAKOSCIPRAC .....oonevieeeeeeeeeeetee e eenes s 9
A. Zasady kontroli i JaKoSci robot...................oooiiiiiiiiii e 9
B. Wymagania dotyCZace PracC ..........cccooouiiiiiiiiiiieiieeeeeeieee ettt 10
C. Kontrola materialu roslinnego, wykonanego sadzenia i pielegnacji
L) )1 L0 ) 1 1) PSSP 11
IX.  ODBIOR PRAC ...coiiiimiimiiiieseeiseeisesises s sss sttt 12
A. OdDIOr CZESCIOWY ..ottt et e et e e seb e e esaeeenaeeennees 12
B. Odbior KONCOWY PIAC.........cooiiiiiiiieeiee ettt et e saee et e e e e seaeeesaeeesaeeennees 12
C. Odbior POZWATrANCYJIY ......ccocuviiiiiiiiiiieiiie ettt ettt sbee et e e eaaeeenaeees 13



I.

II.

WSTEP

A. Przedmiot SSTWiOP

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace realizacji i odbioru prac zwigzanych
z sadzeniem drzew na terenie Gminy Miasto Szczecin.
SSTWiOP stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji oraz odbiorze

nizej wymienionych prac.

B. Zakres robot

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza dostawy i sadzenia (we wskazanych przez
Zamawiajacego lokalizacjach) drzew form alejowych, naturalnych lub wielopniowych
(zgodnie z oznaczeniem w zalgczniku tabelarycznym) wraz z prowadzeniem 36-miesi¢cznej
pielegnacji gwarancyjne;.

Termin sadzenia: jesienne, do 31.10.2024 r.

MATERIALY

Wykonawca zapewni uzycie materialow zgodnych z SSTWiOP, obowiazujacymi przepisami
1 normami.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu $wiadectwo pochodzenia

materiatu roslinnego.

A. Transport materialu roslinnego

Dowo6z kolejnych partii materiatu nasadzeniowego wraz z wyznaczonymi lokalizacjami bedzie
zglaszany pisemnie/mailowo z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem (z tym, ze dostawe
planowang na poniedziatek nalezy zglosi¢ najp6zniej w czwartek) w celu ustalenia terminu
odbioru.

W jednym transporcie dostarczane bedg drzewa do posadzenia na podstawie jednej umowy.

Kazda partia materialu odbierana bgdzie przez min. 2 osobowg komisje odbiorowa ze strony
Zamawiajacego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Odbior 1 przyjecie materiatu zostanie

potwierdzone protokotem czgsciowym.



Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli wszelkich materiatow stosowanych
przy realizacji prac oraz mozliwo$¢ odrzucenia materialu niespelniajagcego wymagan
jakosciowych.

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom Zamawiajacego zostang przez Wykonawce
wywiezione z obiektu na koszt Wykonawcy.

Rodzaje materialéw uzytych do nawozenia jak i sposoby nawozenia reguluje Ustawa
o nawozach i nawozeniu z 10 lipca 2007 roku. (Dz. U. 2007 Nr 147 poz. 1033) oraz
Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiw sprawie wykonania niektorych przepisow
ustawy o nawozach i nawozeniu z 18 czerwca 2008 roku (Dz. U. 2008 Nr 119, poz. 765)
z pozniejszymi zmianami oraz Rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego sposobu stosowania
nawozow oraz prowadzenia szkolen z zakresu ich stosowania z 16 kwietnia 2008 roku (Dz. U.
2019, poz. 1826).

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty
do czasu, gdy beda one potrzebne do realizacji prac, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, dostgpem osob trzecich zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do prac oraz

byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

B. Material roslinny sadzeniowy

Wykonawca zobowigzany jest wraz z kazda partia dostawy (przed podpisaniem protokotu
odbioru) przedstawi¢ Swiadectwo pochodzenia materialu roslinnego lub inny dokument

poswiadczajacy jego pochodzenie w jezyku polskim.

- w formie alejowej (chyba ze w tabeli jest zaznaczone inaczej), 3 krotnie szkdtkowane;

- bryla korzeniowa balotowana, dopuszczalne sg bryly w pojemnikach;

-kazda roslina bedzie opatrzona etykieta zawierajacg informacj¢ o gatunku, odmianie,
parametrach, producencie itp.;

- drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem cech charakterystycznych
dla gatunku/odmiany, a takze rownomiernie rozgatezione i rozkrzewione (formy wielopniowe);
- drzewa powinny mie¢ odpowiednig proporcj¢ mi¢dzy pniem a korong, a u odmian
szczepionych — miedzy podktadka i dobrze z nig zrosnieta czescig szlachetng (ponizej miejsca
szczepienia nie moze by¢ odrostow podktadki)

Przyjmuje si¢, ze Srednica bryly korzeniowej powinna by¢ min. 3x wigksza od obwodu pnia

drzewa mierzonego na wysokosci 100 cm nad szyja korzeniowa.



- korona powinna by¢ uformowana prawidtowo pod wzgledem konstrukcyjnym — przewodnik
z odpowiednio wyksztalconym pakiem szczytowym, brak widlastych rozwidlen pnia, konary
rozmieszczone rOwnomiernie;

— korony drzew alejowych wyprowadzone na wysoko$¢ min. 1,8 m — dla drzew o obwodach
do 18 cm; min. 2,0m — o obwodach powyzej 18 cm, chyba ze zaznaczono inaczej;

- system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, odpowiedni dla gatunku/ odmiany
i wieku rosliny; posiada¢ aktywne drobne korzenie wlosnikowe, odpowiedzialne za pobieranie
wody 1 sktadnikow pokarmowych. Drzewo uprawiane w pojemniku — pojemnosé

proporcjonalna do wielkosci rosliny.
Zamawiajacy moze sprawdza¢ losowo jako$¢ korzeni bryl korzeniowych balotowanych,
wymagajac rozcigcia siatki 1 $ciggnigcia maty jutowej, a takze bryt korzeniowych roslin

pojemnikowanych, wymagajac wyjecia z pojemnika.

C. Wady niedopuszczalne materialu sadzeniowego

uszkodzenia mechaniczne w obrebie kazdej czesci roslin;
niezabliznione rany na pniu ponizej korony;
odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia;
zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podkiadka;
odparzenia, odbicia i ubytki korowiny;

krzywizna pnia;

brak przewodnika;

dwupedowe korony drzew formy piennej;
uszkodzenia paka szczytowego przewodnika;
rozwidlenia galezi o zbyt matym kacie;

silne zageszczenie korony lub korona szczatkowa;
$wieze rany po cigciach w koronie;

martwice 1 peknigcia kory;

obciete korzenie o $rednicy wigkszej niz 3 cm;
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$wieze lub niezabliznione rany po cigciach korzeni o srednicy 1,5-2,5 cm, bez
wyksztalcajacych si¢ korzeni przybyszowych;
v’ tzw. falszywa bryla korzeniowa (przy drzewach pobranych z gruntu bez wcze$niejszego

przygotowania, z silnie skroconymi korzeniami w glinianym balocie, nadsypanym

pniu);



I11.

slady zerowania szkodnikéws;
oznaki chorobowe, spowodowane przez grzyby, bakterie, wirusy;

uszkodzenie i/lub przesuszenie bryly korzeniowej;

DN N NN

w balocie zbyt luzna gleba wokot bryty korzeniowej lub zbyt luzno przylegajaca siatka
lub juta;

druty, taSmy itp. zaci$ni¢te wokot czesci drzewa lub wrosnigte w nie;

brak etykiety z informacja o gatunku, odmianie, parametrach, producencie itp.;

korzenie oplatajgce spiralnie bryle korzeniows;

D N N NN

korzenie skierowane ku gorze w przypadku bryt w pojemnikach.

SADZENIE DRZEW

A. Etapy sadzenia/zakres czynnos$ci, parametry

- Wykopanie dolu sadzeniowego o wymiarach minimum: 80 x 80 x 40 cm dla drzew o
wymiarach do 18 cm obw.; 100 x 100 x 50 cm, dla drzew o wymiarach 18-26 cm obwodu. Doty
w rzucie oraz przekroju w ksztatcie kwadratu/prostokata. Niedopuszczalne jest wykonywanie
dotéw wylacznie przy uzyciu $widra czy tyzki minikoparki. Sciany dotéw wzruszyé i
ponakluwac przy pomocy szpadla. Doty nalezy wykopa¢ na dzien przed sadzeniem. O terminie
1 lokalizacji przygotowania dotow nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego pisemnie/mailowo
min. 2 dni wezesniej, w celu ustalenia terminu odbioru wykonania. Wykonawca ma obowigzek
zapewni¢ bezpieczenstwo osob trzecich i zwierzat przebywajacych w poblizu wykopow.

- Drzewa nalezy sadzi¢ tak aby bryta korzeniowa wystawala 2-5 cm powyzej poziomu gruntu
(zbyt glebokie lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidiowy rozwdj drzewa).

Tkaning jutowg 1 siatk¢ druciang oplatajace balot nalezy rozcig¢ i rozluzni¢ w gornej czesci
przy szyjce korzeniowej drzewa, nie zdejmujac ich. Nalezy rowniez usung¢ nadmiar gleby
z okolic szyjki korzeniowej (pozostatosci procesu szkotkowania i balotowania).

W przypadku drzew pojemnikowanych, przed sadzeniem nalezy zadba¢ o nasigkni¢cie bryly
korzeniowej (podlewajac rosling w pojemniku lub wstawiajac do wody), a po wyjeciu
z pojemnika rozluzni¢ korzenie; w przypadku bardzo ggstej, zbitej bryty konieczne moze by¢
delikatne ponacinanie.

Do zaprawienia dotu uzy¢ mieszanki ziemi urodzajnej (pozbawionej zanieczyszczen, chwastow
o strukturze gruzetkowatej i optymalnym odczynie) z rodzimg (1:1). Wyklucza si¢ uzycie
substratow z zawartoscia torfu.

Podczas sadzenia nalezy zwraca¢ uwagg, by pien drzewa ustawiony byt w pionie.



- W lokalizacjach wyszczegdlnionych w tabeli ( oznaczonych kolorem czerwonym), nalezy
wykona¢ kominy napowietrzajaco- nawadniajace.

Kominy (po 4 szt./drzewo) nalezy wykona¢ na obrzezach misy (od strony wewngtrznej)
na gleboko$¢ sadzenia drzewa (40-50 cm ). Kominy $rednicy - 10-15 cm wypekni¢ mieszaning
pospoiki 1 kruszywa nielasujacego si¢ (granit, bazalt, keramzyt). Kominy mozna wykonaé
uzywajac rur PVC (po ich zasypaniu i zasypaniu dolu ziemig rury nalezy usungc)
lub komina/rgkawa jutowego — pozostawianego w gruncie.

- Stabilizowanie drzewa poprzez wbicie w dno dotu palikow w ilosci 3 szt. o S$rednicy
min. 8 cm, potaczonych ze sobg trzema poprzecznymi poétwalkami, zamontowanie tasm
stabilizujgcych drzewo. Paliki okorowane, impregnowane ($rodek bezbarwny); ta§my parciane
lub z tworzyw sztucznych przeznaczone do stabilizacji drzew, w kolorze czarnym, szarym,
bragzowym lub ciemno zielonym. Optymalne rozstawienie palikoéw - co 80 cm

Rozlokowujac paliki nalezy zwroci¢ uwage na kierunki wiatru.

- Stopniowo uzupehi¢ dot ziemia, zaggszczajac kazde nasypane 30 cm warstwy podioza.
Zasypawszy dot uformowaé mis¢ o $rednicy 1,0 m wokoét drzewa z obwalowaniem na min.
8- 10 cm wysokosci. Mis¢ wypetni¢ warstwg 7-8 cm przekompostowanych zrgbkow lub kory
(frakcja max 6 cm) z odsunigciem zr¢bkow od pnia drzewa.

- Po posadzeniu drzewa nalezy je podlaé, zalewajac mise woda w ilo$ci zapewniajacej
przelanie catego dotu sadzeniowego.

Na jednym z pali zamontowa¢ worek do podlewania drzewa o pojemnosci min. 75 1.

Worek zapinany na zamek blyskawiczny, wielokrotnego uzytku, z mozliwo$cig napeiniania
przy uzyciu weza ogrodowego.

- Nalezy zabezpieczy¢ pien drzewa przed uszkodzeniami stonecznymi poprzez owinigcie
go bandazem jutowym szeroko$ci min 5 do 15 cm. Bandazowacé skosnie z zakladka
do podstawy korony; koncéwke bandaza nalezy schowac¢ pod ostatnim zwojem, ponizej tasm
stabilizujgcych drzewo.

Jutg nalezy zastosowac po odbiorze koncowym materiatu ro§linnego i sadzenia.

- Po wykonaniu sadzenia na kazdym drzewie nalezy zamontowac¢ tabliczke znamionow3a typu
ARBOTAG, wykonang wg wzoru przekazanego przez Zamawiajacego. Wzor 1 numeracja
arbotagdéw zostanie podana przez Zamawiajacego po podpisaniu umowy.

Tabliczk¢ zawiesi¢ na najnizszej galgzi (drzewa form piennych), nie nizej jednak
niz na wysoko$ci 2m, za pomoca opaski zaciskowej plastikowej. Petla opaski nie moze by¢

zaci$ni¢ta na gatezi, nalezy pozostawic¢ kilka centymetréw luzu.
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Uwaga. W przypadku sadzenia drzew na skarpie Wykonawca uzyje odpowiednich technik

adekwatnych do nachylenia terenu, gwarantujacych trwale wypoziomowanie misy,

zabezpieczenie przed wywiewaniem 1 wymywaniem samej misy i mulczu.

B. Szczegolowa lokalizacja nasadzen

Zamawiajacy przekaze mapy z zaznaczonymi lokalizacjami sadzenia drzew. W przypadku
miejsc problematycznych — oznaczy szczegétowo w terenie (rysujac symbol X na gruncie lub
przy pomocy wbitego palika/kotka) lokalizacje pnia sadzonego drzewa. W razie watpliwosci,
na prosbe Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego wskaze lokalizacje w trakcie wspdlnej
wizji w terenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ nasadzenia drzew we wlasciwej

lokalizacji.

GWARANCJA

Wykonawca udziela 36 — miesi¢cznej gwarancji na wykonane nasadzenia

W cenie sadzenia drzew Wykonawca uwzglednia 36 miesigczny okres pielggnacji
gwarancyjnej, liczonej od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

W ramach pielegnacji gwarancyjnej Wykonawca wykonuje na biezaco (kazdorazowo
informujac Zamawiajgcego):

1) podlewanie drzew w okresie od kwietnia do wrze$nia wiacznie, minimum:

w [ roku — 25 razy

w Il roku — 20 razy

w III roku — 10 razy

Podlewanie do misy oraz worka umieszczonego na paliku. Co 2 miesigce nalezy zmienia¢
usytuowanie worka — montujac na kolejnym paliku. Po zakonczonym sezonie, do 15.10 worki
nalezy zdemontowac, oczysci¢, osuszy¢ i dostarczy¢ do siedziby Zamawiajacego.

Odbidér 1 montaz workéw przed rozpoczeciem kolejnego sezonu podlewania. W razie
niewlasciwego funkcjonowania Wykonawca wymieni worek na nowy na wtasny koszt.

Po zakonczeniu gwarancji worki stajg si¢ wlasno$cig Zamawiajacego.

2) odchwaszczanie mis przy drzewach z jednoczesnym odstoni¢ciem szyi korzeniowe;,
3) poprawianie palikéw, naprawy lub wymiany obudéw,

4) usuwanie odrostow na pniu i u podstawy,

5) zwalczanie chordb i szkodnikow,



6) wykonanie ci¢¢ sanitarnych,
7) wymiany wskazanego przez Inspektora uszkodzonego, chorego lub suchego, nie

spelniajacego wymagan SSTWiOP materiatu roslinnego,

8) nawozenia — wiosng w III roku, nawozem wielosktadnikowym,
9) wykonanie wszelkich innych zabiegéw umozliwiajacych zachowanie drzewa w dobrej
kondycji,

10)  po zakonczeniu biegu gwarancji — usunig¢cie palikow obudowy.

Wykonawca ma obowiazek wykonywania ustugi pielegnacji bez polecen Zamawiajacego,

jednakze kazdorazowo go informujac.

W przypadku, gdy w czasie okresu gwarancyjnego drzewo zostanie wymienione na nowe, okres

36 — miesigcznej gwarancji liczony jest od momentu wymiany drzewa.

Przeglady gwarancyjne z wudzialem Przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy
przeprowadzane beda 2 razy w roku w terminach do 30 kwietnia 1 do 30 wrze$nia danego roku.
Przeglad potwierdzony zostanie podpisaniem protokotu.

Jednoczesnie w trakcie catego okresu gwarancji Zamawiajacy ma mozliwo$¢ biezacego
zglaszania drzew do usunigcia: drzew martwych lub niespeiniajacych wymagan SSTWiOP.
Drzewa wskazane przez Zamawiajacego Wykonawca usunie w terminie do 2 tygodni od daty
przestania przez Zamawiajacego (droga mailowg) protokotu koniecznosci.

Sadzenie (wymiang) drzew nalezy prowadzi¢ w okresie wiosennym (do 15 maja) i jesiennym
(do 31 pazdziernika) roku, w ktérym wymieniane drzewo zostato usunigte. Czynno$¢ nalezy

potwierdzi¢ protokotem.

Zamawiajacy ma prawo przekazywaé uwagi dotyczace stanu posadzonych drzew i realizacji
pielegnacji gwarancyjnej w ciggu catego okresu gwarancji. Reakcja Wykonawcy na zgloszenie

Zamawiajacego (mailowe, telefoniczne) — w ciggu 2 tygodni od daty zgloszenia.

V. SPRZET

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SSTWiOP oraz wskazaniami Inspektora (Przedstawiciela Zamawiajacego),

w terminie przewidzianym umowa.



VI

VII.

VIII.

Srodki transportu nalezy dostosowaé¢ do rodzaju nawierzchni na poszczegdlnych obiektach

1 uzgodni¢ z Inspektorem.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na stan nawierzchni, jako$¢ wykonywanych prac i wilasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie prac
zgodnie z zasadami okreslonymi w SSTWiOP i wskazaniami Przedstawicieli Zamawiajacego
(Inspektorow) w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco,
na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami

w obrebie realizacji prac.

WYKONANIE PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami prawa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych prac,
za ich zgodno$¢ z zakresem, wymaganiami SSTWiOP oraz Inspektora.

Decyzje Inspektora (Przedstawiciela Zamawiajacego)dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow 1 elementow prac beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy i w SSTWiOP a takze w obowigzujacych przepisach i normach i spisane w protokotach
odbioru.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego

tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI PRAC

A. Zasady kontroli i jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole prac i jako$ci materiatow w trakcie
realizacji prac. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, sprzet i
zaopatrzenie. Inspektor (Przedstawiciel Zamawiajacego) ma prawo przekazywa¢ Wykonawcy
informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jezeli

beda one powazne 1 moga wplyna¢ ujemnie na jakos$¢ prac, Inspektor natychmiast wstrzyma

9



wykonywanie prac, uzywanie danych materiatow, sprzetu itp. do czasu, az stwierdzona zostanie

ich odpowiednia jakos¢.

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i prac z wymaganiami SSTWiOP na podstawie

dokumentow dostarczonych przez Wykonawce oraz wizji w terenie.

B. Wymagania dotyczace prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania prac zgodnie zakresem i SSTWiOP oraz
uzgodnieniami z Zamawiajacym. Do prac winni by¢ dopuszczeni pracownicy majacy
przygotowanie zawodowe 1 udokumentowane doswiadczenie zawodowe — zgodne ze
»Standardami utrzymania, ochrony i rozwoju terendéw zieleni Miasta Szczecin” — Zatacznik nr
1 do Zarzadzenia nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021r.

Do prac z zastosowaniem S$rodkow chemicznych nalezy zatrudni¢ osobe posiadajaca

uprawnienia do wykonywania opryskow.

a) Wszelkie koszty zwigzane z robocizng, sprz¢tem, zakupem materiatow, wody ponosi
Wykonawca i powinny zosta¢ wkalkulowane w ceng¢ ustugi;

b) Koszty zwigzane z przygotowaniem miejsca pracy: dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
zajecie pasa drogi, zabezpieczeniem miejsca prac ponosi Wykonawca;

C) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub brakéw w dokumentach, a o ich
stwierdzeniu powinien powiadomi¢ przedstawiciela Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek;

d) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie
trwania ich realizacji;

e) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w trakcie prowadzenia prac wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i ochrony przyrody. Stosujac si¢ do tych
wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje drog dojazdowych,
stosowanie cigzkiego sprzetu mechanicznego nie blizej niz rzut korony drzewa, wykonywanie
wszelkich prac w obrebie drzewa — recznie i obshugiwanym re¢cznie lekkim sprzetem
mechanicznym,;

f) Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materialy
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
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spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji prac albo przez personel
Wykonawcy;

g) Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Srodki chemiczne beda stosowane zgodnie ze sposobem uzycia (instrukcja
producenta) zawartym na opakowaniu,

h) Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone
do prac w obrebie terenu zieleni. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
powstalych w ten sposéb uszkodzen;

1) Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych oraz bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umownej;

7)) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawa 1 wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z pracami i bedzie w peli odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

k) Pracownicy w trakcie prowadzenia prac zobowigzani sg nosi¢ kamizelki odblaskowe

oznakowane nazwg lub logo firmy.

C. Kontrola materialu roslinnego, wykonanego sadzenia i pielegnacji gwarancyjnej.

Kontrola materiatu nasadzeniowego przebiega¢ bedzie w nastepujacych etapach (opisanych
w rozdz. IX Odbiér Prac)

1. Odbidr czesciowy

2. Odbidr koncowy

3. Przeglady w okresie trwania gwarancji

4. Odbior pogwarancyjny
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IX. ODBIOR PRAC

Odbioru prac dokonuja Przedstawiciele Zamawiajagcego  (Inspektorzy) w obecnosci
wskazanego w umowie Przedstawiciela Wykonawcy. Gotowo$¢ danej czgsci prac do odbioru

zglasza pisemnie Wykonawca.

A. Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych prac, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu/zanikowi.

Odbior czgsciowy, dotyczy:

- parametréw dotéw sadzeniowych,

- jakosci 1 parametréw dostarczonego materiatu (bryty korzeniowej),

- transportu materiatu sadzeniowego,

- zgodno$ci wyznaczenia miejsc sadzenia z wskazanymi przez Zamawiajacego lokalizacjami,

- wykonania dotéw 1 komino6w napowietrzajgcych oraz parametréw uzytych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia materiatu celem zweryfikowania pod katem
spelnienia warunkow jakos$ciowych.

Bez terminowego (min. 2 dni wcze$niej), pisemnego zgloszenia przez Wykonawce
dotyczacego rozpoczecia danego etapu prac, nie zostang one odebrane z winy Wykonawcy,
co bedzie skutkowac naliczaniem kar umownych.

Po protokolarnej akceptacji prac ulegajacych zakryciu przez przedstawiciela Zamawiajacego,

Wykonawca ma prawo przystapi¢ do dalszej realizacji prac.

B. Odbior koncowy prac

Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci, na podstawie SSTWiOP, przedtozonych dokumentéw (np. Swiadectwa
pochodzenia roslin, etykiet) i oceny wizualne;.

Wykonawca zglosi pisemnie calkowite zakonczenie prac oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego. Do zgloszenia zalaczy wykaz drzew posadzonych wraz z przyporzadkowanymi
numerami arbotagow=

Odbidr ostateczny dokonany po posadzeniu drzew, dotyczy sprawdzenia:

- illosci drzew, zgodnosci gatunku/odmiany z zaméwieniem
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- jakosci 1 parametréw posadzonego materiatu roslinnego

- wypionowania i prawidlowego wykonania stabilizacji drzew (wykonania obudow),

- wykonania komindw napowietrzajgco-nawadniajacych,

- wykonania prawidlowych mis przy drzewach po posadzeniu, podlaniu, wymulczowaniu,

- zgodnosci materiatow niezbgdnych do realizacji sadzenia zgodnie z SSTWiOP (palikow,
kory/zrebkow, bandazy jutowych itd.)

- okrycia juta pni przeciw oparzeniom stonecznym — po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela
Zamawiajacego wszystkich uprzednich czynno$ci 1 materiatow.

- zgodno$¢ numerow arbotagdw z wykazem przedstawionym przez Wykonawce

Realizacja prac nastgpi nie p6zniej niz do 31 pazdziernika 2024r.

Wykonawca zglosi pisemnie calkowite zakonczenie prac oraz gotowo$¢ do odbioru

koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokél odbioru

koncowego, sporzadzony przez Wykonawce.

C. Odbior pogwarancyjny

Przedstawiciele Zamawiajacego w obecno$ci Przedstawiciela Wykonawcy, na jego pisemne
zgloszenie gotowosci odbioru, dokonaja ogledzin drzew po uptywie 36 miesiecy od posadzenia
danego drzewa (nie pozniej niz w ciggu 14 dni roboczych).

W przypadku, gdy w czasie okresu gwarancyjnego drzewo wymieniano na nowe
(co potwierdzono protokolarnie), okres 36 — miesigcznej gwarancji liczony jest od momentu
wymiany tj. posadzenia nowego drzewa.

Drzewo zostanie ostatecznie odebrane jako zgodne z zamoéwieniem, jezeli zachowa zZywotnos¢,
pokroj zgodny z gatunkiem/odmiang oraz nie bedzie wykazywato wad, jakie wyszczegolnione
zostaly w punkcie SSTWiOP pn. Wady niedopuszczalne materialu sadzeniowego.
Dokumentem potwierdzajacym konczacy si¢ bieg okresu gwarancji jest protokot

pogwarancyjny.
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