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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot sanitarnych zwigzanych z realizacjg zadania: ,Roboty remontowe w zabytkowym
budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 2 w Wejherowie”.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwier (CPV):
Grupa: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sy zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét sanitarnych obiektu, przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom STWIOR,
norm i aprobat technicznych:

- demontaz i ponowny montaz grzejnikow stalowych ptytowych,

- rurociagi z rur z tworzyw sztucznych $r. 25 i 20 mm w otulinie z pianki,

- instalacji kanalizacyjna z rur PCV $r. 501 110 mm,

- umywalka porcelanowa z pétpostumentem i baterig stojacg,

- zlewozmywak jednokomorowy z odstawka ze stali kwasoodpornej wraz z szafkg i baterig stojaca,

- muszla porcelanowa wiszgca wraz ze stelazem z deskg sedesowg,

- uchwyt na papier toaletowy ze stali kwasoodpornej,

- dozownik mydta nascienny ze stali kwasoodpornej,

- wykonanie niezbednych przebic¢ i bruzd z zamurowaniem,

- montaz niezbednych zawordw odcinajgcych i akcesoriéw do instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano
w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej STWiORB.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z Ustawa Prawa Budowlanego stosowac wyroby
budowlane, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. nr 156 poz.
1118, z pdzniejszymi zmianami [68].

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881), [69].

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. [70]. Nr
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166 poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami) [70].

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad a takze
wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujgcych
obnizenie trwatosci sieci.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ sktadania ofert rwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzadzenia) bedy posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w
dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rGwnowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) réwnowazinych, zawierajgcych ich
parametry techniczne.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania roboét

- rurociagi z rur z tworzyw sztucznych $r. 25 i 20 mm w otulinie z pianki,

- instalacji kanalizacyjna z rur PCV $r. 501 110 mm,

- umywalka porcelanowa z pétpostumentem i baterig stojacg,

- zlewozmywak jednokomorowy z odstawka ze stali kwasoodpornej wraz z szafkg i baterig stojaca,
- muszla porcelanowa kompaktowa z deskg sedesowg,

- uchwyt na papier toaletowy ze stali kwasoodpornej,

- podajnik recznikow papierowych ze stali kwasoodpornej,

- dozownik mydta nascienny ze stali kwasoodpornej,

- zawordow odcinajgce i akcesoria do instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej.
- materiaty pomocnicze.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Do wykonania zamdwienia wykonawca powinien posiadac narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia
montera instalacji hydraulicznej, a w szczegdlnosci: wiertarki z udarem, mtoty wiercaco-kujace, pilarki do
metalu, sprzet spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice reczne i mechaniczne.
Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary
ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB cze$¢ "Wymagania ogolne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy. Przy budowie instalacji przestrzega¢ warunkow
technicznych okreslonych w Ustawie Prawo Budowlane. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty
przygotowawcze.

5.3. Wykonywanie robot

Przewody instalacji wodociggowe]j nalezy prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych.

Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody w bruzdach powinny by¢é prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze
ptaszczowej lub co najmniej z izolacja powietrzna w taki sposéb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byfa zabezpieczona przed tarciem o S$cianki bruzdy i materiat ja
zakrywajacy,

b) w potaczeniach i na odgatezienia przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity
rozrywajgce potgczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego. Odlegto$¢ zewnetrznej
powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi
powinna wynosi¢, co najmniej:

a) dla przewodéw $rednicy 25 mm - 3 cm,
b) dla przewoddéw srednicy 32 - 50 mm -5 cm,
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna
odlegtosé przewoddw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wodociggowych prowadzone pod stropem nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym, co najmniej 3°/,0 W kierunku odbiornika.

Przewody instalacji wody zimnej dla celow bytowo -gospodarczych uktada¢ w izolacji z pianki
polietylenowej o gr. min. 6 mm.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach Sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane
zgodnie z projektem technicznym i zabezpieczone przed tarciem o ich Scianki przez ostoniecie otulina.
Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawcze;.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Przewody pionowe
nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Na
pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja. Przewody poziome nalezy
prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji c.o.

Odlegtosc¢ rurociggdédw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggdéw izolowanych od
powierzchni przegrdod powinna wynosi¢ co najmniej:
- dla rur $rednicy do 40 mm -30 mm
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- dla rur $rednicy ponad 40 mm -50 mm
Pofaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelka zaciskana miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczgce
gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-
ISO 7-P i/lub PN-ISO 228.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu taczonego (uformowany metoda obrdbki
mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej wktadki,
stanowigcej integralna czes¢ faczonego elementu. Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiadad
wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnos$¢ naciecia gwintu sprawdza ssie przez nakrecenie ztgczki.
Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych
(przewidzianych przez producenta elementéw potgczenia) lub za pomocg narzedzi uniwersalnych.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowaé tasme teflonowa lub paste uszczelniajgca. Stosowanie
konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami
wykonanymi tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie
sztucznym ma tylko jeden z faczonych elementéw (w potgczeniach z gwintami wykonanymi w
tworzywie nie mogg by¢ stosowane materiaty peczniejace pod wptywem wody).

Potfaczenia gwintowe rur mogg by¢ wykonywane w instalacjach, w ktérych cisnienie robocze nie
przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Potgczenia gwintowe mogg byc¢
stosowane do potgczen rur z armatura oraz urzgdzeniami kontrolno-pomiarowymi o parametrach
roboczych przekraczajgcych powyzisze wartosci, jezeli gwintowane krdcice potgczeniowe armatury lub
urzadzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach widocznych
oraz tatwo dostepnych dla obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowac wtasciwa kolejnosé¢ armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do kierunku
przeptywu.

Armatura instalowana na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdéw, uchwytéw lub podparé, zgodnie z projektem
technicznym.

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociggowej.

7. Kontrola jakosci robot

Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawca z tym, Zze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci i zabezpieczenia
instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.

Kontrole jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wtasciwymi dla danego
rodzaju robdt. Kontrola wykonania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem.

8. Jednostka obmiaru

50



Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.0.

Jednostka obmiarowa jest dla:

e przewoddéw rurowych 1 mb
dla kazdego typu i Srednicy; dtugosé nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogdlnej dtugosci
przewodu nalezy wliczy¢ dtugosé armatury taczonej na gwint i tgcznikow; dtugosé zwezki
nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy; catkowita dtugos¢ przewoddw przy
badaniach instalacji na szczelnos$¢ lub przy badaniach na gorgco powinna stanowié¢ suma
dtugosci przewoddw wody zimnej

o ksztattki, faczniki, zawory, 1 szt.
dla kazdego typu i Srednicy

e prdba szczelnosci dla kanalizacji sanitarnej, 1 mb

W przypadku roboét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i
jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowac do odbioru korncowego.

9. Odbior
Odbiér czeSciowy

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdw lub czesci instalacji, do
ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodoéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w
kanatach, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego)

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czeSciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym
projekcie;

e sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru czesciowego.

Odbiér koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego konicowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;
b) instalacje wyptukano, napetniono woda,
c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace regulacje montazowa oraz badanie
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e)

szczelnosci;
zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykornczeniowe i inne.

Przy odbiorze korncowym instalacji nalezy przedstawié nastepujgce dokumenty:

f)
g)
h)

i)
)
k)

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

obmiary powykonawcze;

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

protokoty odbioréw technicznych czesciowych

protokoty wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a)
b)

sprawdzié, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji instalacji oraz wynikéw badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie; uruchomic
instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokdét odbioru korncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po

usunieciu

przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach

odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.10.
Podstawa ptatnosci

Protokoét odbioru robét - zgodnie z umowa.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)

PN-83/B-10700/00/01/02/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
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PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajgce (wielkos¢ nominalna
%"), minimalne ci$nienie przeptywu 0,5 bar. Ogélne wymagania techniczne.

e Inne akty prawne
Dz. U.z2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody

Dz. U. z 2002 r. Nr 203 poz. 1718 — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 —
Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

o Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych, zeszyt 7 - wydane przez
COBRTI INSTAL — Warszawa, lipiec 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — wydane przez COBRTI
INSTAL — Warszawa, sierpier 2001 r.
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