Utwardzenie terenu

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Utwardzenie terenu
1 Utwardzenie terenu
1| KNR-W 2-01] Roboty przygotowawcze wykonywane koparkami m3
d.1| 0201-03 | przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0.15 m3 w gruncie
kat. IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na adlegtosé dotkm
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
2] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.1| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. [V
2700 m2 2 700,000
RAZEM 2 700,000
3 KNR 2-31 | Wyrdwnanie istnigjgacej podbudowy tiuczniem kamiennym | m3
d.1] 0107-01 | sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - srednia
grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm - minimaina
ilo$¢é whudowanege materiatu ( #ucznia) to 300 ton .
Rozliczenie ton wbudowanego materiatu bedzie
rozliczane poprzez przekazanie przedstawicielowi
Zamawiagjgcego wz materialowef z wagi przed
roztadunkiem na terenie budowy.
2300* 0,085 m3 149,500
RAZEM 149,500
41 KNR 2-31 | Nawierzchnia Zwirowa- mieszanka 0-31,5mm gabro m2
d.1| 0202-09 | rozscielana mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm
- minimalna ilos¢ wbudowanego materiatu ( mieszanki )
300ton. Roziiczenie ton wbudowanego materiatu bedzie
rozliczane poprzez przekazanie przedstawicielowi
Zamawiajgcego wz materiatowe]j przed roztadunkiem na
terenie budowy.
2300 m2 2 300,000
RAZEM 2 360,600
5] KNR 2-31 | Nawierzchnia Zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana | m2
d.1l 0202-10 | mechanicznie - kazdy dalszy 1 cm grubosci po
Zageszczeniu
Krotnosé = -3
2300 m2 2 300,000
RAZEM 2 300,000
2 Wijazd i plac z plyt drogowych
6| KNR-W 2-01] Wykonanie koryta pod czasowe drogi kolowe i place 2z plyt | m2
d.2| 0120-01 zelbetowych
450 m2 450,000
RAZEM 450,000
71 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod m2
d.2l 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-[V
450 m2 450,000
RAZEM 450,000
8 KNR 2-31 | Wiazd do bramy z plyt zelbetowych o wym 300*150*15cm | m2
d.2| 0510-02 | na podsypce piaskowej (analogia)
225 m2 22,500
RAZEM 22,500
S| KNR 2-31 | Plac z plyt zelbetowych o wym 300%150 *15cm na m2
d.2 0510-02 | podsypce piaskowej (analogia)
4275 m2 427,500
RAZEM 427,500
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Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryiny: 4627 Uzytkownik: Powiat Walbrzyski



