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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

  Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych zabezpieczeń budynku dla 
remontu budynku nr 518 w Kompleksie Wojskowym przy ul. Żwirki i Wigury 9/13.   
 
1.1.   Zakres robót objętych SST 
Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do zasad prowadzenia 
robót budowy w obiekcie : 

- Elektryczne oświetlenia ogólnego; 
- Elektryczne oświetlenia ewakuacyjnego; 
- Elektryczne oświetlenie terenu; 
- Instalacja gniazd wtykowych 230V; 
- Instalacja gniazd siłowych 400V; 
- Tablice rozdzielcze i wlz; 
- Instalacja odgromowa; 
- Instalacja połączeń wyrównawczych; 
- Ochrona od porażeń - szybkie wyłączenie zasilania 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Niniejszy 
dokument, jako element składowy całej dokumentacji nie może funkcjonować 
samodzielnie, a musi być rozpatrywany łącznie z dokumentacją techniczną 
 
1.2. Określenia podstawowe  
        Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub 
równoważne z: 

-Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem 
MSWiA z dnia 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209) a  w  przypadku ich braku z 
normami  branżowymi. 

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montażowych 
wydanymi przez COB-R Instalacji i Urządzeń Elektrycznych.  

- Roboty zaprojektowane powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami 
obowiązującymi przepisów, norm i instrukcji. 

Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
wykonawcy od ich stosowania.  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
Definicje pojęć: 
 
roboty budowlane -  wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową 

wykonawca -  osoba wykonująca roboty budowlane 
wykonanie -  wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót 
dokumentacja budowy -  należy przez to rozumieć: pozwolenie na budowę (jeśli jest 

wymagane) wraz z załączonym projektem wykonawczym, 
protokół odbioru końcowego, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu 

dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

materiały -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, 
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zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Materiały użyte do 
wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za 
wyjątkiem materiałów w pozycjach przedmiaru robót, które są 
przewidziane do ponownego montażu. 

aprobata techniczna -  dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w warunkach, 
wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat 
technicznych, spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawach aprobat i 
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych 
(Dz.U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r., poz.48, roz.2) 

certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący, że wyrób spełnia 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN, 
wprowadzonych do obowiązkowego stosowania i/lub 
właściwych przepisów prawnych, w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
(zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z 
późn. zm.), wymagania są szersze i certyfikat wykazuje, że 
zapewniono zgodność danego wyrobu z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat 
technicznych i właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 (Dz. U. nr 
10 z dnia 8 lutego 1995r poz.48 rozdz.6 ) podano zakres, 
zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriów 
technicznych 

certyfikat zgodności -  dokument wydany zgodnie z zasadami system certyfikacji, 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
należycie zidentyfikowano wyrób; jest zgodny z określoną 
normą lub innymi dokumentami, normatywami odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1004r Prawo 
budowlane, art.10); certyfikat zgodności wykazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w 
wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN) 

dziennik budowy -  należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót 

inspektor nadzoru -  osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako 
inspektor nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót 

kierownik budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji robót, posiadająca uprawnienia budowlane 
w zakresie niezbędnym do kierowania robotami, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy 

projektant -  należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub 
fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej 

polecenie inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
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1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przestawić do 
aprobaty inspektora nadzoru program zapewnienia jakości (PZJ). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie przyjętego harmonogramu (terminu) robót oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i prawidłowość wykonywanych robót. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.  
 

Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie zawartej z Wykonawcą przekaże  
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi: uzgodnieniami prawnymi i decyzjami 
administracyjnymi, księga obmiaru robót, uzgodnioną w umowie ilość egzemplarzy 
dokumentacji projektowej oraz komplet Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót. Informacje te winny być odnotowane w „Protokole wprowadzenia na plac 
budowy”. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. W szczególności utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i 
pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 
służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 
W trakcie realizacji robót za zgodą Zamawiającego Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: 
bariery, tablice informacyjne, taśmy biało-czerwone oddzielające obszar niebezpieczny w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa całego ruchu pieszego. Koszty zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlegają zapłacie i przyjmuje się, że włączone są w cenę umowną realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
Dostęp Wykonawcy do obiektów stanowiących przedmiot umowy winien być ściśle 
określony w Instrukcji Bezpieczeństwa, stanowiącej załącznik do umowy, określającej 
ogólne zasady realizacji zamówienia z uwzględnieniem konieczności ochrony informacji 
niejawnych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji 
niejawnych (Dz.U.2010.182.1228 ). 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykonywania robot wykończeniowych Wykonawca będzie podejmował wszelkie 
konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działań.  
 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wpływ na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów i składowisk, 
 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

• zanieczyszczeniem zbiornikowi cieków wodnych pyłami lub substancjami 
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toksycznymi, 

• zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca przestrzegając przepisów przeciwpożarowych będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, 
pomieszczeniach biurowych i magazynach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 
szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. Wskazane jest posiadanie przez 
Wykonawcę polisy odpowiedzialności cywilnej OC na prowadzoną działalnością 
gospodarczą, celem możliwości pokrycia ewentualnych szkód wynikłych wskutek 
prowadzonej budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji wewnątrz 
budynkowych i urządzeń należących do użytkownika, znajdujących się w obrębie placu 
budowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich służb, które 
są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planach budynków 
dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach 
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje użytkownika obiektu o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach i urządzeniach pokazanych na planach budynków. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów i norm dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r (Dz.U. nr 120 
z 2003 roku, poz.1126), Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem realizacji 
robót sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z wymogiem art. 21a 
Ustawy Prawo Budowlane. 

 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, norm, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
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ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
stosowne dokumenty. 
 
1.4. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień 

             oznaczenie CPV    :        
453 15700-5 – instalacje rozdzielni elektrycznych 
453 11100-1 – instalacje przewodów elektrycznych 
453 11200-2 – instalacje opraw oświetlenia elektrycznego: 
               ogólnego, awaryjno-ewakuacyjnego 
453 14320-0 – instalacja osprzętu elektrycznego 
           gniazd użytku ogólnego 
           gniazd technologicznych 
453 17000-2 – inne instalacje elektryczne 
           instalacja miejscowych połączeń wyrównawczych 
           instalacja ochrony od porażeń 
           instalacja przeciwprzepięciowa 
453 14200-3   Instalowanie infrastruktury kablowej 
453 10000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 

2. MATERIAŁY 
Należy zwrócić szczególną uwagę na zastosowanie materiałów zgodnych ze 
wskazaniami projektanta zawartymi w projekcie wykonawczym. Wszystkie materiały 
montażowe i urządzenia przewidziane w dokumentacji, jeśli zawierają typ, nr katalogowy 
lub producenta należy traktować jako wyznacznik standardu i jakości danego materiału 
lub urządzenia. 

 
2.1. Ogólne wymagania 
 Wyroby stosowane do zabudowy powinny być nowe (nieużywane). 
 Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymogami 
podanymi w projekcie wykonawczym i powinny odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących norm i przepisów. Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie o 
identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie można zastosować na budowie 
wyłącznie za zgodą projektanta i Inwestora. 
 Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectwa jakości np. 
aparaty, kable, przewody, urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczyć wraz ze 
świadectwami jakości i kosztami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. 
 
2.2.Niezbędne wymagania związane z transportowaniem i przechowywaniem 

wyrobów stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych. 
 
2.2.1. Wymagania ogólne 
1. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić po 

odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Pomieszczenia 
magazynowe powinny być zamykane i zabezpieczone od zewnętrznych wpływów 
atmosferycznych. 

2.  Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości 
podłoża. Dopuszczalne obciążenia (podłoża, półek itp.) powinny  być podane w 
każdym pomieszczeniu za pomocą widocznego czytelnego  napisu umieszczonego 
na tablicy. 

3. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się  w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu  właściwości 
technicznych na skutek wpływów  atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. 
Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 
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4.  Gospodarkę magazynową należy  prowadzić zgodnie z  wytycznymi dla 
przedsiębiorstw  wykonujących  elektryczne  roboty instalacyjno – montażowe. 
Wytyczne gospodarki magazynowej  powinno opracować przedsiębiorstwo 
wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem budowy.  
 
2.2.2.  Transport  materiałów 

1. Środki i urządzenia transportowe  powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do 
wykonania danego rodzaju robót teletechnicznych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

2.  Załadowanie i wyładowanie  urządzeń o dużej masie lub znacznym gabarycie należy 
przeprowadzić za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem – pochylnią.  

3.  Przemieszczanie  w  magazynie  lub  na   miejscu montażu ciężkich urządzeń, które 
nie  mają kół jezdnych należy wykonać za pomocą  wózków  lub  rolek.  

4. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania  aparatury elektrycznej i 
urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

     - transportowane  urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i 
wstrząsami  oraz    przesuwaniem się  wewnątrz ładowni. 

     -  aparaturę i urządzenia ostrożnie załadować i zdejmować nie narażając ich na 
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok  lakierniczych, osłon, zamków itp. 

     -  prace ładunkowe i  wyładunkowe ciężkich i wielkogabarytowych urządzeń powinny  
być wykonywane przez przeszkolone do tego celu brygady przy użyciu dźwigów, 
podnośników hydraulicznych lub  innych urządzeń dźwignicowych, 

5. Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska 
montażu bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu 
wewnętrznego i magazynu budowy. 

6. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli i przewodów 
powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem  i innymi wpływami środowiska 
przez założenie na oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od 
wewnątrz  warstwą kleju lub nałożenie kapturków z tworzywa  sztucznego i 
uszczelnienie ich za pomocą kilku obwojów z taśmy izolacyjnej. 

 
2.2.3. Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń – kontrola jakości 
1.  Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być poprzedzone jakościowym i 

ilościowym odbiorem tych materiałów. 
2. Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczyć na budowę wyroby i 

materiały nowe (nieużywane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za 
pisemną zgodą Inwestora.  

3. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w projekcie wykonawczym i powinny odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących norm i przepisów.  

3. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga  się świadectw jakości np. 
aparaty, kable, przewody urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczyć wraz ze 
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. 
Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z 
dowodami dostawy.  

4. Urządzenia dostarczane przez zleceniodawcę powinny być zaopatrzone  w 
świadectwa jakości. 

5. Dostarczane na miejsce składowania materiały i urządzenia należy  sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny 
stanu  opakowań materiałów, części składowych i kompletnych urządzeń. Należy 
również wyrywkowo sprawdzić jakość  wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń (w tym 
spowodowanych korozją) itp.  
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2.2.4. Składowanie materiałów 
1. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych 

materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów.  
2.  Materiały,  aparaty  i  urządzenia elektryczne należy przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych 
przewietrzanych i dobrze oświetlonych.  

3. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać 
następujących wymagań.  
a) kanały, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych o temp. nie niższej niż – 15oC i nie wyższej niż  
+25oC w pozycji pionowej  w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla 
uniknięcia wyboczenia), a z dala od urządzeń grzewczych, 

b) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać 
analogicznie jak w p.b.), lecz  w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co 
najmniej w trzech miejscach, kręgi w liczbie nie większej niż 10  mogą być  
układane jeden na  drugim,  

c) przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach  
suchych i chłodnych, 

d) urządzenia elektryczne itp. należy składować w  pomieszczeniach suchych                   
i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych 
podkładach. 

e) wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze należy składować                       
w pomieszczeniach suchych z odpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem 
korozji. 

f) narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, 
odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych, należy je odpowiednio 
zakonserwować przed działaniem korozji. 

g) sprzęt ochrony  osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w 
pomieszczeniach jak w p.g.), składuje się ją na oddzielnych półkach wg gatunków, 
wymiarów i  przeznaczenia, z tym, że odzież  roboczą używaną, zatłuszczoną, 
należy przechowywać oddzielnie rozwieszoną; odzież należy zabezpieczyć przed 
gryzoniami i molami.  

h) farby płynne, rozpuszczalniki, olej itp. należy magazynować w oddzielnych 
pomieszczeniach z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
i BHP, pomieszczenie  powinno być przewietrzane (wlot powietrza z dołu), półki i 
regały powinny być odporne na ogień,  drzwi magazynu  powinny  otwierać się na 
zewnątrz, na zewnętrznej stronie drzwi  należy umocować odpowiednie tablice 
ostrzegawcze, a w pobliżu wywiesić instrukcję przeciwpożarową, 

i) cement i gips w workach papierowych należy składować  w pomieszczeniach 
suchych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi  i wilgocią, należy 
zwrócić uwagę na okres zdolności wiązania cementu i gipsu, szczegółowe warunki 
są podane w odnośnych normach. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN PRZEWIDZIANYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT 

 
3.1. Maszyny i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót elektrycznych 
1. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach 

elektrycznych powinny  odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości 
i wytrzymałości. 

2. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny  mieć ustalone parametry 
techniczne  i powinny być ustawione zgodnie  z wymaganiami producenta oraz 
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

3. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o  dozorze technicznym 
powinny mieć  aktualne ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
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4.  Należy umożliwić dostęp  do maszyn i urządzeń na miejscu  prowadzenia robót 
osobom nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić  odpowiednią 
instrukcję. 

5.  Używane  na  budowie maszyny  i urządzenia można uruchamia dopiero po 
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed  
możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

6.  Przekraczanie parametrów technicznych określonych przez producenta jest 
zabronione.  

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania 

wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych 
związanych jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz 
pracownikom na budowie. Ponadto muszą zapewnić dostarczenie materiałów 
gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości.  

 
4.2. Środki transport 
 - samochód dostawczy do 0,9 t. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru 

instalacji elektrycznych wnętrzowych i zewnętrznych na napięcie do 1 kV                         
w budownictwie ogólnym, tj. mieszkaniowym i użyteczności publicznej,                          
w pomieszczeniach  suchych lub wilgotnych.  

2.  Warunki dotyczą instalacji wnętrzowych wykonywanych: 
      - przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa 
sztucznego układanych na uchwytach odstępowych, 
      - przewodami jednożyłowymi  w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego 
układanych pod tynkiem,  
      -   przewodami kabelkowymi i sterowniczymi pod tynkiem. 

3. Warunki dotyczą również montażu opraw oświetleniowych, zabezpieczeń,  instalacji 
ochrony od porażeń. 

 
5.1. Rozdzielnice o napięciu do 1 kV 
 
5.1.1. Tablice elektryczne wnękowe 
1. Tablice z aparaturą należy stosować w taki sposób, aby zapewnić: 
     - łatwy dostęp, 
     - zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób, 
2. Tablice montować na podłożu wyprawionym (otynkowanym) w sposób  trwały przez 

przykręcenie do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy. 
3. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montować po stwardnieniu 

betonu.  
4.  Po zainstalowaniu tablic: 
     - w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych połączyć szyny zbiorcze, 
 - zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu, 
 - dokręcić wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,  
 - założyć osłony zdjęte w czasie montażu. 
 - sprawdzić zgodność  opisu szyldzików z montowaną instalacją. 
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5.2. Trasowanie, kucie bruzd i przebić 
5.2.1. Trasowanie 

 Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych.  
 
5.5.2. Kucie  bruzd 

1.   Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości 
tynku. 

2.  Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być 
taka, aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm, 

3.  Rury zaleca się układać jednowarstwowo.  
4.  Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób 

osłabiający ich konstrukcję. 
5. Zabrania się kucia  bruzd, przebić i przepustów  w  betonowych  elementach 

konstrukcyjno  - budowlanych, 
6.  Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura 

powinna być pokryta tynkiem. 
6. Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było 

wyginać łagodnym łukiem, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych  w p. 
5.4.1. 

7. Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), 
ale w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one 
również zatapiane w warstwie podłogi. 

 
5.2.3. Wykonanie  przebić 

          Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych 
wewnątrz budynku muszą być chronione przed uszkodzeniami przez przepusty. 
 Zabrania się kucia przebić i instalowania przepustów w betonowych elementach 
konstrukcyjno – budowlanych. 
 

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
 Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich korytek dla instalacji 

elektrycznych, bez względu na rodzaj tych instalacji, powinny być zamocowane do 
podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana  instalacja  będzie  
pracować oraz sam  rodzaj  instalacji. 
 
5.4. Układanie rur, listew i osadzanie puszek 

 
5.4.1. Układanie rur 
1. Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie należy układać rury z tworzywa sztucznego na 

uchwytach osadzonych w podłożu wg p. 5.3. Końce rur przed połączeniem powinny 
być pozbawione ostrych krawędzi. 

2.  Łączenie rur ze sobą i ze sprzętem i osprzętem należy wykonywać poprzez wsuwanie 
końców rur w otwory sprzętu i osprzętu, złączek lub w kielichy rur. 

3. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana  ze  spadkiem 0,1 % w celu 
umożliwienia odprowadzenia wody zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny). W 
przypadku układania długich prostych ciągów rur należy stosować kompensację 
wydłużenia  cieplnego, np., za pomocą złączek kompensacyjnych wstawionych ciągi 
rur sztywnych, czy też umożliwienia przesunięć w kielichach (przy wykonaniu 
nieszczelnym). 

4.  Na łuki należy również stosować  rury  elastyczne, spełniające  równocześnie funkcję 
elementów kompensacyjnych. Promień gięcia rur powinien zapewniać możliwość 
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swobodnego wciągania przewodów. Najmniejszy dopuszczalny promień łuku 
powinien wynosić: 

       
 

Średnica znamionowa rury w 
mm 

18 21 22 28 37 47 

Promień łuku w mm 190 190 250 250 350 450 
 
5.  Koniec rury powinien wchodzić do puszki na głębokość do 5 mm 
6.  zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

 
5.4.2. Instalowanie puszek 

1.  Puszki dla instalacji natynkowej należy osadzić w sposób trwały przez przykręcenie. 
Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzonych rur. Puszki po zamontowaniu należy 
przykryć pokrywami montażowymi. 

2.  Puszki do instalacji podtynkowej należy osadzić w ślepych otworach wywierconych w 
ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały przez przykręcenie lub na 
zaprawie cementowo - piaskowej bądź gipsowej.  Puszki po zamontowaniu należy 
przykryć pokrywami.  

3.  Puszki dla instalacji podtynkowej powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich 
górna (zewnętrzna)  krawędź  po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed 
zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych 
do  średnicy  wprowadzanych rur.  

4.  Puszki o IP 20 można  stosować tylko w  pomieszczeniach suchych. 
5.  Do osprzętu w jednej ramce  kilkukrotnej stosować  puszki wielokrotne, 
6.  W pomieszczeniach wilgotnych instalować puszki i IP 44. 
 
5.5. Układanie przewodów 
 
5.5.1. Dane ogólne 
1. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych (wewnątrz 

budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. 
2.  Wyżej wymienione przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. 
3.  Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę. 
4.  Obowiązujące barwy i oznaczenia przewodów: 

  -  izolacje żył przewodów  neutralnych powinny  mieć kolor niebieski, 
     -  izolacje żył przewodów ochronno – neutralnych powinny mieć kolor niebieski                 

z naniesionymi na końcach  oznaczeniami  kolorem żółto – zielonym lub kolor żółto 
– zielony z naniesionymi na końcach oznaczeniami kolorem niebieskim, 

     -  izolacje żył pozostałych przewodów mogą mieć kolory dowolne  z wyjątkiem kolorów  
wymienionych wyżej czyli niebieskiego i żółto - zielonego.  

5.  Przewody powinny mieć izolację o napięciu znamionowym 750 V. 
 
5.5.2. Układanie przewodów w rurach 
1.  Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 

rurowania, zamocowania osprzętu i jego skręcenia z rurami oraz przelotowość. 
2.  Wciąganie przewodów należy wykonywać za pomocą  specjalnego  osprzętu 

montażowego, np. sprężyny instalacyjnej zakończonej z jednej strony kulką a z 
drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną 
użyte w instalacji. 
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5.5.3. Układanie przewodów na uchwytach 
           Przy układaniu przewodów na uchwytach: 

        -  na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie należy zamocować uchwyty, odległości między 
uchwytami nie powinny być większe od: 

- 0,5 m – dla przewodów  kabelkowych, 
- 1,0 m dla kabli, 

        -  rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów 
estetycznych były jednakowe, uchwyty między nimi znajdowały się w pobliżu 
sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy  
przewodów  między uchwytami nie były widoczne. 

 
5.5.4.  Układanie przewodów w tynku 

1. Instalacje wtynkowe należy wykonywać  przewodami Cu wielożyłowymi. 
2. Przewody  wprowadzone  do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do  

wykonania  połączeń. Przewód neutralny  powinien być  nieco  dłuższy niż przewody 
fazowe. 

3.  Zagięcia i  łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. 
4.  Podłoże do układania  na nim przewodów powinno  być gładkie. 
5.  Przewody należy mocować do podłoża  za pomocą klamerek. 
6.  Mocowanie klamerkami należy wykonywać  w odstępach około 50 cm, wbijając je tak 

aby nie uszkodzić żył przewodu.  
7.  Do puszek należy  wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce.  

Pozostałe   przewody należy prowadzić obok puszki. 
8. Przed tynkowaniem końce przewodów należy  zwinąć w  luźny krążek i włożyć do  

puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny  sposób  zabezpieczyć je przed 
zatynkowaniem.  

9.  Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie 
wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp.  

 
5.5. Łączenie przewodów 
1. W instalacjach  elektrycznych wnętrzowych  łączenia przewodów należy wykonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. 
2. Przewody  muszą być  ułożone swobodnie  i nie  mogą być narażone na naciągi                    

i dodatkowe naprężenia. 
3. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju                 

i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 
4.  Długość odizolowanej żyły  przewodu powinna zapewniać  prawidłowe przyłączenie. 
5. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może  powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynkowanych proces oczyszczenia nie 
powinien uszkadzać  warstwy cyny. 

6. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi  tulejkami  lub ocynowane  (zaleca się  stosowanie 
takich tulejek zamiast  cynowania). 
 
5.6. Podejścia do odbiorników i przyłączenie odbiorników 

1. Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 
bezkolizyjnych oraz w sposób estetyczny, 

2.  Do odbiorników  mocowanych  na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia 
należy wykonywać na tych podłożach:  pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w 
korytkach - w  zależności od miejsca montażu odbioru. 

3. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo  połączenie musi być wykonane  w sposób pewny pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed  osłabieniem  siły  docisku i 
korozją. 
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4. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone  do 
odbiorników  muszą być chronione. 

 
5.7. Montaż osprzętu  elektrycznego 
 
5.7.1. Montaż gniazd wtyczkowych i łączników 
1.  Osprzęt  instalacyjny należy  mocować  do podłoża w sposób trwały zapewniający 

mocne i bezpieczne jego osadzenie. 
2.  Należy instalować osprzęt stosownie do warunków środowiskowych: 
     - łączniki instalacyjne 10 (16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych, 
     - łączniki instalacyjne 10 (16)A natynkowe IP44 w sanitariatach i innych  

pomieszczeniach wilgotnych, 
     - gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych, 
     - gniazda  wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach 

wilgotnych, 
3.  Gniazda  w pomieszczeniach sanitarnych wyposażonych  w prysznic instalować poza 

1-ą  i 2-ą strefą. Gniazda instalowane w 3-ej   strefie powinny być zabezpieczone 

wyłącznikiem różnicowo -  prądowym  o prądzie różnicowym ≤ 30 mA.  
 

5.7.2. Montaż opraw oświetleniowych 
1. Montaż opraw oświetleniowych obejmuje następujące czynności: 

- wyznaczenie miejsca przykręcenia, 
- przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy, 
- czyszczenie oprawy,  
- otwarcie i zamknięcie oprawy, 
- obcięcie i zarobienie końców przewodów, 
- wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed    

zamontowaniem, 
- -  zamontowanie oprawy, 
- -  podłączenie  przewodów, 
- -  uzupełnienie oprawy  w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze. 

2. Uchwyty  (haki) do opraw zawieszanych montowane  w stropach  należy mocować 
przez wkręcenie  w metalowy  kołek rozporowy. Mocowanie  powinno  wytrzymać siłę 
500  N (dla opraw o masie do 10  kg). Nie dopuszcza się mocowania  haków za 
pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe części oprawy 
powinny być trwale odizolowane od haka, jeżeli hak ma połączenie ze stalowymi  
uziemionymi elementami  budynku.  

3.  Zawieszanie opraw zwieszakowych powinno umożliwić ruch wahadłowy oprawy. 
4.  Przewody opraw oświetleniowych należy  łączyć z przewodami wpustów za pomocą 

złączek – 3 biegunowych.  
 

5.8. Uziomy  i przewody uziemiające 
 
5.8.1.  Dane  ogólne 
 Uziemienia mogą być wspólne lub indywidualne, w zależności od przeznaczenia 

instalacji, funkcji jakie mają spełniać  i  wymagań bezpieczeństwa. Wykonanie 
instalacji uziemiających i dobór wyposażenia, powinien być taki aby: 

          - wartość rezystancji uziemień była stała i odpowiadała wymaganiom wynikającym z 
zasad bezpieczeństwa i funkcjonalnych, 

          -  prądy zwarciowe i prądy upływowe nie  powodowały  zagrożeń wynikających z ich 
oddziaływania cieplnego i dynamicznego. 

          -  o ile istnieje zagrożenie korozji elektrolitycznej, powinny być zastosowane środki 
zabezpieczające. 
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5.9. Połączenia wyrównawcze 
 
5.9.1. Połączenia  wyrównawcze lokalne 
1. Połączeniami wyrównawczymi miejscowymi należy objąć: 
    - wszystkie części przewodzące jednocześnie dostępne urządzeń stałych,    
    - części przewodzące obce. 

2. System połączeń wyrównawczych połączyć z przewodami ochronnymi wszystkich  
urządzeń  przez połączenie z szyną PE rozdzielnicy zasilającej  przedmiotowe 
pomieszczenie.  

3.  Przewody połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych) łączące ze sobą dwie 
części przewodzące dostępne powinny mieć przekrój nie  mniejszy niż najmniejszy 
przekrój przewodu ochronnego przyłączonego do jednej z tych części. Przewód połączeń 
wyrównawczych dodatkowych, łączący część przewodzącą dostępną z częściami 
przewodzącymi obcymi, powinien mieć przekrój nie mniejszy niż  połowa przekroju 
przewodu ochronnego  przyłączonego do części przewodzącej dostępnej. Należy jednak  
przestrzegać zasadę, że przekrój przewodu wyrównawczego nie będącego żyłą 
przewodu lub kabla nie może mieć przekroju mniejszego niż 2,5 m m2 o ile jest 
zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i 4 mm2 o ile nie jest zabezpieczony 
przed takimi uszkodzeniami. 

4.  Jako  połączenia  wyrównawcze dodatkowe mogą być wykorzystane części  
przewodzące  obce stałego charakteru jak np. stalowe konstrukcje budowlane. 

5.  Przewody połączeń wyrównawczych w pomieszczeniach  wyłożonych  glazurą układać    
w  rurkach  ochronnych (dla zapewnienia możliwości wymiany).  
 
5.10. Przewody  ochronne 
 
5.10.1. Przekroje przewodów ochronnych 
            Minimalne  przekroje  przewodów ochronny  wg tablicy: 
             

Przekrój przewodów fazowych instalacji 
S (mm2) 

Minimalny przekrój odpowiadającego 
przewodu ochronnego 
S (mm2) 

S < lub = 16 

S < S < lub = 35 

S > 35 

S 
16 
S/2 

 
1. W przypadku gdy dobrany przewód jest  z innego materiału niż przewód fazowy, 

dobrany przewód musi mieć kondunktancję (przewodność) nie mniejszą niż to  
wynika z doboru według tablicy. 

2.  O ile przewód chroniony nie jest żyłą przewodu lub  kabla, jego przekrój nie powinien 
być mniejszy niż: 

      - 2,5 mm2 o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
      - 4,0 mm2 o ile nie zastosowano zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5.10.2. Rodzaje przewodów ochronnych 
           Jako przewody ochronne mogą być stosowane: 
 -     żyły  w przewodach lub kablach wielożyłowych,  

             -     izolowane  lub  gołe  przewody ułożone we wspólnej osłonie z  
  przewodami roboczymi, 

             -     metalowe  powłoki,   ekrany,   pancerze niektórych rodzajów przewodów i  
      kabli, o  ile mają odpowiedni przekrój i dopuszcza ich wykorzystanie  
       producent,  

                      -   metalowe  konstrukcje  wsporcze, fabryczne obudowy  i  osłony  
   elementów prawidłowych połączeń, odpowiednie konstrukcje i mają  
  możliwość  prawidłowych połączeń z innymi elementami i przewodami, 
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             -     metalowe części przewodzące obce (konstrukcje itp.) mogą być   
 również wykorzystane o ile zapewniają odpowiednią trwałość i    
 niezawodność połączeń, mają odpowiednią kondunktancję, są    
 zapewnione środki uniemożliwiające ich usunięciu, są do tego celu   
 przystosowane i ich eksploatatorzy wyrazili zgodę na ich wykorzystanie. 
  
5.10.3.  Wymogi instalacyjne dla przewodów ochronnych 
             Dla zapewnienia prawidłowej funkcji przewodów ochronnych konieczne jest 

spełnienie następujących wymagań: 
- przewody ochronne powinny  być odpowiednio zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi,  chemicznymi i elektrodynamicznymi, 
- połączenia przewodów ochronnych powinny być dostępne w celu 

przeprowadzenia kontroli i badań. Wymóg nie dotyczy połączeń spawanych     i  
w obudowie nierozbieralnej.  

- w przewodach ochronnych nie wolno umieszczać aparatury łączeniowej            
a kontrolne  połączenia  rozbieralne powinny być możliwe do  rozłączenia 
jedynie przy użyciu narzędzi, 

- w przewodach ochronnych nie wolno instalować cewek urządzeń 
kontrolujących ciągłość przewodów ochronnych, 

- o ile do celów ochrony używane są urządzenia zabezpieczające przed prądem 
przetężeniowym, to przewody ochronne powinny być prowadzone razem z 
przewodami roboczymi lub w ich najbliższym sąsiedztwie.  

 
5.11. Wykopy pod fundamenty i kable 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów. Wykonawca ma obowiązek 
sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz 
oceny warunków gruntowych. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane 
zaleca się wykonywanie wykopów wąsko-przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i 
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom [25]. 
Wykopy pod słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać mechanicznie przy 
zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. 
W obu wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury 
dna wykopu i zgodnie z [2]. 
Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub 
wskazaniami Inżyniera. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony 
wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. 
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza 
teren przylegający do wykopu. 
Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń 
(np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 
do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według [26]. Zagęszczenie należy 
wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. 
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy 
rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera. 
 
5.12. Układanie kabli 
 Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby 
geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z normą [13]. 
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, rozciąganie itp. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza  
niż 0°C. 
Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 
powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. 
Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ± 5 cm 
na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również  
10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 
cm . 
Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 
cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości  
20 cm . 
Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy 
układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 
W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się 
wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego. 
Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki 
identyfikacyjne. 
Na mostach i wiaduktach kable należy układać w sposób zapewniający: 

- nienaruszalność konstrukcji i nieosłabienie wytrzymałości mechanicznej mostu lub 
wiaduktu, 

- łatwość układania, montażu, kontroli, napraw i ochronę kabli przed 
uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac związanych z naprawą i 
konserwacją konstrukcji. 

Zaleca się przy latarniach, przepustach kablowych pozostawienie zapasów 
eksploatacyjnych kabla. 
Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych 
odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja 
nie może być mniejsza niż 20 MQ/m. 

 
Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Odległości kabla sygnalizacyjnego od innych urządzeń podziemnych 

Lp. 
 

Rodzaj urządzenia podziemnego 
 

Najmniejsza dopuszczalna 
odległość w cm 
 
pionowa przy 
skrzyżowaniu 
 

pozioma przy 
zbliżeniu 
 

l 
 

Kable elektroenergetyczne na napięcie 
znamionowe sieci do l kV 
 

25 
 

10 
 

2 
 

Kable elektroenergetyczne na napięcie 
znamionowe sieci wyższe niż l kV 
 

50 
 

10 
 

3 
 

Kable telekomunikacyjne 
 

50 
 

50 
 

4 
 

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, 
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi 
 

50* 
 

50 
 

5 
 

Rurociągi z cieczami palnymi 
 

50* 
 

100 
 

6 
 

Rurociągi z gazami palnymi 
 

wg [18] 
 

7 
 

Części podziemne linii napowietrznych 
(ustój, podpora, odciążka) 
 

- 
 

80 
 

8 
 

Ściany budynków i inne budowle, np. 
tunele, kanały 
 

- 
 

50 
 

*) Należy zastosować przepust kablowy. 
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT 
 
6.1. Tablice elektryczne 
1. Tablice elektryczne powinny mieć klasę izolacji i stopień ochrony IP zgodnie z (10.3.2), 

a także z warunkami lokalizacji, 
2.  Aparatura  łączeniowa  i sterownicza  zainstalowana w tablicach powinna być dobrana 

i zainstalowana zgodnie z (10.3.19).  
3.  Aparaty do odłączenia izolacyjnego  powinny spełniać wymagania (10.3.21). 
4.  Poszczególne obwody powinny być opisane  w  sposób trwały (szyldziki)  i czytelny.  
 
6.2. Trasowanie, kucie bruzd i  przebić 
1. Trasowanie powinno zapewnić bezkolizyjność z innymi instalacjami i powinno 

przebiegać w liniach poziomych i pionowych oraz powinno być zgodne z pkt. 5.2. ST. 
2.  Przebicie nie powinno narażać elementów konstrukcyjno  - budowlanych na  
osłabienia. 
 
6.3. Konstrukcje wsporcze  i uchwyty 
       Konstrukcje  wsporcze powinny być o wytrzymałości odpowiedniej do mocowanych 

na nich  elementach. 
 
6.4. Układanie rur i osadzanie puszek 
       Trasa ułożonych rur powinna być zgodna z pkt. 5.2.1. 
 
6.5. Oprzewodowanie 
 Linie zasilające powinny mieć właściwy przekrój spełniający  wymogi: 

- obciążalności długotrwałej (10.3.18), 
- ochrony przed prądem przetężeniowym (10.3.7.)  i (10.3.14), 
- dla przewodów ochronnych(10.3.22),   
- wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych 

(wewnątrz budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami, 
- wyżej wymienieni przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych, 
- obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione 

do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony 
przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury z tworzyw sztucznych. 

- przewody powinny mieć kolor izolacji zgodny z (10.3.35), 
- ułożenie przewodów powinno umożliwić ich wymienialność. 

 
6.6. Łączenie  przewodów 
       W połączeniach przewodów nie powinno być połączeń skręcanych.  
 
6.7. Podejścia do odbiorników 
       Zasilanie odbiorników powinno być zgodne z pkt. 5.8. ST, 
 
6.8. Osprzęt elektryczny 
 Zainstalowany osprzęt powinien być odpowiedni do warunków środowiskowych. 
 
6.9. Uziomy i przewody uziemiające 
 Uziomy i przewody uziemiające powinny mieć  wymiary zgodne z (10.3.22). 
 
6.10. Połączenie wyrównawcze 
1.  Połączenia wyrównawcze powinny  być wykonane zgodnie z (10.3.5.) 
2.  Przekroje przewodów wyrównawczych powinny być zgodne z (10.3.22). 
3. Oznakowanie przewodów  powinno  być zgodne  z  (10.3.26). 
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6.11. Przewody ochronne 
1. Przekroje przewodów ochronnych powinny być zgodne z (10.3.22). 
2. Oznakowanie przewodów powinno być zgodne z (10.3.26). 
 
 
 
6.12. Ochrona przeciwprzepięciowa 
          Zainstalowane aparaty ochrony przepięciowej  powinny zapewniać odpowiedni 

stopień ochrony zgodnie z (10.3.9, 10.3.20).  
 
6.13. Próby montażowe i rozruchowe 
1.  Po zakończeniu robót w  obiekcie, przed ich odbiorem  wykonawca  zobowiązany  jest 

do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z 
dokonaniem potrzebnych pomiarów i dostarczenia protokołów potwierdzających  
właściwą jakość instalacji . 

2.  Wymogi dla pomiarów 
     -  rezystancja izolacji przewodów przy napięciu  probierczym 500  V prądu stałego 

powinna być większa od 0,5 oma. 
     -    pomiar wyłączenia Id (prąd zadziałania  wył. róż. – prąd.) powinien być mniejszy 

od znamionowego Idn). 
     -   pomiar rezystancji uziemienia (sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania) 
    Próby i pomiary powinny odpowiadać (10.3.23). 
 
7.TRANSPORT 
 
7.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowanie jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym kontraktem.  
 

7.2. Środki transportu 
Wykonawca przystępujący do budowy linii kablowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 
- samochodu dostawczego, 
- przyczepy do przewożenia kabli, 
- samochodu samowyładowczego, 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. 

 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót 
przy przebudowie linii kablowej. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego 
zakresu badań na budowie w celu wskazania inspektorowi nadzoru zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, SST i 
PZJ. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez inspektora nadzoru 
dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca 
powinien powiadomić inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu 
badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji inspektora. 
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Wykonawca powiadamia pisemnie inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez inspektora 
nadzoru. 
 
 
 

8.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Na żądanie inspektora 
należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia 
mechanizmów regulacyjnych. W wyniku badań testujących należy przedstawić 
inspektorowi nadzoru świadectwa cechowania. 
 

 
8.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich 
punktach ST zostaną przez Inżyniera odrzucone. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

8.4. Badania po wykonaniu robót 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonywanych przed i w 
czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, inspektor nadzoru może wyrazić 
zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 
 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
     Jednostką obmiarowi dla instalacji elektrycznych są: 

- przewody  - mb. 
- rury ochronne - mb. 
- osprzęt  - szt. 
- oprawy oświetleniowe szt. 
- przebicia i przekucia – długość (cm) i średnica (cm) 

     Obmiar powinien być wykonany zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 
 Przedmiary robót sporządzono w oparciu o założenia kalkulacyjne zamieszczone w 

katalogu nakładów rzeczowych KNNR. 
 Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego w 

obecności inspektora nadzoru. 
     Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru winny być zapisane w postaci protokołu 
ilościowego wykonanych prac.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia robót. Błędne dane winny zostać 
zweryfikowane wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie przy współudziale 
projektanta. 
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10. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
10.1. Ogólne zasady odbioru robót 

W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej i warunków zawartej umowy, 
roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi bieżącemu prac zanikowych, 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

10.2. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego stwierdzi Wykonawca wpisem do księgi obmiaru robót. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót dokumentów przyjęcia 
dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Zamawiający w obecności inspektora. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 
10.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą wraz z wynikami pomiarów tj. dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót, 

• dziennik budowy (jeżeli jest wymagany) i książki obmiarów (oryginały), 

• aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodne ze Specyfikacją Techniczną o 
i programem zabezpieczenia jakości. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
11. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
11.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Zasady płatności za wykonanie robót powinna określać umowa zawarta pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą inwestycji. 
 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy wydane 
przez władze państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł podczas prowadzenia robót. 
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Najważniejsze akty normatywne do stosowania wymieniono w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej. 
 
13. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy wydane 
przez władze państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł podczas prowadzenia robót. 
 
Najważniejsze z nich to: 

Ustawa  Prawo   budowlane  z  dnia  7 lipca 1994 r. t.j.Dz.U. z 2006r Nr 156 poz.1118. 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia 2002 r.  w  sprawie 
warunków  technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
Nr  75/02 poz. 690, Nr  109/04 poz.  1156).  
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31  lipca 1998r.  
w sprawie systemów oceny zgodności deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych  dopuszczonych do  obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz. U. Nr  113/92 poz. 728).  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. 
w  sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz  jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U.  Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  2 września 2004 r.  w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U.  Nr  202/04 poz.  2072).  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003 r.  w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w  
sprawie ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/2003 poz. 
1650).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47/03 poz. 401).  
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r.  w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i  instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80/1999 poz. 
912).  
 
Normy 
 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-IEC 364-4-
481:1994 

Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona  dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór 
środków ochrony, w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony 
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 

PN-IEC 60364-
1:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-
3:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ustalenia ogólnych charakterystyk. 

PN-IEC 60364-441 
:2000 

Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-442 
:1999 

Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. 
Ochrona  dla  zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
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PN-IEC 60364-
443:199 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-
442 :1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona instalacji  niskiego  
napięcia  przed przejściowymi  przepięciami i 
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach  
wysokiego napięcia. 

PN-IEC 60364-4-
443 :1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-
444 :2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach  obiektów  
budowlanych. 

PN-IEC 60364-4-45 
:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach budowlanych.  
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed obniżeniem napięcia. 

PN-IEC 60364-4-46 
:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.  Odłączanie 
izolacyjne i łączenie. 

PM-IEC 60364-4-
47 :2001 

Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych. 
ochrona dla  zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
środków ochrony  zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia  ogólne.  Środki ochrony  przed 
porażeniem prądem elektrycznym.  

PN-IEC 60364-4-
473 :1999 

instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. 
ochrona dla zapewnienia  bezpieczeństwa. stosowanie 
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-
483  :1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór 
środków ochrony               w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-IEC 60364-5-51 
:2000 

Instalacje elektryczne  w obiektach budowlanych. Dobór             
i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia 
ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52 
:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór              
i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-
523 :2001 

Instalacje elektryczne  w obiektach budowlanych. Dobór             
i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność 
prądowa długotrwała przewodów.  

PN-IEC 60364-5-53  
:2000 

Instalacje elektryczne  w obiektach budowlanych. Dobór             
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza  i sterownicza. 

PN-IEC 60364-4-
534       :2003 

Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych. 
Dobór           i montaż wyposażenia  elektrycznego. 
Urządzenia do ochrony przed  przepięciami. 

               2                                              3 
PN-IEC 60364-5-
537        :1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór              
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
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rozdzielcza  i sterownicza. Urządzenia do  odłączenia 
izolacyjnego i łączenia. 

PN-IEC 60364-5-54         
:2999 

Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór              
i  montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i 
przewody  ochronne.  

PN-IEC  60364-6-
61        :2000 

Instalacje  elektryczne  w obiektach budowlanych.  
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-5-
559           :2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór              
i montaż wyposażenia elektrycznego.  Inne 
wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe. 

PN-IEC 60364-7-
702      :1999 

Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w  wannę lub  
basen natryskowy. 

PN-91/E-05010 Zakresy  napięciowe instalacji elektrycznych w  
obiektach budowlanych. 

 
1.   PN-80/C-89205  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
2.   PN-76/E-02032  Oświetlenie dróg publicznych 
3. PN-55/E-05021  Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie   

    obciążalności przewodów i kabli 
4. PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i  budowa 
5. PN-91/E-05160/01  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania  

     dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym  
    zakresie badań typu 

6. PN-83/E-06305  Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i  
     badania 

7. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
8. PN-93/E-90401  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i    

     powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie  
     przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na  
     napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

9. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i   
    badania przy odbiorze 

 
  


