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ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robét ziemnych
zgodnie z projektem budowlanym i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state zwigzane z budowa
sieci kanalizacji deszczowe;j.

Zakres robdt obejmuje:

wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,
umocnienia $cian wykopdéw palami szalunkowymi, podsypka i obsypka z gruntu dowiezionego,
zasypanie z zageszczaniem wykopdw, reczne i mechaniczne, odwodnienie wykopow, montaz i
demontaz konstrukcji podparé i podwieszen istniejgcych rurociggdw i kabli,

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWIiOR) i
postanowieniami kontraktu.

Ponadto:

zasypka — wypetnienie gruntem z wymaganym zageszczeniem,

ukopy — pobdr ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; wymaga uzycia
srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest
celowo zageszczony,

odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

wskainik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,

okreslona wg wzoru:

Is = Pq/ Pgs, gdzie:

P4 — gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
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P4s — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora,

pal szalunkowy — element ptytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem tgczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét:

Wykonaweca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sg: grunt
wydobyty z wykopow, grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na
ewentualng wymiane gruntu, materialy do umocnienia wykopdw, materiaty do odwodnienia
wykopow, materiaty do podpar¢ i podwieszen. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do
zastosowania beda zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
Zzrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZl.

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ prowadzone recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZ) oraz projektu organizacji
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urobku z robét ziemnych nalezy stosowac¢ Srodki
transportu, spetniajgce warunki ogdlne.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne:

W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujgce roboty ziemne:
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e Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno — wysokosciowymi, wymiarami
istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robdt ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewoddw podziemnych, oznakowanie
robot prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i
projektowych),

e Odspojenie i odktad urobku lub wywdz,

e Przygotowanie podtoza,

e Zasypka i zageszczenie gruntu,

e Wykonanie podsypki i obsypki rurociggédw, ewentualna wymiana gruntu.

5.2. Wymagania szczegétowe wykonania robét

Wykopy

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej,
szerokos¢ winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia tras projektowanych kanatéw i trwale
oznaczy je w terenie.

Przed przystgpieniem do witasciwych robot ziemnych nalezy, zainstalowaé urzagdzenia odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia
odwadniajgce nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caty czas trwania robét. Obnizenia wéd
gruntowych nalezy dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji
robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic fawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych faw.

Odwodnienie wykopdow

Przy niewielkim naptywie woéd gruntowych do wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe
poprzez drenaz lub rowek gtebokosci ca. 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem
w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20 m. Wode wypompowywa¢ za
pomocg pompy spalinowej. Wode z odwodnien odprowadzaé do najblizszego odbiornika.
Kazdorazowo sposdb odwadniania nalezy dobraé¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo—
wodnych i uzgadnia¢ na biezgco z Inspektorem.

Odwodnienie igtofiltrami

Przyjeto iglty rozstawione jednostronnie, co okoto 1,0 m

Goérng krawedz filtra zapuszczaé na gteboko$é 0,50 m ponizej dna wykopu.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe za pomocg pompy przeponowej
celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej.

Instalacje igtofiltrowg nalezy zamontowac przed rozpoczeciem robdt ziemnych ponizej aktualnego
poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg PN-B—-06050:1999/Ap1, PN-B-10736:1999.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢.

W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

W wykopach waskoprzestrzennych $ciany umocnic, w zaleznosci od zagtebienia przewodu i warunkow
gruntowych grodzcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowa¢ szalunki systemowe
dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i zagtebienia.

W wykopach szerokoprzestrzennych $ciany umocni¢, w zaleznosci od zagtebienia przewodu i
warunkéw gruntowych, stosowac szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i
zagtebienia.

W przypadku wykopdw pod przykanaliki, istniejgce ogrodzenia przydomowe nalezy zabezpieczyc
przed osunieciem sie do wykopu lub dokona¢ ich demontazu na dtugosci niezbednej do wykonania
wykopu oraz prac montazowych i ponownie zamontowac.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad lub wywieziony poza
plac budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym w pierwszej fazie Wykonawca wykona je na poziomie wyziszym od rzednych
projektowanych o 0,15 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci rownej
lub wiekszej niz gtebokos$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatcaniem.

Przygotowanie podfoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem
do wykonania podtoza nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nie powinny wystepowa¢ w nim czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

— materiat nie moze byé zmrozony,

— materiat nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,00.

Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej, ponad wierzch przewodu
powinna wynosié co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami, z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach,

etap Il — po probie szczelnosci, ztgcz kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,
etap lll — zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpér
$cian wykopu.
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Zasypke wykopow wykonywac¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem.

Zasypke wokoét studzienek rewizyjnych i wpustow ulicznych wykonywac recznie, warstwami nie
przekraczajacymi 20 cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,00 zgodnie z normg BN — 77/8931-
12. Nadmiar ziemi z wykopdw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z Inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien wykonaé badania majace na celu:

zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

e ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robét winna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu

e budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

e sprawdzenie metod wykonywania wykopodw,

e badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem wodg,

e badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z wymaganiami w dokumentacji,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

e badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

e badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia

poszczegblnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowg robdét ziemnych jest:

m?3 — usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),

nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu, podsypki i obsypki, wywdéz nadmiaru gruntu i
przywoz brakujgcego gruntu; wywdz gruzu

kpl., szt. — montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggow w

wykopach,

m—g — pompowanie wody z wykopu
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8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

Warunki szczegotowe

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu:

wykopy, przekopy,

e przygotowanie podtoza,

e podsypki pod kanaty,

e obsypka kanatéw,

e zasypanie z zageszczeniem wykopu,

e zageszczanie ziemi w wykopie,

Odbioru robdét ziemnych nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-B-06050:1999/Ap1:2012P i zgodnie z
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw. PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999/Ap1:2012P Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-06716:1991/Az1:2001 Kruszywa mineralne - Piaski i zwiry filtracyjne - Wymagania techniczne.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
WTWO-H-4 — Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg. oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN).
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Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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I. KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
montazowych przy budowie odwodnienia jezdni drogi dla zadania pn: Budowa ulicnr 1, 2,3,4i5
wraz z budowa infrastruktury technicznej, dla zadania: Zautek Chetminski z przylegtymi ulicami
w Waftczu, dziatki nr: 1014, 1041, 1040/57, 1053/4, 1075/2, 1055/1, 1076, 1056/1, 883 , obreb 0001,
M.WALCZ, Jednostka ewidencyjna: 321701_1, Watcz — Miasto

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji deszczowej wraz z obiektami sieciowymi z

uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:

— krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robét
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

— kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé zgodnie z zaleceniami wtasciciela przewodéw, ktore
kolidujg z nowobudowanymi.

W zakres robodt ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:

1) wykonanie przewoddéw grawitacyjnych i przykanalikéw z rur PVC-U o potaczeniach
kielichowych z uszczelkami gumowymi, o jednorodnej strukturze $cianki, zgodnie z norma
PN-EN 13476-3 +A1:2020-12 oraz PN-EN 1852-1:2018-02:

a) sieci kanalizacji deszczowej w uktadzie grawitacyjnym, z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych
o Srednicy:
e (¥0,315m o dtugosci L=21,30m,
e (¥0,25m o dtugosci L=53,20m,
e (0,20m o dtugosci L=166,50m
b) przytaczy kanalizacji deszczowej do wpustéw, z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych, 20szt.
o $rednicy:
e (0,20m o tacznej dtugosci L=154,85m.
2) wykonanie studni rewizyjnych betonowych o srednicy:
e (31,5m — 2szt.
e (31,0m — 8szt.
3) wykonanie studni tworzywowej o $rednicy:
e (30,6m — 2szt.
4) wykonanie wpustéw ulicznych betonowych o srednicy:

e (¥0,5m - 19szt.
5) wykonanie proéby szczelnosci.
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Kanalizacja.

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wdd
opadowych lub roztopowych.

Kanaty.

Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdw sanitarnych lub
waéd opadowych lub roztopowych.

Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych.
Przykanalik — kanat przeznaczony do pofgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Elementy studzienek i komor.

Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wfazowy — szyb pofgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore robocza.

Witaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowany korytko w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow, wéd
opadowych lub roztopowych.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory
roboczej. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét (WTWIOR) i
postanowieniami kontraktu.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentac;ji
Projektowej i ST. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
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normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny posiadac i spetnia¢ wymogi aprobat
technicznych i odpowiadaé warunkom technicznym wytwaérni.
Na budowie nalezy stosowaé materiaty i urzgdzenia posiadajagce wymagane: certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi deklaracje zgodnosci z PN
lub aprobatami technicznymi.
Stosowanie materiatow nieposiadajagcych w/w certyfikatow i deklaracji zgodnosci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, jest niedopuszczalne. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
nadzoru o proponowanych zrodtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o swoim wyborze
jak najszybciej to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania, materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrédfa.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji s3:
1) rury kielichowe klasy SN 8 o sztywnosci obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiadac uszczelke
na trwale zespolong z kielichem w trakcie procesu produkcyjnego. Stosowa¢ rury ,lite”. Nie
dopuszcza sie stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem. Kanaty powinny
spetnia¢ norme PN-EN 13476-3 +A1:2020-12.
2) typowe studnie betonowe:
a) studnia betonowa DN 1,5m
Studnie kanalizacji deszczowej, oznaczone jako DO oraz D1 nalezy zabudowad jako
prefabrykowane studnie betonowe o srednicy DN1500. Studnie DO i D1 nalezy zabudowaé na
istniejgcych kolektorach DN 1000mm. Elementy studzienek wykona¢ zgodnie z normg z PN-EN
1917:2004. Studnia musi posiada¢ nastepujgce parametry:
e beton klasy minimum B45,
e mrozoodporno$é F-50,
e nasigkliwos$¢ max 4%,
e wodoszczelnos¢ W8
Wszystkie potaczenia elementdw studzienek oraz studzienek z rurami kanalizacyjnymi powinny
by¢ wykonane przez fabrycznie osadzone przejscia szczelne z zastosowaniem uszczelek typu IS
wykonanych z SBR zgodnie z normg DIN 4060. Potgczenie musi spetnia¢ wymogi okreslone w
normach dla rur litych z PVC PN EN 1401 - 1.
Dla studni DO i D1 wykona¢ potgczenia poprzez fabrycznie osadzone przejscia szczelne pod rure
PVCDN 0,315m i 0,2m
W gruntach suchych takie rozwigzanie zabezpiecza przed nadmierng infiltracja wéd opadowych
do kanalizacji deszczowe;.
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Ponadto studzienki powinny posiada¢ Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
wydang przez uprawniong do tego jednostke.

Zwienczenie studni stanowi¢ bedg wtazy zeliwne typu ciezkiego D400 z pokrywa wypetniong
betonem z otworami wentylacyjnymi.

Zelbetowe elementy studzienek powinny odpowiada¢ wymaganiom normy DIN 4304 czeé¢ 1.
Ciezkie Zzelbetowe elementy studzienek powinny mieé fabrycznie wmontowane uchwyty
transportowe stuzgce do ich zatadunku, wytadunku i montazu.

Kregi komory — ich wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej
wysokosci studzienki. Ponadto muszg by¢ wyposazone w zeliwne stopnie ztazowe odporne na
korozje (dla obstugi), zamontowane fabrycznie.

Ptyty pokrywowe z otworem przystosowanym do wtazéw kanatowych o $rednicy @ 600 mm.
Otwory witazowe umieszczane przy wewnetrznej krawedzi studni. Na ptycie pokrywowej
zamontowac pierscien odcigzajacy.

Pierscien odcigzajacy — nalezy zamdwi¢ u Producenta studzienek. Jest to element wykonany z
betonu zbrojonego, naktadany na gérng cze$¢ studni i stuzagcy do ochrony studzienki przed
nadmiernymi obcigzeniami drogowymi lub przed ich nieréwnomiernym rozktadem.

Pierscienie dystansowe (wyréwnawcze) — ich wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na
budowie wymaganej wysokosci studzienki.

Wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym — nalezy montowac witazy zeliwne typu ciezkiego
D400 z pokrywa wypetniong betonem z otworami wentylacyjnymi. Wtaz musi posiadaé rygle
zabezpieczajgce przed przesunieciem oraz wkfadke ttumigcag. Gteboko$é osadzania pokrywy
wtazu w korpusie min. 50mm, pokrywa @680mm.

Wtazy kanatowe do studzienek wtazowych powinny mie¢ $rednice nie mniejszg niz 600mm,
umozliwiajgcg wchodzenie z urzgdzeniami do ochrony drég oddechowych. Wtazy powinny byé
usytuowane nad stopniami.

Odlegtos¢ krawedzi otworu od wewnetrznej powierzchni $ciany komina wtazowego lub komory
roboczej, mierzona w pfaszczyznie pionowej przechodzacej przez osie witazu i komina lub
komory, powinna wynosi¢ 10cm.

b) studnia betonowa DN 1,0m

Studnie D3 i D4 (ulica nr 2) oraz D1, D1a, D2, D2a, D3a i D4 (ulice nr 3, 4 i 5) wykona¢ jako
betonowe o s$rednicy DN1,0m wg PN-B-03264:2008 oraz PN-B-10729:1999. Studnie musza
posiadac nastepujgce parametry:

e beton klasy minimum B45,

e mrozoodpornosé F-50,

e nasigkliwos$¢ max 4%,

e wodoszczelnos¢ W8

Wszystkie potaczenia elementdow studzienek oraz studzienek z rurami kanalizacyjnymi powinny
by¢ wykonane przez fabrycznie osadzone przejscia szczelne z zastosowaniem uszczelek typu IS
wykonanych z SBR zgodnie z normg DIN 4060. Potgczenie musi spetnia¢ wymogi okreslone w
normach dla rur litych z PVC PN EN 1401 - 1.
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3)

Dla w/w studni wykonaé potgczenia poprzez fabrycznie osadzone przejscia szczelne pod rure
PVC DN 0,315; 0,25 i/lub 0,2m.

W gruntach suchych takie rozwigzanie zabezpiecza przed nadmierng infiltracjag wéd opadowych
do kanalizacji deszczowe;.

Ponadto studzienki powinny posiadac¢ Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
wydang przez uprawniong do tego jednostke.

Zwienczenie studni stanowié¢ beda wiazy zeliwne typu ciezkiego D400 z pokrywg wypetniong
betonem z otworami wentylacyjnymi.

Zelbetowe elementy studzienek powinny odpowiadaé wymaganiom normy DIN 4304 cze$¢ 1.
Ciezkie Zzelbetowe elementy studzienek powinny mieé fabrycznie wmontowane uchwyty
transportowe stuzgce do ich zatadunku, wytadunku i montazu.

Kineta studzienki — ma mie¢ srednice wewnetrzng 1,0m (studnie: D3 i D4 — ulica nr 2 oraz D1,
Dl1a, D2, D2a,D3ai D4 —ulicenr3,4i5).

Kregi komory — ich wymiar pionowy musi zapewnié¢ uzyskanie na budowie wymaganej
wysokosci studzienki. Ponadto muszg by¢ wyposazone w zeliwne stopnie ztazowe odporne na
korozje (dla obstugi), zamontowane fabrycznie.

Pierscien odcigzajacy — nalezy zamoéwic¢ u Producenta studzienek. Jest to element wykonany z
betonu zbrojonego, naktadany na gérng czes¢ studni i stuzgcy do ochrony studzienki przed
nadmiernymi obcigzeniami drogowymi lub przed ich nieréwnomiernym rozktadem.

Pierscienie dystansowe (wyréwnawcze) — ich wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na
budowie wymaganej wysokosci studzienki.

Wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym — nalezy montowac wtazy zeliwne typu ciezkiego
D400 z pokrywg wypetniong betonem z otworami wentylacyjnymi. Wtaz musi posiadac rygle
zabezpieczajgce przed przesunieciem oraz wktadke ttumigcag. Gteboko$é osadzania pokrywy
wtazu w korpusie min. 50mm, pokrywa @680mm.

Wtazy kanatowe do studzienek wtazowych powinny miec $rednice nie mniejszg niz 600mm,
umozliwiajgcg wchodzenie z urzgdzeniami do ochrony drég oddechowych. Wtazy powinny byé
usytuowane nad stopniami.

Odlegtos¢ krawedzi otworu od wewnetrznej powierzchni Sciany komina wtazowego lub komory
roboczej, mierzona w pfaszczyznie pionowej przechodzgcej przez osie wtazu i komina lub
komory, powinna wynosi¢ 10cm.

Studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego,

Studnie D2 (ulica nr 2) oraz D3 (ulica nr 4) zaprojektowano jako tworzywowe o Srednicy DN
0,6m jako niewtazowe. Studnie te nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10729: 1999.
Studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego powinny spetnia¢ nastepujgce kryteria:

e S$rednica wewnetrzna rury trzonowej DN 0,6m,

o szczelno$é potaczen elementdw studzienki,

e klasa obcigzen wg normy PN-EN 124-4:2015-07,

e odpornosci chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych i uszczelek.

Studzienki te sktadajg sie z podstawowych elementdow:
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e kinety: przeptywowej (studnia D2) i zbiorczej (studnia D3),
e rury trzonowej PP dwuwarstwowej (#0,60m,
e pierscienia odcigzajgcego,
o teleskopowego adaptera,
e uszczelek gumowych @0,60m (do adaptera, do kinety),
e wtazu zeliwnego klasy D400 o $rednicy @600mm.

4) Wopusty deszczowe betonowe z osadnikiem.
Wpusty betonowe o srednicy DN 500mm stosowane sg dla sieci kanalizacji deszczowej do ujecia
wod opadowych lub roztopowych.
Wpust uliczny betonowy:
Kregi betonowe prefabrykowane.
Na wpusty uliczne stosowac prefabrykowane kregi betonowe i zelbetowe o $rednicy 0,5m,
wysokosci 30cm lub 60cm, z betonu klasy C 35/45 wg PN-EN 206+A1:2016-12 (klasy B45).
Element przytaczeniowy z otworem i fabrycznie osadzonym przejsciem szczelnym pod rure PVC
@ 200; o nasigkliwosci max. 4 %, mrozoodporny. Wpusty deszczowe nalezy wyposazy¢ w
osadniki o gtebokosci 1m i wyposazy¢ w kosze osadnicze.
Pierscienie odcigzajace zelbetowe zintegrowane z elementem podtrzymujgcym wpust wykonaé
jako zelbetowe, prefabrykowane, z betonu wibrowanego klasy C 16/20 wg PN-EN 206-1 (klasy
B20 wg PN-B-06250). Pierscienie te nalezy zamowic¢ u Producenta studzienek. Jest to element
wykonany z betonu zbrojonego, naktadany na gérng cze$é studzienki i stuzagcy do jej ochrony
przed nadmiernymi obcigzeniami drogowymi lub przed ich nieréwnomiernym rozktadem
obcigzen.
Wpusty uliczne zeliwne:
Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124-4:2015-07. Kratki
wpustu deszczowego klasy D—400 o wymiarach 620x420mm, mocowane na zawiasie. Gtebokos¢
osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm.

2.1. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym: nalezy
chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktéorym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtfasciwych urzadzen i metod przetadunku;

Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach od 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
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sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach (jesli
szczeg6towe wymagania nie stanowig inaczej);

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na srodkach transportowych; szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur
i zabezpiecza¢ je ochronami; nie dopuszczaé do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogtyby
wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) — w miare mozliwosci przechowywad
i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych; sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegblnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregdw; wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢
sktadowane z dala od substancji o dziataniu korodujgcym. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg
klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Nalezy zachowad
szczegblng ostrozno$é przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; tworzywa
sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Kruszywo na podsypke i obsypke.

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub Zzwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadaé wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 12620+A1:2010, PN-EN 13043:2004, PN-
EN 12620+A1:2010.

Beton.

Nalezy stosowac beton klasy C 35/45 wg PN-EN 206+A1:2016-12 o nasigkliwosci <5% (z uzyciem
dodatkéw uszczelniajgcych, jesli nie uzyskuje sie nasigkliwosci <5%), (klasy B45).

Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-14501:1990.

Sktadowanie materiatéw.

Rury kanatowe.

Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotdw. Powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé wymagan producenta rur co do jego sktadowania.

Wtazy kanatowe i stopnie.

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

Wpusty zeliwne.

Wpusty zeliwne powinny byé sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wpusty
zeliwne powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

Kruszywo.
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Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci zawartych w ST
lub programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
w/w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz 1 metr. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkow
ostroznosci.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ ukfadane w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich $rodkdw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze
srodkdéw transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw,
wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinébw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich.

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

Ponadto, przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisow aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisdw bezpieczeristwa oraz postanowieniami kontraktu.
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5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot:

Ogodlne warunki uktadania (montazu) przewodow

Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewniaé¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg miec
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Roboty montazowe — uktadanie rur kanalizacyjnych z PVC musi by¢ wykonywane w wykopach o
podtozu odwodnionym. W przypadku pojawienia sie wody gruntowej przewiduje sie odwodnienie
wykopow przez pompowania bezposredniego z wykopu.

Z uwagi na wystarczajgce parametry wytrzymatosciowe gruntu do bezposredniego posadowienia
projektuje sie podtoze z zageszczonego piasku o grubosci 15cm.

Uktadanie rur na dnie wykopu wykona¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym
dnem na tozysko nosne rury kanatowej — zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Po zakoniczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego rurociggu
zabezpieczy¢ przed zamuleniem stosujgc zaslepke (korek). Przed zasypaniem kanatu powinny by¢
dokonane odbiory techniczne.

Zasypywanie kanatu prowadzi¢ w trzech etapach:

Wykonaé warstwe ochronng rury kanatowej z wytgczeniem odcinkdw na zftgczach Po probie
szczelnosci ztaczy rur — wykonaé warstwy ochronne w miejscach potfgczen.

Kanat kolektora nalezy ukfadac¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych -COBRITI INSTAL — zeszyt 9 Warszawa 2003r." z uwzglednieniem Instrukcji montazu
i budowy przewodow kanalizacyjnych, opracowanych przez producenta rur.

Wykonanie studni kanalizacyjnych:

Na kanatach deszczowych DN 1000mm nalezy zabudowac studnie DO oraz D1 jako prefabrykowane
studnie betonowe o srednicy DN1500. Elementy prefabrykowane o parametrach: beton min. B45,
wodoszczelnos¢ W8, nasigkliwos¢ max 4%, mrozoodpornos¢ F-50.

Ponizej poziomu rury przewodowej wykona¢ podbudowe z ubitego zwiru o grubosci 0,15m na
ktdérej wykonaé nalezy podktad z chudego betonu o grubosci 0,10m. Istniejgca rure obmurowaé do
wysokosci 0,2m powyzej stropu bloczkami betonowymi typu M-6. Przestrzen pomiedzy rurg
przewodowg a podstawg studni wypetni¢ betonem do wysokos$ci 0,8m powyzej dna. Nastepnie
wycigé pozostaty czesc istniejgcego kanatu. Dalszg czes¢ studni wykonac jako prefabrykowang. Wilot
projektowanego kanatu deszczowego wykonac¢ nad kinetg. Po wykonaniu studni wycig¢ czesc
istniejgcego kanatu w studni wraz z wyréwnaniem krawedzi. Zasypke dookota studzienki nalezy
wykonywac¢ warstwami, zageszczajac je odpowiednio do planowanej rzednej terenu.
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Pozostate elementy studni muszg byé tgczone w sposéb zapewniajgcy szczelno$¢ za pomoca
fabrycznie wmontowanej uszczelki. Studnie nalezy wyposazyé w stopnie ztazowe typu "drabinka"
odporne na korozje, z tworzywa sztucznego lub w otulinie z tworzywa sztucznego o szerokosci
stopnia min. 30cm wbudowane maszynowo przez producenta kregdw. Kinete studni nalezy
wykonaé fabrycznie. W studniach betonowych zastosowac przejscia szczelne pod rury PVC. W
przypadku wprowadzania wéd opadowych lub roztopowych do kinety na kolektorze gtéwnym na
poziomie wiekszym o 60 cm od poziomu zwierciadta wéd opadowych w kolektorze gtéwnym nalezy
stosowac kaskady zewnetrzne. W obrebie drég nalezy stosowaé ptyty zelbetowe nastudzienne z
mimosrodowym otworem witazowym, oparte na pierscieniu odcigzajgcym z wtazem zeliwnym typu
ciezkiego (40T) z wypetnieniem betonowym. Wyréwnanie rzednej wtazu nalezy regulowad za
pomocg prefabrykowanych pierscieni betonowych.

Montaz studni wykona¢ w wykopach szerokoprzestrzennych — w petnym szalunku.

Na kanale deszczowym nalezy wykonac studnie: D3 i D4 — ulica nr 2 oraz D1, D1a, D2, D2a, D3a i D4
— ulice nr 3, 4 i 5 rewizyjne o $rednicy 1,0m z elementéw prefabrykowanych — beton min. B45,
wodoszczelnos¢ W8, nasigkliwosé max 4%, mrozoodpornosé¢ F-50. Studzienki nalezy ustawi¢ na
projektowanym poziomie na warstwie ubitego zwiru o grubosci 15 cm. Zasypke dookota studzienki
nalezy wykonywac warstwami, zageszczajac je odpowiednio do planowanej rzednej terenu.
Elementy studni muszg by¢ faczone w sposdb zapewniajgcy szczelnos¢ za pomocg fabrycznie
wmontowanej uszczelki. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe typu "drabinka" odporne na
korozje, z tworzywa sztucznego lub w otulinie z tworzywa sztucznego o szerokosci stopnia min.
30cm wbudowane maszynowo przez producenta kregdw. Kinete studni nalezy wykonac fabrycznie.
W studniach betonowych zastosowac przejscia szczelne pod rury PVC. W przypadku wprowadzania
waéd opadowych lub roztopowych do kinety na kolektorze gtéwnym na poziomie wiekszym o 60 cm
od poziomu zwierciadta wéd opadowych w kolektorze gtdwnym nalezy stosowaé kaskady
zewnetrzne. W obrebie drég nalezy stosowac ptyty zelbetowe nastudzienne z mimosrodowym
otworem wtazowym, oparte na pierscieniu odcigzajagcym z wtazem zeliwnym typu ciezkiego (40T) z
wypetnieniem betonowym. Wyrdwnanie rzednej witazu nalezy regulowa¢ za pomocga
prefabrykowanych pierscieni betonowych.

Wykonanie studni D4:

Na projektowanych kanatach deszczowymch nalezy wykona¢ studnie tworzywowa D2 i D3 o
Srednicy DN 0,6m jako niewfazowe. Studzienki nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na
warstwie ubitego zwiru o grubosci 15 cm. Zasypke dookota studzienek nalezy wykonywac
warstwami, zageszczajac je odpowiednio do planowanej rzednej terenu.

Wpusty uliczne:

Wpusty uliczne zaprojektowano z prefabrykowanych elementéow betonowych i zelbetowych,
element przytgczeniowy z otworem i fabrycznie osadzonym przejsciem szczelnym pod rure
PVC @ 200 (wg PN-EN 1401-1:2019-07); beton klasy min. 45, nasigkliwosci max. 4 %,
mrozoodporny. Wpusty deszczowe nalezy wyposazy¢ w osadniki o gtebokosci 1m. Kratka
wpustu deszczowego klasy D—400 o wymiarach 620x420mm, mocowana na zawiasie.
Gtebokos$¢ osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm. Wpusty wyposazy¢ w kosze
osadnicze.
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Préba szczelnosci

Przewody kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy poddac¢ probie w zakresie szczelnosci na
eksfiltracie wdéd opadowych do gruntu i infiltracie woéd gruntowych. Prébe nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normie: PN—EN 1610:2015-10 Budowa i
badania przewoddéw kanalizacyjnych.

Prébe nalezy przeprowadzaé¢ odcinkami o dfugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi (do ok. 50,0m). Wszystkie odcinki badanego przewodu zaslepione balonem
gumowym, korkiem lub tarczg z uszczelnieniem. Po napetnieniu przewodu badanego wod3 i
osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody na wys. 0,5[m] ponad gorna
krawedzig otworu wylotowego nalezy przerwaé doptyw wody i tak catkowicie napetniony
odcinek pozostawi¢ na 1 godz. w celu catkowitego odpowietrzenia i ustabilizowania sie
poziomu w studzienkach. Po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosSci nie powinno by¢
ubytkow wody w studzience gérnej. Czas préby wynosi: 30 min. dla odcinka do 50[m] i 60 min.
dla odcinka powyzej 50,0[m]. Prébe szczelno$ci mozna wykonac po zasypaniu rurociggu.
Protokoty z przeprowadzonych préb cisnieniowych sieci stanowig tzw. dokumentacje
powykonawczg — odbiorowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg wykopdw otwartych

e szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza

e grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu materiatéw

e utozenia przewoddéw na podfozu odchylenia osi i spadku kolektora

e szczelnosci przewoddw na eksfiltracje i infiltracje

e sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych studzienek

Badania jakosci robét w czasie budowy.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, Zze zastosowane materiaty spetniaja wymagane
normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

m (metr) — wykonanego i odebranego kanatu (kolektora) i przykanalika
szt (sztuka) — wykonanej i odebranej studni rewizyjnej, ulicznego wpustu deszczowego



Strona |21
Gmina Miejska Watcz

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2015-10. Przy

odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robot

e dane geotechniczne,

e dziennik budowy

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Zakres

Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

e jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
utozenia przewodu na podtfozu;

e dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw
szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje;

e izolacji studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg

techniczng, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci.

Dtugos$é odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosé

miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byé ujete w formie

protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.2. Odbiér techniczny korncowy

Odbidr techniczny koficowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2015-

10. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

o dokumenty jak przy czesciowym:;

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

e protokodt przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu;

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

e inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna;

e inspekcja TV wykonanej kanalizacji deszczowej.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;

e aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

e protokoty badan szczelnosci catego przewodu;
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e inspekcje TV wykonanej kanalizacji deszczowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej

bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN—EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego - Czes¢ 4: Zwienczenia wpustéw sciekowych i studzienek
wtlazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

PN-EN 1329-1:2021-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
PN-87/B-01100 Kruszywo mineralne - Nazwy i wymiary.

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-06050:1999/Ap1:2012P Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 13476-3 +A1:2020-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewoddow rurowych o S$ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) -- Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i
profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polipropylen (PP) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztaltek i systemu
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PN-EN197-1:2012 Cement — Czes$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku;

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$é

PN-EN 15564:2009 Prefabrykaty z betonu — Beton modyfikowany zywicg — Wymagania i metody
badan.

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano—Montazowych tom. | Budownictwo Ogdlne.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami).

DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych, tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe.



