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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

WSp.UC Wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m4-K] WIm2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SF1 0,33 0,90 Tak
2 Sciana zewnetrzna SF 2 0,33 0,45 Tak
3 Sciana zewnetrzna SF3 0,33 0,45 Tak
4 Sciana zewnetrzna SF 4 0,34 0,90 Tak
5 Sciana zewnetrzna sz1 0,17 0,90 Tak
6 Sciana zewnetrzna Sz2 0,17 0,20 Tak
7 Sciana zewnetrzna Sz3 0,17 0,20 Tak
8 Sciana zewnetrzna SZ 4 0,17 0,90 Tak
9 Sciana zewnetrzna Szt 1 0,16 0,20 Tak
10 Sciana zewnetrzna Szt 2 0,81 0,90 Tak
Il. Przegrody dach
WSp.UC Wg WTZOZl Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/im#-K] [\N/m2-K] spelniony
1 Dach D1 0,15 0,15 Tak
2 Dach D2 0,12 0,15 Tak
3 Dach DL 0,17 0,70 Tak
Ill. Przegrody podfogi na gruncie
WSp.UC Wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/im#-K] [\N/m2-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,29 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
WSp.UC Wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/im#-K] [\N/m2-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,10 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp. ¢ WT2021
[W/m2K] [W/m2-K] WT2021 Umax g
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1 | Okno zewnetrzne | Sz 0 0,81 0,70 0,90 0,35 Tak | Nie
otyczy
2 Okno zewnetrzne SZ 0A 0,81 0,70 1,40 0,35 Tak d Nie
otyczy
Nie
3 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak d
otyczy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsj min dla przegréd
zewnetrznych

Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod: SF 1, SF 2, SF 3, SF 4,521,582 2,82 3, SZ
4,8z 1,D1,D 2,DL

Miesiac fRsi,min
1 Styczen 0,714
2 Luty 0,752
3 Marzec 0,642
4 Kwiecien 0,581
5 Maj 0,304
6 Czerwiec -0,344
7 Lipiec -0,479
8 Sierpien -0,690
9 Wrzesien 0,279
10 Pazdziernik 0,538
11 Listopad 0,671
12 Grudzien 0,712

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsj max=0.75
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegréd: PG 1

Miesiac fRsi,min
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgj max=0,84
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2.2 Efektywna wartosé czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegroéd.

Nazwa przegrody |Symbol | U [wim2-K)] fRsi fRsi>fRsi,max | Warunek
1 | Sciana zewnetrzna SF1 0,33 0,957 0,957 > 0,752 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna SF 2 0,33 0,958 0,958 > 0,752 Spetniony
3 | Sciana zewnetrzna SF3 0,33 0,957 0,957 > 0,752 Spetniony
4 | Sciana zewnetrzna SF 4 0,34 0,956 0,956 > 0,752 Spetniony
5 | Sciana zewnetrzna SZ1 0,17 0,978 0,978 > 0,752 Spetniony
6 | Sciana zewnetrzna SZ2 0,17 0,978 0,978 > 0,752 Spetniony
7 | Sciana zewnetrzna SZ3 0,17 0,978 0,978 > 0,752 Spetniony
8 | Sciana zewnetrzna SZ4 0,17 0,978 0,978 > 0,752 Spetniony
9 | Sciana zewnetrzna | SZt 1 0,16 0,980 0,980 > 0,752 Spetniony
10 | Sciana zewnetrzna | SZt 2 0,81 0,980 0,980 > 0,752 Spetniony
11 Dach D1 0,15 0,981 0,981 > 0,752 Spetniony
12 Dach D2 0,12 0,984 0,984 > 0,752 Spetniony
13 Dach DL 0,17 0,978 0,978 > 0,752 Spetniony
14 | Podtoga na gruncie | PG 1 0,29 0,962 0,962 > 0,844 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy B 32,0| oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 684,6 | m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 11,0 | w/m2
Pojemnosé cieplna budynku Cm | 112959000| J/K
Stata czasowa budynku T 357| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 13| -

- aH 34| -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji QH nd,n KWh/m-c

Miesigc I I I v \% Vi VIIE | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura

-0,7| -3,8 35| 59| 11,5| 15,6| 16,0| 16,5| 11,8| 7,2 20| -05
zewnetrzna e, 0C

Liczba godzin w miesigcu t,
9 act Im 744 672 T744| 720| 744| T720| 744 744 7T720| 744| 720| 744

h

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 1371| 1356 | 1195| 1059 1040 1217 | 1362
QH,tr:10'3'Htr'(ei'ee)'tm 3 0 5 5 8597 | 6656 | 6710 | 6500 | 8198 0 5 9
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00
QH,zy=10"3-Hzy(6i-6j y7)tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 13771 13501 11951 1059 8507 | 6656| 6710 6500 | B198| 1040 | 1447 | 1362

QH,ht:QH,t'i'QH'Zy kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qso|, 4376 | 4944 9512 | 1399 20351 2130/ 2194120341 1208 | 75,4 397g| 4018

kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qjnt=0int 10-3-Aftm 5603 | 5061 | 5603 | 5422 | 5603 | 5422 | 5603 | 5603 | 5422 | 5603 | 5422 | 5603
kwh/m-c

Miesigczne zyski ciepta 1000 | 1511 | 1941 | 2596 | 2672 | 2754 | 2594 | 1750 | 1315

QH,gn=Qsol*Qint KWh/m-c 9979 5 51 6 1 5 sl 4l g 5| 9400 9821
YH=QH,gn/QH,ht 0,47| 0,47| 081| 1,18| 1,94| 2,57| 2,63| 2,56| 1,37| 0,81| 0,49| 0,46
YH,1 0,46| 0,47| 0,64| 0,99| 1,56| 0,00| 0,00| 0,00| 1,09| 0,65| 0,48| 0,46
YH,2 0,47| 0,64| 0,99| 1,56 2,25| 0,00| 0,00| 0,00| 1,96| 1,09| 0,65 0,48
fH.m 1,00| 1,00| 1,00| 0,66| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,37| 1,00| 1,00| 1,00
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Wspétczynnik wykorzystania
zyskow ciepla, Ny gn 0,96| 0,96| 0,85| 0,71| 0,49| 0,38| 0,37| 0,38| 0,64| 0,85| 0,95| 0,96
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie QN nd.n=QH ht - 1183 | 1158 | 5872 | 2817 | 736,| 264,| 250,| 262,| 1595| 5110| 1005| 1184

AT ' 3,27| 6,25| 56| ,79 73 53 49 66| ,93| ,66| 5,76| 3,51
nH'gn'QH'gn kWh/m-c
Caltkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
W miesigcu 7680 | 7594 | 6693 | 5932 | 4815| 3727 | 3758 | 3640 | 4591 | 5824 | 6818 | 7633
Qv,e=10"3-Hye'(6j-8¢)tm
kwh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 2139 2115| 1864 | 1652 | 1341| 1038| 1046 | 1014 | 1278 | 1622 | 1899 | 2126
ogrzewanej w miesigcu 3 4 5 4 1 3 7 0 9 5 3 2
Qnht=Qtr + Qv,e KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH nd=2(QH.nd.n)
' D 62230,1
kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02

Temperatura wewnetrzna strefy 6 24,0 oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 290,5| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 9,0 | wim2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 47934562 | J/IK
Stata czasowa budynku T 209,2| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,1 -
- aH 149| -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qq nd,n kWh/m-c
Miesigc | Il 1 v V VI VII VIII IX X Xl Xl
Srednia temperatura 07| -38 35| 59| 11,5 156| 16,0| 165 11.8] 7.2| 20| -05
zewnetrzna e, 0C
;'CZbagOdz'”Wm'es'acu tm | 7a4| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1086| 1087 | 927| 809| 624| 454| 454| 435| 593| 787| 952| 1079
QH,tr=10-3Hyr(8-6¢) tm
kwh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
QH,zy=10"3-Hzy"(8;-6j y7) tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1086 | 1087 | 927| 809| 624| 454| 454| 435| 593| 787| 952 1079
QH,ht=QH,t+QH,zy KWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od 47 53| 102| 150| 218| 228| 235| 218| 129 81 43 45
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nastonecznienia Qgg|,
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qjnt=0int 10-3-Aftm 1945| 1757 | 1945| 1883 | 1945| 1883 | 1945| 1945| 1883 | 1945| 1883 | 1945
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
QH,gn=Qsol+Qint kWhim-c 1992| 1810| 2047| 2032 | 2163 | 2111 | 2180 2163 | 2012 | 2026 | 1925| 1990
YH=QH,gn/QH,ht 1,70 152| 2,11| 2,45| 3,65| 5,48| 5,76| 6,09| 3,60| 2,55| 1,91| 1,72
YH,1 1,61| 1,61| 1,82| 2,28| 3,05| 0,00| 0,00 0,00| 3,07| 2,23| 1,81| 1,71
YH,2 1,71| 1,82| 2,28| 3,05| 4,57| 0,00| 0,00| 0,00| 4,84| 3,07| 2,23| 1,81
fH,m 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
Wspétczynnik wykorzystania
zyskow ciepla, Ny gn 0,59| 0,66| 0,47| 0,41| 0,27| 0,18| 0,17| 0,16| 0,28| 0,39| 0,52| 0,58
Miesieczne zapotrzebowanie
na energi¢ QH nd,n=QH,ht - 0,17| 0,76| 0,01| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,03| 0,15
ﬂH'gn'QH'gn kWh/m-c
Calkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
W miesigcu 273| 273| 233| 203| 157| 114| 114| 109| 149| 198| 239| 271
Qv,e=10"3-Hye'(6j-8¢)tm
kwh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesiacu 1359| 1360| 1160| 1013 | 781| 568| 568| 545| 742| 985| 1191 1350
Qnht=Qtr + Qv,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qq nd=2(QH, nd,n); 11
kWh/rok '
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O3
Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 257,4| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 9,0 | wim2
Pojemnos$¢ cieplna budynku Cm 42463245 | JIK
Stata czasowa budynku T 67,3| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 12| -
- aH 5,5 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qq nd,n kWh/m-c
Miesigc | Il 1 v \% VI VI VIII IX X Xl Xl
Srednia temperatura 07| -38| 35| 59| 11,5| 156| 16,0| 16,5 11,8| 7.2| 20| -05
zewnetrzna e, 0C
;'CZbagOdz'nwm'GS'aC“ tm | 7a4| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
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Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 2211 2248| 1835| 1568| 1119| 728| 716| 671| 1057 | 1504 | 1906 | 2193

QH,tr=10"3-Hyr(6j-6e) tm

kwWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00

QH,zy=10"3-Hzy(8;-6j y7) tm

kwh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 2211 2248| 1835| 1568| 1119| 728| 716| 671| 1057 | 1504 | 1906 | 2193

QH,ht=QH,t*QH,zy kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qgg|, 229| 258| 497| 731|1063| 1112|1146 1062| 631| 394| 208| 220

kwh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta QintZQint'10'3'Af'tm 1723| 1556 | 1723 | 1668 | 1723 | 1668 | 1723 | 1723 | 1668 | 1723 | 1668 | 1723

kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

QH,gn=Qsol+Qint kKWhim-c 1952 | 1815| 2220| 2399 | 2787 | 2780 | 2869 | 2786 | 2299 | 2117 | 1875| 1944

YH=QH,gn/QH,ht 0,72| 0,65| 1,03 1,35| 2,52| 5,01| 550| 6,11| 2,22| 1,27| 0,83| 0,73

YH,1 0,69| 0,69| 0,84| 1,19| 1,93| 0,00| 0,00| 0,00| 1,75| 1,05| 0,78| 0,73

YH,2 0,73| 0,84| 1,19| 1,93| 3,76| 0,00| 0,00 0,00| 4,17| 1,75| 1,05| 0,78

fH,m 1,00 1,00 0,97| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,30| 1,00| 1,00

Wspétczynnik wykorzystania

zyskow ciepta, NH gn 0,95| 0,97| 0,83| 0,70| 0,40| 0,20| 0,18| 0,16| 0,45| 0,73| 0,91| 0,95

Miesieczne zapotrzebowanie 849 | 1049 303 | 103 151 | 555 | 833

na energi¢ QH nd,n=QH,ht - ' ’ '| 4,23| 0,06 0,04| 0,02 7,13 ’ ' i
93| 51 06 89 40 59 85

rIH,gn'QH,gn kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej przez wentylacje

W miesigcu 1008 | 1024 | 836| 715| 510| 332| 326| 306| 482| 685| 868| 999

Qv,e=10"3-Hye'(6j-8¢)tm

kwh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej w miesiacu 3219 3272 | 2672 | 2283 | 1629 | 1059| 1043| 977| 1539| 2189 | 2775| 3193

Qnt=Qtr + Qv,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qq ng=Z(QH nd,n); 3828 7
kWh/rok '

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O4

Temperatura wewnetrzna strefy 6 16,0| oc

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 1071,3| m2
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Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi dint 4,4 | wim2

Pojemnosé cieplna budynku Cm | 176768097 | J/IK

Stata czasowa budynku T 88,8| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 11| -

- aH 6,9 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qq nd,n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v Y, \Y VI | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura 07| 38| 35| 59| 115| 156| 16,0| 165| 11,8 72| 20| -05

zewnetrzna 6e, 0C

;'CZbagOdz'nwm'es'acu tm | 7a4| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 4777 | 4961 | 3808 | 3149| 1961 | 983| 923| 808| 1831 | 2954 | 4020 | 4731

QH, tr=10"3-Hy(8-6¢) tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00

QH,zy=10"3Hzy(6i-6j y7)tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 4777| 4961 | 3808 | 3149 | 1961 | 983| 923| 808| 1831| 2954 | 4020| 4731

QH,ht=QH,t+QH,zy KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qgg|, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qjnt=0int 10-3-Aftm 3475 3139 3475| 3363 | 3475 | 3363 | 3475| 3475| 3363 | 3475| 3363 | 3475

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

QH,gn=Qsol*Qint KWhim-c 3475| 3139 | 3475| 3363 | 3475 | 3363 | 3475 | 3475| 3363 | 3475 | 3363 | 3475

YH=QH,gn/QH,ht 0,51| 0,43| 0,68| 0,84| 1,88 21’:1)’ 0,00 '16’8 2,01| 0,96| 0,60| 0,51

YH,1 0,47| 0,47| 0,55| 0,76| 1,36| 0,00| 0,00| 0,00| 1,49| 0,78| 0,56| 0,51

VH2 051| 055| 076 1,36| “72| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 2,01| 1,49| 0,78 0,56

fH,m 1,00 1,00 1,00 0,80| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,68| 1,00| 1,00

Wspoétczynnik wykorzystania

zyskow ciepta, Ny gn 1,00| 1,00 0,98| 0,94| 0,53| 0,05| 0,00|-0,06| 0,50| 0,89| 0,99| 1,00

Miesieczne zapotrzebowanie 2o 23 | 2 )

na energie QH,nd,n=Qu,ht- | 3407 | 4220) 1743|867, 1L1) o051 00| 0,00| 6,67 223 | 2249| 3326
75| ,42| 59 65 0 29| 61| ,65

ﬂH,gn'QH,gn kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepia 3736| 3879 | 2978 | 2463| 1534| 768| 722| 632| 1432|2310 3144 | 3700

przenoszonego ze strefy

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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ogrzewanej przez wentylacje
W miesigcu
Qv,e=10"3-Hye'(8j-8¢) t\
kwh/m-c

Caltkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy

kWh/rok

ogrzewanej w miesigcu 8512 | 8840 | 6785 | 5611 | 3495| 1751 | 1645| 1439 | 3263 | 5264 | 7163 | 8430
Qnht=Qtr + Qv,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qq nd=Z(QH, nd,n): 163568

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

) Zapotrzebowanie na

Numer Nazwa strefy Af v 0i ciepto QH nd
strefy

- m?2 m3 oC kWh/rok
1 Strefa O1 684,60 4963,35 32,0 62230,15
2 Strefa 02 290,51 958,69 24,0 1,12
3 Strefa O3 257,35 862,09 20,0 3828,70
4 Strefa O4 1071,32 3813,91 16,0 16356,75
Catkowite zapotrzebowanie strefy 2Qp ng [kWh/rok] 82416,72

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qyy nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, cyy 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, By 55 oC
Temperatura zimnej wody, 6 10 oC
Wspétczynnik korekeyjny, kR 0,41 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 2303,79 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 0,25  dm3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy/ nd 4569,28 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Q¢ ng dla kazdej strefy

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodta Wezet cieptowniczy

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 90 %

Rodzaj nosnika energii

Cieplo sieciowe z kogeneracji - Wegiel kamienny

Wspotczynnik W 0,80 -
Wspotczynnik We| 0,00 -
Energia uzytkowa QH ngd 74175,05 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowag, o
mocy nominalnej powyzej 100kW

Sprawno$¢ wytwarzania NH,g

0,99 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnosc¢ regulacji nH e

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w
przestrzeni lokalu mieszkalnego)

Sprawnos¢ przesytu Ny g

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nH s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny tot | 0,88 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,H% 3939,48 kWh/rok

Nazwa zrodta

Centrale wentylacyjne

Nr zrédta

2 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z kogeneracji - Wegiel kamienny

Wspotczynnik W

0,80 -

Wspdtczynnik W

0,00 -

Energia uzytkowa QH nd

82416,72 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowg, o

Wybrany wariant wytwarzania mocy nominalnej powyzej 100kW

Sprawno$¢ wytwarzania NH,g 0,99 -
Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie piecowe lub z kominka
Sprawnos¢ regulacji Ny e 0,93 -
Wybrany wariant przesytu Ogrzewanie powietrzne

Sprawnos¢ przesytu Ny g 0,95 -
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta
Sprawnos¢ akumulacji nH s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny tot 0,87 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,H% 23636,86 kWh/rok
Nazwa zrodia Kogeneracja gazowa

Nr zrodfa 3 -
Udziat procentowy 10 %

Rodzaj nosnika energi Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspdtczynnik WH 1,10 -
Wspotczynnik We| 0,00 -
Energia uzytkowa QH nd 8241,67 kWh/rok

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy

Wybrany wariant wytwarzania nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Sprawnos¢ wytwarzania NH,g 0,92 ;

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
Wybrany wariant regulacji miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos¢ regulacji Ny e 0,89 -

C.o. wodne z lokalnego zrddta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
Wybrany wariant przesytu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu Ny 0,96 -

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o

Wybrany wariant akumulacji parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji nH s 0,93 -

Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny tot 0,73 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,H% 354,55 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodia Wezet cieptowniczy

Nr zrodfa 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Ciepto sieciowe z kogeneracji - Wegiel kamienny
Wspotczynnik Wiy 0,80 -
Wspotczynnik Weg| 0,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 4569,28 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg, o mocy

nominalnej powyzej 100 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania nw,g

0,99

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi, z niezaizolowanymi

pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 100

Sprawnosc¢ przesytu nyy

0,80

Wybrany wariant akumulaciji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji nyy s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy tot

0,79

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom W%

3939,48

kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

Wybrany typ raportu nie uwzglednia chiodzenia!
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9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!
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10) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja

Nrzrédta | Nazwa zrédia Qu,H QK,H QP,H
kWh/rok | kWh/rok kwWh/rok

1 Wezet cieptowniczy 74175,05 (83920,58 [67136,46

2 Centrale wentylacyjne 82416,72 |94226,62 |75381,29

3 Kogeneracja gazowa 8241,67 |11274,14 |12401,55

Suma é64833’4 $89421’3 154919,31

Przygotowanie cieptej wody

Nrzrodta | Nazwa zrodta Qu,w QKW QP,w
kwh/rok | kWh/rok kwWh/rok

1 Wezet cieptowniczy 4569,28 |5769,29 |4615,43

Suma 4569,28 |5769,29 |4615,43

Chtodzenie

Nr zrodia Nazwa zrodta Qu,c QK,C Qp,c
kwh/rok | kWh/rok kwWh/rok

1 Nowe zrédto chtodzenia 0,00 - -

Suma 0,00 - -

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qy H+Qu w) / Af 73,53 KWh/(m2-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qk H+Qk w*Eel,pom) / Af 98,56 kWh/(m2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp W+Qp.C

kwWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia
EP=Qp/Af

kWh/(mZ2-rok)

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Af 2303,79 m2
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Af,C 0,00 m?2
Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 45,00 kWh/(m2-rok)
uzytkowe;j

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

chtodzenia AEPc 0,00 kwh/(m2-rok)
Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajacego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng EP 2
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, max 70,00 KWh/(m<-rok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2-rok) EPmax kWh/(m2-rok) Uwaygi

69,25 < 70,00

Warunek spetniony
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11) Wpyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

Af

2303,79

Grupa: Czes¢ budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

EP

69,25

kWh/(m2-rok)

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax

70,00

kWh/(m2-rok)

Sredniowazony wspétczynnik EPy,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EPm

69,25

kWh/(m2-rok)

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPm,max

70,00

kWh/(m2-rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
kohcowag do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtodzenia

EKm

98,56

kWh/(m2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP KWh/(m2-rok) EPmax KWh/(m2-rok)

Uwagi

69,25 < 70,00

Warunek spetniony
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12) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

;100 150 200 1250 300 350 400 50

1 Ocaniany budynek

@_ 50
S—

-

Wymaganma dia nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPyax Tak

Warun_ek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

13) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [kwWh/rok]

1 Ogrzewanie 27930,89

2 Przygotowanie cieptej wody 3939,48
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