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5 cm podsypka cementowo-piaskowa
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
CHODNIKA | OPASKI

tawa betonowa z oporem C12/15 fawa betonowa z oporem C12/15 tawa betonowa C12/15 kostka betonowa 8cm
KONSTRUKCJA DROGI POZAROWEJ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI podsypka cementovyo-piask_owa _ 3cm
| CHODNIKA WZMOCNIONEGO MIEJSC POSTOJOWYCH DLA NIEPELNOSPRAWYCH ~MANEWROWEJ podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej Cqy3 0/31,5 15cm

kostka betonowa 8cm | kostka betonowa 8cm kostka betonowa _ 8cm Warstwa mrozoochronna z mieszanki
podsypka cementowo-piaskowa 3cm podsypka cementowo-piaskowa 3cm podsypka cementowo-piaskowa 3cm zwigzanej cementem C, ., 15¢cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki podbudowa zasadnicza z mieszanki podbudowa zasadnicza z mieszanki :
niezwigzanej Cqp3 0/31,5 32cm | niezwigzanej Cqq5 0/31,5 19cm niezwigzanej Cgp3 0/31,5 32cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki warstwa ulepszonego podioza z mieszanki
zwigzanej cementem C, 20cm niezwigzanej Cs50 0/31,5 stabilizowana niezwigzanej Csq/30 0/31,5 stabilizowana

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu georusztem wieloksztaitnym 25cm

georusztem wieloksztalttnym

25cm

niewysadzinowego CBR=20%, k=8m/doba 25cm
geowidknina separacyjna

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
niezwigzanej Csy39 0/31,5 stabilizowana
georusztem wieloksztattnym

25cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
niezwigzanej Csq539 0/31,5 stabilizowana
georusztem wieloksztattnym

410

25cm

geowtdknina separacyjna geowtoknina separacyjna
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI =L
MIEJSC POSTOJOWYCH Z KRATY TRAWNIKOWEJ
krata trawnikowa wypetniona mieszankag KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA DROGI POZAROWEJ

mastyks grysowy (SMA 11) koloru czerwonego

- warstwa Scieralna 4cm
beton asfaltowy (AC16W) - warstwa wigzgca
5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Cqy3 0/31,5 20cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej cementem C, ., 20cm

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu
niewysadzinowego CBR=20%, k=8m/doba 25cm

geowitdknina separacyjna
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i i i ) ZATOKI POSTOJOWEJ DLA AUTOBUSOW
piasku, humusu i obsiana trawg 5¢M  PROGI POZAROWEJ Z KRATY TRAWNIKOWE.
podsypka grysowa 3cm : _ : kostka kamienna tupana 15/17 16cm s v,
podbudowa zasadnicza z mieszanki krata trawnikowa wypetniona mieszankag podsypka cementowo-piaskowa 5cm 2 4
niezwigzanej Cqy3 0/31,5 19cm | piasku, humusu i obsiana trawg 5cm podbudowa zasadnicza z mieszanki “ v
warstwa ulepszonego poditoza z mieszanki podsypka grysowa 3cm niezwiazanej Cogs 0/31,5 26cm <
niezwigzanej Cgq3q 0/31,5 stabilizowana podbudowa zasadnicza z mieszanki warstwa mrozoochronna z mieszanki
georusztem wieloksztattnym 25cm niezwigzanej Cqq3 0/31,5 32cm zwigzanej cementem C 20cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki warstwa mrozoochronna z mieszanki warstwa ulepszonego r;ésé%oza Z gruntu
niezwigzanej Csq39 0/31,5 stabilizowana niezwigzanej o CBR225%, k=8m/doba 55cm niewysadzinowego CBR=20%, k=8m/doba 25¢cm
georuslztelm W|eloksth+tnym 25cm geowtdknina separacyjna geowidknina separacyjna
geowtdknina separacyjna
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