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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja dotyczy rozpoznania warunkdéw gruntowo-wodnych
podioza na dz. nr 39/126, obreb 4 potozonej przy ul. Topolowej w Tczewie, woj.
pomorskie [ mapa, zat. nr 1].

W ramach Inwestycji projektuje sie budowe krytego basenu przy Szkole
Podstawowej nr 12. Przewiduje sie posadowienie bezposrednie.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. [ Dz.U. z 2012 r. poz. 463 ] w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych przyjeto dla
omawianego terenu - Il kategorie geotechniczng [ proste warunki gruntowo-wodne ].

Dokumentacje sporzgdzono w oparciu 0 normy oraz opracowania:

e PN-EN 1977-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne, Czesc 1
Zasady ogolne i cze$¢ 2 Badania podtoza gruntowego

e PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow - Czeé¢ 1: Oznaczanie i opis

e PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow - Czeé¢ 2: Zasady klasyfikowania

e Zarys geotechniki, Z. Witun, Warszawa 1987 r.

2. ZAKRES PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE | KAMERALNE

Tyczenie miejsc i niwelacje wykonanych wiercen przeprowadzono za pomocg
geodezyjnego urzgdzenia GPS z okresleniem wspotrzednych x, y, z (h) oraz w oparciu
0 mape sytuacyjno-wysokosciowg osadzong w uktadzie wspdétrzednych 2000.

W ramach prac kameralnych opracowano: mape dokumentacyjng w skali 1:500
[ zat. nr 1 ], przekroje geotechniczne [ zat. nr 2 - 4 ], tabele wartosci parametréw
geotechnicznych gruntow [ zat. nr 5 ], karty wynikow badan sondg statyczng CPT-u

[ zat. nr 6 - 7 ], karty dokumentacyjne otwordw [ zat. 8 - 12 ] i objasnienia [ zat. nr 13 ].

2.2 PRACE POLOWE
Prace polowe wykonywano w pazdzierniku 2023 r. pod nadzorem geologicznym
autora opracowania w oparciu o zakres prac ustalony ze Zleceniodawcg. WWykonano :
e 9 otwordw do gtebokosci 8,0 m, tgcznie 72,0 mb,

e 2 sondowania sondg statyczna CPT-u do gtebokosci 8,0 m, tgcznie 16,0 mb.
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Podczas wiercen prowadzono badania makroskopowe dla ustalenia rodzaju

i stanu przewiercanych gruntéw oraz pomiary poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

3. METODYKA BADAN SONDA STATYCZNA

Sondowanie statyczne polega na wciskaniu w podfoze, ze statg predkoscig
20 mm/s, specjalnej kohcowki pomiarowej wraz z jednoczesnym pomiarem i rejestracjg
oporow generowanych podczas pogrgzania sondy w grunt. Podstawowymi parametrami
mierzonymi podczas badania sg: qc — opor na stozku sondy, fs — opér tarcia na tulei

ciernej, up - nadwyzka cisnienia wody [ ponad stan hydrostatyczny ] w porach gruntu.

Podziat na warstwy geotechniczne ustala sie na podstawie pomierzonych parametréw
sondowania oraz na podstawie nomograméw klasyfikacji gruntéw wedtug Robertsona
i Campanelli uwzgledniajgc ich modyfikacje do warunkéw polskich i regionalnych oraz na
podstawie doswiadczen wtasnych i wlkasnych wzorow interpretacyjnych. Pomiar ciSnienia

w porach gruntu u, pozwala na usciSlenie podziatu gruntu na warstwy geotechniczne

oraz na okreslenie stanu gruntéw spoistych. Wartosci parametréw wytrzymatosciowych
gruntéw okreslono na podstawie danych zawartych w literaturze dotyczgcych zaleznosci

pomigdzy oporem na stozku q. a stopniem zageszczenia Ip wytrzymatoscig na

scinanie w warunkach bez odptywu S (c Podziat na warstwy geotechniczne

u

przedstawiono na wykresach profili sondowan statycznych CPT-u.

4. CHARAKTERYSTYKA DOKUMENTOWANEGO OBSZARU

Pod wzgledem geomorfologicznym teren projektowanych robot potozony jest na
wysoczyznie morenowej nalezacej do Pojezierza Kaszubskiego. Jest to obszar o
zroznicowanej genezie, powstaty gtownie u schyitku plejstocenu, w korncowym okresie
fazy pomorskiej stadiatu gtébwnego zlodowacen poétnocnopolskich. Omawiany obszar
wysoczyznowy generalnie nachylony jest w kierunku wschodnim, ku Wisle. Generalny
kierunek przeptywu wody podziemnej odbywa sie z zachodu na wschdd, ku Wisle.

Dokumentowany teren jest prawie ptaski, a rzedne powierzchni w miejscu badan

osiggajg wartosci okoto 22,5 — 23,2 m n.p.m.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA | STOSUNKI WODNE
Wykonane wiercenia wykazaty, ze pod warstwg nasypow o migzszosci od 0,7 m
do 4,9 m zalegajg utwory plejstocenskie w postaci wodnolodowcowych piaskow srednich

i grubych oraz lokalnie wystepujgcych lodowcowych spoistych piaskow gliniastych.
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Woda gruntowa nie wystepuje do gtebokosci wykonanych wiercen.

Schematyczny uktad warstw gruntdw przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych [ zat. nr 2 - 4 ]. Szczegdtowe profile geologiczne przedstawiono na
kartach otworow badawczych [ zat. nr 8 - 12].

Wartos¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci wedtug wzoru USBSC piaskow

srednich i grubych wynosi k4 = 5,0 x 10"* m/s.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

W podtozu omawianego terenu ponizej nasypdw zalegajg grunty roznigce sie
litologig, genezg i parametrami geotechnicznymi. Z tego powodu podzielono je na 3
warstwy geotechniczne. Nasypy wydzielono z podziatu na warstwy. Wartosci parametréw
geotechnicznych dla warstw ustalono w oparciu o wyniki badan makroskopowych,
sondowan sondg CPT-u oraz normy. Wartosci parametrow geotechnicznych warstw

gruntow zestawiono w tabeli [ zat. nr 5 ].

Warstwa |  to wilgotne, twardoplastyczne piaski gliniaste,

dla ktdérych ustalono stopien plastycznosci I} = 0.15

Warstwa lla to wilgotne, Srednio zageszczone piaski srednie,
dla ktdérych ustalono stopien zaggszczenia Ip= 0.55

Warstwa Ilb to wilgotne, zageszczone piaski Srednie i grube,
dla ktdérych ustalono stopien zaggszczenia Ip= 0.75

7. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

7.1 W podtozu ponizej warstwy nasypow zalegajg grunty nosne.

7.2 Na dokumentowanym terenie wystepujg wzglednie korzystne warunki gruntowo-
wodne dla posadowienia bezposredniego projektowanego obiektu. Obiekt bedzie mozna
posadowi¢ bezposrednio na ptycie fundamentowej po usunieciu nasypow zalegajgcych
ponizej poziomu posadowienia i zastgpieniu ich zasypkag piaszczysto - zwirowg o
wskazniku zageszczenia Is =2 0,98. Jako alternatywe dla wymiany gruntu dopuszcza sie
posadowienie posrednie na palach fundamentowych.

7.3 Obliczenia statyczne posadowienia nalezy prowadzi¢ zgodnie z Eurokod 7.
Potrzebne do obliczer dane umieszczono w zat. nr 5.

7.4 Zaleca sie wykonanie odbioru dna wykopu oraz sprawdzenie poprawnosci
zageszczenia podsypki przez uprawnionego geologa.
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7.5 Prace ziemne zaleca sie wykonac¢ starannie, przestrzegajgc nastepujgcych zasad:
e wykop powinien by¢ wykonany w taki sposéb, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntu w jego dnie,
e wykop powinien by¢ chroniony przed naptywem do niego wéd opadowych
i przemarzaniem.
Nie przestrzeganie tych zasad moze spowodowac obnizenie nosnosci gruntéw
zalegajgcych w podtozu. W przypadku naruszenia gruntdow niespoistych nalezy je

dogesci¢ do wartosci wskaznika zageszczenia Ig 2 0.98, natomiast w przypadku

naruszenia gruntow spoistych nalezy je usungc i zastgpic¢ np. betonem podktadowym.
Zygmunt Kola
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