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DROGI Projektant mgr inz. Wojciech Stembarski 29.11.2023r.
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
Spec. uprawnieri ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
numer uprawnien nr upr. POM/0275/PO0OD/14
Sprawdzajacy mgr inZ. Krzysztof Linke 29.11.2023r.
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
Spec. uprawnien ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
numer uprawnien nr upr. POM/0278/POOD/14
INSTALACIE Projektant mgr inz. Grzegorz Dymerski 29.11.2023r.
ELEKTRYCZNE i Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej
TELETECHNICZNE Spec. uprawnieri funkcji projektanta w specjalnosci instalacyjno-
numer uprawnier inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
nr upr. POM/0005/PWOE/14
Sprawdzajacy mgr inz. Bartlomiej Kowalski 29.11.2023r.
Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej
Spec. uprawnien funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robot w
numer uprawnien specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych
nr upr. POM/0013/POOE/14
INSTALACJE SANITARNE | Projektant mgr inz. Michat Gtéwka 29.11.2023r.
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
Spec. uprawnien ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
numer uprawnien instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,|
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. POM/0092/PBS/20
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Szczyrba 29.11.2023r.
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
Spec. uprawnien ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
numer uprawnien instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,|
wodociggowych i kanalizacyjnych
nrupr. 358/01
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI | PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Umowa z Zamawiajacym (Inwestorem)

1.1.2. Mapa do celdw projektowych

1.1.3. Wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna

1.1.4. Opinia geotechniczna i dokumentacja badar podtoza

1.1.5 Uchwata nr XXVII1/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.

1.1.6 Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane.

1.2. Podstawowe dane inwestycji

Inwestycija:

BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoty Podstawowej nr 12 wraz z tacznikiem z budynkiem
istniejgcym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu dz. nr 39/126 obr.4 (parking dla samochoddw
osobowych ponad 10 stanowisk, wiata $mietnikowa, oswietlenie terenu, instalacje zewnetrzne, ogrodzenie
terenu) oraz przebudowa drogi serwisowej na terenie dz. 39/177 i 124 obr.4 (budowa 2 zjazddw publicznych wraz
z rozbiorka istn. miejsc postojowych, budowa miejsca postojowego dla autobuséw) - Tczew, ul. Topolowa 23
Inwestor:

GMINA MIEJSKA TCZEW, PI. Pitsudkiego 1, 83-110 Tczew

Lokalizacja inwestycii:

Jednostka ewidencyjna nr 221401_1 Tczew, obreb 0004, dziatki o nr ewidencyjnych 39/126, 39/177, 124,

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku basenu przyszkolnego (krytej ptywalni) na terenie
obiektu oSwiaty Szkoty Podstawowej nr 12 wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem
terenu

Na dziatce projektuje sie:

- budynek basenu przyszkolnego wraz z tacznikiem ponad powierzchnia terenu pomiedzy istniejgcym budynkiem
sali gimnastycznej a nowoprojektowanym budynkiem krytej ptywalni

- ogrodzenie wewnetrzne (typowe, systemowe z paneli stalowych siatkowych o wys. 180cm) wraz z 2 bramami
przesuwnymi z instalacjg umozliwiajacgq awaryjne otwieranie pojazdom uprzywilejowanym podczas akcji
gasniczej, ratunkowej

- zmiana lokalizacji czesci ogrodzenia istniejacego od strony pdinocno-wschodniej i potudniowo-wschodniej wraz
nowymi 2 bramami przesuwnymi z instalacjg umozliwiajaca awaryjne otwieranie pojazdom uprzywilejowanym
podczas akcji gasniczej, ratunkowej,

- wiata $mietnikowa,

- Zjazdy z drogi publicznej (ul. Topolowa dz. 39/177 i droga serwisowa Al.Kociewskiej dz. 124) wraz z rozbidrkg
istniejgcych miejsc postojowych przy drodze serwisowej,

- miejsca postojowe dla samochodéw osobowych,

- drogi wewnetrzne, chodniki,

- o$wietlenie terenu w rejonie projektowanego budynku krytej ptywalni,

- sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu w obrebie dziatki nr 39/126 — terenu Szkoty Podstawowej nr 12 oraz miejsce
postojowe dla autobusdw w rejonie drogi serwisowej Al. Kociewskiej na dz. 124

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Teren inwestycji stanowi dziatka o nr ewid. 39/126 obreb 0004 zajmowana przez obiekt oSwiaty wraz z
urzadzeniami sportowymi Szkoty Podstawowej nr 12 oraz dziatki drogowe 39/177 i 124 przylegte do terenu szkoty
od strony pétnocno-wschodniej i potudniowo-wschodniej. Teren pod przysztg zabudowe pozbawiony jest zieleni
wysokiej i niskiej mogacej kolidowac z inwestycja. Istniejace elementy instalacji zewnetrznych — abonencka
instalacja elektryczna o$wietlenia terenu — 3 oprawy o$wietleniowe na stupach Zelbetowych o wys. 7m - bedace
w Kkolizji z projektowanymi obiektami oraz zagospodarowaniem terenu, nalezy usung¢ zachowujac wszelkie
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normy i przepisy bezpieczenstwa z uwzglednieniem informaciji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zataczonej
w czesci architektonicznej (PAB). Ponadto w rejonie inwestycji znajduje sie istniejace ogrodzenie terenu szkoly o
konstrukcji stalowej od strony pdtnocno-wschodniej i potnocno-zachodniej wymagajace zmiany lokalizacji na
granice geodezyjng dziatki 39/126.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI lub TERENU

4.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym
Do projektowanego budynku przewiduje sie doprowadzenie przytaczy wody oraz odprowadzenie $ciekow
sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej, wéd opadowych do sieci kanalizacji deszczowej na zasadzie
przebudowy rozbudowy(przedtuzenia) istniejacych instalacji doprowadzonych do budynku o$wiaty znajdujacych
sie na terenie inwestyciji.
e urzadzenia budowlane instalacji sanitarnych:
- separator substancji ropopochodnych — 1szt.
- instalacje podziemne wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej
e urzadzenia budowlane instalacji elektrycznych:
- oSwietlenie terenu — 7 opraw na stupach o wys. 6m
e wewnetrzne ogrodzenie terenu, wydzielenie rejonu bezposrednio zwigzanego z zaprojektowanym
budynkiem krytej ptywalni
e miejsca postojowe dla samochodow osobowych (31 szt. w tym 2 dla pojazdéw 0séb
niepetnosprawnych)
e wiata $Smietnikowa,
Doprowadzenie przytaczy cieptowniczego, gazu, energii elektrycznej nastapi na podstawie odrebnych procedur
administracyjnych przewidzianych prawem budowlanym (nieobjgte niniejszym postepowaniem administracyjnym)
zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznym (w zatgczeniu) okre$lajace parametry techniczne przytaczen.

4.2. Sposo6b odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow

Scieki sanitamne oraz wod opadowych z potaci dachowych budynku oraz z utwardzonymi powierzchniami drég
wewnetrznych bedg odprowadzana do sieci miejskiej zgodnie z warunkami technicznymi z wykorzystaniem
istniejacych przytaczy. Wody opadowe z miejsc postojowych i czesci drég wewnetrznych zaprojektowanych jako
nawierzchnie przepuszczalne bedg rozsgczane w obrebie terenu inwestora.

4.3. Uktad komunikacyjny

W celu komunikacji na terenie dziatki zaprojektowano komunikacje jezdng, (drogi, miejsca postojowe) oraz pieszg
(chodniki).

Tereny drdg i miejsc postojowych zaprojektowano czesciowo o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz z
wykorzystaniem krat trawnikowych IP30 o powierzchni przepuszczalnej; chodniki to kostka betonowa; schody
zewnetrzne z  wykorzystanie prefabrykowanych stopnic  betonowych, miejsca postojowe dla o0sbb
niepetnosprawnych - kostka brukowa betonowa. Cze$¢ drogi pozarowej zaprojektowano z zastosowaniem kraty
trawnikowej 1G40 o wytrzymato$ci na nacisk 1000 t/m? z wypetnieniem umozliwiajacej poruszanie sie pojazdow
strazy pozarnej wykorzystywanych do prowadzenia akcji gasnicze;.

Nalezy zapewni¢ (uksztattowa¢) wymagany spadek powierzchni terenéw utwardzonych w celu odprowadzenia
wody opadowej i roztopowej z ww. terenow do projektowanych wpustow i sasiednich terendw zielonych .

4.4. Sposoéb dostepu do drogi publicznej

Istniejacy wjazd od strony zachodniej z ul. Topolowej oraz lokalizacja 2 nowoprojektowanych zjazdéw z drogi
miejskiej — ul. Topolowej / drogi serwisowej Al. Kociewskiej — dz. nr 39/177 i 124. Zaprojektowane pofgczenie
komunikacyjne zamierzenia inwestycyjnego przewiduje wykonanie zjazdow zgodnie z wydang przez zarzadce
pasow drogowych - Miejski Zarzad Drég w Tczewie Decyzjg z dn.22-01-2024r. z drogi lokalnej, serwisowe;
potozonej na dziatkach 39/177 i 124, droga serwisowa potozona na dziatce o nr ewid. 124 znajduje si¢ na terenie
pasa drogowego oznaczonego w MPZP m. Tczewa 25KDZ, w obrebie ktérego - zgodnie z tre$cig zawartq w § 51
ust. 1 — przewidziano realizacje ulicy Nowej Suchostrzyckiej (obecnie Al. Kociewskiej) jako ulicy jednojezdniowej
dwupasmowej o szerokosci jezdni 6,5-7m, przylegte tereny obstugiwane sg poprzez istniejace skrzyzowania i
Zjazdy istniejace na ww jezdnie, droga serwisowa réwnolegta do jezdni w pasie drogowym 25KDZ poprzez
istniejace zjazdy i skrzyzowania zapewnia taka obstuge terendw przylegtych do pasa drogowego,
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zaprojektowany zjazd na droge serwisowa nie stanowi nowego zjazdu na droge gtéwna Aleje Kociewska.
Zaprojektowane nowe zjazdy zostang wykonane w trakcie realizacji obiektu, przed zgtoszeniem zakoriczenia
budowy zgodnie z procedurg przewidziang ustawa o drogach publicznych.

4.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Instalacje sanitarne:

Budynek bedzie zaopatrywany w wode na potrzeby socjalno-bytowe, zewnetrznej i wewnetrznej instalacii
hydrantowej z istniejacego przytacza wodociggowego o Srednicy 100 PE na terenie dziatki terenu szkolnego.
Opomiarowanie zuzycia przez wodomierze zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym projektowanego
budynku.

Scieki sanitarne bedg oprowadzane poprzez zaprojektowane odcinki instalacji podziemnej do istnigjacych na
terenie studni i dalej przez istniejace na terenie przytacze kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe;.
Istniejgce przytacza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej wykonac z rur o Srednicy DN200 PVC-U.

Bilans iloSci wod opadowych
llo$¢ odprowadzanych wéd opadowych oblicza sie wg wzoru:
Q= F*q* y[dm?/s]
przy nastepujacych zatozeniach:
Wspdiczynniki sptywu powierzchniowego y:
- dla dachéw
- dla nawierzchni utwardzonych
- wspétczynnik opdznienia:

W =0,95-1,00 przyjeto y =0,95;
g =0,75-0,85; przyjeto y =0,75;

Pow. zlewni F /ha/ 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 10,0 (20,0
Wspétczynnik 1,00 0,89 ]0,83 0,79 [0,76 10,68 |0,61
Natezenie deszczu miarodajnego dla terenu przyjeto: q=174,0 dm¥/s/ha.
Powierzchnia zlewni
Zlewnia — odprowadzenie wod z terenu inwestycji zbiornikéw retencyjnych otwartych:
Powierzchnia | Wspétczynnik | Powierzchnia
L.p. | Rodzaj odwadnianego terenu odwadniana | sptywu zredukowana
[m?] Farea [ha]
1 | Dach budynku 1211,0 0,95 0,115
2 | Teren utwardzony (droga) 888,22 0,75 0,066
Powierzchnia zlewni uwzgledniana do obliczen wéd 209,22 0.86 0.181
deszczowych (poz. 1)

Obliczenie maksymalnej ilosci wod opadowych dla zagospodarowania terenu do miejskiej kanalizacji deszczowej
llo§¢ wod opadowych odprowadzanych z terenu inwestycji, wyniesie:

Qs=0,181*1,0*174=31,5 dm3/s
Zewnetrzna kanalizacja deszczowa doziemna o srednicach: DN315 PVC
Powyzsze rozwigzanie projektowe nie wptyng na zmiane stosunkéw gruntowo-wodnych.
Przewiduije sie doprowadzenie wg odrebnych procedur) przytacza: cieptowniczego i gazu do ztgczy pomiarowych
zZlokalizowanych — ciepto — w pomieszczeniu wezta cieplnego (w projektowanym budynku), gazu na $cianie
budynku, w miejscach dostepnym dla obstugi.
Instalacje elektryczne:
Przewiduje si¢ doprowadzenie (wg odrebnej procedury) przytacza elektrycznego do zlaczy pomiarowych
Zlokalizowanych na $cianie budynku w miejscu dostepnym dla obstugi.
Obiekt bedzie zasilany ze ztacza kablowo-pomiarowego kablem YKY 4x240z mocg przytaczeniowg 180kW na
napiecie 230/400V.
Na terenie obiektu projektuje sie o$wietlenie terenu (t opraw na stupach h-6m) zasilane kablami YKY 3x4 i YKY
3x6 , YKY 5x4. Ponadto zasilane beda napedy 4 bram kablami YKY 3x4.
Instalacie teletechniczne i telekomunikacyjne:
Na terenie przewiduje sie kanalizacje teletechniczng 1- i 2-otworowg, sktadajacq si¢ z rur HDPE i DVK 100 oraz
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studni kablowych. Kanalizacja teletechniczna umozliwi doprowadzenie okablowania przytaczy teletechnicznych i
telekomunikacyjnych (wg odrebnego opracowania).

4.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia cze$ci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki

Poziom +0,00 projektowanych obiektow ustalono na rzgdnych:

- budynek krytej ptywalni - 24,60m npm

- wiata Smietnikowa - 24,10m npm

Projekt wykorzystuje istniejace uksztattowania terenu, istniejaca $rednia rzedna terenu w rejonie obiektu od
strony potudniowo-wschodniej i planowanej lokalizacji parkingu dla samochoddw osobowych — 23,60 m npm —
zakfada sie dostosowanie poziomu do rzednej drogi publicznej — Al. Kociewskiej wraz z droga serwisowa tj. 24,60
m npm. W kierunku pétnocno zachodnim — teren szkoty opada w kierunku istniejacego boiska trawiastego do
rzednej 22,90 m npm, wjazd na teren szkoty znajduje sie na poziomie rzednej 20,70 m npm. Wzdtuz pétnocno-
wschodniej granicy terenu zaprojektowano odcinek jezdni, drogi pozarowej wykorzystujacy naturalny spadek
terenu w kierunku potaczenia do wjazdu istniejacego na teren szkoty. Zaprojektowano obnizenie pozostatej
powierzchni trawiastej do rzednej 21,00 m npm i zblizonego do istniejacego chodnika/dookdlnej drogi pozarowe;.
Poziom wejcia do kondygnaciji technicznej (-1) od strony pétnocno-zachodniej zaprojektowano na poziomie
20,70 m npm. Zmiany uksztattowania terenu nie wptyng na statecznos¢ skarp i kierunki sptywu wod opadowych.
Do gtéwnego wejscia do budynku zaprojektowano szerokg (7,6 m) pochyinie o tagodnym nachyleniu (spadek
3,5%) niwelujacg wysokos¢ 0,4 m pomiedzy chodnikiem przy miejscach postojowych a poziomem parteru/wej$cia
gtéwnego. Pochylnia zapewnia swobody dostep dla 0sdb niepetnosprawnych i poruszajgcych sie na wédzkach bez
koniecznosci instalowania specjalnych porgczy i pochwytow.

Od strony elewacji potudniowo-wschodniej zaprojektowano 2 dodatkowe wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na
zewnatrz z hali basenu potaczone pochylniami o szerokosci 1,5 m i tagodnym spadku (3%) niwelujaca roznice
terenu przylegtego o wysokosci 0,3 m.

Na projektowanym terenie przewiduje sie zielen w formie trawnikow, ewentualnie krzewdw lub/i niskich
drzew.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

pow. (m2) %

Powierzchnia terenu inwestycji tacznie (UMNG6 - UZ) 28 422,82 100
(dziatka o nr ewid. 39/126) [P
Powierzchnia zabudowy, w tym: 5281,73 18,6%
- budynek istniejacy Szkoty Podstawowej nr 12 405542
- budynek krytej ptywalni przyszkolnej 1211,31
- wiata $mietnikowa [P.] 18,00
Nawierzchnie tartanowe boiska — istniejgca [Ps] 245286 8,6%
Nawierzchnia utwardzona , w tym: 4 334,15 15,3%
Istnigjgce: drogi i place manewrowe, chodniki 2433,39
Projektowane: 1900,76
- miejsca postojowe z kostki brukowej 36,00
- miejsca postojowe z kraty trawnikowej przepuszczalnej (90,1%) 363,00
- drogi wewngtrzne z kostki brukowej 691,64
- drogi wewnetrzne z kraty trawnikowej przepuszczalnej (87,7%) 270,29
- chodniki [Put 539,83
Powierzchnia biologicznie czynna dla terenu UZ (zgodnie z WT min.25% ) 16 354,08 57,5%
[P{] 28 422,82 — ([P,]5 281,73 + [Ps]2 452,86 + [Pu]4 334,15) = 16 354,08

[Pyiol]
Powierzchnia catkowita, w tym: 10 622,50
- budynek istniejacy SP nr 12 z tacznikami i salg gimnastyczng 9 397,00
- budynek krytej ptywalni przyszkolnej 1208,00
- wiata $mietnikowa [Pc] 17,50
Wskaznik intensywnos$ci zabudowy | = P/P; 1=0,37
[Pc] 10 622,50 / [P{] 28 422,82 = 0,37




6. INFORMACJE | DANE

6.1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania tego terenu wynikajacych

z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

Dziatka o nr ewid. 39/126 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr
XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia MPZP miasta
Tczewa) potozona w jednostce urbanistycznej UMW-4 ,,Suchostrzygi” (§25), obszarze oznaczonym symbolem
UZ - tereny ustug z duzym udziatem zieleni (§25 Ust.1 pkt 2 ppkt b) .

Przepisy ogdlne: .

Rozdziat Il. USTALENIA OGOLNE DLA CALEGO OBSZARU

§5.

Zasady zagospodarowania

ust 2.

Zasady zagospodarowania nawigzujgce do struktury strefowej przedstawionej w Planie:

pkt. 7.

dostosowywanie zagospodarowania do standarddw europejskich oznacza:

tiret b)

w strefie miejskiej: zespoty zabudowy o wysokiej intensywno$ci zabudowy wraz z usfugami publicznymi poziomu
podstawowego (szkofy, przedszkola, przychodnie zdrowia, obiekty kultury, $wigtynie, poczty, podstawowe
obiekty handlu i gastronomii, rzemiosta, sportu, rekreacji) o wskazniku intensywno$ci zabudowy 0,5 - 0,9

§9.

Zasady ksztattowania przestrzeni publicznych

ust. 1.

Na terenach objetych Planem ustala sie wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:
pkt 1

Przestrzen publiczng wyrdzniong w Planie tworzg:

tiret b)

tereny ustug publicznych z duzym udziatem zieleni, oznaczone na rysunku Planu symbolem UZ, w tym:

- usfugi oswiaty i nauki (przedszkola, szkoly podstawowe, gimnazja, licea,

szkoty zawodowe, pomaturalne i policealne oraz szkoty wyzsze),

- ustugi zdrowia (szpitale, przychodnie, domy opieki spotecznej),

- obiekty kultury (ko$cioty, domy parafialne)

pkt 3

Dla ustug publicznych okre$lonych w ust. 1 pkt-y 1b, 1d, 1e niniejszego paragrafu, wskazniki i parametry
okreSlono w § 10 ust. 5 pkt-y 1, 2, 3 Uchwaty.

§ 10.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

ust. 5

Dla terenéw zabudowy usfugowej, ustala sie:

pkt 1

Wskazniki i parametry dla ustug publicznych z duzym udziatem zieleni, oznaczonych na rysunku Planu symbolem
UZ, w tym: obiektow oswiaty (przedszkola, szkoly podstawowe, gimnazja, licea, szkoty zawodowe pomaturalne
i policealne oraz szkoty wyzsze), obiektow stuzby zdrowia (Szpitale, przychodnie, domy opieki spotecznej),
obiektow kultury (koScioly, domy parafialne, muzea, domy kultury), obiekty obstugi ruchu turystycznego (hotele,
aquapark):

- intensywno$¢ zabudowy we wszystkich jednostkach urbanistycznych: | = Pc/Pt- 0,3 - 0,8

- ilo$¢ miejsc postojowych na 100 zatrudnionych - 15 - 25.

Projektuje sie:

- budowe budynku krytej ptywalni przyszkolnej o wysokosci od poziomu gruntu do poziomu muru attykowego
wokot stropodachu: 8,20m (budynek hali basenowej) Wskaznik intensywno$ci zabudowy | = 0,37

- wiate Smietnikowg - obiekt jednokondygnacyjny o wysokosci od poziomu gruntu do gérnej ptaszczyzny
stropu/stropodachu: max 3,00m.,

Ustalenia szczegdtowe: ] ]

Rozdziat lll. USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA JEDNOSTEK URBANISTYCZNYCH | TERENOW

§ 25.
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UMW 4 - , Suchostrzygi”

ust. 1

W obrebie jednostki urbanistycznej ,Suchostrzygi”’, nalezacej do strefy miejskiej z przewagq zabudowy
mieszkaniowej 0 wysokim wskazniku intensywno$ci zabudowy, o powierzchni 95,30 ha, wyznaczonej na rysunku
Planu linig ciggfg i oznaczonej symbolem UMW4, wyrozniono:

pkt 2) tiret d)

tereny ustug z duzym udziatem zieleni, oznaczone na rysunku Planu symbolem UZ,

pkt 7 tiret d)

dla terendw ustug z duzym udziatem zieleni, oznaczonych na rysunku Planu symbolem UZ, obowigzujg ustalenia
zawarte w § 9 ust. 1 pkt 1b; ust. 3 Uchwaly oraz w § 10 ust. 5 pkt 1 Uchwaty,

Projektuje sie:

llo$€ 0sbb (nauczycieli) pracujacych ogdtem - 93 osoby + planowane zatrudnienie w obiekcie krytej ptywali — max
10 0s6b - ogétem: 113 os6b. Wymagana ilo$¢ miejsc postojowych 16,95 tj. [(113 x 15)/100] miejsca postojowe =
min. 17 szt.

Projektuje sie w rejonie nowoprojektowanego obiektu 31 miejsc parkingowych (w tym 2 dla oséb
niepetnosprawnych) na terenie szkoty (dziatki 39/126) oraz 1 miejsce postojowe dla autobuséw w ciggu jezdni
serwisowej Al. Kociewskiej (dz. nr ewid. 124). Na terenie szkoly znajduje sie 11 miejsc postojowych (w tym 1 dla
0sOb niepetnosprawnych). Ogdtem na terenie szkoty po wybudowaniu obiektu krytej ptywalni przyszkolnej
znajdzie sie 36 + 11 = 47 miejsc postojowych (w tym 3 dla oséb niepetnosprawnych)

6.2. O wpisie do rejestru zabytkoéw lub gminnej ewidencji zabytkdw oraz lokalizacji na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

Nie dotyczy. Teren ani budynek istniejacy nie sg wpisane do rejestru zabytkéw ani gminnej ewidencji zabytkéw.
Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

6.3. Okreslajace wplyw eksploataciji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

6.4. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia. W najblizszym otoczeniu planowanych
obiektéw nie wystepujg tereny cenne przyrodniczo prawnie chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
Na terenie przedmiotowego przedsiewziecia nie znajdujg sie obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary objete
ochrong w tym strefy ochrony uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw wéd $rédladowych, obszary wodno-btotne
oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych. Planowane przedsiewzigcie nie obejmuje réwniez
terenéw, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone.

Na stropodachu hali basenowej przewiduje sie montaz paneli fotowoltaicznych na metalowej podkonstrukci,
stropodach hali basenu ograniczony bedzie z czterech stron Scianami atykowymi o wys. min. 60cm mogacq
stanowi¢ dodatkowe zabezpieczenie przeciwpozarowe tzw. ,ogniomur’. Odlegto$¢ najblizej krawedzi $ciany
attykowej od budynku mieszkalnego wynosi 32m.

Wszystkie urzadzenia techniczne takie jak centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, grzewcze, instalacje
uzdatniania wody basenowej w celu zapewnienia maksymalnej ochrony akustycznej otoczenia bedg
Zlokalizowane wewnatrz budynku w kondygnacji technicznej (poziom -1), na stropodachach (poza ww
wymienionymi panelami fotowoltaicznymi) nie przewiduje sie zadnych urzadzen zwigzanych z obstuga techniczng
basenu. Czerpnie i wyrzutnie zaprojektowano w $cianie zewnetrznej elewacii potudniowo-zachodniej, odlegtosé
od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnegona sasiedniej dziatce od strony pdtnocno-wschodniej wynosi
37m od okien budynku sali gimnastycznej (pom. szatni, zaplecza) 28m, od budynku szkoty (pomieszczenia
dydaktyczne) 51m.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

7.1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji:
Budynek projektowany basenu przyszkolnego
a) Powierzchnia zabudowy ogdtem 5 281,73 m?



- budynek istniejacy szkoty 4 055,42 m?
- budynek nowoprojektowany krytej ptywalni 1211,31 m2
b) Maksymalna wysoko$¢ zabudowy: do attyki hali basenowej +8,20
do attyki cze$ci zaplecza z poziomu wejscia do kondygnacji ponizej kondygnaciji parteru +7,92m
c) Liczba kondygnacji: hala basenu, zaplecze szatniowe i administracyjne — 1 kondygnacja (poziom ,0%);
pozostata czeS¢ budynku — podbasenie, pomieszczenia techniczne - 1 kondygnacja (poziom -1)
Wiata $mietnikowa

a) Powierzchnia zabudowy 18,00m2
b) Wysoko$¢: +3,00m
c) llos¢ kondygnacii 1 kondygnacja nadziemna

7.2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek krytej ptywalni:

PM - Pomieszczenia techniczne w kondygnacji poziomu -1

ZL Il - pomieszczenia socjalne w kondygnacji pozomu -1

ZL Il - podbasenie w obrebie hali basenowe] poziom -1

ZL Il - pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz socjalno-sanitarne wystepujace, w budynku nie bedg
wystepowaty pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb nie bedacych ich
statymi uzytkownikami.

7.3 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornos$ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia.

Budynek krytej ptywalni przyszkolnej:

Budynek zaprojektowano w klasie "C" odporno$ci pozarowe;.

Zgodnie z warunkami technicznymi dla budynkdéw, niskie budynki kwalifikowane do grupy PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 powinny by¢é wykonane co najmniej w klasie ,C" odporno$ci pozarowej.
Rowniez dla niskich budynkow do dwéch kondygnacji nadziemnych, zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL
I, dopuszczalne jest wykonanie ich w klasie ,C” odporno$ci pozarowej. W zwigzku z powyzszym caty budynek
bedzie spetniat wymagania klasy ,C” odpornosci pozarowej.

Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy budowlane wymagajg cechy nie rozprzestrzeniania ognia. Przekrycie dachu budynku
nizszego przylegajacego do budynku wyzszego — zgodnie z §218 — w pasie 8m od tej $ciany, powinno by¢
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), konstrukcja dachu w klasie odpornosci ogniowej R30, przekrycie RE30.

7.4 Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem.
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych, kwalifikowanych do zagrozonych
wybuchem.

7.5 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach
od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wptywajacych na
odlegtosci dopuszczalne
Budynek krytej ptywalni przyszkolnej
minimalna odlegto$¢ projektowanego budynku od:
- granicy pétnocno-wschodniej z dziatkg drogowa o nr. ewid. 139/20 — 10,0m
- granicy potudniowo zachodniej z dziatkg budowlang nr. ewid. 141/91 - 124,7m
- granicy pétnocno-zachodniej z dziatkq drogowg (ul. Topolowa) nr ewid. 139/20 — 66,3m
- granicy potudniowo-wschodniej z dziatkg drogowa (ul. Topolowa/Al.Kociewska) o nr. ewid. 124 - 19,3m
- odlegto$¢ od najblizszego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ZL) na dziatce o nr. ewid. 214 — 22,8m
Wiata $mietnikowa
minimalna odlegto$¢ projektowanej wiaty od:
- krawedzi jezdni drogi publicznej (droga serwisowa Al. Kociewskiej) — 6,2m
- granicy pétnocno-wschodniej z dziatkg drogowa o nr. ewid. 39/177 — 4,0m
- granicy potudniowo zachodniej z dziatkg budowlang nr. ewid. 39/58 — 164,9m
- granicy pétnocno-zachodniej z dziatka drogowa (ul. Topolowa) nr ewid. 139/20 — 112,1m
- granicy potudniowo-wschodniej z dziatkg drogowag (ul. Topolowa/Al.Kociewska) o nr. ewid. 124 — 2,5m
- odlegto$¢ od najblizszego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ZL) na dziatce o nr. ewid. 214 — 40,3m
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Parking dla samochoddw osobowych (31 miejsc)
minimalna odlegto$¢ projektowanych miejsc postojowych od:
- krawedzi jezdni drogi publicznej (droga serwisowa Al. Kociewskiej) — 6,2m
- granicy potnocno-wschodniej z dziatkg drogowa o nr. ewid. 39/177 — 10,0m
- od nowoprojektowanego budynku sportu i rekreacji od strony potudniowo-zachodniej — 3,0m
- granicy potnocno-zachodniej z dziatkq drogowa (ul. Topolowa) nr ewid. 139/20 — 112,1m
- granicy potudniowo-wschodniej z dziatkg drogowa (ul. Topolowa/Al.Kociewska) o nr. ewid. 124 —1,0m
- od najblizszego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ZL) na dziatce o nr. ewid. 214 — 40,3m
- od najblizszych urzadzen sportowych na terenie szkoty — bieznia lekkoatletyczna — 29,10m
Uwaga:
Zgodnie z WT §273 pkt.1 odlegtos¢ miedzy Scianami zewnetrznymi budynkdw potozonych na jednej dziatce
budowlanej nie ustala sie, jezeli taczna powierzchnia wewnetrzna tych budynkdw nie przekracza najmniejszej
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujacych sie na tej dziatce rodzajow
budynkow.
W zwigzku z powyzszym odlegtos¢ migdzy budynkiem istniejacym szkoty, sali gimnastycznej nie ustala sie.

7.6 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia poZzaru powinno byc zapewnione z sieci wodociggowej gminnej
Z hydrantéw zewnetrznych min. DN 80, o wydajnoSci 20 dm3/s tj. przy dziataniu dwdch hydrantéw sgsiednich
(wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego 10 dm?s przy cinieniu nominalnym 0,2 MPa). Odlegto$¢ miedzy
hydrantami nie moze przekraczac¢ 150 m. Hydranty zewnetrzne powinny by¢ umieszczone w odlegtosci max 75m
od Sciany budynku.

Zewnetrzna ochrona pozarowa budynku bedzie realizowana 3 hydrantami zewnetrznymi o facznej wydajnosci 20

I/s. Projektuje sie 1 dodatkowy hydrant zewnetrzny, naziemny DN80 na terenie inwestycji (od strony pétnocno-
wschodniej.

Droga pozarowa:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, droga pozarowa jest wymagana dla obiektu istniejacego szkoty z
sala gimnastyczng. W zwiagzku z budowg obiektu krytej ptywalni przyszkolnej potaczonej z budynkiem sali
gimnastycznej facznikiem ponad terenem zostata przebudowana droga pozarowa wokot obiektu istniejacego
uwzgledniajagca nowy obiekt - zaprojektowana droga pozarowa zgodnie z wymaganiami okreslonymi ww
rozporzadzeniu. Przebieg drogi pozarowej zostat pokazany na rysunku PZT-PZS1 Projektu Zagospodarowania
Terenu.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA TERENU (0.0.0)

Inwestycija:
BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoty Podstawowej nr 12 wraz z tacznikiem z budynkiem

istniejgcym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu dz. nr 39/126 obr4 (parking dla samochoddw
osobowych ponad 10 stanowisk, wiata $mietnikowa, oSwietlenie terenu, instalacje zewnetrzne, ogrodzenie
terenu) oraz przebudowa drogi serwisowej na terenie dz. 39/177 i 124 obr.4 (budowa 2 zjazddw publicznych wraz
z rozbidrka istn. miejsc postojowych, budowa miejsca postojowego dla autobusow) - Tczew, ul. Topolowa 23
Inwestor:

GMINA MIEJSKA TCZEW, PI. Pitsudkiego 1, 83-110 Tczew

Lokalizacja inwestyciji:

Jednostka ewidencyjna nr 221401_1 Tczew, obreb 0004, dziatki o nr ewidencyjnych 39/126, 39/177, 124,

Przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego

na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego
terenu - zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7lipca 1994 r.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ustalono uwzgledniajac nastepujace przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — teren inwestycji nie nalezy do
strefy ochrony konserwatorskiej.

- Ustawa z dn. 20 lipca 2017r. Prawo wodne - na terenie inwestycji nie wystepujg urzadzenia melioracji
szczegotowe).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody - teren inwestycji nie lezy w granicach obszaroéw prawnie
chronionych.

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji Srodowisku i jego ochronie, udziat
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko - inwestycja nie jest zaliczana
do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hafasu w
Srodowisku - inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku.

Planowana inwestycja nie jest powigzana z innymi przedsiewzieciami. W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji
nie wystapi wykorzystanie zasobdw naturalnych, a ryzyko wystapienia awarii, przy uwzglednieniu uzywanych
substancji i stosowanych technologii jest niewielkie. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje
ograniczania dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej, oraz srodkow facznosci przez osoby trzecie w obszarze analizowanego obiekiu.
Realizacja inwestycji nie powoduje ponadnormatywnej emisji substancji energii do Srodowiska. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych
z hatasem, wibracjami, zaktoceniem elektrycznym i promieniowaniem, a takze zanieczyszczenia powietrza, wody
i gleby. Planowana inwestycja nie koliduje z istniejacym uktadem drzewostanu terenu i go nie zmienia. Z punktu
widzenia przestrzeni planowana inwestycja nie spowoduje utraty przestrzeni spotecznie i przyrodniczo cennej, nie
doprowadzi do jej niekorzystnej degradacii.
Analiza zacieniania
Przepisy okre$laja precyzyjnie odlegtosci, jakie musza by¢ zachowane miedzy budynkami ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewniania im naturalnego oswietlenia

§13.
1. Odlegtos¢ budynku majacego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektéw powinna
umozliwia¢ naturalne o$wietlenie tych pomieszczen — co uznaje sie za spetnione, jezeli:
1) miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w
wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie przestaniajgca czes¢ tego
samego budynku lub inny obiekt przestaniajacy w odlegto$ci mniejszej niz:
a) wysokosSc¢ przestaniania — dla obiektéw przestaniajgcych o wysoko$ci do 35 m,
6,2m
b) 35 m — dla obiektéw przestaniajacych o wysokosci ponad 35 m,
nie dotyczy
2) zostaty zachowane wymagania, o ktérych mowa w § 57 i 60.
tak
2. Wysoko$¢ przestaniania, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy sie od poziomu dolnej krawedzi najnizej
potozonych okien budynku przestanianego do poziomu najwyzszej zacieniajacej krawedzi obiektu
przestaniajacego lub jego przestaniajacej czesci.
3. Dopuszcza sie sytuowanie obiektu przestaniajacego w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od okna
pomieszczenia przestanianego, takiego jak maszt, komin, wieza lub inny obiekt budowlany, bez ograniczenia
jego wysokosci, lecz 0 szerokosci przestaniajacej nie wiekszej niz 3 m, mierzac jg réwnolegle do ptaszczyzny
okna.
nie dotyczy
4. Odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, mogg by¢ zmniejszone nie wiecej niz o potowe w zabudowie
Srodmiejskiej.
nie dotyczy

§57.
1. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mie¢ zapewnione oSwietlenie dzienne, dostosowane do
jego przeznaczenia, ksztattu i wielko$ci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w § 13 oraz w ogdlnych
przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy.
tak
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2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle o$cieznic, do
powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w ktérym o$wietlenie
dzienne jest wymagane ze wzgledow na przeznaczenie - co najmniej 1:12.
tak

§ 60.
1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku, przedszkolu i szkole, z wyjatkiem
pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3
godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach 8°°-16, natomiast pokoje mieszkalne — w
godzinach 700—170°,
tak
2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza sie ograniczenie wymagania okreslonego w ust. 1 co najmniej do
jednego pokoju, przy czym w Srodmiejskiej zabudowie uzupetniajacej dopuszcza sie ograniczenie wymaganego
czasu nastonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie
okresla sie wymaganego czasu nastonecznienia.
tak
W § 13 ust. 1 zapisano, ze warunek zapewnienia naturalnego oswietlenia jest spetniony, jesli miedzy ramionami
kata 60 st. wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu $cian, na
osi okna pomieszczenia przestanianego nie znajduje sie obiekt przestaniajacy w odlegtosci mniejszej niz:
- wysokos$¢ przestaniania - dla obiektéw przystaniajacych o wysokosci do 35m,
- 35 m dla obiektdw przestaniajacych o wysokosci ponad 35 m.
Wysokos¢ przestaniania obiektow o wysokosci do 35 m mierzy sie od poziomu najnizej potoznych okien
budynku przestanianego do poziomu najwyzszej zacieniajacej krawedzi obiektu przestaniajacego lub jego
przestaniajacej czesci.

Mierzona wysokos$¢ przestaniania to 6,2 m

o wysokos¢ projektowanego budynku - do 8,2m,

o wysokos¢ parapetu budynku mieszkalnego - przyjeto 2 m powyzej terenu
wysoko$¢ przestaniania = 8,2m - 2m = 6,2m

Nowy budynek nie moze by¢ zlokalizowany blizej od $ciany z oknami niz 6,2m. Projektowany budynek
basenu przyszkolnego o wysokosci do 8,2m planuje sie zlokalizowa¢ w odlegtosci 22,8m (>6,2 m) od Sciany z
oknami budynku mieszkalnego wielorodzinnego na sasiedniej dziaice od strony poétnocno-wschodniej oraz w
odlegtosci 12m (>6,2 m) od budynku sali gimnastycznej (okna pomieszczen szatni i zaplecza sportowego)
potozonego po stronie potudniowo-zachodnie;.

Przepisy § 60 wprowadzajg obowigzek zapewnienia nastonecznienia co najmniej jednego pokoju w mieszkaniu
przez trzy godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzeénia) w godzinach od 7.00 do 17.00.

Odlegtos¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektow umozliwia
naturalne oswietlenie tych pomieszczen, tj. miedzy ramionami kata 60 stopni, wyznaczonego w
ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu Sciany na osi okna
pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie przestaniajaca czesé tego samego budynku lub inny
obiekt przestaniajacy w odlegto$ci mniejszej niz wysokos¢ przestaniania.

Budynek nie bedzie powodowat zacienienia budynkdw przylegtych ani wlasnego zgodnie z warunkami
okreslonymi w § 13 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Reasumujac:
Na podstawie art.3 pkt.20 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r poz. 1333) projektowany

budynek nie oddziatuje w Zaden spos6b na dziatki sasiednie zabudowane. Obszary oddziatywania budynku oraz
towarzyszacej mu infrastruktury nie wykraczajg poza granice dziatek, na ktérych bedg one realizowane i do
ktorych inwestor posiada tytut prawny.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego (0.0.0) stanowi teren inwestycji, czyli dziatki objete
zakresem opracowania - teren szkoly podstawowej nr 12 potozony w jednostce ewidencyjnej nr
221401_1 Tczew, obreb 0004, dziatka o nr ewidencyjnych 39/126 oraz dziatki drogowe o nr ewid. 39/177 i
124.
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mgr inz. arch. Piotr LEWANDOWSKI
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

nr upr. PO/KK/141/2006

29.11.2023r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O WYKONANIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U z 2021r. poz 2351) — Prawo budowlane (z pézniejszymi
nowelizacjami) oSwiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu pt..

BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoly Podstawowej nr 12 wraz z tacznikiem z budynkiem
istniejacym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu dz. nr 39/126 obr.4 (parking dla samochodéw
osobowych ponad 10 stanowisk, wiata $mietnikowa, oSwietlenie terenu, instalacje zewnetrzne, ogrodzenie terenu)
oraz przebudowa drogi serwisowej na terenie dz. 39/177 i 124 obr.4 (budowa 2 zjazdow publicznych wraz z rozbiérka
istn. miejsc postojowych, budowa miejsca postojowego dla autobusdow)

Adres obiektu budowlanego: jedn. ewid: 221401_1 Tczew, obreb 0004, dz. o nr.ewid. 39/126, 39/177, 124
Tczew, ul. Topolowa 23

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z zawartg umowa.;
zostaty wykonane uzgodnienia miedzybranzowe; dokumentacja zostata wydana w stanie zupetnym
(kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢).

Zakres opracowania: | Petniona funkcja Imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer uprawnien Data Podpis:
projektowa: budowlanych: opracowania:
ARCHITEKTURA Projektant mgr inz. arch. Piotr LEWANDOWSKI 29.11.2023r.
— Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
e upralwmen numer do projektowania bez ograniczen
dprawnien nr upr. PO/KK/141/2006
Projektant mgr inz. arch. Agnieszka LEWANDOWSKA 29.11.2023r.
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
Spec. uprawnien numer do projektowania bez ograniczen
uprawnien nr upr. PO/KK/140/2006
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Michat Otomanski 29.11.2023r.
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
Spec. uprawnien do projektowania bez ograniczen
numer uprawnien nrupr. 43/01/Wt
DROGI Projektant mgr inz. Wojciech Stembarski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
Spec. uprawnien w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
DUINCRURIGWIICT nr upr. POM/0275/PO0OD/14
Sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof Linke
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
Spec. uprawnien w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
T UL AERAAER nr upr. POM/0278/PO0OD/14
INSTALACIE Projektant mgr inz. Grzegorz Dymerski
ELEKTRYCZNE i

TELETECHNICZNE

Spec. uprawnien
numer uprawnien

Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

nr upr. POM/0005/PWOQOE/14

Sprawdzajacy

Spec. uprawnien
numer uprawnien

mgr inz. Barttomiej Kowalski
Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika
budowy i robét w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

nr upr. POM/0013/POOE/14

INSTALACJE SANITARNE

Projektant

Spec. uprawnien
numer uprawnien

mgr inz. Michat Gtéwka
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr upr. POM/0092/PBS/20

Sprawdzajacy

Spec. uprawnien
numer uprawnien

mgr inz. Tomasz Szczyrba
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr upr. 358/01
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