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BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO
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wraz z LACZNIKIEM Z BUDYNKIEM ISTNIEJACYM SALI GIMNASTYCZNEJ | ZAGOSPODAROWANIEM

TERENU dz. nr 39/126 obr.4
PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH ponad 10 stanowisk, WIATA SMIETNIKOWA, - OSWIETLENIE TERENU,
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oraz PRZEBUDOWA DROGI SERWISOWEJ na terenie dz. 39/177 i 124 obr.4
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ADRES:
Tczew, ul. Topolowa 23, jedn. ewid.: 221401_1 Tczew, obreb: 0004, dziatki nr: 39/126, 39/177, 124

AUTORZY: arch. Piotr Lewandowski
upr. bud. nr PO/KK/141/2006

arch. Agnieszka Lewandowska
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ZAMAWIAJACY: GMINA MIEJSKA TCZEW,
83-110 Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1

PODSTAWA OPRACOWANIA: ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 23 czerwca 2003 T.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ZADAN
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Inwestycja prowadzona bedzie na terenie miejskim, na dziatce zabudowanej budynkiem o$wiaty.

Kolejno$¢ realizacji zadan obejmujacych wykonanie nowego budynku bedzie zwigzana z wykonaniem wykopu
(faza 1), stanu zerowego (faza Il), stanu surowego otwartego (faza Ill), stanu surowego zamknietego (faza IV) i
wreszcie stanu wykonczeniowego z doprowadzeniem realizacji "pod klucz" (faza V). Na Wykonawcy spoczywac
bedzie obowigzek zorganizowania catego procesu zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i zapewnienia
bezpieczenstwa, w tym wdrozenia zasad ustalonych w planie BIOZ opracowanym na podstawie niniejsze
dokumentacii i wtasnego (Wykonawcy) rozpoznania warunkdw lokalnych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie przeznaczonym do inwestycji znajduje sie obiekt szkoly podstawowej nr 12 wraz z infrastrukturg
sportowg, instalacjg o$wietlenia zewnetrznego na stupach o wys. 7 m, ogrodzeniem terenu. Teren inwestyciji
obejmuje dziatki o nr.ewid. 39/126, 39/177, 124 jedn. ewid.: 221401_1 Tczew, obreb: 0004,

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA WPLYWAJACE NA WARUNKI BEZPIECZENSTWA

3.1. RUCH PIESZY

W poblizu planowanego placu budowy nie powinien wystepowaé ruch pieszy. Pomimo tego, plac budowy musi
by¢ rozplanowany w sposéb, ktéry eliminowa¢ bedzie ryzyko konfliktu z potencjalnymi ciggami pieszymi. W
miejscach przecinania sie drog zaopatrzenia placu budowy z ciggami pieszymi nalezy stosownie miejsca te
oznakowac i prowadzi¢ monitoring ruchu. W przypadku dostaw elementdéw wielkogabarytowych nalezy zapewni¢
nadzor w trakcie przejazdu dostawy przez ciagi piesze. Nalezy réwniez zapewni¢ w petni izolowanie terenu
budowy od o0sdb postronnych, poprzez stosowne ogrodzenie terenu budowy i ogrodzenie sktadu materiatow.
Wszelkie urzadzenia i sprzet pozostajacy na terenie budowy nie powinien rodzi¢ zadnych zagrozen poza placem
budowy. Plac budowy powinien by¢ wiasciwie oznakowany.

3.2. RUCH KOLOWY

W poblizu placu budowy wystepowa¢ bedzie codzienny, w miare regularny ruch kotowy, ktéry nalezy uwzglednic.
W zwigzku z powyzszym plac budowy musi by¢ rozplanowany w sposéb, ktéry eliminowaé bedzie ryzyko
konfliktu z potencjalnymi ciggami jezdnymi, a takze nie zaktéci dostepu stuzb ratunkowych czy oczyszczania. W
miejscach przecinania sie drég zaopatrzenia placu budowy z ciggami jezdnymi nalezy stosownie miejsca te
oznakowac i prowadzi¢ monitoring ruchu. W przypadku dostaw elementéw wielkogabarytowych nalezy zapewni¢
nadzér w trakcie przejazdu dostawy przez ciggi jezdne. Nalezy réwniez wzigé pod uwage natezenia ruchu i jego
specyfike, w tym takze specyfike obstugi placu budowy. Nalezy oceni¢ stan zabezpieczenia np. wykopdw i
stabilno$ci skarp wykopow pod katem przenoszenia obcigzen pochodzacych od pojazdéw znajdujacych sie
zardwno na terenie budowy, jak i poza nig.

3.3. INFRASTRUKTURA

Dla zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury nie przeznaczonej do rozbiérki nalezy rozpoczaC przygotowanie
placu budowy od szczegdtowej analizy uzbrojenia i wiasnej (Wykonawcy) inwentaryzacji obszaru. We wszelkich
miejscach budzacych watpliwo$¢ nalezy dokona¢ odkrywek sprawdzajacych bez uzycia sprzetu ciezkiego
(recznie). W razie dalszych watpliwosci Wykonawca winien zwrdci¢ sie przed podjeciem stosownych dziatan do
gestorow sieci (na piSmie) o ewentualne potwierdzenie stanu uzytkowania elementow infrastruktury.

Prace prowadzone w poblizu istniejacej i zachowywanej infrastruktury nalezy prowadzi¢ z wyjatkowq
ostrozno$cig. Sprzet ciezki nie powinien byé uzywany przy pracach odkrywkowych, w ktdrych warstwa
pokrywajaca cigg infrastruktury ma mniej niz 50,0 cm grubo$ci. Wykonawca moze sie zdecydowa¢ na
odstapienie od tej zasady w przypadku dobrze udokumentowanego przebiegu sieci i przy zatozeniu, ze prace
prowadzone bedaq z wyjatkowa ostroznoscig. Wykonawca odpowiadaC bedzie - takze materialnie - za
spowodowane uszkodzenia infrastruktury oraz wystapienie warunkéw niebezpiecznych dla zdrowia lub zycia
ludzi. Nalezy wzig¢é pod uwage, ze moze tez wystepowaé infrastruktura nie zaewidencjonowana - tu
wystarczajace jest poprzedzenie dziatari Wykonawcy stosownymi krokami minimalizujacymi ryzyko natknigcia
sie na podziemna, nie rozpoznang siec.

4. OGRODZENIE

Ogrodzenie terenu budowy powinno by¢ zrobione w sposdb trwale oddzielajacy na czas budowy jej teren od
obszaréw zewnetrznych, stanowigce bariere trudng do sforsowania i stabilng, a takze obejmowa¢ wszystkie
obszary wykorzystywane z punktu widzenia organizacji placu budowy. Ogrodzenie powinno uwzglednia¢ wejscia
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i wjazdy na teren budowy, w miejscach zapewniajacych wiasciwe funkcjonowanie placu budowy i udostepniajace
w prawidtowy sposéb wejscie dla personelu i pracownikdw realizujacych inwestycje. W okresie prowadzenia prac
wewnatrz budynku nalezy odpowiednia zabezpieczy¢ i oznakowaC miejsca gdzie wstep mogg miec tylko i
wylgcznie osoby uprawnione.

3.5. MIENIE

Budowe nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem mienia 0séb trzecich i Inwestora. Plan BIOZ winien wskazywaé
ewentualne miejsca kolizji i rozwaza¢ szczegétowe Srodki zapobiezenia zniszczenia mienia trwatego czy
nietrwatego, ruchomego czy nieruchomego, zlokalizowanego czasowo lub permanentnie w okolicy placu budowy.
Za szkody wynikte z prowadzenia prac budowlanych w petni odpowiada Wykonawca.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

4.1 PRACE ROZBIORKOWE/DEMONTAZOWE

Pan BIOZ powinien uwzgledni¢ roboty zwigzane z usunigciem 4 opraw o$wietlenia zewnetrznego, 4 stupy
zelbetowe o wys. 7m wraz z fundamentami prefabrykowanymi i oprawami, podziemng wewnetrzna linie
zasilajaca oprawy. Wszystkie prace prowadzi¢ po uprzednim wytaczeniu instalaciji elektrycznej w tablicy
rozdzielczej w budynku szkoty. Po trwatym rozdzieleniu (wypieciu linii zasilajacej) nalezy przystapic do robé6t
ziemnych i demontazowych.

4.2. PRACE ZIEMNE

Plan BIOZ winien uwzglednia¢ szczegdlny aspekt prowadzenia prac w wykopie. Dotyczy to zaréwno
bezpieczenstwa pracownikéw, zapewnienia stabilnosci krawedzi wykopu, bezpieczenstwa elementow
sktadowanych na placu budowy, sprzetu (pod tym katem), a takze bezpieczenstwa sasiadujacych budynkéw i
ludzi z tych budynkéw i okolicznej przestrzeni korzystajacych. Oznacza to konieczno$¢ wykonywania wykopow
etapami, w tym ostatnie warstwy gruntu winny byé wybierane z wykopu bez uzycia sprzetu ciezkiego (patrz
stosowny opis wyzej i w projekcie konstrukcyjnym, a takze wskazania geotechniczne). Nalezy pamietaé, ze
jako$¢ podtoza po odkryciu wptywaé bedzie na bezpieczenstwo i trwato$¢ rozwigzan architektoniczno-
budowlanych. Krawedzi wykopow nalezy stosownie zabezpieczy¢, a dozwolone i bezpieczne wejscia do wykopu
oznakowaé. Nalezy réwniez zorganizowa¢ wtaciwy zjazd do wykopu dla pojazdéw i sprzetu, o ile wymagac tego
bedzie przyjeta technologia realizacji budynku.

4.3. PRACE FUNDAMENTOWE | IZOLACYJNE

Nalezy wzig¢ pod uwage, ze dla przysztego bezpieczenstwa konstrukcji i stabilno$ci obiektu (np. rbwnomiernego
osiadania) nalezy zachowa¢ wtasciwe warunki wykonania elementéw fundamentowych, a takze izolacji czesci
podziemnych budynku. Biorac pod uwage warunki gruntowe nalezy przyjaé $rodki zabezpieczenia wykopu i
sposob prowadzenia w nich robét. Miejsca prac pracownikow winno sie lokalizowaé poza strefami
bezposredniego i posredniego operowania sprzetu ciezkiego. Wszelkie elementy wykonywane w formie
deskowan winny by¢ stosownie zabezpieczone przed rozszczelnieniem lub roztaczeniem, co mogto by skutkowaé
wysunieciem sie elementéw budowlanych z wyznaczonych im miejsc.

4.4, PRACE MURARSKIE | ROBOTY ZELBETOWE

Przewiduje sie, ze w toku realizacji Scian i stropéw oraz wykonywania otworéw i wzmocnien w stropach
istniejgcych, nalezy zachowa¢ szczegding ostrozno$¢ w wykonywaniu tych prac jak i prac na wysokosci, a takze
przy obstudze sprzetu, na przyktad zurawia, pompy do betonu itp. Ustawianie rusztowan wymaga ich stabilnego
oparcia, zamontowania odpowiednich zabezpieczen, poreczy, wyksztatcenia odpowiednich przej$é
umozliwiajacych dotarcie do zaplanowanej lokalizacji na placu budowy pracownikom. Rusztowania winny by¢
odpowiednio zabezpieczone przed ryzykiem upadku jakiego$s elementu lub narzedzia (np. siatki ostonowe).
Wszelkie otwory w stropach (np. otwory szachtéw) winny by¢ oznakowane i zabezpieczone, a dozor ich
zabezpieczenia winien dawac statg weryfikacje i pewnos¢ bezpieczenstwa.

4.5. PRACE CIESIELSKIE | DEKARSKIE

Nalezy uwzgledni¢ szczegdlne niebezpieczenstwo prowadzenia prac ciesielskich i dekarskich na potaci dachéw,
takze prace izolacyjne. Wszyscy pracownicy wychodzacy na pota¢ dachu winni by¢ zabezpieczeni przed
upadkiem, szczegolnie dotyczy to 0séb pracujacych przy krawedziach. Wyjatkowg ostrozno$¢ nalezy zachowaé
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w zalezno$ci od uwarunkowan pogodowych. Kazdorazowo kwestie te winny by¢ rozwaZzane na etapie decyzji o
realizacji okreslonych prac, o ile w danym momencie nie mozna zapewni¢ nalezytego bezpieczenstwa
pracownikom.

4.6. PRACE INSTALACYJNE

Podstawowe niebezpieczenstwa zwigzane z wykonaniem instalacji wynikajg z obowigzujacych przepiséw oraz
kwestii omowionych wyzej.

Roboty nalezy wykonywaC z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, nalezy przestrzegaC przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych, a w szczegdlnosci:

- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowaé $rodki zabezpieczajace pracownikdw,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Zwraca sie uwage na fakt, ze wszelkie prace ziemne prowadzone w wykopach pod infrastrukture, jak réwniez na
wysokosci powinny wymagaé zastosowania odpowiednio zalecen z punktow 4.3.4.4.14.5.

4.7. POZOSTALE CZYNNOSCI

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie potencjalne pozostate czynnosci, ktorych realizacja moze si¢ wigzac z ryzykiem
wykonywania prac budowlanych lub ryzykiem tym pracom towarzyszacym, a oddziatujacym takze na osoby nie
przebywajace na placu budowy. Wszelkie zagadnienia bezpieczenstwa nalezy ujaé w planie BIOZ.

5. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

W zalezno$ci od przyjetej technologii i realizacji poszczegoinych elementow, ustalonego harmonogramu i iloci
brygad pracujgcych w danym momencie jednocze$nie na placu nalezy ustali¢ odpowiednie procedury
instruktazowe oraz ich tre$¢, dostosowang do specyfiki stanu zaawansowania prac i aktualnie wystepujacych
zagrozen. Kazda nowa grupa pracownikdéw powinna byé szczegétowo zaznajomiona ze sposobem organizacii
placu budowy, a takze z przyjetymi zasadami BIOZ. Ponadto nalezy poinstruowac¢ wszystkich pracownikéw o
wymogach w zakresie $rodkdw ochrony osobistej, 0 miejscu lokalizacji sprzetu i wyposazenia ratunkowego oraz
0 postepowaniu na okoliczno$¢ wypadku lub innego zdarzenia wymagajacego reakciji, od ktorej zaleze¢ moze
bezpieczenstwo i zycie ludzi. Obowigzek wtasciwego instruowania pracownikdw i zapewniania bezpieczenstwa
oraz $wiadomos$ci personelu nalezy do Wykonawcy. Osoby postronne, w szczegolno$ci nie obeznane ze
specyfikg realizacji, powinny by¢ wpuszczane na teren budowy dopiero po odpowiednim przeszkoleniu i jedynie
dla wyraznej przyczyny, zwigzanej z realizacjg, przedsiewzigcia. Zaleca sie zapewnienie statej ochrony placu
budowy i dozér wej¢ na jego teren.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPEWNIAJACE WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Nalezy przedsiewzig¢ techniczne i organizacyjne Srodki zapewniajgce wiasciwe warunki bezpieczenstwa
ochrony zdrowia podczas catego procesu realizacji inwestycji. Srodki te winny odpowiada¢ postulatom
okreslonym wyzej, szczegolnie w punktach 3. do 5.

Kierownik budowy sporzadzajacy plan BIOZ ma obowiazek przekazania kopii planu Inwestorowi oraz
Projektantowi.
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arch. Piotr Lewandowski arch. Michat Otomanski
upr. bud. nr PO/KK/141/2006 upr. bud. nr 43/01/Wt.

arch. Agnieszka Lewandowska
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