
krata trawnikowa wypełniona mieszanką

piasku, humusu i obsiana trawą      5cm

podsypka grysowa                3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej C

90/3

  0/31,5       19cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki

niezwiązanej C

50/30

 0/31,5 stabilizowana

georusztem wielokształtnym                    25cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki

niezwiązanej C

50/30

 0/31,5 stabilizowana

georusztem wielokształtnym    25cm

geowłóknina separacyjna

kostka betonowa      8cm

podsypka cementowo-piaskowa                3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej C

90/3

  0/31,5         32cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki

niezwiązanej C

50/30

 0/31,5 stabilizowana georusztem

wielokształtnym                         25cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki

niezwiązanej C

50/30

 0/31,5 stabilizowana georusztem

wielokształtnym         25cm

geowłóknina separacyjna

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA  MIEJSC POSTOJOWYCH

O NAWIERZCHNI Z KRATY TRAWNIKOWEJ Z DROGĄ

MANEWROWĄ O NAWIERZCHNI Z KOSTKI

BETONOWEJ

kostka kamienna łupana 15/17    16cm

podsypka cementowo-piaskowa                5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej C

90/3

  0/31,5       26cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki

związanej cementem C

1,5/2

   20cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

niewysadzinowego CBR≥20%, k≥8m/doba 25cm

geowłóknina separacyjna

kostka betonowa           8cm

podsypka cementowo-piaskowa                3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej C

90/3

  0/31,5       15cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki

związanej cementem C

1,5/2

   15cm

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA  ZATOKI AUTOBUSOWEJ

O NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ

Z CHODNIKIEM O NAWIERZCHNI Z KOSTKI

BETONOWEJ

1

:

3

1

:

3

PRZEKROJE - SZCZEGÓŁY POŁĄCZENIA NAWIERZCHNI

BASEN PRZYSZKOLNY

jedn.ewid. 221401_1 Tczew, obr. 0004, dz. nr ewid. 39/126

TCZEW, ul. Topolowa 23

BUDOWA BUDYNKU

BASENU PRZYSZKOLNEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr

12 w Tczewie

 "AKTYWNY TCZEW - BUDOWA

BASENU PRZYSZKOLNEGO"
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