DYLE SZKLANE

W UKEADZIE TROJWARSTWOWYM Z WKKADKA IZOLACYJINA

izolacja przeciwwodna — papa termozgrzewalna wierzchniego krycia odporna na UV

izolacja przeciwwodna — papa podkfadowa termozgrzewalna

izolacja termiczna — plyty szkfa spieniowego — fgczna gr. 23cm

blacha trapezowa BTR153 z powfokq Colorcoat HPS200 Ultra

konstrukcja z drewna klejonego wsparcza stropodachu

PRZEKROJ POPRZECZNY B-B

WIAZAR Z DREWNA KLEJONEGO

odwodnienie w systemie GEBERIT pluvia

piyty sufitu akustycznego z wetny skalnej na konstr. alu/zawiesiach systemowych

X

TTITTIITY

STROPODACH

strop z pfyt kanatowych prefabr. gr. 20 cm

adwodnienie w systemie podcisnieniowym

izolacja przeciwwodna — papa podkfadowa termozgrzewalna

izolacja termiczna — piyty szkta spieniowego — fgczno gr. 23cm
lub_wetna mineralna gr. min. 25cm

folia_paroizolacyjna (w przypadku zastosowania wefny mineralnej)
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PODLOGA PODBASENIA na gruncie

NIECKA

BASENU

posadzka z zywicy epoksydowej 1—2cm

posadzka betonowa zbrojona siatkg ze spadkiem min.5cm

membrana przeciwwigocioSciowa Tcm

pfyty styropianowe XPS gr.10cm

izolacja przeciwwilgociowa (2x folia PVC)

posadzka betonowa (B—20) zbrojona gr. 15 cm

podkfad z chudego betonu gr. 10 cm

podsypka piaskowa zegeszczona 30 cm

ZE STALI NIERDZEWNEJ

PODLOGA ZAPLECZA TECHNICZNEGO na gruncie

posadzka z Zywicy epoksydowej 1-2cm

posadzka betonowa zbrojona siatkqg ze spadkiem min.5¢m

membrana przeciwwigocioSciowa 1cm

pfyty styropianowe XPS gr.10cm

3 izolacjo przeciwwilgociowa (2x folia PVC)

posadzka betonowa (B—20) zbrojona gr. 15 cm

podkfad z chudego betonu gr. 10 cm

podsypka piaskowa zegeszczona 30 cm
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