DYLE SZKLANE

W UKrADZIE TROJWARSTWOWYM 7 WKYADKA IZOLACYJINA

BUDYNEK SALI

ODWODNIENIE W SYSTEMIE PODCISNIENIOWYM

izolacja przeciwwodna — papa termozgrzewalna wierzchniego krycia odporna na UV
izolacja przeciwwodna — papa podkfadowa termozgrzewalna

izolacja termiczna — pfyty szkfa spieniowego — fgczna gr. 23cm

blacha trapezowa BTR153 z powtokq Colorcoat HPS200 Ultra

konstrukcja z drewna klejonego wsporcza stropodachu
odwodnienie w systemie GEBERIT pluvia

piyty sufitu akustycznego z wefny skalnej na konstr. alu/zawiesiach systemowych

PRZEKROJ PODLUZNY A-A

WIAZAR Z DREWNA KLEJONEGO
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W UKEADZIE TROJWARSTWOWYM 7 WKrADKA IZOLACYINA
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PODrOGA PODBASENIA na gruncie

posadzka z zywicy epoksydowe] 1-2cm

APA PROJEKT Pracownia Archiektoniczna
83—110 TCZEW, ul. Sportowa 2/2

GMINA MIEJSKA TCZEW

posadzka betonowa zbrojona siatkg ze spadkiem min.5cm
membrana przeciwwigociosciowa Tem

piyty styropianowe XPS gr.10cm

izolacja przeciwwilgociowa (2x folia PVC)

posadzka betonowa (B—20) zbrojona gr. 15 cm

podkfad z chudego betonu gr. 10 cm

podsypka piaskowa zegeszczona 30 cm
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