OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania stanowig:

» warunki likwidacji kolizji nr 38/SU/2016 wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0.,

» mapa geodezyjna (wtornik) w skali 1:500,

» aktualne przepisy,

» wizja lokalna i uzgodnienia.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa elektroenergetycznej sieci ka-
blowej SN-15 kV oraz n.n. 0,4 kV celem usunigcia kolizji istniejacej infrastruktury elektro-
energetycznej z projektowang przebudowgq ulic Slonecznej i Uzdrowiskowej w Lukecinie,
gm. Dziwnow.

3. Opis projektowanych rozwigzan.
3.1. Elektroenergetyczna sie¢ kablowa SN-15 kV.
> istniejacy kabel HAKnFtA-3x70mm® nr 154/6/2/4 relacji st. tr. ,,Police” nr 2567
— st. tr. ,,Lukecin GPB” nr 2513 biegnacy w ul. Uzdrowiskowej, nalezy przebu-
dowa¢ za pomocg muf przejsciowych oraz odcinka kabla typu 3xNA2XS(F)2Y-
1x70+16mm? o dlugosci 207m, ktory utozyé zgodnie z rysunkiem nr 2 poza pro-
jektowanym utwardzeniem;

> istniejacy kabel HAKnFtA-3x120mm® nr 154/6/2/3 relacji st. tr. ,,Lukecin

AGH” nr 2524 — st. tr. ,,Zubry” nr 2914 biegnacy w ul. Slonecznej, nalezy
przebudowa¢ za pomoca muf przejsciowych oraz odcinka kabla typu
3xNA2XS(F)2Y-1x150+25mm’ o dlugosci 243m, ktory utozyé zgodnie z rysun-
kiem nr 1 poza projektowanym utwardzeniem,;

> istniejacy kabel HAKnFtA-3x120mm® nr 154/6/2/3 relacji st. tr. ,,Eukecin

AGH” nr 2524 — st. tr. ,,Dzierlatka” nr 2997 biegnacy w ul. Stonecznej, nalezy
przebudowa¢ za pomoca muf przejSciowych oraz odcinka kabla typu
3xNA2XS(F)2Y-1x150+25mm’ o dtugosci 69m, ktory ulozyé zgodnie z rysun-
kiem nr 1 poza projektowanym utwardzeniem (z wyjatkiem odcinka o dlugosci 8m
pod projektowang jezdnig);

Stosowa¢ mufy prefabrykowane : hybrydowe, termokurczliwe lub zimno kurczliwe.
W zestawach stosowa¢ zlaczki aluminiowe S$rubowe z tbami zrywalnymi, wykonane

wg DIN 46 267, posiadajace przegrode, wypetnione pastg stykowa.



Jezeli grunt jest piaszczysty kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu. W pozostatych
przypadkach kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Glebo-
ko$¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewngtrznej goérnej po-
wierzchni powloki kabla powinna wynosi¢ co najmniej 80 cm. Utozone kable nalezy zasypaé
warstwg piasku o grubosci minimum 25 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego. Trasa
linii kablowej musi by¢ oznaczona na catej dlugosci taSma ostrzegawcza koloru czerwonego
o szerokos$ci 30 cm i grubosci minimum 0,5 mm umieszczong na wysokos$ci 25 cm wzgledem
zewngtrznej powierzchni kabla. Ponadto, nalezy stosowaé¢ dodatkowg tasme ostrzegawcza
koloru czerwonego z nadrukowanym na czarno napisem ,,UWAGA KABEL — na glgbokosci
0,5-1,0 m, KABEL POD NAPIECIEM”. Tasme¢ ostrzegawcza nalezy uklada¢ na terenach
nieprzeznaczonych pod uzytek rolny, na glebokosci od 25 cm do 30 cm wzglgdem po-
wierzchni ziemi. Grubos¢ tasmy minimum 0,5 mm, szeroko$¢ minimum 30 cm, dlugo$¢ napi-
su do 60 cm, odleglos¢ migdzy kolejnymi napisami nie wigksza niz 30 cm. Kable ulozone
w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 5 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, takich
jak skrzyzowania, wejscia do rur, itp. Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w
trwale oznaczniki przy gtowicach.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym oraz projektowanym uzbrojeniem te-

renu zachowaé odleglos$ci przewidziane w PN-76/E-05125. W tych miejscach oraz przy zbli-

zeniach z drzewostanem wykopy wykonywac recznie.

Calo$¢ prac wykonaé zgodnie ze standaryzacja w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator

Sp. z o.0.

3.2. Elektroenergetyczna sie¢ kablowa n.n. 0,4 kV.

Istniejacy kabel typu YAKY-4x120mm® relacji st. tr. ,,Zubry” nr 2914 — ZK-3b
nr 20802 przepompownia, nalezy przetozy¢ poza krawedz projektowanego utwardzenia
zgodnie z rysunkiem nr 1.

Ponadto, istniejgce latarnie od nr 1 do nr 6 zlokalizowane w ul. Uzdrowiskowej, nale-
zy zdemontowac. W to miejsce zaleca si¢ zaprojektowaé nowa sie¢ oswietleniowsg, ktora nie
jest objeta zakresem niniejszego opracowania.

Przektadany kabel uktada¢ pod i na 10 cm warstwie piasku. Na catym przektadanym
odcinku, kabel wyposazy¢ w trwate ocechowane opaski oznaczeniowe. Nad kablem w odle-

glosci 25 cm utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego. Kabel uktada¢ na giebokosci min. 70 cm.



Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym oraz projektowanym uzbrojeniem te-

renu zachowaé odlegtos$ci przewidziane w PN-76/E-05125. W tych miejscach oraz przy zbli-

zeniach z drzewostanem wykopy wykonywac recznie.

3.3. Rury oslonowe.

W miejscach oznaczonych na rysunkach nr 1 i 2, kable nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych typu DVK-160mm o dtugosci tacznej 67m. Na ww. istniejacym kablu YAKY-
4x120mm’ w miejscu jego przejicia poprzecznego przez ul. Stoneczna, nalezy zamontowaé

rur¢ ostonowa dwudzielng o dtugosci 8m. Konce rur, nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem.

3.4. Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czg$ci
czynnych, stosowanie obudow i umieszczanie czesci czynnych na odpowiedniej wysokosci.
Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest:
» dla sieci kablowej 15 KV poprzez zastosowanie izolacji ochronnej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. (Dz. U. nr 81 z dnia
26.11.1990 1.).
» dla strony 0,4 KV przez zastosowanie izolacji ochronnej zgodnie z Rozporzadze-

niem Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. (Dz. U. nr 81 z dnia 26.11.1990 1.).

3.5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdzialaja ze sobg w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych $rod-
kow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nale-
zy oznakowa¢ granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic
staly nadzér. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposdb, aby nie stwarzato za-
grozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow

szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegodlnosci takich jak hatas, wibracje,



promieniowanie elektromagnetyczne, pyly 1 gazy o nat¢zeniach i stezeniach przekraczajacych
warto$ci dopuszczalne.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza si¢
miejsca postojowe na terenie budowy. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyroboéw i1 materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod na-
powietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skraj-
nych przewoddéw, mniejszej niz:

» 3 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
» 5 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz < 15 kV.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen za-
tadowczo-wytadowczych zachowuje si¢ ww. odleglo$ci mierzone do najdalej wysunigtego
punktu urzadzenia wraz z tadunkiem. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia rucho-
me, ktore mogg zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych li-
nii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektro-
energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne po-
winno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w ja-
kiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych roboét. Bez-
pieczng odlegto$¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwag
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje. W czasie wykony-
wania wykopow w miejscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych przy tych robotach nale-
zy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wy-
sokosci 1,1 m nad terenem 1 w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawegdzi wykopu. Nieza-
leznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast zastosowania balustrad, teren rob6t mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhuz
wykopu na wysokosci 1,1 m 1 w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktorym
sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapew-
ni¢ staty jego dozor. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub pod-
parcia, mogg by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o glebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna wy-



konywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i1 dokumentacja geologiczno-
inzynierska.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmnie;j

1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.



4. WSPOLRZEDNE CHARAKTERYSTYCZNYCH PUNKTOW
Przebudowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV i n.n. 0,4 kV
Lukecin, ul. Stoneczna i Uzdrowiskowa — dz. nr 39/84, 515/8, 516/5

X Y

1 6052372.55 3360624.49 mufy przejsciowe

2 6052370.60 3360625.98 zatamanie trasy kabla
3 6052393.25 3360651.86 zatamanie trasy kabla
4 6052403.01 3360643.55 zatamanie trasy kabla
5 6052406.82 3360633.03 zatamanie trasy kabla
6 6052406.64 3360631.13 zatamanie trasy kabla
7 6052406.36 3360628.02 zatamanie trasy kabla
8 6052409.74 3360650.13 zatamanie trasy kabla
9 6052408.50 3360655.38 zatamanie trasy kabla
10 6052420.50 3360667.43 zatamanie trasy kabla
11 6052425.35 3360671.62 zatamanie trasy kabla
12 6052458.32 3360704.34 zatamanie trasy kabla
13 6052502.67 3360748.36 zatamanie trasy kabla
14 6052504.43 3360747.79 zatamanie trasy kabla
15 6052510.57 3360754.60 zatamanie trasy kabla
16 6052545.84 3360790.59 zatamanie trasy kabla
17 6052541.07 3360795.68 mufy przejsciowe

18 6052626.47 3361002.45 mufy przejsciowe

19 6052628.48 3361003.96 zatamanie trasy kabla
20 6052660.99 3361008.32 zatamanie trasy kabla
21 6052662.55 3361009.75 zatamanie trasy kabla
22 6052665.95 3361010.28 zatamanie trasy kabla
23 6052667.46 3361009.34 zatamanie trasy kabla
24 6052738.25 3361021.00 zatamanie trasy kabla
25 6052799.01 3361029.96 zatamanie trasy kabla
26 6052807.73 3361032.00 zatamanie trasy kabla
27 6052809.09 3361030.85 zatamanie trasy kabla
28 6052818.66 3361032.25 zatamanie trasy kabla
29 6052818.84 3361031.01 mufy przejsciowe



