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erwatorskich i restauratorskich przy bramach i murze

Program prac Kons
koéciota parafialnego w Wysokiej |

Rys historyczny

Pierwszy kosciol w Wysokiej powstat w XIII w. 0Od 1606 roku Wysoka
wtadali Smoguleccy herbu Grzymala, ostanig z rodu byla Apolinara

Eleonora ze Smoguleckich Tuczynska i to ona sprowadzita do Wysokiej
kanonikéw lateranskich reguly Sw. Augustyna, ktorzy rozpoczeli
owa zespolu koscielnego rozpoczeta sie W

budowe nowego kosciola. Bud
azdzierniku 1715

1707 roku. Prace te zakonczono przed erekcja w p
roku. W 1785 nastapita kasata zakonu kanonikow lateraniiskich a w

latach 1799-82 Kkoscidl zyskal obecny ksztalt. W skiad zespolu

wchodza: kosciél, dzwonnica w narozu poludniowo-,zachodnim oraz

klasztor kanonikow lateranskich, czeSciowo 0O
aca powyzej poziomu

dawny toczone murem

wraz z dwoma bramami i fragmentarycznie wystaj

gruntu od strony kosciola stara furta.

Opis
Mur jest kamienno-ceglany,

nakryty cegla ulozona na plasko. W narozniku poiu
znajduje sie dzwonnica. Na teren kosciotla prowadza dwie ozdobne
za zachodnia: jednoosiowa

na kamiennych

kilkukrotnie otynkowany, malowany,
dniowo zachodnim

bramy zachodnia i wschodnia. Pierws

jednokondygnacyjna, murowana z  cegly
fundamentach, 2 przejazdem bramnym zamknietym lukiem

obnizonym, wykonczonym gzymsem. W Kkluczu znajduje si¢ figura
Matki Boskiej. W przytuczach umieszczono elementy dekoracyjne w

swieficzeniu szeroki gierowany gzyms i dwuspadowy

formie rozet. W
a skromnie.

kryty dachowka. Od wewnatrz brama opracowan

daszek
na kamiennym

Druga brama- wschodnia: wymurowana 2z cegly
dwuprzelotowa. Brama trojosiowa,

fundamencie, jest
przejazd W czeSci centralnej

dwukondygnacyjna. Wiekszy przelot-

Mgr Joannagremiﬁska-aoluch 2
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w przyluczach ozdobiony dwoma

zamkniety lukiem obnizonym,
dowa w formie trzech

rozetami. Zwienczony architektoniczna nadbu
zamknietych wnek (Srodkowa szersza i nieznacznie Wyzsza).
Nadbudowa nakryta trojkatnym frontonem o gtadkim polu na ktorym

umieszczono Kkrzyz lacinski. Podzial kondygnacji i zwienczenie

ozdobione szerokim gzymsem gierowanym. Boczne cze§ci bramy nizsze

nakryte dwuspadowymi daszkami pokrytymi tynkiem, przelot furty
zamkniety lukiem odcinkowym. Kraty wypelniajace otwory bramne i
furtke w obu przypadkach stosunkowo 1nowe, metalowe z cienkich
pretow metalowych. W czesci muru od strony potudniowej znajduje si¢

nisza w murze od strony wewnetrznej, mur od zewnatrz jest gtadki.

By¢ moze pelnila kiedy$ funkcje kolejnego przejscia. Od wewnetrznej
strony poziom gruntu podniesiony jest powyzej polowy wysokosci
niszy. Zwieficzenie przykryte dwuspadowym daszkiem pokrytym

dachowka.

Plan sytuacyjny:

Rys

Mgr Joanna glemmsFa-Gomch 3
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Mor

Brama wschodnia

Mgr Joanna Sleminska-Goluch 4
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Stan zachowania
dwéch bram- brama

wschodnia- wymagaja pilnych prac remontowo-konserwatorskich.
Brama zachodnia i dzwonnica niedawno zostaly odnowione, wymagaja

scalenia kolorystycznego do catosci
orskich. Mury

Zaréwno mur wokol kosciola jak i jedna 2z

jedynie drobnych napraw i

ogrodzenia, ustalonego na podstawie badan konserwat

ukture kamienna z fragmentami wypelnionymi cegl
udowane z

maja str a. Korona
wykonana z cegly utozonej na plasko. Bramy wyb

Spoina muru prawdopodobnie wapienna
réwniez

muréw
cegly i otynkowane.
wielokrotnie uzupelniana materiatami o roznym charakterze
cement. Calo§¢ muru otynkowana, kilkukrotnie.
réwniez cementowo wapienne i
u sa

zawierajacymi
Widoczne sa rozne rodzaje tynkow,
ki nie maja dobrej przyczepnos§ci, w duzym stopni
aja si¢. Na dluzszym odcinku od strony zachodniej 1
iete. W wielu miejscach

cementowe, tyn

popekane 1 odspaj
pélnocnej przyziemie muru calkowicie odston
na powierzchni lica i korony murow oraz w glebszych partiach spoin

obserwuje sie postepujaca destrukcje materialow budowlanych.
owoduje rozluznienie konstrukeji fragmentow

awilgocenie obiektu sprzyja obecnosci glonéw 1

liczne i rozlegle kolonie glonéw i porostow.

Degradacja spoin p
muréw z kamienia. Z

porostow. Widoczne sa

e otwory bramne sa wspolczesne, niedopasowane

onane sa z pretow metalowych, ktore pokryte sa
i farb olejnych, luszczacymi sie¢ a W ubytkach

Kraty wypelniajac
stylistycznie. Wyk
kilkoma warstwam

widoczne sa ogniska korozji.

Mgr Joanna Sieminska-Goluch 5

Konserwator Dziet Sztuki



kich i restauratorskich przy bramach i murze
parafialnego w Wysokiej

= e s oo

Program prac konserwators
koéciota

Cel przeprowadzenia prac konserwatorskich i malarskich

Celem planowanych prac remontowych i konserwatorskich jest

i zabezpieczenie MUurow przed

zahamowanie procesu zniszczen
tynkarskiej

aca destrukcja. Odsloniecie pierwotnej wyprawy

pelnienie jej ubytkéw zgodnie z oryginalna kolorystyka i
e scalenia

postepuj
oraz uzu

technika
kolorystycznego wezesniej wyremontowanych elementéw ogrodzenia:

dzwonnicy i bramy zachodniej z pozostalymi elementami. Nalezy
zapewniajace

wykonania. Jednoczesnie zaleca si¢ wykonani

naé prace wzmacniajace konstrukcje muréw

wyko
prace konserwatorskie i

stabilnosé. Dalej nalezy wykonac

auratorskie polegajace na usunieciu przyczyn korozji materialow

rest
braé, dokiladnie

budowlanych. Rozluznione partie murow nalezy roze
oczy$cic z nawarstwien,, zdezynfekowac i ponownie wymurowac zgodnie
zaleceniami konstruktora, architekta i konserwatora.
Przy wykonywaniu prac nalezy zachowac jak najwiecej oryginalnej
substancji zabytkowej. Nalezy zachowac szczegblna ostroznoSC przy
usuwaniu wtérnych tynkow tak aby zachowac jak najwiecej

oryginalnych wypraw tynkarskich. Wykonanie projektow nowych krat
rska wykonanie nowych

z projektem prac,

a po zatwierdzeniu przez komisje konserwato
krat nawiazujacych do historycznego wygladu kosciola.

Mgr Joanna Sieminska-Goluch 6
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Program prac konserwatorskich i restauratorskich przy bramach i
murze kosciola parafialnego w Wwysokiej

Prace wstepne:

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed przystapieniem do

prac.
2. Wykonanie badan konserwatorskich (stratygraficzny
stwierdzenia rodzaju materialéw, rodzaju oryginalnych wypraw

tynkarskich, ewentualnej oryginalnej kolorystyki bram,
porowatosc¢

ch) w celu

oraz

wlasciwosci ﬁzykomechaniczny(:h zabytkowej cegly(

otwarta, wytrzymaltosc, nasigkliwosc).

Prace przy murze.

3. Dezynfekcja powierzchni muréw, zaleca sie zastosowanie 2-3%

roztworu preparatu biobojczego Biotin R w alkoholu etylowym

lub innego §rodka o zblizonych wlasciwosciach.

4. Ostrozne usuniecie luznych elementow zapraw taczacych i

tynkow, kamieni, cegiel zachowanie ich w celu pozniejszego
uzycia. Zakres tynkow do skucia nalezy ustalenia z nadzorem

konserwatorskim.

5. Ostrozne oczyszczenie po
nawarstwienl, grubszych warstw porostow (szczotki ryzowe

szpachelki).

wierzchni murow z luznych

chni muru z wtérnych zapraw o spoiwie

6. Oczyszczenie powierz
mechaniczne dobrane na podstawie prob,

cementowym. Metody

dobrane tak by nie uszkadzaty podloza.

7. Usuniecie opaski betonowej z przyziemia muréw od strony

chodnika i odsloniecie kamieni fundamentow.

Mgr Joanna Eeminska-Goluch 7
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T R

od wewnetrznej strony (do poziomu chodnika

dezynfekcja muru, wykonanie wszystkich

8. Odkopanie muru

po drugiej stronie),

koniecznych napraw muru (usuniecie zapraw cementowych,

oczyszczenie, wzmocnienie, uzupelinienie ubytkéw), zlozenie

bariery ograniczajacej dostep wilgoci do muru np. folia

kubeltkowa, zasypanie wykopu.
9. Oczyszczenie powierzchni oryginalnych tynkow,
fizycznymi i mechanicznymi i ich k
a z dodatkiem

metodami

chemicznymi, ombinacjami;
dobranymi na podstawie prob, np.: mycie wod
$érodkow jonowo czynnych, szczotki ryzowe, skrobanie

szpachelkami, usuwanie zniszczonych pozostatoSci farb- metody

mechaniczne i chemiczne.
10. Oczyszczenie powierzchni kam
czescia fundamentu w celu pozostawienia kamieni wystajacych

poza lico muru nietynkowanych, metody mechaniczne,

o doczyszczania zabielen np.: Clean AC

ieni granitowych bedacych

doczyszczanie érodkami d

Remmers
11. Oczyszczenie powierzchni cegiel z korony muru, za pomoca
strumienia wody o kontrolowanym ci$nieniu. Ciemne
a atmosferyczne na powierzchni umy¢ za pomoca

nawarstwieni
5%, kwas

kwasu fluorowodorowego 0 stezeniu maksymalnym 3-
nalezy kazdorazowo zmywac duza iloscia czystej wody.
12. Wzmocnienie struktury oryginalnych zapraw isp
sie zastosowanie hydrofilnych preparatow krzemoorganicznych

np.: KSE 300 lub KSE 500E (prod. Remmers) zaleznie od

oin. Zaleca

chlonnosci zapraw.
13. Wzmocnienie ostabionej struktu
zastosowanie hydrofilnych preparatow krzemoorganicznych np.

KSE 100/300. Dotyczy to zaréwno cegiel w murze jak i cegiel

ry cegiel zaleca sie

‘Mgr Joanna Sleminska-Goluch 8
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Program prac kons

utozonych na koronie muru.
Przemurowanie rozluznionych fragmentow muru z

14.
nalnego materiatu nadajacego si¢ do

wykorzystaniem orygi

zastosowania, przy pomocy zapraw o spoiwie wapienno -

trasowym oraz z uzyciem cegiel wykonanych na wzOr

oryginainych.
15. Przewiazanie peknie¢ muru przy pomocy kotw metalowych

zabezpieczonych antykorozyjnie, ze stali kwasoodpornej lub

pretow z wiékna szklanego.
16. Uzupelnienie ubytkow spoin w koronie murow zaprawa o

spoiwie wapienno- trasowym. np. Optosan zaprawa do
spionowania prod, Optolith, o cechach zblizonych do

uzupelnianej spoiny.
17. Podklejenie partii oryginalnego tynku zaprawa wapienna

iniekcyjna PLM M.
18. W przypadku stwierdzenia wystepowania soli

rozpuszczalnych w wodzie w obrebie muru stwierdzonego

podczas badan konserwatorskich, lub zaobserwowania Wykwitow

solnych podczas prac, nalezy w tych miejscach zastosowacé tynk

renowacyjny a nastepnie tynk nawierzchniowy.

19. Wykonanie obrzutki szczepnej przed zlozeniem wigkszych

partii tynku, SanierVorspritzmortel prod. Optolith.
20. Uzupelnienie ubytkow tynkéw zaprawa o spoiwie wapienno-
trasowym np. Optosan TWM prod. Optolith lub innym

materialem o identycznych wlasciwosciach.

21. W partii przyziemia przy kamieniach granitowych

pozostawionych z fundamentu zalozenie mocniejszej fugi do

spoin z trassem: TrassNaturstein Fugr NHL

- Mgr Joanna Sieminska-Goluch 9
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Zalozenie zaprawy cienkowarstwowej barwionej w masie,

22,
nej wioknami Historic Feinputz NHL prod. Optolith, kolor

zbrojo
wybrany po konsultacji z komisja konserwatorska.

23. Wykonanie pokrycia daszkéw z dachowki nawiazujacej
ksztattem do dachéwki na dzwonnicy i bramie zachodnie;j.

24. Naprawy tynku w dzwonnicy z uzyciem zapraw wapienno
trasowych, scalenie kolorystyczne do calosci zalozenia,
ustalonego na podstawie badan konserwatorskich.

25. Przelozenie i uzupeinienie daszku z dachéwki nad nisza w

murze od strony potudniowej. Wymiana uszkodzonych dachéwek

na nowa na wzér oryginalnych.
26. Wykonanie hydrofobizacji ceglanej korony muru po

zakohiczeniu prac Remmers SML.

Prace przy bramie wschodniej:

27. Dezynfekcja powierzchni bramy.
Oczyszczenie powierzchni bramy 2z luznych nawarstwien.

28.
Oczyszczenie powierzchni kamieni granitowych bedacych

29,
czescig fundamentu.

30. Oczyszczenie powierzchni bramy 2 wtornych powlok farb i

zapraw. Rowniez z powierzchni daszkow.

31. Oczyszczenie powierzchni oryginalnych tynkow metodami

chemicznymi, fizycznymi i mechanicznymi i ich kombinacjami

dobranymi na podstawie prob.
32. Oczyszczenie elementéw dekoracyjnych -rozet- z

zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

33. Wzmocnienie struktury oryginalnych zapraw i spoin. Zaleca

— —— Mgr Joanna Sieminska-coluch 10
Konserwator Dziet Sztuki
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sie zastosowanie hydrofilnych preparatow krzemoorganicznych
np.: KSE 300 lub KSE 500E (prod. Remmers).
34. Podklejenie odspojen oryginalnego tynku, zaprawag

wapienna iniekcyjna PLM M.

35. Naprawa partii gzymsu zuzyciem zapraw 0 wlasciwosciach

zblizonych do oryginatu.
anie peknie¢ W konstrukgcji bramy przy pomocy

36. Przewiaz
ze stali

metalowych kotw zabezpieczonych antykorozyjnie,
kwasoodpornej lub pretow z wtokna szklanego.

37. Uzupelnienie ubytkow w spoinach zaprawa o spoiwie

wapienno-trasowym.

38. W partii przyziemia przy kamieniach granitowych
pozostawionych z fundamentu zalozenie mocniejszej fugi do
spoin z trassem TrassNaturstein Fugr NHL

39. W przypadku stwierdzenia wystepowania soli

rozpuszczalnych w wodzie w obrebie bramy stwierdzonego

podczas badan konserwatorskich, lub zaobserwowanych

wykwitow solnych podczas prac, nalezy w tych miejscach
zastosowaé tynk renowacyjny a nastepnie tynk nawierzchniowy

tynk cienkowarstwowy scalajacy)-
40. Wykonanie obrzutki szczepnej przed zlozeniem wiekszych

partii tynku, SanierVorspritzmortel prod. Optolith.

Uzupeknienie tynkow zaprawg o spoiwie wapienno-

41.
prod. Optolith Iub innym

trasowym np. Optosan TWM

materiatem o identycznych wlasciwosciach.

42. Wykonanie pokrycia daszkéw z dachowki nawigzujacej

ksztattem do dachéwki na dzwonnicy i bramie zachodniej.

Zalozenie zaprawy cienkowarstwowej barwionej W masie,

43.
th, kolor

zbrojonej wioknami Historic Feinputz NHL, prod. Optoli

koéciota parafialnego w Wysokiej
- e T R

Mgr Joanna Sieminska-Goluch ) 11
Konserwator Dziet Sztuki
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wybrany po konsultacj
44. Kolorystyka podzialow architektonicznych ustalona na

an konserwatorskich kolor wybrany po konsultacji
w razie wystepowania innego koloru

i z komisja konserwatorska.

podstawie bad
z komisja konserwatorska,
niz na plaszczyznach, zaleca sie pokrycie elementéow

architektonicznych farba silikatowa Silisa prod.Optolith

Oczyszczenie metalowych elementow montazowych-

45.
zabezpieczenie powierzchni

zawiasow osadzonych w bramie,
nastepnie pomalowanie farba

metalu inhibitorem korozji,
kolorze nowych krat.

podkladowa i farba o docelowym kolorze,

Prace przy bramie zachodniej:

46. Przewiazanie pekniecia W przyporze bramy przy pomocy

metalowych kotw zabezpieczonych antykorozyjnie, zé stali

kwasoodpornej lub pretow z wlékna szklanego.
47. Uzupelnienie ubytkow w spoinach zaprawa 0 spoiwie

wapienno-trasowym.
48. Oczyszczenie metalowych elementow montazowych-

zawiasoéw osadzonych w bramie, zabezpieczenie powierzchni

metalu inhibitorem korozji, nastepnie pomalowanie farba

podktadowa i farba o docelowym kolorze, kolorze nowych krat.

49. Ujednolicenie powlok malarskich na bramie zachodniej

wedtug ustalen badani konserwatorskich wykonanych na bramie

wschodniej i ustaleniu oryginalnej kolorystyki, po zatwierdzeniu

przez komisj¢ konserwatorska.

= Mgr Joanna Sleminska-goiucﬁﬂ- 12
Konserwator Dziet Sztuki
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Prace przy kratach:

acych do

50. Wykonacie projektow nowych krat nawiazuj

historycznego charakteru koéciola, do zatwierdzenia przez
komisje konserwatorska

51. Wykonanie nowych krat wedtug zatwierdzonego projektu i

w zatwierdzonej kolorystyce.

52. Montaz wykonanych krat.

(

Mgr Joanna §|emmsEa-goluch 13
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Program prac konserwatorskich i restauratorskich przy bramach i murze
koéciola parafialnego w Wysokiej

Fot.1. Brama zachodnia od strony zewnetrznej, widoczne peknigcie przypory po lewej stronie.

za w murze kosciota od strony potudniowej, widoczne odspajajace sie tynki i potamane

Fot.2.Nis
dachéwki, widoczny silny porost glondw i porostow.

Mgr Joanna Sieminska-Goluch 14
Konserwator Dziet Sztuki



Program prac konserwatorskich i restauratorskich przy bramach i murze

koéciola parafialnego w Wysokiej

Fot.3. Brama wschodnia od strony zewnetrznej, widoczne odspajajace sig tynki i fuszczacq sie farbe.

Fot.4 Fragment muru po pétnocnej stronie koéciota, widoczne odspajajace si¢ tynki, zdegradowane

cegly z wnetrz muru i pgknigcia wtérnych napraw cementowych.

Mgr Joanna Sieminska-Goluch 15
Konserwator Dziet Sztuki
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kich i restauratorskich przy bramach i murze

koéciota parafialnego w Wysokiej

Fot.5.Korona muru

wykonana z cegly, widoczne odspajajace sie tynki, wyptukane spoiny miedzy
ceglami, widoczny silny porost glonéw i porostéw.

Mgr Joanna Sleminska-Goluch 16
Konserwator Dziet Sztuki
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oéciota parafialnego w Wysokiej
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Fot.6. Fragment muru od strony pétnocnej, widoczne odspajajace sie wtdrne tynki i silny porost

glonéw i porostow.

ozdobna rozeta, widoczne odspajajace sie tynki staba strukture

Fot.7. Fragment bramy wschodniej,
tynkéw spodnich.

Mgr Joanna Siemin ska-Goluch 17

Konserwator Dziet Sztuki




onserwatorskich i restauratorskich przy bramach i murze
koéciota parafialnego w Wysokiej

Program prac k

Fot.8.Fragment bramy wschodniej, widoczny ubytek w gzymsie oraz silny porost glondw i porostow

w miejscu zaciekania.

ony zachodniej, widoczne odstoniete przyziemie i odspajajace sie
warstwy tynku.

Fot.9. Fragment muru od str

Mer Joanna Sieminska-Goluch 18
Konserwator Dziet Sztuki
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M

Fot.10. Fragment bramy i muru od strony wschodniej, widoczne odspajajace sig tynki.

Fot.11. Fragment bramy wschodniej, widoczny odspajajacy sie wtérny tynk z dodatkiem cementu.

Mgr Joanna Sieminska-Goluch 19
Konserwator Dziet Sztuki
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ko$

Fot.12. Fragment bramy wschodniej, widoczne réine warstwy tynkow, wapienne i cementowo

wapienne, odspajajace si¢ od podioia, a takze tuszczaca sie farba.

Mgr Joanna glemmsEa-Goluch 20

Konserwator Dzief Sztuki



