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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét w
obiektach budowlanych.

Nazwa nadana przez Zamawiajacego: "PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE PARAFII NMP ROZANCOWE]
W WYSOKIE]"

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji
zadania, obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda speinione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robdt budowlanych realizowanych ze srodkéw pozabudzetowych (nie objetych
ustawg Prawo zaméwien publicznych).

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robét budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB ,Promocja”.

1.4. Okreslenia podstawowellekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku—nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeniza pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej,
szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym
dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé uzytkowa.

Strona | 2



1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
d) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
e) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
f) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki,a takze obiekt budowlany nie potgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzagdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyfacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

g) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
h) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumied teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opfacie —nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowekontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowaniaw jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Whpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec zgodnos$¢ wykonanych robdét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji
nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenunaruszonego
w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca
rodzaje i kolejnos¢ lub wspédtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.
istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie
maja spetnia¢ roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.
przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z
6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowez dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1
maja 2004 r.
Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
wszczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziatl na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki
do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0g6lnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdot wszelkie przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoéipracowal, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na
i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sa w
jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego Zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robdt.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okres$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,o
ktérych mowa w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wigczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowia inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6éw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
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2.3.

2.4.

2.5.

4.1.

4.2

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztoZone
wmiejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przedzanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wtasciwos$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnos$ciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$c¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzenn na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub
masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i

wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-tédw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wy-konawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robat. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosSci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw robot.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Zasady kontroli jakosci robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosSci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materialéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre$lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy
nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdZniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prdobek i
badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materialéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. JeZeli wyniki
tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98),
b) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
c) Polska Norma lub
d) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1
i ktdre spetniaja wymogi SST.
€) znajduja sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw roboét,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robét,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw roboét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
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klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci materiatéow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  0gdlne zasady obmiaru robdt
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robdt podanych w Kkosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okres$lania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowejprzedmiarze
robot.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Wagiizasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a)  odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c)  odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.
8.2.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
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8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie dla zakresu
robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
0dbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.
Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoniczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robé6t uzupeiniajacych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
[1] dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,
[2] szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
[3] protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
[4] protokoty odbioréw czesciowych,
[5] recepty i ustalenia technologiczne,
[6] dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
[7] wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
[8] deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZ)),
[9] rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
[10] geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
[11] kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania robé6t poprawkowych i robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
0dbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét(koncowy) robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycjikosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosdci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robé6t beda obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
1.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.1.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robdt,

b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenistwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-kowan i drenazu,

f)  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.1.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.1.3.  Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a)  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.1.4.
10.
10.1.

10.2.

10.3.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczernstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, 11, 1V, V) Arkady, Warszawa1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki InstalacyjnejINSTAL,
Warszawa, 2001.
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1.2

1.3.
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ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

CZESC OGOLNA
Nazwa zamdwienia.
Specyfikacja techniczna ,Roboty rozbiérkowe” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych i demontazowych przewidzianych do wykonania dla zadania:
"PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE PARAFII NMP ROZANCOWE] W WYSOKIE] "
Przedmiot i zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej .
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest czeScia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1.
Szczegbtowy zakres rob6t rozbiérkowych opisuje przedmiar robét i Projekt Budowlany
- Rozebranie ptyt betonowych stanowigcych teren utwardzony
Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych. Roboty towarzyszace
- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas robot,
- wykonanie prac porzadkowych,
- wywoz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych
Wszystkie prace rozbiérkowe wykonywa¢ pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowos$ci wstrzymac roboty i
powiadomi¢ nadzér budowy.
Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy Nalezy uzgodni¢ sposoéb i miejsce sktadowania materiatéw z rozbidrki.
Wielko$ci poszczegélnych miejsc sktadowania nalezy dostosowa¢ do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.
Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace Robét podano w ST "Wymagania ogdlne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zataczonym rysunkiem, Specyfikacja Techniczna,
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami, przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz materiatéw
stosowanychprzy wykonywaniu rob6t okreslonych umowa.
MATERIALY
Materiaty nowe. - brak
Materiaty pochodzace z rozbiérki nalezy podda¢ ocenie i zdatne o uzytku zastosowa¢ do ewentualnego wykorzystania.
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez InZyniera (Inspektora Nadzoru).
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne”
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne warunki wykonania robot.
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdlne”
Zakres wykonania Robot.
Rozbiérka elementéw betonowych
Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.
W przypadku elementéw betonowych zastosowaé rozwiazania zabezpieczajace przed awariami budowlanymi. Obszar robét nalezy
oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
Odpady transportowac¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢
wkontenerach.
Wywoz i utylizacja odpadow.
Odpady nalezy utylizowaé w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Stolarke zachowaé¢ do ewentualnego ponownego
montazu.
Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykonac:
- wszelkie niezbedne zabezpieczenia
- wygrodzenia stref bezpieczernstwa
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,Warunki og6lne”
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnos$¢ z obowigzujacymi przepisami. Z utylizacji
odpaddow nalezy posiadac karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.
OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST "Wymagania ogdlne”
ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robdt.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,Warunki ogélne”. Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru
robét zanikowych.
ROZLICZENIE ROBOT
Ustalenia ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Warunki ogélne”
Ptatnosci.
Nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymieniony w ST-B01. ,Warunki ogdlne”Cena robdt obejmuje :
- prace pomiarowe i pomocnicze
- transport wewnetrzny materiatéw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektéw
- zabezpieczenie elementdw konstrukcyjnych przed awaria
- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem
- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementéw.
- czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbidrki do konteneréw- zataduneki
wytadunek gruzu
- koszt sktadowania i utylizacji gruzu
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot
DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Dokumentacja projektowa
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10.2. Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
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3.2
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5.3.

ST-2 KORYTOWANIE Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM POD
KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

WSTEP

Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod wykonanie nawierzchni na zadaniu:
"PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE PARAFII NMP ROZANCOWE] W WYSOKIE]"

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza sposobu prowadzenia robét przy wykonywaniu profilowania i zageszczenia
podtoza pod konstrukcje nawierzchni, ktorej czescia jest warstwa wzmacniajgca tam, gdzie taka warstwa wystepuje.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz ST ,Wymagania ogdlne".

Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogélne”.

MATERIALY
Nie wystepuja.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Sprzet do wykonania robét.
Roboty mozna prowadzi¢ recznie lub za pomoca sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera.
Caty sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie, zapewniajg-cym uzyskanie odpowiedniej
jakos$ci robot, w szczegélnosci stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wtasciwos$ci gruntu podtoza.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w PZT lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym
prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét zostang przez
InZzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Wykonawca do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien korzystac¢ z nastepujacego sprzetu:
Bréwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
Bkoparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
Bwalcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwos$ci gruntu podtoza.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

WYKONANIE ROBOT

0gdlne warunki wykonania robét.
Ogo6lne warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagania og6lne”.

Zasady ogolne.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni lub warstwy wzmocnienia podtoza. Wcze$niejsze przystapienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w Kkorzystnych warunkach
atmosferycznych. Wszelkie pomiary i badania zwigzane z odbiorem i dopuszczeniem do wykonywania warstw nawierzchni
(wzmocnienia podtoza) musza by¢ wykonane bezposrednio przed wykonywaniem kolejnej warstwy.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywa¢ sie ruch budowlany, niezwiazany
bezposrednio z wykonaniem kolejnej warstwy, a ruch ktéry musi sie odbywa¢ w korycie nie moze zmienia¢ na niekorzys¢
parametréw technicznych podtoza.

Profilowanie i zageszczanie koryta.
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ btoto i grunt,
ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania. Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze na glteboko$¢ zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu, dowiezé¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych
i zages$ci¢ warstwe do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych, wymaganego wskaznika zageszczenia (ta-blica 1) i
wymaganej no$nosci (tablica 2).

Tablica 1. Minimalne warto$ci zageszczania podtoza (Ig)

Minimalna warto$¢ Ig dla:
Zatoki Chodniki $ciezki
Strefa korpusu KR4 Zjazdy autobusowe rowerowe
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 0,97 1,00 0,97
Na gtebokosci od 20 do 5.0 cm odpowierzchni 1,00 0,97 1,00 0,97
podioza

W przypadku wystepowania w korycie gruntu gruboziarnistego o dgg>10 mm (wiecej niz 10% gruntu pozostaje na sicie # 10 mm),

kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych wg procedury badawczej z PN-S-02205:1998 zatacznik B.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza. Stosunek wtér-nego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza¢ 2,2. Inzynier moze takze dokona¢ odbioru koryta z gruntéw o uziarnieniu drobniejszym na podstawie
wskaznika odksztatcenia zgodnie z wymaganiami wymienionymi ponizej.
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5.4.

6.2.

Tablica 2. Minimalne wartosci wtérnego modutu odksztatcenia (E2) i maksymalne wartosci wskaznika odksztatcenia

Minimalna warto$¢ Ep / maksymalna wartos¢ I, dla:
KR4 Zjazdy i drogi Zatoki Chodniki $ciezki
Rodzaj gruntu zbiorcze autobusowe rowerowe
Wykop - grupa no$nosci podtoza G1; G2Nasyp 60 /22 45/ 2,5 60 /22 45/25
Wykop - grupa no$nosci podtoza G3 30/20 30/2,0 30/20 30/20

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od + 2% dla gruntéw
sypkich i +0; -2 % dla gruntéw spoistych i watpliwych. Jezeli wilgotno$¢ gruntu w korycie jest wyzsza od maksymalnej dopuszczonej
powyzej Wykonawca zaproponuje sposob osuszenia lub dodatkowego wzmocnienia gruntu i uzgodni go z Inzynierem. W
zaleznos$ci od przedstawionego stanu gruntu Inzynier moze zadecydowal, ze zaprojektowana warstwa podbudowy z gruntu
(kruszywa) stabilizowanego cementem jest wystarczajagcym wzmocnieniem podtoza i pomimo niespetnienia warunku wilgotnosci
dopusci¢ do wykonania kolejnej warstwy.

Utrzymanie koryta po wyprofilowaniu i zageszczeniu
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem poditoza nastapi prze-rwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast
do uktadania warstw na-wierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przy-ktad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone poditoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu i ponownym odbiorze przez Inzyniera.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST "Wymagania ogélne”.
Badania w czasie robot.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego Koryta (podtoza pod konstrukecje)

Lp.
Wyszczegdlnienie badani
pomiaréw

Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1. |Szeroko$¢ koryta co50m
Réwnos$¢ podtuzna mierzona tatg

2.  |4-metrowa co20m
Réwnos$¢ poprzeczna mierzona tatg

3. |4-metrowa co20m

4 Spadki poprzeczne %) 020 m

5. |Rzedne wysoko$ciowe co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach, na odcinkach krzywoliniowych co 10m

*
Uksztattowanie osi w planie )

6. co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach
w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 3 razy na500
7. |Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu 2

podtoza m

w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 1 raz na 500, 2

8. |Nos$nos$¢ podioza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéwpoziomych

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.3.

6.4.

8.1.

Szerokos¢ koryta.
Szeroko$c koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokos$ci projektowanej wiecej niz £10 cm.
Réwnos¢ koryta.
Rownos¢ podtuzng i poprzeczng koryta nalezy mierzy¢ 3-metrowa tata zgodnie z norma BN-68/8931-04. Pomierzone nierdwnosci
nie moga przekracza¢ 30 mm.
Spadki poprzeczne koryta.
Spadki poprzeczne koryta powinny by¢ zgodne z Dokumen-tacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.
Rzedne wysokosciowe koryta.
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm; -3 cm.
Uksztattowanie osi koryta w planie.
0s$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

Zageszczenie i no$nosc koryta.
Wskaznik zageszczenia gruntu w Korycie okreslony wg normy BN-77/8931-12 nie powi-nien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1
lub wskaznik odksztatcenia okreslony wg normy PN-S-02205:1998 zatgcznik B nie powinien by¢ wiekszy niz podano w tablicy 2.
No$nos$¢ gruntu w korycie pod konstrukcje nawierzchni (warstwe wzmacniajaca) okreslona wg normy PN-S-02205:1998 zatacznik
B powinna by¢ nie mniejsza od warto$ci podanych w tablicy 2.
Wilgotnos¢ podczas zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-88/B-04481. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z przyjeta tolerancja (z zastrzezeniami opisanymi w punkcie 5.3).
Wskaznik zageszczenia nalezy bada¢ wedtug normy BN-77/8931-12 metoda uzalezniong od uziarnienia gruntu z czestotliwoscia
podang w tablicy 3. Zageszczenie i wilgotno$¢ nalezy kon-trolowa¢ w odniesieniu do maksymalnej gestosci objeto$ciowej i
wilgotno$ci optymalnej okre$lonej wg normalnej metody Proctora (PN-88/B-04481 metoda I lub II).

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi docinkami koryta
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre-slonych w punkcie p. 6.2 powinny by¢
naprawione.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot.
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST "Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (mz) wyprofilowanego i zageszczonego podtoza gruntowego.
ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne".
Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzeniawymogdéw podanych w punkcie 51i 6.
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9.

9.2.

10.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Podstawa ptatnosci jest kwota ryczattowa za zrealizowanie catosci kontraktu.
Zakres wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- profilowanie podtoza,
- zabezpieczenie przed nawodnieniem,
- ewentualne odwodnienie wykopdw,
- ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopdw,
- utrzymanie koryta,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,
- oznakowanie robot i jego utrzymanie,
- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikacji.
PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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ST-3 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod wykonanie nawierzchni na zadaniu:
"PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE PARAFII NMP ROZANCOWE] W WYSOKIE] "

1.2.  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu warstwy wzmocnionego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowe;j.
Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie wzmocnienia gruntu z kruszywa stabilizowanego cementem o Ryy= 5,0 MPa wraz z pielegnacjg po zageszczeniugr. 15 cm

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz ST ,Wymagania ogdlne".

1.4.1. Ulepszone podtoze - warstwa podtoza bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona cementem, stosowana wowczas, gdy podtoze gruntowe
ma matg nosnos¢.

1.4.2. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, do-branych w optymalnych ilosciach,zageszczona
i stwardniata w wyniku ukoriczenia pro-cesu wigzania cementu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzuja-cymi, odpowiednimi polskiminormamiiz
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materiatéw
Do wykonania ulepszonego podioza, z kruszywa stabilizowanego cementem stosuje sie nastepujace materiaty: kruszywa, cement,
woda.

2.3.  Kruszywo

2.3.1.  Wiasciwosci kruszyw
Do stabilizacji cementem nalezy stosowa¢ kruszywa naturalne - piaski, pospéiki, zwiry, albo mieszanke tych kruszyw o ciagtym
uziarnieniu, spetniajace wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania
Uziarnienie, wg PN-EN 933-1:2000
1. a) ziarn pozostajgcych na sicie 2mm, %, nie mniej niz: 30
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075mm, %,
nie wiecej niz: 15
Zawartos¢ czesci organicznych, Barwa cieczy nad
2. wg PN-EN 1744-1:2010 kruszywem nie ciemniejsza

od barwy wzorcowej

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-EN 1744-1:2010, %, nie wiecejniz:
3. 0,5
Zawarto$¢ zwiazkow siarki, w przeliczeniu na
4. S03, wg PN-EN 1744-1:2000, %, ponizej 1

Kruszywo mozna uznac¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan la-boratoryjnych wykaza, Ze wytrzymatosé¢
na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w pkt.

2.4. 6.2. niniejszej Specyfikacji.

2.4.1. Zrédta kruszyw
Wszystkie kruszywa uzyte do stabilizacji cementem powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Kruszywa, ktdre nie spetnig wymagan okreslonych w pkt. 2.3.1. niniejszej Specyfikacji, zostang odrzucone.

2.4.2. Sktadowanie kruszyw
Jezeli kruszywo nie jest uzywane bezposrednio w miejscu wydobycia lecz przechowywane na placu budowy to powinno ono by¢
sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

2.5. Cement
Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002/A3:2007, portlandzki z dodatkami wg PN-EN 197-1:2002 lub
hutniczy wg PN-EN 197-1:2002.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.
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Tablica 2. Wtasciwo$ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
1 - cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5

Czas wigzania: <
- poczatek wigzania, najwczes$niej po uplywie, min. 7

4 Stato$¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-10:2008.Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z norma.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowaé za zgoda Inzyniera
tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatno$¢ do robét.

2.6. Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych zZrédet nie moze by¢ uzyta
do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatos$ci na $ciskanie
prébek gruntowo-cementowych wykonanych z woda
watpliwa i z woda wodociagowa. Brak réznic potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.7. Grunty

Przydatno$¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych,
wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012:1997.

Do wykonania podbudéw i ulepszonego podioza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy stosowac grunty spetniajgce
wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatosé¢
na $ciskanie i mrozoodporno$¢ prébek gruntu stabilizowanego sa zgodne z wymaganiami okre$lonymi w ST.

Tablica 3. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012:1997

Lp. Wiasciwo$ci Wymagania Badania wedtug
Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40mm, % (m/m), nie mniej niz: 100
1 |b) ziarn przechodzacych przez sito # 20mm, % (m/m), powyzej 85
c) ziarn przechodzacych przez sito # 4mm, % (m/m), powyzej 50 PN-B-04481
d) czastek mniejszych od 0,002mm, % (m/m), ponizej 20
2 | Granica ptynno$ci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481
3 | Wskaznik plastyczno$ci, % (m/m), nie wiecej niz: 15 PN-B-04481
4 |Odczyn pH od5do8 PN-B-04481
5 |Zawarto$¢ czeSci organicznych, % (m/m), nie wiecej niz:
2 PN-B-04481
6 |Zawarto$¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SO3, % (m/m), nie wiecej niz:
1 PN-B-06714-28

Grunty niespelniajagce wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem
wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60% i wskazniku plastycznosci od 15 do 30% mogg by¢ stabilizowane cementem dla
podbudéw pomocniczych i ulepszonego podioza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie i
przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca sie uzycie gruntéw o:

- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg normy,

- zawartosci ziarn pozostajacych na sicie # 2mm - co najmniej 30%,

- zawartosci ziarn przechodzgcych przez sito 0,075mm - nie wiecej niz 15%.
Decydujacym sprawdzianem przydatnos$ci gruntu do stabilizacji cementem sa wyniki wytrzymatosci na $ciskanie prébek gruntu
stabilizowanego cementem.

2.8. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zalezno$ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatos¢ gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012:1997, powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 4.
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3.2

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegélnych warstw podbudowy i
ulepszonegopodioza

Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek

Rodzaj warstwy w konstrukgji nasyconych woda (MPa) Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej mrozoodpornosci
po 7 dniach po 28 dniach
Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub podbudowa od 1,6 od 2,5
1 pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0 0,7
Gorna  cze$¢  warstwy  ulepszonego  podtoza
gruntowego o grubosci co najmniej 10cm dla KR5 i
2 KR6 lub goérna czes¢ warstwy ulepszenia stabego od 1,0 od 1,5 0,6
podtoza z gruntéw watpliwych oraz wysadzinowych do 1,6 do 2,5
Dolna czes$¢ warstwy ulepszonego podtoza gruntowego|
w przypadku posadowienia konstrukcji nawierzchni na
3 podtozu z gruntéw watpliwych i wysadzinowych - od 0,5 0,6
do1,5
SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Sprzet przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych.
Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem, nalezy stosowac:
- wytwdrnie stacjonarne wyposazone w urzgdzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraz objetosciowe dla wody,
- mate walce gtadkie, wibracyjne lub ogumione do zageszczania,
- w miejscach trudno dostepnych nalezy stosowaé zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Transport kruszywa
Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, gwarantujagcymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem.
Transport cementu
Transport cementu powinien odbywac sie z zastosowaniem cementowozéw. W czasie transportu i przetadunku cement nie moze
ulec zawilgoceniu.
Transport wody
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub cysternami.
Transport mieszanki z wytwdrni stacjonarnej
Transport mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania powinien odbywa¢ sie w sposéb zapobiegajacy rozsegregowaniu
mieszanki oraz utarcie wilgotnosci. Do transportu mieszanki nalezy stosowa¢ samochody samowyladowcze o konstrukeji i
tadownosci dostosowanej do bezposredniego wytadunku mieszanki do uktadarki. Zalecane jest stosowanie plandek ochronnych
zabezpieczajacych mieszanke przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.
WYKONANIE ROBOT
0gdlne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Warunki przystapienia do robdt
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i
podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne

wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.
Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ST "Wymagania og6lne” pkt 5.2.
Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej
Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca sie taki dobdér mieszanki, aby spetni¢
wymagania wytrzymato$ciowe okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawartos$ci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance kruszywa stabilizowanego
cementem dla poszczegdlnych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza

Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu lub
Lp. Kategoria kruszywa
podbudowa podbudowa ulepszone
ruchu zasadnicza pomochnicza podtoze
1 KR 2 do KR 6 - 6 8
2 KR1 8 10 10

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481:1988, z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wtasciwosci gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okre$lonymi w tablicy 4.

Stabilizacja metodg mieszania na miejscu
Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek wieloprzej$ciowych lub
jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.
Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos$¢ i w razie potrzeby ja zwiekszy¢ w celu utatwienia rozdrobnienia. Woda
powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozéw zapewniajacych réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z woda mozna
dodawac¢ do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.
Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci, grunt powinien by¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace, np. wapno lub popioty lotne, w
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ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilo$ci ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i
dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodno$é na okre$lona gleboko$¢, gwarantujaca
uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu.

W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na jednorodnos¢ wymieszania gruntu w
obrebie skrajnych paséw o szerokosci od 30 do 40cm, przyleglych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotno$¢ jest mniejsza od optymalnej o
wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilo§¢ wodyi mieszanke ponownie doktadnie wymiesza¢. Wilgotno$¢ mieszanki przed
zageszczeniem nie moze réznic sie od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢ dtuzszy od 2

godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwna¢ i wyprofilowaé do wymaganych w dokumentacji
projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢ réwniarek i wykorzysta¢ prowadnice
podtuzne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych
mieszarek i technologii gwarantujacej odpowiednia réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w sposéb okreslony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci okre$lonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i
cementu oraz objetosciowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie zostanie
dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciagtego predkos¢ podawania materiatéw powinna by¢
ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposo6b, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej warto$ci. Przed utozeniem
mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.
Mieszanka dowieziona z wytwdérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubo$¢ uktadania mieszanki
powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubo$ci warstwy po zageszczeniu.
Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy
uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu
warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednig réwnos¢ warstwy, po
uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.7. Grubos¢ warstwy
Orientacyjna grubo$¢ poszczegélnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie powinna
przekraczac:
- 15cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem rolniczym,
- 18cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem specjalistycznym,
- 22cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubo$¢ warstwy podbudowy jest wieksza od maksymalnej, to stabilizacje nalezy wykonywa¢ w dwoch
warstwach.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwoch lub wiecej warstwach, to tylko najniZej potozona warstwa moze by¢ wykonana przy
zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy leZzace wyzej powinny by¢ wykonywane wedlug metody
mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny by¢ wykonywane wedtug technologii mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.

5.8. Zageszczanie
Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw gladkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w ST.
Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie w strone osi jezdni.
Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace sie w czasie zageszczania
zanizenia, ubytki, rozwarstwieniai podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na peina
glebokos¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekroj
poprzecznyi jednolity wyglad.
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej musza
by¢ zakonczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej musza by¢ zakoriczone nie p6zZniej
niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczecia mieszania gruntu z cementem.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-12 nie
mniejszego od podanego w PN-S-96012 i ST.
Specjalna uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz
wszelkich urzadzen obcych.
Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, musza by¢ naprawione przez
zerwanie warstwy na petna grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sa
wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miare mozliwos$ci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowa krawedz
wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie
obcia¢ pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykona¢ poprzeczna
spoine robocza na potaczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy,
gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny by¢ wzgledem nich
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przesuniete o co najmniej 30cm dla spoiny podtuznej i 1m dla spoiny poprzecznej.

5.10. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podtoza
Podbudowa i ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe lub ulepszone podioze do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych
z niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robot.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy lub ulepszonego podtoza uszkodzonych wskutek
oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz.
Wykonaweca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwo$¢
uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza.
Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zima warstwa nawierzchni lub zabezpieczona
przed niszczacym dziataniem czynnikdw atmosferycznych w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

5.11. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug

jednego z nastepujacych sposobdéw:

- skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdrczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, po
uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalna folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o szerokosci co najmniej 30cm i zabezpieczong
przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

- przykrycie warstwg piasku lub grubej widékniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do pielegnacji moga by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
Nie nalezy dopuszcza¢ Zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie
ewentualny ruch technologiczny moze odbywac¢ sie wytacznie za zgoda InZyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania w czasie robdt

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza stabilizowanych
spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ badan
Maksymalna powierzchnia
Minimalna liczba badan na podbudowy lub ulepszonego
Lp. Wyszczegdlnienie badan dziennej dziatce roboczej podtoza przypadajgca na jedno
badanie
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
3 Rozdrobnienie gruntu 1) 600 m2
4 Jednorodnos¢ i gteboko$¢ wymieszania 2) 2
5 Zageszczenie warstwy
6 Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza 3 200 m2
7 Wytrzymatosé na $ciskanie
- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem i wapnem 6 prébek
o N , 400 m”
- 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiotami lotnymi 6 prébek
- 90-dniowa przy stabilizacji zuzlem granulowanym 3 probki
. Mrozoodpornosé 3) przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
Badanie spoiwa:
9 - cementu,
10 |- wapna, przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy kazdej zmianie
11 |- popiotéw lotnych,
12 |- zuzla granulowanego
13 Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrddta
dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub
14 Badanie wtasciwosci gruntu lub kruszywa kruszywa
s Wskaznik noénosci CBR 4) w przypadkach watpliwych i na zlecenie Inzyniera
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6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

6.2.10.

6.2.11.

6.2.12.

6.2.13.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

Badanie wykonuje sie dla gruntéw spoistych

Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu

Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiotami lotnymi

Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu wapnem.
Uziarnienie gruntu lub kruszywa
Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podioza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub gruntu
powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podioza.
Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancja

+10% -20% jej wartosci.

Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80% (przez sito o $rednicy
4mm powinno przej$¢ 80% gruntu).

Jednorodnos¢ i gtebokos¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki.

Gleboko$¢ wymieszania mierzy sie w odleglosci min. 0,5m od krawedzi podbudowy czy ulepszonego podtoza. Glebokos¢
wymieszania powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna projektowane;j.

Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z norma.
Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie
moze réznic sie od projektowanej o wiecej niz + 1cm.

Wytrzymatosé na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o $rednicy i wysokos$ci 8cm. Prébki do badan nalezy pobieraé z
miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac
zgodnie z normami dotyczacymi poszczegélnych rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz
po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji Zuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki
wytrzymato$ci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegélnych rodzajéw podbudéw i
ulepszonego podtoza.

Mrozoodpornosé

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na Sciskanie prébek poddawanych cyklom zamrazania i
odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegélnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego
podtoza.

Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotdw lotnych, zuzla granulowanego, Wykonawca powinien okresli¢ wtasciwosci podane w
ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podioza.

Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-EN 1008:2004.

Badanie wtasciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. Wtasciwosci powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegélnych rodzajéw podbuddéw i ulepszonego podtoza.

Wskaznik no$nosci CBR

Wskaznik no$nosci CBR okresla sie wg normy norma dla prébek gruntu stabilizowanego wapnem, pielegnowanych zgodnie z
wymaganiami PN-5-96011:1998.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymatosciowych podbudowy lub ulepszonego podtoza stabilizowanychspoiwami

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy lub ulepszonego podtoza stabilizowanych spoiwami

L Minimalna czestotliwos¢

P: Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1km
2 Réwnosé podtuzna w sposoéb ciagly planografe_m albo co 20m tatg na kazdym

pasie ruchu
3 ROwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
> Razgdne wysokoSciowe co 20m na odcinkach krzywoliniowych co 10m
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

Podczas budowy:

w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziejniz
raz na 4-00m2
7 Grubo$¢ podbudowy Przed odbiorem:
w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na ZOOOm2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych tukéw
poziomych.

Szeroko$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Szeroko$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5cm.

Na jezdniach bez kraweznikoéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokoSci warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

Réwnos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Nieréwnosci podtuzne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z norma BN-
68/8931-04.
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Nieréwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.Nieréwnosci nie powinny przekraczac:
- 12mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza.
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg *
0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podtoza
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podtoza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢
+1cm, -2cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0s$ podbudowy i ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5cm.
6.3.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze réznic sie od grubosci projektowanej 0 wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza +10%, -15%.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podtoza
6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podtoza
Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podiozu stwierdzi sie, ze odchylenia cech geometrycznych
przekraczajg wielkos$ci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na calg grubos¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.
Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe lub ulepszone podloze przez zerwanie
warstwy na petna grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.
6.4.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy lub ulepszonego
podioza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materialu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich
wtasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny
pomiar i ocena grubos$ci warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.4.3. Niewtasciwa wytrzymatos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Jezeli wytrzymato$¢ srednia prébek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w ST dla poszczegdlnych rodzajow podbuddow i
ulepszonego podtoza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich wtasciwos$ciach na
koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST "Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (mz) wykonanej warstwy.
Obmiar nie powinien obejmowa¢ dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z wyjatkiem powierzchni
zaakceptowanych przez Inzyniera na piSmie. Nadmierna grubo$¢ lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do
Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o
dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci.
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne".

9.2. Szczegdétowe warunki ptatnosci.

Placi sie za metr kwadratowy (m2 ) wykonanej i odebranej warstwy, wedtug ceny jednostkowe;j.
Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- przeprowadzenie badan laboratoryjnych stosowanych materiatéw i opracowanie recepty na mieszanke,

- dostarczenie sktadnikéw i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty,

- roztozenie i wyprofilowanie mieszanki,

- zageszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wykonanej warstwy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

- oznakowanie robét i jego utrzymanie,

- wykonanie inwentaryzacji warstwy podbudowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

10.1.1. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania
10.1.2. PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Analiza chemiczna (oryg.).

10.1.3. PN-EN 197-1 Cement cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

10.1.4. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.1.5. BN- 68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10.1.6. PN-S-96012/1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem oraz warstwa podtoza gruntowego
ulepszoneg

10.1.7. PN-EN-196-1 Metody badania cementu. Czes$¢ 1. Oznaczenie wytrzymatosci.
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1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

14.2.

1.4.3.

1.5.

2.2.
2.2.1.

2.3.

2.4.

3.2

ST-4 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGOSTABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

WSTEP
Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie na zadaniu pn:
"PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE PARAFII NMP ROZANCOWE] W WYSOKIE]"
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowe;.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- - wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym dla nawierzchni :
31,5 - 63 mm z pielegnacja po zageszczeniu gr. 20 cm dla miejsc postojowych oraz 10 cm dla chodnikow
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz ST ,Wymagania ogdlne".
Stabilizacja mechaniczna proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczaniu kruszywa o wtasciwie dobranymuziarnieniu
przy wilgotnosci optymalnej.
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktdrastanowi
warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.
Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzuja-cymi, odpowiednimi polskiminormami iz
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne pkt. 1.4.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania ogélne”.
MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Do wykonania podbudowy przewidziano uzycie kruszywa tamanego niesortowanego o uziarnieniu 0/31,5mm i wody.
Kruszywo tamane niesortowane 0/31,5mm 31,5/63mm o uziarnieniu cigglym lub tamane réznych frakcji, ktére zmieszane w
odpowiedniej proporcji dadza uziarnienie zgodne z tablica w pkt. 2.2.1.
Dla takich kruszyw wymagana jest recepta laboratoryjna, podajgca proporcje mieszania poszczegdlnych frakcji kruszyw.
Kruszywa.
Wymagania dla kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ sie w obszarze dobrego uziarnienia. Sktad ziarnowy kruszywa sprawdza sie za
pomoca analizy sitowej wg normy.
Wymagane cechy fizyczne kruszywa - zgodnie z tabela ponizej:

Lp. Wtasciwosci Wymagania Wymagania
kruszywo naturalne | kruszywo tamane
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, nie wiecej niz 2-12% 2-10%
2 Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 10% 5%
3 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz: 45% 35%
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz 1% 1%
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu 30-70% 30-70%
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
6 a) catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 45% 35%
b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytkéw masy po petnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz 40% 30%
7 Nasigkliwo$¢, nie wiecej niz 4% 3%
8 Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wiecej niz 10% 5%
9 Rozpad krzemianowy i Zelazawy tacznie, nie wiecej niz niedopuszcz.
10 Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO3, nie wiecej niz 1 1
Wskaznik no$nosci wyg¢ mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz

11 a) przy zageszczeniu Is 11,00 80

b) przy zageszczeniu Is 1 1,03 60 120

Woda.

Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode czysta, wodociggowa. Dla pitnej wody wodociagowej wymagan nie okresla sie.

Kontrola jakosci materiatéw w okresie dostaw.
Kontrola jako$ci materialéw polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materiatéw na reprezentatywnych prébkach dla
partii kruszywa i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami okreslonymi w p. 2.2. Dopuszczenia materiatu do wbudowania nastapi na
podstawie akceptacji materiatu przez Kierownika Projektu.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania og6lne”.

Rodzaj sprzetu.
Uzyty sprzet winien gwarantowaé uzyskanie odpowiedniej jakosci robé6t. Dobdr sprzetu budowlanego pod wzgledem typéw i
ilo$ci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce PZ], zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw,

- ptyty wibracyjne,

- cysterny z wodga z mozliwoscig regulacji spryskiwania,

- w miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport kruszywa.
Transport kruszywa musi odbywac sie w sposdb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po
wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest
transport samowytadowczy (samochody, ciagniki z przyczepami).

5. Wykonanie robét

5.1. 0Ogdlne warunki wykonania robét.
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

5.2. Podtoze
Warstwa podbudowy uktadana jest na zageszczonym i wyprofilowanym podtozu gruntowym wykonanym zgodnie z ST -04,
ST-05

5.2.1. Kontrola jakosci wykonania podtoza
Kontrola jakosci wykonania podioza polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanej warstwy z wymaganiami podanymi w
odpowiedniej Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w ST, usterki w wykonaniu podtoza nalezy usung¢.

5.3. Przygotowanie kruszywa famanego
Przygotowanie kruszywa tamanego polega na wymieszaniu w taki sposéb, aby uzyska¢ ciaglo$¢ uziarnienia i zwilzenie do
wilgotnosci optymalne;j.

5.4. Transport i rozscietanie kruszywa
Nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych je przed wysychaniem i
segregacja.
Dopuszcza sie wbudowanie projektowanej podbudowy w dwdéch warstwach o grubo$ciach uzgodnionych z Inzynierem. W takim
wypadku podane w niniejszej ST wymagania dotycza kazdej z warstw technologicznych.

5.5. Profilowanie
Przed zageszczeniem rozscietane kruszywo nalezy wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylenn podtuznych wymaganych w
Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwna¢ lokalne zaglebienia za pomoca ciezkiego szablonu
skrzynkowego lub spycharki.

5.6. Zageszczenie
Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, wibracyjnymi gltadkimi. W ostatniej fazie zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil
szablonem. Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywa¢ warstwami okre$lonymi w p. 1.3. przy zachowaniu wilgotnosci
optymalne;j.

Zageszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci, a no$no$¢ podbudowy badana ptyta VSS powinna
odpowiada¢ warunkom podanym w S.T.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu
byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposbéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic
po odbiorze poprzedniej warstwy przez InZyniera.
Wilgotno$¢é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloScia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza odoptymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1.
5.7.  Wymagania jakosciowe wykonania podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja * 0,5 %.
Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ + 1cm, -2cm.
Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5cm. Grubo$¢ podbudowy i
ulepszonego podtoza
Grubo$¢ podbudowy nie moze sie r6znic od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20mm dla podbudowy pomocniczej.
Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa z uwzglednieniem projektowanych odsadzek - czyli
poszerzen warstwy podbudowy w stosunku do warstw lezacych powyzej.
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5cm.
Zageszczanie podbudowy
Zageszczenie kontroluje sie ptyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia z wymaganiami podanymi w S.T.

No$no$¢ i zageszczenie podbudowy
a) nos$no$¢ podbudowy po jej zageszczeniu badana wg normy BN-64/8931-02 (badanie ptytg VSS o $rednicy 30cm) powinna odpowiadaé

warunkom podanym w tabeli

Tab. Wymagania dla no$nosci warstwy podbudowy
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Minimalny modut odksztatcenia mierzony plyta

Podbudowa z kruszywa o wskazniku
o $rednicy 30 cm, MPa

nosnosci wp g

nie mniejszym niz pierwsze obcigzenie, Eq drugie obcigzenie, Ep
80 80 140
120 100 180
Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,15 , 0,25MPa,
koncowynacisk 0,45MPa.
- wskaznik zageszczenia lo mierzony ptyta VSS zgodnie z zaleznoscia:
Ep
I =
4
Eq

powinien mie¢ warto$¢ nie wieksza niz 2,2.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowyObejmuja one:
- kontrole jakosci materiatéw w okresie dostaw i przygotowania mieszanki wg p. 2.3 5.2.
- kontrole jakosci wykonania podtoza wg p. 5.1.1.

6.3. Kontrola jakosci podbudowy w czasie budowy

6.3.1. Zakres badan
Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana na kazdej dziennej dziatce roboczej za pomoca analizy
sitowej. Wyniki powinny by¢ zgodne z p. 2.1.1.
Wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie wg PN-EN 1097-5:2008. Do kontroli nalezy pobiera¢ co najmniej po dwie prébki zkazdej
dziennej dziatki roboczej.

Kontrola zageszczenia i no$nosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadza¢ nie rzadziej niz 1 raz na 3000m2

i w miejscach watpliwych wskazanych przez InZyniera.

Wymagania dla zaggszczenia i no$nosci podano w p. 5.

Kontrola grubos$ci poszczegélnych warstw podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w koncowej fazie zageszczenia, co
najmniej w dwéch miejscach na kazdej dziennej dziatce roboczej. Dopuszczalne odchylenia w grubo$ci w przekroju zgodnie z p. 5.
Kontrola szeroko$ci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach, przynajmniej w 5 miejscach dla catego
odcinka. Wyniki powinny by¢ zgodne z p. 5.

Kontrola pochylenn podtuznych, spadkéw poprzecznych oraz réwnosci podbudowy. Zgodno$¢ z projektem profilu podtuznego
sprawdza sie przyrzadem lub instrumentem niwelacyjnym.

Réwnos¢ w przekroju podtuznym sprawdza sie przynajmniej w 5 miejscach dla catego odcinka.

Sprawdzenie spadkdéw poprzecznych dokonuje sie tatg profilowa z poziomica.

Spadki poprzeczne i réwno$¢ podbudowy sprawdza sie co najmniej w 5 miejscach dla catego odcinka. Wyniki pomiaréw
powinny by¢ zgodne z p. 5.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy Tab. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1km
5 Réwnoéé podhuzna w sposdb ciagly planografem albo co 20m tatg na kazdym pasie
ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1km
4 Spadki poprzeczne %) 10 razy na 1km
R Kodci
5 zedne wysokosciowe co 20m na odcinkach prostych i co 10m na tukach; w osi jezdni ina
%) jej krawedziach
6 Uksztaltowanie osi w planie
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz razna
2
400m

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw porzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.1. Szerokos¢ podbudowy
Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach, co 100m. Szeroko$¢ podbudowy nie
moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm.

6.4.2. RoOwnos¢ podbudowy
Kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa tatg zgodnie z PN-EN 13036-7:2004 co 100m; dopuszczalne
nieréwnosci pod tatg 10mm.
Kontrola réwnos$ci porzecznej mierzona 4-metrowa tata zgodnie z PN-EN 13036-7:2004 co 100m; dopuszczalne odchytki pod
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6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.5.
6.5.1.

6.5.2.

8.1.

9.2.

10.
10.1.
10.1.1
10.1.2
10.1.3

10.1.5.
10.1.6.

10.1.7.
10.1.8.
10.1.9.

tatg 10mm.
Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje sie tata profilowana z poziomicg, co 100m.
Dopuszczalne odchytki spadku + 0,5%.
Rzedne wysokosciowe
Kontrola rzednych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchyki -1cm, +0Ocm.
Uksztattowanie osi podbudowy
Kontrola uksztaltowania osi podbudowy w planie sprawdzana, co 100m oraz dodatkowo w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + S5cm.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w pkt.6.3. powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing giteboko$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i ponowne
zageszczenie.
Niewtasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia giteboko$¢ zgodnie z decyzja Inzyniera,
uzupetnienie nowym materiatemo odpowiednich wtasciwos$ciach i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy na
koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST "Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiaru robét jest 1m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 20cm.
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wskazanych
w Dokumentacji Projektowej, lub nie zaakceptowanych przez Inzyniera.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne".
Odbioru warstwy dokonuje Inzynier na zasadach robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu okreslonych w ST ,Wymagania Ogélne”.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w
terminie uzgodnionym z Inzynierem.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci.
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania og6lne”.

Szczegdtowe warunki ptatnosci.

Placi sie za metr kwadratowy (m2 ) wykonanej i odebranej warstwy, wedtug ceny jednostkowej. Cena wykonania 1m2 podbudowy
z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- odwodnienie terenu robét,

- zakup i przygotowanie mieszanki z kruszywa 0/31,5mm zgodnie z recepturg,

- dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania,

- mechaniczne i reczne roztozenie mieszanki,

- mechaniczne i reczne zageszczenie roztozonej mieszanki,

- utrzymanie podbudowy,

- wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu podbudowy,

- wykonanie badar i pomiaréw okreslonych w ST,

- odwiezienie sprzetu po zakoriczonych robotach,

- uporzadkowanie miejsca robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Metody pobierania prébek.

. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
10.1.4.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu (oryg.).PN-EN
1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$é 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z
wentylacja (oryg.).

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢é 6: Oznaczanie gestosci ziarn inasigkliwosci.

PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢1: Oznaczanie
mrozoodpornosci (oryg.).

PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 1: Analiza chemiczna (oryg.).

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci narozdrabianie.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

10.1.10. PN-EN 197-1:2002 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

10.1.11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej dobetonu, w

tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.1.12. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe —

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

10.1.13. PN-EN 13036-7:2004  Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badan. Cze$é 7: Pomiar nieréwnosci nawierzchni: badanieliniatem

mierniczym (oryg.).

10.1.14. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM — Warszawa 1997r.
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ST-5 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, chodnikéw i opaski z betonowej kostki wibroprasowanej na zadaniu pn:
"PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE PARAFII NMP ROZANCOWE] W WYSOKIE] "
1.2.  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza sposobu wykonania:
- jezdni, miejsc postojowych, chodnikéw i opaski wokét budynkéw z betonowej Kkostki brukowej (szarej) gr. 6 i 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3,415 cm
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz ST ,,Wymagania ogdlne".
1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robét.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania og6lne”
2. MATERIALY
2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogélne”.
2.2. Stosowane materiaty.
Kostka brukowa, gatunek 1 szara, gr. 6 i 8 cm — kostka musi posiada¢ atest producenta oraz $§wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.
2.2.1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto$¢
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa co najmniej
1 |a) $rednia z sze$ciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 |Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250, %, nie wiecej niz 5

Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:

a) pekniecia probki

3 |b) strata masy, %, nie wiecej niz brak

5

) obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci
probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 |Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111,mm, nie wiecej niz

4

Kostki betonowe powinny odpowiadaé¢ PN-EN 206-1:2003, PN-EN 13198:2005 oraz posiada¢ Aprobate Techniczng.

2.3. 2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia.Wyglad zewnetrzny:
Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gérne sa niedopuszczalne, kostki musza by¢ bez
uszkodzen.
- struktura zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow,
- powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2mm dla
kostek o grubosci £ 80mm,
Tolerancje wymiarowe dla kostki betonowej wynosza:
- na dtugosci £ 3mm,
- na szerokos$ci £ 3mm,
- na grubosci £ 3mm.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej.
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Betonowa kostka brukowa - transport i sktadowanie na miejsce wbudowania zgodnie z BN-80/67775-03 arkusz 1 "Prefabrykaty z
betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania”.
Piasek - moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Podczas transportu i
sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rézne asortymenty piasku przed mieszaniem sie ich.
Cement - transportowany bedzie $rodkami transportu przeznaczonymi do przewozenia tego typu materiatéw. Uzyte $rodki
transportu muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogdlne warunki wykonania robot.
Ogo6lne warunki wykonania robé6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.
5.2.  Zakres wykonywanych robét.
5.2.1.  Zakup i transport materiatéw przewidzianych wg punktu 2 niniejszej ST.
Miejsca pozyskania materialéw niezbednych do wykonania powyzszych robdt musza uzyskac¢ akceptacje Inzyniera. Transport
pozyskanych materiatéw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej ST.
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5.2.2.  Wyznaczenie geodezyjne.
Wykonawca dla wtasnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-wysokos$ciowe, niezbedne do wykonania
robét.

5.2.3.  Oznakowanie prowadzonych robdét.
Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka ulicy, na ktorym prowadzone sg roboty objete niniejsza ST odpowiedzialny jest
Wykonawca robét. Odcinek drogi, na ktérym prowadzone s3a roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie z "Instrukcja oznakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym" - stanowiaca zat. nr 1 do
Zarzadzenia Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 6.06.1990 r.

5.2.4. Koryto pod chodnik i opaske
Koryto wykonane w podtozu powinno by¢é wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz
zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna wykonywa¢ bezposrednio
na podtozu z gruntu piaszczystego o WP 1 35 w uprzednio wykonanym Kkorycie.

5.2.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06716:1991/Az1:2001.
Grubo$¢ podsypki cementowo-piaskowej po zageszczeniu powinna zawierac¢ sie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.2.6. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wcze$niej
ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.
Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosily od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktada¢ ok.
1,5cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST "Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola wykonania nawierzchni z kostki betonowe;j.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca wykona badania wszystkich materialéw zgodnie z niniejsza ST.
Do kazdej partii kostki betonowej sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument po$wiadczajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan przy odbiorze partii kostki betonowej na budowie.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu zewnetrznego. Pobér prébek do badania cech zewnetrznych z

partii nie wiekszych niz 2500m2 kostki betonowej powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tabeli.

L.p. Liczba w partii liczebnos$¢ probki liczba kwalifikujaca liczba dyskwalifikujaca
1. 281 -500 20 3 4

2. 501 - 1200 32 5 6

3. 1201 - 3200 50 7 8

4 3201 -10000 80 10 11

Do badan nalezy pobra¢ prébke losowo wg PN-83/N-03010.
6.3. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z
dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej ST.
6.4. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.5.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni przeprowadzaé¢ nalezy fata co najmniej raz na kazde 150 do 300m2 utozonego chodnika i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekraczaé
1,0cm.

6.5.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak
nie rzadziej niz co 100m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3cm.

6.5.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300m2 chodnika i
w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot.
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni chodnikéw z brukowej kostki betonowej koloru szarego
na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 8cm z wykonaniem niezbednych robdt pomocniczych opisanych w pkt.1.3.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
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Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci.
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne".
9.2. Szczegoétowe warunki ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest ilo$¢ m2 utozonej nawierzchni.

Cena jednostkowa 1m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i dowdz wszystkich potrzebnych materiatéw na miejsce wbudowania,
* wykonanie regulacji wysokosciowej i sytuacyjnej naziemnych elementéw istniejgcego uzbrojeniapodziemnego,
- wykonanie zabezpieczenia (ochrona przed uszkodzeniem) w/w elementéw do czasu wykonanianawierzchni,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm,
- utozenie kostki brukowej gr. 8 cm wraz z zageszczeniem i wypetnieniem spoin,
* przeprowadzenie badarn i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
10.1.1. PN-EN 13755:2008 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu atmosferycznym(orysg.).
10.1.2. PN-EN 12371:2002 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.PN-EN 1926:2007 Materiaty

kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie.
10.1.3. PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Czes¢ 1:
Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢.PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa mineralne do betonu

10.1.4. PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych Wymagania imetody
badan.

10.1.5. PN-EN 197-1:2002 Cement Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnegouzytku.

10.1.6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.1.7. PN-B-24005:1997 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

10.1.8. PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych Wymagania i metody
badan.

10.1.9. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne — Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.PN-EN 1340:2004/AC:2007

Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.
10.1.10. PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu Elementy matej architektury ulic i ogroddéw.
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ST-6 KRAWEZNIKI BETONOWE

WSTEP

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wbudowaniem kraweznikéw betonowych przy realizacji nawierzchni na zadaniu pn:
"PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE PARAFII NMP ROZANCOWE] W WYSOKIE]"

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robotwymienionych w
punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza sposobu wykonania kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo -
piaskowej i tawie betonowe;j.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz ST ,Wymagania ogdlne".
Krawezniki betonowe - prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajace chodniki dla pieszych od jezdni.
tawa - betonowa warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcig-zenie kraweznika na grunt.
Opodr - beton na zewnetrznej stronie kraweznika.
Podsypka - warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowo-piaskowej utozona bezpo-srednio na tawie.
Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania ogélne".
MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania og6lne”.

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznika, wedtug zasad niniejszej ST s3 :

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 i 15x22 oraz 12x25 cm typ uliczny i najazdowy, gatunek I, wykonany zgodnie zPN-EN
1340:2004/AC:2007.

- kraweznik betonowy z betonu klasy min. C25/30,

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 6%,

- stopien wodoprzepuszczalnosci co najmniej W8,

- stopien mrozoodpornosci co najmniej F150,

- no$nos$¢ minimum 31,6 kN
Wyglad zewnetrzny gotowych wyrobéw powinien charakteryzowac sie powierzchnia bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady:

- wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni gérnej, wichrowatos¢ powierzchni i krawedzi —do 2 mm,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gérne — niedopuszczalne,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:

- ich liczba - do 2,

- max dtugos¢ - 20mm,

- max gtebokosé - 6mm.

Materiaty na tawe kraweznika z oporem.
Krawezniki powinny by¢ posadowione na tawie z oporem wykonanej z betonu klasy C12/15 wedlug PN-EN 1340:2004. Do
wykonywania betonu nalezy uzy¢:

- cementu portlandzkiego marki 25 wg PN-EN 197-1:2002 lub portlandzkiego z dodatkami wg normy, lub hutniczego wg normy,

- kruszywa spetniajgcego wymagania normy PN-EN 12620+A1:2008; uziarnienie kruszywa wchodza-cego w sktad mieszanki betonowej
powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksy-malng zageszczalnosc i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu ce-mentu i
wody —wody wg PN-EN 1008:2004,

- mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedtug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posia-dajgcych aprobatetechniczng IBDiM.

Materiaty na podsypke i do wypetnienia szczelin pomiedzy $ciankami bocznymi.Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskowa:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-EN 197-1:2002 i z piasku naturalnego spet-niajgcego wymagania normy,

- 1:3 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002 i z pia-sku wg normy.

Cement portlandzki klasy nie mniejszej niz ,32.5" odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002. Woda, nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Piasek, nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom normy ,Kruszywo do betonéw”.

Kazdy typ materiatu (kraweznikéw, betonu na tawe, cementu, pia-sku, masy zalewowej) powinien posiada¢é dokument
potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie prze-prowadzonych badan. Badania, pomiary elementéw i warunki skta-dowania, powinny
by¢ zgodne z wymaganiami normy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach trans-portowych.

Cement mozna przechowywac¢ nie dtuZej niz 3 miesiace. Przechowywanie i transport cementu wg normy.

Kruszywa nalezy magazynowa¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonym placu w wa-runkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych ro-dzajéw i frakcji.

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Roboty beda wykonywane recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
- ubijakéw mechanicznych.
TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S ,Wymagania og6lne”.
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoécia przesuwania ich podczas transportu. Srodki transportu
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Transport cementu powinien sie odbywa¢ zgodnie z norma. Cement luzem przewozi¢ z zastosowaniem cementowozéw, cement
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5.2.

5.3.
5.3.1.
5.3.2.

5.3.4.

5.3.5.

6.2.

6.3.
6.3.1.

8.1.

workowany mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu. Cement nie moze ulec zanieczyszczeniu i zawilgoceniu.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoZnymi zbiornikami wody.
WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki wykonania robot.
0Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne”.
Roboty przygotowawcze:
- wytyczenie liniowe i wysokosciowe kraweznikéw
- wykonanie rowkéw pod krawezniki
Zakres robét do wykonania.
Roboty przygotowawcze opisano w punkcie 5.2.
Wykonanie koryta pod tawe
Koryto pod tawe nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢é wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukcji
szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego Kkoryta pod tawe powinien wynosi¢, co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.
tawa betonowa
Lawe betonowa z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢é wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma z
betonu C12/15, przy czym nalezy stosowa¢ minimum, co 50m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewowa. Lawa

betonowa nie moze by¢é wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrz spadia ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podloze jest
zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Operacja ta
powinna zakonczy¢ sie po uptywie dwéch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu,
beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy rozpocza¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilka krotne
zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.
Ustawienie kraweznikéw
Ustawienie kraweznikdéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm pozageszczeniu.
Przy uktadaniu kraweznikéw na tukach nalezy stosowa¢ krawezniki tukowe.
Swiatto Kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 5cm przy krawezniku obnizonym a przy krawezniku od strony jezdni 12cm.
Rzedne wysoko$ciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg Projektowa. Krawezniki nalezy uktada¢ w pionie zgodnie z zakresem
Dokumentacji Projektowej.
Wypetnianie spoin
Nie przewiduje sie wypeitniania spoin.
Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewa¢ masa zalewowa po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na peina gtebokosé i
osuszeniu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w S "Wymagania ogélne". Ustawienie - sprawdzenie przez pomiar geodezyjny i
ogledziny.

Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikéw betonowych i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Nalezy sprawdzi¢:

a) krawezniki betonowe:

- ksztatt i wymiary na zgodnos¢ z wymaganiami PN-B-10021,

- Aprobaty Techniczne,

- w watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych przez producenta dladostarczonej partii
materiatow.

b) materiaty do posadowienia kraweznikéw, podsypek i wypetnienia spoin:

- wytrzymato$é na $ciskanie betonu C12/15 zgodnie z PN-EN 206-1:2003- $rednio co drugg partie betonu rozumiang jako ilo$¢ betonu zuzytg
w ciggu jednej dziatki dziennej i w przypadkach watpliwych,

- konsystencje betonu — przy kazdym zatadunku,

- wiasciwosci cementu klasy 32,5N — zgodnos$¢ jego wtasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami odpowiednich norm,

- mase zalewowa — zgodno$¢ jej wtasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami,

- piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1:2000), zawartosc¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-EN 932-1:1999), zawartos¢ pytéw mineralnych,
zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych (PN-EN 1744-1:2010) — 1 raz przed przystgpieniem do roboét dla partii nie wiekszej niz 1500Mg i
kazdorazowo przy zmianie zrédta dostawy,

- wytrzymatos¢ podsypki cementowo — piaskowej na $ciskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3 dla R28) — 1 raz w czasie budowy i przypadku
watpliwosci; wytrzymatos$¢ powinna wynosi¢ min. R7>10MPa, R28>14MPa.

Badania w czasie wykonywania robét

Kontrola wykonania tawyNalezy sprawdzi¢, co 20mb:
a) zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni tawy z Dokumentacjg Projektowa; dopuszczalne odchytki niwelety tawy + 1cm nakazde
100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku — nie moze przekracza¢ + 1cm na kazde 100mb,
c) wymiary tawy, dopuszczalne odchytki:
- dla wysokosci - + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci - + 20% szerokosci projektowanej,
d) réwnosé gérnej powierzchni tawy mierzona tata 3m — nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 0,5cm kazde 100 mb.
Kontrola utozenia kraweznikéwNalezy sprawdzi¢, co 20mb:
a) zgodno$¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikéw z Dokumentacjg Projektowa, dopuszczalne odchytki niwelety + 1cm na kazde 100mb,
b) usytuowanie w planie — odchytki nie moga przekracza¢ + 1cm na kazde 100mb,
C) rownosc gérnej powierzchni kraweznikdw mierzona tata 3m — nieréwnosci nie moga przekraczaé 0,5cm na kazde 100mb.
OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot.
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne”. Jednostka obmiaru jest 1m (metr) ustawionego
kraweznika betonowego.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne".
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10.8.

Odbioru nalezy dokona¢ sprawdzajgc przytoczone w p.6 kryteria oceny. Czynnos¢ odbioru winna by¢ udokumentowanaodpowiednim
protokotem, zgodnie z zasadami przyjetymi w ST "Wymagania ogdlne"
Odbiorowi podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy betonowej z oporem,
- ustawienie kraweznikow,
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci.
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne".
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie na budowe: kraweznika, betonu na tawe, wody, desek, zaprawy cementowej, podsypki cementowo-piaskowej
i innych materiatéw potrzebnych do wykonania robét,
* oznakowanie robot,
- wykonanie koryta gruntowego pod kraweznik betonowy na podsypce cementowo-piaskowej,
* przygotowanie podtoza,
¢ wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15,
 pielegnacja fawy przez polewanie wodg,
* rozebranie deskowania,
* wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
¢ ustawienie kraweznikéw 15x30cm i 15x22cm,
¢ wypetnienie stykéw zaprawg cementowa,
¢ uporzadkowanie terenu robot,
¢ wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardw i sprawdzen.
PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéwpowszechnego
uzytku.

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 12620+A1:2008  Kruszywa do betonu

PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu Elementy matej architektury ulic i ogrodéw.PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki
betonowe —Wymagania i metody badan.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
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ST-7 OBRZEZA BETONOWE

WSTEP
Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem
obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 na zadaniu pn:
"PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE PARAFII NMP ROZANCOWE] W WYSOKIE] "
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza sposobu prowadzenia robét przy ustawianiu:
- obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm i gr. 5 cm
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz ST ,Wymagania ogélne".
Obrzeza betonowe s3 to betonowe elementy prefabrykowane.
Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania ogélne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.
MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Stosowane materiaty Materiatami stosowanymi sa:
- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1340:2004/AC:2007, gatunek 1 - G1,
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- - cement wg PN-EN 197-1:2002/A3:2007,
- piasek do zapraw wg PN-EN 12620+A1:2008.
Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1 a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowegoTablica 1. Wymiary obrzezy

Wymi brzezy,
Rodzaj obrzeza S

] b h r
75 6 20 3

On 100 6 20 3
75 8 30 3

Oow 90 8 24 3
100 8 30 3

1.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m
Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b, h +3 +3

1.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$é
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorne |niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2 2
diugo$¢, mm, max 20 40
glebokos$¢, mm, max 6 10

2.3.2. Sktadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i
gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubos$¢ 2,5cm, szeroko$¢ 5¢cm, dlugo$¢é minimum 5cm wieksza niz szerokos$¢ obrzeza.
2.3.3. Betonijego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-EN 206-1:2003, klasy C25/30.
2.4. Materiaty na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢é wymaganiom PN-EN 12620+A1:2008,a piasek - wymaganiom PN-EN
12620+A1:2008.
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w ST D.08.01.01 ,Krawezniki
betonowe” pkt 2.
SPRZET
4. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania og6lne”.
4.1.1. Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane beda recznie.
4.1.2. Betoniarka — wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej.
5. TRANSPORT
5.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
5.1.1. Obrzeza betonowe —transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z norma arkusz 1 ,,Prefabrykaty budowlane zbetonu.
Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania”.
5.1.2. Piasek na podsypke cementowo-piaskowa pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany mozeby¢
dowolnymi srodkami transportu samowytadowczego.
5.1.3. Cement transportowany bedzie Srodkami transportu przewidzianymi do przewozenia tego typu materiatéw.
6. WYKONANIE ROBOT
6.1. 0Ogdlne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.
6.2. Zakres wykonywanych robét.
6.2.1.  Zakup i transport materiatéow przewidzianych do wykonania robé6t w punkcie 2 niniejszej ST. Miejsca pozyskania niezbednych materiatéw
muszg uzyskac akceptacje Inzyniera. Transport materiatéw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej ST.
6.2.2. Wyznaczenie odcinkdw osadzenia obrzezy betonowych.
Wykonawca dla wtasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ dodatkowe punkty sytuacyjno-wysoko$ciowe niezbedne mu
do wykonania robét.
6.2.3.  Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej.
Powyzsze roboty beda wykonane recznie.
Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego koryta wynosza *1cm. Dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety
obrzeza nie powinno przekraczac¢ 0,5%.
6.2.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej i osadzenie obrzeza betonowego.
Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu w korycie
gruntowym warstwy grubos$ci minimum 3cm.
6.2.5. Woypetnienie spoin miedzy obrzezami zaprawg cementowo-piaskowa.
Spoiny w obrzezach winny by¢ wypetione zaprawa i wygtadzone. Wielko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,8cm. Wypet-nianie
spoin zaprawa cementowa powinno by¢ wykonywane na biezagco w miare postepu robét.
Zaprawa cementowa powinna mie¢ wytrzymato$¢ po 28 dniach nie mniejsza niz 20 MPa.
6.2.6. Obsypanie gruntem tylnej Sciany obrzezy.
Tylna $ciana obrzezy powinna by¢ obsypana gruntem, ktory nalezy zagesci¢ do wskaznika Ig>0,97.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST "Wymagania ogdlne”.
7.2. Kontrola jakosci materiatéw.
7.3. Badania przed przystgpieniem do robdt
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia betonowych
obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1mm, zgodnie z ustaleniami normy.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub ta$my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm.
Badania pozostatych materialéw powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci okre§lone w normach podanych dla odpowiednich
materialéw wymienionych w pkt 2.
Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jako$ci odpowiada¢ wymaganiom normy ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parking6éw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.
Wykonawca dostarczy $wiadectwo jako$ci wbudowywanych obrzezy.
Wyglad zewnetrzny gotowych wyrobdw powinien charakteryzowac sie powierzchnia bez rys, pekniec¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie

w
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elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady:
- wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni gérnej, wichrowatos¢ powierzchni i krawedzi —do 2mm,
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gérne — niedopuszczalne,
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
- ich liczba -do 2,
- max dtugosé - 20mm,
- max gtebokos¢ - 6mm.
Nasigkliwo$¢ betonu uzytego do wykonania obrzezy +4%.
Badania w czasie robot
W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt. 5,
C) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5 przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna gtebokos¢.
OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST "Wymagania ogélne”
Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) ustawionego obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce c-p 1:4 gr. 3cm i gr. 5cm na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.
ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne
PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci.
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania og6lne".
Platno$¢ za metr ustawionego obrzeza zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem roboét, oceng jako$ci uzytych materiatéw
oraz jako$cig wykonania robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Cena wykonania robét obejmuje:
- transport i sktadowanie materiatéw przewidzianych do wykonania robét w punkcie 2 niniejszej ST,
- wyznaczenie odcinkdw wykonywanego obrzeza,
- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm pod obrzeza,
- ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm jako obramowania,
- zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,
- wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb i pomiaréw,
- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.
Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.
PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczagce cementéwpowszechnego
uzytku.
PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa mineralne do betonu
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena przydatnosciwody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 12620+A1:2008  Kruszywa do betonu
PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu Elementy matej architektury ulic i ogrodéw.PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe —
Wymagania i metody badan.

. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
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