Wykonywanie drobnych napraw biezacych oraz $wiadczenie statych ustug konserwacyjnych dekarskich w zasobach
gminnych w rejonie ADM- 3 - budynki i lokale mieszkalne

Zestawienie materiatéow

Lp. | Nazwa [ jm. | llog¢ | Cenajedn. | Wartos¢
Dostawca:
Cechy:
1 | Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 m3 0,0011
mm, kl. 1l
2 | Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm KL.III m3 0,0590
3 | Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 m3 0,0050
mm, kl. Il
4 | Blacha stal.fatdowa powlekana T-55 kg 6,3800
gr.0.75mm
5 | Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm kg 309,6600
6 | Blachy stalowe powlekane kg 12,5250
7 | Cegta budowlana petna szt 10,0000
8 | Cegta klinkier.25x12x6,5,zwyk.petna kl.45 szt 392,0000
9 | Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw| kg 10,3500
10 | Cement portlandzki zwykty b.dod. CEM | t 0,0455
32,5-workowany
11 | Dachowka cementowa rzymska 33x42 szt 10,0000
cm,szara
12 | Dachéwka cementowa zaktadkowa szt 94,5000
13 | Dachdéwka ceramiczna szt 80,5000
14 | Dachdwka ceramiczna karpiéwka 38.8x18.0 | szt 202,2000
gat.l
15 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 5,5583
16 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II m3 0,0050
17 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kI.11I m3 0,0378
18 | Deski iglaste obrzynane - wymiarowe m3 0,0150
gruboséci 19-25 mm, kl. Il
19 | Drewno na stemple budowlane (okragte) m3 0,1300
iglaste korowane
20 | Drut stalowy okragty - miekki fi 1,0-1,8 mm kg 0,4200
21 | Drut stal.okr.miekki ocynk.fi 0,5-0,9mm kg 1,0600
22 | Elementy pref.z blachy stal.ocynk.- rynny m 15,4500
pétokragte
23 | Elementy prefabrykowane z blachy kg 1,0500
stal.ocynk.gr.0.50mm
24 | Farba emulsyjna nawierzchniowa do dm3 0,2860
wymalowan wewnetrznych, biata
25 | Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 12,7840
26 | Gagsior dachowy ceramiczny szt 7,3000
27 | Gwozdzie budowlane okragte gote rézne kg 4,3460
rozmiary
28 | Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 2,1000
rézne rozmiary
29 | Gwozdzie budowlane papowe gote kg 0,5000
30 | Haki do muru r6zne rozmiary kg 0,1200
31 | Kit asfaltowo-kauczukowy "Laterbit Bp" kg 33,5000
32 | Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 14,9300
33 | Klej dm3 0,0188
34 | Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 72,0000
35 | Kratki wentylacyjne surowe 14x14mm z szt 5,0000
zaluzjg
36 | Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.1I m3 0,0160
37 | Kwas solny techniczny 33-29% kg 2,2725
38 | Lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 0,0050
bezbarwny
39 | Leje spustowe szt 4,0000
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40 | Lepik asfaltowy stosowany na gorgco bez kg 18,0000
wypetniaczy
41 | Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 0,2000
42 | Listwy i faty iglaste kl. 1l m3 0,0400
43 | tawa kominiarska 100 x25 cm, kolor, szt 1,0000
system aluminiowy Braas, Smaragd
44 | Masa uszczelniajgca z tw.sztucznych - kg 0,5400
silikon budowlany
45 | Piyty ze skalnej wetny mineralnej CONLIT m2 0,1890

PLUS z okfadzing z folii aluminiowej do
wykonywania zabezpieczen ogniochronnych
przewodow wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i oddymiajgcych - CONLIT
PLUS 60 ALU grubo$¢ 60 mm, odpornos¢
ogniowa do EIS 60

46 | Nasada wentylacyjna (komplet) turbowent, kpl 15,0000
rotawent sr. 200 mm

47 | Okno dachowe szklone,pofaciowe m2 1,0000
kompletne

48 | Okno potaciowe kpl 3,0000

49 | Papa asfaltowa oksydowana, m2 1,1500

termozgrzewalna, na welonie szklanym,
wierzchniego krycia WELPLAST PV60 S37,
szara

50 | Papa asfaltowa modyfikowana SBS, m2 1,1500
termozgrzewalna, na witdkninie poliestrowe;,
podktadowa GORDACH EXTRA PZ PYE

PV 250 S46
51 | Papa zgrzew.modyf.SBS w/krycia Polbit Top| m2 32,6500
52 | Parapet z blachy stalowej ocynkowane;j m 10,0000
powlekany lakierem, szerokosci 35 cm
53 | Pianka poliuretanowa kg 0,3600
54 | Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm m3 0,3180
55 | Piasek uziar.0-2mm m3 0,0060
56 | Ptyty rusztowaniowe pomostowe m2 0,0630
komunikacyjne dtugie grub. 38 mm
57 | Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,3000
58 | Roztwor asfaltowy do izolacji kg 13,4000
59 | Rura izolowana o $r. 100mm szt 15,0000
60 | Komin podcisnieniowy izolowany typu KF, szt 15,0000

stal kwasoodporna rura prosta 1,0 m gr.
blachy 0,8 mm, $r. wew. 130 mm \ $r. zew.

230 mm
61 | Rura wywiewna zeliwna d:100 mm szt 0,0100
62 | Rynna dachowa z PVC fi 125 mm"Gamrat" m 0,0104
63 | Rynnowy lej spust."Gamrat" - rozm.150 mm | szt 0,0104
64 | Rynna dachowa z blachy ocynk. fi 100 mm m 10,3000
65 | Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 5,3360
66 | Spoiwo cynowo-otowiowe z kal.5A LC 60 kg 0,7750
3mm
67 | stopnien kominiarski stalowy sz 1,0000
68 | Sznur konopny, krecony, czesankowy kg 30,0000
smotowany
69 | Sznur konopny, krecony, czesankowy kg 7,0000
surowy
70 | Sruby kotwigce szt 9,0000
71 | Uchwyt rynnowy PCW "Gamrat" - rozm.125 | szt 0,0200
mm
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72 | Uchwyty do rur spustowych ocynk. kpl 1,6500
73 | Uchwyty do rur spustowych ocynk.d:100- szt 13,2000

120mm
74 | Uchwyty do rynien dachowych ocynk. kpl 2,0000
75 | Uchwyty do rynien dachowych ocynk.d:100- | kpl 20,0000
120mm
76 | Uszczelki gumowe ptaskie do szt 0,0066
pot.kotnierzowych d:65 mm
77 | Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,0060
78 | Wapno gaszone (ciasto) dm3 2,3000
79 | Wapno hydratyzowane workowane, gat.| t 0,0381
80 | Wapno suchogaszone t 0,0200
81 | Wkret mosiezny do drewna z tbem kg 0,0242
stozkowym lub kulistym o srednicy 3,0 mm
82 | Woda z rurociggéw m3 0,1560
83 | Wsporniki stalowe kg 0,4200
84 | Zaprawa CT 32 do klinkieru - szara kg 288,0000
85 | materiaty pomocnicze Zioty

RAZEM: Dostawca:

Cechy:

Dostawca:TCA

Cechy:

1 | Cegta klinkierowa Terca drgzona, o wym. szt 392,0000
250x120x65 mm, z6ita Karpatia

RAZEM: Dostawca:TCA

Cechy:

Dostawca:WEB

Cechy:

1 | Fuga elewacyjna weber ZK557 do kg 30,0000
spoinowania cegiet klinkierowych i
elewacyjnych (F10 Antracyt, F12 Grafit, F18
Classic, F22 Natural, F42 Sepia), opak. 25
kg

RAZEM: Dostawca:WEB

Cechy:

RAZEM

Stownie:
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