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- Do opraw z modutem awaryjnym doprowadzi¢
dodatkowo przewédl LgY 1,5mm2

- Do oswietlenia zastosowaé przewody
YDYzZo 3x1,5mm2 oraz YDYZo 4x1,5mm?2

- W Pom. hali filtréw oraz chlorowni
zastosowaé osprzet o IP65

- W WC i fazience osprzet o 1P44

1 | PRZEDSIONEK 4 |POM. CHLORATORA 7 | HALA FILTROW

250 |gressR12 395 | gress R12, chemoodporny 39,04 | gress R12, chemoodporny
2 |UMYWALNIA 5 |POM. ROZDZIELNI

165 |gressR12 7,18 | gressR12
3 | WC OGOLNE 6 |KORYTARZ

2,06 |gressR12 2,37 | gress R12, chemoodporny
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o / ':' 1 Oprawa przemystowa LED kloszowa, ®=3300Im, P=25W
[ E o ':' 2 Oprawa przemystowa LED kloszowa IP66, ®=6300Im, P=42W
100 Ix \0/ H\ AW
A |i @ ':' 2 Oprawa z modutem awaryjnym
— \ “ O Oprawa plafoniera IP44, ®=3600Im, P=42W
= Naswietlacz LED, IP65 jniki hu i
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1 EI Oprawa ewakuacyjnego, okierunkowego z pitktogramem, oraz
R ZS EW modutem AW 1h z autostestem, certyfkat CNBOPP=18W
E d tacznik jednobiegunowy
j{ kacznik schodowy
%’77 FE[] Y tacznik dwubiegunowy
o 1GWP Giéwny Wytacznik Pozarowy
RZS Rozdzielnia Zasilajgco-Sterujgca
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85 - 209 BYDGOSZCZ

ul. Staroszkolna 16/28 tel. 052 327 65 65

INWESTOR:  GMINA ZGIERZ
ul. Leczycka 4
95-100 Zgierz

OBIEKT:

Stacja wodociggowa w miejscowosci Grotniki, ul. Lipowa

TRESC RYSUNKU:

instalacje o$wietleniowe

Rzut budynku SUW - projektowane

Funkcja Imig i Nazwisko Specjalnos¢ Nr Uprawnien
Projektant [ mgr inz. Arkadiusz Gorski Inst. Elektr. KUP/0076/PWOE/10
Sprawdzajacyl mgr inz. Mirostaw Siotkowski Inst. Elektr. GP-KZ-7342/261/92
Faza: Skala: Branza: Nr kontraktu: Nr rysunku:
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