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Projektowane trasy kablowe AKPiA w rurach osłonowych
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Sprawdzający Elektr. i AKPiAmgr inż. Mirosław Siołkowski GP-KZ-7342/261/92

Proj. trasa kablowa nn:
- zasilania pompy głebinowej M2 w studni S2 - 2YSLCY-J 4x4mm2 w rurze osłonowej φ 75
- zasilania czujnika suchobiegu oraz kabla czujnika otwarcia włazu - YKYżo 5x2,5mm2, YKY3x1,5mm2 w rurze osłonowej φ 75
- czujnika sondy hydrostatycznej poziomu wody studni - w rurze osłonowej φ 50

Proj. trasa kablowa nn:
- zasilania pompy głebinowej M1 w studni S1 - 2YSLCY-J 4x4mm2 w rurze osłonowej φ 75
- zasilania czujnika suchobiegu oraz kabla czujnika otwarcia włazu YKYżo 5x2,5mm2, YKY3x1,5mm2 - w rurze osłonowej φ 75
- czujnika sondy hydrostatycznej poziomu wody studni - w rurze osłonowej φ 50

Proj. trasa kablowa nn:
- czujników (sond) poziomu wody w zbiorniku retencyjnym ZR2:
  2x BIT 1000 PAAR (St) 2x2x1,5  - w rurze osłonowej φ 50

Proj. trasa kablowa nn:
- czujników (sond) poziomu wody w zbiorniku retencyjnym ZR1:
  2x BIT 1000 PAAR (St) 2x2x1,5  - w rurze osłonowej φ 50

Proj. trasa kablowa nn:
- zasilania pompy odstojnika - YKYżo 4x2,5mm2 w rurze osłonowej φ 75
- czujnika poziomów wody odstojnika - BIT1000 7x1,5mm2w rurze osłonowej φ 50


