Data 30.01.2023

8.1 Obliczenia fotometryczne - jezdnia, droga dla pieszych, droga dla pieszych i roweréw

ul. Kosciuszki, Zakopane

DIALUx

Created with DIALux

N

3



ul. KoSciuszki, Zakopane

ul. KoSciuszki

Opis

DIALUx

24



ul. KoSciuszki, Zakopane

ul. KosSciuszki

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 189.00 m?

Teren|tielony

Jezdnia 1 (M3), 399.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
=
Pas postoju 2
Chodnik 2 (P4), 189.00 m?

DIALUx
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ul. KoSciuszki, Zakopane

ul. Kogciuszki

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SN

DIALUx

Schréder
Producent Schréder P 51.5W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5306 /20 Prampa 7730 Im
LEDs 800mA NW 740
51,5W / Light Doprawa 6656 Im
Exhauster / 450732
n 86.11 %

1x 20 LEDs 800mA
NW 740

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5306 / 20 LEDs 800mA NW 740 51,5W / Light Exhauster / 450732 (po obu stronach z

przesunieciem)

1)

Odstep stupa 42.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 51.5W

)

Zuzycie

2472.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 725 cd/klm
> 80°: 78.4 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.5
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ul. KoSciuszki, Zakopane

ul. Kogciuszki

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SN

DIALUx

Schréder
Producent Schréder P 22.4W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5306 /20 Prampa 3920 Im
LEDs 350mA NW 740
22,4W / Light Doprawa 33751m
Exhauster / 450732
n 86.11 %

1x 20 LEDs 350mA
NW 740

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5306 / 20 LEDs 350mA NW 740 22,4W / Light Exhauster / 450732 (po obu stronach z

przesunieciem)

1)

Odstep stupa 42.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.100 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 22.4 W

)

Zuzycie

1075.2 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 725 cd/klm
> 80°: 78.4 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.6
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ul. KoSciuszki, Zakopane

ul. Kogciuszki

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 6.54 Ix [5.00 - 7.507 Ix

Emin 3.29 Ix >1.00 Ix
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.20 cd/m? > 1.00 cd/m?

Uo 0.79 >0.40

U 0.84 >0.60

TI 8 % <15%

Re 0.66 >0.30
Chodnik 2 (P4) Em 6.88 Ix [5.00 - 7.507 Ix

Emin 3.38 Ix >1.00 Ix

Obliczono wspdétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.



ul. KoSciuszki, Zakopane

ul. Kogciuszki

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Kosciuszki Dp 0.002 W/Ix*m? -
IZYLUM 1/5306 /20 LEDs D 0.5 kWh/m? rok, 412.0 kWh/rok
800mA NW 740 51,5W /
Light Exhauster / 450732
(po obu stronach z
przesunieciem)
IZYLUM 1/5306 /20 LEDs  De 0.2 kWh/m? rok, 179.2 kWh/rok

350mA NW 740 22,4W /
Light Exhauster / 450732
(po obu stronach z
przesunieciem)

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,

ktorych odstep miedzy masztami okresla dtugos¢ pél ocen.



ul. KoSciuszki, Zakopane D |A Lux

ul. KoSciuszki-zatoka autobusowa

Opis
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ul. KoSciuszki, Zakopane D |A Lux

ul. KoSciuszki-zatoka autobusowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 189.00 m?

Teren zielony

Jezdnia 1 (M3), 378.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Zatoka autobus¢wa (C4), 113.40 m?

Chodnik 2 (P3), 294.00 m?
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ul. KoSciuszki, Zakopane

ul. KoSciuszki-zatoka autobusowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SN

DIALUx

Schréder
Producent Schréder P 51.5W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5306 /20 Prampa 7730 Im
LEDs 800mA NW 740
51,5W / Light Doprawa 6656 Im
Exhauster / 450732
n 86.11 %

1x 20 LEDs 800mA
NW 740

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5306 / 20 LEDs 800mA NW 740 51,5W / Light Exhauster / 450732 (po obu stronach z

przesunieciem)

1)

Odstep stupa 42.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 51.5W

)

Zuzycie

2472.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 725 cd/klm
> 80°: 78.4 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.5
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ul. KoSciuszki, Zakopane

ul. KoSciuszki-zatoka autobusowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SN

DIALUx

Schréder
Producent Schréder P 22.4W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5306 /20 Prampa 3920 Im
LEDs 350mA NW 740
22,4W / Light Doprawa 33751m
Exhauster / 450732
n 86.11 %

1x 20 LEDs 350mA
NW 740

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5306 / 20 LEDs 350mA NW 740 22,4W / Light Exhauster / 450732 (po obu stronach z

przesunieciem)

1)

Odstep stupa 42.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 22.4 W

)

Zuzycie

1075.2 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 725 cd/klm
> 80°: 78.4 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.6
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ul. KoSciuszki, Zakopane D |A Lux

ul. KoSciuszki-zatoka autobusowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 7.03 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emin 3.30 Ix >1.00 Ix
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.09 cd/m? > 1.00 cd/m?

Uo 0.81 >0.40

Ui 0.79 >0.60

TI 8 % <15%

Re 0.75 >0.30
Zatoka autobusowa (C4) Em 12.98 Ix >10.00 Ix

Uo 0.50 >0.40
Chodnik 2 (P3) Em 7.98 Ix [7.50-11.25] Ix

Emin 3.26 Ix >1.50 Ix

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
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ul. KoSciuszki, Zakopane

ul. KoSciuszki-zatoka autobusowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Kosciuszki-zatoka Dp 0.002 W/Ix*m? -
autobusowa
IZYLUM 1/5306 /20 LEDS  De 0.4 kWh/m? rok, 412.0 kWh/rok
800mA NW 740 51,5W /
Light Exhauster / 450732
(po obu stronach z
przesunieciem)
IZYLUM 1/5306 /20 LEDS  De 0.2 kWh/m? rok, 179.2 kWh/rok

350mA NW 740 22,4W /
Light Exhauster / 450732
(po obu stronach z
przesunieciem)

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,

ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugosc pél ocen.
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