PRZEKROJ TYPOWY NR 1 — zakres remontu nawierzchni PRZEKROJ TYPOWY NR 2 — w obrebie istniejgce] zatoki peron przystankowy+droga dia pieszych i rowerow
bezpiecznik b‘\tumiczmej jede bezpiecznik bezpiecznik pryStOﬂkOWGJ (remontowana lokalnie)

droga dla pieszych pas zieleni jezdnia pas zieleni droga dla pieszych droga dla pieszych pas zieleni jezdnia zatoka przystankowa

istniejgca istniejacy istniejgcy wg PS wg PS istniejgcy istniejgcy istniejgca istniejgca istniejgcy istniejgcy wg PS wg PS 20 wg PS 20 istniejgey
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4om_| W—wa scieralna AC 115 PMB45/80-55 lub 45/80-65 KR3~4 : : 4cm_ | W-wa scieralng AC 115 PMB45/80-55 Iub 45/80-65 KR3—4 : :
8em | W-wa wiqzqea AC 16W 50/70 KR3-4 — wg wskazan 1em Kostka kernienna {granitowa) 8cm | W-wa wiqzqca AC 16W 50/70 KR3—4 — wg wskozan 11em_|Kostko_kamienna (granitowa)
inspekfora nadzoru Jem  Podsypkabetonowa inspeklora_nadzoru e |Podsypka betonowa
Siatka polipropylenowa wzmacniajgea do nawierzchni 20cm _|Podbudowa z betonu C30/36 Stalowa polipropylenowa wzmacniajgca do nawierzchni 20cm_|Podbudowa z_betonu C30/36
Frezowanie profilujqee istniejqcej nawierzchni 20cm |Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego Frezowanie profilujqce istniejqce] nawierzehni 20cm  |Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego
— 0 do tiem mechanicznie 0/63mm ~ 0 do 1lem mechanicznie 0/63mm
Istniejgce dolne warstwy konstrukeji DG420186K Grunt rodzimy Istniejqce dolne warstwy konstrukeji DG420186K Grunt rodzimy

PRZEKROJ TYPOWY W NR 4 — w obrebie wyniesionego przejscia dla

PRZEKROJ TYPOWY W NR 3 — w obrebie przejscia dla pieszych przy pieszych
: : : ojscie 1 dojazd do przejscia dla pieszyc jezdnia ojscie i dojazd do przejécia dia pieszyc
skrzyzowaniu z Alejg 3 Maja dojscie T dojozd do przejicia dio pieszych jezdn dojécie i dojozd do przefcio dla pieszych
dojscie i dojozd do przejscia dla pieszych jezdnia dojscie i dojazd do przejécia dia pieszych 8 wg PS 20 wg PS wg PS 20 wg PS 8
8 wg PS 20 wg PS wg PS 20 wg PS 8 — - —
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Q N 8cm | Kostka betonowa 8cm Kostka betonowa
(K1) ; - Jcm  |Podsypka betonowa
N Jdem | Podsypka piaskowo—cementowa 20 Podbud betony (30736
8cm | Kostka betonowa T9em [ Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cm_|rodbudowa z betonu / — Inwestor: Jednostka Projektowa: . .
Jem | Podsypka piaskowo—cementowa 4em AC11S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 KR3—4 mechanicznie 0/31.5mm 20cm POdbUdQWO,ZOSdeCZO z kruszywa stabilizowanego Burmistrz Miasta Zakopane SK Projekt Budownictwo
f5em'[Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego 8cm 5W 50/70 KR3-4 wq_ wskazania insp_nadzoru Istriejqce warstwy_podbudowy mechanicznie 0/63mm ul. Kosciuszki 13 * Krzysztof Stopkd
mechanicznie 0/31.5mm - siatka FU‘WOF\)‘““M wzmacniajgca do nawierzenni Grunt_rodzim 34—500 Zakopane i oo EZHSXBQW 50 ; .
Istniejqce warstwy podbudowy frezowanie profilujgce istniejgce] nawierzehni — 0 do 11 cm — SHOWEKo

Nazwa opracowania:

Remont drogi gminnej nr 420186K ul. Kosciuszki w Zakopanem w km 0+180,00 do km 0+570,00

SCHEMAT SPADKOW WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH WZDtUZ OSI JEZDNI

Branza: Adres obiektu budowlanego: | Miejscowose: Zakopane Czgsc:
DROGOWA Powiat: tatrzanski | Wojewsdztwo: matopolskie Projekt Wykonawcz
nawierzchnia jezdni poza przejsciem najazd wyniesione przejscie dia pieszych najozd nawierzchnia jezdni poza przejsciem Funkceja: Imie, Nazwisko: Nr_uprawnien: Podpis:
1,00m 15,00m 1,00m
Projektant: mgr inz. Krzysztof Stopka MAR,/0022,/PBD,/ 18
ist._spadek_jezdni ~ %, 0% fok ist. spadek jezdni - 1% ; gt
_10% ist. spadek jezdni — i%
Nazwa . Nr rys. Skala;
rysunku: Przekroje Typowe 3 ‘ 1:50
Prawa aqutorskie zastrzezone, wiqcznie z prawem reprodukeji lub udos(epn ania osobom trzecim 01.2023r
niniejszego rysunku Iub jego czgsci bez Upowaznienid inwestora - -
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PRZEKRÓJ TYPOWY W NR 3 - w obrębie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z Aleją 3 Maja
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