Przedmiar robét

Kosztorys

Budowa: Remont drogi gminnej nr 420186K ul. Ko$ciuszki w Zakopanem w km 0+180,00 do km 0+570,00

Obiekt lub rodzaj robét: Remont drogi gminnej nr 420186K ul. Koéciuszki w Zakopanem wraz z wykonaniem dedykowanego
oswietlenia przejs¢ dla pieszych

Lokalizacja: Zakopane
Inwestor. Burmistrz Miasta Zakopane, ul. Ko$ciuszki 13, 34-500 Zakopane
Jednostka opracowujgca kosztorys: SK Projekt Budownictwo Krzysztof Stopka

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-04-28 mgr inZz. Krzysztof Stopka, Projektant
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Ogdlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 420186K ul. Kosciuszki w Zakopanem w km 0+180,00 do km 0+570,00 w granicach
istniejgcego pasa drogowego, polegajaca na:

o Remont jezdni o nawierzchni bitumicznej - wzmocnienie istniejacej nawierzchni siatka polipropylenowa, warstwa wigzaca (w miejscu
silnej degradacji nawierzchni wg wskazar zamawiajacego i inspektora nadzoru) i $cieralna - frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowe]j bez
naruszania podbudowy, uloZenie siatki polipropylenowej wzmacniajacej nawierzchnig, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej

(/] Remont fragmentéw nawierzchni drogi dia pieszych i drogi dla pieszych i rowerzystéw oraz zjazdéw z kostki brukowej — przetozenie
(niwelacja) istniejacej nawierzchni, wymiana uszkodzonych kostek, wyréwnanie i uzupetnienie podbudowy z kruszyw

o Remont nawierzchni zatoki przystankowej - rozebranie istniejacej nawierzchni asfaltowej, wyréwnanie i uzupehienie podbudowy,
wykonanie nowej nawierzchni z kostki kamiennej

o Remont scieku ulicznego z kostki kamiennej — przetozenie (niwelacja) istniejacego $cieku celem odtworzenia spadkéw podtuznych,
wymiana zniszczonych kostek, uzupetnienie brakujacych kostek

(¢] Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego drogi oraz urzadzer BRD wg zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu,

wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych zgodnie z zatwierdzonym projektem DOR, dostosowanie przejéé dla pieszych do Zarzadzenia
Burmistrza Miasta Zakopane

o Regulacja wlazéw i zasuw sieci obcych i kanalizacji deszczowej, remont studni, wpustéw ulicznych, fragmentu sieci kD

o Remont o$wietlenia ulicznego — wymiana istniejacego kabla zasilajacego, wymiana istniejacych stupéw oswietleniowych wraz z
oprawami na stupy typu L1

o Remont nawierzchni zatoki parkingowej wraz ze zjazdem - frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej, utozenie siatki stalowej
wzmacniajacej nawierzchnig, wykonanie nowej nawierzchni

o Wykonanie dedykowanego oéwietlenia przej$¢ dla pieszych - montaz kabla zasilajacego, fundamentéw, slupow, opraw
oswietleniowych

Zakres robét objetych niniejszym kosztorysem:

Droga gminna ul. Ko$ciuszki

Remont jezdni bitumicznej;

Remont nawierzchni drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerzystéw oraz zjazdow;
Remont §cieku z kostki kamiennej;

Remont zatoki przystankowej;

Remont oznakowania, urzadzeri BRD;

Remont odwodnienia drogi;

Wykonanie oswietlenia przejé¢ dla pieszych;

Remont zatoki parkingowej.

0O0000DO0OO *

Klasyfikacja robé6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwieri:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233290-8 Instalowanie znak6w drogowych

45233320-8 Fundamentowanie drég

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

Kosztorys



Kosztorys_Kosciuszki Remont-zmniejszenie V2 - BiMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
czesciowa wymiana wigzacej+dedykowane (lic. 0005B227)
o$wietlenie.bem strona nr: 3

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robé6t Jm | llogé
Kosztorys Kosztorys '
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 KNR 201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym [ub
............................. P0G OIS e ettt
b
L S X
N o ' RAZEM:; 0,390000]km 0,39
1.2 Kalkulacja Wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas robét
_|indywidualna kpl al
2 Element |Roboty rozbiérkowe, demontazowe
21 AT 3/102/3 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na odleglosc
do 1K, NAWIBIZCNNI O1. T/GM | et |
0060
............................................................................................ 785000000 m2. 768
2.2 |KNR 401/1 08/20‘Wywéz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19) ]
.............................. oot T
‘V\'y".cz?n_ie T OOt ettt et et
' ' ' RAZEM: _ 53,550000/m3 53,550
2.3 |AT 3/102/2 'Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odleglos
' ‘do 1’km, nawierzchniagr.4cm
s
i RAZEM:: 2 375,000000/m2 2 375,000
24 KNR 401/108/20 Wywoz gruzu samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kal.17-19) '
.............................. KIOMOSE=8 e
Wyliczenie I08Ci IOD Ot
.............................................................................................. e e ] B 95’000000
........................... - IO 55.000000|m3 95,000
25 |AT3/101/2 ‘Boboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na glebokosé 6-10'cm m _ )
26 KNNRS 6/803/4 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce
' cementowo-piaskowej, mechanicznie - rozebranie nawierzchni drogi dla pieszych oraz drogi dla
pieszych i rower6w w miejscu regulacji wysokosciowej nawierzchni - kostka do ponownego
wbudowania - odcinki regulacji nawierzchni z kostki zostang wskazane przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru - m2 320
2.7 |[KNNRS 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosé 4'cm, mechanicznie - rozebranie
nawierzchni drogi dla pieszych i roweréw w miejscu dojscia i dojazdu do wyniesionego przejécia dla
pieszych
Krotnosé=2 m2 45
2.8 KNNRS 6/803/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce
cementowo-piaskowej, mechanicznie - rozebranie nawierzchni zjazdu przeznaczonego do wymiany
kostki - m2 45
3 Element Roboty ziemne zwiazane z remontem nawierzchni drogi dla pieszych oraz drogi dla
pieszych i roweréw
3.1 KNNR 1/201/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lli-lV - korytowanie
podbudowy istniejgcej drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i roweréw w miejscu regulacji
............................... MAWIBEZONNE ZKOSKE e res e e oot
N lCZenie 08T OOt e e
e RO A8 67 600000
e B0 B8 . 12800000
"""""""""""""""""" RAZEM:{ 70,200000/m3 70,200
4 Element |Odwodnienie drogi - remont kanalizacji deszczowej
41 KNR 201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkiad, koparka 0,25'm3, grunt
m3 34
42 .................................................................................... o
1680000
1,680000/m3 1,680
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Nr | Podstawa Opis robét | Jdm llo§é
4.3 .......................................................................................................................................................................................................... .
| _________ 5 900000
E 0,800000
1,700000 m3 1,700
4.4 KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm, gleboko&é 3'm, z
@2 \pierscieniem odcigzajacym szt | 1
4.5 KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000 mm, za kazde 0,5'm réznicy
I |gtebokosci B 0.5m -2
4.6 KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi'500'mm, z osadnikiem bez syfonu - z wiazem
|jezdniowo-kraweznikowym D400 szt 2
4.7 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"200'mm - przykanaliki z rur PP m 10,5

48 | KNNR 4I141 1/3 [Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubosé 20°cm - obsypka przykanalikéw, kanatéw

...................................................................................................................................................................... 3,360000
B B RAZEM:: 3,360000 m3 | 3,360
4.9 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5" m o §cianach pionowych, giebokos¢ do 3,0'm, kategoria

N <~ = = .- . 28,960000 ‘
| RAZEM:: 28,960000 m3 28,960
5 |Element |Przygotowanie podioza oraz podbudowy pod elementy ulic oraz warstwy nawierzchni
51 |KNNR6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15 cm - podbudowa zasadnicza | - =
pod regulowang nawierzchnie drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i roweréw |m2 | 320
52 KNNR6/113/2 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa doina, po zageszczeniu 20" ¢cm - podbudowa ‘
- remontowanego zjazdu m2 | 45
3 KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15 cm - podbudowa zasadnicza
| _ |remontowanego zjazdu m2 ‘ 45|
4 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczenlu 15°cm - podbudowa zasadnicza
| |remontowang nawierzchnig bitumiczng drogi dla pieszych i roweréw m2 45
6 iEIement Elementy drég i ulic : N
6.1 |KNNR 6/608/5 |Scieki uliczne z kostki kamiennej, kostka rzedowa 16°cm, na podsypce cementowej, 2 rzedy kostki w |
Scieku - ANALOGIA: przetozenie istniejacych Sciekdw z kostki kamiennej z wbudowaniem 20% nowej
kostk|
""""Z’éé'bbﬁb’dﬁ
B RAZEM:: 498,000000|m 498,000
7 |Element Nawierzchnie jezdni, drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i roweréw |
7.1 IAT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia |
............................. betonowabitumiczna, zuzycie emUISii 05KGIMZ e
Y\'v"'.@.z_ﬁ_n_@. O OOt ettt e ‘
g g 0 ‘
7 o —__g 765000000 m2 | 765
7.2 AT 3/203/1 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - ulozenie siatki polipropylenowej do [
| | |wzmocnienia nawierzchni w miejscu wymiany warstwy wigzacej |m2 765
7.3 |AT 3/301/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzaca gr.8 cm, przy wydajnosci ‘
............................. rozkladarki 200dziefi -AC16WKR 34 ]
Wyliczenie HOSCI 10DOL: | e |
e (B0BBT0,2B | 764,500000
RAZEM:! 764,500000m2 _‘ 765
74 AT 3/202/2 IMechaniczne oczyszczenle i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa Iub nawierzchnia '
| |betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 |m2 | 3058
7.5 AT 3/302M1 |Nawierchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna gr.4 cm, przy wydajnosci
| |rozktadarki 200°t/dzier - AC S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 KR 3-4 |"L2 | 3058
7.6 |KSNR6/502/3 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnienierr| |
(2) spoin piaskiem, kostka kolorowa - regulacja nawierzchni drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i |
_ |rowerbw - kostka z uprzedniej rozbiérki m2 | 320
7 KSNR 6/502/3 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-plaskowa z wypednienienr '
2) spoin piaskiem, kostka kolorowa - nowa kostka na remontowanym zjezdzie B m2 45
7.8 AT 3/20211 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa tiuczniowa lubz |
gruntu stabilizowanego cementem, zuzycie emulsji 0,8'kg/m2 - odtworzenie drogi dla pieszych i
| - roweréw w obrebie dojécia i dojazdu do wyniesionego przejécia dla pieszych -  |m2 . 45
7.9 AT 3/3011 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzgca gr.5 cm, przy wydajnoéci |
rozkiadarki 200°t/dzier\ - - odtworzenie drogi dla pieszych i rowerzystow w obrebie dojscia i dojazdu dt ‘
_ I \wyniesionego przejécia dla pieszych B m2 | — 45
7.10 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia i
| betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 - odtworzenie drogi dla pieszych i roweréw w obrebie
dojscia i dojazdu do wyniesionego przejscia dla pieszych m2 45
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Nr | Podstawa Opis robét | Jm | llogé
7.1 :AT 3/302/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna gr.4'cm, przy wydajnosci
rozkladarki 200"t/dzieri - odtworzenie drogi dla pieszych i roweréw w obrgbie dojscia i dojazdu do
wyniesionego przejScia dla pieszych - - |m2 | 45
8 Element Remont zatoki przystankowej | ‘
8.1 KNNRS 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$é 4 cm, mechanicznie o ' | ]
[Krotnos¢=3 m2 -~ 108]

8.2 KNNR 1/201/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami |
samowyltadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu IlI-IV - korytowanie ‘
‘podbudowy istniejgce] zatoki przystankowej ‘

i 43,200000

L : 43,200000m3 | 43,200

83 |KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw iamanych warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm - podbudowa remontowane |
m2

- zatoki przystankowej - 108
8.4 AT 3/303M1 |Nawierzchnia z betonu B-35 grubosci 22'cm dylatowana z warstwa poslizgowa, z nacieciem szczelin
zalaniem masg zalewows - podbudowa z betonu pod nawierzchnie zatoki przystankowej, grubosé
20cm
|Krotno$¢=0,909 m2 | 108
85 KNR231/302/5 Nawierzchnie z kostki kamiennej na p_odsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o ‘
[ |wysokosci 10°cm - kostka granitowa B - |m2 108
9 |Element |Oznakowanie poziome, pionowe, urzadzenia BRD
9.1 |KNNR 1/201/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odiegto$¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu llI-V - korytowanie poc|
............................... w.'sename.99999@19@«1.v.v_y_n_'_e,.s.'.o.nﬁs?.9!?91#9@.9.'9.9.'9.8.;x9h_.......AA.A,................._.......................................! |
........................................................................................................................................................................................ S
56,800000 m3 | 56,800
8.2 |KNNR6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm - podbudowa podbudowy -
wyniesionego przejscia dla pieszych ‘mz ! 142
9.3 AT 3/303/1 Nawierzchnia z betonu B-35 grubosci 22°cm dylatowana z warstwg poslizgowa, z nacieciem szczelin | |
|zalaniem masg zalewows - podbudowa z betonu pod nawierzchnie podbudowy wyniesionego
przejscia dla pieszych, gruboéé¢ 20cm
B | |Krotno&¢=0,909 - B m2 142
9.4 AT 3/304/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie, kostka gr. 8'cm, uktadana na ‘
podsypce cementowo-piaskowej - |m2 | 142
9.5  KNNR 6/702/8 |Zdjecie znakéw Iub drogowskazow szt | 31
9.6 KNNR 6/808/8 |Stupki do znakéw - rozebranie - szt 18
9.7 KNR 231/702/1 IStupkl do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'50°'mm szt 18
9.8 |KNNRS 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3’ m2lszt_ i 39
9.9 KNKRB 6/704/5 Oznakowanie poziome jezdni farba linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych malowanie ‘ |
|reczne m2 | 180,75
9.10 ' KNKRB 6/704/2 |Oznakowanie poziome jezdni farba linie segregacyjne i krawedziowe ciggle malowanie mechaniczne |m2 | 170,34
9.11 |KNKRB 6/704/3 |Oznakowanie poziome jezdni farba linie segregacyijne i krawedziowe przerywane malowanie -
| mechaniczne m2 | 34,97
9.12 ;Kalkulacja Dostosowanie przej$¢ dla pieszych do wymogéw Zarzadzenia Burmistrza Miasta Zakopane - | _r O
lindywidualna wykonanie kostki integracyjnej na przejéciach (kostka koloru zéttego z wypustkami), plyt granitowych \
miejscu $cieku ulicznego - jako komplet nalezy rozumie¢ dostosowanie przejécia dia pieszych po cbu | |
stronach drogi B |kpl 3
9.13 Kalkulacja Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przeset metalowych wraz ze stupkami istniejgcych barier
indywidualna na skrzyzowaniu ul. Kociuszki z al. 3 Maja - antykorozja polega na mechanicznym oczyszczeniu do |
| stopnia czysto$ci i pomalowania farbami antykorozyjnymi o grubosci powfoki 0,2mm szt ' 16
10  |Element |Roboty wykoiiczeniowe i inne [ ‘
10.1 |KNNRS 1/403/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm . m2 500
10.2 |[KNNRS 1/403/2 |Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1°cm humusu
B [ Krotno§é=5 m2 . 500
10.3 |KNR 231/1406/2 Regulaqa pionowa studzienek dia urzadzeri podziemnych, kratki $ciekowe uliczne szt ‘ 20
10.4 |KNR 231/1406/3|Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wlazy kanalowe |szt 22]
10.5 ]KNR 231/1406/4|Regulacja pionowa studzienek dla urzadzeri podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt | 8
10.6 | KNR 231/1406/5 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzer podziemnych, studzienki telefoniczne |szt 2
11 Element |Remont miejsc postojowych ptatnych o nawierzchni bitumicznej
111 AT 3/102/4 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtosc ]
do 1°km, nawierzchnia gr. 10°cm - materiat do wykorzystania przez Zamawiajgcego, wywo6z w miejsc
.............................. wskazane przez Zamawigjacego ] '
VIWNCZENNG HOBCIIODOE ..o ettt et et ettt sees et e e l
O < _360,000000
|y RAZEM:i  360,000000m2 360
11.2 AT 3/202/2  |Mechaniczne oczyszczenle i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
[ | betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m?2 m2 | 360)
11.3 |AT 3/301/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzaca gr.8°cm, przy wydajnosci |
| |rozkiadarki 200 t/dzier) - AC 16W KR 3-4 m2 360
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Nr | Podstawa | Opis robét Jm | llosé
11.4 |AT 3/202/2 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia '
J |betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 |m2 360
11.5 AT 3/302/1 Nawierchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa scieralna gr.4'cm, przy wydajnosci
_ rozktadarki 200°t/dzien - AC S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 KR 3-4 - m2 360
12 Element Remont miejsc postojowych ogéinodostepnych o nawierzchni bitumicznej wraz ze
zjazdem
121 [AT 3110272 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materialu z rozbiérki na odlegtost
|do 1°km, nawierzchnia gr. 4'cm B oom2 101
12.2 IAT 3/202/12 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
i |betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 m2 101
12,3 |AT 3/302/1 Nawierchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa §cieralna gr.4'cm, przy wydajnosci
N |rozktadarki 200°t/dzieri - AC S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 KR 3-4 m2 L 101
13 Element lBudowa dedykowanego o$wietlenia przej$¢ dla pieszych
13.1 |KNNR 5/701/3 !Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV - przekopy kontrolne
Krotno§é=3 B B m3 15
13.2 |KNNR5/702/3 |Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV - przekopy kontrolne o
|Krotno§¢=3 m3 1,5
133 |KNNR 6/701/5_[Kopanie rowow dia kabli, mechanicznie, grunt kategorii -V

OO .1 ; 10,000000
. - B RAZEM:: 10,000000 m3 10
13.4 ‘KNNR 5/702/5 |Zasypanie rowéw dia kabli, mechanicznie, grunt kategorii -V N

| T 6,660006
. I o T RAZEM: 10,000000m3 | 10
13.5 KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosé do 0,4'm [

‘ |Krotno§é=2

21,000000
21,000000/m | 21

21,000000
21,000000/m 21

i 21,000000
21,000000m | 21

13.8  |KNNRW 9/806/1 |Mufy z tworzyv_v termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielozylowych o izolacii i
| |powloce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych, kabel do 35'mm2 szt

13.9 [ KNNR 5/713/1 |Ukladanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5'kg/m - kabel uktadany w
rurach, stupach, fundametach YAKXs 4x35

....21,000000
13,000000
34,000000 m 34

13.10 |KNNR 5/726/10 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy

do 50°'mm2
Krotno§¢é=6 szt [ 2
13.11 |KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stlupéw oswietleniowych, stup do 100°kg, zelbetowy - analogia fundament F150 |
2 szt ! 6
13.12 [KNNR 5/1001/1 Montaz i stawianie slupéw oéwietleniowych, stup do 100°kg, stup 6m aluminiowy 3 strefa wiatrowa | ]
(1) szt 6
13.13  KNNR 5/1002/2 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na slupie, wysiegnik do 30°kg, wysiegnik o
|- |1 ramienny m - szt 6
13.14 |[KNNR 5/1003/2 |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych, wciaganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki,
(2) wysoko$¢ latart do 7°'m, przewody kabelkowe B kpl | 2
13.15 |[KNNR 5/1004/1 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na stupie -75W lub réwnowazne szt | 6
13.16 | KNNR 5/1006/1 |Tablica bezpiecznikowa wnekowa TB12 lub réwnowazne kpl | 6
13.17 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar | - 12
13.18 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar B 12
13.19 |[KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
| |ochronne lub robocze, pomiar pierwszy _|szt 12]
13.20 | _ Dokumentacja powykonawcza kpl B 1
13.21 |Ostonigcie kabli B kpl 1
13.22 |oplata za identyfikacje kabli i dopuszczenie do prac B 'kpl | 2
13.23 |KNR 231/814/2 :Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30'cm na podsypce
|p;_askowej - UWAGA: obrzeze do ponownego wbudowania po remoncie kabla zasilajgcego oswietlenii iy
uliczne [m
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Nr Podstawa | Opis robét | Jm llosé
13.24 |KNKRB 6/404/5 Obrzeza betonowe wym. 30x8 cm, podsypka cementowo - piask., wypetnienie spoin zaprawa |
|cementowa - wbudowanie obrzezy z rozbiérki po remoncie kabla zasilajgcego o$wietlenie uliczne m 10
13.25 KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - fawy pod obrzeza
e
............... - e : . R T T 0.850000]m3 0.850
13.26 'KNNRS 6/803/4 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce
cementowo-piaskowej, mechanicznie - rozebranie nawierzchni drogi dla pieszych i migjsc postojowycl
il w miejscu remontu kabla o$wietleniowego  |m2 - 30
13.27 |KNNR 6/113/6 | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa géma, po zageszczeniu 15 cm - podbudowa zasadnicza
B ‘_ pod odiwarzang nawierzchnig drogi dla pieszych po remoncie kabla o$wietleniowego |m2 30
13.28 |KSNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniern|
2) ‘spoin piaskiem, kostka kolorowa - odtworzenie nawierzchni drogi la pieszych po remoncie kabla ‘
oswietleniowego - kostka z uprzedniej rozbiérki Im2 30

Kosztorys



