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1. WARUNKI PRZEBUDOWY
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l'}nrycz}': warunkow p_.l.'g::hggl

SK Projela Budowniciwo
Kreysztof Stopka

ul. Patiska 5

34-431 Osrrowslo

wietlenin uliczne

al. v o wil, Sicnkicwicza

aaciuszkl na odoink

W ondpowiedz na Pansowa pismo ustalam nastepujgee warinki projekiowania:

I
2
3
4,

5.

1.

ni,

Posadowienie nowyeh  masgtow  nalery  saprojektowst zgodnie » zasadom bodowy  lind

odwictleniowych, = wysiggnikicm dobranym do micjsea posadowienia,

Slupy i fundamenty muszg byé wemoonione dla 3 steely wistrowe).

Faprojektowsd slupy aluminiowe anodowane praysmsowane do monisn oa fundimencie

prefabeykoswanym.

Kszialt i kolor wszystkich slupdw  ome wysiggnikdw  nolezy  usmlic e vzgodnienin

w Whdlsialem Seratept 1 Rozaoju tut, Uregdn

Dolnn cocié slupa ma zosad zabezpicceonn elastomerem poliurctanowym do 0,35 m wisokodc

alupn.

Slupy powinuy posiadad deklaracie whaciwodei wiytkowych sygnowang enakiem CF wystawiong

prave producenta.

Ma slupach (& wylgczeniem slupdw doswietlnjaoych preejicia dla pieszych) preewidziee montaz

pniazds | fzowepo  podwijnege  henmetyernege din montaze dekoacfi dwigtecanyeh o

wyzokodel dm od swony przeciwne] doo jesdni. Goinds powinng byd nicdostgpne din. osolb

ireecich,

Mgy slupami poprowaded kabed YARXs 0616V 4235 oun? woooree DAVK 75, natomiast

w o czgicl pod jerdnimi | wjazdami woaree oslonowe AROT 10 TS

Shuapy nalesy uziemic: bednarka ueiemiajgen Fe/Zin 30x3 vl calej teasy kabla, uklad sieed TH-

., echronn preeciwpormientows — seybkie wylpczanic.

Diobiead oprawy 2e #rodiem dwianla LED. Wymaganin dotyergee oprw odwictlenbowych

Ay Stopien ochiony pieed pylem | wods TPGG,

b Stopien odpomosc na wsekodvenin mechanicene THOD,

c}  Klasa ochronnodc: 17,

d) Napigcie zasilania: 2300 /50,

¢ Whpologynnik mocy = 0,927,

I Shutecznosc swictlna oprowy = [0 AL

gl Fabeepiccacnic przeciwprzepiccioae = 10KV,

I} Fakves temperanor pracy Ohd -352C do 500

i Cenyfikar akredytowanepo odrodka badewcrego potwierdzajacy wykonanic wyrabu sgodiie
Mormami zhammonizowanymi 2 Dyeckiypwa LVD (PMN-ERN GD598-1/PHN-EM  60598-2-7)
spodivie x Typem 5wy ISO/1EC 17067, np. cortyfika BN,

it Panel LED wypasazony w diody elekmoluminescencyjne,

URZAD MIASTA ZAKOPANE, 34-500 ZAKCQPANE ul. KOSCIUSZKI 13
fel: +4A8 18 2020400,/445/454 - (ox: +48 18 2020444
a-mall: olfice@rokopone.eu adres ePUAP: fjumzokopanefskiyiloa
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Ky Panel LED possadajgey soceewki kszialmgjnee vossyl dwiatla wykonane & taoreyam
adpornego na L1V,

I} Temperatura barwowa $000K,

m) Wikaznik addawania baror (CRIY 2 70,

n)  Troalodd ivddel fwiatla nic mnicjsza nid wyraona parametrem LB0 100 000h,

o) Korpus wykonany & wysokocidnieniowego aluminium, malowany proszkowo,

P Seklany kloss oprawy, oslaniajgcy panel LELY,

q)  Elementy mooujgee § zamykajoe opeawe wykonane ze stali niendzewne,

1) Korpus wykonany jake dwukomaorooy {(osobom keinos elekryeana orag optyczna),

g} Uchwyt montazowy regulowany w zalresie +/- 15,

) Dostgp do komory elekieyeene beznaregdziowy,

u)  Oprawa wyposazona w pninedo komunikacyjne typu MEMA 7 PIN/ZHAGA,

vy System blokady wniemozliviajaey  preypadkowe zambnigoic otwarte] oprawy w trkeie
mioataen lub caynnodel seraasowych,

w) Rozlycenik nogowy, odcinajacy napigcie prey otwarcin komory elekirpeene,

¥)  Zabezpicczenic termiczne chronigee opevag precd precgezaniem wskotek awani,

].':l Fastlnes |:||::|:i51.-|.|njr|_r.:|' I-Lml:rig ul r..-:]':nnnin e-:l.ﬂ!t'grr sirumenia f:wil.'lll'u'glr W oCESiE,

#) Oprawy oéwietleniowe winny byé wyposagzone w etvkicly 2 kodem QR ooz = dodatkows
inaklejka do winieszczenia ap. we wigee 2lupowej iflub oo projekeie celem wevskania pelnej
chavakterystyki oprawy i dostgpu do informaci takich jak: parametry, dokumentacji oprawy -
instrukcjn montazu, instrakcji serwisowania w praypadia nieprawidlowepgo deialania oprowy
odwietleniowej, listy cepici wamiennych weaz = kodami producenta,

Faprojektovad  dodatkowe  odwictlenic  istniejgoych prajic s pisszyeh zgodnie

# ohowijEnjaoymi precpisami,

Zaprojekiowad wymiang sealki odwietlendn ulicenepo 500 Dotychceasowa 50 ne 68 Potok

Bystry™,

Faprojektowad w S0 montad uizgdzenia do sterowanda ofwictleniem ulicenym.

W przypadin rezppiaci & sterowanin odwietleniem ulicanym w 50 prewidzic oprawy LET

# redluktorem mocy poewalajioym na zmiang mocy opreaw o wybmoypeh godeinach.

Srerovmik cdwietlenia ulicenegor satosowad sterownik programowalny astronomiceny AST inids

G, Rocany czas dwiccenia nie powinien preckmczaé 4100h,

W |w.l.'n|;"| S0 ﬂa|m:jrkl;|:m'r|é mireniac: |,1r:-eq|;|::r|'5| dex ]-:-nln]:lrns:l:ii ey Iserivej. Uklacd pl’.l‘.\.'iﬂi.ﬂ'l

kompensowat moc bierng pojemnodciows, w taki sposab, aby moe biema pojemnodciowa byla

skompensowana do zera, 1 moe biema indukeyjon nie preckeaczala gy 0.4 Kompensacia powinna
byd zapewniona w cnlym eakeesie mocy preee caly ceas pracy odwietlenin.  Podsiawowe
wymagania dotyczice kompensator:

np  mabezpicceenic tenmdcene dlawikdw dla kagdej & by osobno,

by putomatycenn de-stopniown kempensacia mocy biemg,

oy regulacia histerery cos g lub wspdloeynnika mocy P,

) regulacja opdaEnienia preclyeeenia stopnia regulacyi weabknesie od 18 do 1205,

e)  ceyielny wyswictle: veegdeenin w celu odczyiv cosinusa i wspolesyniuka mocy PE,

B wapdlpraca = systemem stevowania - adalne lab lokalne zarzgdeanie i monitorng siecs,

gl sapigeie sasilajpee: Ui 2000 de 2755,

b))  tempemtura pracy: od —20°C do +55°C,

) stopied ochrony: 1P20

Pa zalwwdownniv oprw LED Wykoonawea powinien byd zobligowany do ﬁkmlﬁgumwmfm

komprensatora | wykonanin pomiadw powykonawceych,

Zasilande zaprojekiowad jako 3-Feowe,

Zasilanie ul. Kodciuszki na odeinks od ul. Sienkiewicza do ul. Aleja 3 Maja — seafka odwietleniowa

e 8, Potok Bysuy™,

W ozalperenin rl:l\::pie-::nq wl;-:r!,'ﬁ'k.nrjn wasilnmia ]n.1:1p w abirglae pmiokmmnei iJ!l'-J.-'(‘Eljti!i.

Fapeamic dowigzanie elementaw projekiowane) inwestygji do stano isinisjgeepo, w iym rdwnies

istniejjecgn wazilnia odvdcilenia bocznvel ulie,

Zapeamic dowigzanie elementdw projektowane] imwestyeji do majblizszych limp na sgstednich

ulicach,  Bodliwoici  podeiale zazilania  lamp 2 donych 300 do wykoreystania

w peeypadiu awar easilani podsiaowowepo.

URIAD MIASTA TAKOPAME, 34-500 ZAKOPAME wl. KOSCIUSZKI 13
fel: +48 18 2020400/445/456 - fox: +48 18 2020444
e-mdil: oflice@zakopane.eu adres ePUAP: fumzakopane skiyiko



21, Dlaterialy @ demontadu (min. oprawy odwietleniowe), po weryfikacji precs pracownika WL,
nalezy zdemontowaé bez usshodeed i wlaé do TESKO TKGE sp.2 oo ul Ssymony 174
foprawy) lub ul. Gawlaki 25 (slopy), 20 protokolem preckazania.

22 Waeystkic prace na sieci odwictlenia ulicznego naleiy na biczgeo ugndniad = spollka saiadezgc)
uslugi konserwacji 1 bicgnoyeh napmw systemu odwictlenia ulicencge, TESKO TRGK Sp. 2 o.0.
Fastepea kierovmika utrzymania deog, Pan Bartlamiej Jelenek, tel. 695 802 605.
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2. ZAKRES RZECZOWY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Oswietlenie uliczne

. Linia kablowa YAKXs 4x35mm? 1166m

o Rura ostonowa DVR ®75mm 1056m

e  Stup aluminiowy SAL P-81 dwuwysiegnikowy 20szt

e  Stup aluminiowy SAL 60 z wysiegnikiem bszt

e  Oprawa o$wietleniowa IZYLUM 2 5306/20LEDS 800mA NW/ 51,5W/7730Im
20szt

e  Oprawa o$wietleniowa IZYLUM 2 5306/20LEDS 350mA NW/ 22,4W/3920Im
20szt

e  Oprawa o$wietleniowa IZYLUM 1 5369/20LEDS 1000mA CW 757/ 65W/7600Im

przejscie dla pieszych 6szt

. Rura ostonowa SRS ®160mm 25m



3. UPRAWNIENIA | IZBA

=~ MALDPOLSKA krakdw, dnin 30 maja 201 L r,
EGKREGDWH
Bk
= INZYNIEROW
BUDOAWNICTWA

MAP CHB/ER/Q054-0:074/1 1

DECYZJA

Ma podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnin 15 grudnia 20040 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw
budownicawa oraz urbanistdw D UL 2 2000 » Ne 3 poz, 42, 2 pddn, zmp, ar, 12 use, | opka 10 5, am, 123 use, 3, arn 13
ust. | pkt | oraz art, 13 ust. 4, arc. 14 st | pkt 5 ostawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane frekar fedwoding: D LD
z 2006 r. Nr 156 poz. 1108 - podn zm), § 11 wsl 1 pkt 0, § 151 § 24 ust | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie Dz LS
= X0 r Nr 81 poz, 578 : pddm zmi) omnz ort. 104 ustwwy zdnin 14 czerwen 1960 . Kodeks postgpowania
administracyinego (feksi fedmaling: D=, UL 2 20000 . Nre 98, paz. 1077 2 pdén 2m

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
siwierdza, 2o

Pan mgr inz. Przemyslaw Robert Stachon

urodzony dnia 08,01, 1980 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/DISEPOOEN

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrveznyeh i elektroenergetveznyeh,

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawic
protokoléw z postepowania kwalifikacvinego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, 22 Pan Przemystaw
Stachon posiada wymagane prawem wykszialcenie §prakivke zawodows konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanyeh w wyie] wymienionej specjalnosci i uzyskal pozyvtywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szezepdtowy zakres nadanych uprawnizn budowlanveh wskazano na odwrocie decyzji.

POLUCZENIE
Ol nimiejsrej decyzji shoty odwolanie do Kmjowej Komisji Ewalifikscyving Polskigj by Inbvmierow Budemnictvn w Wirssinase, 28 posredniciva
Malopodsicie) Clogowej by Inrynierndw Budowsictwa w Kmbowie w terminse 4 do o daty jej dompcoenin

Skdad Orrekajgey
Ciorepowej Komisji Kwalifikacyjme):

|. Preewodnsczaey Olrgpowsj Komisp Kwalifikaggme e & A i) 'J-.
dr ine. Fvgmmunt Rawicki Iﬂ'f—*—-—v.i LR &4 L5

2. Czlonek Skiade Orckajacego
mgr inz. Mulgarzma Borverkn R ST AT E ISR

3. Czlonek Skisdu Orvkigacegs
mar inz. Ryszerd Damijan

Dirymoagiy
I.  Pan Przemnslow Siachon
ul. Leina 13
34-530 Bukowina. Terreasdeicn
2. Glowny Inspekior Midmr Bedowanigo
3 am



POLSEKA
I 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o rumeree weryfikscyrym:
PDK-YNS-NY2-NAR *

Fan Przemystaw Stachon o numerze ewidencyjnym PDE/SIESQO70/17

adres zamieszkania m. Jodtowa 464, 39-225 lodiowa

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenle jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

ladwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
wengflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dnlu 2022-02-21 roku przex

Grzegorz Dubik, Preewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowe| Izby Inbynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy @ dnia 15 wresinia 2001 r. o podpisie slektronicemym (D U 2001 e 150 por. 1430] dene w postaci
elekironicang] cnslriorse beppischym podpesn elektroniconym wergfikowsmen prey porsody wadnega vwaliliearego coryliksu 55
rinamoea i pod waglpdem shutkdw o yeh ok apatrpanym podpbaml wdanargoary )

* Wergfikage poprawnedsi darpch we ninigjszym cafwsadcieniu modna 5o {nit @ pomory numesu wergfkacyjinego eafwadcienio na

stromie Polskisg leby Indyrierdw Budowniciwes wees pibuangpl kb kertaklugge sig @ bivrem sfadchee] Okrégose] by Indynienios
Budowniciwa,



4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Przemystaw Stachon Bukowina Tatrzanska, 1I. 2023
ul. Lesna 15

34 — 530 Bukowina Tatrzanska

MAP/0058/POOE/11

OSWIADCZENIE

Projekt techniczny wykonaweczy instalacji elektrycznych dla
Temat
opracowania: Remont drogi gminnej nr 420186K ul. Kosciuszki w Zakopanem w

km 0+180,00 do km 0+570,00

Adres

obiektu: Zakopane
gmina Miasto Zakopane
ul. Kosciuszki

Inwestor: Burmistrz Miasta Zakopane

ul. Kosciuszki 13
34-500 Zakopane

wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.



5. OPIS TECHNICZNY

5.1. INWESTOR | ZLECENIODAWCA

Inwestorem projektu remontu oswietlenia ulicznego i ostoniecia sieci
energetycznej w miejscowosci Zakopane, ul. Kosciuszki jest Burmistrz Miasta
Zakopane

5.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie stanowi projekt remontu oswietlenia ulicznego przy ul.
Kosciuszki w miejscowosci Zakopane w celu.

5.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie inwestora,
e Aktualna mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500,
e Norma SEP N SEP-E-004 zatwierdzona przez Prezesa SEP dnia 25 czerwca 2003r.
e Wymagania Polskiego Komitetu Oswietleniowego oraz norma PN-EN 13201
e Standaryzacja techniczna Tauron Dystrybucja S.A.

5.4. OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu dla planowanej inwestycji bedzie obejmowat swoim
zasiegiem dziatki potozone w Zakopanem przy ul. KosSciuszki

5.5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
5.5.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sie:
e Sie¢ kablowa nN i SN
e Kanalizacja deszczowa
e Sie¢ wodociggowa
e Siec teletechniczna
e Sje¢ gazowa
e Sje¢ geotermalna
Nie przewiduje sie zmian, w tym adaptacji i rozbiorek.
5.5.2. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Inwestycja nie przewiduje budowy nowych i adaptacji starych obiektow
budowlanych.
5.5.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W zwigzku z charakterem robdt — remontem - oswietlenie uliczne projektuje sie
wykona¢ od istniejgcej szafki o$wietleniowej nr 68 , Potok Bystry” zgodnie ze stanem
istniejgcym do poszczegdlnych stupédw oswietleniowych wzdtuz ulicy Kosciuszki — pkt. 18
WT. Lampy projektuje sie zamontowac¢ na stupach aluminiowych anodowanych o
wysokosci 10m i 6m dla przejsé dla pieszych — pkt. 3 WT. Wymiana szafki oswietleniowej
zostanie wykonana w trakcie prac budowlanych zwigzanych z remontem ul.
Sienkiewicza. — pkt. 12 WT.

Kolidujgce kable projektuje sie ostonic¢ zgodnie z warunkami gestora sieci.

10



5.5.4. Bilans mas ziemnych.

Urobek z mas ziemnych w czasie prowadzenia robét bedzie sktadowany obok
wykopu.

Ziemia pozyskana w trakcie wykopow wykorzystana zostanie do zasypania
i utwardzenia warstwowego wykopu po wykonaniu niezbednych prac kablowych.

Po zakonczeniu robét budowlanych nadmiar ziemi (o ile wystapi ) zostanie
wywieziony na wysypisko.

5.6. OCHRONA ZABYTKOW

Teren, na ktdrym prowadzona ma by¢ inwestycja jest czesciowo wpisany do
rejestru zabytkdw i podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

5.7. EKSPLOATACJA GORNICZA

Teren, na ktérym prowadzona ma byc¢ inwestycja jest terenem gérniczym.

5.8. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Remontowane linie elektroenergetyczne nie majg ujemnego wpltywu dla
srodowiska ani na zdrowie i zycie ludzkie (napiecie sieci energetycznej nN bedzie
wynosi¢ 0,4kV). Nie bedg powodowa¢ zwiekszenia :

e stan zanieczyszczenia ziemi, woéd i atmosfery

e poziom dzwiekow

e poziom oddziatywania elektroenergetycznego

e zmiane stosunkéw wodnych, likwidacje zadrzewien, zachowano istniejaca
zielen

Wptyw inwestycji na srodowisko zostat okreslony na podstawie ustawy Prawo
Ochrona Srodowiska — ustawa z dnia 23.04.2001r.

Projektowane urzgdzenia elektryczne sg takie same jak stosowane powszechnie
rozwigzania i nie wykazuja negatywnego wptywu na srodowisko.

5.9. OPINIA GEOTECHNICZNA

W zwigzku z realizacjg inwestycji projektuje sie wykonanie rowéw kablowych
o gtebokoscido 1 m.

W miejscu planowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe
(wystepuje w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajacych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych gruntéw
organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
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projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych).

Zgodnie z opinig wykonawcy specjalistycznych robot projektowang inwestycje
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

5.10. ZAKRES PRAC.
Projektuje sie wykonaé remont nastepujgcych elementdéw:

e Linia kablowa YAKXs 4x35mm?  —pkt. 8 WT 1166m

e  Ruraostonowa DVK ®75mm — pkt. 8 WT 1056m

e  Stup aluminiowy anodowany SAL P-81 dwuwysiegnikowy 20szt

e  Stup aluminiowy anodowany SAL 60 z wysiegnikiem 6szt

e  Oprawa o$wietleniowa IZYLUM 2 5306/20LEDS 800mA NW/ 51,5W/7730Im
20szt

° Oprawa o$wietleniowa IZYLUM 2 5306/20LEDS 350mA NW/ 22,4W/3920Im
20szt

e  Oprawa o$wietleniowa IZYLUM 1 5369/20LEDS 1000mA CW 757/ 65W/7600Im

przejscie dla pieszych 6szt
e  Rura ostonowa SRS ®160mm — pkt. 8 WT 25m

Remontowane oswietlenie uliczne projektuje sie jako 3-fazowe — pkt. 17 WT.

Linie kablowag projektuje sie utozy¢ w wykopie zgodnie z przebiegiem
istniejgcego kabla w ramach jego remontu . Kabel uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-
004.

Kabel nalezy utozy¢ w wykopie o gtebokosci 0,8 m na warstwie piasku
o grubosci co najmniej 10 cm. Utozony kabel zasypaé warstwg piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm
i przykry¢ folig niebieska o szerokosci 30 cm. Pozostaty réw zasypac¢ gruntem
rodzimym.

Kabel w rowie utozy¢ linig falistg z pozostawieniem zapaséw po 3 m, przy stupie
i ztgczu kablowym. Promien zgiecia kabla nie powinien by¢é mniejszy od jego 20-
krotnej Srednicy.

Utozony  kabel zaopatrzy¢ w  trwate oznaczniki, rozmieszczone
w odlegtosciach nie mniejszych niz 10 m, i w zfaczu kablowym. Na wa oznaczniku
umiesci¢ informacje takie jak: trasa linii kablowej (od ... do ...), typ kabla oraz rok
utozenia.

Stupy projektuje sie zabudowaé na fundamentach prefabrykowanych projektuje
sie zabudowac stup stalowy typu SAL P-81 z wysiegnikiem podwdéjnym dla oswietlenia
drég i chodnikdw oraz SAL 60 z wysiegnikiem pojedynczym dla oswietlenia przejs¢ dla
pieszych. Stupy i fundamenty musza by¢ przewidziane na obcigzenie wiatrem 3 strefy
z uwzglednieniem parcia wiatru na stup jak i na mozliwe dekoracje/reklamy — pkt. 1 i
2 WT.

Stup musi by¢é wyposazony w gniazdo 1 fazowe podwdjne hermetyczne dla
montazu dekoracji $wigtecznych na wysokosci 4m od strony przeciwnej do jezdni
zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad - pkt 7 WT.

Dolng czes¢ stupa nalezy zabezpieczy¢ elastomerem poliuretanowym do 0,35m

wysokosci stupa — pkt. 5 WT.
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Stupy muszg posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta.

Wz6r stupa dla osSwietlenia ulicznego zaaprobowany przez Inwestora —
uzgodniony z Wydziatem Strategii i Rozwoju UM Zakopane — pkt. 4 WT.

—

Kat wysiegnikdw zgodnie z zataczonymi obliczeniami:

- h=10m / wysiegnik dt. 1,5m / nachylenie 0° - ulica,

- h=10m / wysiegnik dt. 1,5m / nachylenie 0° -chodnik,

- h=6m / wysiegnik dt. 1m / nachylenie 10° - przejscie.

W stupie nalezy zabudowaé ztgcza stupowe I1ZK Od zfacz do opraw
o$wietleniowych w samym stupie nalezy utozyé przewdd YDY 3x2,5 mm?
zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym 6A.

Trase oswietlenia ulicznego przedstawia plan sytuacyjny.

Szczegdty dotyczgce wykonania remontu oswietlenia znajdujg sie na rysunkach
nrl,2.1-2.2
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Realizowany poziom oswietlenia:
- jezdnia: klasa M3,
- chodnik: klasa P3-P4,
- przejscie: klasa PC2.
Obliczenia fotometryczne stanowg zatacznik do niniejszego projektu.
Zaprojektowano dedykowane oswietlenie przejs¢ dla pieszych wskazanych przez
Zamawiajgcego zgodnie z zatgcznikami graficznymi — pkt. 11 WT.

Parametry opraw oswietleniowych — nie gorsze niz w wydanych przez Zamawiajgcego
warunkach technicznych :

a) Szczelnos¢ komory optycznej IP66 oraz IP67, szczelnos¢ komory elektrycznej IP66 oraz
IP67

b) Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09. Wymagany jest raport z
badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium

¢) Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

d) znamionowe napiecie zasilania 230 V / 50-60 Hz

e) Wspdtczynnik mocy >0,927

f) Skutecznos¢ swietlna oprawy > 140 Im/W

g) Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe >10kV - Oprawa posiada modut przytgczeniowy z
wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 2 + 3 dedykowanym zaréwno do
opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci przeciwporazeniowej. Urzgdzenie ma
mozliwos$¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowanych do funkcjonalnosci: Bi-Power,
1-10V lub DALI. Tworzenie potaczen elektrycznych w obrebie urzadzenia odbywa sie w
sposdb beznarzedziowy. Modut przytaczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje
uzytkownika o prawidtowym dziataniu urzadzenia.

h) Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

i) oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimoéw produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réGwnowazny;
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy  wiarygodnos¢  podawanych  przez  producenta  parametréw
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich
jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznosé
Swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub rGwnowazny

j) Panel LED wyposazony w diody elektroluminescencyijne,

k) Panel LED posiadajgcy soczewki ksztattujgce rozsyt Swiatta wykonane z tworzywa
odpornego na UV,

) Temperatura barwowa 4000K,

m) Wskaznik oddawania barw (CRI) 270

n) Trwatos¢ zrédet Swiatta nie mniejsza niz L80 100000h,

o) Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogélnodostepnej palety

p) Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

g) Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry
zamykajgce muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

r) Korpus wykonany jako dwukomorowy (osobna komora elektryczna i optyczna)
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s) Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz
pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat
nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od
-100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez
koniecznosci zdejmowania oprawy

t) Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwaoch
niezaleznych zatrzaskow. Prawidtlowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego
potwierdzone dzwiekiem o natezeniu 2110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy
chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

u) Wyposazenie oprawy w gniazdo NEMA 7 pin

v) System blokady uniemozliwiajgcy przypadkowe zamkniecie otwartej oprawy w trakcie
montazu lub czynnosci serwisowych

w) Roztgcznik nozowy, odcinajgcy napiecie przy otwarciu komory elektrycznej

x) Zabezpieczenie termiczne chronigce oprawe przed przegrzaniem wskutek awarii - Oprawa
wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

y) Zasilacz posiadajgcy funkcje utrzymania statego strumienia swietlnego w czasie,

z) Oprawy osSwietleniowe nalezy wyposazy¢ w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa
naklejkg do umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie celem uzyskania
petnej charakterystyki oprawy i dostepu do informacji takich jak: parametry,
dokumentacji oprawy - instrukcja montazu, instrukcji serwisowania w przypadku
nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej, listy czesci zamiennych wraz z kodami
producenta.

Dodatkowo:

1) Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np.
pokrywa, uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza. Nie
dopuszcza sie surowego materiatu

2) Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz
malowany proszkowo na ten sam kolor

3) Masa oprawy <7,5kg

4) Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

5) Wymiana elementow uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen
lutowanych

6) Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy
zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

7) Oprawy muszg spetniaé wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych”

8) Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

UZIEMIENIE

Uziemienia wykona¢ zgodnie z normg PN. Na trasie utozonego kabla projektuje sie
utozy¢ bednarke FeZn 30x3mm zgodnie z rysunkiem nr 2.1 - 2.2. Bednarke projektuje sie
utozy¢ pod kablem ziemnym i obsypa¢ gruntem rodzimym. Bednarke projektuje sie
wprowadzi¢ do kazdego ze stupdw i podpiagc pod fabryczny zacisk w stupie.
Uziemienie dodatkowe robocze stupéw powinno wynosi¢ Ru <10 Q. — pkt. 9 WT.

Po wykonaniu uziemienia nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia
i ewentualnie dokona¢ jego rozbudowy.
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Wszelkie prace zwigzane z SO nr 68 , Potok Bystry” — pkt 12, 13, 14, 15, 16, 18 WT —

wg odrebnego opracowania dotyczacego Modernizacji ul. Sienkiewicza.

5.11. DEMONTAZ

Istniejgce kable pozostawi¢ w ziemi do umartwienia lub wyciggna¢ z ziemi z

przeznaczeniem do utylizacji.

Stupy i oprawy z demontazu przekaza¢ do TESKO TKGK sp. z 0.0 po weryfikacji

przez pracownika WDT pod wskazany adres — oprawy pod adres u. Szymony 17A,
natomiast stupy pod adres ul. Gawlaki 25, za protokotem przekazania — pkt 21 WT.

5.12. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrong przed porazeniem pragdem elektrycznym jest:

Zasilanie - szybkie wytgczanie dla sieci w uktadzie TN-C

Odbidr - szybkie wytgczanie dla sieci w uktadzie TN-C-S

Ochrone wykonac zgodnie z normg PN — 91/E — 05009.

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ powykonawczymi
pomiarami kontrolnymi na zgodnos¢ z obowigzujgcg norma.

5.13. UWAGI KONCOWE

Transport, budowe i montaz elementéw stupowych, linii kablowej nalezy

prowadzi¢ zgodnie z:

Normami N SEP-E-004

zasadami stosowanymi w budownictwie ogdlnym

szczegotowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi w TAURON
Dystrybucja SA

z przepisami BHP i obowigzujagcymi przepisami budowy urzadzen
elektroenergetycznych.

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy szczegdétowo zapoznac sie
z niniejszym projektem. Roboty nalezy prowadzi¢ z obowigzujgcymi
normami branzowymi z przestrzeganiem zasad i przepiséw
BHP.dokumentacje nalezy rozpatrywaé w catosci tacznie z pozostatymi
branzami

wszystkie elementy instalacji elektrycznej tj. rozdzielnice, oprawy, szyny
montazowe itp muszg mie¢ odpowiednie atesty.

wykonywanie instalacji elektrycznych nalezy zakonczy¢ wykonaniem
odpowiednich pomiaréow ochronnych

wszystkie obwody w zfgczach stupowych powinny by¢ opisane w sposéb
utatwiajgcy identyfikacje

w przypadku rozwigzan systemowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do osiggniecia zamierzonego efektu
tj. w petni dziatajacego systemu zgodnego z oczekiwaniami Inwestora

zaproponowane urzadzenia zastosowane s3 jako przyktadowe, w
przypadku zastosowania innych urzgdzen na Wykonawcy lezy obowigzek
udowodnienia réwnowaznosci parametréw zastosowanych rozwigzan.
Dopuszczone s3g rozwigzania o niegorszych parametrach niz w projekcie

rysunki, czes¢ opisowa czy specyfikacje s3 dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w jednym z nich traktowane
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sg jak gdyby wystepowaty we wszystkich. Wszystkie rozbieznosci nalezy
zgtosi¢ projektantowi

e w przypadku pomytki w dokumentacji Wykonawca przed ztozeniem oferty
zobowigzany jest wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla
Inwestora

¢ nalezy zapewnié¢ dowigzanie elementdéw projektowanej inwestycji do stanu
istniejgcego, w tym réwniez istniejgcego zasilania o$wietlenia bocznych
ulic — pkt. 19 WT

e Nalezy zapewni¢ dowigzanie elementéw projektowanej inwestycji do
najblizszych lamp na sasiednich ulicach. Mozliwos¢ podziatu zasilania
lamp z innych SO do wykorzystania w przypadku awarii zasilania
podstawowego.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT

OPRACOWANIA: REMONT DROGI GMINNEJ NR 420186K UL.
Koscluszki w ZAKOPANEM W KM 0+180,00 po
km 0+570,00

ADRES

OBIEKTU: ZAKOPANE
GMINA MIASTO ZAKOPANE
uL. Kosciuszki

INWESTOR: BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE
uL. Kosciuszki 13
34-500 ZAKOPANE

Opracowat:
mgr inz. Przemystaw Stachon
34-530 Bukowina Tatrz., ul. Lesna 15

18



1. ZAKRES ROBOT
W zwigzku z realizacjg projektu przewiduje sie:
e inwestycje polegajgcg na wykonaniu remontu istniejgcego oswietlenia ulicznego
0,4 kV.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obecnie na terenie, na ktdrym bedzie prowadzona inwestycja znajdujg ,
elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napiecia, drogi gminne.
Nie przewiduje sie zmian, w tym adaptacji i rozbidrek.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Dla planowanej inwestycji polegajgcej na remoncie elektroenergetycznej linii
kablowej 0,4 kV w Zakopanem elementami stwarzajagcymi zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowie ludzi sa:

e prace wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych
e prace wykonywane w poblizu drég
e prace na wysokosci

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH (SKALA, RODZAJ, MIEJSCE, CZAS)

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie wykonywanie nastepujgcych robot,
ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenAstwa i zdrowia ludzi:

e prace wykonywane w poblizu czynnych linii energetycznych.
e prace wykonywane w poblizu drég
e prace na wysokosci

Podczas realizacji robét budowlanych zagrozenie wystgpi w trakcie podtaczenia

nowych elementdw do sieci energetycznej oraz w momencie rozciecia kabli.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW — WSKAZOWKI

Prace na czynnej linii nN mogg by¢ wykonywane po jej wytaczeniu spod napiecia,
zabezpieczeniu przed jej przypadkowym zatgczeniem pod napiecie i zatozeniu uziemienia
W miejscu pracy.

Prace wykonywane w technologii pod napieciem wykonane mogg by¢ jedynie przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie szkolenia oraz z wykorzystaniem atestowanych
narzedzi do tego przeznaczonych.

Prace na wysokosci nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem urzgdzen zapobiegajacych
upadkowi z wysokosci.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami przed przypadkowym wpadnieciem oraz
oznakowac.

Prace w poblizu drég nalezy prowadzi¢ poza pasem drogowym z odpowiednio
wygrodzonym i oznakowanym placem robét. W razie koniecznosci zastosowaé sterowanie
ruchem

6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY REALIZAAC)I ELEMENTOW SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie BHP.
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Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy pouczy¢ zespdt pracownikéw o
warunkach pracy i istniejgcych zagrozeniach dla zdrowia i zycia ludzkiego i nalezy na
imiennym spisie delegowanych pracownikdw dokonaé wpisu o przeprowadzonym
pouczeniu i potwierdzi¢ to podpisami pracownikow.

e w czasie wykonywania prac i jeden z pracownikéw powinien miec sprzet i
Srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pomocy

e identyfikacje i przeciecie kabli zleci¢ firmie obstugujacej kable.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci powinny by¢ przestrzegane nastepujace zasady:

e podczas pracy wykonywanej stupie nalezy zabezpieczyé sie pasem lub
szelkami bezpieczenstwa

e pracujacym na wysokosci nie wolno odrzucaé zadnych przedmiotéw

e w czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikdw powinien
znajdowac sie na ziemi i powinien mie¢ sprzet i sSrodki umozliwiajgce szybkie
udzielenie pomocy

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ informacje o sposobie powiadamiania
stuzb ratowniczych na wypadek powstania zagrozen lub awarii. Organizacja placu
budowy winna zapewnia¢ sprawng ewakuacje z miejsc zagrozonych oraz
dostepnosc dla stuzb ratowniczych w przypadku powstania zagrozen lub awarii.
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7. OBLICZENIA

7.1. OBLICZENIA MOCY ZAPOTRZEBOWANE.J.

Moc zapotrzebowana przez os$wietlenie uliczne:
Pocz=D Px k=1,998kw

Istniejgca moc przytgczeniowa bedzie wystarczajgca dla potrzeb r oswietlenia ulicznego
wraz z uwzglednieniem pradow rozruchowych opraw.
UWAGA.
Powyizsze obliczenia wykonano dla zatozonego w projekcie wyposazenia oraz rozwigzan
projektowych poszczegélnych branz.
W przypadku zastosowania odmiennych rozwigzan na Wykonawcy spoczywa obowigzek
ponownego wykonania i dostosowania bilansu mocy

7.2. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA

Obliczenie spadku napiecia przeprowadzono dla obwodu najbardziej oddalonego od
Szafki oswietlenia ulicznego

P,
AT, = 100
- ].-"H'Lll-

EAU%e= 0,18 %%

Al = ZAaUdop®s - Spadek napigcia micicl sig w moermie

7.3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA
ZASILANIA.

Z uwagi na wykonanie ZPP oraz opraw oswietleniowych z materiatu izolujgcego
sprawdzenie petli zwarciowej nie jest wymagane. Sprawdzeniu podlega instalacja
wewnetrzna odbiorcy. Obliczenia majg na celu sprawdzenie wybidrczosci
zabezpieczenia w zestawie.

LP Element obwodu zwarcia Rezystancja | Reaktancja

1. |Projektowana linia YAKXs 4x35, L =540 m 0,9288 0,0788
IRAZEM 0,9326 0,0896

Z=JR*+X? - 09369 [Q]

Z'=125xZ = 1,171 Q]

Iz=U/Z'=230/1,171 = 196,4 [A]

Ib=1zk = 39,3 [A]

Is = 32 [A]

Ib>1Is Skutecznos¢ ochrony bedzie zachowana
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7.4. OBLICZENIE UZIEMIENIA
Przyjeto rezystywnosé gruntu p = 100 Qm,

Uziemienie stupdw wykonad jako poziome
Projektuje sie zabudowe bednarki FeZn 25x4 o dt. 60m utozong 0,8 m pod ziemia.

Opomose uziemienia poziomego

szerokosé grubosd dlugosc T
[1mm)] [11m] 1 [m] [Qm]
Bednarka 30 3 i 100

— P 4, 1L
R, T7-1 lnr

WYNIK: 5.99 Q
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