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1. WARUNKI PRZEBUDOWY
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SK Projekt Budownictwo
Krzysztof Stopka

ul, Pariska &

34-431 Ostrowsko

i -Tlcum wlicznepo widlugz Jdrosi
b ml. Sienkiewicsa,

W odpowiedzi na Padsiwa pismo ustalam nastgpujase warunki projekiowania;
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Posadowienie nowych masztdw nnlezy  saprojektoent zgodnic 2 zasadann badowy B

adwictieniowyeh, 2 wysiggnikiony dolirmgn do micjsea posadowicnia,

Slopy i fundaorenty nuszg byé wemocnions dla 3 steefy wiatrowej.

Yaprojektowad slupy aluminiowe ancdowenane puaystoscosne do mongazu na fundamencic

prefabrykowanym.

Keatalt i kolor wszpsikich  slopdw  orax wysicpnikdw  nalezy  ustalié  w vzgodeaienin

# Whezialem Stearcpii § Rozvwoju ut, Uregdu

Dolia cxgsé slupa ma zostaé zabezpiecaonn elastomwrem poliureisnowym do 0,35 m wysnokaded

sinpa.

Slupy powinny posiadzd deklacacje whadciwodel wiyithowyeh sypnowang znakiem CI2 wystwiong

pn 202 producenta.

Mo slopach (2 wylqerenicm slupdswe doswictlnjguyed recjicia dia picszych) przwwul?lg-i maiad

priazda | farowego padwijncpo hcnnuyr:?tw;,ﬂ dly memmiaia dekoraci Swigtecaych

wysokosel dm od steony przeciwne] do jezdnd. Guida  powdiny byé niedostgpae dia osohb
nverich.

Migdey slupassi poprowadzié kaled YARN: 61V 4538 mm? w oz DV T3, natomias

weezghc pond jeadntami i wiszdami w riveze ostowsaej ARDTE 110 15

Shaypy malezy mziemic: bedaarka uziemisjaca Fed%n 3053 wedlek ealej teasy kabla, uklad siced TN

C, ochuona prsechapoengeniows ~ suybkie wylnczsnic.

Dinbrad npwawy 2o Zeodless Swiatka LD, Wymagonin dotyeznce aproe odwictlenioaycly

a)  Stopiet oclmony przed pylem i waily TP6G,

B} Sropien odpomodc na wezkodzenia mechaniczne LS,

< Klasa ochronnoge; 11,

d)  Napigcie wnsiluiia: 230V 507 [,

€l Wspdlceynnmik mocy = 0,937,

f)  Skutecznodé wicthna u[amw} IETLE TTT AN

g Zabezpieczenic prreciwprzepigciowe = JORY,

fi}  Hakees temperatur pracy Ohd 350 da -+45C,

8 Cergplikat akredytownnepo ofrodka badawesepa ponvierdzajacy wykonanie wyrolbu sgodnic »
Nonvmnd charmonizowanymi z Dyrekiywa VD (PNCEN  G0398-1/PN-EN  60598.2.3)
zgodnie = Typem 5w ISQ/1LEC 17067, np. ccrtyfikin ENEC,

D Ponek LD swpposaizony w diody elckiroluminescencyjne,
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K} Pancl LED postadajacy soczewki kavtabnujace rousyl dwiatla wykonane z tworsypom
adpomego ng UV,

I Temperatura barwows 4000K,

my) Wika#aik addrwanin baror (CRT) = 70,

w  Trwalodd fvduel fwiatla nie mnicjsza niz wycsiona parametrem LED 100 000,

o) Korpas wykonany 2 wysokocidnieniowepo aluminium, malowany proszkowo,

P Sxklony klusz oprawy, oslaniajacy pasel LED,

q)  Elementy morujice § zampkajace oprawg wykonane 2¢ stali nierdzewne,

1 Kerpus wykamsung jake denkomarowy (psolan komors elekiryezna oraz optyezna),

5} Uchwyt montazowy regulowany w zakeesie +/- 159,

D Dusigp sdo konwry clekirycene heznacapclziowy,

W Oprawn wypossiana w guizde komunikncyne typo NEMA 7 PINJZHAGA,

v) Sysiem blokady unicmozlivisacy przypadkowe zambnigce oteartt oprawy w trkeie
sxcmtaia lub cryammdcd serowisoawycly,

w) Rezbacanik nozowy, odeinajacy napigcie prey otwsecin komory elektrpen,

%) Zabezpivezenie teniczne chronigee apuawe przed preepezaniem wskotek avari,

¥)  Zasiluey posiadajicy fumkefe winymania sialego strumienia swivtlepo w czasic,

z) Oprawy céwictleniowe winny byé wyposazone w etyhicig # kodem QR winz » dodaikows
naklejks do wmieseczeni np. we wargee slupowej iflub na projekeie celem uzyskania peliej
charakicrystyki oprawy i dostepa do informaci takich jak: pammetry, dokuiesttaci eprawy -
instrukcja moatazu, instvkeji serwisowania w przgpadku nisprawidiowego dzialania oprawy
adwietleniowej, sty vepded samimnych weaz z kodami producenta,

Yopropektovad  dadatkowe  odwictlenie  Janicjacych precjie dla piceseh 2podiie

z chowiyznjgoymi pracpisami.

Zapeopekioval vwitndng szafki odwietlenda ulicanego SO, Dotyechezasowa SO nr 68 |, Powek

Brsoy™.

Zaprojektowad w 50 monaz uizadzenta do sterowanda véwicileniem wlicznym.

W prayjrdku nezygnaci @ sterowanda odwietenien ulieenym w SO preewidzicd oprawy 1ED

# redubtorem mncy przwalajacym na zminee mocy opras w spbmmych godinach.

Srerownik cdwietlenia ulicanepo: zaswsowad sterownik progrmowalny astonomiceny AST midi

G5, Roceny ceas dwiccenia wie powinien przekeaesad 4500k,

W nowej S0 rapuojektomne momiad oregdeen do komnpensacyi tocy Dietnej. Lk lack pml'ini!ﬂ

kempensowad moc biems, pojemnodciowa w taki sposdb, aby moc biemn pojennageows Tyla

skramprensowan ta gen, @ v Lderma indedeyjig nie prackaczala 1g. 0.4, Kompensacia powinna
by¢ wapewniona w cnlyan zakeesie mocy preex only ezas pracy oiwietbenia. Podsawowe
wymagania dotycece kompensatora

ap  wabrzpicceenic feraniczae dlavikow dla kazle] % fizy osoloo,

b)  mutompiyeena 4.stopmicmn kompensacia mocy biemc,

¢y regulacia histerexy cos 5 lub wepdlczynnika mocy PE,

e eepulacia opddnienin przckiezenia stopais rogulacii w sakresie od 1s de 1205,

2} ceytelny wydwictlncr wrzgdzenin w colw odezyin cosinusa p i wipdlezynnika mocy PF,

f  wspolpraca 2 systement sterowania - zdalne lub lokalne zavagdzanic | monitoring siec,

# wapigric zasiljiee: Do 2000 Jo 2755,

h)  tempertor pracy: od —20°C do +55°C,

i swpich ocleony: 11730

P wnlwuleownnin apmw LED Wkmmwen poavinien bye enlligowmy dn skrmﬁgumwnniﬂ

kompensatora i wykonaniv poriagdw powykonawciych,

Zasilanie zaprojekionac jako 3-fawve,

Zasilnic ul. Kodciuseki na odeinke od vl. Sienkivwicas do ul. Aleja 3 Moja - szatka odwiedenows

ae 08, Potok Bysin™

W galqezenin ngpisana weryfikacn zasilmia limp w abrgbie projekiowane nrwestyci,

Zapewnic dowigeanic elementdw projekiowane) inwestygii do stamm istmiejyeego, w mn somniei

istnicjpecge xasilnia udwicticiia boeznych ulie.

Lapeanic dowigranic clemeniéwr projektownne) inwestyeji do nujblitszych lamp aa aqsiednich

ulicach.  Mozliwodci  podaiale  zasiboia  Tamp 2z inmych SO do wykereystania

w ey etk wwirii wasilonia podsanwonegze.
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21 Muterialy z demontiion fnan opmwy odwictheniowe), po weeyfikadi preez pracowaika WLT,
malezy zdemomowast bez vszhodeett § zdadé do TESKO TKGK sp.oz oo, ul Ssymony (74
(oprrwy) kub ul. Caakabi 253 (lupy), 2a potokalens preekazania.

33 Weapsthie prace no sieci péwictlenia ulicenege nalezy na bivigen wepgadniad 2 spolka Soiadezqen
wslugl konserwaci | bczacyeh napmw syatemu wdwacilonia wlicenego, TESKO TRGK Sp. 2 0.0
Zastepes kieveamiks uezymania dedg, Pan Bardamicj Jelonek, tel. 695 802 605.
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2. ZAKRES RZECZOWY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Oswietlenie uliczne

Linia kablowa YAKXs 4x35mm? 1166m
Rura ostonowa DVR ®75mm 1056m
Stup aluminiowy SAL P-81 dwuwysiegnikowy 20szt
Stup aluminiowy SAL 60 z wysiegnikiem 6szt
Oprawa oswietleniowa IZYLUM 2 5306/20LEDS 800mA NW/ 51,5W/7730Im

20szt
Oprawa oswietleniowa IZYLUM 2 5306/20LEDS 350mA NW/ 22,4W/3920Im

20szt
Oprawa oswietleniowa IZYLUM 1 5369/20LEDS 1000mA CW 757/ 65W/7600Im

przejscie dla pieszych 6szt

Rura ostonowa SRS ®160mm 25m



3. UPRAWNIENIA | IZBA

e MALOPOLSKA Krakow. doia 30 maja 200 L .
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DECYZJA

Na pedstanic art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 prudnia 2000 r. o samorzadech zewodowyoh architektéw, ingymierow
budownictwa oraz urbanistow (D U = 2004 . Nr S pos, 42, 7 peidn, oo g, are, 12 wst, | pky 175, am, 12 ust, 3, am, 13
ust. | pht | oraz avt. 13 ust. 4 are. 14 ost. | pkt 5 ustawy z dnia 7 tipca 1994 . Prawo budowlane frefs jednatin: Dz U1
= 2006 r Ny 156 prc, 1008 = podn Zmg § 1L ust § pht B § 150 § 24 ust | rozporzadzenia Ministes Transporiu
i Budowniptwa 2 dnfa 28 kwietniz 2006 . w sprawiz samedzielaych funkeji technfeznych w budownictwic /D= £f
3008 r Nr 83 poc. 378 : pddn. zm.) omaz ert. 104 wstawy zdnmis 14 czerwen 1960 1 Kodeks postepowania
adminisiracy jaega deksy fodunalin: De. U, = 20006 1. Ne 98, puc. 1071 2 pdén. 2.1

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwisrdza, 2o

Pan mgy inz. Przemyslaw Robert Stachon

urodzony dnia 08.01.1980 r. w Krakewie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
namer ewidencyjny MAP/0058/POOE/1

do projektowania bez ograniczefi
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetyeznych.

LZASADNIENIE

Okregows Komisja Kwalifkacyina Malepolskic] Okregawej Jzby Infynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z posicpowania kwalifikacyjnepo oraz z preeprowadzonege egzamin, stwierdzila, ¢ Pan Przemyshaw
Stachot posiada wymagane peaeern wyksziskenie ipeakivke zawodows konieczna do uzyskania uprawnieh
budewlanych w wy2ej wymicnione] specialnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaming na sprawnienia budowlane,
Szezegdlowy zakees nadanych uprawnien budowlanych wikazano na odwrotie decyzji

POUCZENIE
{1 mnizjsre] dec)zji shuzy udnolanie do Kmjowe] Romizji Kwalifikecs jng Polskivi Ly Sngvmicrin Budowmte s o Wanscing, 26 posrodnmis o
Malopolskie{ Oknepowej Jaby Ingynienon Budawniziwa w Keakowie o terminse 19 doi od daty jej dorecaenia.

Skdad Oroekaincy
Clorepawej Komasji Kwaiifikeeyjoej

1. Precwdmecauy Dhrggonsy Komig kwalifikaomsg —-{
drinz Zygrmem Rawidki e,

-1.».: &\"\ u:m-!& ;{L <

2. Caloaek Skiade Oracdlyiscozo
mgr in Malgorma Bancin

e 3

3. Czlonet Skisly 5
mgr ind Byszard Damijan

{irumgs
1. Pan Praermsles Stachon
ul Lesnm %

34-830 Hubosina | scrzamsia
2. Ulowny bepoktor Nadzoru Budowiancia
kX



POLSKA
1 I 8B A
INIYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o rumeree werylikacyswyrm:
PDK-YNO-NY2-NAR *

Pan Przemysiaw Stachofi & numerze ewldencyjinym PDK/IE/O070/17

adres zamieszkania m. Jodtowa 464, 29-225 Jodiowa

jest czionkiem Podkarpackiej Dkregowej Izby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
wbezpieczenie od odpowiedszialnosci cywilngj.

Ninlejsze 2afwiaderenie jest waine od 2022.03.01 do 2023-02-28,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym
wenffikowanym przy pomory wainege kwabiflkowanego certyflkaty w dnlu 2022-02-21 roku przex

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby inhynierdw Budownictwa.

{Zgodnie arl. 5 wst 2 wskewy z dnin 18 wreetnia 200t r. o podpeie elktroniczym (O U. X001 Kr 130 por. 3450) dene w postaci

eleklagriime] opmrzons Derpietinym pofgiten SRl wedlikowinyrn pfzy POy wabnegt kwalililowarego cenylikmu g
rwncwaling pod wWighedem skukbdw g yek: ekl I A dpisaml wiasnrganym)

* Wenfkare pops 1 derych w ninisjszys ju mokns sprawdzié za pomomy numery wenfkacyinepo cafwadceenia ne

stroiie Palshisy Teby Inkpierfy audanmuwa w-m p-ba-i.nl b korakiuiac sig & bivrem wlaiciae] Obegome Ry Ihiynieidw
Budcanicivwa,



4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Przemystaw Stachon Bukowina Tatrzariska, II. 2023

ul. Lesna 15
34 — 530 Bukowina Tatrzarska
MAP/0058/POOE/11

OSWIADCZENIE

Projekt techniczny wykonaweczy instalacji elektrycznych dla
Temat
opracowania: Remont drogi gminnej nr 420186K ul. Kosciuszki w Zakopanem w
km 0+180,00 do km 0+570,00
Adres
obiektu: Zakopane
gmina Miasto Zakopane
ul. Kosciuszki
Inwestor: Burmistrz Miasta Zakopane
ul. Kosciuszki 13
34-500 Zakopane

wykonany zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.




5. OPIS TECHNICZNY

5.1. INWESTOR | ZLECENIODAWCA

Inwestorem projektu remontu oswietlenia ulicznego i ostoniecia sieci
energetycznej w miejscowosci Zakopane, ul. Kosciuszki jest Burmistrz Miasta
Zakopane

5.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie stanowi projekt remontu oswietlenia ulicznego przy ul.
Kosciuszki w miejscowosci Zakopane w celu.

5.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie inwestora,
Aktualna mapa sytuacyjno wysokoséciowa w skali 1:500,
Norma SEP N SEP-E-004 zatwierdzona przez Prezesa SEP dnia 25 czerwca 2003r.
Wymagania Polskiego Komitetu Oswietleniowego oraz norma PN-EN 13201
e Standaryzacja techniczna Tauron Dystrybucja S.A.

5.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu dla planowanej inwestycji bedzie obejmowat swoim
zasiggiem dziatki potozone w Zakopanem przy ul. Kosciuszki

5.5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
5.5.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sie:
s Siec¢ kablowa nN i SN
Kanalizacja deszczowa
Sie¢ wodociggowa
Siec teletechniczna
Sie¢ gazowa
e Siec geotermalna
Nie przewiduje sie zmian, w tym adaptacji i rozbidrek.
5.5.2. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Inwestycja nie przewiduje budowy nowych i adaptacji starych obiektow
budowlanych.
5.5.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W zwigzku z charakterem robdt — remontem - oswietlenie uliczne projektuje sie
wykona¢ od istniejacej szafki oswietleniowej nr 68 ,Potok Bystry” zgodnie ze stanem
istniejgcym do poszczegdlnych stupéw oswietleniowych wzdtuz ulicy Kosciuszki — pkt. 18
WT. Lampy projektuje sie zamontowac na stupach aluminiowych anodowanych o
wysokosci 10m i 6m dla przejs¢ dla pieszych — pkt. 3 WT. Wymiana szafki oéwietleniowe;j
zostanie wykonana w trakcie prac budowlanych zwigzanych z remontem ul.
Sienkiewicza. — pkt. 12 WT.

Kolidujace kable projektuje sig ostoni¢ zgodnie z warunkami gestora sieci.

10



5.5.4. Bilans mas ziemnych.

Urobek z mas ziemnych w czasie prowadzenia robét bedzie sktadowany obok
wykopu.

Ziemia pozyskana w trakcie wykopdéw wykorzystana zostanie do zasypania
i utwardzenia warstwowego wykopu po wykonaniu niezbednych prac kablowych.

Po zakoniczeniu robdt budowlanych nadmiar ziemi (o ile wystapi ) zostanie
wywieziony na wysypisko.

5.6. OCHRONA ZABYTKOW

Teren, na ktérym prowadzona ma by¢ inwestycja jest cze$ciowo wpisany do
rejestru zabytkéw i podlega ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

5.7. EKSPLOATACJA GORNICZA

Teren, na ktdrym prowadzona ma by¢ inwestycja jest terenem gérniczym.

5.8. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Remontowane linie elektroenergetyczne nie majg ujemnego wplywu dla
srodowiska ani na zdrowie i zycie ludzkie (napiecie sieci energetycznej nN bedzie
wynosi¢ 0,4kV). Nie beda powodowac zwiekszenia :

e stan zanieczyszczenia ziemi, wod i atmosfery

e poziom diwickdw

e poziom oddziatywania elektroenergetycznego

e zmiane stosunkéw wodnych, likwidacje zadrzewien, zachowano istniejaca
zielen

Wptyw inwestycji na srodowisko zostat okreslony na podstawie ustawy Prawo
Ochrona Srodowiska — ustawa z dnia 23.04.2001r.

Projektowane urzadzenia elektryczne sg takie same jak stosowane powszechnie
rozwigzania i nie wykazujg negatywnego wptywu na srodowisko.

5.9. OPINIA GEOTECHNICZNA

W zwigzku z realizacjg inwestycji projektuje sie wykonanie rowéw kablowych
o gtebokosci do 1 m.

W miejscu planowanej inwestycji wystepujag proste warunki gruntowe
(wystepuje w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabono$nych gruntéw
organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
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projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych).

Zgodnie z opinia wykonawcy specjalistycznych robét projektowang inwestycje
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

5.10 . ZAKRES PRAC.
Projektuje sie wykonaé remont nastepujacych elementéw:

e Linia kablowa YAKXs 4x35mm?  —pkt. 8 WT 1166m

e  Ruraostonowa DVK ®75mm — pkt. 8 WT 1056m

e  Stup aluminiowy anodowany SAL P-81 dwuwysiegnikowy 20szt

e  Stup aluminiowy anodowany SAL 60 z wysiegnikiem 6szt

L Oprawa oswietleniowa 1ZYLUM 2 5306/20LEDS 800mA NW/ 51,5W/7730Im
20szt

° Oprawa o$wietleniowa IZYLUM 2 5306/20LEDS 350mA NW/ 22,4W/3920im
20szt

e  Oprawa oswietleniowa IZYLUM 1 5369/20LEDS 1000mA CW 757/ 65W/7600Im

przejscie dla pieszych 6szt
e  Rura ostonowa SRS ®160mm — pkt. 8 WT 25m

Remontowane oswietlenie uliczne projektuje sie jako 3-fazowe — pkt. 17 WT.

Linie kablowa projektuje sie utozy¢ w wykopie zgodnie z przebiegiem
istniejgcego kabla w ramach jego remontu . Kabel uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-
004.

Kabel naleizy utoiy¢ w wykopie o glebokosci 0,8 m na warstwie piasku
o grubosci co najmniej 10 cm. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm
i przykry¢ folia niebieska o szerokosci 30 cm. Pozostaly réw zasypac gruntem
rodzimym.

Kabel w rowie utozy¢ linig falista z pozostawieniem zapaséw po 3 m, przy stupie
i ztaczu kablowym. Promien zgiecia kabla nie powinien byé mniejszy od jego 20-
krotnej srednicy.

Utozony kabel zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki, rozmieszczone
w odlegtosciach nie mniejszych niz 10 m, i w ztaczu kablowym. Na wa oznaczniku
umiesci¢ informacje takie jak: trasa linii kablowej {(od ... do ...), typ kabla oraz rok
utozenia.

Stupy projektuje sie zabudowac¢ na fundamentach prefabrykowanych projektuje
sie zabudowad stup stalowy typu SAL P-81 z wysiegnikiem podwdéjnym dla oswietlenia
drég i chodnikéw oraz SAL 60 z wysiegnikiem pojedynczym dla oswietlenia przejs¢ dla
pieszych. Stupy i fundamenty musza by¢ przewidziane na obcigzenie wiatrem 3 strefy
z uwzglednieniem parcia wiatru na stup jak i na mozliwe dekoracje/reklamy — pkt. 1 i
2 WT.

Stup musi byé wyposaiony w gniazdo 1 fazowe podwdjne hermetyczne dla
montazu dekoracji swigtecznych na wysokosci 4m od strony przeciwnej do jezdni
zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad - pkt 7 WT.

Dolng czes¢ stupa nalezy zabezpieczy¢ elastomerem poliuretanowym do 0,35m

wysokosci stupa — pkt. 5 WT.
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Stupy muszg posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta.

Wzér stupa dla oswietlenia ulicznego zaaprobowany przez Inwestora —
uzgodniony z Wydziatem Strategii i Rozwoju UM Zakopane — pkt. 4 WT.

Kat wysiegnikow zgodnie z zatgczonymi obliczeniami:

- h=10m / wysiegnik dt. 1,5m / nachylenie 0° - ulica,

- h=10m / wysiegnik dt. 1,5m / nachylenie 0° -chodnik,

- h=6m / wysiegnik dt. 1m / nachylenie 10° - przejécie.

W stupie nalezy zabudowad ztacza stupowe 1ZK Od ztacz do opraw
oswietleniowych w samym stupie nalezy utozyé przewéd YDY 3x2,5 mm?
zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym 6A.

Trase oswietlenia ulicznego przedstawia plan sytuacyjny.

Szczegdbty dotyczace wykonania remontu o$wietlenia znajduja sie na rysunkach
nrl,2.1-2.2
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Realizowany poziom oswietlenia:
- jezdnia: klasa M3,
- chodnik: klasa P3-P4,
- przejscie: klasa PC2.
Obliczenia fotometryczne stanowg zatgcznik do niniejszego projektu.
Zaprojektowano dedykowane oswietlenie przejé¢ dla pieszych wskazanych przez
Zamawiajacego zgodnie z zatgcznikami graficznymi — pkt. 11 WT.

Parametry opraw os$wietleniowych — nie gorsze niz w wydanych przez Zamawiajacego
warunkach technicznych :

a) Szczelnos¢ komory optycznej IP66 oraz IP67, szczelnosé komory elektrycznej IP66 oraz
IP67

b) Stopieri odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z
badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium

c) Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

d) znamionowe napiecie zasilania 230 vV / 50-60 Hz

e) Wspdiczynnik mocy >0,927

f) Skuteczno$¢ swietlna oprawy > 140 Im/W

g) Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe >10kV - Oprawa posiada modut przytaczeniowy z
wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 2 + 3 dedykowanym zaréwno do
opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci przeciwporazeniowej. Urzagdzenie ma
mozliwos$¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowanych do funkcjonalnoéci: Bi-Power,
1-10V lub DALI. Tworzenie potgczeri elektrycznych w obrebie urzadzenia odbywa sie w
spos6b beznarzedziowy. Modut przytgczeniowy posiada takie diode, ktéra informuje
uzytkownika o prawidtowym dziataniu urzadzenia.

h) Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

i) oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny;
oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy  wiarygodnos¢ podawanych przez producenta  parametréw
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich
jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznoéé
swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

j) Panel LED wyposazony w diody elektroluminescencyine,

k) Panel LED posiadajacy soczewki ksztaltujace rozsyt Swiatla wykonane z tworzywa
odpornego na UV,

I} Temperatura barwowa 4000K,

m) Wskaznik oddawania barw (CRl) >70

n) Trwato$¢ zrédet $wiatta nie mniejsza niz L80 100000h,

o) Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogdlnodostepnej palety

p) Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkfo

q) Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry
zamykajgce muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

r) Korpus wykonany jako dwukomorowy (osobna komora elektryczna i optyczna)
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s) Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz
pozwalajagcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat
nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od
-100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez
koniecznosci zdejmowania oprawy

t) Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwdch
niezaleznych zatrzaskéw. Prawidiowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego
potwierdzone diwiekiem o natezeniu 2110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy
chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

u) Wyposazenie oprawy w gniazdo NEMA 7 pin

v) System blokady uniemozliwiajacy przypadkowe zamkniecie otwartej oprawy w trakcie
montazu lub czynnosci serwisowych

w) Roztgcznik nozowy, odcinajacy napiecie przy otwarciu komory elektrycznej

x) Zabezpieczenie termiczne chronigce oprawe przed przegrzaniem wskutek awarii - Oprawa
wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy ukfadem zasilajagcym, a ukladem optycznym)

y) Zasilacz posiadajacy funkcje utrzymania statego strumienia $wietlnego w czasie,

z) Oprawy oswietleniowe nalezy wyposazy¢ w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg
naklejkg do umieszczenia np. we wnece stupowej iflub na projekcie celem uzyskania
peinej charakterystyki oprawy i dostepu do informacji takich jak: parametry,
dokumentacji oprawy - instrukcja montazu, instrukcji serwisowania w przypadku
nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej, listy czesci zamiennych wraz z kodami
producenta.

Dodatkowo:

1) Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np.
pokrywa, uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakierniczg. Nie
dopuszcza sie surowego materiatu

2) Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz
malowany proszkowo na ten sam kolor

3) Masa oprawy <7,5kg

4) Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

5) Wymiana elementéw ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potfaczen
lutowanych

6) Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy
zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

7) Oprawy musza spefnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczefistwo
fotobiologiczne lamp i systemdw lampowych”

8) Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

UZIEMIENIE

Uziemienia wykona¢ zgodnie z normg PN. Na trasie utozonego kabla projektuje sie

utozy¢ bednarke FeZn 30x3mm zgodnie z rysunkiem nr 2.1 - 2.2. Bednarke projektuje sie
utozy¢ pod kablem ziemnym i obsypa¢ gruntem rodzimym. Bednarke projektuje sie
wprowadzi¢ do kazdego ze stupéw i podpiaé pod fabryczny zacisk w stupie.

Uziemienie dodatkowe robocze stupéw powinno wynosi¢ Ru <10 Q. — pkt. 9 WT.

Po wykonaniu uziemienia naleizy wykona¢ pomiary rezystancji _uziemienia

i ewentualnie dokonaé jego rozbudowy.
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Wszelkie prace zwigzane z SO nr 68 ,Potok Bystry” — pkt 12, 13, 14, 15, 16, 18 WT —
wg odrebnego opracowania dotyczacego Modernizacji ul. Sienkiewicza.

5.11. DEMONTAZ
Istniejace kable pozostawi¢ w ziemi do umartwienia lub wyciggnaé z ziemi z
przeznaczeniem do utylizacji.
Stupy i oprawy z demontazu przekaza¢ do TESKO TKGK sp. z 0.0 po weryfikacji
przez pracownika WDT pod wskazany adres — oprawy pod adres u. Szymony 17A,
natomiast stupy pod adres ul. Gawlaki 25, za protokotem przekazania — pkt 21 WT.

5.12. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrong przed porazeniem pragdem elektrycznym jest:
e Zasilanie - szybkie wytgczanie dla sieci w uktadzie TN-C
e Odbiér - szybkie wytaczanie dla sieci w uktadzie TN-C-S
e Ochrone wykonac zgodnie z normg PN — 91/E — 05009.
e Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢c powykonawczymi
pomiarami kontrolnymi na zgodnos¢ z obowiazujgca norma.

5.13. UWAGI KONCOWE

Transport, budowe i montaz elementéw stupowych, linii kablowej nalezy
prowadzi¢ zgodnie z:

e Normami N SEP-E-004

e zasadami stosowanymi w budownictwie ogéinym

e szczegotowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi w TAURON
Dystrybucja SA

e z przepisami BHP i obowigzujagcymi przepisami budowy urzadzen
elektroenergetycznych.

e Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy szczegétowo zapoznac sie
z niniejszym projektem. Roboty nalezy prowadzi¢ z obowigzujacymi

normami branzowymi z przestrzeganiem zasad | przepisow
BHP.dokumentacje nalezy rozpatrywaé¢ w catosci tacznie z pozostatymi
branzami

e wszystkie elementy instalacji elektrycznej tj. rozdzielnice, oprawy, szyny
montazowe itp muszg mie¢ odpowiednie atesty.

e wykonywanie instalacji elektrycznych naleizy zakonczyé wykonaniem
odpowiednich pomiaréw ochronnych

e wszystkie obwody w ztaczach stupowych powinny byé opisane w sposéb
utatwiajacy identyfikacje

e w przypadku rozwigzan systemowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do osiggniecia zamierzonego efektu
tj. w petni dziatajacego systemu zgodnego z oczekiwaniami Inwestora

e zaproponowane urzadzenia zastosowane s3 jako przyktadowe, w
przypadku zastosowania innych urzadzen na Wykonawcy lezy obowigzek
udowodnienia rownowazinosci parametréow zastosowanych rozwigzan.
Dopuszczone s3 rozwigzania o niegorszych parametrach niz w projekcie

e rysunki, czes¢ opisowa czy specyfikacje s3 dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w jednym z nich traktowane
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sg jak gdyby wystepowaty we wszystkich. Wszystkie rozbieznosci nalezy
zgtosi¢ projektantowi

e w przypadku pomytki w dokumentacji Wykonawca przed ztozeniem oferty
zobowiazany jest wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedq interpretowane z korzyscig dla
Inwestora

¢ nalezy zapewni¢ dowigzanie elementéw projektowanej inwestycji do stanu
istniejacego, w tym rowniez istniejgcego zasilania oswietlenia bocznych
ulic — pkt. 19 WT

e Nalezy zapewni¢ dowigzanie elementéw projektowanej inwestycji do
najblizszych lamp na sasiednich ulicach. Mozliwos¢ podziatu zasilania
famp z innych SO do wykorzystania w przypadku awarii zasilania
podstawowego.

17



6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT

OPRACOWANIA: REMONT DROGI GMINNEJ NR 420186K UL.
Kosciuszki w ZAKOPANEM W Km 0+180,00 po
km 0+570,00

ADRES

OBIEKTU: ZAKOPANE
GMINA MIASTO ZAKOPANE
UL. KoScIuszKi

INWESTOR: BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE
UL. Kosciuszki 13
34-500 ZAKOPANE

Opracowat:
mgr inZ. Przemystaw Stachon W 4
34-530 Bukowina Tatrz., ul. Lesna 15 (T

S
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1. ZAKRES ROBOT
W zwiazku z realizacjg projektu przewiduje sie:
e inwestycje polegajaca na wykonaniu remontu istniejgcego oswietlenia ulicznego
0,4 kV.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obecnie na terenie, na ktorym bedzie prowadzona inwestycja znajdujg |,
elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napiecia, drogi gminne.
Nie przewiduje sie zmian, w tym adaptacji i rozbiérek.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Dla planowanej inwestycji polegajacej na remoncie elektroenergetycznej linii
kablowej 0,4 kV w Zakopanem elementami stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowie ludzi s3:

e prace wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych
® prace wykonywane w poblizu drég
e prace na wysokosci

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH (SKALA, RODZAJ, MIEJSCE, CZAS)

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie wykonywanie nastepujgcych robdt,
ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e prace wykonywane w poblizu czynnych linii energetycznych.
e prace wykonywane w poblizu drog
e prace na wysokosci

Podczas realizacji robét budowlanych zagrozenie wystgpi w trakcie podiaczenia

nowych elementdw do sieci energetycznej oraz w momencie rozciecia kabli.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW — WSKAZOWKI

Prace na czynnej linii nN mogg by¢ wykonywane po jej wylaczeniu spod napiecia,
zabezpieczeniu przed jej przypadkowym zafgczeniem pod napiecie i zatozeniu uziemienia
W miejscu pracy.

Prace wykonywane w technologii pod napieciem wykonane mogg by¢ jedynie przez
pracownikéw posiadajacych odpowiednie szkolenia oraz z wykorzystaniem atestowanych
narzedzi do tego przeznaczonych.

Prace na wysokosci nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem urzadzen zapobiegajgcych
upadkowi z wysokosci.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami przed przypadkowym wpadnieciem oraz
oznakowac.

Prace w poblizu drég nalezy prowadzi¢ poza pasem drogowym z odpowiednio
wygrodzonym i oznakowanym placem robét. W razie koniecznosci zastosowacd sterowanie
ruchem

6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY REALIZAACII ELEMENTOW SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw w zakresie BHP.
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Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy pouczy¢ zespét pracownikéw o
warunkach pracy i istniejacych zagrozeniach dla zdrowia i zycia ludzkiego i nalezy na
imiennym spisie delegowanych pracownikéw dokona¢ wpisu o przeprowadzonym
pouczeniu i potwierdzi¢ to podpisami pracownikéw.

e w czasie wykonywania prac i jeden z pracownikéw powinien mie¢ sprzet i
srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pomocy
e identyfikacje i przecigcie kabli zleci¢ firmie obstugujacej kable.
Przy wykonywaniu prac na wysokosci powinny by¢ przestrzegane nastepujgce zasady:
e podczas pracy wykonywanej stupie naleizy zabezpieczy¢ sie pasem lub
szelkami bezpieczenstwa
e  pracujgcym na wysokosci nie wolno odrzucac¢ zadnych przedmiotéw
e  w czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikdéw powinien
znajdowac sig na ziemi i powinien mie¢ sprzet i Srodki umozliwiajgce szybkie
udzielenie pomocy

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ informacje o sposobie powiadamiania
stuzb ratowniczych na wypadek powstania zagrozen lub awarii. Organizacja placu
budowy winna zapewnia¢ sprawng ewakuacje z miejsc zagrozonych oraz
dostepnos¢ dla stuzb ratowniczych w przypadku powstania zagrozen lub awarii.
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7. OBLICZENIA

7.1. OBLICZENIA MOCY ZAPOTRZEBOWANEI.

Moc zapotrzebowana przez oswietlenie uliczne:
Pgor=2 Px k=1998kW

Istniejagca moc przylaczeniowa bedzie wystarczajgca dla potrzeb r oswietlenia ulicznego
wraz z uwzglednieniem praddéw rozruchowych opraw.
UWAGA.
Powyisze obliczenia wykonano dla zatozonego w projekcie wyposazenia oraz rozwigzan
projektowych poszczegdlnych branz.
W przypadku zastosowania odmiennych rozwigzan na Wykonawcy spoczywa obowigzek
ponownego wykonania i dostosowania bilansu mocy

7.2. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA

Obliczenie spadku napiecia przeprowadzono dla obwodu najbardziej oddalonego od
Szafki oswietlenia ulicznego

av.="TF __.ipo
U, )

¥ T

AU =418 %

TAU% < ZAUGop™ - Spadek naplecia mledel sie w aormic

7.3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA
ZASILANIA.

Z uwagi na wykonanie ZPP oraz opraw oswietleniowych z materiatu izolujgcego
sprawdzenie petli zwarciowej nie jest wymagane. Sprawdzeniu podlega instalacja
wewnetrzna odbiorcy. Obliczenia majg na celu sprawdzenie wybidrczosci
zabezpieczenia w zestawie.

LpP Element obwodu zwarcia Rezystancja | Reaktancja

I. |Projektowana linia YAKXs 4x35, L = 540 m 0,9288 0,0788
|[RAZEM 0,9326 0,0896

Z=VR*+X2 = 09369 [Q]

Z=125xZ= 1,171 [Q]

Iz=U/Z'=230/1,171 = 196,4 [A]

Ib=TJz/k = 39,3 [A]

Is = 32 [A]

Ib>1Ts Skuteczno$é ochrony bedzie zachowana
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7.4. OBLICZENIE UZIEMIENIA
Przyjeto rezystywnos¢ gruntu p = 100 Om,

Uziemienie stupéw wykonac jako poziome
Projektuje sie zabudowe bednarki FeZn 25x4 o dt. 60m utozong 0,8 m pod ziemia.

Opomoéé uztemienia poziomego
szerokos¢ | gruboscé dlugosé T
frm] [mm] 1 [m] [Qm]
Bednarka 30 3 60 100
1
R e P .1nt
P Ir1-l r
WYNIK: 5990

22



DIALux

8.1 Obliczenia fotometryczne - jezdnia, droga dla pieszych, droga dla pieszych i roweréw

ul. Kosciuszki, Zakopane

Created with DIALuUx

N

3



ul. Kosciuszki, Zakopane D | A I_ux

ul. Kosciuszki

Opis

24



ul. Kosciuszki, Zakopane

ul. Kosciuszki
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 189.00 m?

1
E

Jezdnia 1 (M3), 398.00 m*
Nawierzchnia: CIE R3, g0: G.070

] =

Chodnik 2 (P4), 189.00 m?

e

DIALux

25



ul. Kosciuszki, Zakopane

ul. Kosciuszki

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Producent Schréder P 515W
Nazwa artykutu 1IZYLUM 1/5306/ 20 DLampa 7730Im

LEDs 800mA NW 740

51,5W / Light Doprawa 6656 Im

Exhauster / 450732

n 86.11 %

Wyposazenie 1x 20 LEDs 800mA

NW 740

DIALux

IZYLUM 1 /5306 / 20 LEDs 800mA NW 740 51,5W / Light Exhauster / 450732 (po obu stronach z

przesunieciem)

Odstep stupa 42.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietinego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 51.5W
Zuzycie 2472.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatfa

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 725 cd/klm
2 80°: 78.4 cd/klm
= 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natgzenia o$wietlenia G*3
Wartosci nateZenia swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszj sig do strumienia

$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZznika ol$nienia D.5

-
)
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ul. Kosciuszki, Zakopane D I A Lu x

ul. Kosciuszki
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Producent Schréder P 224W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5306 / 20 DPlampa 3920 Im

LEDs 350mA NW 740

22,4W/ Light Poprawa 3375Im

Exhauster / 450732

n 86.11%

WyposaZenie 1x 20 LEDs 350mA

NW 740

IZYLUM 1 /5306 / 20 LEDs 350mA NW 740 22,4W / Light Exhauster / 450732 (po obu stronach z
przesunieciem)

Odstep stupa 42.000 m | [
7 al=

(1) Wysokos¢ punktu swietinego 10.000 m |
(2) Nawis punktu swietlnego -0.100 m m I
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0° i
(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m | [
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 224 W e
Zuzycie 1075.2 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatla 2 70° 725 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing 2> 80°: 78.4 cd/klm

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 0.00 cd/kim

uzytku odwietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnosz3 sie do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D.6
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ul. Kosciuszki, Zakopane

ul. Kosciuszki
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 6.54 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emin 3.291x 21.00 Ix v
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.20 cd/m? = 1.00 cd/m? v

Uo 0.79 2040 v

U 0.84 20.60 v

TI 8% <15% v

Re 0.66 2030 v
Chodnik 2 (P4) Em 6.88 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Ermin 3381 21.00Ix v

Obliczono wspdiczynnik konserwadji 0.80 dla instalacji.



ul. Kosciuszki, Zakopane

ul. Kosciuszki

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono

Zuzycie

DIALux

ul. Kodciuszki Dp 0.002 W/lx*m?

IZYLUM 1 /5306 /20 LEDs  De 0.5 kwh/m? rok,
800mA NW 740 51,5W/

Light Exhauster / 450732

{po obu stronach z

przesunieciem)

412.0 kwWh/rok

IZYLUM 1/5306/20LEDs  De 0.2 kWh/m? rok,
350mA NW 740 22,4W /

Light Exhauster / 450732

(po obu stronach z

przesunieciem)

179.2 kWh/rok

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,

ktérych odstep miedzy masztami okresla diugosé pél ocen.



ul. Kosciuszki, Zakopane D I A I_ u x

ul. Kosciuszki-zatoka autobusowa

Opis
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ul. Ko$ciuszki, Zakopane D I A L u x

ul. Kosciuszki-zatoka autobusowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 189.00 m?*

Teren zielony

Jezdnia 1 (M3), 378.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Zatoka aut (C4), 11340 m?

PO
1

0

Chodnik 2 (P3), 284.00 m*

anm

31



ul. Kosciuszki, Zakopane

ul. Kosciuszki-zatoka autobusowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

‘Schréder | M |
|

T3>

Producent Schréder P 515W
Nazwa artykutu 1IZYLUM 1/ 5306/ 20 Drampa 7730 Im

LEDs 800mA NW 740

51,5W / Light Doprawa 6656 Im

Exhauster / 450732

n 86.11 %

Wyposazenie 1x 20 LEDs 800mA

NW 740

IZYLUM 1 /5306 / 20 LEDs 800mA NW 740 51,5W / Light Exhauster / 450732 (po obu stronach z

przesunieciem)

Odstep stupa 42.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu swietinego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 51.5W
Zuzycie 2472.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolhg
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

2 70° 725 cd/klm
2 80°: 78.4 cd/kim
290 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatla odnosz3 sie do strumienia

$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olénienia D.5

DIALux

m

PR ]
.%%\'_-
Bl

@

|
|
|
|

10
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ul. Kosciuszki, Zakopane

ul. Kosciuszki-zatoka autobusowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

‘Schréder

Producent Schréder P 224W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5306 /20 ®Lampa 3920 Im

LEDs 350mA NW 740

22 AW / Light Doprawa 3375Im

Exhauster / 450732

n 86.11%

Wyposazenie 1x 20 LEDs 350mA

NW 740

DIALux

IZYLUM 1 /5306 / 20 LEDs 350mA NW 740 22,4W / Light Exhauster / 450732 (po obu stronach z

przesunieciem)

Odstep stupa 42.000 m

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 10.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugo$¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 22.4 W
Zuzycie 1075.2 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym padany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

2 70° 725 cd/kim
2 80°: 78.4 cd/klm
= 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [¢d/klm] do obliczania

klasy natezenia swiatla odnosza sie do strumienia

$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

"o

11
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ul. Kosciuszki, Zakopane

ul. Kosciuszki-zatoka autobusowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dia pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 7.03 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 3301x >1.00Ix v
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.09 cd/m? 21.00 cd/m? v
Uo 0.81 2040 v
U 0.79 20.60 v
I 8% <15% v
Rer 0.75 20.30 v
Zatoka autobusowa (C4) Em 12.98 Ix 210.00 Ix v
Uo 0.50 2040 v/
Chodnik 2 (P3) Em 7.98 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 326 Ix 2150 Ix v

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
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ul. Kosciuszki, Zakopane

ul. Kosciuszki-zatoka autobusowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaZnikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono

DIALux

Zuzycie

ul. Koéciuszki-zatoka Do 0.002 W/lx*m?
autobusowa

IZYLUM 1 /5306 /20 LEDs  De 0.4 kwWh/m? rok,
800mA NW 740 51,5W /

Light Exhauster / 450732

(po obu stronach z

przesunigciem)

412.0 kWh/rok

IZYLUM 1 /5306 /20 LEDs  De. 0.2 kWh/m? rok,
350mA NW 740 22,4W /

Light Exhauster / 450732

(po obu stronach z

przesunieciem)

179.2 kWh/rok

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,

ktérych odstep migdzy masztami okresla dugos¢ pél ocen.

13
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8.2 Obliczenia fotometryczne - przejscia dla pieszych

Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

Przejscia

Data: 31.01.2023
Edytor:

36



Zakopane ul. Ko$ciuszki, Sienkiewicza _ D IA I_ ux

31.01.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Przej$cie Sienkiewicza (7mx5m)
Dane planowania 3
Lista opraw 4
Oprawy (lista wspdirzednych) 5
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow) 6
3D Rendering 8
Przedstawienie nieprawidiowych koloréw 9
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo
Tabela (E, prostopadle) 10
Przej$cie pionowo - kierunek 1
Tabela (E, prostopadie) 11
Przej$cie pionowo - kierunek 2
Tabela (E, prostopadie) 12
Przejscie Kosciuszki (9mx4m)
Dane planowania 13
Lista opraw 14
Oprawy (lista wspéirzednych) 15
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow) 16
3D Rendering 18
Przedstawienie nieprawidiowych koloréw 19
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo
Tabela (E, prostopadle) 20
Przejscie pionowo - kierunek 1
Tabela (E, prostopadie) 21
Przejscie pionowo - kierunek 2
Tabela (E, prostopadle) 22
FS
Strona 2
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza _ D I A I_ ux

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie Sienkiewicza (7mx5m) / Dane planowania

T11.00m
| J
| J ﬂ
I ]
—  ws— | | [ ] L
. L |
| ]
. - 0.00
0.00 20.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 1/ 5369/ 20 LEDs 1000mA
1 2 CW 757 65W / Zebra right / 474732 (1.000) 7600 8775 €50

W sumie: 15201Wsumie: 17550 130.0

A
Strona 3 38



Zakopane ul. Kos$ciuszki, Sienkiewicza _ D | A I_ ux

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie Sienkiewicza (7mx5m) / Lista opraw

2 llosé SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs
1000mA CW 757 65W / Zebra right / 474732
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Opraway); 7600 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 8775 Im
Moc opraw: 65.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 53 92 99 100 87
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

b

RN
"*T‘Q\ N

-
Strona 4
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza _ D I A I_ ux

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie Sienkiewicza (7mx5m) / Oprawy (lista wspéirzednych)

SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra right / 474732
7600 Im, 65.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y z
1 6.000 1.100 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 9.900 6.000 10.0 0.0 -180.0

o
Strona 5
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Zakopane ul. Ko$ciuszki, Sienkiewicza

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.01.2023

Przejscie Sienkiewicza (7mx5m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T11.00
® £ 1 10.00
| |
I I ﬂ ll
[ o
] [ ] @) _(D f 1 T550
= . [ |
I J
' T1.00
1
= ) S T 0.00
0.00 7.00 12.00 20.00m
Lista punktéw obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y X
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0
4 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, plaski  7.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski  7.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0
6 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski  7.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0
7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski  12.000 10.000 1.000 0.0 0.0 180.0
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, plaski 12.000 5.500 1.000 0.0 0.0 180.0
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

m

Skala 1: 143

Wartosé [Ix]

22
15
11
17
25
19
19
25
17

-~
Strona 6
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza - D I A I_ ux

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie Sienkiewicza (7mx5m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z XY 4

10 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 7.000 10.000 1.000 0.0 0.0 180.0

11 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, plaski 7.000 5.500 1.000 0.0 0.0 180.0

12  Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, plaski 7.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

Podsumowanie wynikow

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia[lx] Min.[Ix]  Maks. [Ix] Ein/ Em
Pionowy, ptaski 12 18 10 25 0.57

Wartosé [Ix]

10
15
21

Emin /E

max

0.41

V'S
Strona 7
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

mmeeDIALUX

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie Sienkiewicza (7mx5m) / 3D Rendering

-~
Strona 8
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Zakopane ul. Kos$ciuszki, Sienkiewicza _ D IA L ux

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie Sienkiewicza (Tmx5m) / Przedstawienie nieprawidtiowych kolorow

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix

e
Strona ©
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.01.2023

Przej$cie Sienkiewicza (7mx5m) / Przej$cie poziomo / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (7.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

9.000 49 96 74
8.000 59 109 80
7.000 59 101 76
6.000 52 85 69
5.000 55 79 61
4.000 61 79 55
3.000 69 85 52
2.000 76 101 59
1.000 80 109 59
0.000 74 96 49

m 0.000 2.500 5.000

Uwaga: Wspoétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

En [IX] Epnin [IX]

74

49

Emax [IX]
109

Emin / Em
0.66

Emin / Emax
0.45

&
Strona 10
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.01.2023

Przejscie Sienkiewicza (7mx5m) / Przejécie pionowo - kierunek 1/ Tabela (E,

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (9.500 m,
1.000 m, 1.500 m)

9.000 66 61 56
8.000 76 70 62
7.000 63 61 57
6.000 51 49 46
5.000 43 41 39
4.000 39 35 33
3.000 42 38 33
2.000 38 38 37
1.000 32 33 34
0.000 23 27 30

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspblrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [ E [IX]

45

23

E max [1X]
76

Emin / Em
0.51

prostopadle)

Emin / Emax
0.30

P
Strona 11
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.01.2023

Przejécie Sienkiewicza (7mx5m) / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Tabela (E,

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;:

Zaznaczony punkt: (9.500 m,
10.000 m, 1.500 m)

8.000 66 61 56
8.000 76 70 62
7.000 63 61 57
6.000 51 49 46
5.000 43 4 39
4.000 39 35 33
3.000 42 38 32
2.000 38 38 37
1.000 32 33 34
0.000 23 27 30

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspélrzedne odnoszg sig¢ do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] Epnin [IX]

45

23

E max [IX]
76

Emin / Em
0.51

prostopadle)

Emin / Emax

0.30

i
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza __ D IA I_ ux

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie Kosciuszki (9mx4m) / Dane planowania

T13.00m
°
~
| ] ¥
[ |
, . TR
I ]
1 ] [ | [ = i
| |
I |
I =
D = |
<
°
: : " 0.00
0.00 20.00 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 o SCHREDER IZYLUM 2 /5369 / 30 LEDs 800mA 9734 11271 75.0

CW 757 75W / Zebra right / 475252 (1.000)
W sumie: 19468W sumie: 22542 150.0

S
Strona 13
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza - D IA L ux

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie Kosciuszki (9mx4m) / Lista opraw

2 llosé SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 30 LEDs 800mA
CW 757 75W [ Zebra right / 475252 21;\
Numer artykutu: LT,
Strumien $wietiny (Oprawa): 9734 Im
Strumien swietlny (Lampy): 11271 Im
Moc opraw: 75.0 W
Kiasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 53 92 99 100 86
Wyposazenie: 1 x 30 LEDs 800mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Y
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza - D I A I_ ux

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejécie Kosciuszki (9mx4m) / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 30 LEDs 800mA CW 757 75W / Zebra right / 475252
9734 Im, 75.0 W, 1 x 1 x 30 LEDs 800mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Y4 X Y z
1 7.000 2.100 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 10.900 6.000 10.0 0.0 -180.0
b

Strona 15
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

T13.00m
OX T12.00
| L
| |
[ ]
] [ ] @) (:j) 1| i T6.50
[ |
[ 1
L |
v [ |
s T1.00
1
: p = ., 0.00
0.00 8.00 12.00 20.00m
Lista punktéw obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z XY z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A  pionowy, ptaski 12.000 12.000 1.000 0.0 0.0 0.0
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, plaski 12.000 6.500 1.000 0.0 0.0 0.0
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0
4 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, plaski  8.000 12.000 1.000 0.0 0.0 0.0
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski  8.000 6.500 1.000 0.0 0.0 0.0
6 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski  8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0
7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 12.000 1.000 0.0 0.0 180.0
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 6.500 1.000 0.0 0.0 180.0
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

31.01.2023

Przejscie Kosciuszki (9mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Skala 1: 148

Wartosé [Ix]

20
20
10
27
42
26
26
42
27

-~
Strona 16
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.01.2023

Przej$cie Kosciuszki (9mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktéw obliczeniowych

Nr. Etykieta

10  Piohowy punkt obliczeniowy D
11 Pionowy punkt obliczeniowy E
12 Pionowy punkt obliczeniowy F

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych
Pionowy, plaski

Liczba

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, plaski
pionowy, plaski

12

Srednia [Ix]

Pozycja [m]
X Y X

8.000 12.000 1.000 0.0 0.0 180.0
8.000 6.500 1.000 0.0 0.0 180.0

8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0
Min. [Ix]  Maks. [Ix] Enin/ Em
10 42 0.42

Rotacja [°]
Y 4

Wartos¢ [Ix]

10
20
20

Emin / Emax
0.24

a~
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

mmeeDIALUX

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie Kosciuszki (9mx4m) / 3D Rendering

S
Strona 18
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza B D | A I_ ux

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie Kosciuszki (9mx4m) / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix

&~
Strona 19
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.01.2023

Przej$cie Kosciuszki (9mx4m) / Przejscie poziomo / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,

1.000 m, 0.010 m)

11.000 68
9.778 99
8.556 106
7.333 85
6.111 83
4.889 89
3.667 99
2.444 112
1.222 107
0.000 83

m 0.000

Uwaga: Wspéirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

82
2.000

Siatka: 3 x 10 Punkty
E,, [Ix]

102

83
107
112

99
89
83
85
106
99
68
4.000

Epin [
68

Enax [IX]
147

Emin / Em
0.67

Emin / Emax

0.46

F.
Strona 20
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUX

31.01.2023

Przejscie Ko$ciuszki (9mx4m) / Przejécie pionowo - kierunek 1/ Tabela (E,

Polozenie powierzchni w scenie

zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,

1.000 m, 1.500 m)

11.000 40
9.778 100
8.556 101
7.333 76
6.111 58
4889 52
3.667 56
2444 47
1.222 33
0.000 19

39
84
87
68
54
45
51
46
38
25

37
71
76
62
50
42
44
46
40
29

m 0.000 0.500 1.000
Uwaga: Wspéhrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [Ix]
54

Emin [IX]
19

Eax [IX]
101

Emin / Em
0.36

prostopadile)

Emin / Emax
0.19

A
Strona 21
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

31.01.2023

Przej$cie Kosciuszki (9mx4m) / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Tabela (E,

Polozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,

12.000 m, 1.500 m)

11.000 40
9.778 100
8.556 101
7.333 76
6111 58
4.889 52
3.667 56
2444 47
1.222 33
0.000 19

39
84
87
68
54
45
51
46
38
25

37
71
76
62
50
42
44
46
40
29

m 0.000 0.500 1.000
Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [1x]
54

Emin [Ix]
19

E nax [IX]
101

Emin / Em
0.36

prostopadle)

Emin / Emax
0.19

S
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Jednostka Projektowa:

34—431 Ostrowsko
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Remont drogi gminnej nr 420186K ul. Kosciuszki w Zaokopanem w km 0+180,00 do km 0+570,00
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