8.2 Obliczenia fotometryczne - przejscia dla pieszych

Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

Przejscia

Data: 31.01.2023
Edytor:

36



Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza
Strona tytutowa projektu
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza _ D | M\ I_ ux

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie Sienkiewicza (7mx5m) / Dane planowania

T11.00m
I I
I I
. . LI
1 ] | | . 1
I I
1N | |
I I
®
, . 0.00
IO.OO I20.00 m
Wspoétczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 1000mA 7600 8775 65.0

CW 757 65W / Zebra right / 474732 (1.000)
W sumie: 15201W sumie: 17550 130.0
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.01.2023

Przejscie Sienkiewicza (7mx5m) / Lista opraw

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs
1000mA CW 757 65W / Zebra right / 474732
Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 7600 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 8775 Im

Moc opraw: 65.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 87
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

N

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza _ D | M\ I_ ux

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie Sienkiewicza (7mx5m) / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra right / 474732
7600 Im, 65.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 6.000 1.100 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 9.900 6.000 10.0 0.0 -180.0

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

31.01.2023

Przejscie Sienkiewicza (7mx5m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T11.00
® é T10.00
I |
I I
. . LI
. : @ €)) : : [5.50
I |
1N | I
I |
? @ [1.00
[ : : : G
0.00 7.00 12.00 20.00m

Lista punktow obliczeniowych

Nr.

© 00N O O~ WIN -~

Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C
Pionowy punkt obliczeniowy D
Pionowy punkt obliczeniowy E
Pionowy punkt obliczeniowy F
Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski

Pozycja [m]

X
12.000
12.000
12.000

7.000
7.000
7.000
12.000
12.000
12.000

Y
10.000
5.500
1.000
10.000
5.500
1.000
10.000
5.500
1.000

Y4
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y Z
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
00 0.0
0.0 0.0
00 0.0
0.0 180.0
0.0 180.0
0.0 180.0

0.0

m

Skala 1: 143

Wartosc [Ix]

22
15
11
17
25
19
19
25
17

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

31.01.2023

Przejscie Sienkiewicza (7mx5m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktéow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z XY z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski 7.000 10.000 1.000 0.0 0.0 180.0

11 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 7.000 5.500 1.000 0.0 0.0 180.0

12 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski 7.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

Podsumowanie wynikéw

Typy punktow obliczeniowych Liczba Srednia[Ix]  Min. [Ix] Maks. [IX] Emin/ En
Pionowy, ptaski 12 18 10 25 0.57

Wartos$¢ [Ix]

E

min

10
15
21

lE

max

0.41

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza _ D | A I_ ux

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie Sienkiewicza (7Tmx5m) / 3D Rendering

e
Strona 8
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza _ D | A I_ ux

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie Sienkiewicza (7mx5m) / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

I

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix

e
Strona 9

44



Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

31.01.2023

Przejscie Sienkiewicza (7Tmx5m) / Przejscie poziomo / Tabela (E, prostopadile)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (7.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

9.000 49 96 74
8.000 59 109 80
7.000 59 101 76
6.000 52 85 69
5.000 55 79 61
4.000 61 79 55
3.000 69 85 52
2.000 76 101 59
1.000 80 109 59

0.000 74 96 49

m 0.000 2.500 5.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [IX] Emin [IX]

74

49

Enax [IX]
109

Emin / Em
0.66

E . /E

min max

0.45

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

31.01.2023

Przejscie Sienkiewicza (7mx5m) / Przejscie pionowo - kierunek 1/ Tabela (E,

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (9.500 m,
1.000 m, 1.500 m)

9.000 66 61 56
8.000 76 70 62
7.000 63 61 57
6.000 51 49 46
5.000 43 41 39
4.000 39 35 33
3.000 42 38 33
2.000 38 38 37
1.000 32 33 34
0.000 23 27 30

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspotrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [IX] Emin [IX]

45

23

Enax [IX]
76

Emin / Em
0.51

prostopadie)

E. . /E

min max

0.30

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

31.01.2023

Przejscie Sienkiewicza (7mx5m) / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Tabela (E,

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (9.500 m,
10.000 m, 1.500 m)

9.000 66 61 56
8.000 76 70 62
7.000 63 61 57
6.000 51 49 46
5.000 43 41 39
4.000 39 35 33
3.000 42 38 32
2.000 38 38 37
1.000 32 33 34
0.000 23 27 30

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspotrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [IX] Emin [IX]

45

23

Enax [IX]
76

Emin / Em
0.51

prostopadie)

E. . /E

min max

0.30

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza _ D | M\ I_ ux

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie Kosciuszki (9mx4m) / Dane planowania

T13.00m
o
| Y,
I I
I I
] ( ] | | ( ] (
I I
I I
I I
@) '
<
[+
, .~ 0.00
0.00 20.00 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 SCHREDER IZYLUM 2 /5369 / 30 LEDs 800mA 9734 11271 75.0

CW 757 75W / Zebra right / 475252 (1.000)
W sumie: 19468W sumie: 22542 150.0

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza _ D | M\ I_ ux

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie Kosciuszki (9mx4m) / Lista opraw

2 llos¢ SCHREDER IZYLUM 2 /5369 / 30 LEDs 800mA

CW 757 75W / Zebra right / 475252
Numer artykutu: Dy
Strumien swietiny (Oprawa): 9734 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 11271 Im

Moc opraw: 75.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 86
Wyposazenie: 1 x 30 LEDs 800mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza _ D | M\ I_ ux

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie Kosciuszki (9mx4m) / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 30 LEDs 800mA CW 757 75W / Zebra right / 475252
9734 Im, 75.0 W, 1 x 1 x 30 LEDs 800mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 7.000 2.100 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 10.900 6.000 10.0 0.0 -180.0

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

31.01.2023

Przejscie Kosciuszki (9mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T13.00m
@ o T12.00
| ] @
[ |
[ | Il:|
| |
] [ ] @) (@ [ T6.50
| |
| |
| |
8 | |
g @ T1.00
L 1 1 i -_0'00
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 148

Lista punktow obliczeniowych

Nr.

© 00N O O~ WIN -~

Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C
Pionowy punkt obliczeniowy D
Pionowy punkt obliczeniowy E
Pionowy punkt obliczeniowy F
Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski

Pozycja [m]
X

12.000
12.000
12.000
8.000
8.000
8.000
12.000
12.000
12.000

Y
12.000
6.500
1.000
12.000
6.500
1.000
12.000
6.500
1.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Rotacja [°] Wartos¢ [Ix]
XY Z

0.0 0.0 0.0 20
0.0 0.0 0.0 20
0.0 0.0 0.0 10
0.0 0.0 0.0 27
0.0 0.0 0.0 42
0.0 0.0 0.0 26
0.0 0.0 180.0 26
0.0 0.0 180.0 42
0.0 0.0 180.0 27
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza _ D | M\ I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

31.01.2023

Przejscie Kosciuszki (9mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktéow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z XY z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, pfaski 8.000 12.000 1.000 0.0 0.0 180.0

11 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 6.500 1.000 0.0 0.0 180.0

12  Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, pfaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

Podsumowanie wynikéw

Typy punktow obliczeniowych Liczba Srednia[Ix]  Min. [Ix] Maks. [IX] Emin/ En
Pionowy, ptaski 12 24 10 42 0.42

Wartos$¢ [Ix]

E

10
20
20

lE

min max

0.24

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza _ D | A I_ ux

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie Kosciuszki (9mx4m) / 3D Rendering

-
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza _ D | A I_ ux

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie Kosciuszki (9mx4m) / Przedstawienie nieprawidiowych koloréow

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix

e
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

31.01.2023

Przej$cie Kosciuszki (9mx4m) / Przejscie poziomo / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,

1.000 m, 0.010 m)

11.000 68
9.778 99
8.556 106
7.333 85
6.111 83
4.889 89
3.667 99
2.444 112
1.222 107
0.000 83

m 0.000

82
133

147

122
110
110
122

147

133
82
2.000

83
107
112

99

89

83

85
106

99

68

4.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em

[1x]
102

Emin [IX]
68

Enax [IX]
147

Emin / Em
0.67

E . /E

min max

0.46

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

31.01.2023

Przejscie Kosciuszki (9mx4m) / Przejscie pionowo - kierunek 1/ Tabela (E,

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,

1.000 m, 1.500 m)

11.000 40
9.778 100
8.556 101
7.333 76
6.111 58
4.889 52
3.667 56
2.444 47
1.222 33
0.000 19

39
84
87
68
54
45
51
46
38
25

m 0.000 0.500
Uwaga: Wspotrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E, [X]
54

37
71
76
62
50
42
44
46
40
29

1.000

Emin [IX]
19

Enax [IX]
101

Emin / Em
0.36

prostopadie)

E. . /E

min max

0.19

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

31.01.2023

Przejscie Kosciuszki (9mx4m) / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Tabela (E,

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,

12.000 m, 1.500 m)

11.000 40
9.778 100
8.556 101
7.333 76
6.111 58
4.889 52
3.667 56
2.444 47
1.222 33
0.000 19

39
84
87
68
54
45
51
46
38
25

m 0.000 0.500
Uwaga: Wspotrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E, [X]
54

37
71
76
62
50
42
44
46
40
29

1.000

Emin [IX]
19

Enax [IX]
101

Emin / Em
0.36

prostopadie)

E. . /E

min max

0.19

.
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