Przedmiar robét

Kosztorys

Budowa: Remont drogi gminnej nr 420186K ul. Kosciuszki w Zakopanem w km 0+180,00 do km 0+570,00
Obiekt lub rodzaj robot: Remont drogi gminnej nr 420186K ul. Kosciuszki w Zakopanem wraz z wykonaniem dedykowanego
oswietlenia przejs¢ dla pieszych
Lokalizacja: Zakopane
Inwestor: Burmistrz Miasta Zakopane, ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane
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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 420186K ul. Kosciuszki w Zakopanem w km 0+180,00 do km 0+570,00 w granicach
istniejacego pasa drogowego, polegajaca na:

o Remont jezdni o nawierzchni bitumicznej — wzmocnienie istniejacej nawierzchni siatkg polipropylenowa, warstwa wigzaca (w miejscu
silnej degradacji nawierzchni wg wskazan zamawiajacego i inspektora nadzoru) i $cieralna — frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej bez
naruszania podbudowy, utozenie siatki polipropylenowej wzmacniajacej nawierzchnie, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej

o Remont fragmentoéw nawierzchni drogi dla pieszych i drogi dla pieszych i rowerzystéw oraz zjazdéw z kostki brukowej — przetozenie
(niwelacja) istniejacej nawierzchni, wymiana uszkodzonych kostek, wyréwnanie i uzupetnienie podbudowy z kruszyw

o Remont nawierzchni zatoki przystankowej — rozebranie istniejacej nawierzchni asfaltowej, wyréwnanie i uzupetnienie podbudowy,
wykonanie nowej nawierzchni z kostki kamiennej

o Remont $cieku ulicznego z kostki kamiennej — przetozenie (niwelacja) istniejacego scieku celem odtworzenia spadkéw podtuznych,
wymiana zniszczonych kostek, uzupetnienie brakujacych kostek

o Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego drogi oraz urzadzen BRD wg zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu,

wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych zgodnie z zatwierdzonym projektem DOR, dostosowanie przejs¢ dla pieszych do Zarzadzenia
Burmistrza Miasta Zakopane

o Regulacja wlazéw i zasuw sieci obcych i kanalizacji deszczowej, remont studni, wpustéw ulicznych, fragmentu sieci kD

o Remont oswietlenia ulicznego — wymiana istniejacego kabla zasilajacego, wymiana istniejgcych stupow oswietleniowych wraz z
oprawami na stupy typu L1

o Remont nawierzchni zatoki parkingowej wraz ze zjazdem - frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej, utozenie siatki stalowej
wzmacniajacej nawierzchnie, wykonanie nowej nawierzchni

o Wykonanie dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych - montaz kabla zasilajgcego, fundamentéw, stupéw, opraw

oswietleniowych

Zakres robét objetych niniejszym kosztorysem:

Droga gminna ul. Kosciuszki

Remont jezdni bitumicznej;

Remont nawierzchni drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerzystéw oraz zjazdow;
Remont scieku z kostki kamiennej;

Remont zatoki przystankowej;

Remont oznakowania, urzadzen BRD;

Remont odwodnienia drogi;

Wykonanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych;

Remont zatoki parkingowe;j.
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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233320-8 Fundamentowanie drog

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

Kosztorys
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 KNR 201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub
DOUGOISKIM e
............................................................................................................................................................................ 0390000
RAZEM:: 0,390000/km 0,39
1.2 Kalkulacja Wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas robot
indywidualna kpl 1
2 Element Roboty rozbiérkowe, demontazowe
21 AT 3/102/3 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos«
do 1°km, nawierzchnia gr. 7°'cm
Wyliezenie ilosei robt:
S ges T 765,000000
RAZEM:: 765,000000|m2 765
2.2 KNR 401/108/20 \Wyw6z gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.17-19)
............................. R0 G e
YlCzZenie 08 G OOt e
RAZEM:: 53,550000/m3 53,550
2.3 AT 3/102/2 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtosc
do 1°km, nawierzchnia gr. 4'cm
Wyliezenie ilosei robt:
s 40765 2375,000000
RAZEM:: 2 375,000000m2 2 375,000
24 KNR 401/108/20 \Wyw6z gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.17-19)
............................. KOO8 C0
Wyliczenie loSei rObOL:
N - 95,000000
RAZEM:: 95,000000{m3 95,000
25 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos$¢ 6-10°cm m 80
2.6 KNNRS 6/803/4 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce
cementowo-piaskowej, mechanicznie - rozebranie nawierzchni drogi dla pieszych oraz drogi dla
pieszych i rowerow w miejscu regulacji wysokosciowej nawierzchni - kostka do ponownego
wbudowania - odcinki regulacji nawierzchni z kostki zostang wskazane przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru m2 320
27 KNNRS 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4'cm, mechanicznie - rozebranie
nawierzchni drogi dla pieszych i roweréw w miejscu dojscia i dojazdu do wyniesionego przejscia dla
pieszych
Krotno$¢=2 m2 45
2.8 KNNRS 6/803/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce
cementowo-piaskowej, mechanicznie - rozebranie nawierzchni zjazdu przeznaczonego do wymiany
kostki m2 45
3 Element Roboty ziemne zwigzane z remontem nawierzchni drogi dla pieszych oraz drogi dla
pieszych i rowerow
3.1 KNNR 1/201/6  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu IlI-IV - korytowanie
podbudowy istniejgcej drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i roweréw w miejscu regulacji
nawierzchni z kostki
Wylicsene iogcirobot,
1320*0,18 : 57,600000
12,600000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 70,200000/m3 70,200
4 Element Odwodnienie drogi - remont kanalizacji deszczowej
4.1 KNR 201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii Il - wykopy pod wpusty, studnie, przykanaliki
i 12,000000
: 33,600000/m3 34
4.2 |KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 200cm
"""" 1,680000
1,680000/m3 1,680
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
43 |KNNR 4/1410/4 [Podioza betonowe, grubos¢ 20°'cm - pod wpusty, studnie
g 66606
............................................................................................................................................................................. 0,800000
RAZEM:: 1,700000{m3 1,700
4.4 KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000°'mm, gtebokos$¢ 3'm, z
(2) pierscieniem odcigzajgcym szt 1
4.5 KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm, za kazde 0,5'm réznicy
gtebokosci 0.5m -2
4.6 KNNR 4/1424/2 |Studzienki Sciekowe uliczne i podwoérzowe, Fi’500'mm, z osadnikiem bez syfonu - z wtazem
jezdniowo-kraweznikowym D400 szt 2
4.7 KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200°'mm - przykanaliki z rur PP m 10,5
4.8 |KNNR 4/1411/3 [Podtoza pod kanaty i obiekty z materiaiow sypkich, grubos¢ 20'cm - obsypka przykanalikow, kanatow
"""" 3,360000
RAZEM:: 3,360000/m3 3,360
4.9 KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0'm, kategoria
.............................. ITUN I e
Yl CZenie 08 DO e
e SAS1BBS3,36 . 28,960000,
RAZEM:: 28,960000m3 28,960
5 Element Przygotowanie podtoza oraz podbudowy pod elementy ulic oraz warstwy nawierzchni
5.1 KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm - podbudowa zasadnicza
pod regulowang nawierzchnig drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerow m2 320
5.2 KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm - podbudowa
remontowanego zjazdu m2 45
5.3 KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm - podbudowa zasadnicza
remontowanego zjazdu m2 45
5.4 KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm - podbudowa zasadnicza
remontowang nawierzchnie bitumiczng drogi dla pieszych i roweréw m2 45
6 Element Elementy drog i ulic
6.1 KNNR 6/608/5 |Scieki uliczne z kostki kamiennej, kostka rzedowa 16°cm, na podsypce cementowej, 2 rzedy kostki w
scieku - ANALOGIA: przetozenie istniejacych Sciekow z kostki kamiennej z wbudowaniem 20% nowej
RO e
~498,000000
498,000000/m 498,000
7 Element Nawierzchnie jezdni, drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerow
7.1 AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
.............................. betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5°'kg/m2
Y lZenie 08 oD Ot e
oo OB Lo . 765,000000)
RAZEM:: 765,000000/m2 765
7.2 AT 3/203/1 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - utozenie siatki polipropylenowej do
wzmochnienia nawierzchni w miejscu wymiany warstwy wigzgcej m2 765
7.3 AT 3/301/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzaca gr.8°'cm, przy wydajnosci
rozktadarki 200°t/dzien - AC 16W KR 3-4
Wyicsemiiogcirobot
:3058%0,25 764,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  764,500000/m2 765
7.4 AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 m2 3058
7.5 AT 3/302/1 Nawierchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna gr.4'cm, przy wydajnosci
rozktadarki 200°t/dzien - AC S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 KR 3-4 m2 3058
7.6 KSNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnienien
(2) spoin piaskiem, kostka kolorowa - regulacja nawierzchni drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i
rowerow - kostka z uprzedniej rozbiorki m2 320
7.7 KSNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnienien
(2) spoin piaskiem, kostka kolorowa - nowa kostka na remontowanym zjezdzie m2 45
7.8 AT 3/202/1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa ttuczniowa lub z
gruntu stabilizowanego cementem, zuzycie emulsji 0,8 'kg/m2 - odtworzenie drogi dla pieszych i
roweréw w obrebie dojscia i dojazdu do wyniesionego przejscia dla pieszych m2 45
7.9 AT 3/301/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzaca gr.5'cm, przy wydajnosci
rozktadarki 200°t/dzien - - odtworzenie drogi dla pieszych i rowerzystow w obrebie dojscia i dojazdu d«
wyniesionego przejscia dla pieszych m2 45
7.10 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 - odtworzenie drogi dla pieszych i roweréw w obrebie
dojscia i dojazdu do wyniesionego przejscia dla pieszych m2 45
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
7.11 AT 3/302/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna gr.4’cm, przy wydajnosci
rozktadarki 200°t/dzien - odtworzenie drogi dla pieszych i roweréw w obrebie dojscia i dojazdu do
wyniesionego przejscia dla pieszych m2 45
8 Element Remont zatoki przystankowej
8.1 KNNRS 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4'cm, mechanicznie
Krotno$¢=3 m2 108
8.2 KNNR 1/201/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu IlI-IV - korytowanie
.............................. podbudowy istniejacej zatoki przystankowej
Wyliczenie loSi robOt:
1108*0,4 : 43,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 43,200000/m3 43,200
8.3 KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm - podbudowa remontowane
zatoki przystankowej m2 108
8.4 AT 3/303/1 Nawierzchnia z betonu B-35 grubosci 22°cm dylatowana z warstwg poslizgowa, z nacieciem szczelin
zalaniem masg zalewowa - podbudowa z betonu pod nawierzchnig zatoki przystankowej, grubos¢
20cm
Krotno$¢=0,909 m2 108
8.5 KNR 231/302/5 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o
wysokosci 10°cm - kostka granitowa m2 108
9 Element Oznakowanie poziome, pionowe, urzagdzenia BRD
9.1 KNNR 1/201/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu Ill-IV - korytowanie poc
.............................. wykonanie podbudowy wyniesionego przejscia diapieszych
Wyliczenie ilosci robot:
4204 56,800000
RAZEM:: 56,800000m3 56,800
9.2 KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm - podbudowa podbudowy
wyniesionego przejscia dla pieszych m2 142
9.3 AT 3/303/1 Nawierzchnia z betonu B-35 grubosci 22°cm dylatowana z warstwg poslizgowa, z nacieciem szczelin
zalaniem masg zalewowa - podbudowa z betonu pod nawierzchnie podbudowy wyniesionego
przejscia dla pieszych, grubo$¢ 20cm
Krotno$¢=0,909 m2 142
9.4 AT 3/304/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie, kostka gr. 8'cm, uktadana na
podsypce cementowo-piaskowej m2 142
9.5 KNNR 6/702/8 |Zdjecie znakéw lub drogowskazow szt 31
9.6 KNNR 6/808/8 |Stupki do znakdéw - rozebranie szt 16
9.7 KNR 231/702/1 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'50'mm szt 18
9.8 KNNRS 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3'm2|szt 39
9.9 KNKRB 6/704/5 |Oznakowanie poziome jezdni farba linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowanie
reczne m2 180,75
9.10 |KNKRB 6/704/2 |Oznakowanie poziome jezdni farba linie segregacyjne i krawedziowe ciggle malowanie mechaniczne |m2 170,34
9.11 |KNKRB 6/704/3 |Oznakowanie poziome jezdni farba linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowanie
mechaniczne m2 34,97
9.12 |Kalkulacja Dostosowanie przejs¢ dla pieszych do wymogéw Zarzgdzenia Burmistrza Miasta Zakopane -
indywidualna wykonanie kostki integracyjnej na przejsciach (kostka koloru zéttego z wypustkami), ptyt granitowych
miejscu Scieku ulicznego - jako komplet nalezy rozumie¢ dostosowanie przejscia dla pieszych po obu
stronach drogi kpl 3
9.13 |Kalkulacja Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przgset metalowych wraz ze stupkami istniejgcych barier
indywidualna na skrzyzowaniu ul. Kosciuszki z al. 3 Maja - antykorozja polega na mechanicznym oczyszczeniu do |
stopnia czystosci i pomalowania farbami antykorozyjnymi o grubosci powtoki 0,2mm szt 16
10 Element Roboty wykonczeniowe i inne
10.1  |KNNRS 1/403/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5°'cm m2 500
10.2 |KNNRS 1/403/2 |Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm humusu
Krotno$¢=5 m2 500
10.3 |KNR 231/1406/2|Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, kratki $ciekowe uliczne szt 20
10.4 |KNR 231/1406/3|Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 22
10.5 |KNR 231/1406/4|Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 8
10.6 |KNR 231/1406/5 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, studzienki telefoniczne szt 2
11 Element Remont miejsc postojowych ptatnych o nawierzchni bitumicznej
11.1  |AT 3/102/4 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtosc
do 1°km, nawierzchnia gr. 10°cm - materiat do wykorzystania przez Zamawiajgcego, wyw6z w miejsc
.............................. wskazane przez Zamawiajgcego
Yl CZenie 08 DO e
e 00 e . 360,000000
RAZEM:: 360,000000/m2 360
11.2  |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5’kg/m2 m2 360
11.3 |AT 3/301/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzgca gr.8'cm, przy wydajnosci
rozktadarki 200°t/dzien - AC 16W KR 3-4 m2 360
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11.4 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia

betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5’kg/m2 m2 360
11.5 |AT 3/302/1 Nawierchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa Scieralna gr.4’cm, przy wydajnosci

rozktadarki 200°t/dzien - AC S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 KR 3-4 m2 360
12 Element Remont miejsc postojowych ogélnodostepnych o nawierzchni bitumicznej wraz ze

zjazdem
12.1  |AT 3/102/2 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtosc

do 1°km, nawierzchnia gr. 4'cm m2 101
12.2  |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia

betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5’kg/m2 m2 101
12.3 |AT 3/302/1 Nawierchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa Scieralna gr.4’cm, przy wydajnosci

rozktadarki 200°t/dzien - AC S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 KR 3-4 m2 101
13 Element Budowa dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych
13.1  |[KNNR 5/701/3 |Kopanie rowoéw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV - przekopy kontrolne

Krotno$¢=3 m3 1,5
13.2 |KNNR 5/702/3 |Zasypanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV - przekopy kontrolne

Krotno$¢=3 m3 1,5
13.3 |KNNR 5/701/5 |Kopanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii IlI-IV

T .. SO . 10,000000
10,000000/m3 10

13.4  |KNNR 5/702/5 _ |Zasypanie rowow dia kabli, mechanicznie, grunt kategori IV

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,000000
RAZEM:__ 10,000000/m3 10

13.5 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm
Krotno$¢=2

21,000000
: 21,000000/m 21

13.6 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi*140'mm DVR 75 lub rwnowazne

""" 21,000000
21,000000/m 21

13.7 |KNNR 5/907/6 |Ukfadanie uzioméw w rowach kablowych ...

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 21,000000
RAZEM:: 21,000000/m 21

13.8 |KNNRW 9/806/1|Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielozytowych o izolacji i

powtoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych, kabel do 35'mm2 szt 6

13.9 |KNNR 5/713/1 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, kabel do 0,5°kg/m - kabel uktadany w
rurach, stupach, fundametach YAKXs 4x35

: 13,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  34,000000/m 34
13.10 |KNNR 5/726/10 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy
do 50'mm2
Krotno$¢=6 szt 2
13.11 |KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup do 100°kg, zelbetowy - analogia fundament F150
(2) szt 6
13.12 |KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup do 100°kg, stup 6m aluminiowy 3 strefa wiatrowa
(1) szt 6
13.13 |KNNR 5/1002/2 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30°kg, wysiegnik
1 ramienny szt 6
13.14 |KNNR 5/1003/2 |Montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki,
(2) wysokos¢ latarn do 7°m, przewody kabelkowe kpl 2
13.15 |KNNR 5/1004/1 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na stupie -75W lub réwnowazne szt 6
13.16 |KNNR 5/1006/1 |Tablica bezpiecznikowa wnekowa TB12 lub réwnowazne kpl 6
13.17 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 12
13.18 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 12
13.19 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 12
13.20 Dokumentacja powykonawcza kpl 1
13.21 Ostonigcie kabli kpl 1
13.22 optata za identyfikacje kabli i dopuszczenie do prac kpl 2
13.23 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce
piaskowej - UWAGA: obrzeze do ponownego wbudowania po remoncie kabla zasilajgcego oswietleni
uliczne m 10
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13.24 |KNKRB 6/404/5 |Obrzeza betonowe wym. 30x8 cm, podsypka cementowo - piask., wypetnienie spoin zaprawa
cementowa - wbudowanie obrzezy z rozbidrki po remoncie kabla zasilajgcego oswietlenie uliczne m 10
13.25 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - tawy pod obrzeza
ieiloscirobst:
........................................................................................................................................................................ 0,850000
RAZEM:: 0,850000|m3 0,850
13.26 |KNNRS 6/803/4 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce
cementowo-piaskowej, mechanicznie - rozebranie nawierzchni drogi dla pieszych i miejsc postojowyc
w miejscu remontu kabla oswietleniowego m2 30
13.27 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm - podbudowa zasadnicza
pod odtwarzang nawierzchnie drogi dla pieszych po remoncie kabla oswietleniowego m2 30
13.28 |KSNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniern
(2) spoin piaskiem, kostka kolorowa - odtworzenie nawierzchni drogi la pieszych po remoncie kabla
oswietleniowego - kostka z uprzedniej rozbiorki m2 30
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