Nowoprojektowana stolarka drzwiowa
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Opis stolarki drzwiowej:

-drzwi wewnetrzne
ptytowe, gtadkie wraz
z oscieznicg i
uszczelkg elastyczng
w kolorze biatym
-odporno$é ogniowa
EI30

-samozamykacz
-wktadka patentowa i
kpl. klamek

-skrzydta
zabezpieczone
odbojami elastycznymi
w celu zabezpieczenia
przed uderzeniam w
$ciang

UWAGA:

- jedne drzwi poza
zakresem opracowania
klatek schodowych -
oznaczone na rzutach
catego budynku

-drzwi przeciwpozarowe
szklane

-odporno$¢ ogniowa
EI30

-wyposazone w
elektrozawory regulujgce
prace podczas
zagrozenia pozarowego

-drzwi zewnetrzne
napowietrzajace
-wyposazone w sitowniki
SSP regulujgce prace
podczas zagrozenia
pozarowego

-drzwi przeciwpozarowe
szklane

-odpornosé ogniowa
EI30

-wyposazone w
elektrozawory regulujace
prace podczas
zagrozenia pozarowego

-drzwi przeciwpozarowe
szklane

-odporno$é ogniowa
EI30

-wyposazone w
elektrozawory regulujace
prace podczas
zagrozenia pozarowego

-drzwi przeciwpozarowe
szklane

-odporno$é ogniowa
EI30

-wyposazone w
elektrozawory regulujace
prace podczas
zagrozenia pozarowego

-drzwi przeciwpozarowe
szklane

-odporno$é ogniowa
EI60

-wyposazone w
elektrozawory regulujace
prace podczas
zagrozenia pozarowego

UWAGA:

-drzwi poza zakresem
opracowania klatek
schodowych - oznaczone
na rzutach catego
budynku

-drzwi oddzielenia
pozarowego szklane
-odporno$é ogniowa
EI60

-wyposazone w
elektrozawory regulujace
prace podczas
zagrozenia pozarowego

UWAGA:

-drzwi poza zakresem
opracowania klatek
schodowych - oznaczone
na rzutach catego
budynku

-drzwi zewnetrzne
ptytowe, gtadkie wraz
z o$cieznicyg i
uszczelkg elastyczng
w kolorze biatym
-odporno$é ogniowa
EI30

-samozamykacz
-wktadka patentowa i
kpl. klamek

-skrzydta
zabezpieczone
odbojami elastycznymi
w celu zabezpieczenia
przed uderzeniam w
$ciang

UWAGA:

-drzwi poza zakresem
opracowania klatek
schodowych - oznaczone
na rzutach catego
budynku

|.Przed zamoéwieniem drzwi sprawdzi¢ So i Ho na budowie.

I.Zamoéwienie wg oferty wybranego producenta drzwi wykoriczonych
fabrycznie, wyposazone w okucia producenta
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