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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

Normy i normatywy zwigzane z projektowaniem

Warunki przytgczenia dla budowy sieci i przylagcza kanalizacyjnego wydane przez
Urzad Gminy Lipnica Wielka
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2. Opis techniczny

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
oraz przytgcza kanalizacyjnego.

Rozwigzania projektowe

Projektuje sie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o dlugosci 374,50 mb oraz przytgcz
kanalizacji sanitarnej o diugo$ci 44 mb. Przytacz kanalizacyjny wykonany zostanie na dziatce
ewid. nr 19175, na ktorej w przyszitosci na podstawie odrebnego postepowania
administracyjnego zostanie wykonany budynek produkcyjny z zapleczem socjalno-biurowym
i czescig ustugowg wraz z infrastrukturg techniczng.

Do budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przytgcza kanalizacyjnego nalezy
stosowaé rury PVC-U typu $200x5,9mm SN8 klasy S o potgczeniach kielichowych na

uszczelke gumowa.
Studzienki rewizyjne wykona¢ z PVC-U i PP o $rednicy 400, ilos¢ studzienek: 13.
Studzienki wtazowe wykonaé z tworzywa sztucznego PP o $rednicy $1000,

ilos¢ studzienek: 3.
Studzienki nalezy zakonczy¢ wtazem zeliwnym klasy B 125 typu 12,5t, a w miejscach gdzie

wystepuje ruch kotowy nalezy stosowaé wtaz zeliwny typu cigzkiego klasy D 400 typu 40t.

Whazy klasy B 125 nalezy umieszczaé na stozku z tworzywa TAR lub teleskopowym

adapterze do wiazu.

Whazy klasy D 400 umieszczac na zelbetowym pierécieniu odcigzajgcym, stozku z tworzywa

TAR lub teleskopowym adapterze do wiazu.

Przewody kanalizacyjne uktadane bedg w wykopach waskoprzestrzennych na podsypce

paskowej 20 cm oraz zabezpieczone obsypka piaskowa o grubosci 20 cm ponad wierzch rur.

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ préobie szczelnosci zgodnie z norma

PN-92/B-10375 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Po wykonaniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, nalezy wykona¢ zasypke

pozostatej czeéci wykopow. Zasypke wykonywaé gruntem rodzimym nie zawierajgcym

kamieni o wielkoéci ponad 30cm i nie zamarznietym. W miejscach gdzie wykop byt

wykonywany recznie, zasypke rowniez nalezy wykonywac recznie. Na drodze zasypke

nalezy wykonaé gruntem zageszczalnym, a podbudowe wykonaé z kruszywa tamanego, aby

odtworzy¢ istniejacg podbudowe i nawierzchnie.

Zageszczanie wykonywa¢ warstwami sposobem mechanicznym. Zaggszczenie powinno

osiggnaé¢ 95 % proby Proctora.



Uwagi

Wykonanie inwestycji zleci¢ jednostce posiadajgcej uprawnienia i doswiadczenie w
zakresie wykonawstwa zewnetrznych sieci sanitarnych,

Do wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przytgcza nalezy zastosowac
materiaty posiadajgce aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Po wykonaniu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przytacza Inwestor zleci
uprawnionemu geodecie (przed zasypaniem wykop6éw) wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej petnego uzbrojenia terenu.

Prace w strefie kontrolowanej gazociggu wykonaé recznie pod nadzorem Gazowni w
Nowym Targu.
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