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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

część nr 3
Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna (większa) – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Patologii. 

	Lp.
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	1
	Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna (większa)
	
_________________________________

_________________________________
(producent, nazwa urządzenia, model)

	Wymagania ogólne:

	2
	Urządzenie fabrycznie nowe. 
	

	3
	Pojemność komory chłodziarki w zakresie pomiędzy: 300 - 330 litrów
Pojemność komory zamrażalnika w zakresie pomiędzy: 130 - 150 litrów
	

	4
	Konstrukcja szafowa z dwiema niezależnymi sekcjami – chłodziarką i zamrażalnikiem. Każda sekcja otwierana oddzielnymi drzwiami.
	

	5
	Drzwi chłodziarki z wbudowanym, szklanym oknem obserwacyjnym. 
	

	6
	Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia:
a. szerokość 800 mm
b. głębokość 640 mm
c. wysokość 1810 mm
Minimalne wymiary wewnętrzne chłodziarki:
d. szerokość 720 mm
e. głębokość 510 mm
f. wysokość 910 mm
Minimalne wymiary wewnętrzne zamrażalnika:
g. szerokość 680 mm
h. głębokość 470 mm
i. wysokość 410 mm
	

	7
	Zakres nastawy temperatury chłodzenia co najmniej: od +2°C do +14°C.
Zakres nastawy temperatury mrożenia co najmniej: od -20°C do -30°C.
	

	8
	Urządzenie wykorzystujące naturalne węglowodorowe czynniki chłodnicze.
	

	9
	Co najmniej dwa energooszczędne kompresory wykonane w technologii inwerterowej z automatycznym, płynnym dopasowywaniem mocy chłodniczej do aktualnego stanu urządzenia.
	

	10
	Co najmniej 3 szklane półki w chłodziarce
	

	11
	Co najmniej 2 półki stalowe, ażurowe w zamrażalniku.
	

	12
	Sekcja chłodnicza z wymuszonym obiegiem powietrza, automatycznym odszranianiem oraz oświetleniem LED (światło włączane automatycznie po otwarciu drzwi chłodziarki).
	

	13
	Sekcja chłodnicza z wymuszonym obiegiem powietrza i automatycznym odszranianiem oraz oświetleniem LED. Możliwość ustawiania trybu pracy oświetlenia na automatyczne po otwarciu drzwi chłodziarki, stale włączone lub stale wyłączone.
	

	14
	Chłodziarka i zamrażalnik programowane 
z pojedynczego, wspólnego panelu kontrolnego.
	

	15
	Jednoczesne wyświetlanie aktualnej temperatury 
w chłodziarce i w zamrażalniku.
	

	16
	Panel kontrolny z ekranem typu OLED umożliwiającym wyświetlanie komunikatów tekstowych.
	

	17
	Sterownik z funkcją rejestracji temperatury, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych. 
	

	18
	Wbudowany port USB umożliwiający przesłanie zarejestrowanych danych na pamięć pendrive. Port musi znajdować się na panelu kontrolnym urządzenia.
	

	19
	Chroniona indywidualnym hasłem użytkownika funkcja blokady klawiatury zapobiegająca przypadkowej zmianie nastaw.
	

	20
	Dedykowany przycisk wyciszający alarm akustyczny. Możliwość regulacji czasu trwania wyciszenia lub ustawienia wyciszenia permanentnego. 
	

	21
	Urządzenie posiadające sygnalizację alarmową informującą co najmniej:
1) o przekroczeniu i spadku temperatury (z regulowanymi progami)
2) o otwarciu drzwi (z regulowanym czasem zwłoki).
	

	22
	System automatycznej diagnostyki do szybkiej identyfikacji usterek. Komunikaty ostrzegające o konieczności wymiany komponentów zużywalnych. 
	

	23
	Fabrycznie wykonane porty kablowe (oddzielny port dla chłodziarki i zamrażalnika).
	

	24
	Maksymalny poziom generowanego hałasu: 40 dB (±1 dB).
	

	25
	Drzwi zamykane na klucz. Oddzielne zamki w drzwiach chłodziarki i zamrażarki. 
	

	26
	Co najmniej 4 kółka ułatwiające relokację urządzenia. 
	




	dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
	elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane
	do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy
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