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część nr 8
Termocykler do real-time PCR – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Pożywek i Mikrobiologii Pasz. 

	Lp.
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	1
	Aparat do ilościowej detekcji amplifikacji kwasów nukleinowych typu „real-time PCR”.	 
	
_________________________________

_________________________________
(producent, nazwa urządzenia, model)

	Wymagania ogólne:

	2
	Urządzenie fabrycznie nowe. 
	

	3
	Urządzenie musi posiadać certyfikat CE.
	

	4
	Zasilanie 230V/50-60Hz. 
	

	5
	Wymiary urządzenia nie więcej niż: szerokość: 27 cm, głębokość: 50 cm, wysokość: 40 cm.
	

	6
	Waga urządzenia nie więcej niż 27 kg.
	

	7
	Termocykler na elementach Peltiera z blokiem 96 dołkowym do pracy z płytkami i probówkami o objętości 0,2 ml pracujący w wersji standardowej oraz wersji Fast. Blok 96-dołkowy złożony z 6 niezależnych stref grzejnych.
	

	8
	Zakres objętości mieszaniny reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję PCR w bloku 96-dołkowym: 10-100 µl
	

	9
	Czułość detekcji: od 1 kopii
	

	10
	Źródło wzbudzania fluorescencji – biała dioda LED
	

	11
	Zbieranie danych: kamera CCD
	

	12
	Co najmniej 6 kanałów emisyjnych /wzbudzających (450-670nm/500-720 nm).
	

	13
	Obecność filtrów umożliwiających detekcję minimum następujących barwników: FAM™/SYBR™ Green,VIC™/JOE™/HEX™/TET™, ABY™/NED™/TAMRA™/Cy™3, JUN™, ROX™/TexasRed™, Mustang Purple™, Cy5™/LIZ™, CY™5.5 dye 
	

	14
	Możliwość jednoczesnego zbierania fluorescencji z Sybr Green oraz sond z próbek na jednej płytce.
	

	15
	Szybkość grzania bloku 96:  6.5 st.C/sek
	

	16
	Zakres temperatury w bloku 96 w zakresie co najmniej: 4-99,9ºC.
	

	17
	Program kalkulujący automatycznie, w trakcie każdego cyklu PCR, udział poszczególnych barwników wchodzących w skład mieszaniny reakcyjnej.
	

	18
	Możliwość zastosowania barwnika ROX™ i jego dostępność w zestawach oferenta służących do składania reakcji real-time PCR.  
	

	19
	Sterowanie aparatem za pomocą panelu dotykowego celem szybkiego wybrania protokołu do uruchomienia aparatu i rozpoczęcia reakcji bez konieczności sterowania z komputera. 
	

	20
	Pamięć min. 10 GB wbudowana w aparat z możliwością zapamiętania min. 4000 eksperymentów. Możliwość zapisywania danych w chmurze oferenta aparatu oraz na zewnetrznej kości pamięci. Możliwość przesyłania danych do chmury przez Wi-Fi oraz LAN.
	

	21
	Aparat wyposażony w port umożliwiający import lub export danych z aparatu do komputera lub na nośniki danych Flash
	

	22
	Aparat zezwalający na pracę na odczynnikach innych firm niż producent oferowanego aparatu.
	

	Sterownik i oprogramowanie:

	23
	Urządzenie wyposażone w  laptop do sterowania aparatem i do analizy danych. Laptop posiadający system operacyjny,  konfiguracja minimum: procesor o taktowaniu co najmniej 2,4 GHz (co najmniej dziewiątej generacji co najmniej czterordzeniowy), dysk SSD co najmniej 240 GB, RAM co najmniej 16 GB, monitor co najmniej 15 cali, co najmniej 1 port USB.
	

	24
	Oryginalny software producenta oferowanego termocyklera real-time PCR, dedykowany do pracy z tym termocyklerem. Zainstalowany na sterowniku. 
	

	25
	Oprogramowanie umożliwiające sterowanie termocyklerem, akwizycję i obróbkę wyników z możliwością instalacji na wielu komputerach
	

	26
	Minimalne możliwości oprogramowania:
-opisywanie próbek przed, w trakcie lub po zakończeniu pomiaru
-tworzenie krzywej kalibracyjnej umożliwiającej oznaczenia ilościowe
-analiza krzywej topnienia
-analiza względnego stężenia DNA metodą ΔΔCt z wykorzystaniem wielu genów referencyjnych
-możliwość jednoczesnej analizy wyników dla próbek pochodzących z różnych pomiarów
-możliwość przeprowadzenia analizy typu „end point” w której pomiar fluorescencji odbywa się tylko na końcu reakcji
-możliwość eksportu wyników do innych aplikacji (w tym co najmniej do arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstów, programu do tworzenia prezentacji)
	

	Szkolenie i serwis:

	27
	Producent urządzenia zapewniający możliwość korzystania z działu wsparcia aplikacyjnego w zakresie metody real-time PCR. Wsparcie telefoniczne, mailowe bądź w formie konsultacji bezpośrednich.
	

	28
	Jeden przegląd techniczny w drugim roku gwarancji dla aparatu real-time  PCR.
	

	29
	Producent urządzenia musi zapewnić dostępność części zamiennych min. 5 lat po zakończeniu produkcji, instalację przez autoryzowany serwis producenta. 
	

	30
	Producent urządzenia musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.
	

	31
	Wykonawca musi zapewnić min. 1 dniowe szkolenie  z obsługi aparatu real-time PCR, dla 3 osób w terminie ustalonym z Zamawiającym, szkolenie potwierdzone certyfikatem imiennym dla każdego z uczestników szkolenia.  
	

	32
	Uruchomienie i sprawdzanie poprawności działania aparatu w laboratorium użytkownika przez autoryzowany serwis producenta i na odczynnikach wykonawcy. 
	

	33
	Urządzenie wyposażone we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi języku polskim  i pełną dokumentację serwisową (karty gwarancyjne).
	



	dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
	elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane
	do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy
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