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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

część nr 7
Autoklaw – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Pożywek i Mikrobiologii Pasz. 

	Lp.
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	1
	Autoklaw  laboratoryjny  - sterylizator parowy pionowy	 
	
_________________________________

_________________________________
(producent, nazwa urządzenia, model)

	Wymagania ogólne:

	2
	Autoklaw laboratoryjny pionowy z komorą 
o pojemności użytkowej od 70 do 90 litrów
	

	3
	Zasilanie jednofazowe 230 V, 50 Hz ze standardowych gniazd elektrycznych.
	

	4
	Wykonanie mobilne bez stałych przyłączy hydraulicznych. Woda wlewana ręcznie do komory i usuwana przez zawór odpływowy.
	

	5
	Wbudowane 4 kółka transportowe do wygodnego przemieszczania autoklawu.
	

	6
	Maksymalne wymiary zewnętrzne: 
- szerokość 520 mm, 
- głębokość 660 mm, 
- wysokość 1165 mm.
	

	7
	Cylindryczna, pionowa komora sterylizacyjna o wymiarach minimalnych: 
- średnica 370 mm,
- wysokość 750 mm.
	

	8
	Pokrywa blokowana dźwignią przesuwaną w układzie lewo-prawo z 4 ryglami.
	

	9
	Dostępne rodzaje programów co najmniej:
a. sterylizacja narzędzi
b. sterylizacja płynów
c. sterylizacja z podgrzewaniem po zakończeniu cyklu
d. rozpuszczanie z podgrzewaniem po zakończeniu cyklu
e. suszenie narzędzi
f. sterylizacja i suszenie
	

	10
	Temperatura kontrolowana mikroprocesorowo przez układ PID.
	

	11
	Zakres nastawy temperatury w zakresie co najmniej:
a. dla sterylizacji od +105°C do +135°C
b. dla podgrzewania +45°C do +60°C
c. dla rozpuszczania +60°C do +110°C
d. dla suszenia +135°C do +150°C
	

	12
	Każdy z programów z możliwością zapisania co najmniej 3 różnych predefiniowanych zestawów parametrów do szybkiego wywołania z pamięci.
	

	13
	Funkcja blokady ekranu ograniczająca dostępne dla operatora opcje do uruchomienia/zatrzymania cyklu.
	

	14
	Funkcja nagrzewania wstępnego utrzymująca podwyższoną temperaturę wody w zakresie nastawianym od +45°C do +80°C przez okres do 5 godzin.
	

	15
	Zakres nastawy czasu cyklu w zakresie co najmniej 
od 1 minuty do 99 godzin 59 minut (z dokładnością do 1 minuty).
	

	16
	Sterowanie urządzeniem przy pomocy kolorowego, dotykowego wyświetlacza LCD o przekątnej co najmniej 7 cali.
	

	17
	Wbudowany manometr do podglądu ciśnienia wewnątrz komory. Manometr powinien być zainstalowany na przedniej ścianie obudowy autoklawu.
	

	18
	Programowanie opóźnionego startu na wybraną przez użytkownika datę i godzinę.
	

	19
	Urządzenie posiadające zabezpieczenia co najmniej:
a. ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
b. zabezpieczenie przed przegrzaniem i przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia
c. zabezpieczenie uniemożliwiające otwarcie pokrywy w trakcie działania urządzenia
d. zabezpieczenie przed uruchomieniem przy zbyt niskim poziomie wody.
	

	20
	Urządzenie posiadające system autodiagnostyki. Zapisywanie danych o minimum 20 ostatnich błędach.
	

	21
	Urządzenie posiadające aktywne chłodzenie powietrzem za pomocą automatycznego, wbudowanego wentylatora (użycie wentylatora ustawiane bezpośrednio w programach).
	

	22
	Wymagane wyposażenie:
a. co najmniej 3 kosze ze stali nierdzewnej o wymiarach nie mniejszych niż średnica 330 mm, wysokość 195 mm,
b. drukarka do archiwizacji parametrów w trakcie cyklu pracy lub należy dostarczyć, zainstalować  i skonfigurować program (system) komputerowy pozwalający na monitoring oraz rejestracje i archiwizację danych procesowych oraz podłączyć do wskazanego przez zamawiającego komputera
c. elastyczny czujnik do pomiaru temperatury bezpośrednio w sterylizowanym materiale.
	

	Szkolenie, serwis, walidacja:

	23
	Walidacja urządzenia po zainstalowaniu (kwalifikacja urządzenia: instalacyjna, operacyjna, procesowa) + dokumentacja kwalifikacyjna
	

	24
	Wykonawca dostarczy komplet dokumentacji wymaganej przez Urząd Dozoru Technicznego (koszt zgłoszenia urządzenia do UDT ponosi Zamawiający)
	

	25
	Producent zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
	

	26
	Urządzenie wyposażone we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi języku polskim  i pełną dokumentację serwisową (karty gwarancyjne).
	

	27
	Uruchomienie i sprawdzanie poprawności działania urządzenia w laboratorium użytkownika.
	



	dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
	elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane
	do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy
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