
CHODNIK PRZY TRAWNIKU

obrzeże betonowe 8x30cm
na podsypce piaskowej

humusowanie wraz
z obsianiem - gr. 15cm

POŁĄCZENIE CHODNIKA Z
Z DROGĄ WEWNĘTRZNĄ

krawężnik betonowy 15x30cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4

ława betonowa  C12/15

warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 - gr. 10cmtrylinka szara - gr. 12cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 (kruszywo 0/31,5) - gr. 15cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 - gr. 15cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 - gr. 10cm

plyty chodnikowe betonowe 50x50cm  - gr. 7cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5cm
kostka brukowa betonowa brązowa typu HOLLAND - gr. 8cm
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POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Plac  Politechniki 1,  00-661 Warszawa

Przebudowa kanalizacji z wykonaniem zbiornika retencyjnego wraz z
remontem nawierzchni, przebudowa chodnika od strony ul.

Uniwersyteckiej  w zakresie od chodnika wzdłuż ulicy do wejścia do
budynku w celu  dostosowania   wejścia do budynku do potrzeb osób z

niepełnosprawnością  dla inwestycji:
Przebudowa i remontu  Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w części

Pineska
przy ul. Uniwersyteckiej 5  w Warszawie

Nr ewidencyjny działki: 65/1, 7/2 i 34/5 z  obrębu : 2-02-05

ul.Międzynarodowa 64/66A lok. 135 tel. +48 22 813 67 60
tel/fax. +48 22 813 67 49

e-mail: sekretariat@gidzp.pl
03-922 Warszawa

GiD  Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński

www.gidzp.pl
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