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Il. Czes$¢ opisowa

1. Opis ogdiny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu kompletnej
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz realizacji robét budowlanych:

- Przebudowy drogi powiatowej 3502E w zakresie budowy odwodnienia wraz z remontem
jezdni ,chodnikow , zjazddw., zieleniag, itp.

Zakres robot przedstawiono na zatgcznikach graficznych.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét oraz wielkos¢ obiektu

o Droga powiatowa 3502E :
- droga o przekroju ulicznym,;

- dtugosc: okoto 630,85 mb+ =zakres wigczenia ok.
24,45m;

- klasa techniczna: L (Lokalna);

- kategoria ruchu: KR2;

- szerokos¢ jezdni: ok. 6,0m=ok. 8,5m;

- szeroko$¢ chodnikow: zmienna od min. 1,35 m w miejscach

lokalnych zwezen pasa drogowego, do ok.
2,0m lub ogrodzen.
- spadek na jezdni daszkowy — daszkowy oraz jednostronny;
- zjazdy do nieruchomosci przylegtych
- odwodnienie wgtebne: poprzez wpusty deszczowe betonowe oraz
odwodnienia liniowe
- odprowadzenie wéd: poprzez kanalizacje deszczowg z rur PVC
klasy min. SN8 s$rednicy min. fi 315mm oraz koncowy odcinek 250mm ze
wzgledu na naziom (dobdér $rednicy wykona¢ na podstawie projektu
budowlanego minimalna $rednica fi 315mm précz wskazanego odcinka na

planszy rysunkowej).

Na rozpatrywanym terenie drogi powiatowej planuje sie wybudowanie oraz remont

ponizszej infrastruktury technicznej:

Przebudowa drogi w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej:

kanat deszczowy — bet. @315mm; L=445m,

kanat deszczowy - PVC @250mm Klasy S;. L= 32 m,

przykanaliki - PVC @200mm Klasy S;. L= 84 m, oraz fi & 250 Klasy S;. L= 10 m,

brukowanie wylotu — 50m2,
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e Studnie rewizyjne betonowe — szt. 15
o Wohpusty uliczne z osadnikiem @500mm — szt. 16

¢ Odwodnienia liniowe — 18 m

— w zakresie remontu jezdni , chodnikow i zjazdéw
e jezdnia; 5060 m2,

e chodniki; 1470 m2,

e Zzjazdy; 930 m2,

e pobocza; 60 m2,

e odmulenie rowow ; 150 mb,

Szacowane ilosci_sg podane w _przyblizeniu - ostateczne wartos$ci ustali Wykonawca w

Dokumentacji Projektowej. W zakres wykonanych robét wchodzi minimum_ pokazane w czesci

graficznej. Oferent winien odby¢ wizje w terenie przed zlozeniem oferty.

Likwidacja nieczynnej infrastruktury kanalizacji deszczowej

Istniejgce odcinki sieci kanalizacyjnych wraz z przytagczami w granicach pasa drogowego nalezy
wylgczy¢ z eksploatacji poprzez zamulenie i trwate zaslepienie. Do zamulenia nieczynnych rurociggéw
mozna zastosowac specjalistyczne mieszanki wypetniajgce na bazie pianobetonu. Mieszanke nalezy
dostarcza¢ na miejsce wbudowania np. beczkowozami i wttacza¢ bezposrednio do likwidowanego
rurociggu. Nalezy przewidzie¢ odpowiednie odpowietrzenie wypetnianego rurociggu- lub inny sposéb

zaakceptowany przez Inwestora.

UWAGI DO CALOSCI

- docelowa organizacja ruchu.

* w zakresie drogi powiatowej Zamawiajgcy wymaga oznakowania pionowego
oraz poziomego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla  znakéw drogowych pionowych,
poziomych i warunkéw ich umieszczania na drogach — Zamawiajgcy wymaga
lokalizacji co najmniej 2 przej$é dla pieszych.

*wycinka drzew kolidujgcych i krzakéw z przedmiotowg drogg oraz infrastrukturg
bedzie wynikata z zaprojektowanej trasy ujetej na mapach do celéw projektowych w
rozwigzaniach projektu budowlanego i wykonawczego.

*Nasadzenia zastepcze jak réwniez nasadzenia projektowanej zieleni bedg wynikac z
ilosci miejsca , decyzji administracyjnych oraz uwzglednionego miejsca pod tereny
Zielone :

* Wykonanie humusowania i obsiania trawg terenéw zielonych w granicach pasa
drogowego

*Zamawiajgcy wymaga przekazania materiatdbw z rozbiérki nadajgcych sie do

ponownego wbudowania (m.in. Kostke z rozbiérki spaletowa¢ i odwiezé w miejsce
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wskazane przez Zamawiajgcego, kruszywo z rozbiorki odwiez¢é w miejsce wskazane

przez Zamawiajgcego itd. ) .

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Droga powiatowa 3502E przebiega przez tereny zabudowane w sagsiedztwie dziatek

posiadajgcych zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng oraz przemystowg. Droga
zlokalizowana jest na dziatkach nalezgcych do Zamawiajgcego. Planuje sie zrealizowaé
inwestycje przebudowy drogi w ramach istniejgcego pasa drogowego. W stanie istniejgcym
drogi posiadajg przekroj uliczny . Istniejgca jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego |,
chodniki i zjazdy z kostki, ptyt betonowych itp. .

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie drogi oraz odwodnienia o nastepujgcych
parametrach (zatozenia minimalne jakie nalezy wykonac) :

Droga Powiatowa

- Przebudowa drogi w ramach budowy kanalizacji deszczowej

Odwodnienie wgtebne kanalizacja deszczowa- Przewiduje sie wykonanie 3 nowych

odcinkow kanalizacji deszczowej o srednicy kolektora min. g 315mm z przykanalikami
@200mm oraz na koncowym odcinku m.in. 250 (pokazano na planszy rysunkowej) .Obowigzek
doboru s$rednicy (ewentualnego zwiekszenia) wykona Projektant na etapie wykonywania
projektu budowlanego . Wtazy studni rewizyjnych klasy D400 uchylno-zatrzaskowe, wpusty
uchylno-zatrzaskowe réowniez klasy D400. Wpusty deszczowe typowe betonowe z osadnikiem
80 cm. Przewiduje sie wykonanie studni rewizyjnych min. 1000 Zelbetowych/betonowych
oraz zabudowa jednej studni m.in. fi 2000 z kratg wpustu deszczowego na istniejgcym
przepuscie fi 800mm. Odwodnienie liniowe klasy D-400 oraz odwodnienie liniowe klasy F- 900
z integrowang opaskg betonowg z betonu m.in. C40/50 na droge wewnetrzna znajdujagca sie
przy dziatce 582/1. Sie¢ jak i przykanaliki wykona¢ z rur PVC/PP ze $ciankg litg klasy min.SN-
8. W zatozeniach uwzgledni¢ lokalizacje wpustéw deszczowych w ilosciach nie mniejszych niz
podane i pokazane w niniejszym PFU. Sposéb odwodnienia wykopéw winien sprecyzowaé
projekt wykonawczy.

Czes$¢ pierwszg odwodnienia na poczatkowym odcinku drogi proponuje sie wigczyc
do istniejgcej kanalizacji deszczowej fi 315mm. Na 1 odcinku zlokalizowana jest droga
wewnetrzna wigczona do drogi powiatowej , ktdra zrzuca duzg ilo$¢ wod deszczowych wraz z
zanieczyszczeniami w postaci piasku — zaproponowano w tym miejscu odwodnienie liniowe w
opasce betonowej zintegrowanej wigczone do projektowanej kanalizacji deszczowej. Na
przedmiotowym odcinku drogi przylegte nieruchomosci posiadajg zrzuty wod istniejace ,
ktore nalezy zachowac — zaproponowano montaz odwodnien liniowych w chodniku oraz
ewentualnie zjazdach. Odwodnienia liniowe zlokalizowane w zjazdach nalezy wtaczy¢ do kd.

pozostate proponuje sie zrzuci¢ na jezdnie. Ostateczne rozwigzania nalezg do projektanta —

Zamawiajgcy proponuje przedmiotowe rozwigzanie jako minimalny aspekt ktérego oczekuje.
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Czes$¢ druga odwodnienia — istniejgcy zrzut wéd na dziatke 289. Proponuje sie
pozostawic tg czes¢ bez zmian w odwodnieniu przy zatozeniu wymiany urzadzenia na nowe
tj. wpustu deszczowego wraz z osadnikiem oraz wymiang rury przykanalika fi 250mm.

Czesc trzecia odwodnienia — zrzut wéd do przepustu fi 800mm. W zakres robdt nalezy
wykonaé brukowanie wlotu rowu na catym obszarze wlotu (skarpy, dno oraz m.in. 0,5m za
skarpami) oraz czyszczenie przepustu fi 800. Na przedmiotowym odcinku nalezy wykonac
kanalizacje deszczowg wigczong do przepustu. Wiaczenie winno nastgpi¢ do przepustu
poprzez zabudowe studni i zabudowaniu w ptycie kraty deszczowej w celu zebrania wody (w
przedmiotowym miejscu jest ,dotek” — ewentualnie przesung¢ ,dotek” poza obreb studni i
zmontowaé wpust deszczowy.

- Odtworzenie drogi w ramach remontu

Ciag glowny
- Wykonawca po analizie i ewentualnej potrzebie winien skalkulowaé wymiane

podbudowy w szerszym zakresie niz minimalne zatozenia zawarte w PFU. Minimalne
wymagania Zamawiajgcego to wymiana 550m2 (przedmiotowa wymiana nie dotyczy
wymiany konstrukcji po wykonaniu kanalizacji, ktéorag nalezy osobno rozpatrywa¢ do
odtworzenia) konstrukcji jezdni poprzez wykonanie:

- warstwa kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym min. C1,5/2,0 gr. 20cm ,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie wykonywana
dwuwarstwowo o fgcznej gr. 20cm (zabrania sie stosowania kruszywa wapiennego oraz
osadowego- nie dotyczy dolomitu),

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 4cm (AC16W),

Na catej dlugosci drogi minimalne wymagania to :
- wykonanie frezowania na gtebokos¢ do 4 cm (uzyskanie odpowiednich spadkéw podtuznych
i poprzecznych pozwalajgce na prawidtowe odprowadzenie wod opadowych do projektowanej
kanalizacji deszczowej)
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 4cm (AC16W),
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 4cm (AC11W),
Uwaga: Betony asfaltowe nalezy stosowa¢ jak dla ruchu KR3-KR4
Droga na calosci winna by¢ obramowana kraweznikami szerokos$ci 20cm na tawie
betonowej z oporem C12/15. Wysokos¢ kraweznika ustali¢ na etapie realizacji inwestycji
jednakze nie mniej niz 6cm dla odtwarzanego chodnika.

Uwaga: Propozycja rozwigzan przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem
minimalnym stawianym przez Zamawiajacego.

Przewiduje sie wymiane chodnika o nawierzchni z betonowej kostki gr. 8 cm na podbudowie z

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 o gr. 15cm (dopuszcza sie
zastosowanie stabilizacji C1,5/2 gr. 15cm). Obramowanie chodnikéw z betonowych obrzezy
8x30cm na tawie betonowej z oporem C12/15 od strony zielehcy — w przypadku utozenia do

ogrodzen obrzeze nie wymagane (w przypadku gdy ogrodzenie odstoni fundament zastosowac
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kostke w pionie lub obrzeze zakrywajgce lico fundamentu) . Minimalna szerokos$¢ odtwarzanego
chodnika 1,35m.

Niwelete drogi ,chodnikéw i zjazdéw nalezy dostosowaé do istniejgcej niwelety, z
uwzglednieniem usytuowania istniejgcych zjazdow/terendw przylegtych oraz odbiornika wod
deszczowych i ewentualnych kolizji.

Na zjazdach przewiduje sie¢ wymiane nawierzchni z betonowej kostki gr. 8 cm na podbudowie
z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o gr. 20cm . Szeroko$¢ zjazdéw zmienna w
zaleznosci od szerokosci bram — nalezy odtworzy¢ istniejgce szerokosci zjazdoéw w ramach
remontu . Dlugosé zjazdéw — od krawedzi jezdni do granicy dziatki pasa drogowego lub
ogrodzen w przypadku gdy ogrodzenia zlokalizowane zostaty w pasie drogowym.

Na poboczach przewiduje sie wymiane nawierzchni na destrukt gr. 15cm szerokosci 1,0m.

Na rowach przewiduje sie odmulenie rowéw wraz z profilowaniem skarp i dna rowu na
dtugosci 150m w strone Dziatoszyna (koncowy odcinek drogi).

Przewiduje sie wycinke drzew rosngcych i kolidujgcych z przebudowywang i remontowang

droga. —llos¢ bedzie wynikata z zaprojektowanej trasy ujetej na mapach do celéw projektowych
W rozwigzaniach projektu.
Oferent winien przed zlozeniem oferty zapozna¢ sie z terenem inwestycji.

Przewiduje sie nasadzenia zastepcze w przypadku usuniecia drzew

Projekt docelowej organizacji ruchu winien obejmowac¢ co najmniej znaki pionowe
i poziome :

* Zamawiajgcy wymaga zlokalizowania co najmniej 2 przejsé dla pieszych.

Kanat technologiczny — nie przewiduje sie budowy kanatu technologicznego

Przewidywane rozwigzania w planie dotyczace obiektow budowlanych przedstawia
Zatacznik nr 1.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany
bedzie do:
- sporzadzenia badz pozyskania aktualnej mapy do celéw projektowych, mapy sytuacyjno-
wysokosciowej i ewidencyjnej (w zaleznosci od potrzeb);
- przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie,
w imieniu Zamawiajgcego decyzji, zgtoszeh pozwalajgcych na zrealizowanie powyzszych
zadan (m.in. pozwolenia wodno-prawnego, decyzji srodowiskowej, pozwolenia na wycinke
drzew zlokalizowanych w pasie drogowym, uzyskania akceptacji narady koordynacyjnej jezeli
wymagane, itp.);
- opracowania i przedtozenia do uzgodnienia Zamawiajgcemu koncepcji przebiegu drogi wraz
z usunieciem ew. kolizji z infrastrukturg techniczng;
- opracowania dokumentacji projektowej, dla wszystkich niezbednych branz w formie planéw,

rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu




Program funkcjonalno-uzytkowy

robét budowlanych, dokfadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania; projekty budowlane
i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu;

- sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej
wraz z uzyskaniem dla niej wynikajacych z przepiséw wymaganych opinii, zgéd i pozwolen
wraz pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem robdt nie wymagajacych pozwolenia na
budowe;

- opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
(sporzgdzonych na podstawie wydanych przez GDDKIA Ogdélnych Specyfikacji Technicznych)
na wszystkie elementy realizowanych robat;

- opracowanie i przedtozenie do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem Organizaciji
ruchu na czas prowadzenia robét oraz docelowego Projektu Organizacji Ruchu;

- realizacja robo6t w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajagcego dokumentacje projektowg
po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy;

- prowadzenie pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami ST.

- przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji
robot;

- prowadzenie dziennika budowy;

- przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentacji
powykonawczej dla wybudowanej i przebudowanej infrastruktury technicznej;

- inwentaryzacje powykonawczg;

- prowadzenie dziennika budowy;

- przygotowanie rozliczenia kohcowego robot ma zawiera¢: badania materiatow, recepty,
wyniki pomiarow: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdéw, aprobaty,
sprawozdanie techniczne, opinie techniczng Laboratorium, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg przyjeta do powiatowego zasobu geodezyjnego, oswiadczenia uprawnionych
kierownikéw robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, zakres rzeczowy;

- przekazania zrealizowanych projektow Zamawiajgcemu.

Zakresem prac projektowych nalezy objgé zakres przedstawiony na zatgcznikach
graficznych i wynikajgcy z opisu. Projekt budowlany i wykonawczy powinien przewidywaé
mozliwosé etapowania realizacji inwestycji. Etapy inwestycji i podziat na odpowiednie zakresy
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym (jezeli zajdzie koniecznos¢ etapowania). W zwigzku z
powyzszym Wykonawca dokona podziatu projektu wykonawczego, przedmiaru i kosztoryséw,
STWIORB na czeéci do wybudowania w roku biezgcym w ramach niniejszego zamédwienia i

do wybudowania w kolejnych latach (jezeli zajdzie konieczno$é).

Realizacja powyzszego zakresu rob6t winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegodlnosci przepisy: Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.
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Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych

zadaniem.

1.3. Ogolne i szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robo6t budowlanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zaméwienia
musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi witasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci okreslone w pkt. 1.1. i
1.2. programu funkcjonalno-uzytkowego sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;.

Poszczegolne zadania stanowigce przedmiot niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego powinny spetnia¢ wymogi zawarte w przepisach prawa. Ponadto przewidywane
do realizacji nasypy drogowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-S-02205 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W celu oszacowania wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

- wynikami szczegoétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

- wynikami badan geologicznych gruntu i pomiaréw wiasnych,

- wynikami opracowan wiasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.
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2, Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Wymagania techniczne

e Plac budowy

Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego, zabezpieczy oraz
zapewnieni dozor mienia na terenie budowy na wtasny koszt.

Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego (w tym przez innych
zarzadcow drég wyzszych klas) nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celdéw innych
niz realizacja niniejszego zamdwienia, w szczegolno$ci Wykonawca nie moze umieszczac
zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego, a takze bez stosownej zgody zarzadcy lub wtasciciela terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczgacych ochrony
srodowiska na placu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu
oraz postepowania z odpadami. Wykonawca bedzie dbat o porzgdek na terenie budowy oraz
bedzie utrzymywat teren w nalezytym stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych. Ponadto
Wykonawca bedzie ponosit peing odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrone p. poz i dozér mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikow i osob trzecich, powstate w trakcie robét na terenie

przejetym przez Zamawiajgcego.

e Zaplecze placu budowy

Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu
budowy, zasilania w media, tymczasowych sktadowisk materiatébw itp. Elementy te
Wykonawca winien zabezpieczy¢ i wykonaé wtasnym staraniem i na wlasny koszt w ramach
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie powstajgce podczas robot odpady sg wtasnoscig Wykonawcy. Wykonawca

zagospodaruje je we wlasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w
ramach niniejszego przedmiotu zamowienia prawomocnego/ych pozwolenia/fi na budowe lub
zgtoszenia robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz wypetnienie innych wymagan
wynikajacych z umowy i przepiséw prawnych.

Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi uzytkownikéw i
wtascicieli posesji o0 wykonywanych pracach oraz o wynikajgcych z nich uwarunkowaniach i

ograniczeniach.

e Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢é wykonane

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen i zabezpieczenie w czasie trwania robot. W przypadku zniszczenia Wykonawca

musi je odtworzy¢ na koszt wiasny.

e Roboty ziemne i rozbiérkowe

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia urzgdzen
obcych znajdujgcych sie na terenach dziatek objetych zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jest
zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposéb nie powodujgc destrukcji podioza i jego
nawodnienia.

Inwestor nie dokonuje wskazan, co do miejsca sktadowania urobku pochodzgcego z
korytowania, jak i gruzu betonowego pochodzacego z rozbiorki elementéw

przebudowywanych obiektow. Utylizacja na koszt wtasny Wykonawcy.

¢ Roboty drogowe
Roboty drogowe muszg by¢ wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy
zachowaniu wtasciwych dla danej grupy robét rezimoéw technologicznych, w sposéb nie

powodujgcy szkdd w przylegtych obiektach.

e Podbudowy i nawierzchnie

Przyjecie proponowanych rozwigzan w zakresie podbudowy i nawierzchni bedzie
uwarunkowane:
- wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w przypadku jezdni
przedmiotowej drogi .
- wykonaniem podbudowy spetniajacej warunek kategorii ruchu oraz warunek
mrozoodpornosci podioza nawierzchni w oparciu o opinie geotechniczng .
- wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki wibroprasowej w przypadku nawierzchni

Zjazddw i chodnikéw,

e Wykopy pod uzbrojenie terenu.

Wykopy liniowe czesciowo waskoprzestrzenne i czesciowo szerokoprzestrzenne,
w zaleznosci od bliskiego sasiedztwa innych urzgdzen i obiektow. Przed przystgpieniem do
robot ziemnych nalezy zlokalizowaé istniejgce uzbrojenie podziemne. Urobek odtozony na
odkfad powinien zosta¢ sktadowany w taki sposdéb, aby powodowat jak najmniej
niedogodnosci i utrudnien w realizacji rob6t. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na skfadowisko
wybrane przez Wykonawce. Wszystkie wykopy winny by¢ zabezpieczone odpowiednimi
barierkami ochronnymi i w sposob widoczny oznakowane, zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami bezpieczenstwa. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za skutki
niewtasciwego zabezpieczenia i oznakowania wykopow. Wymiary wykopow i dokfadnosc

wykonania wykopow powinny byé zgodne z norma PN-B 10736:1999.

¢ Umocnienie wykopow
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W przypadkach koniecznych ze wzgledéw bezpieczenstwa lub technologicznych, nalezy
stosowac¢ umocnienie scian wykopow. Pionowe obudowy Scian wykopow mogg by¢ wykonane
z bali drewnianych, stalowych wyprasek szalunkowych oraz deskowan systemowych

sktadajgcych sie z réznych elementéw obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

e Odwodnienie wykopow
Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. W przypadku
wystgpienia koniecznosci odwodnienia, przewiduje sie odwodnienie wykopow przy pomocy

igtofiltréw lub studni odwodnieniowych.

e Zasypanie wykopow

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.
Grunt nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co
mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewlasciwe zageszczenie zasypki. Wykop
nalezy zasypywac¢ warstwami o grubos$ci nie wiekszej niz 20 cm, zageszczajagc je zgodnie

z przeznaczeniem terenu.

e Odwodnienie wgtebne i powierzchniowe

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub uzytkownikow sieci
podziemnych o przystgpieniu do wykonania robdt. Przebudowa i regulacja urzgdzenh
uzbrojenia podziemnego podlega odbiorowi przez wiascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen.
W zaleznosci od rodzaju urzadzeh odbiorowi podlegajg wszelkie roboty i instalacje wykonane
zgodnie z uzgodnionym projektem wykonawczym. Wykonawca ponosi wszelkie opfaty

zwigzane z nadzorem prowadzonym przez administratoréw sieci.

e Oznakowanie roboét
Projekt organizacji ruchu na czas trwania rob6t musi w swym zakresie zapewniaé
mozliwosé dojazdéw do dziatek wtascicielom i uzytkownikom poszczegdlnych nieruchomosci,
mozliwos¢ odbioru nieczystosci przez stuzby komunalne oraz mozliwos¢ dojazdu

odpowiednich stuzb ratunkowych i pojazdéw komunikacji zbiorowej.

e Stala organizacja ruchu
Oznakowanie pionowe i poziome musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i potwierdzone wtasciwymi atestami, aprobatami i certyfikatami odpowiadajgcymi

wymaganiom norm PN i/lub norm europejskich.

e |[stniejace uzbrojenie

Uksztaltowanie wysokosciowe przedmiotowych obiektéw nalezy zaprojektowac tak
aby w stopniu optymalnym wykorzysta¢ uwarunkowania terenowe. Na istniejgce przewody
teletechniczne, energetyczne i inne kolidujgce z przebiegiem koryta pod warstwy
konstrukcyjne nalezy zaprojektowac i zainstalowaé¢ ostony. Ewentualne uzbrojenie kolidujgce z

przebudowywang drogg Wykonawca przebuduje na wiasny koszt (w tym wykona wszelkg
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niezbedng dokumentacje techniczng i uzyska wymagane prawem pozwolenia decyzje na

wiasny koszt).

o Zielen
Projekt przebudowy drogi bedzie zwierat dane dotyczace terenéw zielonych,
przylegajacych do miejsca prowadzenia robdt. Podczas realizacji prac nalezy zwrdcic

szczegoblng uwage na drzewa i krzewy rosngce w pasie drogowym a nie podlegajgce wycince.

2.2. Wymagania materialowe

Wykonawca musi stosowac tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane oraz
materiaty, ktére posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Do
budowy przedmiotowych obiektéw nalezy zastosowac materiaty klasy I.

Za spetnienie wymagan jako$ciowych dotyczgcych materiatdbw ponosi odpowiedzialno$é
Wykonawca robot.

2.3 Wymagania materiatlowe dla budowanej i przebudowywanej infrastruktury technicznej
Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w projektach przygotowywanych w ramach
kontraktu muszg byc¢:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢é wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

e zgodne z postanowieniami PFU,

e zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociggowych i kanalizacji,

e nowe i nieuzywane, klasy |.

2.4. Wymagania funkcjonalne

Wykonane nawierzchnie muszg zapewnia¢ przydatnos¢ strukturalng do przenoszenia
obcigzen od poruszajgcych sie po nich pojazdéw, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa i
komfortu ruchu.

2.4, Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowej

Obiekt budowlany i urzgdzenia nalezy projektowac i wykonac¢ tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomiczno$¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéw oraz zgodnie z obecnymi zasadami
wiedzy techniczne;.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie branze wchodzace
w sktad przedmiotowej inwestycji i na ich podstawie uzyska zgtoszenia badz decyzje pozwalajgce na
realizacje przedmiotowych zadan.

W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty
wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje

administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia/zgtoszenia niezbedne do zakonczenia catego
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zakresu robot. Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do wykonania innych opracowan
wynikajgcych z warunkéw wiascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury kolidujgcej
z projektowanymi sieciami kanalizacyjnymi.

Projekt nalezy wykonaé dla wszystkich elementéw planowanej inwestycji. Projekty muszg by¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ projekt budowlany oraz projekt wykonawczy lub budowlano-
wykonawczy.

Wykonawca realizujgcy roboty budowlane bedzie musiat przygotowa¢ odpowiednie
dokumenty formalno-prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, zgode
wtasciwego organu na prowadzenie robot, w oparciu o obowigzujgce przepisy, a w szczegdlnosci
ustawe z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane. Wykonawca wypeni nalezycie wszelkie wskazania w
przypadku, gdy organ wyrazajgcy zgode na prowadzenie robét nalozy szczegétowe warunki w
zakresie prowadzenia robét oraz oddania do uzytkowania obiektu po zakohczeniu robét.

2.5. Pozostale wymagania dla dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych

Wykonawca bedzie zobligowany do sporzgdzenia harmonogramu szczegdtowego wykonania
poszczegdlnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdélnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz
wykonania robét budowlanych.
llosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:

- projekty budowlane - 4 egz. (w tym jeden egzemplarz opieczetowany przez Wydziat Budownictwa
Starostwa Powiatowego), (w przypadku zmiany formy opracowan projekty techniczne itd.)

- projekty wykonawcze - po 4 egz. z kazdej branzy niezbednej do prawidtowego wykonania zadania,
(dopuszcza sie potgczenie projektu budowlano-wykonawczego)

- przedmiary robét, kosztorysy powykonawcze

- projekt docelowej organizacji ruchu — 3 egz.

- pozostate opracowania projektowe( STWIORB, operaty wodno prawne , organizacje ruchu na czas
budowy itp.) po 3 ezg. dla kazdego rodzaju.

Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnieh i decyzji oraz dla
potrzeb wykonawstwa robét. Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci
od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenhstwa ruchu drogowego,

- warunkow bezpieczenhstwa pracy,

Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robd6t budowlanych
muszg spetniaé wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg wyrywkowg kontrole wykonywanych robét budowlanych. W

celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawcag i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz
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dokonywania odbiorow, zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajgcy
ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

- odbiér dokumentacji wraz ze zgodg witasciwego organu na prowadzenie robdét,

- odbidr robét zanikajgcych,

- odbiér oznakowania na czas prowadzenia robot,

- odbidr kohicowy

- przeglad gwarancyjny,

- przeglad pogwarancyjny.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje i opinie pozyska we wtasnym zakresie
Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego, ktéry w tym celu udzieli mu stosownych upowaznien.
Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Zamawiajgcy wymaga rowniez opracowania przez Wykonawce projektow organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

2.6. Inne ustalenia

e Szczegotowe specyfikacje techniczne, przyjete konstrukcje nawierzchni, jak i technologia
robot muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

e Materiaty pochodzgce z rozbidrek, stanowigce odpad sg wtasnoscig Wykonawcy robét.

e \Wykonawca bedzie musiat zorganizowa¢ minimum jedng narade techniczng miesiecznie,

celem oméwienia postepu prac projektowych i ewentualnych probleméw zwigzanych z

realizacjg zamowienia.

e \Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji projektowej przedtozy

Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy.
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lll. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw
Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z

odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomosci
na cele budowlane
Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na dziatkach stanowigcych wtasnosé
Powiatu Pajeczanskiego.
Oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zostang
przygotowane przez Zamawiajgcego na podstawie zgdéd na przeprowadzenie robét

budowlanych otrzymanych na etapie projektowania od Wykonawcy robét.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
- ustawa Prawo budowlane,
- ustawa. o wyrobach budowlanych
- ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne
- ustawa o drogach publicznych;
- ustawa prawo ochrony srodowiska;
- ustawa prawo wodne;
- ustawa prawo o ruchu drogowym;
- ustawa o finansach publicznych;
- ustawa Kodeks Cywilny;
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- obowigzujgce rozporzadzenia , normy i przepisy.

UWAGA: W PRZYPADKU WEJSCIA W ZYCIE NOWYCH PRZEPISOW USTAW REGULUJACYCH
PROJEKTY, WYKONASTWO — WYKONAWCA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI WINIEN
DOSTOSOWAC SIE DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW WEASNYM STARANIEM | NA
WLEASNY KOSZT

4. Zalaczniki do programu funkcjonalno-uzytkowego
e Plan orientacyjny;
e Zalgczniki nr 1— przewidywane rozwigzania w planie przedmiotowych obiektéw;

e Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne
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Zleceniodawca:

Erwu-Projekt Rafat Witodarczyk Projektowanie Nadzorowanie Kosztorysowanie
Oraz Kierowanie Robotami w Zakresie Budownictwa Lgdowego.
ul. Polna 12 97-420 Szczercéw woj. tddzkie

Tytut:

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Na potrzeby:

,USTALENIE WARUNKOW
GRUNTOWO WODNYCH PODLOZA
GRUNTOWEGO NA DRODZE
gminnej w miejscowosci Zalesiaki”

Miejscowosé: Zalesiaki
Gmina: Dziatoszyn
Powiat: pajeczanski
Wojewddztwo: Lodzkie

Opracowat:

Technolog Laboratorium
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Niniejsze sprawozdanie opracowane zostato zgodnie z Rozporzgdzeniem M. T. B. i
G. M. z dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

Udokumentowanie przeprowadzonych badan sporzgdzono wg wymagan PN-81/B-
03020 (Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli), wg PN-B-02479
(Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne) oraz ,,Instrukcjg badan podtoza
gruntowego budowli gruntowych i mostowych” wydanej przez Generalng Dyrekcje
Drog Publicznych.

Zleceniodawcg badan jest Erwu-Projekt Rafat Wiodarczyk

2. Lokalizacja i zakres wykonanych prac geologicznych.

Badany obszar znajduje sie w potudniowo zachodniej czesci wojewodztwa t6dzkiego,

w powiecie betchatowskim, w gminie Rusiec.

Zakres badan okreslony przez Zamawiajgcego obejmowat:

przygotowanie podtoza do badan geotechnicznych polegajgce na przewierceniu
wiertnicg diamentowg nawierzchni bitumicznej rozkuciu podbudowy z kruszywa,
wykonanie z poziomu nawierzchni czterech otworéw penetracyjnych o gtebokosci 2,0m.
Przewiercane grunty opisywano na podstawie badan makroskopowych, dodatkowo
grunty spoiste badano penetrometrem ttoczkowym i Scinarkg obrotowa.

Badania terenowe wykonywano w dniach 20-21.10.2022 r. Lokalizacje wykonanych
punktow przedstawiono na zatgczonym wycinku mapy.

4. Wyniki badan
4a. Wiercenie penetracyjne

Otwor nr 1 strona Lewa posesja 69

0,00 — 0,04 m — nawierzchnia bitumiczna, o barwie ciemno szarej;

0,04 — 0,07 m — smotdéwka, o barwie ciemno szarej;

0,07 — 0,20 m — mieszanka kruszywa tamanego wapiennego i piasku drobnego, o
barwie ciemno szarej;

0,20 — 0,50 m — grunty nasypowe o sktadzie piaskow drobnych i piaskow drobnych
humusowych, o barwie szaro- brgzowej;

0,50 — 2,00 m — piaski drobne, o barwie zétto brgzowej;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

Otwor nr 2 strona Prawa posesja 55
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0,00 — 0,08 m — nawierzchnia bitumiczna, o barwie ciemno szarej;

0,08 — 0,25 m — mieszanka kruszywa tamanego wapiennego i piasku drobnego, o
barwie ciemno szarej;

0,25 — 2,00 m — grunty nasypowe o sktadzie piaskoéw drobnych i piaskow drobnych
humusowych, o barwie szaro- brgzowej;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody
Otwor nr 3 km strona Lewa posesja 47

0,00 — 0,05 m — nawierzchnia bitumiczna, o barwie ciemno szarej;

0,05 — 0,20 m — mieszanka kruszywa tamanego wapiennego i piasku drobnego, o
barwie ciemno szarej;

0,20 — 0,40 m — grunty nasypowe o sktadzie piaskéw drobnych, piaskéw drobnych
humusowych i pytu piaszczystego , o barwie szaro- brgzowe;;

0,40 — 2,00 m — piaski drobne z przewarstwieniami pytu piaszczystego i okruchow
margla, o barwie z6to- brgzowej

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.
Otwor nr 4 strona Prawa posesja 34B

0,00 — 0,10 m — nawierzchnia bitumiczna, o barwie ciemno szarej;

0,10 — 0,30 m — mieszanka kruszywa tamanego wapiennego i piasku drobnego, o
barwie ciemno szarej;

0,30 — 2,00 m — grunty nasypowe o sktadzie piaskéw drobnych, piaskéw drobnych
humusowych, pytu piaszczystego i kruszywa wapiennego, o barwie
szaro- brgzowej;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

5. Wnioski i zalecenia

1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem M. T. B. i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
Nr 81, poz. 463), warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ do prostych.

Opracowat:

Technolog Laboratorium

. m%kasz Kolanek

2
Mol 6 MBITB/2011

Szczercow, 25.10.2022
K.L.B. KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDOWLANE




