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5. Szczegdt zbiornika szczelnego (brak skali)
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1. JEZDNIA 2. ZJAZD odtrzymujacy wpust
W-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S r. 4cm W-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S r. 4cm
o Y 9 i Y : 3. POBOCZE
W-wa wigzaca: beton asfaltowy AC16W gr. 5¢cm W-wa wigzaca: beton asfaltowy AC16W gr.4cm " —— .
- —— - — ieszanka niezwigzna z kruszywem
Mieszanka niezwigzna z kruszywem C50/30 Mieszanka niezwigzna z kruszywem C50/30 N r. 15cm
0 uziarnieniu 0/31?5 ! gr. 22cm 0 uziarnieniu 0/31?5 ! gr. 15cm C50/30 o uziarieniu 0/31,5 S
Dogeszczone podioze gruntowe Dogeszczone podioze gruntowe Kruszywo naturalne gr. 15cm
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1. Szczegot kraweznika/opornika/pobocza przy krawedzi jezdni 2,0m
Humusowanie z obsianiem ' Humusowanie z obsianiem
mieszankami traw Konstrukcja wg pkt. 1 Konstrukcja wg pkt. 3 mieszankami traw
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Podbudowa z betonu
klasy C12/15 gr. 15cm
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Kraweznik wg szczegétu ni N O‘D‘l \
Opornik wg szczegdtu nr 4

2. Szczegot potgczenia stara/nowa nawierzcihnia

/¢ / . . . UWAGE:
’l ,l 3. SZCZGgO+ kraweznlka betonowego naJaZdowegO 15x22cm - Elementy betonowe prefabrykowane bet. min. C35/45,
I ) - Potqczenia krggéw na zaprawe wodoszczelnq M20 zatartq na gtadko,
0.1 - Zasyp wokét studzienki o szer. min. 30 cm zageszcza¢ warstwami
0,b 0,9 L ’ gr. 30 cm do 1s>0,98, ) ) )
, ’ ) KRAWEZN'K BETONOWY NAJAZDOWY : 5{??:;2%‘”3“:::, dostosowa¢ do rzednej nawierzchni.
- 15X22CM NA LAWIE Z OPOREM
) Kraweznik betonowy 15x22
o
o tawa betonowa z oporem C12/15 (0,042m’) gr. 12cm
0es| N
o
Inwestor: Biuro projektowe:
JEZDNI GLOWNA IST. KONSTRUKCJA Gmina Zukowo M Projekt Michat Maslanka
> Si ul. Gdanska 52 ul. Modrzewiowa 17
W-wa $cieralna: mastyks grysowy SMA11 gr. 4cm W-wa $cieralna: mastyks grysowy SMA11 gr. 4cm ' . 83-330 Pepowo
Siatka przeciwspekaniowa szer. min. 1m na potgczeniu Siatka przeciwspekaniowa szer. min. 1m na potaczeniu 83-330 Zukowo NIP: 5891873398
stara i nowa nawierzchnia (geokompozyt do zbrojenia warstw stara i nowa nawierzchnia (geokompozyt do zbrojenia warstw M: 512093784, T:58 5238009
konstrukaji o wytrzymatosci wzdiuz | wszerz > 50kN/m) konstrukaji o wytrzymatosci wzdiuz | wszerz > 50kN/m) e-mail: m.maslanka85@gmail.com
W—wa wiazac':a: béton asfaltowy AC16W gr. 5¢cm Ist. nawierzchnia po sfrezowaniu Nazwa inwestycji:
l(\)ﬂfzsi;?;l;izlgz\ﬂagna Z kruszywem C50/30 gr. 15cm "Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Mickiewicza w miejscowoéci Chwaszczyno"
—— 4. Szczegdt opornika betonowego 12x25cm
Podbudowa pomocnicza: Nazwa rysunku:
Grunt stabilizowany cementem 1,5/2 gr. 30cm 01 . ’ PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Dogeszczone podtoze gruntowe o ’ OBRZEZE BETONOWE 8X30CM .
= - NA tAWIE Z OPOREM Projektant: | mgr inz. Michat Maslanka Projekt:
< upr. nr POM/0503/PBD/21
Q) Opornik betonowy 12x25cm specjalnosc drogowa PROJEKT WYKONAWCZY
o -
— tawa betonowa C12/15 z oporem (0,038m’) ~ gr. 12cm Sprawdzajacy: | mgr inz. Karol Kottowski Skala: Faza:
upr. nr POM/0096/POOD/12 PW
0 ) e specjalnos¢ drogowa 1:20
Data: Nrrys.:
03.2023r. 5



AutoCAD SHX Text
UWAGI: - Elementy betonowe prefabrykowane bet. min. C35/45,  Elementy betonowe prefabrykowane bet. min. C35/45,  - Połączenia kręgów na zaprawę wodoszczelną M20 zatartą na gładko, Połączenia kręgów na zaprawę wodoszczelną M20 zatartą na gładko, - Zasyp wokół studzienki o szer. min. 30 cm zagęszczać warstwami  Zasyp wokół studzienki o szer. min. 30 cm zagęszczać warstwami  gr. 30 cm do Is>0,98, - Rzędną wpustu dostosować do rzędnej nawierzchni. Rzędną wpustu dostosować do rzędnej nawierzchni. - Wymiary w cm.Wymiary w cm.

AutoCAD SHX Text
UWAGI: - Elementy betonowe prefabrykowane bet. min. C35/45,  Elementy betonowe prefabrykowane bet. min. C35/45,  - Połączenia kręgów na zaprawę wodoszczelną M20 zatartą na gładko, Połączenia kręgów na zaprawę wodoszczelną M20 zatartą na gładko, - Zasyp wokół studzienki o szer. min. 30 cm zagęszczać warstwami  Zasyp wokół studzienki o szer. min. 30 cm zagęszczać warstwami  gr. 30 cm do Is>0,98, - Rzędną wpustu dostosować do rzędnej nawierzchni. Rzędną wpustu dostosować do rzędnej nawierzchni. - Wymiary w cm.Wymiary w cm.
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