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1. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa kanalizacji deszczowej odwadniajgcej
projektowany pas drogowy drogi gminnej w miejscowosci Borkowo. Projekt obejmuje budowe wpustow
deszczowych, studni chtonnych i przykanalikéw.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy teren jest zagospodarowany w postaci:
- drogi gruntowe;j.

Uzbrojenie terenu stanowa sieci uzbrojenia terenu takie jak:
- gazocigg z przytagczami,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarne;,
- linie energetyczne,
- Swiattowody.

3. Uzbrojenie likwidowane
Nie wystepuje.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wpustami z odprowadzeniem wod
deszczowych do studni chtonnych.

Trase projektowanej kanalizacji deszczowej, przebieg wysokosciowy kanatéw przedstawiono na
zatgczonym planie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Kanalizacje wykona¢ z rur kielichowych PVC-U SDR34 SN8 lite DN200 mm zgodnych z PN-EN
1401-1.

Ujecie wéd deszczowych z projektowanej nawierzchni przewidziano za pomocg wpustu
deszczowego wykonanych z elementéw prefabrykowanych — kregi z betonu klasy C35/45 o $rednicy
wewnetrznej 500 mm tgczone na wodoszczelng zaprawe cementowg M50 zatartg na gtadko. Studnie
wyposazy¢ w osadniki o wysokosci min. 0,95 m. Kratki wpustowe zeliwne przejazdowe z kotnierzem %
z kratg mocowang na korpusie zawiasowo zgodnie z PN-EN 124 (ryglowane). Klasa kraty D400.

Studnie chtonne wykonac¢ z kregbéw betonowych klasy C35/45 tgczonych na uszczelki elastomerowe
(zgodne z PN-EN 681) o srednicy 1200, 1500, 2000 mm. WIoty kanatow osadzone fabrycznie z
przejsciami szczelnymi. Zwiehczenie ptytg zelbetowg z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem zeliwnym
ryglowanym klasy D400 zgodnie z PN-EN 124. Ze studni Sch2 wykonaé¢ przelew DN200 do studni
Sch3.

Stopnie ztazowe w studniach zgodne z PN-EN 13101 wklejane stalowe kwasoodporne
powlekane tworzywem sztucznym PPC w kolorze jaskrawym. Stopnie po zamontowaniu powinny
posiadac¢ trwate i czytelne oznakowanie numeru normy europejskiej EN 13101, dane identyfikujgce
producenta, kod materiatu SSS — pefen rdzen ze stali kwasoodpornej, typ D — pozioma ptaszczyzna
stopnia z profilowang antyoblodzeniowg powierzchnig z obrzezem, znacznik gtebokosci osadzenia
(strzatki), klasa |, znak CE. Rozstaw stopni co 25 z minimalna odlegtoscig od sciany 15 cm.
Prefabrykaty betonowe i zelbetowe zgodne z PN-EN 1917. Na dnie studni pod wlotem kanatu utozy¢
ptytke betonowg 50x50x7 cm.

Parametry projektowanej kanalizacji deszczowej:

- kanaty DN200 — 5,0 m

- przykanaliki DN200 — 9,8 m,

- studnie chtonne DN1200 — 2 szt.



- studnie chtonne DN1500 — 1 szt.
- studnie chtonne DN2000 — 2 szt.
- wpusty deszczowe DN500 — 4 szt.

5. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja jest realizowana na podstawie zgtoszenia robot budowlanych. Miejscowy
plan zagospodarowania terenu nie istnieje, a decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu nie jest wymagana.

6. Informacja o wpisie dziatki lub terenu do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkow lub obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie znajduje sie w rejestrze zabytkédw oraz w gminnej ewidencji zabytkéw i nie jest
objety ochrong konserwatorska.

7. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Studnie chtonne muszg by¢ skutecznie zabezpieczone przed wpadnieciem przez osoby postronne
tj. zabezpieczone ptytg pokrywows i wtazem.

Nie przewiduje sie wystgpienie zagrozen dla $rodowiska.

Przedmiotowa sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy eksploatowaé¢ zgodnie z przepisami BPH.

Przewidywane zagrozenia:

- wpadniecie do studni w przypadku braku pokrywy wtazowe;.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczedgolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi

Inwestycja nie ma wptywu na drogi pozarowe oraz przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736.
Wykopy szalowac.
Probe szczelnosci wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wymienione na stronie tytutowej
opracowania. Oceny dokonano na podstawie ustawy Prawo Budowlane art. 5 ust.1. (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333) i stwierdzono, ze wybudowane obiekty nie majg wpltywu na dziatki sgsiednie w
szczegoblnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode i energie elekiryczna,
- mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych i szerokopasmowego Internetu,
- mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,



- ochrony ludnosci zgodnie z wymogami ochrony cywilnej,

- ochrony obiektoéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

- poszanowania uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publiczne;.

11. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Sieci kanalizacji deszczowej - kategoria nr XXVI

12. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Sieci kanalizacji deszczowej petni funkcje grawitacyjnego odprowadzania wod opadowych
i roztopowych ujetych przez wpusty deszczowe.
Przedmiotowe sieci nalezy eksploatowac zgodnie z przepisami BPH.

13. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- kanaty DN200 — 5,0 m

- przykanaliki DN200 — 9,8 m,

- studnie chtonne DN1200 — 2 szt.

- studnie chtonne DN1500 — 1 szt.

- studnie chtonne DN2000 — 2 szt.

- wpusty deszczowe DN500 — 4 szt.

14. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie przeprowadzonych badan podfoza gruntowego stwierdza sie wystepowanie pod
warstwa nasypu gruntéw nosnych tj. piaskéw. Woda gruntowa do poziomu posadowienia planowanego
obiektu budowlanego nie wystepuje. Odwodnienia wykopdw nie przewiduje sie. Projektowane obiekty
zaliczono do Il kategorii geotechnicznej a warunki gruntowo-wodne do prostych.

Posadowienie obiektu budowlanego w wykopie otwartym na zageszczonej podsypce piaskowe;j gr.
15 cm.

15. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Parametry techniczne obiektu budowlanego podano w pkt. 3.

Rury PVC-U taczone na uszczelki zapewniajgce szczelnos¢ systemu. Nie wystepuje oddziatywanie
na $rodowisko i zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie — z uwagi na lokalizacje obiektéw pod ziemia.

Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachdw, pytowych i ptynnych oraz wytwarzanie odpadéw nie
wystepuje.

Emisja hatasu, drgan, promieniowania jonizujgcego oraz pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen nie wystepuije.

Inwestycja nie ma wptywu na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.



16. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Kanalizacje wykona¢ z rur kielichowych PVC-U SDR34 SN8 lite DN200 mm zgodnych z PN-EN
1401-1. Na projektowanym kolektorze deszczowym zaprojektowano studnie chtonne z
prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu C35/45 o $rednicy DN/ID 1200, 1500, 2000 mm.

Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, zabetonowanymi
fabrycznie przejsciami szczelnymi na etapie prefabrykacji. Otwory nie moga znajdowac sie w miejscach
potaczen kregow. Kregi taczy¢ na uszczelki elastomerowe. Studnie wykonaé zgodnie z PN-EN 1917.
Przykrycie studni wtazem kanatowym zeliwnym z betonowym wypetnieniem pokrywy, o srednicy (0610
mm, klasy D400, zgodnie z PN-EN 124. Zastosowa¢ wtaz ryglowany. Wysokos¢ korpusu min. H=115
mm.

Stopnie ztazowe w studniach zgodne z PN-EN 13101 wklejane stalowe kwasoodporne powlekane
tworzywem sztucznym PPC w kolorze jaskrawym. Stopnie po zamontowaniu powinny posiadac trwate i
czytelne oznakowanie numeru normy europejskiej EN 13101, dane identyfikujgce producenta, kod
materialtu SSS — pefen rdzen ze stali kwasoodpornej, typ D — pozioma ptaszczyzna stopnia z
profilowang antyoblodzeniowag powierzchnig z obrzezem, znacznik gtebokosci osadzenia (strzafki),
klasa |, znak CE. Rozstaw stopni co 25 z minimalna odlegtoscig od $ciany 15 cm.

Ujecie wéd deszczowych z projektowanej nawierzchni przewidziano za pomocg wpustu
deszczowego wykonanych z elementéw prefabrykowanych — kregi z betonu klasy C35/45 o $rednicy
wewnetrznej 500 mm tgczone na wodoszczelng zaprawe cementowg M50 zatartg na gtadko. Studnie
wyposazy¢ w osadniki 0 wysokosci min. 0,95 m. Kratki wpustowe zeliwne przejazdowe z kotnierzem %
z kratg mocowang na korpusie zawiasowo zgodnie z PN-EN 124 (ryglowane). Klasa kraty D400.

17. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego oraz
sposoéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gornicze;j.

Inwestycja nie wystepuje na obszarze eksploataciji gérniczej.

Posadowienie kanalizacji deszczowej w wykopie otwartym na podsypce piaskowej gr. 15 cm.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego — zgodnie z zatgczonymi badaniami
podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego — branza drogowa.

18. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Dla inwestyciji nie jest wymagana dokumentacja geologiczno-inzynierska.

19. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne wystepujace wzdtuz trasy
obiektu budowlanego

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736.

Wykopy szalowac.

Zapewni¢ dojazdy i dojscia do posesji.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
wymagania techniczne” Cobrti Instal, zeszyt 9 oraz normg PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych”.

Opracowat:
Ksawery tudzinski



2. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy

Rys. 2. Schemat i zestawienie studni chtonnych

Rys. 3. Zestawienie przykanalikdw kanalizacji deszczowej

Rys. 4. Schemat wpustu deszczowego
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OZNACZENIA:

1 — grunt rodzimy, ‘
2 — zageszczony zasyp (Is>0,98) z piasku,
3 — bet. pierscien odciqzajqcy gr. min. 20 cm, ‘ 6 ‘ R w
4 — zelbetowa plyta odciqzajgca gr. min. 20 cm, \V I — -
5 — bet. pierscien dystansowy (opcja) H=60, 80, 100 mm, ANANVANANRRANRARRRRRANY SNV AALANANANARANARARARANY
6 — wlaz 8600 z zeliwa szarego z wypetnieniem bet., korpus H=150 mm F/////{///(u NS N sy
z ryglami min. 2 szt, klasa D400 1 o s S S s ’
7 — zwir ptukany 8-32 mm w geow!dkninie PP 200 g/m2 :J — = 4‘? <
9 — osadnik Hr wg zestawienia N— R
10— stopnie zlazowe ze stali kwasoodpornej osadzone fabrycznie b\// \/// 3/ A N\ \/7%4\
zgodnie z PN-EN 1917:2004 i PN-EN 13101-2005 VAR \\/ \\ g
11— kregi bet. H=250, 500, 750, 1000 mm, ‘ \\:' \ ks
13 — kregi bet. H=250, 500, 750, 1000 mm, ‘ \ =
14 — konstrukcja nawierzchni wg proj. branzy drogowej. ) Nky =
15— betonowa ptytka chodnikowa 50x50cm ‘ N \:' N §
NER A @
‘ N \ N
\ — DN \ .
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Lp Symbol | DN studni R.w R.d.1. R.d.s. Hr H DN1
T studni [mm] [m.n.p.m.] [m.n.p.m.] [m.n.p.m.] [m] [m] [mm]
1 Schil 2000 171,45 170,12 168,37 1,75 | 3,08| 200 PVC-U
2 Sch2 1200 172,10 170,97 168,87 2,10 | 3,23| 200 PVC-U
3 Sch3 1200 171,90 170,87 168,77 2,10 | 3,13| 200 PVC-U
4 Sch4 1500 174,50 173,34 172,04 1,30 | 2,46| 200 PVC-U
5 Schb 2000 171,90 170,64 168,74 1,90 | 3,16| 200 PVC-U

Uwaga: ze studni Sch2 wykonaé przelew DN200 do studni Sch3.
Rzedna przelewu zgodna z rzedng wlotu przykanalika z wpustu.
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Proj. rzedna |Proj. rzedna |Proj. rzedna Diugos¢ Spadek Podiaczenie [Rzedna wtazu |Rzeda dna |Materiat i Rzedna Zagtebienie Zagtebienie Materiat i
NUMER |kraty wpustu [dna osadnika |dna przykanalika L |przykanalika |przykanalika [studni kolektora |$rednica wigczenia przykanalika przy |przykanalika [$rednica
WPUSTU |A B przykanalika C [[m] i [%] do studninr |wtaczeniowej D |E kolektora [mm] |przykanalika F |wpus$cie H1 przy studni H2 |przykanalika
Wp1 171,38 169,23 170,18 3,0 2,0{Sch1 171,45|- - 170,12 1,20 1,33|PVC-U DN200
Wp2 172,21 170,06 171,01 2,0 2,0/Sch2 172,10 170,97|PVC-U DN200 170,97 1,20 1,13|PVC-U DN200
Wp3 174,58 172,43 173,38 2,0 2,0/Sch4 174,50|- - 173,34 1,20 1,16|PVC-U DN200
Wp4 171,90 169,75 170,70 2,8 2,0/Schb 171,90|- - 170,64 1,20 1,26|PVC-U DN200
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WPUST DESZCZOWY /Z OSADNIKIEM Bt/ SYFONU,
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OZNACZENIA:
— grunt rodzimy,

— zageszczony zasyp (Is>0,98) z piasku,

— Dbet. pierscien odcigzajqgey gr. min. 15 cm,

bet. pierscien dystansowy gr. min. 20 cm,

— Dbet. podstawa pod wpust gr. min 15 cm,

— wpust uliczny z zeliwa szarego, korpus z kofnierzem
H=150mm, krata na zawiasie, klasa D400,

— bet. monolityczne dno osadnikowe,

bet. kregi posrednie,

0 — Dbet. krqg posredni przyfqczeniowy,

1 — przejscie szczelne osadzone fabrycznie,

2 — przykanalik DN200 PVC-U SN8 lite,

S

=

~N O B> NN
\

— konstrukcja nawierzchni wg proj. branzy drogowej,
— kosz osadniczy jednoelementowy H=0,6m.

NN e N o s
\

Flementy betonowe prefabrykowane bet. min. C35/45, W 8, F—150,
Poftqczenia kregdw na zaprawe wodoszczelng M30,

/Zasyp wokol studzienki o szer. min. 30 cm z piasku zageszcza¢ warstwami
gr. 30 cm do Is=1,0,

Przy kraweznikach jezdni nie obcina¢ kofnierza korpusu, podciqgé kraweznik,
Rzedng wpustu dostosowa¢ do rzednej nawierzchni.

Wpust wyposazy¢ w kosz osadniczy,

Wymiary w cm,

Elementy 3, 4, 5 rowniez jako jeden element monolityczny.
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