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3. Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze projekt dla zadania ,Przebudowa drogi powiatowej 13987 Przyjezierze-
Jelenin Etap I: Godkow-Godkow Osiedle” - Likwidacja kolizji teletechnicznych — branza
elektryczna (silnoprgdowa i niskoprgdowa) zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej - art. 20 ust. 4 (Dz. U. z 2024r. poz. 725

z pOzniejszymi zmianami).

BRANZA: ELEKTRYCZNA (silnopradowa i niskopradowa)

PROJEKTANT: mgr inz. PIOTR MAJCHRZAK
upr. nr ZAP/0125/POOE/13
SPRAWDZAJACY: mgr inz. PAWEL DUTKIEWICZ

upr. nr ZAP/0304/PWBE/21
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4. Spis rysunkow

Nr Liczba
L | DS TSy rysunku arkuszy
1. Plan likwidaciji kolizji sieci teletechnicznych 1 2
2. Schemat ideowy likwidaciji kolizji teletechnicznych 2 1
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Tytut zamierzenia budowlanego Branza TOM

5. Dane wyjsciowe

5.1. Podstawa prawna

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

5.2. Podstawa techniczna

Podstawe techniczng stanowia:

Warunki likwidacji kolizji gestorow sieci,

Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

Wytyczne i standardy techniczne Orange Polska S.A.

Dane Inwestora,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego,
Obowigzujgce normy i przepisy,

Projekt drogowy,
Wytyczne branzowe.

5.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt likwidacji kolizji oraz przebudowe sieci teletechnicznej
w zwigzku z przebudowa drogi powiatowej 13987 na odcinku Godkéw — Godkéw Osiedle.

5.4. Przepisy i normy

Sieci teletechniczne:

H2, Rk [ DLAET CelmEiY Prawo budovzrér?;?%l:gg:)?g;uwykonawcze
1. BN-88/8984 — 17/03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe
2. ZN-96/TP S.A. - 013 Rurociggi kablowe
3. ZN-96/TP S.A. - 023 Studnie kablowe
4. ZN-96/TP S.A. - 027 Telefoniczne linie kablowe o zytach metalowych
5. ZN-96/TP S.A. - 005 Kable optotelekomunikacyjne
6. ZN-96/TP S.A. - 006 Ztgcza spajane
7. ZN-96/TP S.A. - 022 Przywieszki identyfikacyjne
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6. Opis techniczny

6.1. Stan istniejacy

Teren inwestycji dla przebudowy drogi powiatowej 1398Z na odcinku Godkéw — Godkoéw Osiedle.
Na obszarze planowanej inwestycji zlokalizowane sg linie kablowe 0,4kV, kanalizacja wodociggowa
i sanitarna, kanalizacja teletechniczna, oswietlenie uliczne oraz linie  napowietrzne
elektryczne i teletechniczne.

6.2. Stan projektowany

Planowane zmiany uktadu drogowego powodujg koniecznos$¢ przeprojektowania istniejgcych sieci
elektroenergetycznych i teletechnicznych kolidujgcych z projektowang infrastrukturg drogowa.

Projekt nowego uktadu drogowego zaktada przebudowe istniejgcej drogi, wzdluz kiérej aktualnie
przebiegaja linie kablowe nn 0,4kV (silnoprgdowe) oraz teletechniczne (niskoprgdowe).

W zwigzku z powyzszym projektuje sie przesunigcie i ostoniecie odcinkéw linii teletechnicznych,
ktére kolidujg z nowym uktadem drogi i utozenie ich poza obszarem proj. drogi celem usuniecia kolizji.

UWAGA:
Z uwagi iz czesé linii nie wystepuje w ewidencji Gestora Sieci, ich identyfikacje nalezy
przeprowadzi¢ wykonujac przekopy kontrolne w cela potwierdzenia obecnosci tych linii.

W celu zapewnienia wtasciwej ochrony mechanicznej, projektowane oraz istniejgce fragmenty linii
teletechnicznych, w miejscach kolizji z proj. nawierzchnig jezdni oraz lokalizacji istn. infrastruktury
drogowej zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z rys. 1. Kohce elementéw ostonowych kabli
zabezpieczy¢ przed zamuleniem, gniazdowym wktadem uszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie
wilgoci oraz nieoddziatujgcym negatywnie na uszczelniajgce elementy.

Dla nowej trasy sieci teletechnicznej miedzianej i $wiattowodowej nalezy uktada¢ kanat
technologiczny, w ktérego skfad wchodzg rury ostonowe typu 2x RHDPE 110/6,3 oraz studnie
kablowe SK-2 oraz SKR-1.

6.3. Likwidacja kolizji teletechnicznych

6.3.1. Kolizje istniejgcych linii kablowych teletechnicznych z projektowana droga

e Kolizjanr TEL-11
Istn. linie kablowg teletechniczng typu TKM 5x4x0,6, |=6m (ozn. cu013 wg Orange Polska S.A.)
odkopa¢, ucigé oraz wprowadzi¢ do proj. studni SK-2 i zmufowaé z proj. liniami kablowymi
teletechnicznymi.
e Kolizjanr TEL-12
Istn. linie kablowg teletechniczng typu XzTKMXw 25x4x0.4, I=6m (ozn. cu017 wg Orange Polska
S.A.) odkopa¢, ucig¢ oraz wprowadzi¢ do proj. studni SK-2 i zmufowaé z proj. liniami kablowymi
teletechnicznym.
e Kolizjanr TEL-13
Istn. linie kablowag swiattowodowg 24j, I=6m (ozn. op003 wg Orange Polska S.A.) odkopaé¢, ucigc
oraz wprowadzi¢ do proj. studni SK-2 i zmufowaé z proj. linig kablowg swiattowodows.
e Kolizjanr TEL-11A
Proj. linie kablowg teletechniczng typu TKM 5x4x0.6, 1=355m prowadzi¢ w proj. kanalizacji
technologicznej oraz zmufowa¢ w proj. studni kablowej z istn. linig kablowg typu TKM 5x4x0,6mm?
(ozn. cu013 wg Orange Polska S.A.).
e Kolizjanr TEL-12A
Proj. linie kablowg teletechniczng typu XzTKMXw 25x4x0.4, I=355m prowadzi¢ w proj. kanalizac;ji
technologicznej oraz zmufowac¢ w proj. studni kablowej z istn. linig kablowg typu TKM 5x4x0,6mm?
(ozn. cu017 wg Orange Polska S.A.)
e Kolizjanr TEL-13A
Proj. linie kablowg swiattowodowa 24j, 1=355m prowadzi¢ w proj. kanalizacji technologicznej oraz
zmufowac¢ w proj. studni kablowej z istn. linig kablowg $wiattowodowg 24j (ozn. op005 wg Orange
Polska S.A.).
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e Kolizjanr TEL-14
Istn. linie kablowg teletechniczng (linia niezidentyfikowana*) odkopaé oraz przetozy¢é w nowg
lokalizacje I=35m i ostoni¢ na catej dlugosci rurg ostonowa typu A 160 PS
e Kolizjanr TEL-15
Istn. linie kablowg teletechniczng (linia niezidentyfikowana*) odkopaé oraz przetozy¢ w nowg
lokalizacje I1=28m i ostoni¢ na catej dtugosci rurg ostonowg typu A 110 PS.

*w celu potwierdzenia lokalizacji oraz typu linii kablowych niezidentyfikowanych, nalezy
wykonaé przekopy kontrolne.

6.3.1. Uktadanie linii kablowych teletechnicznych

Kable teletechniczne nalezy uktadaé w miejscach oznaczonych na rys. 1 linig falistg z zapasem
(3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Istniejace
linie kablowe po przesunigciu uktada¢ pod nawierzchnig pobocza z kruszywa w rurze ostonowej
dwudzielnej typu A 110 PS pod jezdnia, sciezkami rowerowymi i wjazdami w rurach dwudzielnych
typu AP 160 PS. Dla projektowanych odcinkéw linii teletechnicznych miedzianych/ swiattowodowych
projektuje sie kanalizacje techniczng ztozong z rur ostonowych typu 2x RHDPE 110/6,3 oraz studni
kablowych typu SKR-1.

Kable teletechniczne nalezy ukfadaé¢ na gtebokosci 0,8m w rurach ochronnych, na warstwie piasku
o grubosci co najmniej 10cm w temperaturze nie nizszej niz -5°C. W trakcie montazu, uktadany kabel
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dopuszczalna sita ciggniecia kabla
w trakcie uktadania, nie moze by¢ wieksza od podanej przez producenta. Utozone kable nalezy
zasypacC warstwg pisaku o grubosci co najmniej 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o
grubosci od 10 cm do 15cm. Pozostalg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym, w ktérym nie
mogqg znajdowac sie: kamienie, gruz oraz inne ostre materiaty lub elementy.

Wszystkie nowo projektowane linie kablowe nalezy utozy¢ poza jezdnig. W miejscach skrzyzowan
z drogami, podjazdami i wjazdami linie kablowe zostaly zaprojektowane po najkrotszej trasie
i zabezpieczone rurami ostonowymi.

Trase linii kablowej teletechnicznej po przetozeniu pokazano na rysunku nr 1. Schemat ideowy
usuniecia kolizji linii kablowych pokazano na rysunku nr 2.

6.3.2. Mufy kablowe teletechniczne
W miejscach potgczen istniejgcej sieci telekomunikacyjnej miedzianej/Swiattowodowej
z projektowang nalezy zastosowa¢ mufy kablowe teletechniczne zelowe oraz mufy Swiattowodowe.
Lokalizacje wszystkich projektowanych muf kablowych pokazano na rysunku nr 2.

6.3.3. Zblizenia z proj. uzbrojeniem technicznym
Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac¢
zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te nie mogg byc¢
zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z tworzywa HDPE.
Minimalna sztywnos$¢ obwodowa rur ostonowych:
— rura ostonowa dwudzielna A160PS min. 10 kN/m2;
— rura ostonowa dwudzielna A110PS min. 5 kN/m?;
— rura ostonowa gtadkoscienna SRS 110: min. 10 kN/m?;
— rura ostonowa gtadkoscienna RHDPEP 110x6,3: min. 14 kN/m?;

6.3.4. Pomiary elektryczne kabli
Na zamontowanych kablach miedzianych wykona¢ pomiary prgdem statym, rezystancji izolaciji i
petli oraz pomiar ttumiennosci par przy czestotliwosci f=1080Hz.
6.4. Charakterystyka ekologiczna

Projektowane linie kablowe pod wzgledem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emisji
hatasu i zaklécehn elektromagnetycznych, nie majg ujemnego wptywu na s$rodowisko, zdrowie
ludzi i sgsiadujgce obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.
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6.5. Zakres oddzialywania

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07

lipca 1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje tylko dziatki wskazane jako teren inwestyciji.

Obszar oddziatywania obiektu i zwigzane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym

zabudowy terenu okreslono na podstawie normy: NSEP-E-004:2014 - ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Projektowane linie kablowe nn 0,4kV i linie teletechniczne, powodujg ograniczenie w mozliwosci

zabudowy terenu, w szczegoélnosci posadowienia fundamentéw budynkéw, w odlegtosci ponizej 50cm
od osi linii kablowej, wzdtuz trasy linii.

Majgc powyzsze na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektow budowlanych, obszar

oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wskazane jako teren inwestycji.

6.6. Uwagi koncowe

1.

Przed przystgpieniem do robét nalezy na 7 dni naprzdéd powiadomi¢ wiascicieli i uzytkownikow
instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyzsze dotyczy tez
wihascicieli gruntdw, przez ktére przebiegajg trasy linii, nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte
w uzgodnieniach.

Linie kablowe przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez uzytkownika oraz stuzbe
geodezyjng oraz Orange S.A. (sieci teletechniczne).

Stosowac materiaty i urzadzenia zgodnie z wymogami Orange S.A. (sie¢ teletechniczna).
Nalezy stosowa¢ materialy oraz osprzet fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wczesniej niz rok
kalendarzowy przed instalacja.

Materiaty oraz osprzet winny posiada¢ certyfikaty wystawione przez jednostki akredytowane
przez PCA Ilub réwnowazne jednostki z terenu UE, ktére potwierdzajg ich wykonanie
z wymaganiami jakosciowymi, technicznymi i montazowymi zawartymi w normach.

Przed zakopaniem linii kablowych nalezy powiadomi¢ i umozliwi¢ sprawdzenie wykonanych
prac stuzbg Inwestora oraz zarzadcg sieci, z ktérymi wykonane linie kablowe si¢ krzyzuja.

Po zakonczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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7. Zataczniki

7.1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0015(3)/13 Szczecin, 10 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, Zze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial 984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2

-~

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skilad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Majchrzak
ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK — aa

QT e
mgr inz. Mieczyslaw Oftarzeyski
Przewodniczacy OKK
J M —
mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca|Przewodniczacego OKK
| l A (AN
vV v
prof. dr hab. inz. WallYstaw Szaflik
Czlonek Oﬁ}(
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\
\
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7.2. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych sprawdzajacego.

ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0048(3)/21

Szezecin, dnia 30 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ i art. 15a ust. 1, ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) po ustaleniu, Ze zostaty spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Dutkiewicz
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 15 maja 1994 r. w Gorzowie Wielkopolskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0304/PWBE/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Pawlowi Dutkiewiczowi upowazniaja w zakresie nadanej specjal-

nosci:
I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

"2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i Kontroli
techniczne) wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

S) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kole-
jowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadze-
niami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trak-
cyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pozn.
zm.) - zwanej dalej ..K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowla-
nych wskazano w tresci decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej os$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy OKK \

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczgeego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz
Sekretarz OKK

Otrzymujg

1. Pan Pawel Dutkiewicz

ul. 1-go Maja 10/4, 74-300 Mysliborz

. Okrggowa Rada ZOIIB

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. OKK ZOIIB - aa

= Lo
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7.3. Przynaleznos¢ do izby inzynieréw budownictwa projektanta i sprawdzajacego

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-L4E-75M-GTF *

Pan Piotr MAICHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0158/13

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/1, 71-074 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-20 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53

o ine pod ledem p ych de n opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikade pop {ci danych w niniej: swiadzeniu mozna spi i za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej kzby Indynierdw
Budownictwa.
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BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie

o nemene weryfiacgnym:

ZAP-183-ECA-S1W *

Fan Pawel DUTKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZARSIESDDE1,/22

adres zamieszkania ul. 1-go Maja 10,4, 74-300 Myslibérz

jest czfonkiem Zachodniopomaorskiej Okregowe) lzby Inzynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zajpwiadcienie rostalo wygenerowans elektronicanie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
werylikowanym priy pomocy wainego kwaklikowanepo certyfikatu w doiv 2024-04-04 roku preez:

Jan Boblsewicz, Preewndniczacy Rady 2achodniopomarskie) Okrggowej izby Ingyniendw Bud ownictwa.

[Zgodeie art. & kb ¥ usbaey r dna 18 weeednis 2000« o podoss sebiromcngm B U, 3007 Me 1050 pea. 1450) dane w poskac
el BT NN OpaUrsing Deipiecsyn podmem slinmicenss werdRosanym erty gemody walnigd kaalferva g mitylikatu 53
rdwnowatre pod weghdes shutkdw prawmrh dolumentom opatroony™ podpisami wizanomece e |

* ‘Wonikads poprawncd danych w niclcizym iwindceniy motra sprasdod @ pomos] numens worylikacginepe miwihocoenia na

sironde Fobikie| ihy Inzpnierdey Budowricbws wess piboorg pl ub onfaktujae sk 2 blerem  wisdcies) Dlregows] by indyniendiw
Budcariitva,
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8. Rysunki
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Zjaz

INATY

Przebudowa drogi powiatowej nr 13982
Inwestycja: Przyjezierze - Jelenin,
Etap I: Godkéw - Godkéw Osiedle

Plan likwidacji kolizji sieci
teletechnicznych Skalz: 1:500
Branza: ELEKTRYCZNA data opracowania: maj 2024 Podpisy: Arkusz:

o mgr inZ. upr.
Projekant Piotr Maichrzak | ZAPI125/PO0EI3 i 12

o mgrinz. upr. 1. . 1
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Temat rysunku:

Arkusz 1
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odkopa¢ oraz-przefozyc, w/nowg lokalizacje 1535m
i osfonié¢ naccafej dtligosci/rurq o?f(ﬁd\wqf pU A 160 PS S 1R TR N S O
- \) 5 T15 |5864170.41|5463184.85
\Z T16 |5864158.11|5463244.49
T17 |5864150.50|5463287.27
T18 |5864145.45|5463307.14
T19 |5864143.88|5463314.73
T20 |5864138.18|5463378.85
T21 |5864149.28|5463446.16
T22 |5864158.00|5463493.95
C /(‘D’g Proj."rura /ochromné: T23 |5864166.95|5463513.83
< /%/ } i {*_153?;”51 2 T24 |5864172.75|5463525.25
é % T25 |5864264.31|5463603.04
38 = T26 |5864274.34|5463612.21
e} T27 |5864284.37|5463621.39
> @9&
5 2
£ .
2 Legendg; o TOM 2: LIKWIDACJA KOLIZJI TELETECHNICZNYCH
@/ / Istn. linia teletechniczna 1. Prace realizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi -
= — do ucigcia i pozostawienia jako nieaktywne Gestorbw sieci.

Istn. linia teletechniczna — do przetozenia/demontazu 2. Projektuje si¢ wydtuzenie istn. rur ostonowych pod drogq

(Q/N\

- . . dla istn. linii kablowych.
- — lstn. linia teletechniczna — po przefozeniu 3. Sztywnos¢ obwodowa rur ostonowych, zgodnie z oznaczeniem
— rura ostonowa dwudzielna A 110 PS: min. 5 kN/m? Przebudowa drogi powiatowej nr 13982

—o—o—o—o Proj. linia teletechniczna

o  Rura ostonowa kabla: - rura ostonowa dwudzielna A 160 PS: min. 10 kN/m’ Inwestycja: Przyjezierze - Jelenin,

o typ rury podany w odnosniku - rura ostonowa dwudzielna RHDPE 110/6,3: min. 14 kN/m’ Etap I: Godkéw - Godkéw Osiedle

ca Projektowana studnia kablowa typu SKR—1 4. Istn. linie teletechniczne nie podlegajqcych przebudowie, - e o aiand

> Mufja teletechniczna /swiatlowod?:a w miejscach zblizen z istniejgcq lub projektowanq Arkusz 2 Temat rysunk: Plan I|kW|dac1! kolizji sieci

. A infrastrukturq drogowq nalezy zabezpieczy¢ rurami teletechnicznych Skala: 1:500
Granica dziafki oslonowymi dwudzielnymi. _ : -

5. Kolizje linii teletechnicznych nalezy wykona¢ zgodnie ze Branza: ELEKTRYCZNA data opracowania: maj 2024 Podpisy: Arkusz:
schematami likwidacji kolizjii dolqczonymi do niniejszej mgrinz ur
dokumentacji i zgodnie z odnosnikami informacyjnymi na planie. Projektant; Piotr Ma h. K pr- m 2/2
6. Osprzet zgodnie z wytycznymi gestoréw sieci. lotr Majchrza ZAPI0125POOE/13

mgr inz. upr.

Sprawdzacy. Pawel Dutkiewicz | ZAPI0304/PWBE/21 DJ”"“‘“' 1ys. 1




Proj. studnia kablowa S5 typu SK-2
istn. liniakablowa @KOUZJA AR TEL-11A

lacovigng mesivo oo, o gbow SCHEMAT IDEOWY LIKWIDACJI' KOLIZJI TELETECHNICZNYCH

po przefozeniu i wprowadzeniu

do stuchi kotlowej S5 (KOLIZJA NR 11A, 12A, 13A)

istn. linia kablowa @KOUZJA NR TEL-12A
teletechniczna miedziona & proj. linia_kablowa
po przefozeniu 1 wprowadzeniu teletechniczna miedziana
do studni kablowej S5
isn. liria kablowa HOUZIA IR TEL71A Istn._studnia_kablowa T010*
$wiatrowodowa proj. linia_kablowa - !
po przefozeniu | wprowadzeniu < swiattowodowa do demontazu
do studni kablowej S5

B

Linie_kablowe 2x teletechniczna miedziana (ozn. cu013* i cu017¥)
oraz 1x $wiattowodowa (op005*) do pozostawienia w gruncie

do demontazu

Istn. studnia kablowa TO11*
do demontazu

kier. Chojna

e

A X

2 RHDPE. 110/6,3 SKR=1 2 RHDPE 110/6,3 KR-T o RDPE 110/63

1
I= 104m = I= 104m | | = =15m | |
S3 S2

Proj. studnia kablowa S1 typu SK-2
w migjsce istniejqcej TO0B* (do demontazu)

KOLIZJA NR TEL-1 1A® istn. linia kablowa
. o

m. Godkdow—Osiedle

kier. Witnica

proj. linia_kgblowa teletechniczna miedziana
teletechniczna miedziona wprowadzeniu

L :
do studni kablowej S1 TOM 2: LIKWIDACJA KOLIZJI TELETECHNICZNYCH

KOUIZJA NR TEL-12A istn. linia kablowa

j. linia_kablowa teletechniczna miedziana
taet%riczm m’%’mﬂ S po wprowadzeniu
do studni kablowej S1
KOUZA R TEL-13A© istn. linia kablowa
proj. linia_kablowa >4 Swiattowodowa
swiattowodowa po_ wprowadzeniu

do studni kablowej S1 Przebudowa drogi powiatowej nr 13982
Inwestycja: Przyjezierze - Jelenin,
Uwagi: Etap I: Godkow - Godkow Osiedle

istn. linia kablowa teletechniczna 12 Prace realizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi Gestororow sieci. s Ch em at IikWi d a Cji ko"z-i

kier. Godkow

Proj. linie kablowe teletechniczne miedziane/swiattowodowe prowadzi¢ Temat rysunku:
Istn. linia kablowa teletechniczna — do pozostawienia w gruncie w proj. kanalizacji kablowej typu 2x rura ostonowa RHDPE 110/6,3 il ’

Proi. linia kabl teletechni edzi swiatlowod 3. Istn. linie teletechniczne nie podlegajacych przebudowie, w miejscach zblizen slecl teletGChrIlCZHYCh Skala;
roj. linia kablowa teletechniczna miedziana/swiattowodowa z istniejgcq lub projektowanq infrastrukturq drogowq nalezy zabezpieczyc

W proj. kanalizacji technicznej RHDPE 110/6,3 rurami oslonowymi dwudzielnymi. Branza: ELEKTRYCZNA data opracowania: maj 2024 Podpisy:

Osprzgt zgodnie z wytycznymi gestordw sieci. mar iz
. Numery studni i linii kablowych oznaczone (*) zostaly przyjete wg warunkéw Projektant: . g o upr.

Proj. studnia kablowa typu SKR—1 technicznych gestora sieci. Piotr Majchrzak ZAP/0125/POOE/3

Proj. mufa kablowa teletechniczna dla kabli miedzianych/$wiattowodowych Sorawdzi mgr inz. upr
rawazajacy. . . ! Malen
PRV | ayelDukiowicz | ZAPRGOAPWBER! |

Istn. studnia kablowa
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